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本 教材 为 普通 高 等 教育 机 械 类 及 近 机 械 类 专业 的 技术 基础 课 教材 。 以 
材料 的 成 分 、 组 织 、 工 艺 、 人 性能、 应 用 为 主线 ， 从 材料 基本 理论 、 金 属 材 


料 改 性 技术 、 材 料 性 能 及 应 用 、 材 料 选 























知识 。 本 教材 共 13 章 ， 主 要 内 容 包 括 材料 的 性 能 、 
织 、 金 属 的 塑性 变形 改 性 、 钢 的 热处理 改 性 、 金 属 的 表面 改 性 、 碳 钢 、 合 
金 钢 、 铸 铁 、 有 色 金 属 、 新 型 金属 材料 、 非 金属 材料 、 机 械 零 件 的 选材 及 
热处理 、 特 定 行业 机 械 零 件 的 选材 及 热处理 等 ， 每 章 章 末 有 适量 的 思 
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用 等 方面 讲授 机 械 工程 材料 的 基本 





金属 材料 的 结构 与 组 














包工 程 等 机 械 类 专业 以 
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制造 业 向 先进 制造 、 智 能 制造 的 发 展 ， 
用 人 才 的 培养 ,教育 部 也 
旦 关 









































1) 材料 基本 原理 一 一 材料 成 分 、 组 成 、 性 能 、 


2) 材料 改 性 技术 一 一 材料 的 变形 加 工 、 热 处 理 
3) 各 种 材料 性 能 及 应 用 





本 教 


1) 知识 系统 一 一 对 各 章 内 容 均 按照 成 分 、 组 成 、 性 能 、 
于 学 生 掌握 材料 研究 和 分 析 的 基本 方法 ， 提 高 学 生 的 包 


内 容 ， 便 























高 等 教育 的 人 才 培 养 模式 正 转 变 为 
提出 并 在 深入 推进 卓越 工程 师 教育 培养 计划 ， 以 
教育 人 才 培 养 质量 ， 培 养 高 质量 创新 型 工程 技术 人 才 。 

















材 是 为 适应 目前 高 等 工程 教育 的 新 形势 ， 在 满足 教学 基本 要 求 的 前 提 下 ， 
造 类 及 相近 各 专业 创新 教育 的 教材 内 容 进行 调整 儿 
理论 知识 进行 了 精简 ， 对 新 技术 及 工程 实际 应 用 知识 进行 了 扩充 。 
本 教材 针对 机 械 行业 的 工程 材料 进行 知识 阐述 ， 主 要 内 容 有 : 


p 扩 充 而 编写 的 。 对 传统 


应 用 之 间 关 系 。 








、 表 面 处 理 等 。 











钢铁 材料 、 有 人 色 金 























材 主要 具有 以 下 特点 : 


























属 、 非 金属 材料 、 复 合 材料 等 。 
4) 材料 选用 一 一 各 种 类 型 机 械 零 件 及 各 种 特殊 行业 机 械 零 件 的 选用 及 热处理 。 








应 用 的 主线 编排 教学 





新 思维 能 力 。 


2) 内 容 精炼 一 一 精简 了 材料 内 部 组 织 结构 转变 的 复杂 过 程 和 深奥 机 理 ， 明 确 


最 终结 果 
习 效 果 和 


3) 信息 丰富 








， 简 化 了 改 性 技术 的 次 要 环节 ， 突 出 关键 技术 ， 让 学 生 
学 习 效率 。 




















抓 住 重点 ， 提 高 学 





扩充 了 轻 人 合金、 高温 合金 、 非 唱 合 金 、 形 状 记 忆 合 金 等 新 材 


料及 改 性 技术 新 工艺 ， 增 加 学 生 的 信息 量 ， 扩 大 知识 新 视野 。 





4) 强化 实践 一 一 增加 了 较 多 材料 选用 的 内 容 ， 以 及 材料 应 用 方面 的 实例 分 析 、 
加 工 工艺 路 线 制订 、 加 工 技术 等 实际 应 用 知识 ,便于 培养 学 生 运 用 理论 知识 解决 实 


际 问 题 的 
5) 4 





的 图 片 、 材 料 实际 应 用 的 照片 等 ， 


习 兴 趣 。 











能 力 。 
FE 动 形 象 一 一 增加 了 和 较 多 同类 概念 或 同类 和 



































p 识 对 比 的 表格 、 材 料 改 性 技术 
图 文 并 诚 ， 增 加 直观 性 和 形象 性 ， 提 高 学 生 的 学 





本 教材 不 仅 在 结构 、 内 容 、 形 式 上 重新 编排 ,而 且 所 引用 的 材料 成 分 、 性 能 、 
牌号 及 工艺 标注 方法 等 均 来 自 最 新 国家 标准 ， 是 一 本 新 颖 的 教材 。 本 教材 可 作为 高 
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等 院 校 机 械 制 造 、 机 械 设计 、 机 电工 程 等 机 械 类 专业 以 及 近 机 类 专业 教材 ， 也 可 作 
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0.1 工程 材料 的 地 位 


0.1.1 工程 材料 的 社会 地 位 

材料 是 社会 生产 力 发 展 水 平 的 标志 : 材料 作为 人 类 生活 和 生产 的 基本 物质 ， 是 人 类 社会 赖 以 
生存 和 发 展 的 重要 条 件 ， 它 可 以 衡量 人 类 社会 文明 程度 及 社会 发 展 水 平 。 因 此 ， 历 史学 家 按照 人 
类 使 用 材料 的 性 质 差 异 ， 把 历史 时 代 分 为 石器 时 代 、 青 铜 器 时 代 、 铁 器 时 代 、 钢 铁 时 代 、 新 材料 
时 代 .……: 目前 ， 人 类 社会 正 处 于 钢铁 时 代 向 新 型 高 性 能 结构 材料 、 机 敏 智能 功能 材料 等 新 材料 时 
代 过 渡 的 时 期 。 图 0-1 所 示 为 人 类 社会 不 同 发 展 时 期 所 使 用 的 标志 性 材料 。 图 中 所 示 各 时 代 所 用 
的 材料 或 物品 自 上 而 下 分 别 是 : 石器 时 代 一 一 玉器 、 武 器 、 农 具 ; 青铜 器 时 代 一 一 透 光 镜 、 四 羊 
方 尊 、 农 具 ; 铁器 时 代 一 一 合 、 红 夷 大 炮 、 农 具 ; 钢铁 时 代 一 一 无 颖 钢管 、 钢 板 卷 、 高 铁 车 辆 ; 
新 材料 时 代 一 一 太阳 能 级 多 晶 硅 、 单 晶 硅 、 光 纤 。 
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图 0-1 人 类 社会 发 展 不 同时 期 的 材料 应 用 











材料 的 发 展 水 平 可 促进 社会 的 进步 : 近代 科学 技术 的 发 展 足 迹 时 刻 记录 着 材料 所 做 出 的 卓越 
贡献 。18 世纪 60 年 代 ， 营 汽机 的 出 现 引 发 了 以 机 器 为 动力 的 工业 机 械 化 。19 世纪 70 年 代 ， 电 
磁场 理论 的 发 展 导致 了 电动 机 、 发 电机 的 大 量 采 用 ， 从 而 出 现 了 以 电 为 动力 的 工业 电气 化 。20 
地 纪 四 项 重大 发 现 ， 即 原子 能 、 半 导体 、 计 算 机 、 激 光 器 的 发 展 及 应 用 ， 带 动 了 高 度 信息 化 的 工 
业 自 动 化 。 如 果 没 有 黑色 金属 、 有 色 金 属 材 料 以 及 非 晶 、 微 晶 、 纳 米 材 料 、 陶 次 、 高 分 子 材料 及 
人 工 智能 材料 提供 物质 保证 ， 这 一 切 都 难以 实现 。 

在 材料 、 信 息 、 能 源 这 三 大 社会 支柱 中 ， 材 料 是 三 大 支柱 之 首 。 由 于 信息 、 能 源 的 发 展 依赖 
于 材料 的 发 展 ， 材 料 科学 在 社会 上 占有 举足轻重 的 地 位 ， 材 料 的 品种 、 数 量 和 质量 是 衡量 一 个 国 
家 科学 技术 和 国民 经 济 水 平 及 国防 实力 的 重要 标志 之 一 。 

除 传 统 材料 外 ， 为 满足 和 适应 高 技术 产业 发 展 的 需求 ， 各 种 新 材料 不 断 涌现 。 新 材料 主要 是 














以 传统 材料 为 基础 ， 充 分 利用 高 新 技术 、 合 成 方法 制造 出 的 具有 特殊 功能 和 优良 性 能 的 材料 或 者 
是 前 所 未 有 的 材料 。 新 材料 在 高 新 技术 发 展 中 起 着 基础 和 先导 作用 ， 新 材料 本 身 也 是 高 新 技术 的 
重要 组 成 部 分 。 新 材料 的 快速 发 展 ， 必 将 为 人 类 社会 的 发 展 和 进步 提供 强大 动力 。 
0.1.2 工程 材料 在 机 械 工 业 中 的 地 位 

目前 机 械 工 业 正 朝 着 高 速 、 自 动 、 精 密 方向 迅速 发 展 ， 对 材料 的 数量 和 质量 都 提出 了 越 来 越 
高 的 要 求 。 在 机 械 产品 的 设计 和 制造 过 程 中 ， 所 直到 的 工程 材料 方面 的 问题 日 益 增多 ， 机 械 工 业 
与 材料 学 科 之 间 的 关系 也 越 加 密切 。 实 践 表 明 ， 合 理 选 用 材料 ， 适 当 确定 热处理 工艺 ， 妥 善 安排 
工艺 路 线 在 充分 发 挥 材料 本 身 的 性 能 潜力 、 保 证 材料 具有 良好 的 加 工 工艺 性 能 、 获 得 理想 的 使 用 
性 能 、 提 高 产品 零件 的 质量 、 节 省 材料 、 降 低 生 产 成 本 等 方面 有 着 重大 的 影响 。 实 际 工作 中 ， 往 
往 由 于 选材 不 当 或 热处理 不 妥 ， 使 机 械 零 件 的 使 用 性 能 达 不 到 规定 的 技术 要 求 ， 而 导致 使 用 中 发 
生 过 早 损坏 ， 如 产生 变形 、 断 裂 、 磨 损 等 。 因 此 ， 工 程 材料 知识 对 于 机 械 制 造 工 作者 来 说 是 必须 
具备 的 。 


0.2 工程 材料 的 分 类 及 应 用 


工程 材料 是 指 具 有 一 定性 能 ， 在 特定 条 件 下 能 够 承担 某 种 功能 ， 被 用 来 制 取 零件 和 元 件 的 材 
料 。 工 程 材料 种 类 繁多 ， 据 不 完全 统计 ， 现 有 工程 材料 种 类 已 达 一 万 余 种 ， 每 年 仍 以 5% 的 速度 
增加 。 材 料 有 许多 不 同 的 分 类 方法 ， 比 较 常 用 是 按 化 学 成 分 或 使 用 性 能 分 类 。 

0.2.1 按 材料 的 化 学 成 分 分 类 

1. 金属 材料 

金属 材料 可 以 分 为 黑色 金属 及 有 色 金 属 。 黑 色 金 
按照 它们 的 特性 不 同 ， 又 分 为 轻金属 、 重 金属 、 贵 金 
属 材料 仍然 是 应 用 最 广泛 的 工程 材料 。 

2. 无 机 非 金属 材料 

无 机 非 金属 材料 包括 水 泥 、 玻 璃 、 耐 火 材料 和 陶瓷 等 。 它 们 的 主要 原料 是 硅 酸 盐 产物 ， 又 称 
硅 酸 盐 材 料 ， 因 为 不 具备 金属 性 质 也 称 无 机 非 金 属 材料 。 

3. 高 分 子 材料 

高 分 子 材料 按 材 料 来 源 可 分 为 天 然 高 分 子 材料 和 人 工 合成 高 分 子 材料 。 按 性 能 及 用 途 可 分 为 
塑料 、 橡 胶 、 纤 维 、 胶 粘 剂 等 。 

4. 复合 材料 

由 于 多 数 金属 材料 不 耐 腐蚀 ， 无 机 非 金属 材料 脆性 大 ， 高 分 子 材料 不 耐 高 温 ， 人 们 把 上 述 两 
种 或 两 种 以 上 的 不 同 材 料 组 合 起 来 ， 取 长 补 短 ， 提 高 性 能 ， 就 构成 了 复合 材料 。 复 合 材料 由 基体 
材料 和 增强 材料 复合 而 成 。 基 体 材料 有 金属 、 塑 料 、 陶 次 等， 增强 材料 有 各 种 纤维 和 颗粒 。 
0.2.2 按 材料 使 用 性 能 分 类 

1. 结构 材料 

结构 材料 是 具有 较 高 的 强度 、 刚 度 、 塑 性 、 韧 性、 人 硬度、 疲劳 强 度 、 耐 磨 性 等 力学 性 能 ， 用 
来 制造 承受 载荷 、 传 递 动力 的 零件 和 构件 的 材料 。 结 构 材 料 在 机 械 制造 、 石 油 化 工 、 交 通 运输 、 
航空 航天 、 建 筑 工 程 等 行业 占有 举足轻重 的 地 位 ， 其 可 以 是 金属 材料 、 高 分 子 材料 、 陶 资材 料 或 
复合 材料 。 





























主要 包括 钢 和 和 铸铁。 有 色 金 属 种 类 很 多 ， 
、 稀 有 金属 和 放射 性 金属 等 多 种 。 目 前 金 
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2. 功能 材料 

功能 材料 是 具有 优良 的 兴 、 声 、 电 、 磁 、 热 等 物理 性 能 ， 用 来 制造 具有 特殊 性 能 的 元 件 的 材 
料 ， 如 大 规模 集成 电路 材料 、 信 息 记 录 材 料 、 光 学 材料 、 激 光 材 料 、 超 导 材 料 、 传 感 融 材料 、 储 
氧 材 料 等 都 属于 功能 材料 。 目 前 ， 功 能 材料 在 通信 、 计 算 机 、 电 子 、 激 光 和 空间 科学 等 领域 中 扮 
演 着 极其 重要 的 角色 。 


0.3 课程 的 主要 内 容 


本 课程 的 内 容 有 材料 的 基本 理论 、 金 属 材 料 的 改 性 技术 、 机 械 工程 材料 的 性 能 及 应 用 、 机 械 
工程 材料 选用 等 。 
0.3.1 材料 的 基本 理论 

简要 介绍 材料 的 力学 性 能 ， 系 统 地 介绍 及 分 析 纯 金属 、 合 金 、 铁 碳 合金 的 晶体 结构 与 组 织 ， 
阐述 金属 材料 成 分 一 组 织 结构 一 性 能 之 间 的 关系 。 
0.3.2 金属 材料 的 改 性 技术 

系统 介绍 塑性 变形 强化 、 热 处 理 强 化 的 基本 原理 和 常用 方法 。 阐 述 金属 材料 的 塑性 变形 强化 
及 热处理 强化 工艺 一 组 织 结构 一 性 能 之 间 的 关系 。 简 要 介绍 以 提高 金属 材料 表面 耐 磨 性 、 耐 蚀 
性 、 耐 热 性 等 特殊 性 能 的 表面 改 性 技术 的 基本 原理 和 工艺 , 分析 常 用 表面 改 性 方法 的 特点 和 
应 用 。 
0.3.3 各 种 机 械 工程 材料 的 性 能 及 应 用 

以 工程 材料 的 成 分 一 组 织 结构 一 性 能 一 应 用 为 主线 ， 系 统 介 绍 碳 钢 、 合 金 钢 、 和 铸铁 、 铝 合 
金 、 铜 合金 、 钰 合金 、 镁 合金 、 轴 承 合金 等 各 种 常见 金属 材料 、 工 程 塑 料 、 工 程 陶 次 、 复 合 材 料 
等 机 械 工程 材料 的 种 类 、 牌 号 、 组 织 、 性 能 及 应 用 。 
0.3.4 机 械 工程 材料 的 选用 

简 述 零件 失效 分 析 的 方法 及 机 械 零 件 选 材 的 原则 ， 介 绍 轴 类 、 齿 轮 类 、 箱 体 类 、 弹 簧 类 等 各 
种 机 械 零 件 及 刀具 的 选材 及 热处理 ， 介 绍 汽车 制造 、 模 具 制 造 、 能 源 及 动力 设备 、 石 油 化 工 机 
械 、 航 空 航天 装备 、 工 程 机 械 等 特殊 行业 机 械 零 件 的 选材 及 热处理 ， 并 结合 实例 对 各 种 类 型 机 械 
零件 的 选材 及 热处理 进行 分 析 。 


0.4 课程 的 任务 


工程 材料 的 性 能 与 其 成 分 和 组 织 以 及 加 工 工艺 之 间 的 关系 非常 密切 ( 见 图 0-2) ， 成 分 和 加 
工 工艺 决定 组 织 ， 组 织 决定 性 能 。 热 处 理 实际 上 是 通过 改变 组 性 能 

织 而 使 金属 材料 性 能 发 生变 化 的 一 种 加 工 工艺 。 机 械 工程 材料 

课程 的 基本 任务 就 在 于 建立 材料 的 成 分 、 热 处 理工 艺 、 组 织 、 

性 能 之 间 的 关系 ， 找 出 其 内 在 的 规律 ， 以 便 通过 控制 材料 的 成 。” 

分 和 加 工 工艺 过 程 来 控制 其 组 织 ， 提 高 其 性 能 ， 或 研制 具有 某 “了 

种 性 能 的 新 材料 。 近 年 来 ， 在 材料 研究 方面 ， 由 于 新 的 测试 仪 

器 (如 电子 显微镜 及 X 射线 、 放 射 性 同位 素 、 超 声波 、 声 发 射 

等 测试 仪 ) 的 发 明 及 应 用 ， 使 金属 的 研究 进入 了 更 为 微观 的 范 

畴 。 本 课程 对 金属 内 部 晶体 结构 、 缺 陷 等 细微 的 组 织 也 进行 闹 图 942 工程 材料 成 分 组 织 加 工 
述 ， 以 建立 基本 认识 。 性 能 间 的 相互 关系 
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0.5 课程 的 目的 和 要 求 


机 械 工 程 材料 课程 是 机 械 设计 、 机 械 制造 、 机 械 电 子 、 模 具 制 造 、 化 工 工程 、 食 品 工程 、 能 
源 与 动力 工程 等 各 机 械 类 专业 及 近 机 类 专业 的 一 门 技 术 基础 课 。 其 主要 目的 是 使 学 生 获 得 有 关 工 
程 材料 的 基本 理论 ， 理 解 常用 机 械 工 程 材 料 的 成 分 、 组 织 、 性 能 、 热 处 理工 艺 之 间 的 关系 ， 了 解 
热处理 等 各 种 材料 改 性 工艺 在 机 械 零 件 加 工 过 程 中 的 地 位 和 作用 ， 以 便 在 学 习 本 门 课程 之 后 ， 使 
学 生 具 有 合理 选用 机 械 工程 材料 、 正 确 选 用 热处理 等 改 性 方法 、 受 善 安排 工艺 路 线 等 方面 的 初步 
能 力 。 

本 课程 是 一 门 实践 性 较 强 的 课程 ， 学 习 课 程 前 学 生 应 经 过 金工 教学 实习 方面 的 基本 训练 ， 在 
机 械 工程 材料 方面 有 一 定 的 感性 认识 。 课 程 讲授 过 程 应 结合 生产 应 用 实际 ， 并 配合 课堂 讨论 及 实 
验 教学 。 本 课程 涉及 的 知识 面 广 、 实 用 性 强 ， 应 在 后 续 课 程 和 生产 实习 、 毕 业 设计 等 教学 环节 反 
复 地 实践 、 学 习 和 提高 。 





思 考 题 








. 工程 材料 的 重要 地 位 与 作用 是 什么 ? 

. 常用 工程 材料 的 种 类 有 哪些 ? 

. 举例 说 明 材 料 与 人 类 生活 的 关系 。 

. 本 课程 的 主要 内 容 与 任务 是 什么 ? 

. 讨论 石器 时 代 之 前 是 否 存 在 木器 时 代 。 
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加 第 用 力学 性 能 的 概念 及 测试 方法 
* 强度 * 塑性 * 硬 度 * 韧性 
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、 低 成 本 的 机 械 产品 ， 应 充分 了 解 和 掌握 材料 的 性 能 ， 包 括 


为 正确 使 用 材料 ， 制 造 出 高 性 
艺 性 能 等 。 


力学 性 能 、 物 理化 学 性 能 和 工艺 
1.1 材料 的 力学 性 能 


力学 性 能 是 指 材料 在 各 种 不 同性 质 外 力作 用 下 所 表现 的 抵抗 能 力 ， 主 要 有 强度 、 塑 性 、 硬 
度 、 志 性。 
1.1.1 强度 

材料 在 外 力作 用 下 抵抗 塑性 变形 或 断裂 的 能 力 称 为 强 
度 ， 是 非常 重要 的 力学 性 能 指标 ， 常 采用 拉 伸 试验 方法 
测定 。 

1， 拉 伸 试验 

拉 伸 试验 是 在 材料 拉 伸 试验 机 上 用 更 拉 力 对 拉 伸 试 样 
进行 轴 向 拉 伸 的 试验 。 拉 伸 试 验 机 如 图 1-1 所 示 ， 拉 伸 试 
样 横 截 面 一 般 为 圆 形 、 和 矩形 、 多 边 形 等 ， 尺 寸 按 国家 标 
准 ， 分 为 长 试 样 和 短 试 样 。 如 图 1-2 所 示 为 圆柱 形 试 样 ，4 
为 试 样 平 行 长 度 的 直径 ， 忆 为 试 样 的 原始 标 距 ; 4 为 试 样 
断口 处 的 最 小 直径 ， 为 断后 标 距 。 

将 试 样 装 在 拉 伸 试 验 机 的 上 下 夹 头 上 ， 开 动 拉 伸 试 验 
机 ， 绥 慢 加 载 拉 伸 载 荷 ， 随 着 载荷 的 增加 ， 试 样 逐 渐 伸 长 图 1-1 拉 伸 试 验 机 
直至 拉 断 。 试 样 拉 断 前 后 的 照片 如 图 1-3 所 示 。 

拉 伸 过 程 中 试 样 所 受 的 拉力 与 延伸 量 是 不 断 变化 的 ， 常 用 到 应 力 、 延 伸 率 的 概念 。 应 力 是 指 
拉 伸 过 程 中 任意 时 刻 试 样 所 受 的 拉力 除 以 试 样 的 原始 横 截 面 ， 延 伸 率 是 指标 距 部 分 的 延伸 量 与 原 
始 标 距 之 比 的 百分率 。 


全 bb 
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图 1-2 拉 伸 前 及 拉 断 后 的 拉 伸 试 样 到 1-3 拉 伸 前 及 拉 断 后 的 拉 伸 试 样 照片 

















试验 装置 可 记录 拉 伸 过 程 中 应 力 与 延伸 率 的 关系 曲线 ， 即 应 力 - 延伸 率 曲线 (o -s 曲线 ) 。 
图 1-4 所 示 为 低 碳 钢 的 应 力 -延伸 率 曲线 。 

由 应 力 - 延伸 率 曲线 可 知 ， 应 力 为 0 时 延伸 率 为 0， 应 力 增 大 到 R. 的 过 程 中 ， 试 样 的 应 变 
与 延伸 率 之 间 成 正比 例 关系 ， 在 应 力 - 延伸 率 曲 线 上 表现 为 一 条 斜 直线 %%。 在 此 范围 内 印 除 载 
倚 ， 试 样 能 完全 恢复 到 原来 的 形状 与 尺寸 ， 即 试 样 处 于 弹性 变形 阶段 。 图 中 R。 是 试 样 保持 弹性 
变形 的 最 大 拉 应 力 。 

当 应 力 增加 到 R。 时 ， 曲 线 在 5 -c 间 出 现 水 平 或 锯齿 形 线段 ， 表 示 拉 力 不 青 增加 的 情况 下 ， 
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试 样 也 会 继续 延伸 ， 这 种 现象 称 为 “ 届 服 ”"， 水 平 段 称 为 届 应 力 | 
服 阶 段 。 此 阶段 试 样 将 产生 塑性 变形 ， 缉 副 后 变形 不 能 完全 。 R 
恢复 ， 塑 性 延伸 将 被 保留 下 来 。 

当 应 力 超 过 R. 后 ， 曲 线 表现 为 一 段 上 升 曲 线 ， 表 示 随 
着 塑性 变形 量 的 增 大 ， 试 样 变形 抗力 也 逐渐 增 大 ， 即 试 样 抵 AL- 
抗 变形 的 能 力 将 增强 。 此 阶段 称 为 冷 变形 强化 阶段 ， 此 阶段 
试 样 平行 长 度 段 产生 大 量 均 匀 塑 性 变形 。 

当 应 力 增 至 最 大 值 R, 时 ， 试 样 延 伸 量 迅速 增 大 且 集 中 
于 试 样 的 局 部 长 度 段 ， 使 局 部 截面 积 迅速 减 小 ， 出 现 “ 缩 0o 延 厦 率 
有 颈 ” 现 象 。 由 于 缩 颈 处 截面 积 的 急剧 缩小 ， 单 位 面积 承载 大 图 1-4” 低 碳 钢 的 应 力 - 延伸 率 曲线 
大 增加 ， 最 后 到 。 点 试 样 被 拉 断 。 此 阶段 为 局 部 塑性 变形 与 
断裂 阶段 。 

2， 强度 指 标 

强度 是 指 材 料 抵 抗 塑 性 变形 或 断裂 的 能 力 。 常 用 的 强度 指标 有 届 服 强度 与 抗 拉 强度 等 ， 可 由 
应 力 - 延伸 率 曲线 直接 得 出 。 

(1) 屈服 强度 ”屈服 强度 是 指 材料 对 塑性 变形 的 抵抗 能 力 ， 是 试 样 在 拉 伸 试验 期 间 达 到 塑性 
变形 发 生 而 力 不 增 加 的 应 力 点 ， 即 R。， 单 位 为 MPa。 

工业 上 使 用 的 一 些 金属 材料 ， 如 高 碳 钢 、 铝 合金 等 ， 在 进行 拉 伸 试验 时 屈服 现象 不 明显 ， 也 
不 会 产生 缩 颈 现象 ， 测 定 R. 很 困难 ， 因 此 规定 一 个 相当 于 届 服 强度 的 强度 指标 ， 以 标 距 延伸 率 
为 0.2% 时 的 应 力 值 定 为 其 届 服 强度 ， 称 为 规定 非 比 例 延 伸 强 度 ， 用 Ro ,表示 。 

金属 零件 和 结构 在 工作 中 一 般 是 不 允许 产生 塑性 变形 的 ， 所 以 设计 零件 、 结 构 时 ， 届 服 强度 
R。 是 重要 的 设计 依据 。 

(2) 抗 拉 强 度 ” 抗 拉 强 度 是 指 材料 对 断裂 的 抵抗 能 力 ， 是 试 样 断裂 前 能 承受 的 最 大 应 力 值 ， 
即 R, ， 单 位 为 MPa。 

R, 是 材料 由 均匀 塑性 变形 向 局 部 集中 塑性 变形 过 渡 的 临界 值 ， 也 是 材料 在 静 拉 伸 条 件 下 的 
最 大 承载 能 力 。 由 于 测试 数据 较 准 确 ， 有 关 手 册 和 资料 提供 的 设计 、 选 材 的 强度 指标 都 是 抗 拉 强 
度 R,。 

(3) 刚度 刚度 是 指 材料 对 弹性 变形 的 抵抗 能 力 ， 是 试 样 产生 单位 弹性 变形 所 需 的 应 力 。 
对 应 于 应 力 - 延伸 率 曲 线 上 的 弹性 变形 阶段 应 力 与 延伸 量 的 比值 ， 即 直线 ob 的 斜率 。 刚 度 也 称 
为 弹性 模 量 ， 用 EE 表示。 有 些 精密 零件 对 变形 要 求 较 高 ， 其 至 连 弹 性 变形 都 不 允许 ,设计 和 零件 
时 需 考虑 材料 的 刚度 。 

1.1.2 塑性 

塑性 是 指 断 裂 前 材料 产生 塑性 变形 的 能 力 。 塑 性 也 是 通过 拉 伸 试验 测试 的 ， 用 拉 伸 试 样 断裂 
时 的 最 大 相对 伸 长 量 来 表示 金属 的 塑性 指标 ， 党 用 断后 伸 长 率 和 断面 收缩 率 表示 。 

1， 上 断后 伸 长 率 

拉 伸 试 样 在 进行 拉 伸 试验 时 ， 在 拉力 的 作用 下 产生 不 断 伸 长 的 塑性 变形 。 试 样 拉 断 后 的 伸 长 
量 与 试 样 原始 长 度 的 百分比 称 为 断后 伸 长 率 ， 用 符号 4 表示。 


L,-Lo 
A= x 100% (1-1) 
Lo 
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式 中 大 一 一 试 样 断后 标 距 (mm); 

万 一 一 试 样 原 始 标 距 (mm) 。 

使 用 长 试 样 测定 的 断后 伸 长 率 用 符号 4 表示， 使 用 短 试 样 测定 的 断后 伸 长 率 用 符号 4 表 
示 。 同 一 种 材料 的 断后 伸 长 率 4 3 和 4 数值 是 不 相等 的 ， 一 般 短 试 样 4 都 大 于 长 试 样 4 3。 不 
同 材料 进行 比较 时 ， 必 须 是 相同 标准 试 样 测定 的 数值 才 有 意义 。 

2. 断面 收缩 率 

断面 收缩 率 是 指 试 样 拉 断后 横 截 面积 的 最 大 缩减 量 与 原始 横 截 面积 的 百分比 。 断 面 收缩 率 用 
符号 Z 表示 。 











So SO 
Z= x100% (1-2) 


式 中 ”50 一 一 试 样 原始 模 截 面积 (mm? ) ; 
S$ 一 一 试 样 拉 断后 断口 的 横 截面 积 (mm? ) 。 

机 械 零件 工作 时 突然 超载 ， 如 果 材 料 塑性 好 ， 就 能 先 产生 塑性 变形 而 不 会 突然 断裂 破坏 。 所 
以 ， 大 多 数 机 械 零件 除 满足 强度 要 求 外 ， 还 必须 有 一 定 的 塑性 。 但 是 ， 铸铁、 陶瓷 等 脆性 材料 的 
塑性 极 低 ， 拉 伸 时 几乎 不 产生 明显 的 塑性 变形 ， 超 载 时 会 突然 断裂 ， 使 用 时 必须 注意 。 

1.1.3 硬度 

硬度 是 指 材料 表面 抵抗 硬 物 压 人 的 能 力 ， 即 材料 表面 受 压 时 抵抗 局 
部 塑性 变形 的 能 力 。 硬 度 是 应 用 非常 广泛 的 力学 性 能 指标 ， 它 可 以 反映 
出 材料 的 强度 和 塑性 ， 因 此 在 零件 图 上 常常 标注 硬度 指标 作为 技术 要 求 。 

常用 硬度 测定 方法 有 压 人 法 、 划 痕 法 等 ， 其 中 压 和 人 法 的 应 用 最 为 普 
遍 。 压 人 法 是 在 规定 的 静态 试验 力作 用 下 ， 将 压 头 压 人 材料 表面 层 ， 然 
后 根据 压 痕 的 面积 大 小 或 深度 测定 其 硬度 值 。 用 压 入 法 测 材料 硬度， 常 
用 的 方法 有 布 氏 硬度 (HBW) 、 洛 氏 硬 度 (HRA、HRB、HRC) 和 维 氏 
硬度 (HV) 试验 法 。 

1. 布 氏 硬度 

布 氏 硬度 试验 机 如 图 1-5 所 示 ， 其 试验 原理 如 图 1-6 所 示 。 用 一 定 
直径 D 的 硬 质 合金 球 ， 以 规定 的 试验 力 压 入 试 样 表 面 ， 保 持 规 定 的 时 
间 后 ， 去 除 试 验 力 ， 测 量 试 样 表面 的 压 痕 平均 直径 4， 然 后 根据 压 痕 平 图 1.5 布 氏 硬度 试验 机 
均 直 径 4 计算 其 硬度 值 。 


















































布 氏 硬度 值 是 指 压 痕 球 冠 面积 上 所 产生 的 平均 抵抗 力 ， 用 符号 HBW 
表示 。 布 氏 硬 度 值 可 用 下 式 计算 
HBW =0. 102 x (1-3) 





nD(D- VD -d) 
式 中 一 一 试验 力 (N， 单 位 用 kgf 时， 去掉 0. 102 ) ; 

DD 一 一 便 质 合金 球 直径 (mm); 

d 一 一 压 痕 平均 直径 (mm)。 

式 中 ， 只 有 4d 是 变量 ， 因 此 试验 时 只 要 测量 出 压 痕 直径 ， 就 可 通过 d 

计算 或 查 布 氏 硬度 表 得 出 HBW 值 。 布 氏 人 硬度 数值 一 般 不 用 计算 ， 而 是 8 
查 布 氏 硬 度 表 得 出 。 
为 适应 各 种 硬度 级 别 及 各 种 厚度 的 金属 材料 的 硬度 测试 ，GBZT 困 | 。 有 氏 硬 度 试验 原理 
231. 1 一 2009 《金属 材料 ” 布 氏 人 硬度 试验 第 1 部 分 : 试验 方法 》 规 定 了 各 人 
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种 材料 的 试验 条 件 ， 见 表 1-1。 进 行 布 氏 硬度 试验 时 ， 硬 质 合金 球 直径 D、 试 验 力 和 保持 时 间 
应 根据 被 测 金 属 种 类 和 厚度 进行 选择 。 
表 1-1 金属 布 氏 硬度 试验 规范 





















































布 氏 硬度 值 范围 试 样 厚度 硬 质 合金 球 试验 力 试验 力 保持 时 间 

金属 种 类 HBW /mm Qe T0270 直径 D/mm /kN (kgf) /s 
6~3 10.0 29.42 (3 000) 

=140 本 < 5.0 7.355 (750) 12 
oe 人 2.5 1. 839 (187.5) 
| >6 10.0 9. 807 (1 000) 

S10 623 10 5.0 2. 452 (250) 
6 ~3 10.0 29.42 (3 000) 

>200 水 30 5.0 7.355 (750) 30 
有 人 色 < 2.5 1. 839 (187.5) 

金属 es 9~3 i 10.0 9. 807 (1000) 3 
6~3 5.0 2.452 (250) 

<35 >6 2.5 10.0 2.452 (250) 60 
布 氏 硬度 的 标注 方法 是 ， 人 硬度 值 标注 在 人 硬度 符号 的 前 面 ， 在 人 硬度 符号 的 

后 面 用 相应 的 数字 注 明 硬 质 合金 球 直径 、 试 验 力 大 小 和 试验 力 保持 时 间 。 例 2 








如 ，500HBW5/750 表示 : 用 直径 为 Smm 的 硬 质 合金 球 ， 在 750kgf (7. 355kN ) 
试验 力作 用 下 保持 10 ~15s (可 不 标 出 ) 测 得 的 布 氏 硬度 值 为 500。 
由 于 布 氏 硬度 测定 的 是 较 大 压 痕 面积 上 的 平均 受 力 ， 因 此 不 受 材 料 内 部 
组 成 物 细微 不 均匀 性 的 影响 ， 测 得 的 硬度 值 比较 准确 ， 数 据 重 复 性 强 。 由 于 
布 氏 硬 度 压 痕 大 ， 对 材料 表面 的 损伤 也 较 大 ， 硬 度 高 的 材料 ， 薄 壁 工 件 和 表 
面 要 求 高 的 工件 ， 不 宜 用 布 氏 人 硬度 测试 。 布 氏 硬 度 测定 通常 适用 于 有 人 色 人 金属 、 
低 碳 钢 、 灰 铸铁 和 经 退火 、 正 火 和 调 质 处 理 的 中 碳 钢 等 。 
2. 洛 氏 硬度 Ss 
洛 氏 硬度 试验 机 如 图 1-7 所 示 ,， 试验 原理 图 如 图 1-8 所 示 。 以 锥 角 为 
120* 的 金刚 石 圆 锥 体 或 直径 为 1.5875mm 的 湾 火 钢 球 作 压 头 压 人 试 样 表面 ， 
先 加 初试 验 力 i。(98N)， 使 压 头 接触 试 样 表 面 ， 此 时 有 一 个 微小 压 和 人 深度 图 1.7 洛 氏 硬度 
ho; 然后 再 加 上 主 试验 力 F ， 压 入 试 样 表面 后 经 规定 的 保持 时 间 ， 去 除 主 试 试验 机 
验 力 ， 在 保留 初试 验 力 Fo 的 情况 下 ， 根 据 试 样 压 人 的 深度 hh 来 衡量 金属 的 硬 
度 大 小 。 


“nD 


























pa Fo 
材料 越 硬 ，h 值 越 小 。 为 适应 人 们 习惯 上 数值 越 大 竺 
硬度 越 高 的 观念 ， 故 人 为 地 规定 一 个 常数 天 减 去 压 痕 深 < 
度 刀 作为 洛 氏 硬度 指标 ， 并 规定 每 一 个 洛 氏 硬度 实验 单 多 2 
人 多 
位 为 0.002mm。 则 洛 氏 硬度 什 为 
Kh 
HR i (1 
式 中 /一 一 压 痕 座 度 (mm); 图 1-8 洛 氏 硬 度 试验 原理 图 
K_ 常数 ， 使 用 金刚 石 圆 锥 体 压 头 时 常数 K 为 0.2， 使 用 六 火 钢 球 压 头 时 ， 常 数 K 
为 0.26。 


由 压 痕 座 度 可 换算 出 硬度 的 数值 ， 从 洛 氏 硬度 计 表 盘 上 可 直接 读 出 硬度 值 。 
洛 氏 硬度 根据 试验 时 选用 的 压 头 类 型 和 试验 力 大 小 的 不 同 ,分 别 采 用 不 同 的 标尺 进行 标注 。 
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常 采 用 的 标尺 有 A、B、C， 试 验 条 件 及 应 用 范围 见 表 1-2。 洛 氏 硬度 的 标注 方法 为 : 硬度 数值 写 
在 硬度 符号 HR 的 前 面 ， 后 面 写 使 用 的 标尺 ， 如 52HRC 表示 用 “C” 标 尺 测定 的 洛 氏 硬度 值 
为 52。 





表 1-2 洛 氏 硬度 试验 规范 









































硬度 符号 压 头 类 型 总 试验 力 Ps/kgf (N)| ”硬度 值 有 效 范围 应 用 举例 
HRA 120° 金 刚 石 圆 锥 60 (588.4) 60 ~88 硬 质 合 金 ， 表 面 洲 火 、 渗 碳 钢 等 
HRB 直径 1.5875mm 淳 火 钢 球 100 (980.7) 20 ~ 100 有 色 金 属 ， 退 火 钢 、 正 火 钢 等 
HRC 120" 人 金刚石 圆锥 150 (1471. 1) 20 ~70 淳 火 钢 ， 调 质 钢 等 

















洛 氏 硬度 测定 方便 快捷 ,测量 的 硬度 范围 大 ， 对 试 样 表面 损伤 小 ,广泛 应 用 于 各 种 材料 以 及 
薄 小 工件 、 表 面 处 理 层 的 测定 。 但 由 于 压 痕 小 ， 受 内 部 组 织 和 性 能 不 均匀 的 影响 ,测量 的 准确 性 
较 差 。 所 以 洛 氏 硬度 测试 数值 通常 采用 不 同位 置 的 三 点 的 硬度 平均 值 。 

3， 维 氏 硬 度 

图 1-9 所 示 为 维 氏 硬度 试验 机 及 配套 计算 机 系统 。 它 也 是 根据 压 痕 单位 面积 承受 的 压力 来 测 
量 的 ， 其 原理 图 如 图 1- 10 所 示 。 将 夹 角 为 136。 的 正四 棱锥 体 金 刚 石 压 头 ， 以 选 定 的 试验 力 下 压 
入 试 样 表面 ， 保 持 规 定 的 时 间 后 ， 去 除 试 验 力 ， 在 试 样 表面 上 奈 出 一 个 正四 棱锥 形 的 压 痕 ， 测 量 
压 痕 两 对 角 线 的 平均 长 度 ， 计 算 硬 度 值 。 维 氏 硬 度 是 用 正四 棱锥 形 奈 痕 单位 表面 积 上 承受 的 平均 
压力 表示 硬度 值 ， 用 符号 HV 表示 。 维 氏 硬 度 的 计算 式 为 


HV~0.1891 三 (1-5) 








式 中 一 一 试验 力 (N); 
d 一 一 两 压 痕 对 角 线 长 度 的 算术 平均 值 (mm)。 
试验 时 ， 有 的 维 氏 硬度 机 是 在 显微镜 下 由 旋钮 刻度 人 工 测 出 压 痕 的 对 角 线 长 度 ， 算 出 两 对 角 
线 长 度 的 平均 值 后 ， 查 表 得 出 维 氏 硬度 值 ; 有 的 维 氏 硬度 机 是 在 显微镜 下 机 器 自动 显示 压 痕 两 条 
对 角 线 的 长 度 ， 并 显示 经 计算 转换 出 的 硬度 数值 ， 带 计算 机 处 理 系统 的 维 氏 硬度 机 可 在 屏幕 上 显 
示 压 痕 形 状 ， 显 示 维 氏 硬 度数 值 ， 并 可 记录 保存 处 理 图 像 及 数据 。 











图 1-9 带 计算 机 处 理 系统 的 维 氏 硬度 试验 机 图 1-10 维 氏 硬度 试验 原理 图 


维 氏 硬度 的 标注 方法 为 : 硬度 数值 写 在 符号 的 前 面 ， 试 验 条 件 写 在 符号 的 后 面 。 对 于 钢 及 铸 
铁 ， 当 试验 力 保持 时 间 为 10 ~15s 时 ， 可 以 不 标 出 。 例 如 600HV30 表示 用 30kgf 试验 力 保持 10 ~ 15s 
测定 的 维 氏 硬度 值 为 600; 640HV30/20 表示 用 30kgf 试验 力 保持 20s 测定 的 维 氏 硬度 值 为 640。 

维 氏 硬度 测试 的 精度 高 ， 测 量 范围 大 ， 所 以 适用 于 各 种 硬度 范围 的 金属 ， 特 别 是 极 蒲 零件 和 
渗 碳 、 渗 氮 工 件 的 硬度 测定 。 但 其 操作 较为 复杂 ,测量 效率 不 高 ,不 适 于 大 批量 工件 的 硬度 
测定 。 
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1.1.4 韧性 

对 于 在 冲击 载荷 条 件 下 工作 的 机 器 零件 和 工具 ， 如 活塞 销 、 锤 杆 、 冲 模 、 连 杆 等 ， 由 于 冲击 载 
荷 的 速度 高 、 作 用 时 间 短 ， 易 引起 工件 材料 的 局 部 变形 和 上 断裂。 进行 选材 或 设计 时 ， 必 须 考虑 其 万 
性 ， 主 要 指标 为 冲击 韧 度 ， 即 材料 抵抗 冲击 载荷 的 
能 力 。 材 料 的 冲击 万 度 是 通过 冲击 试验 测试 的 。 

1. 冲击 试验 

冲击 试验 原理 图 如 图 1-11 所 示 。 试 验 时 ， 将 
带 有 缺口 (如 1U 形 缺 口 ) 的 试 样 放 在 试验 机 的 机 
架 上 ， 使 其 缺口 位 于 两 固定 支 座 中 间 ， 并 背 向 摆 锤 支 座 
的 冲击 方向 。 将 一 定 质量 为 标的 摆 锤 升 高 到 万 ， 
使 摆 锤 具有 一 定 的 势能 meh ， 使 其 自由 落下 将 试 
样 冲 断 后 ， 摆 锤 继续 升 高 到 h,， 此 时 摆 锤 的 势能 
为 mgh, 。 

摆 锤 冲 断 试 样 所 消耗 的 势能 即 吸收 的 能 量 ， 称 为 冲击 吸收 能 量 ， 可 反映 材料 抵抗 冲击 载荷 的 
能 力 ， 即 冲击 万 性 。 

2. 冲击 吸收 能 量 KU 

在 冲击 试验 力 一 次 作用 下 ，U 型 缺口 试 样 的 冲击 吸收 能 量 用 KU 表示 ， 可 以 从 试验 机 的 刻度 
盘 或 显示 仪 上 直接 读 出 。 

















图 1-11 冲击 试验 原理 图 

















KU = meh| - mgh, (1-6) 
摆 锤 刀刃 半径 为 2mm 时 表示 为 KU,。 试 样 为 V 型 缺口 时 可 表示 为 KY、KV,。 
用 试 样 断 口 处 截面 积 $ (cm?) 去 除 KU (JJ) ， 即 得 到 冲击 韧性 aR ， 单 位 为 J/cm?。 
KU 
ok = (1-7) 
KU、w 对 组 织 缺陷 很 敏感 ， 能 反映 出 材料 质量 、 宏 观 缺 陷 和 显 微 组 织 方 面 的 微小 变化 。 
1.1.5 疲劳 强度 
疲劳 强度 是 指 材料 在 交 变 应 力 下 对 断裂 的 抵抗 能 力 。 许 多 机 械 零 件 (如 轴 、 齿 轮 、 弹 得 ) 
在 工作 过 程 中 各 点 的 应 力 随时 间作 周期 性 变化 ， 这 种 应 力 称 交 变 应 力 (循环 应 力 )。 材 料 在 交 变 
应 力作 用 下 ， 经 过 一 定 循环 次 数 后 ， 产 生 裂 纹 或 突然 发 生 完全 断裂 ， 这 种 现象 称 为 材料 的 疲劳 。 
疲劳 失效 与 静 载 荷 下 的 失效 不 同 ， 疲 劳 断 裂 前 都 不 产生 明显 的 塑性 变形 ， 断 裂 是 突然 发 生 的 ， 因 
此 具有 很 大 的 危险 性 。 
材料 在 指定 循环 基数 下 不 产生 疲劳 断裂 所 能 承受 的 最 大 应 力 称 为 疲劳 强度 。 在 交 变 载荷 下 ， 
金属 材料 承受 的 交 变 应 力 (og) 和 断裂 时 应 力 循环 次 数 (V) 之 间 的 关系 ,通常 用 疲劳 曲线 来 描 
述 ， 如 图 1-12 所 示 。 金 属 材 料 承 受 的 最 大 交 变 应 力 o 越 大 ， 则 断裂 时 应 力 循 环 次 数 N 越 小 ， 反 
之 o 越 小 ， 则 NN 越 大 。 当 应 力 低 于 某 值 时 ， 应 力 循 环 达 到 无 数 次 也 不 会 发 生 疲劳 断裂 ， 此 应 力 
称 为 材料 的 疲劳 强度 ， 用 oy 表示 。 工 程 上 疲劳 强度 是 指 在 一 定 的 载荷 循环 次 数 (一 般 规定 钢铁 
的 循环 次 数 为 10" ， 有 色 金 属 为 108) 下 不 发 生 断 裂 的 最 大 应 力 。 
材料 的 疲劳 强度 低 于 其 抗 拉 强度 ， 一 般 关 系 为 ww=KR,。 对 中 低 强 度 钢 (R <370MPa) K=0.5， 
对 灰 铸 铁 玉 =0.42。 通 常 材料 的 疲劳 性 能 是 在 图 1- 13 所 示 的 弯曲 疲劳 实验 机 上 进行 测定 的 。 
疲劳 断裂 一 般 是 从 机 件 最 薄弱 的 部 位 或 缺陷 所 造成 的 应 力 集中 处 发 生 ， 因 此 疲劳 失效 对 许多 
因素 很 敏感 ， 如 零件 外 形 、 循 环 应 力 特性 、 环 境 介质 、 温 度 、 机 件 表面 状态 、 内 部 组 织 缺 陷 等 。 
























































”该 符号 未 在 新 标准 GB/AT 10623 一 2008 《金属 材料 “力学 性 能 试验 术语 》 中 出 现 ， 供 参考 。 一 一 编者 注 
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应 力 o 





| 1 | | 1 1 
0 10 10! 107 103 104 10” 10° 107 
应 力 循环 次 数 (N) 
图 1-12 疲劳 曲线 图 1-13 弯曲 疲劳 试验 机 示意 图 









































因此 合理 设计 工件 结构 以 避免 应 力 集中 ， 在 工件 加 工时 降低 表面 粗糙 度 值 、 进 行 表 面 深 压 或 喷 九 
处理 、 表 面 热 处 理 等 ， 可 提高 工件 的 疲劳 强度 。 


1.2 材料 常用 物理 化 学 性 能 


1.2.1 材料 的 物理 性 能 

1. 密度 

密度 是 指 单位 体积 的 物质 质量 ,用 p (g/cm ) 表示 。 一 般 地 ,金属 材料 具有 和 较 高 的 密度 ， 
陶瓷 材料 次 之 ， 高 分 子 材料 最 低 。 材 料 的 密度 关系 到 它们 制造 的 构件 或 零件 的 自重 。 金 属 材 料 中 
密度 小 于 5g/em 的 称 为 轻金属 ， 如 铝 、 镁 、 詹 及 其 合金 ， 多 用 于 航空 航天 及 交通 运输 领域 。 

2. 熔点 

材料 由 固态 变 为 液态 时 的 温度 称 为 熔点 。 一 般 地 ， 蝇 体 材料 ( 如 金属 、 陶 瓷 ) 具有 确定 的 
熔 点 ， 非 晶体 (如 高 分 子 材料 、 玻 璃 ) 没有 固定 熔点 。 材 料 的 燃点 对 其 零件 的 耐 热 性 影响 较 大 ， 
高 熔点 的 陶瓷 材料 可 制造 耐 高 温 零件 ， 而 高 分 子 材料 迷 点 低 ， 耐 热 性 差 ， 一 般 不 能 作为 耐 热 构 
件 。 常 用 金属 的 熔点 见 表 1-3。 




















表 1-3 常用 金属 的 熔点 






































名 称 燃点/%C 名 称 熔点 /SC 名 称 熔点 /SC 
钨 3380 镍 1455 铅 658 
钥 2622 锰 1230 锌 419 
钛 1668 铜 1083 镁 627 
铁 1538 金 1063 镜 631 
3. 导热 性 


热能 由 高 温 区 向 低温 区 传递 的 现象 称 为 热传导 或 导热 。 导 热 性 用 热 导 率 A[ W/(m :K)] 表 
示 。 一 般 地 ， 金 属 材料 的 导热 性 较 好 ， 其 中 银 的 导热 性 最 好 ， 铜 、 铝 次 之 ; 而 陶瓷 材料 及 高 分 子 
材料 导热 性 较 差 。 导 热 性 好 的 材料 可 制造 散热 器 、 热 交换 器 、 活 塞 等 。 

4. 导电 性 

传导 电流 的 能 力 称 为 导电 性 ， 用 电阻 率 p (0Q . m) 表示 。 电 阻 率 越 小 ， 导 电 性 越 好 。 人 金属 
材料 具有 较 好 的 导电 性 (其 中 银 的 导电 性 最 好 ， 铜 、 铝 次 之 ) ， 而 陶瓷 及 高 分 子 材料 是 电 的 绝缘 
体 。 电 阻 率 小 的 金属 ( 纯 铜 、 纯 铝 ) 可 作 导 电 零 件 和 电线 电缆 ， 电 阻 率 大 的 金属 或 合金 〈 钨 、 
钼 、 铁 、 铬 等 ) 适合 作 电热 元 件 。 
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1.2.2 材料 的 化 学 性 能 

1. 耐 蚀 性 

材料 在 常温 下 抵抗 气 、 水 蔡 气 及 其 他 化 学 介质 腐蚀 破坏 的 能 力 称 为 耐 刨 性。 金属 材料 中 钛 及 
其 合金 、 不 锈 钢 的 耐 蚀 性 较 好 ， 而 碳 钢 、 和 铸铁 的 耐 蚀 性 较 差 。 陶 瓷 材料 及 高 分 子 材料 都 具有 极 好 
的 耐 蚀 性 。 耐 蚀 性 好 的 材料 可 用 于 制造 食品 、 化 工 、 制 药 等 设备 的 零件 。 

2. 抗 氧化 性 

材料 在 加 热 到 较 高 温度 时 抵抗 氧化 作用 的 能 力 称 为 抗 氧 化 性 。 陶 次 材料 具有 很 好 的 抗 高 温 氧 
化 性 ,金属 材料 中 加 入 铬 、 硅 等 元 素 可 提高 其 抗 氧化 性 。 抗 氧化 性 好 的 材料 可 用 于 制造 高 温 结 构 
件 ， 如 陶瓷 可 用 于 制造 高 温 发 动机 零件 、 抗 氧化 性 好 的 耐 热 钢 可 制造 内 燃 机 排 气 浆 、 加 热 炉 底板 
等 工件 。 


1.3 材料 的 工艺 性 能 


材料 的 工艺 性 能 是 指 材料 在 冷 、 热 加 工 过 程 中 为 保证 加 工 顺 利 所 具备 的 性 能 ， 工 艺 性 能 的 好 
坏 直 接 影响 零件 加 工 后 的 质量 及 加 工 成 本 ， 是 选材 和 制订 零件 加 工 工艺 路 线 时 必须 考虑 的 因素 。 
这 里 主要 介绍 金属 材料 的 加 工 性 能 。 金 属 的 一 般 加 工 过 程 如 图 1-14 所 示 ， 人 金属 材料 的 工艺 性 能 
主要 包括 铸造 、 锻 造 、 和 焊接、 热处理、 切削 加 工 等 性 能 。 

















1.3.1 铸造 性 能 焊接 
铸造 性 能 是 指 金属 材料 铸造 人 
铸 狂 一 热 外 、 冷 轧 、 冷 拔 、 冷 冲 


成 形 时 获得 优良 铸件 的 能 力 。 衡 AN 
量 铸造 性 能 的 指标 主要 有 流动 性 、 冯 炬 一 针 -0 i 
收缩 性 和 偏 析 等 。 De 0 

1. 流动 性 a 

熔融 金属 材料 的 流动 能 力 称 I 
为 流动 性 ， 它 主要 受 化 学 成 分 、 
铸 型 条 件 和 浇注 温度 等 的 影响 。 流 动 性 好 的 材料 容易 充满 型 腔 ， 从 而 获得 外 形 完整 ， 尺 寸 精确 和 
轮廓 清晰 的 铸件 。 

2. 收缩 性 

铸件 在 凝固 和 冷却 过 程 中 ， 其 体积 和 尺寸 减 小 的 现象 称 为 收缩 性 。 铸 件 收缩 不 仅 影 响 其 尺 
寸 ， 还 会 使 铸件 产生 缩 孔 、 缩 松 、 内 应 力 、 变 形 和 开裂 等 缺陷 。 因 此 用 于 铸造 的 材料 ， 其 收缩 性 
越 小 越 好 。 

3. 偏 析 

铸件 凝固 之 后 ， 内 部 化 学 成 分 和 组 织 不 均匀 的 现象 称 为 偏 析 。 偏 析 严 重 的 铸件 ， 各 部 分 的 力 
学 性 能 会 有 很 大 的 差异 ， 会 降低 产品 的 质量 。 
1.3.2 锻造 性 能 

锻造 性 能 是 指 金 属 材料 是 否 易 于 进行 压力 加 工 的 性 能 。 锯 造 性 能 取决 于 材料 的 塑性 和 变形 搞 
力 。 而 材料 的 塑性 和 变形 抗力 受 材料 的 成 分 、 变 形 温度 、 变 形 条 件 等 影响 。 塑 性 越 好 ， 变 形 抗力 
越 小 ， 材 料 的 锻造 性 能 越 好 。 例 如 ， 纯 铜 在 室温 下 就 有 良好 的 锻造 性 能 ， 碳 钢 在 加 热 状 态 下 锻造 
性 能 良好 ， 和 铸铁 则 不 能 锻造 。 
1.3.3 焊接 性 

焊接 性 是 指 金属 材料 在 一 定 焊 接 工艺 条 件 下 获得 优质 焊接 接头 的 能 力 。 碳 钢 的 焊接 性 主要 由 
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化 学 成 分 决定 ， 其 中 碳 含量 的 影响 最 大 。 例 如 低 碳 钢 具有 良好 的 焊接 性 ， 而 高 碳 钢 、 铸 铁 的 焊接 


性 不 好 。 
1.3.4 热处理 性 能 
热处理 是 通过 加 热 、 保 温 、 冷 却 的 方法 使 材料 在 固态 下 的 组 织 结构 发 生 改 变 ， 从 而 获得 所 要 


求 的 性 能 的 一 种 加 工 工艺 。 在 生产 上 ， 热 处 理 既 可 以 用 于 提高 材料 的 力学 性 能 及 某 些 特殊 性 能 以 
进一步 发 挥 材料 的 潜力 ， 又 可 用 于 改善 材料 的 加 工 工艺 性 能 ， 如 改善 切削 加 工 、 拉 拔 挤 压 加 工 和 
焊接 性 等 。 党 用 的 热处理 方法 有 退火 、 正 火 、 涉 火 、 回 火 及 表面 热处理 等 。 
1.3.5 切削 加 工 性 能 

材料 进行 切削 加 工 的 难 易 程度 称 为 切削 加 工 性 能 ， 切 削 加 工 性 能 主要 用 切削 后 的 表面 粗糙 度 
和 刀具 寿命 来 衡量 。 影 响 切削 加 工 性 能 的 因素 有 工件 的 化 学 成 分 、 组 织 、 硬 度 、 导 热 性 和 形变 强 
化 程度 等 。 一 般 认 为 ， 材 料 具 有 适当 硬度 (170HBW ~230HBW) 和 足够 脆性 时 较 易 切削 。 所 以 
灰 铸 铁 比 钢 的 切削 性 能 好 ， 碳 钢 比 合金 钢 的 切削 性 好 。 改 变 钢 的 成 分 和 进行 适当 的 热处理 能 改善 
切削 加 工 性 能 。 


思 考 题 


1. 材料 的 力学 性 能 主要 有 强度 、 硬 度 、 塑 性 、 蔬 性 等 ， 试 说 明 一 般 结构 钢 这 四 种 力学 性 能 之 间 的 联系 。 
2. 强度 指标 主要 有 哪些 ?并 说 明 它们 在 零件 设计 时 有 哪些 指导 意义 。 

3. 比较 布 氏 硬度 与 洛 氏 硬度 的 测试 原理 、 优 缺点 及 应 用 特点 。 

4. 下 列 硬度 标注 方法 是 否 正确 ? 如 果 错 误 ， 应 如 何 改 正 ? 
HBW210 ~ 240 450 ~480HBW HRCL5~20 HV30 
5. 材料 的 塑性 、 韦 性、 脆性 在 概念 上 有 什么 不 同 ? 
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合金 中 的 相 及 其 结构 

相 图 的 基本 形 云 及 合金 结晶 过 程 分 析 
铁 硫 合金 中 的 相 及 其 结构 

铁 砍 合金 相 图 及 座 兢 合 金 的 结晶 组 织 分 析 
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材料 的 结构 是 指 材料 内 部 的 各 组 成 微粒 (原子 、 分 子 、 离 子 等 ) 之 间 的 结合 方式 及 其 在 空 
间 的 排列 分 布 规律 ， 即 物质 的 结合 键 和 晶体 结构 类 型 。 材 料 的 组 织 是 指 可 直接 或 借助 仪器 观察 到 
的 材料 内 部 各 组 成 部 分 的 形 貌 ， 如 各 组 成 部 分 的 大 小 、 形 态 、 分 布 状况 和 相对 数量 等 。 

不 同 的 金属 材料 具有 不 同 的 性 能 ， 即 使 是 同一 种 金属 材料 ， 在 不 同 的 条 件 下 性 能 也 不 同 ， 这 
是 因为 材料 的 性 能 取决 于 其 内 部 的 结构 与 组 织 ， 而 材料 的 结构 与 组 织 是 由 它 的 化 学 成 分 及 加 工 工 
艺 决 定 的 。 因 此 ， 研 究 金 属 材 料 的 内 部 结构 与 组 织 的 变化 规律 ， 对 了 解 金属 材料 性 能 、 正 确 选用 
金属 材料 、 合 理 确定 加 工 方法 具有 非常 重要 的 意义 。 


2.1 纯 金 属 的 结构 与 组 织 


根据 物质 内 部 微粒 的 排列 特征 ， 固 态 物质 分 为 晶体 与 非 晶 体 两 类 。 品 体 是 指 其 组 成 微粒 在 空 
间 按 一 定 规则 排列 的 物质 ， 如 金刚 石 、 石 墨 及 一 般 固 态 金 属 材料 等 ， 如 图 2-1a 所 示 。 人 金属 及 绝 
大 多 数 固 体 都 是 晶体 ， 晶 体 具 有 固定 熔点 和 各 向 异性 等 特征 。 非 晶体 是 指 其 组 成 微粒 无 规则 地 堆 
积 在 一 起 的 物质 ， 如 玻璃 、 沥 青 、 石 蜡 、 松 香 等 都 是 非 晶体 。 非 品 体 物质 没有 固定 熔点 ， 而 且 性 
能 无 方向 性 。 

为 了 便于 描述 和 理解 晶体 中 微粒 在 三 维 空间 排列 的 规律 性 ， 可 把 晶体 内 部 微粒 近似 地 视 为 刚 
性 质点 ， 用 一 些 假想 的 直线 将 各 质点 中 心 连接 起 来 ， 形 成 一 个 空间 格子 ， 如 图 2-1b 所 示 。 这 种 
抽象 的 用 于 描述 微粒 在 晶体 中 排列 形式 的 空间 格 架 ， 称 为 晶 格 。 唱 体 的 品格 在 空间 排列 有 周期 性 
重复 的 特点 ， 通 常 把 品格 中 具有 空间 排列 规则 特征 的 最 小 几何 单元 称 为 唱 胞 。 因 此 晶 格 是 由 唱 胞 
不 断 重 复 堆 砌 而 成 的 ， 晶 胞 表示 了 晶体 中 微粒 在 空间 的 排列 规律 。 

为 了 研究 晶体 结构 ， 可 以 用 唱 格 参数 来 表示 品 胞 的 几何 形状 及 尺寸 。 晶 格 参数 包括 晶 胞 的 楼 
边 长 度 a、5、c 和 棱 边 夹 角 w、B、y， 如 图 2- lc 所 示 。 唱 胞 的 各 棱 边 长 度 又 称 为 晶 格 常数 ， 当 
a=b=c 且 a=B=y=90° 时 ,这 种 晶 胞 组 成 的 晶 格 称 为 简单 立方 唱 格 。 
































图 2-1 简单 立方 品格 与 品 胞 示意 图 





在 品格 中 ， 由 一 系列 原子 组 成 的 平面 称 为 曲面 ， 唱 面 是 由 一 行 行 的 原子 列 组 成 ， 品 格 中 各 原 
子 列 的 位 向 称 为 唱 向 。 
2.1.1 理想 金属 晶体 结构 

1. 金属 的 晶 格 类 型 

金属 在 一 般 情况 下 都 是 晶体 ， 金 属 原子 呈 有 规律 的 排列 。 在 已 知 的 多 种 金属 材料 中 ， 大 部 分 
金属 原子 排列 的 晶体 结构 都 属于 下 面 三 种 类 型 。 

(1) 体 心 立 方 晶 格 

这 种 晶 格 的 唱 胞 是 立方 体 ， 在 立方 体 的 八 个 顶 角 和 唱 胞 中 心 各 有 一 个 原子 ， 如 图 2-2 所 示 。 
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属于 这 种 晶 格 类 型 的 金属 有 a -Fe、Cr、W、Mo、V 等 。 

(2) 面 心 立方 品格 

这 种 唱 格 的 唱 胞 也 是 立方 体 ， 立 方 体 的 八 个 顶 角 和 六 个 面 的 中 心 各 有 一 个 原子 ， 如 图 2-3 所 
示 。 属 于 这 种 晶 格 的 金属 有 ~Yy -Fe、Al、Cu、Ni 、Au、Ag 等 。 

















图 2-2 体 心 立方 品格 示意 图 图 2-3 面 心 立方 品格 示意 图 











(3) 密 排 六 方 晶 格 

这 种 晶 格 的 晶 胞 是 正六 方 柱 体 ， 在 正六 方 柱 体 的 十 二 个 顶 角 和 上 、 下 底面 中 心 各 有 一 个 原 
子 ， 另 外 在 晶 胞 内 部 还 有 三 个 原子 ， 如 图 2-4 所 示 。 属 于 这 种 晶 格 的 金属 有 Mg 、Zn 、Ti 等 。 

原子 在 晶 格 中 的 紧密 程度 对 晶体 性 质 有 较 大 影响 ， 唱 
胞 中 原子 所 占有 的 体积 与 晶 胞 体积 的 比值 称 为 唱 格 的 致密 
度 。 晶 格 的 致密 度 越 大 ， 原 子 排 列 越 紧 密 。 经 过 计算 ， 体 
心 立方 晶 格 的 致密 度 为 0.68， 面 心 立 方 晶 格 和 密 排 六 方 晶 
格 的 致密 度 均 为 0. 74。 

2. 理想 金属 的 晶体 结构 > 

理想 金属 为 单 晶体 结构 ， 其 晶体 内 部 的 金属 原子 按 图 2-4 密 排 六 方 品 格 示意 图 
定 的 晶 格 类 型 排列 成 晶 胞 ， 唱 胞 在 空间 重复 时 晶 格 位 向 〈 即 原子 排列 的 方向 ) 完全 一 致 ， 称 为 
单 晶 体 。 单 晶体 晶 格 如 图 2-5a 所 示 。 单 晶体 只 有 采用 特殊 方法 才能 获得 。 单 晶体 在 不 同方 向 上 
具有 不 同 的 性 能 ， 这 种 现象 称 为 各 向 异性 。 其 原因 在 于 不 同 的 晶 面 和 唱 向 上 原子 排列 状况 不 同 、 
原子 密度 及 原子 间 结 合力 也 不 同 ， 所 以 宏观 性 能 就 有 了 方向 性 。 如 单 唱 体 a - Fe 在 体 对 角 线 方 
向 上 的 弹性 模 量 已 =290000MPa ， 而 沿 立方 体 一 边 方向 上 巨 =135000MPa， 图 2-6 为 a -Fe 铁 的 
单 唱 体 及 不 同 晶 向 的 弹性 模 量 瑟 所 示 。 唱 体 的 各 向 异性 在 工业 上 也 得 到 了 应 用 ， 如 制造 变压器 
用 的 硅钢 片 ， 使 其 易 磁 化 的 晶 向 平行 于 轧 制 方向 ， 可 提高 磁 导 率 。 
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a) 理 想 金 属 单 晶体 b) 实 际 金属 多 晶体 a) 品格 b) 各 向 异性 
图 2-5 单 晶体 和 多 品 体 的 晶 粒 与 晶 界 示 意图 图 2-6 a -Fe 铁 的 单 晶 体 及 不 同 
曲 向 的 弹性 模 量 
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2.1.2 实际 金属 晶体 结构 

1. 实际 金属 多 晶体 结构 

实际 金属 为 多 晶体 结构 。 即 使 体积 很 小 ， 其 内 部 仍 包含 了 许多 品格 位 向 不 同 、 外 形 不 规则 的 
多 面体 颗粒 状 小 晶体 ， 称 为 曲 粒 。 每 个 晶 粒 相当 于 一 个 单 晶体 ， 各 唱 粒 中 原子 排列 的 方向 基本 相 
同 。 这 种 由 许多 唱 粒 组 成 的 晶体 为 多 晶体 ， 唱 粒 与 晶 粒 之 间 的 界面 称 为 唱 界 ， 如 图 2-5b 所 示 。 
多 晶体 结构 的 性 能 是 各 个 位 向 不 同 的 唱 粒 的 平均 性 能 ， 显 示 出 各 向 同性 。 

2. 实际 金属 的 晶体 缺陷 

实际 金属 由 于 压力 加 工 、 原 子 热 运动 等 原因 ， 其 局 部 区 域 的 原子 规则 性 排列 受到 破坏 ， 不 像 
理想 金属 的 晶体 排列 得 那样 规则 和 完整 。 实 际 金属 中 原子 排列 不 规律 的 区 域 称 为 晶体 缺陷 ， 对 金 
属性 能 有 显著 影响 。 唱 体 缺 陷 按 其 几何 特点 分 为 下 列 三 种 : 

(1) 点 缺陷 

点 缺陷 是 晶体 中 呈 点 状 的 缺陷 ， 即 在 空间 三 个 方向 尺寸 都 很 小 的 晶体 缺陷 。 最 常见 的 缺陷 是 
晶 格 空位 和 间 隐 原子。 品格 中 某 个 原子 脱离 了 平衡 位 置 ， 形 成 了 空 结 点 ， 称 为 品格 空位 ; 某 个 品 
格 间隙 挤 进 了 原子 ， 称 为 间 际 原子 ， 如 图 2-7 所 示 。 缺 陷 的 出 现 破 坏 了 原子 间 的 平衡 状态 ， 使 品 
格 发 生 扭 昌 ， 称 为 晶 格 畸 变 。 唱 格 畸 变 将 使 晶体 性 能 发 生 改 变 ， 如 强度 、 硬 度 增加 。 

(2) 线 缺 陷 

线 缺 陷 是 晶体 中 呈 线 状 的 缺陷 ， 其 特征 是 在 晶体 空间 的 两 个 方向 上 尺 二 很 小 ， 而 另 一 个 方向 
的 尺寸 相对 比较 大 。 这 种 缺陷 主要 是 指 各 种 类 型 的 位 错 。 位 错 是 一 种 很 重要 的 晶体 缺陷 。 所 谓 位 
错 是 指 唱 格 中 一 列 或 数列 原子 发 生 了 某 种 有 规律 的 错 排 现象 。 位 错 有 许多 类 型 ， 刃 型 位 错 是 最 简 
单 的 一 种 位 错 形 式 ， 其 几何 模型 如 图 2-8 所 示 。 在 晶体 的 4BC 平面 以 上 ， 多 出 一 个 垂直 半 原 子 
面 ， 这 个 多 余 半 原子 面 像 切 前 闵 一 样 垂直 切入 晶体 ， 使 晶体 中 为 部 周围 上 下 的 原子 产生 了 错 排 现 
象 。 多 余 半 原子 面 底 边 (EF 线 ) 称 为 位 错 线 。 在 位 错 线 周围 引起 唱 格 畸变 ， 离 位 错 线 越 近 ， 畸 
变 越 严 重 。 

晶体 中 的 位 错 不 是 固定 不 变 的 ， 在 相应 的 外 部 条 件 下 ， 唱 体 中 的 原子 发 生 热 运动 或 晶体 受 外 
力作 用 而 发 生 塑 性 变形 时 ， 位 错 在 晶体 中 能 够 进行 不 同形 式 的 运动 ， 致 使 位 错 密 度 p (单位 体积 
晶体 中 位 错 的 总 长 度 ， 单 位 为 em/cm ) 及 组 态 发 生变 化 。 位 错 的 存在 及 其 密度 的 变化 对 金属 很 
多 性 能 会 产生 重大 影响 。 图 2-9 所 示 定 性 地 表达 了 金属 强度 与 其 中 位 错 密度 之 间 的 关系 ， 图 中 的 
理论 强度 是 根据 原子 结合 力 计算 出 的 理想 晶体 的 强度 值 ， 如 果 用 特殊 方法 制 成 几乎 不 含 位 错 的 唱 
须 ， 其 强度 接近 理论 计算 值 。 而 实际 测 出 的 一 般 金属 的 强度 比 理论 值 约 低 两 个 数量 级 ， 此 时 金属 
易于 进行 塑性 变形 。 但 随 着 位 错 密 度 的 增加 ， 由 于 位 错 之 间 的 相互 作用 和 制约 ， 位 错 运动 变 得 困 
难 起 来 ， 金 属 的 强度 又 会 逐步 提高 。 
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panid 理论 值 
\ 金属 品 须 
a 
其 
本 攻 
加 工 硬化 态 
退火 态 (O=10!~102cm -5) 
(p=104~108 cm 7) 
晶 格 空位 0 位 错 密度 P 
图 2-7 品格 点 缺陷 示意 图 图 2-8 为 型 位 错 示 意图 图 2-9 金属 强度 与 位 错 密度 的 关系 
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增加 或 降低 位 错 密度 都 能 有 效 地 提高 金属 的 强度 ， 目 前 生产 中 一 般 是 采用 增加 位 错 密度 的 方 
法 来 提高 金属 的 强度 。 如 一 般 退 火 状 态 下 金属 中 位 错 密度 p =10” ~10*， 大 量 冷 塑 性 变形 或 济 火 
金属 p =107 。 

(3) 面 缺陷 

面 缺 陷 是 晶体 中 呈 面 状 的 缺陷 ， 特 征 是 在 一 个 方向 上 尺寸 很 小 ， 而 另 两 个 方向 上 尺寸 很 大 ， 
主要 指 唱 界 和 亚 唱 界 。 晶 界 处 的 原子 排列 与 晶体 内 部 不 同 ， 要 同时 受到 其 两 侧 晶 粒 不 同位 向 的 综 
合影 响 ， 所 以 品 界 处 原子 排列 是 不 
































规则 的 ， 是 从 一 种 取向 到 另 一 种 取 3232 
向 的 过 渡 状 态 ， 如 图 2-10a 所 示 。 大 eeees 
多 数 相 邻 晶 粒 的 位 向 差 都 在 15° 以 S35: 
上 ， 称 之 为 大 角 晶 界 。 在 一 个 唱 粒 2 
内 部 ， 还 可 能 存在 许多 更 细小 的 晶 
块 ， 它 们 之 间 晶 格 位 向 差 很 小 ， 通 Es 











常 小 于 2。~ 3"， 这 些小 晶 块 称 为 亚 
晶 粒 〈 有 时 将 细小 的 亚 晶 粒 称 为 镰 
骨 块 ) ， 亚 唱 粒 之 间 的 界面 称 为 亚 唱 
界 。 亚 唱 界 是 由 一 些 位 错 排 列 而 成 
的 小 角度 唱 界 ， 如 图 2-10b 所 示 。 

由 于 唱 界 处 原子 排列 不 规则 ， 偏 离 平衡 位 置 ， 唱 格 畸 变 较 大 ， 因 而 使 唱 界 处 能 量 比 晶 粒 内 部 
要 高 ， 引 起 晶 界 的 性 能 与 晶 粒 内 部 不 同 。 比 如 晶 界 比 晶 内 易 受 腐蚀 、 熔 点 低 ， 强 度 和 硬度 高 。 唱 
粒 越 细 小 ， 唱 界 也 越 多 ， 则 金属 的 强度 和 硬度 越 高 。 

综 上 所 述 ， 实 际 金属 的 晶体 结构 不 是 理想 完整 的 ， 而 是 存在 着 各 种 缺陷 ， 并 且 这 些 缺 陷 随 着 
温度 、 加 工 等 条 件 的 改变 而 不 断 地 运动 和 变化 着 。 唱 格 缺 陷 及 其 附近 均 有 明显 的 唱 格 畸变 ， 并 使 
金属 的 性 能 发 生 显著 变化 ， 如 位 错 密 度 越 大 ， 品 界 、 亚 品 界 越 多 ， 金 属 的 强度 越 高 。 

2.1.3 纯 金 属 的 组 织 
金属 材料 由 液态 转变 为 固态 的 过 程 称 为 凝固 ， 通 过 液态 金属 凝固 形成 固态 晶体 的 过 程 称 为 结 
金属 结晶 形成 的 组 织 ， 直 接 影响 金属 的 性 能 ， 例 如 ， 在 机 械 制 造 行业 中 和 铸件 和 焊 件 的 组 织 








































































































剖 。 
性 能 ， 在 很 大 程度 上 取决 于 其 结晶 过 程 。 因 此 ， 研 究 金属 结晶 的 规律 ， 对 提高 铸件 、 焊 件 质量 有 
重要 的 指导 意义 ， 同 时 也 为 研究 金属 材料 的 组 织 转变 奠定 基础 。 

1. 纯 金 属 的 结晶 条 件 

晶体 物质 都 有 一 个 平衡 结晶 温度 〈 燃 点 ) ， 液 体 低 于 这 一 温度 时 才能 结晶 ， 固 体高 于 这 一 温 
度 时 便 发 生 熔化 。 在 平衡 结晶 温度 ， 液 体 与 晶体 同时 共存 ， 处 于 平衡 状态 。 纯 金属 的 实际 结晶 过 
程 可 用 冷却 曲线 来 描述 。 冷 却 曲 线 是 温度 随时 间 而 变化 的 曲线 ， 7| 
是 用 热 分 析 法 测绘 的 。 如 图 2- 11 所 示 ， 从 冷却 曲线 可 以 看 出 ， 
液态 金属 随时 间 冷 却 到 菏 一 温度 时 ， 在 曲线 上 出 现 一 个 平台 ， 
这 个 平台 所 对 应 的 温度 就 是 纯 金 属 的 平衡 结晶 温度 Ti。 因 为 结 TT 
唱 时 放出 结晶 潜 热 ， 补 偿 了 此 时 向 环境 散发 的 热量 ， 使 温度 保 
持 恒定 ， 结 晶 完 成 后 ， 温 度 继续 下 降 。 

可 以 看 出 ， 金 属 在 实际 结晶 过 程 中 ， 从 液态 必须 冷却 到 平 
衡 结晶 温度 (To) 以 下 才 开 始 结晶 ， 即 其 实际 结 品 温度 总 是 
低 于 平衡 结晶 温度 Ti ， 这 种 现象 叫做 过 冷 现象 。 平 衡 结 晶 温 度 图 2-11 纯 金属 结 品 时 的 冷却 曲线 
20 
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和 实际 结晶 温度 7 之 差 AT7， 称 为 过 冷 度 。 在 实际 生产 中 ， 金 属 结 唱 必 须 在 一 定 的 过 冷 度 下 进 
行 ， 过 冷 是 金属 结晶 的 必要 条 件 。 金 属 结晶 时 的 过 冷 度 与 冷却 速度 有 关 ， 冷 却 速 度 越 大 ,金属 的 
实际 结晶 温度 就 越 低 ， 过 冷 度 就 越 大 。 

2. 纯 金属 的 结晶 过 程 及 结晶 组 织 

纯 金属 的 结晶 过 程 是 唱 核 不 断 地 形成 和 蝇 核 不 断 地 长 大 的 过 程 。 图 2- 12 为 金属 结晶 过 程 示 
意图 。 液 态 金 属 中 的 原子 进行 着 热 运动 ， 排 列 不 规则 。 但 随 着 温度 的 下 降 ， 原 子 的 运动 逐渐 减 
弱 ， 原 子 的 活动 范围 也 缩小 ， 相 互 之 间 逐 渐 接近 。 当 温度 下 降 到 结晶 温度 时 ， 液 体内 部 的 一 些微 
小 区 域内 原子 由 不 规则 排列 向 晶体 结构 的 规则 排列 逐渐 过 渡 ， 即 随时 都 在 不 断 产 生 许多 类 似 晶 体 
中 原子 排列 的 小 集团 ， 其 特点 是 尺寸 较 小 、 极 不 稳定 、 时 限时 散 ; 温度 越 低 ， 尺 寸 越 大 ， 存 在 的 
时 间 越 长 。 这 种 不 稳定 的 原子 排列 小 集团 ， 是 结晶 中 产生 唱 核 的 基础 。 当 液体 被 过 冷 到 结晶 温度 
以 下 时 ， 某 些 尺 寸 较 大 的 原子 小 集团 变 得 稳定 ， 能 够 自发 地 成 长 ， 即 成 为 结晶 的 晶 核 。 这 种 只 依 
靠 液 体 本 身 在 一 定 过 冷 度 条 件 下 形成 晶 核 的 过 程 叫做 自发 形 核 。 在 实际 生产 中 ,金属 液体 内 常 存 
在 各 种 固态 的 杂质 微粒 。 金 属 结 晶 时 ,依附 这 些 杂 质 的 表面 形成 晶 核 比较 容易 。 这 种 依附 于 杂质 
表面 形成 晶 核 的 过 程 称 为 非 自发 形 核 。 非 自发 形 核 在 生产 中 所 起 的 作用 更 为 重要 。 
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图 2-12 金属 的 结晶 过 程 


结晶 开始 时 ， 各 蝇 核 都 是 按 各 自 方向 吸附 用 “Pa 
围 原子 自由 长 大 ， 在 长 大 的 同时 又 有 新 晶 核 出 现 、 Ac > 









长 大 ， 当 相 邻 晶体 彼此 接触 时 被 迫 停止 长 大 ， 而 
只 能 向 尚未 凝固 的 液体 部 分 伸展 ， 直 至 结晶 完毕 。 
因此 ,一 般 情况 下 金属 的 结晶 组 织 是 由 许多 外 形 
不 规则 、 位 向 不 同 的 小 晶 粒 组 成 的 多 晶体 ， 图 
2-13 为 纯 铁 的 结晶 组 织 照片 。 

对 于 每 一 个 单独 的 唱 粒 而 言 ， 其 结晶 过 程 在 
时 间 上 划分 都 是 先 形 核 后 长 大 两 个 阶段 ， 但 对 整 
体 而 言 ， 形 核 与 长 大 在 整个 结晶 期 间 是 同时 进行 NN . ; 
的 ， 直 至 每 个 唱 核 长 大 到 互相 接触 形成 晶 粒 为 止 。 图 2-13 工业 纯 铁 的 结晶 组 织 照 片 400x 

3. 结晶 组 织 唱 粒 大 小 的 控制 

金属 结晶 后 ， 获 得 由 许多 晶 粒 组 成 的 多 晶体 组 织 。 唱 粒 的 大 小 对 金属 的 力学 性 能 有 较 大 影 
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响 。 细 唱 粒 组 织 的 金属 由 于 唱 界 面 较 多 ， 唱 格 畸 变 较 大 ， 对 金属 的 变形 阻碍 较 大， 使 得 金属 强 
度 、 硬 度 高 。 而 且 细 晶 粒 组 织 的 金属 塑性 和 徙 性 也 好 ， 这 是 因为 晶 粒 越 细 ， 一 定 体 积 中 的 晶 粒 数 
目 越 多 ,在 同样 的 变形 条 件 下 ， 变 形 量 被 分 散 到 更 多 的 唱 粒 内 进行 ， 各 晶 粒 的 变形 比较 均匀 而 不 
致 产生 过 分 的 应 力 集中 现象 ， 因 此 可 产生 较 大 的 变形 量 ， 表 现 出 较 高 塑性 和 韧性 。 

在 生产 实践 中 ， 通 常 采 用 适当 方法 获得 细小 唱 粒 来 提高 材料 的 强度 ， 这 种 强化 金属 材料 的 方 
法 称 为 细 晶 强化 。 晶 粒 的 大 小 主要 取决 于 金属 结晶 时 的 形 核 率 V (单位 时 间 内 ， 单 位 体积 中 产生 
的 晶 核 数 ) 、 晶 体 长 大 速度 C (单位 时 间 内 唱 核 生长 的 长 度 ) 、 液 态 金 属 中 的 杂质 等 因素 。 生 产 
上 控制 结晶 过 程 ， 得 到 细 唱 粒 的 措施 主要 有 : 

(1) 增 大 过 冷 度 ”过 冷 度 对 形 核 率 和 长 大 速率 的 影响 如 图 2-14 所 示 。 由 图 中 左边 实 线 部 分 
可 见 ， 随 着 过 冷 度 的 增加 ， 形 核 率 N 和 长 大 速度 CG 均 增加 ， 但 形 核 率 的 增加 速率 大 于 长 大 速率 
的 增加 速率 。 图 的 右边 部 分 为 虚线 ， 表 示 实 际 工业 生产 中 一 般 达 不 到 如 此 大 的 过 冷 度 ， 即 使 达到 
也 得 不 到 晶体 金属 ， 而 是 非 晶 态 金 属 。 因 此 ， 在 一 般 的 液态 金属 的 过 冷 度 范围 内 ， 过 冷 度 越 大 ， 
形 核 率 越 高 ， 则 长 大 速度 相对 较 小 ， 金 属 结晶 后 得 到 的 唱 粒 越 小 。 

在 生产 中 提高 冷却 速度 〈 如 采用 金属 型 铸造 ) ， 降 低 1 
浇注 温度 ， 都 可 以 增加 过 冷 度 ， 细 化 晶 粒 。 但 冷却 速度 
的 提高 是 有 一 定 限度 的 ， 特 别 是 对 大 的 铸件 ,冷却 速 度 
的 增加 不 容易 实现 。 而 且 冷 却 速度 的 增加 也 会 引起 金属 
中 铸造 应 力 的 增加 ， 造 成 金属 铸件 的 变形 及 开裂 缺陷 。 
因此 ， 生 产 上 常 采取 其 他 细 化 晶 粒 的 方法 。 

(2) 变质 处 理 

液态 金属 中 的 某 些 高 熔点 杂质 ， 当 其 晶体 结构 与 金 | 
属 的 晶体 结构 相似 时 ， 在 结晶 过 程 中 就 能 起 到 现成 晶 核 6 优 
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的 作用 ， 促 进 形 核 率 大 大 提高 ， 细 化 唱 粒 。 因 此 实际 生 
产 时 ， 在 浇注 前 往 液 态 金 属 中 加 入 一 定量 的 难 熔 金属 或 
合金 作为 变质 剂 ， 可 促使 液态 金属 结晶 时 形成 大 量 非 自 
发 晶 核 ， 提 高 形 核 率 ， 获 得 细 蝇 粒 组 织 ， 这 种 细 化 唱 粒 
的 方法 称 为 变质 处 理 。 变 质 处 理 在 治 金 和 铸造 生产 中 应 用 十 分 广泛 ， 如 钢 中 加 入 钒 钛 等 、 铸 铁 中 
加 入 硅 钙 合金 等 都 是 变质 处 理 的 典型 例子 。 

(3) 附加 振动 

在 金属 结晶 时 ， 对 液态 金属 附加 机 械 振动 、 超 声波 振动 和 电磁 波 振动 等 措施 ， 造 成 极品 破 
碎 ， 使 晶 核 数量 增加 ， 也 能 使 唱 粒 细 化 。 


图 2-14 ”过 冷 度 与 晶体 形 核 率 
及 长 大 速度 的 关系 











2.2 合金 的 结构 与 组 织 


合金 是 由 两 种 或 两 种 以 上 的 金属 元 素 ， 或 金属 和 非 金属 元 素 熔 合 或 烧结 而 成 的 具有 金属 性 质 
的 物质 。 如 工业 上 和 常用 的 碳 钢 和 铸铁 主要 是 铁 和 碳 组 成 的 合金 ; 黄 铀 是 铜 和 锌 组 成 的 合金 ; 硬 铝 
是 由 铝 、 铜 、 镁 组 成 的 合金 等 。 合 金 的 力学 性 能 高 于 纯 金属 ， 在 工程 上 应 用 广泛 。 
组 成 合金 的 最 基本 的 独立 物质 称 为 组 元 。 组 元 可 以 是 金属 元 素 、 非 金属 元 素 和 稳定 的 化 合 
物 。 根 据 组 元 数 的 多 少 ， 可 分 为 二 元 合金 、 三 元 合金 等 。 当 组 元 不 变 ， 而 组 元 比例 发 生变 化 时 ， 
可 以 得 到 一 系列 不 同 成 分 的 合金 ， 称 为 合金 系 。 

合金 的 结构 是 指 合 金 中 各 种 元 素 原子 的 排列 状况 。 合 金 中 各 元 素 原子 之 间 相 互 作用 会 形成 各 
22 
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种 具有 一 定 成 分 、 一 定 结构 的 相 ， 合金 中 的 不 同 相 之 间 存 在 界面 。 金 属 与 合金 中 的 相 在 一 定 条 件 
下 可 以 变 为 另 一 种 相 ， 称 为 相 变 。 

合金 的 组 织 是 指 用 肉眼 或 显微镜 等 观察 到 的 合金 内 部 的 组 成 相貌 ， 是 由 相 构成 的 ， 包 括 相 的 
种 类 、 大 小 、 形 状 、 数 量 、 分 布 及 结合 状态 等 。 只 有 一 种 相 组 成 的 组 织 称 为 单 相 组 织 ; 由 两 种 或 
两 种 以 上 相 组 成 的 组 织 称 为 多 相 组 织 。 
2.2.1 合金 的 结构 

合金 的 结构 是 指 合 金 中 各 种 元 素 原 子 的 排列 状况 ， 即 各 元 素 原子 相互 作用 形成 的 相 的 内 部 结 
构 。 合 金 中 相 的 种 类 主要 有 固溶体 和 化 合 物 两 种 ， 下 面 介 绍 这 两 种 相 的 结构 。 

1. 同 溶 体 

合金 由 液态 结晶 为 固态 时 ， 组 成 元 素 之 间 可 以 相互 溶解 形成 一 种 固态 晶体 相 ， 其 晶体 结构 为 
一 种 组 元 的 晶 格 内 溶解 了 另 一 种 组 元 的 原子 ， 称 为 固溶体 。 与 固溶体 晶 格 类 型 相同 的 组 元 称 为 溶 
剂 ， 其 他 组 元 称 为 溶质 。 一 般 溶剂 合 量 较 多 ,溶质 合 量 较 少 。 

根据 溶质 原子 在 溶剂 晶 格 中 所 占 的 位 置 ， 将 固溶体 分 为 置换 固溶体 和 间 际 固溶体 。 

(1) 车 换 固溶体 

溶质 原子 代替 一 部 分 溶剂 原子 占据 溶剂 晶 格 结 点 位 置 时 所 形成 的 晶体 相 ， 称 为 置换 固溶体 ， 
其 晶体 结构 示意 图 如 图 2-15a 所 示 。 

置换 固溶体 按 溶解 度 的 大 小 可 
分 为 有 限 固 洲 体 和 无 限 固溶体 。 游 
解 度 的 大 小 主要 取决 于 组 元 间 的 唱 
格 类 型 、 原 子 半 径 和 原子 结构 ， 且 
溶解 度 随 着 温度 的 升 高 而 增加 。 只 
有 两 组 元 唱 格 类 型 相同 、 原 子 半径 
相差 很 小 时 ， 才 可 以 无 限 互 溶 ， 形 
成 无 限 固溶体 ,例如 ， 铜 镍 合金 可 




































































以 形成 无 限 固溶体 ,而 铜 锌 合金 则 OO 溶剂 原子 CO) war 
形成 有 限 固溶体 。 @, 
(2) 间 阶 固溶体 ”溶质 原子 占 溶质 原子 @ 溶质 原子 
据 溶 剂 晶 格 各 结 点 之 间 的 间隙 所 形 a) 置换 固溶体 b) 间隙 固溶体 
成 的 晶体 相 ， 称 为 间隙 固溶体 ， 其 图 2-15 固溶体 的 两 种 类 型 


晶体 结构 示意 图 如 图 2-15b 所 示 。 

由 于 溶剂 晶 格 的 间 孙 有限， 所 以 间隙 固溶体 只 能 是 有 限 固溶体 。 间 际 固 溶 体 的 溶解 度 与 温 
度 、 溶 质 与 溶剂 原子 半径 比值 及 溶剂 晶 格 类 型 等 有 关 ， 只 有 在 溶质 原子 与 溶剂 原子 半径 的 比值 小 
于 0.59 时 ， 才 能 形成 间隙 固溶体 。 例 如 ， 碳 、 氮 、 硼 等 非 金属 元 素 溶 入 铁 中 形成 的 固溶体 为 间 
际 固溶体 。 

无 论 是 置换 固溶体 ， 还 是 间隙 固溶体 ， 深 质 原子 的 深入 都 使 固溶体 内 部 产生 了 品格 畸变 ， 增 
加 位 错 运 动 的 阻力 ， 这 使 固溶体 的 强度 、 硬 度 提高 。 这 种 由 于 溶质 原子 的 进入 ， 造 成 固溶体 强 
度 、 硬 度 升 高 的 现象 称 为 固 深 强化。 而 且 溶 解 度 越 大 ， 造 成 的 唱 格 畸变 也 越 大 ， 固 溶 强 化 效果 越 
好 。 国 溶 强化 是 强化 金属 材料 的 重要 途径 之 一 。 

固溶体 一 般 具 有 较 高 的 塑性 和 韧性 ， 常 作为 合金 的 基体 相 。 

2. 化 合 物 

当 合 金 中 溶质 的 售 量 超过 其 溶解 度 时 ， 将 析出 新 相 。 若 新 相 的 结构 与 合金 的 男 一 组 元 相同 ， 
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则 新 相 为 以 另 一 组 元 为 溶剂 的 固溶体 。 若 新 相 的 晶 格 不 同 于 任 一 组 元 ， 则 新 相 为 金属 化 合 物 ， 其 
具有 新 的 金属 特性 。 金 属 化合 物 通常 有 一 定 的 化 学 成 分 ， 
可 用 分 子 式 〈( 例 FesgC、VC) 表示 ; 其 品格 一 般 比 较 复杂 ; 
燃点 高 、 硬 而 脆 。 例 如 ， 铁 碳 合金 中 的 Fe3C 就 是 铁 和 碳 组 
成 的 化 合 物 ， 它 具有 与 其 构成 组 元 品格 截然 不 同 的 特殊 晶 
格 ， 如 图 2-16 所 示 。 

由 于 化 合 物 一 般 硬 而 脆 ， 故 单 相 化 合 物 的 合金 很 少 使 
用 。 当 化 合 物 细小 均匀 地 分 布 在 固溶体 基体 上 时 ,能 显著 
提高 合金 的 强度 、 硬 度 和 耐 磨 性 ， 这 种 现象 称 为 弥散 强化 。 
化 合 物 通常 作为 合金 中 的 强化 相 。 

2.2.2 合金 的 组 织 

合金 的 组 织 主 要 是 指 合金 中 相 的 种 类 及 其 分 布 状 况 ， 
这 里 主要 介绍 二 元 合金 的 组 织 。 合 金 的 组 织 是 通过 合金 的 
结晶 过 程 得 到 的 。 

1. 合金 的 结晶 过 程 特 点 

合金 结晶 后 可 形成 不 同类 型 的 固溶体 、 化 合 物 。 当 合金 中 溶质 含量 在 其 溶解 度 范 围 时 ， 其 结 
唱 过 程 和 纯 金 属 一 样 ， 也 包括 唱 核 形成 和 晶 核 长 大 两 个 过 程 ， 结 晶 时 也 需要 一 定 的 过 冷 度 ， 最 后 
形成 由 多 唱 粒 组 成 的 单 相 固溶体 组 织 。 当 溶质 含量 超出 其 溶解 度 时 ， 合 金 结晶 过 程 会 形成 两 种 固 
溶 体 组 成 的 组 织 ， 或 固溶体 和 化 合 物 组 成 的 组 织 。 

2. 二 元 合金 相 图 概念 

分 析 研 究 合金 组 织 及 其 变化 规律 的 有 效 工具 是 相 图 。 

相 图 是 表示 合金 系 在 平衡 条 件 下 ， 合 金 的 状态 〈 相 的 
组 成 ) 与 成 分 、 温 度 之 间 关 系 的 图 解 ， 又 称 状态 图 或 平衡 
图 。 相 图 是 在 十 分 缓慢 地 冷却 条 件 下 (接近 平衡 条 件 )， 
用 热 分 析 法 测定 的 。 图 2-17 为 Cu -Ni 合金 相 图 。 

利用 相 图 可 知道 在 平衡 条 件 下 ， 不 同 成 分 的 合金 在 不 
同 温度 存在 哪些 相 以 及 各 相 的 相对 数量 ， 还 可 知道 一 定 化 
学 成 分 的 合金 在 温度 变化 时 可 能 发 生 的 相 变 ; 可 分 析 合 金 20 60 80 100%Ni 
的 结晶 过 程 ， 判 断 结晶 组 织 ， 在 生产 实践 中 ， 合 金 相 图 可 100%cu wni(%) 一 一 
以 作为 制订 铸造 、 银 造 及 热处理 工艺 的 重要 依据 。 图 2-17 Cu -Ni 合金 相 图 

3. 二 元 合金 的 基本 相 图 

二 元 合金 的 组 织 可 利用 其 相 图 进行 结晶 过 程 分 析 而 得 
到 。 不 同 的 二 元 合金 系 ， 其 相 图 不 同 ， 但 都 可 以 看 作 是 由 一 些 基 本 相 图 所 构成 。 二 元 合金 的 基本 
相 图 主要 有 勾 唱 相 图 、 共 唱 相 图、 包 晶 相 图 、 共 析 相 图 等 。 一 定 合金 系 的 相 图 可 以 由 基本 相 图 的 
一 种 或 多 种 构成 。 下 面 通过 对 二 元 合金 基本 相 图 的 分 析 来 确定 其 组 织 。 

(1) 匀 唱 相 图 两 组 元 在 液态 和 固态 均 能 无 限 互 溶 时 所 构成 的 相 图 ， 称 为 二 元 匀 唱 相 图 。 
具有 这 类 相 图 的 合金 系 有 : Cu-Ni、Au -Ag、Fe -Ni、Fe - Cr、 有 -Mo 等 ， 现 以 Cu -Ni 合金 
为 例 分 析 。 

1) 相 图 特征 。 图 2-18a 为 Cu -Ni 合金 相 图 。A4、B 点 分 别 为 铜 和 镍 的 熔点 。ha1B 为 液 相 
线 ， 表 示 各 种 成 分 的 Cu - Ni 合金 在 冷却 过 程 中 开始 结晶 或 在 加 热 过 程 中 熔化 终了 的 温度 ;AbsB 
为 液 相 线 ， 表 示 各 种 成 分 的 Cu - Ni 合金 在 冷却 过 程 中 结晶 终了 或 在 加 热 过 程 中 开始 熔化 的 
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图 2-16 Fesc 的 具体 结构 
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温度 


1t/°C 


液 相 线 和 固 相 线 将 相 图 分 成 三 个 
区 域 。 液 相 线 以 上 ,合金 处 于 液体 状 
态 (L) ， 称 为 液 相 区 ; 在 固 相 线 以 
下 合金 处 于 固体 状态 (a)， 称 为 固 
相 区 ; 液 相 区 和 固 相 区 之 间 合 金 处 于 
液 、 固 两 相 (L+a) 并 存 区 。 

2) 典型 合金 的 结晶 过 程 及 组 织 。 


pi 
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铜 镍 合金 的 结 唱 过 程 比 较 简 单 ， 并 且 roNi(og) 
各 种 成 分 的 合金 都 具有 相同 的 结晶 过 a) Cu-Ni 合 金 相 图 b)wni=40% 的 合金 结晶 过 程 


程 。 现 以 wn; = 40% 的 合金 为 例 , 说 
明 其 结晶 过 程 ， 如 图 2-18b 所 示 。 该 
合金 缓慢 冷却 到 + 温度 时 ， 开 始 从 液 相 中 结晶 a 固溶体 〈I 一 wa) ， 这 时 液 、 固 两 相 的 成 分 分 别 为 
a 和 5。 点 在 横 坐 标 上 的 投影 ， 由 图 看 出 ， 此 时 a 固溶体 的 wn; 远 高 于 液 相 本 身 的 wn;。 随 着 温度 
的 下 降 ， 结 晶 继续 进行 ， 结 果 a 固溶体 的 量 不 断 增 加 ， 剩 余 液 体 的 量 不 断 减少 。 当 到 达 忆 温度 
时 ， 液 、 固 两 相 的 成 分 分 别 变 为 a 、 妨 在 横 坐 标 上 的 投影 。 如 此 下 去 ， 温 度 达 到 六 时 ， 液 、 固 两 
相 成 分 变 为 a, 、 包 在 横 坐 标 上 的 投影 。 结 唱 结 束 后 ， 得 到 wy =40% 的 单 晶 a 固 洲 体 。 由 上 述 可 
知 ， 随 着 温度 的 降低 ， 液 相 成 分 沿 着 液 相 线 由 a 变 为 a ， 而 a 固溶体 的 成 分 沿 着 固 相 线 由 4 变 
为 5,。 这 种 变化 是 在 冷却 速度 极其 缓慢 、 原 子 能 充分 扩散 的 平衡 条 件 下 进行 的 。 

3) 二 元 相 图 的 杠杆 定律 。 在 合金 的 结晶 过 程 中 ， 随 着 结晶 过 程 的 进行 ， 合 金 中 各 相 的 成 分 
及 其 相对 量 都 在 不 断 地 变化 。 利 用 杠杆 定律 ， 能 够 确定 任何 成 分 的 合金 、 在 任何 温度 下 处 于 平衡 
的 两 相 的 成 分 及 两 相 的 相对 量 。 

图 2- 19 所 示 为 杠杆 定律 在 Cu - Ni 合金 系 相 图 上 的 应 用 。 要 确定 ww; = C 的 合金 在 冷却 到 固 、 
液 两 相 (L+a) 区 内 五 温度 时 ， 固 、 液 相 的 成 分 ， 可 通过 广 作 水 平 线 arb 与 液 相 线 交 于 a 点 ,与 
固 相 线 交 于 点 ，a 点 及 5 点 在 成 分 轴 上 的 投影 C 及 C, 分 别 代表 在 温度 时 液 、 固 两 相 的 成 分 。 
固 、 液 两 相 的 相对 量 可 通过 以 下 公式 得 到 。 

Co-C 了 


图 2-18 Cu-Ni 合 金 相 图 及 典型 合金 结晶 过 程 
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由 图 2-19 看 出 ， 以 上 所 得 的 两 相 相 对 量 之 间 的 关系 与 
力学 中 的 杠杆 定律 完全 类 似 ， 因 此 称 为 杠杆 定律 。 杠 杆 定 
律 适用 于 二 元 相 图 中 的 两 相 区 中 各 相 的 相对 重量 。 

(2) 共 唱 相 图 


















































两 个 组 元 在 液态 无 限 互 溶 、 在 固态 有 限 溶 解 并 发 生 共 Cu OO CC CC Ni 
晶 反 应 的 相 图 成 为 二 元 共 唱 相 图 。 例 如 ，Pb -Sn、Pb - Sb、 wi(%) 
Cu -Ag、Cd - Zn、Zn -Sn 等 合金 系 均 构 成 这 类 相 图 。 此 图 2-19 杠杆 定律 的 应 用 


外 ，Mg-Al、Fe - C 等 合金 系 相 图 也 含有 共 晶 相 图 。 下 面 
以 Pb - Sn 合金 系 为 例 ， 对 共 晶 相 图 进行 分 析 讨 论 。 
1) 相 图 特征 。 图 2-20 为 Pb - Sn 合金 相 图 。 图 中 4 点 为 纯 Pb 的 熔点 (327.5°C)，B 点 为 纯 
Sn 的 熔点 (213.9°C) 。AEB 为 液 相 线 ，4MENB 为 固 相 线 ，MF 和 NG 线 分 别 表示 Sn 溶解 于 Pb、 
25 
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Pb 溶解 于 Sn 的 溶解 度 曲 线 ， 也 称 固 溶 线 。 5 
该 合金 系 有 工 、a、B 三 个 基本 相 ，e 
相 是 Sn 溶 于 Pb 中 的 固溶体 ，B 相 是 Pb 
溶 于 Sn 中 的 固溶体 。 2 
当 合 金成 分 在 村 点 以 左 时 ， 液 相 工 在 
固 相 线 以 下 结晶 为 a 固溶体 ， 当 合金 成 分 
在 V 点 以 右 时 ， 液 相 L 在 固 相 线 以 下 结晶 
为 B 固 洲 体 。 成 分 在 点 和 点 之 间 的 
合金 在 结晶 温度 达到 固 相 线 水 平 部 分 MEN 
对 应 的 温度 〈 共 晶 温度 ) 时 都 发 生 以 下 恒 0 he 
温 反 应 

















wan (%) 





Le (a+ B) 

这 种 从 某 种 成 分 固定 的 液体 合金 中 同时 结晶 出 两 种 成 分 和 结构 都 不 同 的 固 相 ， 称 为 共 唱 反应 
或 共 唱 转变 。 共 晶 反 应 形成 的 两 个 固 相 的 混合 物 称 为 共 唱 组 织 或 共 晶体 。WMEN 线 称 为 共 唱 线 ，E 
点 称 为 共 唱 点 。E 点 成 分 的 合金 称 为 共 唱 合金 ; 成 分 位 于 M 点 和 五 点 之 间 的 合金 称 为 亚 共 唱 合 
金 ; 成 分 位 于 NN 点 和 EE 点 之 间 的 合金 称 为 过 共 晶 合金 。 

2) 典型 合金 的 结晶 过 程 及 组 织 。 

Q@ 共 晶 合金 (图 2-20 中 合金 1)。 共 唱 合金 1 (ws, =61.9% ) 的 冷却 曲线 及 结晶 过 程 如 图 
2-21 所 示 。 合 金 在 共 唱 温度 以 上 为 液 相 ,缓慢 冷却 到 共 唱 温度 时 发 生 共 唱 转 变 ， 即 Le> (aQ + 
B) 。 共 唱 转 变 结束 后 ， 液 相 消失 。 

继续 冷却 时 ， 共 唱 组 织 中 的 a 和 B 固溶体 分 别 沿 固 溶 线 MF 和 NG 逐渐 改变 成 分 ， 并 分 别 析 
出 次 生 相 Br 和 ar。 由 于 共 唱 组 织 中 析出 的 次 生 相 BT 、an 量 比较 少 并 与 a 和 B 相合 并 在 一 起 ， 
在 显微镜 下 难以 分 辨 , 所 以 室温 的 组 织 可 以 认为 是 (a +B) 共 唱 体 。 图 2-22 所 示 为 其 显 微 组 
织 ， 图 中 黑色 为 a 相 ， 白色 为 B 相 。 

















O 了 


图 2-21 共 唱 合金 工 的 冷却 曲线 及 结晶 过 程 

















@ 亚 共 唱 合 金 (图 2-20 中 合金 卫 )。 合 金 卫 (ws, =50% ) 的 冷却 曲线 及 结晶 过 程 如 图 2-23 
所 示 。 当 液 相 缓慢 冷却 到 1 点 温度 时 ， 开 始 从 液 相 中 结晶 出 a 固溶体 (初生 a 相 ) 。 随 着 温度 组 
慢 下 降 ，a 固 洲 体 的 数量 不 断 增 加 ， 剩 余 液 相 的 数量 不 断 减少 。 与 此 同时 ， 固 相 和 液 相 的 成 分 分 
别 沿 着 固 相 线 和 液 相 线 变化 。 当 温度 降低 至 2 点 温度 〈 共 唱 温 度 ) 时 ， 剩 余 的 液 相 发 生 共 唱 
变 : Lo (a +B)。 这 一 转变 直到 剩余 的 液 相 全 部 变 成 共 晶 体 为止 。 这 时 合金 的 固态 组 织 是 由 初 
生 a 固溶体 和 共 晶 体 (a +B) 组 成 。 
26 
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当 合金 继续 冷却 到 2 点 温度 以 下 时 ，a 和 B 的 溶解 度 分 别 沿 MF 和 NG 变化 ， 并 分 别 从 w 和 
B 中 析出 By 和 ar 两 种 次 生 相 ， 由 于 前 述 的 原因 ， 共 晶体 中 的 次 生 相 不 予 考虑 ， 只 考虑 初生 a 
固溶体 中 析出 的 Br 的 数量 。 其 最 终 组 织 为 w+Br+(a+B)。 

图 2-24 所 示 为 其 显 微 组 织 ， 其 中 暗黑 色 树 枝 状 是 初 晶 a 固溶体 ， 黑 白 相 间 分 布 是 (a +B) 
共 晶 体 ， 枝 晶 内 白色 小 颗粒 是 Br 。 

















图 2-23 亚 共 唱 合 金 开 的 冷却 曲线 及 结晶 过 程 








次 生 相 BT 和 初生 相 B 虽然 成 分 和 结构 完全 相同 ， 但 形 貌 特征 完全 不 同 ， 初 生 相 B 晶 粒 比较 
粗大 ， 大 多 长 成 树枝 状 晶体 、 等 轴 晶 粒 或 具有 其 他 外 形 特征 的 晶 粒 。 而 次 生 相 By ， 由 于 形成 温 
度 低 、 原 子 扩散 比较 困难 及 唱 界 上 易于 形 核 等 原因 ， 大 多 在 a 相 中 或 界面 上 成 长 为 小 颗粒 或 与 
共 唱 B 相合 在 一 起 ， 因 此 BT 有 时 不 易 分 辨 ,如 果 将 BT 相 忽略 ， 则 亚 共 晶 合 金 最 终 组 织 也 可 认 
为 是 a+ (a+B)。 

@) 过 共 晶 合金 (图 2-20 中 合金 亚 ) 。 合 金 亚 〈zwss =70% ) 的 冷却 曲线 及 结晶 过 程 如 图 2-25 
所 示 。 其 分 析 方法 和 步骤 与 上 述 亚 共 晶 合 金 基本 相同 ， 不 同 的 是 初生 相 为 B 固溶体 ， 而 次 生 相 
为 af ， 合 金 在 室温 的 组 织 为 B+ af +(a+B) 。 如 果 将 er 相 忽略 ， 则 过 共 唱 合金 最 终 组 织 也 可 
认为 是 B+(a+B)。 

金 的 显 微 组织 ， 其 中 亮 白 色 的 卵 形 为 B 冉 溶 




















图 2-26 ”过 共 唱 合金 亚 的 显 微 组 织 











@ ws 小 于 朵 点 的 合金 结晶 过 程 。 以 图 2-20 中 合金 愉 为 例 ， 其 冷却 曲线 及 结晶 过 程 如 图 
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2-27 所 示 。 合 金玉 在 温度 3 点 以 上 的 结晶 过 程 与 勺 晶 相 图 中 的 合金 结晶 过 程 一 样 ， 在 缓慢 的 冷却 
条 件 下 ， 结 晶 结 束 后 获得 均匀 的 a 固溶体 。 继 续 冷 却 3 点 温度 以 下 时 ， 从 a 相 中 析出 次 生 相 
Br ， 最 终 的 组 织 为 w +Br。 图 2-28 所 示 为 合金 尽 的 结晶 组 织 ， 其 中 黑色 基体 为 a 固 洲 体 ， 白 
色 小 颗粒 状 为 次 生 相 Br。 

人 
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0 7 





图 2-27 合金 玉 的 冷却 曲线 及 结晶 过 程 





(3) 共 析 相 图 

在 一 定 的 温度 下 ， 从 一 定 成 分 的 固 相 中 同时 析出 
两 种 化 学 成 分 和 品格 结构 完全 不 同 的 固 相 的 转变 过 程 
称 为 共 析 转变 或 共 析 反应 。 共 析 反 应 式 为 y> (a + 
B)，(a+B) 为 共 析 体 。 共 析 反 应 也 是 在 恒温 下 进 
行 ， 与 共 唱 转变 类 似 。 

图 2-29 为 具有 共 析 反应 的 二 元 合金 相 图 。 图 中 
A、B 代表 两 组 元 ，dce 为 共 析 线 ，c 点 为 共 析 点 。 

用 共 析 相 图 分 析 合金 的 结晶 过 程 与 共 唱 合金 相 图 
的 分 析 有 相似 之 处 ， 在 此 不 再 分 析 。 

共 析 合金 的 组 织 为 (a +B) ， 亚 共 析 合 金 的 组 织 
为 a+ (a+B)， 过 共 析 合金 组 织 为 B+ (a+B)。 由 
于 共 析 反应 是 在 固态 下 进行 的 ， 转 变温 度 较 低 ， 原 子 
扩散 困难 ， 易 达到 较 大 的 过 冷 度 ， 因 此 与 共 唱 体 相 
比 ， 共 析 体 的 组 织 更 为 细密 均匀 。 W000 


图 2-29 具有 共 析 反应 的 二 元 合金 相 图 
2.3 ” 铁 矶 合金 的 结构 与 组 织 


WG 




















铁 碳 合金 主要 由 铁 和 碳 两 种 元 素 组 成 。 机 械 工 业 上 应 用 最 多 的 金属 材料 就 是 钢 和 和 铸铁 ， 它 们 
都 属于 铁 碳 合金 。 要 了 解 钢铁 材料 的 性 能 ， 为 钢铁 材料 的 选材 、 制 订 热 处 理工 艺 打 基 础 ， 必 须 掌 
握 铁 矶 合金 的 成 分 、 组 织 和 性 能 之 间 的 关系 ， 了 人 解 铁 碳 合金 的 结构 及 组 织 。 
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2.3.1 铁 碳 合金 的 结构 

铁 碳 合金 的 结构 是 指 其 内 部 铁 、 碳 原子 的 排列 形式 ， 也 即 其 内 部 铁 、 碳 原子 相互 作用 形成 的 
各 种 相 的 结构 。 在 固态 时 碳 能 溶解 于 铁 的 晶 格 中 ， 形 成 间隙 固溶体 。 当 碳 含 量 超过 铁 的 溶解 度 
时 ， 多 余 的 碳 与 铁 形成 化 合 物 (Fe3C) 。 由 于 铁 具 有 同 素 异 构 现 象 ， 碳 溶 于 不 同 的 铁 中 可 形成 多 
种 固溶体 。 

1. 纯 铁 的 同 素 异 构 转变 

同 素 异 构 现 象 是 指 同 一 种 元 素 在 不 同 条 件 下 具有 不 同 的 晶体 结构 。 当 温度 等 外 界 条 件 变化 
时 ， 唱 格 类 型 会 发 生 转 变 ， 称 为 同 素 异 构 转 变 。 从 图 2-30 所 示 纯 铁 的 冷却 曲线 可 知 ， 纯 铁 的 熔 
点 为 1338% ， 在 1394% 和 912% 出 现 平台 。 纯 铁 在 1538% 结晶 后 具有 体 心 立方 结构 ， 称 为 8- 
Fe。 当 温度 下 降 到 1394% 时 体 心 立方 的 8 - Fe 转变 为 面 心 立方 结构 ， 称 为 y- Fe。 在 912% 时 ， 
Yy -Fe 又 转变 为 体 心 立 方 结构 ， 称 为 a - Fe。 再 继续 冷却 时 ， 品 格 类 型 不 再 发 生变 化 。 



























2. 铁 碳 合 金 的 基本 相 | 
(1) 铁 素 体 (F) 一 | aa 
铁 素 体 是 指 碳 淤 于 a - Fe 中 而 形成 的 间隙 固 溶 。 “| 94 DT 
体 ， 它 具有 体 心 立方 晶 格 。 碳 在 a - Fe 中 溶解 度 极 | 
小 ， 在 727%C 时 最 大 溶解 度 为 0.0218% ， 而 在 室温 9 120ol 
时 几乎 为 零 (0.008% ) 。 铁 素 体 的 力学 性 能 几乎 ”moo| 





与 纯 铁 相同 ， 其 强度 、 便 度 很 低 (R, = 180 ~ 1000F- 
280MPa， 硬 度 约 50 ~ 80HBW)， 但 具有 良好 的 塑 900F 
性 和 韧性 (4 = 30% ~ 500% 、ax = 160 ~ 200J/ 800[ 
cm2) 。 铁 素 体 在 显微镜 下 的 形态 为 多 晶 粒状 , 如 。 | 2 8G 
图 2-31 所 示 。 
(2) 奥 氏 体 (A) 2 7 ~ 
奥 氏 体 是 指 碳 溶 于 y - Fe 中 而 形成 的 间隙 固 溶 。 ”图 2.30 纯 铁 的 冷却 曲线 及 晶体 结构 变化 
体 ， 它 具有 yy - Fe 的 面 心 立 方 晶 格 。 碳 在 y - Fe 中 
的 溶解 度 比 a - Fe 大 得 多 ,在 1148% 时 最 大 溶解 的 人 ee 
碳 质量 分 数 为 2.11% 。 由 于 碳 在 y - Fe 中 的 深 碳 量 ZL 1/ 
较 大 ， 固 溶 强 化 效果 较 好 ， 故 奥 氏 体 强 度 、 硬 度 较 ，'、“ ”4 > > 
高 (R,， = 400MPa， 硬 度 约 160 ~200HBW), 而 塑 ，， 。 汪汪 人 
性 、 蔬 性 也 较 好 (4 =40% ~50% )。 奥 氏 体 在 显 微 和 J， 
镜 下 的 形态 也 为 多 晶 粒 状 。 人 
(3) 渗 碳 体 (FesC) BN ) Lk 
渗 碳 体 是 铁 、 碳 原子 相互 作用 形成 的 一 种 具有 “) |， 人 
复杂 晶体 结构 的 化 合 物 。FesC 的 wc =6.69% ， 其 “于 “A 
硬度 极 高 (800HB 双 ) ， 塑 性 和 韧性 几乎 等 于 零 ， 图 2-31 ” 铁 素 体 的 显 微 组 织 
是 一 个 硬 而 脆 的 相 。 渗 碳 体 因 形成 条 件 不 同 ， 分 为 
Fe3C1 (一 次 渗 碳 体 ) 是 从 高 温 液 体 中 结晶 出 来 的 ， 呈 粗大 片 状 ; FesCr (二 次 渗 碳 体 ) 是 从 
高 温 奥 氏 体 (A) 中 析出 来 的 ， 呈 网 状 包 在 A 唱 界面 上 ; FesCm (三 次 渗 碳 体 ) 是 从 较 低 温 的 铁 
素 体 (F) 中 析出 来 的 ， 呈 细小 点 状 。 
3. 铁 碳 合金 的 基本 组 织 
铁 碳 合金 中 的 铁 素 体 、 奥 氏 体 、 渗 碳 体 基 本 相 本 身 在 显微镜 下 可 见 ， 均 属于 基本 组 织 。 此 
29 
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外 ， 三 种 基本 相 也 可 以 相互 组 合 形成 男 外 两 种 具有 一 定 显 微 形 态 的 基本 组 织 一 一 珠光 体 和 莱 氏 
体 ， 如 图 2-32 所 示 。 

(1) 珠光 体 (P) 

珠光 体 组 织 是 由 铁 素 体 和 渗 碳 体 两 相 组 成 的 混合 物 ，wc = 0.77% 。 其 形态 为 铁 素 体 薄 层 和 
渗 碳 体 薄 层 交 蔡 重 释 的 层 状 混合 物 ， 其 显 微 形态 为 指纹 状 ， 如 图 2-32a 所 示 。 珠 光 体 强度 
(R =770MPa) 较 高 ,硬度 (180 ~ 200HBW) 适中 ， 有 一 定 的 塑性 (4 二 20% ~35% ) 和 韧性 
(ak=40J[cm” ) ， 是 一 种 综合 力学 性 能 较 好 的 组 织 。 

(2) 莱 氏 体 (1d) 

莱 氏 体 组 织 是 由 奥 氏 体 和 活 碳 体 两 相 组 成 的 混合 物 ，wc =4.3% 。 其 形态 为 小 点 状 奥 氏 体 均 
匀 分 布 于 渗 碳 体 的 基体 上 ， 其 显 微 形 态 为 蜂窝 状 ， 如 图 2-32b 所 示 。 莱 氏 体 组 织 由 于 含 碳 量 高 ， 
Fe3C 相对 量 也 较 多 (质量 分 数 约 占 64% 以 上 ) ， 故 莱 氏 体 的 性 能 与 渗 碳 体 相 似 ， 即 硬 而 脆 。 

RY p wv Kx 二 本 ev 


加 2 工 
全 ds 














图 2-32 ”珠光 体 和 莱 氏 体 的 组 织 形 态 
铁 素 体 、 奥 氏 体 、 渗 碳 体 及 珠光 体 和 莱 氏 体 是 构成 铁 碳 合金 组 织 的 基本 组 成 部 分 ， 称 为 五 种 
基本 组 织 ， 甚 成分、 组成、 形态 、 性 能 等 的 比较 见 表 2-1。 
表 2-1 铁 碳 合 金 中 五 种 基本 组 织 的 比较 






































名 称 代号 成 分 相 的 组 成 相 的 分 布 (一 般 形 态 ) 力学 性 能 特点 
铁 素 体 F we <0.02% F 晶 粒 塑性 好 
奥 氏 体 A we <2.11% A 晶 粒 塑性 好 
渗 碳 体 FesC we =6.69% FesC 不 规则 (点 状 、 片 状 、 网 状 等 ) 人 硬 脆 
珠光 体 Pp we =0.77% | F+FesC 指纹 状 (上 和 FesC 呈 层 片 状 分 布 ) 综合 性 能 好 
莱 氏 体 Ld we=4.3% | A+FesC 蜂 帘 状 (A 以 点 状 分 布 于 Fe3C 基体 ) 便 脆 








2.3. 2 铁 碳 合金 的 组 织 

成 分 不 同 的 铁 碳 合金 ， 其 平衡 组 织 是 由 五 种 基本 组 织 中 的 一 种 或 几 种 相互 搭配 组 成 的 ， 可 以 
由 铁 碳 相 网 进行 结晶 过 程 分 析 而 得 到 。 

1. 铁 碳 相 图 

铁 碳 相 图 是 在 十 分 缓慢 的 冷却 条 件 下 用 热 分 析 方 法 测定 的 铁 碳 合金 的 成 分 、 温 度 、 组 成 三 者 
之 间 关 系 的 图 解 ， 是 研究 不 同 成 分 的 铁 碳 合金 在 不 同 温度 下 的 组 织 的 重要 工具 图 。 由 于 xc > 
6. 69% 的 铁 碳 合 金 脆性 很 大 ， 没 有 使 用 价值 ， 而 Fe3C (we = 6. 69% ) 为 稳定 的 化 合 物 ， 可 作为 
一 个 组 元 ， 因 此 铁 碳 相 图 即 Fe - Fe;C 相 图 ， 如 图 2-33 所 示 。 图 中 横 坐 标 为 成 分 坐标 轴 ， 其 上 各 
点 对 应 于 不 同 含 碳 量 的 各 个 铁 碳 合金 ， 纵 坐标 为 温度 坐标 轴 ， 对 应 于 合金 所 处 的 不 同 温 度 ， 各 区 
域内 所 标的 字母 及 符号 代表 一 定 条 件 下 铁 碳 合金 内 部 的 组 成 相 。 

铁 碳 相 图 由 特征 点 、 特 征 线 、 相 区 组 成 。 
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(1) 主要 特征 点 

铁 碳 相 图 上 的 主要 特征 点 见 表 
D9 

(2) 主要 特征 线 

ABCD 线 : 液 相 线 ， 在 此 线 以 上 
所 有 铁 碳 合金 处 于 液体 状态 。 冷 却 时 
wc >4. 3% 的 合金 在 CD 线 开 始 结晶 出 
FesC， 称 为 一 次 活 碳 体 ， 用 FesC1 
表示 。 

AHJECF 线 : 固 相 线 ， 在 此 线 以 
下 所 有 铁 碳 合金 处 于 固体 状态 。 








Gs 线 ; 冷却 时 从 奥 氏 体 开始 析出 : a 
铁 素 体 ， 或 加 热 时 铁 素 体 全 部 深入 奥 。 “oF 
氏 体 的 转变 温度 线 。 soll 


ES 线 : 碳 在 奥 氏 体 中 的 溶解 度 曲 200[ 
线 。 温 度 在 1148% 时 奥 氏 体 的 深 碳 能 ooF 
力 最 大 , 为 2.11% (质量 分 数 ) 。 随 Fe 1 














一 


3 4 3 6 
着 温度 降低 ， 溶 解 度 沿 此 线 降低 ， 到 oe 
727% 时 ， 奥 氏 体 的 溶 碳 量 为 0.77% ， 0 





大 于 0.77% (质量 分 数 ) 的 铁 碳 合金 
冷却 到 此 曲线 时 ， 析 出 二 次 渗 碳 体 ， 用 FesC 表示 。 
表 2-2 铁 碳 相 图 的 主要 特征 点 






































特性 点 温度 /%C wc (%) 含 义 
A 1538 0 纯 铁 的 熔点 
C 1148 4.3 共 品 点 ， 有 共 唱 转变 Le (A+ FesC) 
D 1227 6. 69 FesC 熔点 
E 1148 2.11 碳 在 y -Fe 中 的 最 大 溶解 度 点 
G 912 0 纯 铁 同 素 异 构 转 变 点 a - Fe eyy -Fe 
P 727 0. 0218 碳 在 a - Fe 中 最 大 溶解 度 点 
S 727 0.77 共 析 点 ， 有 共 析 转变 Ac (F+ FesC) 


Po 线 : 碳 在 铁 素 体 中 的 溶解 度 曲线 。 温 度 在 727% 时 铁 素 体 的 溶 碳 能 力 最 大 ， 为 0.0218% 
(质量 分 数 )。 随 着 温度 的 降低 ， 溶 解 度 随 此 线 降低 ， 室 温 时 仪 为 0.0008% (质量 分 数 ) 。 因 此 
含 碳 量 大 于 0. 0008% (质量 分 数 ) 的 铁 碳 合金 从 727% 冷却 时 ， 将 沿 铁 素 体 唱 界 析出 渗 碳 体 ， 称 
为 三 次 渗 碳 体 ， 用 Fe;Cn 表示。 

ECF 线 : 共 晶 线 。 当 wc =4.3% 的 液 相 合金 ， 温 度 在 1148% 时 生成 奥 氏 体 与 活 碳 体 的 机 械 
混合 物 ， 即 莱 氏 体 〈Ld) 。 其 共 唱 转变 过 程 可 用 下 式 表达 : Le>* (A+Fe3C)。 

PSK 线 ， 共 析 线 。w =2. 11% 的 奥 氏 体 冷 却 至 727% 时 ， 同 时 析出 铁 素 体 与 渗 碳 体 的 机 械 混 
合 物 ， 即 珠光 体 (P) 。 其 共 析 转 变 过 程 可 用 下 式 表 达 : A*> (F+Fe3C)。 

(3) 主要 相 区 

主要 单 相 区 : L、A、F、FesC 等 。 

主要 双 相 区 : A+L、L+ FesC、F+A、A+ FesC、F+ FesC 等 。 
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2.， 铁 碳 合金 的 分 类 ( 按 相 图 上 特征 点 的 含 碳 量 ) 

根据 铁 矶 合金 的 含 碳 量 的 不 同 ， 可 将 铁 碳 合金 分 为 工业 纯 铁 、 碳 钢 及 白 口 铸铁 三 类 。 

1) 工业 纯 铁 。 含 碳 量 小 于 已 点 ， 即 wc <0.0218% 。 

2) 碳 钢 。 含 碳 量 在 P 和 之 间 ， 即 0.0218% <wc <2. 11% 。 碳 钢 又 可 分 为 以 下 三 种 ; 

Q@ 亚 共 析 钢 。 含 碳 量 在 已 和 8 之 间 ， 即 0.0218% <wc <0.77% ; @ 共 析 钢 ， 含 碳 量 在 $ 
点 ， 即 wc =0.77% ; 图 过 共 析 钢 ， 含 碳 量 在 $S 和 五 之 间 ， 即 0.77% <we <2.11% 。 

3) 白 口 铸铁 。 含 碳 量 在 已 和 下 之 间 ， 即 2. 11% <zwc <6.69% 。 白 口 铸铁 又 可 分 为 三 种 ， 

@ 亚 共 唱 白 口 铸铁 ， 含 碳 量 在 已 和 C 之 间 ， 即 2.11% <wc <4.3% ; @ 共 唱 白 口 铸铁 ， 含 
碳 量 在 C 点 ， 即 wc =4.3% ; 转 过 共 唱 和 白 口 铸铁 ， 含 碳 量 在 C 和 下 之 间 ， 即 4.3% < wre 
<6.69% 。 

3. 铁 碳 合金 的 结晶 过 程 分 析 及 
组 织 

铁 碳 合金 由 于 成 分 不 同 ， 室 温 下 的 
组 织 不 同 。 其 组 织 可 利用 铁 碳 相 图 进行 
结晶 过 程 分 析 而 得 到 。 工 业 纯 铁 的 组 织 
比较 简单 ， 在 一 定 温度 下 从 高 温 液体 中 
结晶 出 8$ - Fe 的 固溶体 ， 随 温度 降低 转 
变 为 y - Fe 的 固溶体 ( 即 奥 氏 体 A) 
后 ,又 变 为 固溶体 ( 即 铁 素 体 F)， 然 
后 又 从 铁 素 体 中 析出 少量 三 次 渗 碳 体 
Fe;Cn ， 最 终 组 织 为 F+ FesCy。 下 面 
分 析 图 2-34 所 示 对 应 的 其 他 铁 碳 合金 






































的 结晶 过 程 及 最 终 组 织 。 wce(%) 
(1) 共 析 钢 (对 应 于 图 2-34 中 的 图 2-34 ”简化 铁 碳 相 图 上 对 应 的 几 种 典型 铁 碳 合 金 
I 线 ) 


当 液 体 金 属 从 高 温 缓 冷 到 1 点 温度 时 ， 开 始 从 液体 中 结晶 出 奥 氏 体 ， 随 温度 降低 ， 奥 氏 体 量 
逐渐 增加 ， 液 体 量 逐渐 减少 ， 当 温度 降低 到 2 点 的 温度 时 ， 剩 余 的 液体 全 部 转变 为 奥 氏 体 。 温 度 
在 2~3 点 区 间 组 织 一 直 为 奥 氏 体 。 冷 却 至 3 点 温度 时 ， 达 到 共 析 温度 〈727% ) ， 奥 氏 体 发 生 共 
析 反 应 ， 转 变 为 了 上 与 Fe;C 层 片 相间 的 机 械 混 合 物 ， 即 珠光 体 P。 温 度 再 下 降 时 基本 不 再 发 生变 
化 ， 因 此 共 析 钢 室温 下 的 平衡 组 织 为 珠光 体 P。 图 2-35 为 共 析 钢 结晶 过 程 组 织 转变 示意 图 ， 图 
2-36 所 示 为 共 析 钢 的 显 微 组 织 。 

(2) 亚 共 析 钢 (对 应 于 图 2-34 中 的 卫 线 ) 

当 液 体 缓 冷 至 1 点 的 温度 时 ， 开 始 从 液体 中 结晶 出 奥 氏 体 , 在 1~2 点 温度 区 间 内 组 织 为 液 
体 和 奥 氏 体 ， 到 2 点 温度 时 全 部 变 为 奥 氏 体 组 织 。 到 3 点 温度 时 奥 氏 体 开始 转变 为 铁 素 体 ， 在 
3 ~4 点 间 ， 组 织 为 奥 氏 体 和 铁 素 体 。 当 温度 降 到 4 点 时 ， 达 到 共 析 温度 (727% ) ， 奥 氏 体 发 生 
共 析 反应 ， 转 变 为 珠光 体 ， 共 析 反 应 结束 后 组 织 为 铁 素 体 + 珠光 体 。 温 度 再 下 降 时 基本 不 再 发 生 
变化 。 因 此 ， 亚 共 析 钢 的 室温 组 织 为 铁 素 体 + 珠光 体 。 图 2-37 为 亚 共 析 钢 结晶 过 程 组 织 转变 示 
意图 ， 图 2-38 所 示 为 亚 共 析 钢 的 显 微 组 织 。 

所 有 亚 共 析 钢 (0. 0218% <wc <60.77% ) 室温 下 的 平衡 组 织 都 是 铁 素 体 和 珠光 体 组 成 。 但 
组 织 中 的 珠光 体 量 随 含 碳 量 的 增加 而 增加 ， 不 同 含 碳 量 的 亚 共 析 钢 的 组 织 组 成 物 及 相 组 成 物 的 量 
均 可 由 杠杆 定律 计算 。 
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得 织 转变 示意 图 图 2-36 























图 2-37” 亚 共 析 钢 结晶 过 程 组 织 转变 示意 图 图 2-38 亚 共 析 钢 的 显 微 组 
如 we =0.45% 的 亚 
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wrec =1 -93.3% =6.7% (2-6) 

(3) 过 共 析 钢 (对 应 于 图 2-34 中 的 亚 线 ) 

当 液体 缓 冷 至 1 点 的 温度 时 ， 开 始 从 液体 中 结晶 出 奥 氏 体 ， 在 1 ~2 点 温度 区 间 内 组 织 为 液 
体 和 奥 氏 体 ， 到 2 点 温度 时 全 部 变 为 奥 氏 体 组 织 。 到 3 点 温度 时 奥 氏 体 中 溶 碳 量 达 到 饱和 ， 开 始 
从 奥 氏 体 析出 二 次 渗 碳 体 FesCr ， 二 次 渗 碳 体 一 般 沿 奥 氏 体 唱 界 析出 而 呈 网 状 分 布 ， 随 着 温度 
下 降 ，Fei CT 量 逐 渐 增 加 。 当 缓 冷 至 4 点 温度 时 ， 达 到 共 析 温度 (727% ) ， 奥 氏 体 发 生 共 析 反 
应 ， 转 变 为 珠光 体 。 共 析 反 应 结束 后 组 织 为 珠光 体 + 二 次 渗 碳 体 。 温 度 再 下 降 时 基本 不 再 发 生变 
化 ， 因 此 过 共 析 钢 室温 组 织 为 珠光 体 + 二 次 渗 碳 体 。 图 2-39 为 过 共 析 钢 结晶 过 程 组 织 转变 示意 
图 。 图 2-40 所 示 为 过 共 析 钢 的 显 微 组 织 。 














P+Fe3Cy 











7 了 一 一 ge es 
图 2-39 过 共 析 钢 结晶 过 程 组 织 转变 示意 图 习 2-40 ”过 共 析 钢 的 显 微 组 织 

所 有 过 共 析 钢 (在 0.77% <wc <62.11% ) 在 室温 下 的 平衡 组 织 均 为 珠光 体 和 二 次 渗 碳 体 ， 
但 组 织 中 的 二 次 渗 碳 体 的 量 随 售 碳 量 的 增加 而 增加 。 

(4) 共 唱 白 口 铸铁 (对 应 于 图 2-34 中 的 术 线 ) 

当 液 体 缓 冷 至 1 点 对 应 的 温度 时 ， 达 到 共 唱 温度 (1148% ) ， 液 体 发 生 共 晶 反 应 ， 结 唱 出 奥 
氏 体 和 渗 碳 体 的 机 械 混合 物 ， 即 高 温 莱 氏 体 (Ld) ， 呈 蜂窝 状 。 共 晶 反 应 结束 时 组 织 全 部 为 高 温 
莱 氏 体 (Ld)。 由 1 点 温度 继续 冷却 ， 从 奥 氏 体 中 不 断 析出 二 次 渗 碳 体 ， 二 次 渗 碳 体 与 Ld 中 的 
渗 碳 体 混在 一 起 ， 不 易 分 辨 。 当 温度 降 到 2 点 对 应 的 共 析 温度 (727% ) 时 ， 奥 氏 体 发 生 共 析 反 
应 生成 珠光 体 ， 此 时 Ld 转变 为 由 珠光 体 与 渗 碳 体 组 成 的 低温 莱 氏 体 (Ld') 。 共 析 反 应 结束 后 ， 
组 织 全 部 为 低温 莱 氏 体 〈(Ld') 。 温 度 降 低 至 常温 过 程 中 组 织 基本 不 变 ， 最 终 共 晶 白 口 铸铁 常温 
组 织 为 低温 莱 氏 体 〈(Ld') 。 图 2-41 所 示 为 共 唱 白 口 铸铁 结晶 过 程 组 织 转变 示意 图 。 图 2-42 所 示 
为 共 唱 白 口 铸铁 的 显 微 组 织 。 

(5) 亚 共 唱 白 口 铸铁 〈 对 应 于 图 2-34 中 的 V 线 ) 

当 液 态 合金 冷 到 1 点 温度 时 ， 开 始 结晶 出 奥 氏 体 , 在 1 ~2 点 温度 区 间 ， 组 织 为 液体 和 奥 氏 
体 。 当 温度 降 至 2 点 对 应 的 共 晶 温度 (1148% ) 时 ， 剩 余 的 液体 发 生 共 晶 反应 生成 高 温 莱 氏 体 
(Ld) ， 共 唱 反 应 结束 后 组 织 为 奥 氏 体 和 高 温 莱 氏 体 。 继 续 缓 冷 ， 在 至 2 ~3 点 温度 区 间 ， 从 奥 氏 
34 
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到 2-41 共 唱 白 口 铁 结晶 过 程 组 织 转变 示意 网 图 2-42 ” 共 唱 白 口 铁 的 显 微 组 织 

体 中 析出 二 次 渗 碳 体 ， 二 次 渗 碳 体 沿 奥 氏 体 晶 界 呈 网 状 分 布 ， 此 时 组 织 为 A+FesCr + Ld。 当 
温度 降 至 3 点 对 应 的 共 析 温度 (727% ) 时 ， 奥 氏 体 发 生 共 析 转 变 生 成 珠光 体 ， 高 温 莱 氏 体 Ld 
变 为 低温 莱 氏 体 (Ld') 。 共 析 反 应 结束 时 组 织 为 P + FeiCTr + Ld'。 温 度 再 降低 至 常温 ， 组 织 
本 不 变 ， 最 终 亚 共 唱 白 口 铸铁 常温 组 织 为 P+ FesCr + Ld'。 图 2-43 为 亚 共 晶 白 口 铸铁 结晶 过 程 
组 织 转变 示意 图 。 图 2-44 所 示 为 亚 共 唱和 白 口 铸铁 的 显 微 组 织 。 













A+Fe3sCIT+Ld 
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所 有 亚 共 晶 白 口 铸 铁 (2. 11% <wc <4.3% ) 的 室温 组 织 均 为 P+FesCr + Ld'。 但 组 织 组 
成 物 的 含量 不 同 。 

(6) 过 共 唱 白 口 铸铁 〈 对 应 于 图 2-34 中 的 VI 线 ) 液体 缓 冷 至 1 点 温度 时 ， 开 始 从 液体 中 
结晶 出 一 次 渗 碳 体 ， 呈 粗大 的 片 状 。 当 温度 下 降 至 2 点 对 应 的 共 唱 温度 (1148%C) 时 ， 剩 余 液 
体 发 生 共 晶 反 应 生成 高 温 莱 氏 体 (Ld)， 共 唱 反 应 结束 后 组 织 为 高 温 莱 氏 体 和 一 次 渗 碳 体 。 在 
2 ~3 点 温度 间 时 ， 组 织 基本 不 变 。 当 温度 降 至 3 点 对 应 的 共 析 温度 (727% ) 时 ， 高 温 莱 氏 体 Ld 
变 为 低温 莱 氏 体 (Ld’)。 共 析 反 应 结束 时 组 织 为 低温 莱 氏 体 和 一 次 渗 碳 体 。 温 度 再 降低 至 常温 ， 
组 织 基本 不 变 ， 最 终 过 共 唱 白 口 铸铁 常温 组 织 为 高 温 莱 氏 体 和 一 次 渗 碳 体 。 图 2-45 为 过 共 唱 白 
口 铸铁 结晶 过 程 组 织 转 变 示意 图 。 图 2-46 所 示 为 过 共 晶 白 口 铸铁 的 显 微 组 织 。 





























图 2-45$ 过 共 晶 白 口 铁 结晶 过 程 组 织 转变 示意 网 图 2-46 过 共 唱 白 口 铁 的 显 微 组 织 

所 有 过 共 唱 白 口 铸铁 (4.3% <wc <6.69% ) 的 室温 平衡 组 织 均 为 一 次 渗 碳 体 和 低温 莱 氏 
体 ， 但 组 织 组 成 物 的 含量 不 同 。 

根据 以 上 结晶 过 程 分 析 得 到 的 不 同 种 类 铁 矶 合金 的 组 织 ， 可 将 组 织 标注 在 铁 碳 相 图 中 ， 如 图 
2-47 所 示 。 
2.3.3 铁 碳 相 图 的 应 用 

1. 分 析 铁 碳 合金 成 分 对 组 织 及 性 能 的 影响 

(1) 铁 碳 合金 成 分 对 组 织 的 影响 

由 铁 碳 相 图 可 知 ， 随 着 含 碳 量 的 增加 ， 铁 碳 合金 的 组 织 组 成 物 发 生变 化 ， 即 了 一 F + P 一 一 
P+ FeiCT 一 P+FesCr + Ld' 一 L'd 一 Ld+FesCi 一 FesC， 铁 碳 合金 的 相 组 成 物 的 变化 为 : 铁 素 
体 了 上 不断 减 少 ， 活 碳 体 Fe3C 不 断 增 加 。 

(2) 铁 碳 合金 成 分 对 性 能 的 影响 

由 于 铁 碳 合 金成 分 影响 其 组 织 ， 因 而 对 合金 力学 性 能 产生 影响 。 

1) 硬度。 硬度 主要 取决 于 组 织 组 成 物 的 硬度 及 相对 数量 ， 对 组 织 的 形态 不 敏感 。 铁 碳 合 金 
随 含 碳 量 的 增加 ， 高 硬度 的 Fe C 增加 ， 低 硬度 的 下 减少， 故 铁 碳 合金 的 硬度 呈 直 线 增加 。 

2) 塑 忻 和 韧性 。 铁 碳 合金 的 塑性 和 韧性 主要 由 铁 素 体 的 含量 决定 。 随 含 碳 量 的 增加 ， 高 塑 万 
性 的 铁 素 体 下 减少， 故 铁 碳 合金 的 塑性 和 韧性 不 断 下 降 ， 到 白 口 铸铁 时 塑性 和 韧性 几乎 下 降 为 零 。 
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图 2-47 按 组 织 标注 的 铁 碳 相 图 


3) 强度 。 强 度 对 组 织 形态 比较 敏感 ， 随 含 碳 量 的 增加 ， 亚 共 析 钢 中 珠光 体 P 含量 增加 ， 铁 





素 体 含量 减少 ， 


而 P 的 强度 较 高 ，F 的 强度 较 低 ， 故 亚 共 析 钢 的 强度 随 含 碳 量 增 加 而 增 大 。 妆 
含 碳 量 超过 共 析 成 分 后 ， 由 于 强度 很 低 的 二 次 渗 碳 体 Fe Cr 沿 唱 界 出 现 ， 当 we = 0.995 时 ， 





Fe3C1 沿 晶 界 形成 完整 的 网 状 ， 强 度 开始 降低 ， 到 we >2.11% 时 ， 出 现 莱 氏 体 ， 渗 碳 体 含量 很 


高 ， 合 金 强 度 很 低 ， 趋 近 于 渗 碳 体 的 强度 。 
2. 铁 碳 相 图 可 指导 生产 实践 


铁 碳 相 图 对 生产 实践 具有 很 重要 的 指导 意义 ,主要 用 于 钢铁 材料 的 选用 ,还 可 用 于 指导 和 铸 


造 、 锯 造 、 焊 接 及 热处理 等 热 加 工 工艺 的 制订 。 

(1) 钢铁 材料 的 选用 

铁 砚 相 图 表明 了 铁 碳 合金 组 织 和 性 能 随 成 分 的 
变化 规律 ， 因 此 可 以 根据 零件 的 工作 条 件 及 性 能 
求 ， 来 选择 合适 的 材料 。 例 如 ， 若 需要 塑性 好 、 超 
性 高 的 材料 ， 可 选用 低 碳 钢 ; 大 需要 强度 、 硬 度 、 
塑性 等 都 好 的 材料 ， 可 选用 中 碳 钢 ; 知 需 要 硬度 
高 、 耐 磨 性 好 的 材料 ， 可 选用 高 碳 钢 ; 若 需 要 耐 磨 
性 好 、 不 受 冲 击 的 工件 用 材料 ， 可 选用 白 口 铸铁 。 

(2) 铸造 工艺 的 制订 

1) 根据 相 图 中 液 相 线 的 位 置 ， 可 确定 各 种 铸 
钢 和 和 铸铁 的 浇注 温度 。 浇 注 温 度 一 般 在 液 相 线 以 上 
150C 左 右 ， 如 图 2-48 所 示 。 

2) 可 以 为 制订 铸造 工艺 提供 依据 。 钢 的 熔化 
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温度 和 浇注 温度 与 铸铁 相 比 要 高 得 多 ， 其 铸造 性 能 Fe 
较 差 ， 易 产生 收缩 ， 因 而 钢 的 铸造 工艺 比较 复杂 。 
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3) 可 以 指导 铸造 材料 成 分 的 选择 : 共 晶 成 分 国 加 8 入 们 全 二 相国 于 训 六 
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的 铁 碳 合 金 熔点 最 低 ， 结 晶 温 度 范 围 最 小 ， 具 有 良好 的 铸造 性 能 。 在 铸造 生产 中 ， 经 常 选 用 接近 
共 晶 成 分 的 铸铁 。 

(3) 压力 加 工 工艺 的 制订 

奥 氏 体 的 强度 较 低 ， 塑 性 较 好 ， 便 于 塑性 变形 。 因 此 ， 钢 材 的 锻造 、 轧 制 均 选 择 在 单 相 奥 氏 
体 区 适当 温度 范围 进行 。 一 般 始 外 〈 轧 ) 温度 控制 在 固 相 线 以 下 100 ~ 200% ， 如 图 2-48 所 示 。 
温度 过 高 ， 钢 材 易 发 生 严 重 氧 化 或 唱 界 熔化 。 终 外 〈 轧 ) 温度 的 选择 可 根据 钢 种 和 加 工 目的 不 
同 而 异 。 对 亚 共 析 钢 ， 一 般 控制 在 GS 线 以 上 ， 避 免 在 加 工时 ， 铁 素 体 呈 带 状 组 织 而 使 钢材 芽 性 
降低 。 为 了 提高 强度 ， 某 些 低 合金 高 强度 钢 选 择 800%C 为 终 轧 温度 。 对 过 共 析 钢 ， 则 选择 在 PSK 
线 以 上 某 一 温度 ， 以 便 打 碎 网 状 二 次 渗 碳 体 。 

(4) 焊接 工艺 的 制订 

焊接 时 由 焊 颖 到 母 材 各 区 域 的 温度 不 同 ， 根 据 铁 碳 相 图 可 分 析 受 不 同 加 热 温 度 的 各 区 域 在 随 
后 的 冷却 中 可 能 会 出 现 的 不 同 组 织 与 性 能 。 并 以 此 确定 在 焊接 后 采用 热处理 方法 加 以 改善 。 

(5) 热处理 工艺 的 制订 

铁 碳 合金 相 图 对 制订 热处理 工艺 有 着 特别 重要 的 意义 ， 可 以 确定 热处理 的 加 热 温 度 。 这 将 在 
后 续 章 节 中 详细 介绍 。 

铁 碳 相 图 中 的 各 相 变 温度 、 临 界 点 都 是 在 非常 缓慢 的 加 热 和 冷却 速度 的 平衡 条 件 下 得 到 的 ， 
铁 碳 相 图 只 能 表示 平衡 条 件 下 的 铁 碳 合 金 组 织 变化 规律 。 而 实际 生产 中 铁 碳 合 金 的 结晶 凝固 组 织 
是 在 非 平衡 条 件 下 获得 的 非 平 衡 组 织 ， 不 能 完全 符合 铁 碳 相 图 分 析 的 组 织 。 铁 碳 相 图 可 反映 合金 
结晶 凝固 过 程 中 可 能 进行 的 相 变 ， 但 不 能 看 出 相 变 过 程 进行 的 程度 ， 即 不 能 解决 相 变 机 理 和 动力 
学 问题 。 铁 碳 合 金 在 退火 状态 下 的 组 织 接近 平衡 组 织 。 


思 考题 


解释 下 列 名 词 : 唱 格 ” 晶 胞 。 单 晶 体 多 晶体 唱 粒 晶 界 相 组 织 固 溶 强 化 ”弥散 强化 
常见 的 金属 晶 格 类 型 有 哪 几 种 ?简单 说 明 其 特征 。 
金属 的 实际 晶体 中 有 哪些 缺陷 ? 它们 对 金属 性 能 有 何 影 响 ? 
什么 是 固溶体 ? 什么 是 金属 化 合 物 ” 它们 的 结构 特点 和 性 能 特点 各 是 什么 ? 
合金 的 结构 与 纯 金 属 的 结构 有 什么 不 同 ? 
纯 金 属 的 结晶 是 怎样 进行 的 ? 
全 属 在 结晶 时 ， 影 响 晶 粒 大 小 的 主要 因素 是 什么 ? 
唱 粒 大 小 对 力学 性 能 有 何 影 响 ? 
. 金属 细 化 晶 粒 的 途径 有 哪些 ? 
10. 默写 简化 的 铁 碳 相 图 ， 说 明 图 中 主要 点 、 线 的 含义 ， 填 出 各 相 区 的 相 和 组 织 组 成 物 。 
. 解释 下 列 名词 : 铁 素 体 、 奥 氏 体 、 渗 碳 体 、 珠 光 体 、 莱 氏 体 。 
12. 一 次 渗 碳 体 、 二 次 渗 碳 体 、 三 次 渗 碳 体 、 共 唱 渗 碳 体 、 共 析 渗 碳 体 的 形态 有 何不 同 ? 
13. 碳 的 质量 分 数 分 别 为 0.20% 、0. 45% 、0.77% 、1.2% 的 钢 ， 按 其 在 铁 碳 相 图 上 的 位 置 分 别 属于 哪 一 类 
它们 的 平衡 组 织 及 性 能 ( 强度、 硬度 、 塑 性 、 韧 性) 有 何 区 别 ? 
14. 现 有 四 块 形状 、 尺 十 相同 的 平衡 状态 的 铁 碳 合金 ， 其 碳 的 质量 分 数 分别 为 0.20% 、0.45% 、1.2% 、 
3.5% ， 根 据 所 学 知识 ， 可 用 哪些 办 法 区 分 它们 ? 
15. 根据 铁 碳 相 图 ， 解 释 下 列 现象 : 
(1) 绑扎 物件 一 般 用 铁丝 〈 镀 锌 低 碳 钢丝 ，wc <0.2% ) ， 而 起 重 机 吊 重 物 时 都 用 钢丝 绳 (we >0. 6% ) 。 
(2) 在 1100%C 时 ，wc =0.4% 的 钢 能 进行 锻造 ， 而 wc =4. 09% 的 铸铁 不 能 进行 锻造 。 
(3) 钳工 锯 高 含 碳 量 的 钢 比 锯 低 含 碳 量 的 钢 费 力 且 锯 条 易 磨 钝 。 
(4) 钢 适宜 压力 加 工 成 型 ， 而 铸铁 适宜 铸造 成 型 。 
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2 性 变形 实质 
令 塑 性 变形 后 金属 的 组 织 及 性 能 
地 性 变形 后 金属 的 组 织 及 性 能 
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金属 材料 的 性 能 取决 于 其 内 部 成 分 及 组 织 结构 ， 但 也 可 以 通过 一 些 方法 去 改变 组 织 ， 从 而 改 
变性 能 。 塑 性 变形 改 性 是 通过 压力 加 工 〈 如 锻造 、 轧 制 、 拉 拔 、 挤 压 、 冲 压 等 ) 方法 使 金属 在 
外 力作 用 下 产生 塑性 变形 ， 以 改变 其 组 织 和 性 能 。 了 解 金 属 在 塑性 变形 过 程 中 组 织 变化 的 实质 及 
规律 ， 不 仅 可 改善 材料 性 能 、 提 高 产品 质量 ， 而 且 对 改进 材料 的 加 工 工 艺 也 具有 重要 指导 意义 。 


3.1 塑性 变形 的 形式 及 过 程 














金属 材料 在 外 力作 用 下 的 塑性 变形 是 通过 其 内 部 品格 原子 的 相对 运动 实现 的 ， 了 解 原子 运动 
的 基本 形式 即 塑 性 变形 的 基本 形式 ， 可 帮助 理解 塑性 变形 的 实质 及 变形 过 程 。 
3.1.1 塑性 变形 的 形式 

塑性 变形 的 基本 形式 主要 有 滑 移 和 人 这 生 ( 挛 品 ) ， 但 主要 形式 是 滑 移 。 

1. 滑 移 

滑 移 是 指 在 切 应 力作 用 下 ， 晶 体 的 一 部 分 相对 男 一 部 分 沿 一 定 的 晶 面 ( 滑 移 面 ) 及 一 定 的 唱 
向 ( 滑 移 方向 ) 产生 一 定 距离 的 位 移 。 滑 移 的 实质 是 晶体 内 部 的 位 错 在 切 应 力作 用 下 运动 的 结 
而 不 是 晶体 的 两 部 分 做 整体 的 相对 滑动 。 如 图 3-1 所 示 ， 在 切 应 力作 用 下 ， 蝇 体 中 的 一 个 多 余 半 原 
子 面 从 晶体 一 侧 到 另 一 侧 运动 ， 即 一 条 尺 型 位 错 从 左 到 右 移动 ， 唱 体 产 生 滑 移 。 由 于 每 条 位 错 移出 
晶体 造成 一 个 原子 间距 的 变形 量 ， 因 此 晶体 的 总 变形 量 是 这 个 方向 上 原子 间距 的 整数 倍 。 


灵 夺 里 搬 插 


图 3-1 位 错 运动 造成 的 滑 移 























位 错 运动 时 ， 实 际 上 并 不 需要 整个 滑 移 面 上 的 全 部 原子 同时 移动 。 因 为 位 错 每 次 只 产生 一 个 
原子 间距 的 位 移 ， 只 需 位 错 中 心 上 面 的 两 列 原子 向 右 做 微量 的 位 移 ， 位 错 中 心 下 面 的 一 列 原子 向 
左 做 微量 的 位 移 即 可 ， 如 图 3-2 所 示 。 所 以 通过 位 错 运 动产 生 的 滑 移 比 整体 刚性 移动 所 需 的 切 应 
力 小 得 多 。 
晶体 滑 移 后 ， 滑 移 面 两 侧 的 原子 排列 与 滑 移 前 一 样 ， 但 在 显微镜 下 观察 ， 可 发 现 晶 体 表面 出 
现 一 条 条 台阶 状 变 形 痕 迹 ， 即 滑 移 带 。 滑 移 带 实际 是 由 若干 条 滑 移 线 构成 的 ， 如 图 3-3 所 示 。 

2. 挛 生 

在 切 应 力作 用 下 ， 有 时 会 以 挛 生 的 形式 产生 塑性 变形 。 挛 生 是 指 唱 体 的 一 部 分 相对 于 另 一 部 
分 沿 一 定 唱 面 〈( 挛 生 面 ) 和 唱 向 〈 挛 生 唱 向 ) 产生 一 定 角度 的 切 变 ， 如 图 3-4 所 示 。 发 生 挛 生 
变形 的 部 分 称 为 挛 唱 带 。 由 于 李 生变 形 比 滑 移 变形 一 次 移动 的 原子 数量 多 ， 故 其 临界 切 应 力 大 ， 
因此 ， 只 有 不 易 产生 滑 移 的 金属 如 Cd、Mg、Be 等 才 产生 挛 生 变形 。 

3.1.2 塑性 变形 的 过 程 

1. 单 晶 体 的 塑性 变形 

大 多 数 金属 是 由 许多 不 同位 向 的 唱 粒 组 成 的 多 晶体 ， 但 为 了 方便 理解 多 晶体 的 塑性 变形 ， 先 
来 研究 单 晶 体 的 塑性 变形 。 
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图 3-2 位 错 运动 时 原子 的 位 移 图 3-3 滑 移 带 和 滑 移 线 示 意图 

当 单 晶体 试 样 ( 见 图 3-5a) 拉 伸 时 ， 拉 力 严 。 、。 思 
在 一 定 晶 面 上 分 解 为 两 个 分 力 : 平行 于 该 晶 面 的 | 
切 应 力 > 和 垂直 于 该 晶 面 的 正 应 力 r。 正 应 力 的 
作用 是 使 晶体 的 晶 格 产生 弹性 拉 长 〈 见 图 3-5b) ， 
当 正 应 力 大 到 超过 晶 面 间 原 子 的 吸引 力 时 ， 晶 体 
发 生 断 裂 ( 见 图 3-5c) ， 而 不 产生 塑性 变形 。 

切 应 力 的 作用 如 前 所 述 ， 可 使 晶体 中 的 位 错 
沿 滑 移 面 运动 ， 使 晶体 产生 滑 移 ， 造 成 晶体 的 逆 
性 变形 。 

2. 多 晶体 的 塑性 变形 
多 晶体 由 很 多 晶 粒 组 成 ， 每 个 晶 粒 的 塑性 变 图 3-4 这 生变 形 示意 图 
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图 3-5 晶体 在 正 应 力作 用 下 的 弹性 变形 及 断裂 


形 方式 与 单 晶 体 相 似 〈 即 仍 以 滑 移 等 方式 进行 )， 但 由 于 唱 | 一 人 一 | 
界 的 存在 及 每 个 唱 粒 位 向 的 不 同 ， 多 晶体 的 塑性 变形 过 程 要 


比 单 晶 体 复 杂 得 多 。 | 

(1) 晶 界 和 晶 粒 位 向 的 影响 

以 最 简单 的 多 晶体 〈 两 个 晶 粒 组 成 ) 拉 伸 试验 来 说 明 。 0 
如 图 3-6 所 示 ， 试 样 拉 伸 变 形 后 出 现 明显 的 所 谓 “人 竹 节 ” 现 图 3-6 丙 个 品 粒 的 试 样 的 拉 储 变 形 
象 ， 即 晶 粒 中 部 出 现 明显 的 缩 顶 ， 而 唱 界 附近 则 难以 变形 。 这 是 因为 晶 界 附近 原子 排列 紊乱 ， 唱 
格 畸 变 较 大 ， 使 得 滑 移 时 该 处 位 错 运动 的 阻力 较 大 ， 难 以 发 生变 形 ， 因 此 唱 界 处 塑性 变形 抗力 较 
大 。 另 外 ， 多 晶体 中 不 同 晶 粒 晶 格 位 向 的 不 同 也 会 增 大 其 滑 移 抗力 ， 因 为 任 一 晶 粒 的 滑 移 都 必然 
会 受到 其 周围 不 同 晶 格 位 向 晶 粒 的 约束 和 阻碍 ， 各 唱 粒 必须 相互 协调 才能 发 生变 形 ， 因 此 多 晶体 
47 
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金属 的 变形 抗力 总 是 高 于 单 晶 体 。 

由 此 可 见 ， 金 属 的 塑性 变形 抗力 ， 不 仅 与 其 原子 间 的 结合 力 有 关 ， 而 且 还 与 金属 的 唱 粒 度 有 
关 ， 即 唱 粒 越 细 ， 金 属 的 强度 和 硬度 越 高 。 这 是 因为 金属 的 品 粒 越 细 ， 其 品 界 总 面积 就 越 大 ， 每 
个 品 粒 周 围 不 同位 向 的 唱 粒 数 就 越 多 ， 对 塑性 变形 的 抗力 就 越 大 。 而 且 品 粒 越 细 ， 其 塑性 和 声 性 
也 越 高 ， 因 为 晶 粒 越 细 ， 人 金属 单位 体积 中 的 品 粒 数 便 越 多 ， 变 形 时 同样 的 变形 量 可 分 散在 更 多 的 
晶 粒 中 ， 产 生 较 均匀 的 变形 ， 而 不 致 于 造成 局 部 的 应 力 集中 而 开裂 ， 因 而 断裂 前 可 产生 较 大 的 变 
形 量 ， 具 有 较 高 的 冲击 变形 抗力 。 因 此 工业 上 经 常 通过 变质 处 理 、 热 处 理 、 压 力 加 工 等 方法 细 化 
唱 粒 ， 提 高 金属 材料 的 强度 。 

(2) 多 晶体 的 塑性 变形 过 程 

在 多 晶体 金属 中 ， 由 于 每 个 晶 粒 的 品格 位 向 不 同 ， 其 滑 移 面 和 滑 移 方向 的 分 布 不 同 ， 因 此 在 外 
力作 用 下 ， 每 个 晶 粒 中 不 同 滑 移 面 和 滑 移 方向 上 所 受 的 分 切 应 力 便 不 同 。 由 于 分 切 应 力 在 与 外 力 呈 
45" 方 向 上 最 大 ， 而 与 外 力 平行 或 垂直 方向 上 最 小 ; 因此， 多 晶体 中 几 滑 移 面 和 滑 移 方向 处 于 或 接 
近 于 与 外 力 呈 45" 夹 角 的 唱 粒 首先 发 生 塑性 变形 ， 通 常 称 这 种 位 向 为 “ 软 位 向 ” ， 而 对 请 移 面 和 请 
移 方向 处 于 或 接近 于 与 外 力 平行 或 垂直 的 晶 粒 ， 则 称 它们 处 于 “ 硬 位 向 ”， 最 难 发 生变 形 。 

因此 多 晶体 的 塑性 变形 最 早 是 一 批 处 于 软 位 向 的 唱 粒 发 生 滑 移 ， 而 其 周围 的 唱 粒 只 能 发 生 弹 
性 变形 ， 随 着 滑 移 的 进行 ， 品 粒 的 位 向 会 发 生 转 动 ， 首 批 软 位 向 的 晶 粒 逐步 转 为 硬 位 向 停止 继续 
滑 移 ， 而 周围 的 另 一 批 硬 位 向 唱 粒 逐步 转 为 软 位 向 开始 滑 移 变形 。 所 以 多 晶体 的 塑性 变形 总 是 一 
批 一 批 唱 粒 逐步 地 发 生 ， 从 少量 的 唱 粒 开始 逐步 扩大 到 大 量 的 唱 粒 ， 从 不 均匀 的 变形 逐步 发 展 到 
比较 均匀 的 变形 ， 变 形 过 程 要 比 单 晶体 复杂 得 多 。 图 3-7 为 多 晶体 中 不 同位 向 的 品 粒 分 批 滑 移 的 
示意 图 ， 分 批 滑 移 的 次 序 为 4、B、C。 
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图 3-7 多 晶体 金属 中 晶 粒 滑 移 次 序 示 意图 图 3-8 金属 冷 塑 性 变形 后 组 织 的 变化 示意 图 











3.2 冷 塑 性 变形 后 金属 的 组 织 性 能 








金属 在 较 低温 度 (再 结晶 温度 之 下 ) 下 的 变形 称 为 冷 塑 性 变形 。 变 形 后 金属 的 组 织 、 结 构 、 
性 能 均 产 生变 化 。 


3.2.1 冷 塑 性 变形 后 金属 的 组 织 结构 
1. 组 织 











金属 产生 冷 塑性 变形 后 ， 随 着 金属 外 形 的 变化 ， 其 内 部 晶 粒 的 形状 也 会 发 生 相 应 的 变化 。 如 
42 





3 章 金属 的 塑性 变形 改 性 
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随 金属 外 形 的 拉 长 或 压 书 ， 唱 粒 也 会 拉 长 或 压 扁 ， 如 岁 3-8 所 示 。 当 形变 量 较 大 时 ， 唱 粒 会 被 拉 
。 s 状 或 纤维 状 甚至 破碎 ， 品 界 变 得 模糊 不 清 ， 这 种 组 织 称 为 “纤维 组 织 ”。 













































































结构 y 电 格 较 完 整 
es % 的 下 品 所 
性 变形 是 由 位 错 运 动 造 成 的 ， 位 错 运 动 会 受到 晶 界 及 周 7 i yt 
围 其 他 位 错 的 阻碍 ， 造 成 位 错 的 堆积 或 强 结 ， 使 得 位 错 a 1 
密度 增 大 。 当 形变 量 不 大 时 ， 位 错 往往 堆积 在 变形 晶 粒 “上 村 7 和 7 和 下 站 严 本 呈 变 区 
的 晶 界 附近 ， 当 变形 量 达 到 一 定 程度 时 ， 位 错 在 晶 粒 内 7/ 
部 的 缠 结 造成 晶 粒 破碎 为 亚 晶 块 ， 如 图 3-9 所 示 。 因 此 ny m 
塑性 变形 会 造成 金属 内 部 位 错 密度 的 增加 及 亚 晶 界 的 增 “ 阁 3.9 全 属 逆 性 赤 形 后 形成 的 亚 品 忆 
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加 ， 唱 格 畸 变 增 大 。 

金属 塑性 变形 到 很 大 程度 (变形 量 超过 70% ) 时 ， 由 于 唱 粒 发 生 转动 ， 使 各 晶 粒 的 位 向 趋 
向 于 大 体 一 致 ， 形 成 特殊 的 择优 取向 ， 这 
种 有 序 化 的 结构 称 为 “ se 。 大 变 拔丝 方向 一 ~ 思 制 方向 一 一 


形 量 拉 拔 时 ， 各 晶 粒 的 一 定 晶 向 平行 于 拉 (seeael og ?0 9/ 
© 全 1 








拔 方向 ， 称 为 丝 织 构 ， 大 变形 量 轧 制 时 各 


品 粒 的 一 定 唱 面 和 品 向 平行 于 轧 制 方向 ， 罗纹 本 b) 板 织 构 
称 为 板 织 构 ， 如 图 3-10 所 示 。 图 3-10 形变 织 构 示 意图 
3.2.2 冷 塑 性 变形 后 金属 的 性 能 

1 刘 工 各 人 














金属 产生 塑性 变形 后 ， 随 着 变形 量 的 增 大 ， 强 度 和 硬度 显著 提高 ， 塑 性 和 韧性 显著 下 降 。 这 
种 现象 称 为 加 工 硬化 ， 也 叫 形变 强化 ， 如 图 3-11 所 示 为 低 碳 钢 的 塑性 变形 对 其 强度 和 塑性 的 影 
响 。 这 是 由 于 塑性 变形 会 造成 金属 内 部 位 错 堆积 和 缠 结 、 位 错 密度 增加 ， 造 成 位 错 运动 阻力 增 
加 ， 塑 性 变形 抗力 提高 ; 另外 由 于 亚 唱 界 的 增加 ， 晶 格 畸变 增 大 也 使 得 强度 提 提高 。 在 生产 中 可 通 
过 冷 轧 、 冷 拔 方式 提高 钢板 或 钢丝 的 强度 。 

2. 各 向 异性 

纤维 组 织 及 织 构 的 形成 ， 使 金属 的 性 能 产生 各 向 异性 。 各 向 异性 在 大 多 数 情况 下 都 是 不 利 
的 ， 如 用 带 有 织 构 的 板材 冲 制 简 形 零件 时 ， 由 于 不 同方 向 上 的 塑性 差别 很 大 ， 零 件 的 边缘 会 出 现 
“ 制 耳 ”， 如 图 3-12 所 示 。 

























































































100- -1000 
80- 8g00 
60F- 四 600 (2 
”4 中 © 400 
20F 200 
号 0 10 20 30 40 50 60 70 
冷 轧 变形 度 (%) a) 无 织 构 b) 有 织 构 
图 3-11 低 碳 钢 的 塑性 变形 对 其 强度 和 塑性 的 影响 图 3-12 冲压 件 的 制 耳 现 象 








但 塑性 变形 造成 的 各 向 异性 也 存在 有 利 的 一 面 ， 如 沿 纤维 方向 的 强度 和 万 性 明显 高 于 纤维 的 
垂直 方向 。 因 此 制作 板材 弯曲 件 时 ， 最 好 让 讨 曲 变形 最 大 的 方向 沿 板材 的 轧 制 方向 。 制 作 变 压 融 
铁心 的 硅钢 片 ， 由 于 治 织 构 方向 最 易 磁 化 ， 因 此 使 其 织 构 方向 平行 于 磁场 ， 可 使 变压器 铁心 的 磁 
导 率 显著 增 大 ， 大 大 减少 磁 损 ， 提 高 变 压 融 的 效率 。 
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3.3 冷 塑 性 变形 金属 加 热 时 的 组 织 性 能 


冷 塑 性 变形 后 ， 金 属 产生 加 工 硬化 现象 ， 虽 然 强 度 和 硬度 提高 ， 但 塑性 和 韧性 下 降 ， 不 利于 
进一步 塑性 变形 。 因 此 金属 在 塑性 变形 之 后 或 在 ee 
其 加 工 变 形 的 过 程 中 ， 为 提高 变形 金属 的 塑性 和 7 
韧性 ， 方 便 继续 进行 塑性 变形 加 工 ， 可 对 其 加 热 ， 
使 其 组 织 性 能 再 次 发 生变 化 。 随 着 加 热 温 度 的 提 
高 ， 变 形 金属 将 相继 发 生 回复 、 再 结晶 、 唱 粒 长 
大 的 变化 过 程 ， 如 图 3-13 所 示 。 
3.3.1 回复 的 组 织 性 能 

塑性 变形 后 的 金属 ， 在 加 热 温 度 较 低 时 ， 由 
于 原子 扩散 能 力 不 是 很 大 ， 只 是 晶 粒 内 部 的 位 错 、 强度 |。“ 
空位 、 间 院 原 子 等 缺陷 通过 移动 、 复 合 而 大 大 减 
少 ， 而 唱 粒 仍 保持 变形 后 拉 长 破碎 的 形态 。 材 料 
的 强度 和 硬度 略 有 降低 ， 塑 性 有 所 提高 ， 但 残留 | 
应 力 大 大 降低 。 工 业 上 常 利 用 回复 过 程 对 变形 金 | 
属 进 行 去 应 力 退 火 ， 以 降低 残留 应 力 ， 保留 加 工 | 
人 硬 化 效 果 加 热 温度 一 一 
3.3.2 再 结晶 的 组 织 性 能 图 3-13 ”变形 金属 加 热 时 组 织 性 能 变化 

塑性 变形 后 的 金属 ， 在 加 热 温 度 高 于 一 定 温度 (再 结晶 温度 7 和) 时 ， 由 于 原子 扩散 能 力 增 
大 ， 其 晶 粒 的 外 形 开 始 发 生变 化 ， 由 拉 长 破碎 的 唱 粒 通过 重新 生 核 、 长 大 ， 变 为 新 的 、 均 匀 、 细 
小 的 等 轴 唱 粒 ， 这 个 过 程 称 为 “再 结晶 ” 。 新 的 等 轴 品 粒 的 品格 类 型 与 变形 前 后 金属 的 品格 类 型 
相同 。 

纯 金属 的 再 结晶 温度 7 再 盖 0. 47 千 点， 了 入 点 为 金属 熔点 的 热力 学 温度 。 合 金 的 再 结 品 温度 除 与 
其 熔点 有 关外 ， 还 受 其 他 因素 影响 。 例 如 ， 塑 性 变形 量 越 大 ， 金 属 的 晶体 缺陷 越 多 ， 组 织 越 不 稳 
定 ， 再 结 品 温度 就 越 低 ; 合金 元 素 可 阻 查 原子 扩散 ， 显 著 提 高 再 结 品 温度 。 为 了 缩短 再 结 品 退 火 
时 间 ， 实 际 采用 的 再 结晶 退火 温度 比 再 结晶 温度 要 高 100 ~200%C 。 

再 结晶 后 金属 的 强度 和 硬度 明显 降低 ， 而 塑性 和 万 性 大 大 提高 ， 加 工 硬化 现象 被 消除 ， 内 应 
力 全 部 消失 。 生 产 中 经 常 采 用 再 结晶 退火 ， 使 金属 在 变形 后 或 变形 过 程 中 ， 降 低 其 硬度 ， 提 高 其 
塑性 ,便于 进一步 加 工 。 但 必须 正确 确定 加 热 温 度 ， 否 则 一 旦 加 热 温 度 过 高 ， 会 造成 晶 粒 长 大 ， 
使 金属 性 能 变 差 。 
3.3.3 晶 粒 长 大 的 组 织 性 能 

再 结晶 完成 后 ， 若 继续 升 高 加 热 温度 或 延长 保温 时 间 ， 金 属 的 唱 粒 会 长 大 。 因 为 唱 粒 长 大 可 
减少 晶 界 面积 ， 使 表面 能 降低 。 晶 粒 长 大 实际 上 是 晶 界 位 移 的 过 程 〈( 见 图 3-14) ， 即 一 个 唱 粒 的 
唱 界 向 另 一 个 唱 粒 迁移 ， 把 另 一 个 唱 粒 的 晶 格 位 向 逐渐 改变 为 与 这 个 唱 粒 相同 的 唱 格 位 向 。 于 是 
男 一 个 唱 粒 逐步 被 这 一 蝇 粒 “吞并 ”， 合 并 为 一 个 大 晶 粒 ， 使 晶 粒 长 大 。 

如 果 变 形 不 均匀 ， 再 结晶 后 晶 粒 大 小 就 不 均匀 ， 大 小 唱 粒 间 的 能 量 差 异 较 悬 你 ， 很 容易 产生 
大 品 粒 吞并 小 品 粒 ， 使 晶 粒 快速 长 大 ， 这 种 品 粒 的 不 均匀 急剧 长 大 现象 称 为 “二 次 再 结晶 ”。 

唱 粒 长 大 使 金属 的 强度 、 硬 度 、 塑 性 、 万 性 等 力学 性 能 显著 降低 ， 因 此 应 避免 晶 粒 长 大 。 


晶 粒 长 大 
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3.4 热塑性 变形 后 金属 的 组 织 性 能 


由 于 冷 塑 性 变形 使 金属 产生 加 工人 硬化 ， 变 形 抗 力 增加 ， 因 此 生产 上 对 较 难 变形 的 金属 或 变形 
量 大 的 金属 党 采用 热塑性 变形 ， 如 热 轧 、 热 拉 拔 、 热 挤 压 、 锯 造 等 。 在 再 结晶 温度 以 上 的 变形 称 
为 热塑性 变形 (或 热 加工 ) ， 再 结晶 温度 以 下 的 变形 称 为 冷 塑 性 变形 (或 冷加工 )。 如 铁 的 再 结 
晶 温 度 为 451%C ， 故 在 400% 的 加 工 变形 仍 属 于 冷加工 ， 而 铬 的 再 结 品 温度 为 -33% ， 故 在 室温 
(20% 左右 ) 的 加 工 变形 就 属于 热 加 工 。 热 加 工 也 会 使 金属 的 组 织 性 能 产生 变化 。 
3.4.1 热塑性 变形 后 金属 的 组 织 

热塑性 变形 使 金属 铸 态 组 织 中 的 气孔 、 缩 孔 、 缩 松 等 财 合 ， 使 组 织 更 加 致密 ， 使 金属 内 部 成 
分 及 夹杂 物 的 分 布 更 加 均匀 ， 能 打 雁 金属 内 部 粗大 的 晶 粒 并 通过 再 结晶 形成 细小 的 等 轴 晶 粒 。 
3.4.2 热塑性 变形 后 金属 的 性 能 

1) 力学 性 能 提高 。 由 于 热 加 工 后 金属 组 织 变 得 更 细 、 更 密 、 更 匀 ， 金属 的 力学 性 能 显著 提 
高 。 因 此 工业 上 几 受 力 较 大 、 受 冲击 载荷 较 大 的 工件 ， 如 轴 、 齿 轮 、 连 杆 等 类 零件 大 多 要 进行 热 
加 工 成 形 。 

2) 各 向 异性 。 热 加 工 变形 后 ， 特 别 是 
变形 量 大 的 情况 下 ， 金 属 内 部 的 晶 粒 及 夹杂 

会 沿 变 形 方向 变 细 拉 长 ， 形 成 所 谓 的 热 加 
工 纤维 组 织 (或 称 流 线 ) ， 使 金属 的 力学 性 
能 出 现 各 向 异性 ， 即 沿 流 线 方向 的 强度 、 塑 二 = 
性 、 芽 性 大 于 流 线 的 焉 直方 向。 因此 ， 热 加 b) 流 线 分 布 不 合理 
工 变 形 的 工件 应 尽量 使 流 线 分 布 合 理 ， 如 图 图 3-15 ”曲轴 中 的 流 线 分 布 
3-15a 所 示 的 曲轴 锻件 ， 其 流 线 沿 曲轴 轮廓 分 布 ， 曲 轴 工 作 时 的 最 大 应 力 与 流 线 平行 ， 曲 轴 不 易 
断裂 。 而 图 3-15b 所 示 的 曲轴 为 锻造 圆 钢 切削 加 工 而 成 ， 其 流 线 分 布 不 合理 ， 易 沿 轴 肩 发 生 
靳 裂 。 



















































































思 考题 


. 解释 名 词 : 滑 移 、 加 工人 硬 人 化、 回复、 再 结晶 、 热 加 工 、 冷 加工、 锻造 流 线 。 
. 塑性 变形 的 形式 是 什么 ? 其 实质 是 什么 ? 

. 为 什么 实际 金属 的 强度 比 理论 强度 低 得 多 ? 

. 为 什么 细 唱 粒 金属 的 强度 、 人 硬度、 塑性、 韧性 都 较 高 ? 

. 冷 塑 性 变形 造成 的 纤维 组 织 与 织 构 有 什么 不 同 ? 

. 举例 说 明 回复 和 再 结晶 在 工业 生产 中 的 应 用 。 

. 用 冷 拉 钢 丝 制 成 的 弹簧 为 什么 要 低温 回 火 ? 

. 冷 塑 性 变形 和 热塑性 变形 后 金属 的 组 织 性 能 有 什么 不 同 ? 

. 冷 塑 性 变形 与 热塑性 变形 的 纤维 组 织 的 区 别 是 什么 ? 
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热处理 的 作用 及 方法 

钢 加 热 时 的 组 织 转变 P 一 A 

钢 冷 却 时 的 组 织 转变 A 一 P、B、M 
钢 的 退火 、 正 火 、 溢 火 + 回 火 工 亏 
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钢 的 热处理 是 指 将 钢 在 固态 下 进行 适当 的 加 热 、 保 温和 冷却 ， 以 改变 其 内 部 组 织 ， 从 而 获得 
所 需 性 能 的 一 种 工艺 方法 。 与 铸造 、 锻 造 、 焊 接 等 其 他 工艺 相 比 ， 热 处 理 不 改变 工件 的 形状 和 尺 
寸 ， 只 改变 其 内 部 组 织 和 性 能 。 


4.1 热处理 的 作用 及 分 类 


4.1.1 热处理 的 作用 
热处理 是 强化 钢材 的 重要 工艺 ， 可 提高 零件 的 强度 、 硬 度 等 力学 性 能 ， 充 分 发 挥 钢材 的 潜 
， 延 长 工件 的 使 用 寿命 ， 可 减轻 工件 的 质量 ， 节 约 材 料 ， 降 低 成 本 ; 也 可 改善 零件 切削 加 工人 性 
， 降 低 加 工 成 本 。 
热处理 在 机 械 制造 业 中 的 地 位 十 分 重要 ， 应 用 非常 广泛 。 在 机 床 制造 行业 中 60% ~70% 的 
工件 需要 热处理 ， 在 汽车 拖拉 机 行业 中 占 70% ~ 80% ， 而 在 滚动 轴承 和 各 种 工具 、 模 具 与 量具 
制造 中 几乎 占 100% 。 随 着 科学 和 现代 工业 技术 的 发 展 ， 对 钢铁 材料 的 性 能 要 求 越 来 越 高 ， 热 处 
理 在 改善 和 强化 金属 材料 、 提 高 产品 质量 、 节 省 材料 、 提 高 经 济 效 益 方面 将 发 挥 更 大 的 作用 。 
4.1.2 热处理 的 分 类 

根据 热处理 的 目的 和 在 加 工 过 程 中 的 工序 位 置 ， 可 分 为 预先 热处理 和 最 终 热 处 理 两 大 类 。 预 
先 热处理 一 般 安排 在 毛坯 加工 之 后 ， 切 前 加 工 之 前 ， 以 消除 毛坯 中 的 组 织 缺 陷 ， 降 低 内 应 力 ， 调 
整 硬度 改善 切削 加 工 性 能 。 最 终 热处理 一 般 安 排 在 粗 加 工 或 半 精 加 工 之 后 ， 精 加 工 之 前 ， 以 改变 
工件 的 组 织 ， 提 高 力学 性 能 ， 以 满足 工件 的 使 用 性 能 要 求 。 

根据 加 热 和 冷却 方法 的 不 同 ， 常 用 热处理 方法 大 致 分 类 如 下 : 
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厂 过 

















晶 ; 正 火 
湾 火 + 回 火 
感应 加 热 滩 火 
火焰 加 热 滩 火 
渗 碳 
氮 化 
碳 毛 共 渗 
钢 的 热处理 方法 较 多 ， 但 一 般 由 加 热 、 保 温和 冷却 三 个 阶段 组 成 。 因 此 ， 要 了 解 各 种 热处理 
方法 对 钢 的 组 织 与 性 能 的 改变 情况 ， 必 须 研 究 钢 在 加 热 和 冷却 过 程 中 的 组 织 转变 规律 。 



































热处理 表面 泽 火 | 





表面 热处理 














化 学 热处理 














4.2 钢 在 加 热 时 的 组 织 转变 


4.2.1 加 热 温度 
钢 必须 加 热 到 一 定 温度 才 会 发 生 相 变 ， 加 热 的 温度 及 相 变 的 规律 可 用 铁 碳 相 图 进行 研究 。 图 
4-1 所 示 为 铁 碳 相 图 的 左下 部 分 ， 由 图 可 知 碳 钢 被 缓慢 加 热 至 4 、43、4 临 界 温度 以 上 时 要 发 
生 组 织 转 变 ， 但 实际 热处理 生产 中 ， 加 热 和 冷却 不 是 很 缓慢 ， 发 生 组 织 转 变 的 温度 与 相 图 所 示 的 
41 、43 、4m 有 一定 偏离 ， 实 际 加 热 时 各 临界 转变 温度 为 4cl 、4c3、hcs, 表示， 冷却 时 各 临界 转 
变温 度 为 4 、4r3 、4r， 如 图 4-1 所 示 。 热 处 理 时 的 加 热 温 度 主要 由 钢 的 临界 转变 温度 4ci 、 
Ac3、Accn 确 定 ， 不同 的 钢 进 行 不 同 的 热处理 时 所 使 用 的 临界 温度 不 同 。 如 亚 共 析 钢 退火 时 加 热 
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温度 要 高 于 其 4c;， 过 共 析 钢 退 火 加 热 温 度 高 于 其 Ac; ， 过 共 析 钢 正 火 加 热 温度 高 于 其 Ac,。 磋 


钢 热处理 时 的 临界 转变 温度 见 表 4- 1。 



























































表 4-1 碳 钢 热处理 时 的 临界 转变 温度 (近似值) 
i 剧 界 温度 《近似 信 ) 7 
4ci 4c3 或 Ac 47i 473 
20 733 854 682 835 
30 732 813 677 796 
40 724 790 680 760 
45 724 780 682 751 
50 725 760 690 721 
55 727 774 690 9 
T7 725 765 700 一 
T8 730 750 700 二 
T10 730 800 700 
T12 730 820 700 一 
wce(%) T13 730 830 700 a 





图 4-1 钢 加 热 和 冷却 时 铁 碳 相 图 上 
各 相 变 温度 的 实际 位 置 





4.2.2 转变 过 程 











任何 成 分 的 碳 钢 加 热 到 一 定 温度 时 ， 其 组 织 都 要 发 生 珠光 体 P (F+Fe3C) 向 奥 氏 体 A 的 转 
变 ， 称 为 “ 奥 氏 体 化 ” 。 奥 氏 体 形成 过 程 是 通过 唱 格 改组 和 铁 、 碳 原子 的 扩散 进行 的 ， 分 为 四 个 





阶段 ， 如 图 4-2 所 示 。 














a) 人 A 唱 核 形成 b) A 品 核 长 大 0) 残留 FesC 溶 解 





图 4-2 共 析 钢 奥 氏 体形 成 过 程 示意 图 


1. 奥 氏 体 晶 核 的 形成 〈( 见 图 4-2a) 





d) A 均 匀 化 


奥 氏 体 晶 核 优 先 在 铁 素 体 和 渗 碳 体 的 相 界面 上 形成 。 这 是 由 于 相 界 面 上 原子 排列 比较 紊乱 ， 
位 错 密度 较 高 ， 空 位 较 多 ， 成 分 不 均匀 ， 而 且 奥 氏 体 含 碳 量 处 于 铁 素 体 和 渗 碳 体 之 间 ， 于 是 在 浓 





度 和 结构 两 方面 为 奥 氏 体 晶 核 形成 提供 了 有 利 条 件 。 
2. 奥 氏 体 晶 核 的 长 大 〈 见 图 4-2b) 








奥 氏 体 唱 核 形 成 后 ， 通 过 铁 、 碳 原子 的 扩散 ， 使 相 邻 的 铁 素 体 体 心 立方 晶 格 不 断 转变 为 面 心 
立方 晶 格 的 奥 氏 体 ， 与 其 相 邻 的 渗 碳 体 则 不 断 溶 入 奥 氏 体 中 ， 使 奥 氏 体 品 核 逐渐 向 铁 素 体 和 渗 碳 








体 两 个 方面 长 大 ， 直 至 铁 素 体 全 部 转变 为 奥 氏 体 。 
3. 残留 渗 碳 体 溶解 〈( 见 图 4-2c) 


由 于 渗 碳 体 的 晶体 结构 和 含 碳 量 都 与 奥 氏 体 有 很 大 差别 ， 因 此 ， 当 铁 素 体 全 部 消失 后 ， 
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部 分 渗 碳 体 尚 未 溶解 ， 随 着 保温 时 间 的 延长 ， 残 留 渗 碳 体 不 断 溶 入 奥 氏 体 ， 直 至 全 部 消失 。 

4. 奥 氏 体 均匀 化 ( 见 图 4-2d) 

残留 渗 碳 体 完全 溶解 后 ， 奥 氏 体 中 碳 的 浓度 不 均匀 ， 原 先 渗 矶 体 处 矶 浓度 高 于 原先 铁 素 体 
处 ， 只 有 延长 保温 时 间 ， 通 过 碳 原子 的 扩散 ， 才 能 使 奥 氏 体 成 分 逐渐 趋 于 均匀 。 

共 析 碳 钢 在 室温 下 的 组 织 为 珠光 体 ， 加 热 到 其 4c; 温度 以 上 ， 珠 光 体 通过 上 述 四 个 过 程 转 变 

为 奥 氏 体 。 
亚 共 析 钢 和 过 共 析 钢 的 奥 氏 体形 成 过 程 与 共 析 钢 基本 相同 ， ee 
同 。 亚 共 析 钢 室温 平衡 组 织 为 铁 素 体 (F) + 珠光 体 (P) ， 加 热 到 hc 以 上 时 ， 组 织 中 珠光 体 转变 
为 奥 氏 体 ， 继 续 加 热 , 在 4c; ~ 4c 点 的 升温 过 程 中 ， 铁 素 体 逐渐 转变 为 奥 氏 体 ， 直 至 加 热 温 度 
超过 4c3 点 时 ， 亚 共 析 钢 组 乡 i 过 共 析 钢 室温 平衡 组 织 为 珠光 体 (P) + 二 次 渗 
碳 体 (FesCr )， 加 热 到 hc, 以 上 时 ,， 旨 组 织 中 的 珠光 体 转变 为 奥 氏 体 ; 继续 加 热 ， 在 Ac ~ 4c 温 
度 范围 内 继续 加 热 升温 ， 二 次 渗 碳 体 逐 步 溶 入 奥 氏 体 中 ， 当 温度 超过 4c .点 时 ， 二 次 活 碳 体 完 
全 溶解 于 奥 氏 体 中 ， 组 织 全 部 为 奥 氏 体 。 

影响 奥 氏 体 化 过 程 转变 速度 的 因素 主要 有 钢 的 成 分 、 原 始 组 织 、 加 热 温度 和 加 热 速 度 等 。 钢 
中 含 碳 量 增加 ， 铁 素 体 和 渗 碳 体 相 界 面 总 量 增多 ， 有 利于 奥 氏 体 的 形成 ， 在 钢 中 加 入 合 
不 改变 奥 氏 体形 成 的 基本 过 程 ， 但 却 显著 影响 奥 氏 体 的 形成 速度 ; 在 钢 的 成 分 相同 时 ， 组 织 中 珠 
光 体 越 细 小 ， 奥 氏 体形 成 速度 越 快 ， 层 片 状 比 粒 状 珠光 体 相 界面 大 ， Un 在 
连续 加 热 时 ， 随 加 热 速度 增 快 ， 奥 氏 体形 成 温度 升 高 ， 形 成 奥 氏 体 的 温度 范围 扩大 ， 所 需 时 间 
缩短 。 

4.2.3 ”加热 转 变 组 织 及 其 控制 措施 

钢 中 奥 氏 体 晶 粒 的 大 小 直接 影响 到 冷却 后 的 组 织 和 性 能 ， 奥 氏 体 晶 粒 越 细小 ， 则 其 转变 产物 
的 唱 粒 也 越 细 小 ， 其 力学 性 能 也 就 越 好 ; 反之 ， 转 变 产 物 的 唱 粒 粗大 ， 其 力学 性 能 也 就 越 差 。 因 
此 控制 热处理 加 热 时 奥 氏 体 晶 粒 的 大 小 对 提高 钢 的 力学 性 能 很 有 意义 。 

1. 起 始 晶 粒度 

将 钢 加 热 到 临界 温度 以 上 时 ， 由 珠光 体 刚 刚 转 变 成 的 奥 氏 体 晶 粒 是 细小 的 ， 此 时 称 为 起 始 晶 
粒度 。 此 后 ， 随 着 加 热 温度 的 升 高 或 延长 保温 时 间 ， 奥 氏 体 唱 粒 将 会 长 大 。 

2. 实际 品 粒 度 

实际 热处理 生产 中 都 要 加 热 和 保温 ， 结 果 使 奥 氏 体 晶 粒 有 不 同 程度 的 长 大 。 钢 在 某 一 具体 加 
热 条件 下 实际 获得 的 奥 氏 体 晶 粒 大 小 ， 称 为 奥 氏 体 的 实际 晶 粒 度 。 实 际 晶 粒 一 般 总 比 起 始 晶 粒 
大 。 生 产 中 一 般 采 用 标准 晶 粒 度 等 级 图 ( 见 图 4-3) ， 由 比较 的 方法 来 测定 钢 的 奥 氏 体 晶 粒 大 小 。 
晶 粒 度 分 为 8 级 ，1 ~4 级 为 粗 品 粒度 ，5 ~8 级 为 细 唱 粒度 。 

3 本 质 最 粒度 

不 同 的 钢 在 加 热 时 奥 氏 体 长 大 的 倾向 是 不 同 的 ， 用 本 质 晶 粒 度 表示 。 奥 氏 体 晶 粒 容 易 长 大 的 
钢 称 为 “本 质 粗 唱 粒 钢 ”， 反 之 ， 奥 氏 体 晶 粒 不 容易 长 大 的 钢 称 为 “本 质 细 唱 粒 钢 ” ， 如 图 4-4 
所 示 。 

本 质 晶 粒 度 取决 于 钢 的 成 分 和 治 炼 条 件 ， 一 般 用 铝 脱氧 的 钢 为 本 质 细 唱 粒 钢 ， 而 只 用 硅 锰 脱 
氧 的 钢 为 本 质 粗 唱 粒 钢 。 镇 静 钢 一 般 为 本 质 细 品 粒 钢 ， 而 沸腾 钢 一 般 为 本 质 粗 唱 粒 钢 。 本 质 唱 粒 
度 在 热处理 中 有 重要 意义 ， 如 渗 碳 是 在 高 温 长 时 间 下 进行 的 热处理 ， 若 采用 本 质 细 蝇 粒 钢 ， 渗 碳 
后 可 直接 溢 火 ， 得 到 细小 组 织 ， 车 用 本 质 粗 晶 粒 钢 ， 将 使 奥 氏 体 粗 化 ， 产 生 过 热 缺 陷 。 

4. 晶 粒度 控制 措施 

奥 氏 体 唱 粒度 的 影响 因素 很 多 ， 如 加 热 温度 、 保 温 时 间 、 加 热 速 度 、 钢 的 成 分 、 钢 的 
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原始 组 织 等 。 要 严格 控制 加 热 温度 和 保温 时 间 ， “1 
当 加 热 温 度 确定 后 ， 加 热 速度 越 快 ， 奥 氏 体 品 粒 
越 细小 。 因 此 采用 高 温 快速 短 时 间 的 加 热 工 艺 是 
生产 中 常用 的 热处理 加 热 方法 。 另 外 ， 要 合理 先 本 质 烛 虱 
材 ， 采 用 加 入 一 定量 合金 元 素 的 钢 ， 因 为 合金 元 私 
素 能 不 同 程度 地 阻止 奥 氏 体 晶 粒 长 大 ; 采用 原始 

组 织 较 细 的 钢 ， 奥 氏 体 品 粒 越 细小 ; 采用 木质 细 上 | 多: 
晶 粒 钢 。 

















本 质 细 品 粒 钢 
| ‘00~950°C 
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4.3 人 钢 在 冷却 时 的 组 织 转 变 图 4-4， 钢 的 本 质 晶 粒 度 示意 图 


钢 加 热 保 温 后 的 组 织 主 要 为 奥 氏 体 ， 为 使 钢 热处理 后 具有 所 要 求 的 组 织 与 性 能 ， 必 须 将 奥 氏 
体 以 一 定 的 冷却 方式 进行 冷却 ， 奥 氏 体 冷 却 至 临界 温度 4 以 下 称 为 “过 冷 奥 氏 体 ”。 奥 氏 体 的 冷 
却 有 两 种 方式 : 等 温 冷 却 与 连续 冷却 。 等 温 冷 却 是 钢 奥 氏 体 化 后 ， 快 速 冷却 到 相 变温 度 4 以 下 
某 一 温度 ， 并 等 温 停留 一 段 时 间 ， 使 过 冷 奥 氏 体 发 生 转 变 ， 然 后 再 冷却 到 室温 ; 连续 冷却 是 钢 奥 
氏 体 化 后 ， 以 不 同 冷 却 速 度 连续 冷却 到 室温 ， 在 冷却 的 过 程 中 过 冷 奥 氏 体 发 生 转 变 。 过 冷 奥 氏 体 
冷却 时 ， 因 转变 温度 或 冷却 速度 不 同 ， 转 变 产物 不 同 。 
4.3.1 转变 产物 及 性 能 

奥 氏 体 过 冷 到 4 以 下 不 同 的 温度 时 会 发 生 不 同 的 转变 。 按 转变 温度 的 高 低 和 组 织 形态 ， 过 
冷 奥 氏 体 的 转变 分 为 三 种 : 珠光 体 转变 、 贝 开 体 转 变 、 马 氏 体 转变 。 下 面 以 共 析 钢 的 过 冷 奥 氏 体 
转变 为 例 说 明 三 种 转变 过 程 、 转 变 产物 及 性 能 。 

1. 珠光 体 转变 

奥 氏 体 的 珠光 体 转变 发 生 在 高 温 区 间 (4 ~550%C ) ， 由 过 冷 奥 氏 体 转变 为 层 片 状 的 珠光 体 。 
且 温 度 越 低 ， 珠 光 体 组 织 越 细 ， 称 为 索 氏 体 (S) 或 托 氏 体 〈T) 。 

珠光 体 转变 是 扩散 型 相 变 ， 要 进行 铁 、 碳 原子 的 扩散 和 品格 改组 。 其 转变 过 程 也 是 通过 形 核 
和 核 长 大 来 完成 的 ， 如 图 4-5 所 示 。 由 于 晶 界 处 存在 着 能 量 、 结 构 、 成 分 上 的 不 同 ， 优 先 在 奥 氏 
体 唱 界 形成 渗 碳 体 小 片 状 晶 核 ， 渗 碳 体 含 碳 量 较 高 ， 它 的 形成 造成 其 周围 奥 氏 体 中 含 碳 量 降低 ， 
促进 铁 素 体 形成 ， 而 铁 素 体 的 形成 又 促使 其 周围 富 碳 ， 促 进 渗 碳 体形 成 。 如 此 反复 进行 ， 会 形成 
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许多 铁 素 体 与 渗 碳 体 片 层 相间 的 珠光 体 。 同 时 晶 界 上 其 他 部 分 也 在 这 样 不 断 地 形成 珠光 体 ， 最 后 
奥 氏 体 全 部 转变 为 珠光 体 。 


CA > 人》 每 > 人 > 全 


图 4-5 奥 氏 体 的 珠光 体 转变 














在 4; ~650% 范围 内 ， 因 转变 温度 较 高 ， 过 冷 度 较 小 ， 故 得 到 铁 素 体 与 渗 碳 体 相 间 的 、 片 层 
间距 较 大 的 珠光 体 ; 在 650 ~600% 范围 内 ， 因 过 冷 度 增 大 ， 转 变速 度 加 快 ， 得 到 片 层 间距 较 小 
的 细 珠 光 体 ， 即 索 氏 体 (S) ; 在 600 ~550% 范围 内 ， 因 过 冷 度 更 大 ， 转 变速 度 更 快 ， 得 到 片 层 
间距 更 小 的 极 细 珠 光 体 ， 即 托 氏 体 (T) 。 

珠光 体 、 索 氏 体 、 托 氏 体 并 无 本 质 区 别 ， 均 为 铁 素 体 与 渗 碳 体 片 层 相 间 的 机 械 混 合 物 ， 只 是 
形态 上 层 间 距 不 同 ， 如 图 4-6 所 示 。 珠 光 体 、 索 氏 体 、 托 氏 体 的 片 间距 依次 变 小 ， 其 硬度 依次 增 
大 ,分别 为 5~25 HRC、25 ~35HRC、35 ~40HRC。 











a) 珠光 休 400x b) 索 氏 休 2000x c) 托 氏 休 12000x 
图 4-6 共 析 钢 的 珠光 体 转 变 组 织 


2. 贝 开 体 转变 

奥 氏 体 的 贝 氏 体 转变 发 生 在 中 温 区 间 (550%C ~ Ms) ， 过 冷 奥 氏 体 转变 为 贝 氏 体 (B) ， 且 在 
550 ~ 350% 时 为 上 贝 氏 体 (Bi )， 在 WE 
0 贝 氏 体 

含 碳 过 饱和 的 铁 素 体 和 碳化 物 的 混合 
物 、 贝 氏 体 转 变 时 内 发 生 碳 原 子 的 扩散 
铁 原子 不 扩散 ， 因 此 贝 氏 体 转变 是 半 扩 散 
性 转变 。 

上 贝 氏 体 为 羽毛 状 ， 它 由 成 束 平行 的 
过 饱和 的 铁 素 体 和 片 间断 续 分 布 的 细 条 状 。 JJB 未 总 a 
渗 矶 体 组 成 ， 如 图 4-7a 所 示 。 在 光学 显 图 4-7 上 贝 氏 体 组 织 示 意图 
微 镜 下 铁 素 体 呈 黑色 ， 渗 碳 体 旦 亮 
整体 上 像 羽 毛 状 ， 如 图 4-7b 所 示 。 上 贝 氏 体 组 织 中 ， 渗 碳 体 分 布 在 铁 素 体 条 间 ， 使 条 间 易 发 生 
脆性 断裂 ， 因 此 上 贝 氏 体 较 脆 ， 基 本 无 实用 价值 。 

下 贝 氏 体 为 竹 叶 状 ， 它 由 含 碳 过 饱和 的 针 片 状 铁 素 体 和 针 片 内 弥散 分 布 的 8 -Fes .3C 细 片 组 
成 ， 如 图 4-8a 所 示 。 在 光学 显微镜 下 呈 黑 色 针 片 状 ， 如 图 4-8b 所 示 。 下 贝 民 体 组 织 中 针 片 状 铁 
素 体 细小 而 且 无 方向 性 ， 碳 的 过 饱和 度 大 ，s 碳化 物 弥 散 沉 淀 在 针 片 状 铁 素 体内 ， 因 此 下 贝 开 体 
的 强度 、 硬 度 、 塑 性 、 韧 性 均 较 好 (如 共 析 钢 下 贝 氏 体 的 硬度 为 45 ~55HRC)。 
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3. 马 氏 体 转 变 

奥 氏 体 快速 过 冷 到 一 定 温度 (Ms) 以 下 ， 则 转变 为 马 氏 体 (M) 。 

由 于 过 冷 度 很 大 ， 转 变温 度 低 ， 铁 、 碳 原子 均 不 能 扩散 ， 只 有 依靠 铁 原 子 做 短 距离 移动 来 完 
成 y -Fe 的 晶 格 向 a - Fe 的 唱 格 切 变 改组 。 另 外 ， 马 氏 体 形成 速度 极 快 ， 使 原来 固 洲 于 奥 氏 体 
中 的 碳 来 不 及 析出 ， 被 全 部 保留 在 a - Fe 品格 中 ， 即 过 冷 奥 氏 体 直接 转变 为 碳 在 a - Fe 中 的 过 
饱和 固溶体 ， 即 马 氏 体 。 马 氏 体 中 的 含 碳 量 与 原来 奥 氏 体 中 的 含 碳 量 相同 。 由 于 马 氏 体 中 碳 的 过 
饱和 ， 形 成 的 是 a -Fe 的 体 心 正方 晶 格 ， 如 图 4-9 所 示 。 

i 2 











.0 


a) B 下 特征 示意 图 b) B 下 照片 口 铁 原 了 了 





@ 优 原 子 




















到 4-8 下 贝 开 体 组 织 示 意图 图 4-9 马 氏 体 的 体 心 正方 晶 格 
马 氏 体 组 织 形态 主要 有 针 片 状 和 板 条 A 2 
状 两 种 。 其 组 织 形态 主要 取决 于 奥 氏 体 的 Ae 
含 碳 量 ， 当 we > 1.0% 时 ， 形 成 针 片 状 高 7 二 
碳 马 氏 体 ， 其 立体 形态 呈 双 凸透镜 状 ， 在 
显微镜 下 看 到 的 是 截面 形态 ， 故 呈 片 状 或 
针 状 ， 如 图 4-10 所 示 。 当 wc <0. 20% 时 ， 
形成 板 条 状 低 碳 马 氏 体 ， 其 立体 形态 呈 细 
长 条 状 ， 成 群 相互 平行 地 定向 排列 ， 故 在 。 gg 示意 图 i 
显微镜 下 看 是 一 束 束 细 长 板 条 状 组 织 ， 如 图 4-10 针 片 状 马 氏 体 显 微 组 织 
图 4-11 所 示 。 若 0.20% <wc <1.0% ， 形 
成 针 片 状 和 板 条 状 的 混合 组 织 。 

马 氏 体 的 强度 、 硬 度 主要 取决 于 马 氏 体 的 含 碳 量 ， 如 图 4-12 所 示 。 马 氏 体 强度 、 硬 度 随 马 

















































































氏 体 含 碳 量 的 增加 而 升 高 ， 尤 其 是 含 碳 量 较 低 时 增加 比较 明显 ， 当 马 氏 体 中 wc >0.6% 以 后 就 趋 
于 平缓。 
而 2200 
60 
1800 吾 
昌 30 1400 S 
工 40 性 
摧 1000 跨 
其 30 志 
册 600 汇 
10 200 
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
人 组织 示意 攻 we (%) 
图 4-11 板 条 状 马 氏 体 显 微 组 织 图 4-12 马 氏 体 强度 、 硬 度 与 含 碳 量 的 关系 


























马 氏 体 的 塑性 和 韧性 也 与 马 氏 体 含 碳 量 有 关 。 针 片 状 高 碳 马 氏 体 的 塑性 和 蔬 性 很 差 ， 而 板 条 
状 低 碳 马 氏 体 有 良好 的 塑性 和 韧性 ， 强 韧性 好 ， 且 韧 脆 转 变温 度 低 。 可 见 ， 针 片 状 马 氏 体 的 性 能 
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寺 点 是 硬度 高 而 脆性 大 ;而 板 条 状 马 开 体 不 仅 具 有 和 较 高 的 强度 和 硬度 ， 还 具有 良好 的 塑性 和 
蔬 性 。 
4.3.2 ”等温 冷却 转变 800 
奥 氏 体 冷却 至 临界 温度 41 以 下 处 于 不 稳定 状态 , 经 过 。 700 
一 个 孕育 期 后 会 发 生 转 变 。 将 加 热 奥 氏 体 化 后 的 钢 快速 冷 、 
却 到 4 以 下 各 个 不 同 的 温度 ， 分 别 测 出 各 温度 下 ， 过 冷 奥 ， 400 
氏 体 转变 的 开始 时 间 、 终 止 时 间 ， 将 这 些 时 间 点 标 在 温度 ~ 300 
-时 间 举 标 图 上 ， 并 把 各 转变 开始 点 和 转变 终了 点 分 别 用 ?0 
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光滑 曲线 连 起 来 ， 便 得 到 钢 的 过 冷 奥 氏 体 等 温 转变 曲线 图 。 0 

































































由 于 其 曲线 形状 与 字母 “C” 相 似 ， 故 又 称 为 C 曲线 。 图。 -i005 一 一 一， 
4-13 为 共 析 钢 的 等 温 转 变 曲 线 ， 图 中 左边 一 条 曲线 为 过 闪 





奥 氏 体 等 温 转 变 开始 线 ， 右 边 一 条 曲线 为 过 冷 奥 开 体 等 温 。 图 4-13 共 析 钢 的 等 温 转 变 曲 线 
转变 终止 线 。4| 线 以 上 是 奥 氏 体 稳定 区 ; 41 线 以 下 ,转变 

开始 线 以 左 是 过 冷 奥 氏 体 存 在 区 ; 41 线 以 下 ， 转 变 终止 线 以 右 是 转变 产物 区 ; 转变 开始 线 和 转变 
终止 线 之 间 是 过 冷 奥 氏 体 和 转变 产物 共存 区 。 

在 一 定 温 度 下 ， 转 变 开 始 线 以 左 的 那 段 时 间 为 孕育 期 ， 孕 育 期 越 长 ， 过 冷 奥 氏 体 越 稳定 ， 反 
之 越 不 稳定 。 共 析 钢 等 温 转变 图 中 曲线 拐弯 处 〈 或 称 鼻 尖 ) 约 为 550% ， 孕 育 期 最 短 ， 过 冷 奥 氏 
体 最 不 稳定 ， 转 变速 度 最 快 。M 称 为 上 马 氏 体 点 (或 Ms 点 ) ， 是 指 钢 经 奥 氏 体 化 后 快速 冷却 
时 ， 过 冷 奥 氏 体 产 生 马 氏 体 转变 的 开始 温度 ; Mf 称 为 下 马 氏 体 点 (或 Mr 点) ， 是 指 钢 快 速 冷 却 
时 过 冷 奥 氏 体 产 生 马 氏 体 转变 的 终止 温度 。 从 Ms 点 到 Mf 点 ， 马 氏 体 量 不 断 增多 ， 到 MW 点 时 全 
部 转变 为 马 氏 体 。 符 号 A' 表 示 残 留 奥 氏 体 ， 是 指 钢 快 速 冷却 马 氏 体 转 变 至 室温 时 残存 的 奥 氏 体 。 

4 点 至 C 曲线 鼻尖 区 间 的 高 温 转变 是 珠光 体型 转变 ， 转 变 产 物 是 珠光 体 P、 索 氏 体 S、 托 氏 
体 T; C 曲线 鼻尖 至 Ms 点 区 间 的 中 温 转 变 是 贝 氏 体型 转变 ， 转 变 产 物 是 贝 氏 体 B， 较 高 温 为 
B |. ， 较 低温 度 为 Bt; Ms 点 以 下 的 低温 转变 是 马 氏 体型 转变 ， 转变 产物 是 马 氏 体 。 

4.3.3 连续 冷却 转变 

钢 在 实际 热处理 时 ， 其 奥 氏 体 的 冷却 方式 主要 有 炉 冷 (退火 )、 空 冷 ( 正 火 )、 水 或 油 或 盐 

浴 等 液体 介质 冷 ( 深 火 )， 属 于 连续 冷却 方式 ， 转 























变 产物 应 根据 其 连续 冷却 转变 图 来 判断 。 但 由 于 连 800| 
续 冷 却 转变 图 的 测定 比较 困难 ， 而 且 有 些 使 用 较 广 700 
泛 的 钢 种 的 连续 冷却 转变 图 至 今 尚未 被 测 出 ， 所 以 本 
目前 生产 中 常 应 用 等 温 转变 图 定性 地 、 近 似 地 来 分 本 
析 奥 氏 体 在 连续 冷却 中 的 转变 。 9 

将 钢 热处理 时 的 连续 冷却 速度 曲线 画 在 等 温 转 。 ”0 
变 曲线 图 上 ， 根 据 其 与 图 上 C 曲线 相交 的 位 置 ， 可 300 





估计 出 连续 冷却 转变 的 产物 。 图 4-14 为 共 析 钢 等 200 
温 转 变 曲 线 及 各 种 连续 冷却 速度 曲线 ， 图 中 wv 相当 
于 随 炉 冷 退火 ， 其 相交 于 C 曲线 上 部 ， 故 转变 产物 
为 珠光 体 ; v, 相 当 于 空冷 正 火 ， 其 相交 于 C 曲线 上 8 

部 较 低 的 温度 ， 转 变 产 物 为 索 氏 体 ; v3 相当 于 油 冷 图 4-14” 共 析 钢 连续 冷却 转变 产物 判断 
泽 火 ， 其 与 C 曲线 上 部 较 低 温度 处 的 转变 开始 线 相 
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交 ， 未 与 转变 终了 线 相 交 ， 部 分 过 次 A 的 被 过 冷 到 Ms 点 以 下 转变 为 马 
氏 体 ， 最 后 得 到 托 氏 体 与 马 氏 体 和 残留 奥 氏 体 的 混合 组 织 ; 由 相当 于 水 冷 济 火 ， 其 与 Ms 线 相交 ， 
得 到 马 氏 体 和 残留 奥 氏 体 组 织 ; v 与 C 曲线 的 鼻尖 相 切 ， 是 共 析 钢 溢 火 得 到 马 氏 体 的 临界 冷却 
速度 。 


4.4 钢 的 退火 与 正 火 


退火 与 正 火 主要 用 于 消除 铸造 、 银 造 、 焊 接 等 加 工 过 程 中 产生 的 应 力 和 某 些 缺 陷 ， 为 随后 的 切 
前 加 工 或 最 终 热处理 作 组 织 上 的 准备 。 退 火 与 正 火 一 般 安排 在 铸造 、 锻 造 、 焊 接 之 后 ， 粗 加 工 之 
前 ， 属 于 钢 的 预备 热处理 ;对 于 某 些 性 能 要 求 不 高 的 零件 ， 退 火 与 正 火 也 可 作为 最 终 热处理 。 
4.4.1 退火 与 正 火 的 作用 

1) 降低 或 调整 钢 件 硬度 ， 提 高 塑性 ， 以 利于 随后 的 切削 加 工 或 塑性 变形 加 工 〈 冲 压 、 拉 氢 
等 ) 。 铸 造 、 银 造 0 
火 或 正 火 后 可 降低 硬度 。 

2) 消除 残留 应 力 ， 以 稳定 钢 件 尺 寸 并 防止 其 变形 和 开裂 。 退 火 或 正 火 可 消除 铸造 、 锯 造 、 
焊接 等 工件 的 残留 应 力 ， 稳 定 工 件 尺寸 并 减少 滩 火 时 的 变形 和 开裂 倾向 。 

3) 细 化 晶 粒 ， 均 匀 成 分 ， 改 善 组 织 ， 提 高 钢 的 力学 性 能 。 和 铸造 、 锻 造 、 焊 接 等 工件 中 往往 
存在 唱 粒 粗大 或 带 状 组 织 等 缺陷 ， 退 火 或 正 火 可 使 晶 粒 细 化 。 男 外 ， 退火 或 正 火 还 可 消除 偏 析 ， 
使 成 分 均匀 。 唱 粒 细 化 及 成 分 的 均匀 化 可 提高 钢 的 力学 性 能 并 为 最 终 热处理 ( 湾 火 、 回 火 等 ) 


作 组 织 上 的 准备 。 
4.4.2 退火 工艺 人 
退火 是 将 工件 加 热 到 适当 温度 ， 保 持 一 定时 间 , 然  ，o[ 4 


完全 退火 Ms 
卜 火 Areici 
水 化 退火 






后 随 炉 缓慢 冷却 以 获得 稳定 的 组 织 的 一 种 热处理 工艺 方 000 
法 。 退 火 的 方法 较 多 ， 根 据 钢 的 成 分 与 退火 工艺 目的 的 



































800 
不 同 ， 常 用 的 退火 方法 有 完全 退火 、 球 化 退火 、 去 应 力 “jool 
退火 等 。 600 
去 应 力 退 ， 
1. 完全 退火 sook 2 2 
完全 退火 是 将 亚 共 析 钢 工件 加 热 到 4c 以 上 20 ~ | 
50Y ， 保 温 一 定时 间 ， 随 炉 缓慢 冷却 到 600% 左右 时 ， ee 


再 出 炉 在 空气 中 冷却 的 工艺 方法 。 加 热 温度 如 图 4-15 图 4 15 钢 退 火 及 正 火 加 热 温度 
所 示 。 完 全 退火 后 的 组 织 与 其 平衡 组 织 相似 ， 为 铁 素 体 
和 珠光 体 。 可 降低 钢 的 硬度 ， 提 高 加 工 性 能 ， 细 化 组 织 ， 改 善 力 学 性 能 ， 消 除 内 应 力 ， 防 止 变形 
和 开裂 。 完 全 退火 主要 用 于 亚 共 析 钢 的 铸件 、 锻 件 、 焊 件 等 。 Wo ss 
2. 球 化 退火 > ea > 
球 化 退火 是 将 过 共 析 钢 加 热 到 4c, 以 上 20 ~30% ， 充 分 
保温 后 随 炉 缓 冷 到 600%C 以 下 再 出 炉 空 冷 的 工艺 方法 。 加 热 
te nabla Ne 
二 次 渗 碳 体 变 为 粒状 ， 组 织 为 粒状 渗 碳 体 弥散 分 布 在 铁 素 休 过 
ea 
的 硬度 降低 ， 改 善 了 切削 加 工 性 ， 另 外 球 化 退火 后 组 织 
匀 ， 可 为 后 续 的 淳 火 热处理 作 好 组 织 准备 。 若 钢 中 存在 有 严 。 ”四 和 16 柱状 珠光 体 显 和 组 
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重 的 网 状 二 次 渗 碳 体 ， 应 在 球 化 退火 前 进行 一 次 正 火 。 球 化 退火 主要 适用 于 共 析 钢 、 过 共 析 钢 。 

3. 去 应 力 退 火 

去 应 力 退 火 是 将 工件 加 热 到 500 ~ 600% ， 保 温 后 随 炉 缓 冷 至 200Y% 以 下 出 炉 空 冷 。 加 热 温度 
如 图 4-15 所 示 。 由 于 加 热 温度 低 于 4c ， 故 钢 在 去 应 力 退 火 过 程 中 不 发 生 组 织 变 化 。 可 消除 工件 
由 于 塑性 变形 加 工 、 切 削 加 工 或 焊接 造成 的 应 力 以 及 铸件 内 存在 的 残留 应 力 。 

去 应 力 退 火 主要 用 于 消除 铸件 、 锯 压 件 、 焊 件 、 切 削 加 工件 的 残留 应 力 ， 稳 定 尺 寸 ， 减 小 变 
形 ， 对 于 形状 复杂 和 壁 厚 不 均匀 的 零件 尤为 重要 ， 
4.4.3 正 火 工艺 

正 火 是 指 将 亚 共 析 钢 加 热 到 4c 以 上 30 ~50% ， 过 共 析 钢 加 热 到 4c. 以 上 30 ~50% ， 使 钢 完 
全 奥 氏 体 化 ， 保 温 一 定时 间 后 在 空气 中 冷却 的 热处理 工艺 。 加 热 温 度 如 图 4-15 所 示 。 亚 共 析 钢 
正 火 后 的 组 织 接 近 平 衡 组 织 ， 为 铁 素 体 和 珠光 体 ， 但 珠光 体 的 量 较 多 旦 珠光 体 片 间距 较 细 。 过 共 
析 钢 正 火 后 的 组 织 为 珠光 体 和 少量 网 表 4-2 45 钢 退 火 及 正 火 后 力学 性 能 的 比较 














状 二 次 渗 碳 体 。 与 退火 相 比 ， 正 火 冷 状态 R,/MPa A (%) | a/(/em) HBW 
却 速 度 稍 快 ， 所 得 到 的 组 织 比 较 细 退火 650 ~700 15 ~20 40 ~60 180 
小 ,， 强度、 硬度 、 筷 性 等 比 退火 高 正 火 700 ~ 800 15 ~20 50 ~60 220 














一 些 ， 表 4-2 为 45 钢 退 火 和 正 火 后 
力学 性 能 的 比较 。 男 外 正 火 生产 周期 短 、 生 产 效率 高 、 成 本 低 ， 生 产 中 一 般 优先 采用 正 火 工艺 。 

正 火 的 应 用 主要 为 ; 

Q@ 提高 低 碳 钢 和 低 碳 合 金 钢 的 硬度 ， 改 善 切 削 加 工 性 。 低 碳 钢 和 低 碳 合 金 钢 退火 后 铁 素 体 所 
占 比 例 较 大 ， 硬 度 偏 低 ， 切 削 加 工时 都 有 “ 粘 刀 ”现象 ， 而 且 表 面 粗糙 度 值 都 较 大 。 通 过 正 火 
能 适当 提高 硬度 ， 改 善 切削 加 工 性 。 因 此 ， 低 碳 钢 、 低 合金 钢 都 选择 正 火 作 为 预备 热处理 ; 而 
wc >0.5% 的 中 高 碳 钢 、 合 金 钢 都 选择 退火 作为 预备 热处理 。 

@) 消除 过 共 析 钢 中 的 网 状 渗 碳 体 ， 并 细 化 珠光 体 组 织 ， 为 球 化 退火 作 组 织 准 备 。 对 于 过 共 析 
钢 ， 正 火 加 热 到 4c 以上， 可 使 网 状 渗 碳 体 充分 溶解 到 奥 氏 体 中 ， 空 气 冷却 时 渗 碳 体 来 不 及 析 
出 ， 因 而 消除 了 网 状 渗 碳 体 组 织 ， 同 时 细 化 了 珠光 体 组 织 ， 有 利于 以 后 的 球 化 处 理 。 

@) 对 使 用 性 能 要 求 不 高 的 结构 零件 可 细 化 组 织 提高 力学 性 能 ， 作 为 最 终 热处理 。 对 一 些 大 型 
或 形状 较 复 杂 的 零件 ， 滩 火 时 容易 开裂 ， 可 用 正 火 代替 调 质 处 理 ， 作 为 这 类 零件 的 最 终 热 处 理 。 


4.5 钢 的 注 火 与 回 火 


六 火 是 将 工件 加 热 到 hcs 或 4c 以 上 某 一 温度 ， 保 温 一 定时 间 后 快速 冷却 ， 获 得 马 氏 体 或 贝 氏 
体 组 织 的 热处理 工艺 。 是 强化 钢 最 重要 的 热处理 方法 。 因 此 重要 的 结构 件 ， 特 别 是 承受 较 大 载荷 
和 剧烈 摩擦 的 零件 ， 以 及 各 种 工具 等 都 要 进行 深 火 。 



































淳 火 马 氏 体 在 不 同 回 火 温度 下 可 获得 不 同 组 织 ， 从 而 使 钢 具有 不 同 的 力学 性 能 ， 以 满足 各 类 
工具 或 零件 的 使 用 要 求 。 在 湾 火 之 后 必须 配 以 适当 的 回 火 工艺 。 
4.5.1 深 火 的 作用 

汉 火 的 主要 作用 是 得 到 马 氏 体 〈 或 贝 氏 体 ) 组 织 ， 提 高 钢 的 硬度 、 强 度 、 耐 磨 性 等 。 
4.5.2 淳 火 工 艺 


1. 淳 火 加 热 温度 
汉 火 的 加 热 温度 如 图 4-17 所 示 。 亚 共 析 钢 滩 火 加 热 温度 一 般 为 4c; + (30 ~50% ) ， 以 得 到 全 
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部 细小 的 奥 氏 体 晶 粒 ， 深 火 后 组 织 为 均匀 细小 的 马 氏 ”12o0l 
体 和 残留 奥 氏 体 。 若 加 热 温 度 在 4e ~ 4c; 之 间 ， 湾 火 

后 组 织 中 将 有 一 部 分 铁 素 体 存在 ， 使 钢 的 溢 火 硬 度 降 

低 ; 若 加 热 温度 超过 4c 过 高 时 ， 奥 氏 体 晶 粒 粗 化 , 淳 
火 后 得 到 粗大 的 马 氏 体 组 织 ， 钢 的 性 能 变 差 ， 济 火 应 > %o 0 
力 增 大 ， 导 致 变形 和 开 黎 。 共 析 钢 和 过 共 析 钢 的 淳 火 
加 热 温 度 为 4e + (20 ~30% ) , 沾 火 后 共 析 钢 得 到 细小 
马 氏 体 和 残留 奥 氏 体 组 织 ， 过 共 析 钢 为 细小 马 氏 体 和 ?mA 一 
少量 粒状 渗 碳 体 和 残留 奥 氏 体 组 织 ， 粒 状 渗 碳 体 的 存 0 04 06 08 12 


1100r 


1000F 














在 可 提高 钢 的 硬度 和 耐 磨 性 。 若 加 热 温 度 在 4c6, 以 上 ， De 
由 于 渗 碳 体 全 部 溶 入 奥 氏 体 中 ， 提 高 了 奥 氏 体 含 碳 量 ， 人 








济 火 后 残留 喘 氏 体 量 增多 ， 钢 的 硬度 和 耐 磨 性 将 会 降低 ， 另 外 ， 因 奥 氏 体 晶 粒 粗 化 ， 沾 火 后 得 到 
粗大 马 氏 体 ， 使 钢 的 脆性 增 大 。 

2. 济 火 冷 却 介质 

济 火 冷却 介质 是 指 工件 溢 火 时 所 用 的 介质 。 济 火 冷却 速度 必须 大 于 临界 冷却 速度 w， 才 能 得 
到 马 氏 体 组 织 ， 但 快 冷 会 带 来 较 大 的 内 应 力 ， 往 往 引起 工件 的 变形 或 开裂 。 选 用 合适 的 冷却 介 
质 ， 可 得 到 合理 的 冷却 速度 ， 既 保证 得 到 马 氏 体 ， 又 不 使 冷却 速度 太 大 而 导致 变形 或 开裂 。 常 用 
的 冷却 介质 有 水 、 油 、 盐 水 等 。 

水 的 冷却 能 力 较 强 而 且 价格 便宜 应 用 较 多 ， 但 只 能 用 于 形状 简单 、 截 面 尺寸 较 小 的 碳 钢 工 
件 。 油 〈 矿 物 油 或 植物 油 ) 的 冷却 能 力 较 小 ， 主 要 用 于 过 冷 奥 氏 体 稳定 的 合金 钢 或 尺寸 较 小 的 
碳 钢 工件 ， 应 用 也 较 广泛 。 盐 水 是 在 水 中 加 入 5% ~ 15% 的 食盐 得 到 的 盐 洲 液 ， 冷 却 能 力 比 水 
高 ， 淳 火 后 硬度 较 高 ， 主 要 用 于 形状 简单 、 硬 度 要 求 较 高 、 变 形 要 求 不 严 的 碳 钢 零 件 ， 如 螺钉 、 
销 、 垫 圈 等 。 

3. 淳 火 工艺 方法 | 

(1) 单 液 淳 火 〈 水 济 或 油 济 ) 2 

是 将 工件 加 热 奥 氏 体 化 后 浸入 某 一 种 冷却 介质 中 冷却 
的 淳 火 工艺 ,冷却 速度 线 如 图 4-18 中 加 所 示 。 此 法 操作 
简便 ， 易 实现 机 械 化 和 自动 化 ， 但 易 产生 变形 和 开裂 。 形 
状 简单 的 碳 钢 件 一 般 采 用 水 中 淳 火 ， 而 合金 钢 件 和 尺寸 较 
小 的 碳 钢 件 一 般 在 油 中 淳 火 。 > 

(2) 双 液 淳 火 

是 将 工件 加 热 奥 氏 体 化 后 先 漫 信 冷却 能 力 强 的 介质 , 在 一 一 中 -全 一 全 一 
组 织 即将 发 生 马 氏 体 转 变 时 立即 转 入 冷却 能 力 弱 的 介质 中 0 
冷却 的 济 火 工艺 ,冷却 速度 线 如 图 4-18 中 名 所 示 。 例如， 人 全 
碳 钢 先 水 冷 后 油 冷 、 合 金 钢 先 油 冷 后 空冷 等 。 此 法 由 于 在 水 中 的 停留 时 间 不 易 控 制 ， 操 作 不 便 。 主 
要 用 于 形状 复杂 的 高 碳 钢 件 和 尺寸 较 大 的 合金 钢 件 济 火 。 

(3) 分 级 淳 火 

是 将 工件 加 热 奥 氏 体 化 后 浸入 温 度 稍 高 或 稍 低 于 Ms 点 的 盐 浴 或 碱 浴 中 保持 较 短 时 间 ， 在 工件 
整体 达到 介质 温度 后 取出 空冷 以 获得 马 氏 体 的 济 火 工艺 ,冷却 速度 线 如 图 4- 18 中 国 所 示 。 此 法 易 
于 操作 ， 能 够 减 小 工件 中 的 热 应 力 ， 并 缓和 相 变 产生 的 组 织 应 力 ， 可 有 效 地 防止 工件 的 变形 和 开 
裂 。 此 法 主要 用 于 尺寸 较 小 、 形 状 较 复杂 工件 的 济 火 。 如 钻头 、 丝 锥 等 小 型 刀具 、 小 型 模具 等 。 
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(4) 等 温 梁 火 

是 将 工件 加 热 奥 氏 体 化 后 在 温度 稍 高 于 Ms 点 的 盐 浴 或 碱 浴 中 快 冷 到 贝 氏 体 转变 温度 区 间 ， 
等 温 保 持 一 定时 间 ， 使 奥 氏 体 转变 为 贝 氏 体 的 淳 火 工艺 ， 如 
图 4-18 中 国 所 示 。 等 温 淳 火 后 的 工件 淳 火 应 力 较 小 ， 不 易 
变形 和 开裂 ， 具 有 和 较 高 的 强度 和 万 性 ， 但 生产 周期 长 ， 效 率 
低 。 主 要 用 于 处 理 形状 复杂 和 尺寸 要 求 精 确 ， 强 度 、 厢 性 要 
求 较 高 的 各 种 中 、 高 碳 钢 和 合金 钢 制造 的 小 型 复杂 工件 ， 如 
各 种 模具 、 刀 具 、 螺 栓 、 弹 得 等 。 图 4-19 卡 规 的 局 部 淳 火 法 

(5) 局 部 滩 火 

有 些 工 件 只 要 求 局 部 具有 高 硬度 ， 可 进行 局 部 加 热 滩 火 ， 以 避免 工件 其 他 部 位 产生 变形 和 开 
裂 。 图 4- 19 所 示 为 卡 规 的 局 部 汉 火 法 。 

(6) 冷 处 理 

一 般 钢 种 的 和 点 在 -60% 左右 ， 因 此 湾 火 后 到 室温 钢 中 有 不 稳定 的 残留 奥 氏 体 组 织 ， 会 影 
响 其 在 使 用 中 的 尺寸 稳定 性 。 对 于 量具 、 精 密 轴 承 、 精 密 丝 杠 、 精 密 刀 具 等 工件 ， 在 滩 火 之 后 应 
进行 一 次 冷 处 理 ， 即 把 淳 冷 至 室温 的 钢 继续 冷却 到 -70 ~ -80% ， 保 持 一 段 时 间 ， 使 残留 奥 氏 体 
转变 为 马 氏 体 ， 可 提高 钢 的 硬度 ， 并 稳定 工件 尺寸 。 获 得 低温 的 办 法 是 采用 干冰 (固态 C0,) 
和 酒精 的 混合 剂 或 冷冻 机 冷却 。 

4. 淳 透 性 与 漆 硬性 





盐 浴 (加 热 ) 






































(1) 滩 透 性 
淳 透 性 是 指 在 规定 条 件 下 钢 试 样 的 湾 便 层 深 度 ， 是 指 钢 淳 火 时 获得 马 氏 体 的 能 
滩 透 性 可 用 在 规定 条 件 下 的 有 效 深 M/2 深 便 层 深度 





人 硬 层 深 度 来 表示 。 有 效 滩 人 硬 层 深度 是 指 
从 滩 硬 的 工件 表面 (组 织 全 部 为 马 氏 
体 ) 至 规定 硬度 值 处 (硬度 一 般 为 
550HV， 组 织 为 一 半 马 氏 体 ) 的 垂直 距 * 
离 ， 图 4-20 为 滩 硬 层 深 度 示意 图 。 

滩 透 性 也 可 用 临界 直径 来 表示 ( 钢 制 
圆柱 试 样 在 某 种 介质 中 快 冷 后 ， 中 心得 到 
全 部 或 50% 马 氏 体 组 织 的 最 大 直径 ) 。 

湾 透 性 是 钢 本 身 固有 的 属性 ， 由 其 
内 部 成 分 决定 ， 主 要 取决 于 钢 中 合金 元 
素 的 种 类 和 含量 ， 大 多 数 合 金 元 素 都 能 
显著 提高 钢 的 淳 透 性 。 

在 选用 材料 和 制订 热处理 工艺 时 ， 经 常 要 考虑 湾 透 性 。 若 工件 整个 截面 未 被 漆 透 ， 则 工件 表 
面 和 心 部 的 组 织 及 性 能 就 不 均匀 ， 心 部 未 滩 透 部 分 的 性 能 就 达 不 到 要 求 。 因 此 对 大 截面 重要 和 零 
件 ， 以 及 轴 向 承受 拉 应 力 或 压 应 力 或 交 变 应 力 、 冲 击 载荷 的 连 杆 、 螺 柱 、 锻 模 、 锤 杆 等 ， 应 选用 
湾 透 性 高 的 钢 。 对 承受 交 变 弯曲 应 力 、 扭 应 力 、 冲 击 载荷 和 局 部 磨损 的 轴 类 零件 ， 其 表面 受 力 很 
大 ， 心 部 受 力 较 小 ， 不 要 求全 部 淳 透 ， 可 选用 湾 透 性 较 低 的 钢 。 焊 接 件 一 般 选 用 湾 透 性 低 的 钢 ， 
否则 易 在 焊 终 和 热 影响 区 出 现 淳 火 组 织 ， 导 致 变形 和 开裂 。 承 受 交 变 应 力 和 振动 的 弹 得 ， 为 防止 
心 部 湾 不 透 ， 导 致 工作 时 产生 塑性 变形 ， 应 选用 湾 透 性 高 的 钢 。 

(2) 滩 硬 性 

湾 硬 性 是 指 钢 在 理想 条 件 下 湾 火 所 能 达到 的 最 高 硬度 ， 即 淳 火 后 得 到 的 马 氏 体 的 硬度 。 

滩 硬 性 主要 取决 于 钢 的 含 碳 量 。 合 碳 量 越 高 ， 滩 火 加 热 时 固 溶 于 奥 氏 体 中 的 碳 含 量 越 高 ， 所 
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得 马 氏 体 的 售 碳 量 越 高 ， 钢 的 滩 硬性 越 高 。 

钢 的 淳 硬性 、 淳 透 性 是 两 个 不 同 的 概念 。 济 硬性 高 的 钢 ， 不 一 定 湾 透 性 就 高 ， 如 低 碳 合金 钢 的 
济 透 性 相当 好 ， 但 它 的 泽 硬 性 却 不 高 ;再 如 高 碳 工 具 钢 的 泽 透 性 较 差 ， 但 它 的 滩 硬 性 很 高 。 零 件 的 
滩 硬 层 深 度 与 泽 透 性 也 是 不 同 的 概念 ， 滩 透 性 是 钢 本 身 的 特性 ， 与 其 成 分 有 关 ， 而 滩 硬 层 深 度 是 不 
确定 的 ， 它 除了 取决 于 钢 的 滩 透 性 外 ， 还 与 零件 形状 及 尺寸 、 冷 却 介质 等 外 界 因 素 有 关 。 例 如 ， 同 
一 钢 种 在 相同 的 奥 氏 体 化 条 件 下 ， 水 滩 要 比 油 滩 的 滩 硬 层 深 ， 小 件 要 比 大 件 的 深 硬 层 深 。 

滩 硬性 对 选材 及 制订 热处理 工艺 也 具有 指导 作用 。 对 要 求 高 硬度 、 高 耐 磨 性 的 工 模具 可 选用 
滩 硬 性 高 的 高 碳 钢 、 高 碳 合 金 钢 ; 对 要 求 高 综合 力学 性 能 的 轴 类 、 齿 轮 类 等 零件 选用 滩 硬性 中 等 
的 中 碳 钢 、 中 碳 合金 钢 ;对 要 求 高 塑性 的 焊接 件 等 选用 硬 性 低 的 低 碳 钢 、 低 碳 合金 钢 。 

4.5.3 回 火 的 作用 

回 火 是 将 工件 滩 火 后 ， 重 新 加 热 到 hc 以 下 某 一 温度 ， 保 温 一 定时 间 ， 然 后 冷却 到 室温 的 热 
处 理工 艺 。 回 火 一 般 采 用 在 空气 中 缓慢 冷却 。 淳 火 后 钢 的 组 织 主 要 巾 马 氏 体 和 少量 残留 奥 氏 体 组 
成 (高 碳 钢 中 还 有 未 溶 碳 化 物 ) ， 其 内 部 存在 很 大 的 内 应 力 ， 脆 性 大 ， 蔬 性 低 ， 一 般 不 能 直接 使 
用 ， 必 须 进行 回 火 。 

回 火 可 减少 和 消除 滩 火 时 产生 的 滩 火 应 力 、 降 低 脆 性 、 稳 定 组 织 与 尺寸 ， 以 减 小 工件 变形 及 
开裂 ; 回 火 可 获得 强度 和 韧性 之 间 的 不 同 配合 ， 达 到 工件 所 要 求 的 不 同 使 用 性 能 。 

4.S.4 回 火 工艺 

淳 火 后 的 钢 在 不 同 温度 下 回 火 的 组 织 和 性 能 不 同 ， 根 据 回 火 温度 范围 将 回 火 分 为 三 种 : 低温 
回 火 、 中 温 回 火 和 高 温 回 火 。 

1. 低温 回 火 

低温 回 火 温度 在 150 ~250% ， 由 于 温度 较 低 ， 马 氏 体 中 仅 析 出 了 一 部 分 过 饱和 的 碳 原子 ， 变 
成 由 过 饱和 度 较 低 的 a 相 与 极 细 的 s 碳化 物 所 组 成 的 混合 组 织 ， 称 为 回 火 马 氏 体 。 回 火 马 氏 体 
的 形态 与 溢 火 马 氏 体 区 别 不 大 , 但 回 火 马 氏 体 因为 易 腐 蚀 ， 组 织 为 暗黑 色 。 图 4-21 所 示 为 T12 
钢 的 回 火 马 氏 体 组 织 。 

回 火 马 氏 体 保 持 了 深 火 组 织 的 高 硬度 和 耐 磨 性 ， 降 低 了 深 火 应 力 ， 减 小 了 钢 的 脆性 。 低 温 回 
火 主要 用 于 高 碳 钢 、 合 金工 具 钢 制造 的 刃具、 量具 、 模 具 、 深 动 轴 承 等 高 硬度 要 求 的 工件 ， 回 火 
人 硬度 为 58 ~ 64HRC。 

2. 中 温 回 火 

中 温 回 火 温度 在 350 ~500% ， 此 时 碳 原子 的 扩散 能 力 增强 ， 铁 原子 也 恢复 了 扩散 能 力 ， 马 氏 
体 分 解 和 残留 奥 氏 体 分 解析 出 的 碳 逐 渐 向 稳定 的 渗 碳 体 转变 ， 到 400% 时 全 部 转变 为 极其 细小 的 
球状 颗粒 渗 碳 体 。 马 氏 体 中 碳 的 质量 分 数 不 断 降低 ， 马 氏 体 的 唱 格 畸变 消失 ， 深 火 应 力 大 大 降 
低 ， 马 氏 体 转变 为 铁 素 体 ， 但 仍 保 持 针 状 。 于 是 ， 得 到 由 针 状 铁 素 体 和 极其 细小 的 球状 渗 碳 体 组 
成 的 组 织 ， 称 为 回 火 托 氏 体 ， 图 4-22 所 示 为 45 钢 的 回 火 托 氏 体 组 织 。 



































A 0 i an < 
到 4-21 Tl2 钢 回 火 马 氏 体 组 织 (500 x ) 图 4-22 45 钢 回 火 托 氏 体 组 织 (500 x ) 
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回 火 托 氏 体 硬度 有 所 下 降 ， 塑 性 、 蔬 性 得 到 提高 ， 上 共有 较 高 的 弹性 。 中 温 回 火 主 要 用 于 中 、 
高 碳 钢 制 作 的 卷 签 、 板 得 等 弹 签 类 工件 ， 也 用 于 一 些 热 作 模 具 (如 热 锯 模 、 压 铸模 等 )， 回 火 硬 
度 为 35 ~45HRC。 

3. 高 温 回 火 

高 温 回 火 温度 为 500 ~ 650% ， 由 于 回 火 温度 高 ， 碳 
原子 和 铁 原 子 均 具有 较 强 的 扩散 能 力 ， 析 出 的 高 度 弥 散 
分 布 的 渗 碳 体 逐 渐 聚 集 长 大 ，a 相 逐 渐 发 生 再 结晶 ， 使 
铁 素 体 失去 原来 的 板 条 状 或 片 状 ， 转 变 成 多 边 形 晶 粒 ， 
汉 火 应 力 完全 消除 。 这 种 在 多 边 形 铁 素 体 基体 上 分 布 着 
球 粒状 渗 碳 体 的 组 织 ， 称 为 回 火 索 氏 体 ， 图 4-23 所 示 
为 45 钢 回 火 索 氏 体 组 织 。 

回 火 索 氏 体 硬度 明显 下 降 ， 强 度 较 高 ， 有 良好 的 塑 
性 和 韧性 ， 即 具有 和 良好 的 综合 力学 性 能 。 工 件 经 湾 火 后 1 
再 进行 高 温 回 火 的 热处理 工艺 称 为 调 质 处 理 。 高 温 回 火 。 ”图 4.23 45 钢 
主要 用 于 中 碳 钢 制作 的 各 种 重要 结构 件 ， 如 轴 、 连 杆 、 
螺栓 、 齿 轮 等 ， 回 火 硬 度 为 25 ~35HRC。 中 碳 钢 调 质 后 的 各 种 力学 性 能 均 高 于 正 火 ， 见 表 4- 

表 4-3 45 钢 (20 ~ 40mm) 正 火 和 调 质 后 的 力学 性 能 


力 学 性 能 
































回 火 索 氏 体 组 织 
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热处理 方 ; 组 织 
热处理 方法 R,/ MPa A (%%) KV/]J HBW 四 
正 火 700 ~800 15 ~20 40 ~ 64 163 ~220 珠光 体 + 铁 素 体 
调 质 750 ~ 850 20 ~25 64 ~96 210 ~250 可 火 索 氏 体 

















4.6 钢 的 表面 热处理 


许多 在 动 载荷 及 摩擦 条 件 下 工作 的 零件 ， 如 齿轮 、 凸 轮轴 等 ， 它 们 的 表面 或 轴 绒 部 分 应 具有 
高 的 重度 和 耐 磨 性 ， 而 心 部 则 应 具有 高 的 强度 和 韧性 。 要 满足 这 种 要 求 ， 单 从 选材 上 考虑 是 很 困 
难 的 。 帮 采用 高 碳 钢 ， 则 心 部 万 性 不 足 ; 大 采用 低 碳 钢 ， 则 表面 硬度 低 而 不 耐 麻 。 为 此 ， 工 业 上 
常常 对 零件 进行 表面 热处理 。 

表面 热处理 是 通过 改变 工件 表层 组 织 以 改变 表面 性 能 的 热处理 工艺 ， 主 要 有 表面 汶 火 和 渗 
碳 、 渗 氮 等 化 学 热处理 。 表 面 淳 火 是 不 改变 工件 表层 化 学 成 分 ， 只 改变 表层 组 织 和 性 能 的 热处理 
工艺 ; 化 学 热处理 是 既 改 变 工件 表层 化 学 成 分 又 改变 表层 组 织 和 性 能 的 热处理 工艺 。 
4.6.1 表面 淳 火 

表面 滩 火 是 通过 快速 加 热 ， 使 钢 表 面 奥 氏 体 化 并 立即 快 冷 获得 马 氏 体 ， 以 提高 钢 的 表面 硬度 
的 一 种 特殊 淳 火 工艺 。 目 的 是 使 工件 获得 表 硬 心 万 的 性 能 ， 主 要 用 于 要 求 表面 有 高 的 强度 、 硬 度 
和 耐 磨 性 ， 而 心 部 具有 足够 的 强度 、 塑 性 和 韧性 的 零件 ， 如 齿轮 、 曲 轴 、 凸 轮轴 等 。 根 据 加 热 方 
式 的 不 同 ， 表面 泽 火 主要 有 : 感应 溢 火 、 火 焰 梁 火 等 。 

1. 感应 泽 火 

感应 淳 火 是 利用 感应 电流 通过 工件 所 产生 的 热量 ， 使 工件 局 部 或 整体 表层 加 热 ， 然 后 快速 冷 
却 的 滩 火 工艺 。 

(1) 感应 滩 火 的 基本 原理 

图 4-24 为 感应 滩 火 示意 图 。 将 工件 放 入 铜 管制 成 的 感应 器 中 ， 当 一 定 频 率 的 交流 电 通 入 感 
应 器 时 ， 其 内 部 及 周围 产生 交 变 磁场 ， 使 工件 中 产生 同 频率 的 感应 电流 ， 此 电流 在 工件 内 自 成 回 
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路 ， 故 称 为 “涡流 ”。 由 于 “ 集 肤 效应 ”的 存在 , “涡流 ” 个 》 加 三 应 图 
在 工件 截面 上 分 布 不 均匀 ， 表 面 密度 大 ， 心 部 密度 小 , 使 ”w+ 人 
工件 表面 层 迅速 被 加 热 到 溢 火 温度 ， 而 心 部 温度 仍 接近 于 
室温 ， 在 随即 喷 水 快 冷 后 ， 工 件 表面 层 得 到 马 氏 体 组 织 。 

(2) 感应 济 火 的 特点 

中 与 普通 溢 火 相 比 ， 感 应 梁 火 的 生产 率 高 。 感 应 梁 火 
的 加 热 速度 极 快 (一般 仅 需 几 秒 到 几 十 秒 )。@ 工 件 性 能 
高 ， 加 热 温度 高 (高 频 感应 滩 火 为 Ac 以 上 100 ~200%C ) ， 
时 间 短 ， 奥 氏 体 晶 粒 均匀 细小 ， 沪 火 后 表面 层 得 到 细小 马 
氏 体 ， 硬 度 比 普通 漆 火 高 2 ~3HRC， 且 脆性 较 低 ， 而 心 部 
仍 保持 原来 的 退火 、 正 火 或 调 质 组 织 ， 塑 性 、 霜 性 较 好 ， 
工件 表层 的 残留 应 力 使 疲劳 强度 提高 ， 工 件 表层 不 易 氧 化 
和 脱 碳 ， 变 形 小 。 久 淳 硬 层 深度 易 控 制 ， 易 实现 机 械 化 和 
自动 化 。@ 感 应 加 热 设备 昂贵 ,维修 、 调 整 比 较 困 难 ， 形 
状 复杂 的 工件 不 易 制 造 感应 器 ， 且 不 适 于 单 件 生产 。 

(3) 感应 滩 火 的 分 类 与 应 用 

感应 加 热 的 交流 电 频 率 越 高 ， 表 层 感 应 电流 越 大 ， 表 层 越 薄 。 按 交流 电 频 率 ， 感 应 济 火 有 以 
下 三 种 ; 

1) 高 频 感应 沪 火 。 电 流 频率 为 100 ~500kHz， 淳 硬 层 深 度 为 0.5 ~ 2mm。 适 用 于 湾 硬 层 较 蒲 
的 中 、 小 模 数 齿 轮 和 中 、 小 尺寸 的 轴 类 零件 等 。 

2) 中 频 感 应 滩 火 。 电 流 频 率 为 500 ~ 10000Hz， 湾 硬 层 深度 为 2 ~ 10mm。 适 用 于 大 、 中 模 数 
齿轮 和 较 大 直径 轴 类 零件 等 。 

3) 工 频 感应 溢 火 。 电 流 频 率 为 50Hz， 汉 人 硬 层 深 度 为 10 ~ 20mm。 适 用 于 大 直径 轧辊、 火车 
车 轮 等 零件 的 表面 沪 火 和 穿 透 加 热 。 

感应 湾 火 主要 用 于 中 碳 钢 和 中 碳 合金 钢 制造 的 中 小 型 工件 的 成 批 生产 ， 也 可 用 于 高 碳 工具 
钢 、 低 合金 工具 钢 和 铸铁 等 工件 。 中 碳 钢 淳 火 剂 用 水 ; 合金 钢 可 用 聚 乙烯 醇 水 溶性 湾 火 剂 ， 若 用 
油 淳 火 ， 以 埋 和 油 中 沪 火 较为 安全 ， 喷 油 很 易 着 火 。 

为 保证 零件 心 部 有 良好 的 强 韦 性， 并 使 深 火 表面 获得 均匀 的 高 硬度 和 耐 磨 性 ， 通 常 表面 漆 火 
前 进行 正 火 或 调 质 处 理 。 为 降低 淳 火 应 力 和 脆性 ， 感 应 湾 火 后 需要 进行 低温 回 火 ， 生 产 中 有 时 采 
用 自 回 火 法 ， 即 当 工件 漆 火 冷 至 200% 左右 时 ， 停 止 喷 水 ， 利 用 工件 中 的 余热 达到 回 火 的 目的 。 

2. 火焰 汉 火 

火焰 滩 火 是 利用 氧 - 乙 烘 火焰 (最 高 温度 达 3000%C ) 
或 其 他 可 燃气 火焰 ， 使 工件 表层 快速 加 热 ， 随 后 喷 水 快速 












































电流 集中 层 
图 4-24 感应 湾 火 示意 图 















































哎 水 管 





冷却 的 表面 淳 火 方法 ， 如 图 4-25 所 示 。 
火焰 淳 火 的 淳 硬 层 深度 一 般 为 2 ~ 6mm ， 若 溢 硬 层 过 深 ， 

往往 使 工件 表面 严重 过 热 ， 产 生变 形 与 裂纹 。 RE 
火焰 淳 火 操作 简便 ， 设 备 简单 ， 成 本 低 ， 灵 活性 大 。 但 图 4-25 “火焰 淳 火 示意 图 








生产 率 低 ， 加 热 温度 不 易 控 制 ， 工 件 表面 易 过 热 ， 质 量 不 
稳定 。 适 用 于 中 碳 钢 及 中 碳 合金 钢 ， 单 件 小 批 生产 的 大 型 工件 和 需要 局 部 济 火 的 工具 或 零件 ， 如 
大 型 齿轮 、 车 轮 、 大 轴 轴 须 、 轨 道 等 。 
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4.6.2 渗 碳 
渗 碳 是 将 低 碳 钢 (wc 二 0.1% ~0.25% ) 工件 在 渗 矶 介质 中 加 热 、 保 温 ， 使 碳 原子 渗入 工件 
表层 ， 以 提高 表层 的 含 碳 量 ， 并 形成 一 定 碳 浓度 梯度 的 化 学 热处理 工艺 。 
1. 渗 碳 的 作用 
渗 碳 后 进行 滩 火 + 低温 回 火 可 提高 工件 表层 硬度 和 耐 磨 性 ， 并 保持 心 部 良好 的 蔬 性 ， 达 到 表 
硬 心 韦 的 目的 。 
2. 渗 碳 的 工艺 方法 
渗 碳 最 常用 的 是 气体 渗 碳 ， 是 将 工件 置 于 含 碳 气体 中 进行 的 渗 碳 ,目前 用 得 较 多 的 是 滴 注 式 
活 碳 ， 图 4-26 所 示 为 气体 渗 碳 电炉 外 形 ， 图 4-27 所 示 为 气体 渗 碳 电炉 内 部 结构 示意 图 。 将 工件 
置 于 密封 的 渗 碳 炉 中 加 热 至 900 ~950%C， 并 向 炉 内 滴 入 煤油 、 茶 、 甲 醇 、 丙 酮 等 有 机 液体 滩 碳 
剂 ， 这 些 物质 在 高 温 下 发 生 分 解 反应 ， 产 生活 性 碳 原 子 [C] ， 即 
2C0—>CO, + [C] 
CH 一 2H, +[C] 
CO + Hs—H20 +[C] 
活性 碳 原子 [C] 被 工件 表面 吸收 而 溶 于 高 温 奥 氏 体 中 ， 并 向 内 部 扩散 形成 具有 一 定 碳 浓度 梯度 
的 、 一 定 深 度 的 活 碳 层 。 气 体 活 碳 速度 平均 为 0.2 ~0. 5mm/h。 
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到 4-26 气体 渗 碳 电炉 外 形 图 4-27 气体 渗 碳 电炉 内 部 结构 示意 图 





气体 渗 碳 生 产 率 相 对 较 高 ， 渗 碳 过 程 容易 控制 ， 渗 碳 层 质量 好 ， 劳 动 条 件 较 好 ， 易 实现 机 械 
化 和 自动 化 。 但 设备 成 本 高 ， 不 适宜 单 件 、 小 批 生 产 ， 在 大 批量 生产 中 应 用 广泛 。 

3. 渗 碳 钢 组 织 及 性 能 

低 碳 钢 渗 碳 后 ， 表 面 可 达到 1% (质量 分 数 ) 左右 的 高 含 碳 量 ， 从 表面 向 工件 内 部 ， 碳 浓度 
逐渐 降低 ， 直 至 钢 的 原始 含 碳 量 。 低 碳 钢 活 碳 缓 冷 〈 渗 碳 退 火 ) 后 的 组 织 如 图 4-28 所 示 ， 表 层 
为 过 共 析 钢 组 织 (珠光 体 + 网 状 二 次 活 碳 体 ) ， 与 其 相 邻 内 层 为 共 析 钢 组 织 〈 珠 光 体 ) ， 再 往 里 
为 亚 共 析 钢 组 织 的 过 渡 层 (珠光 体 + 铁 素 体 ) ， 心 部 为 原 低 碳 钢 组 织 〈 铁 素 体 + 少量 珠光 体 ) 。 

渗 碳 层 表面 的 wc =0. 85% ~1. 05% 为 最 佳 。 含 碳 量 过 低 时 ， 耐 磨 性 差 ， 疲 劳 抗 力 小 。 含 碳 量 
过 高 时 ， 组 织 中 易 出 现 网 状 或 块 状 渗 碳 体 ， 渗 碳 层 变 脆 ， 易 剥落 ， 同 时 残留 奥 氏 体 含量 过 大 ， 对 
耐 磨 性 和 疲劳 强度 也 不 利 。 渗 碳 层 厚 度 应 根据 零件 工作 条 件 和 具体 尺寸 来 确定 ， 一 般 为 0.5 ~ 
2. Smm。 渗 碳 层 太 薄 时 ， 易 产生 表面 疲劳 剥落 ; 太 厚 时 承受 冲击 载荷 的 能 力 降低 。 工 作 中 磨损 
轻 、 接 触 应 力 小 时 ， 渗 碳 层 可 以 薄 些 。 

工件 经 渗 碳 后 必须 进行 沪 火 和 低温 回 火 ， 最 后 的 表层 组 织 是 回 火 马 氏 体 、 少 量 细 粒 状 活 碳 体 
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上 过 其 析 层 人 此 析 层 je 亚 此 析 过 渡 层 心 部 组 织 | 

















图 4-28 ” 低 碳 钢 渗 碳 退火 后 的 组 织 


和 残留 奥 氏 体 ， 硬 度 为 58 ~64HRC， 耐 磨 性 好 。 心 部 组 织 取 决 于 滩 透 性 和 工件 截面 尺寸 ， 一 般 
低 碳 钢 心 部 组 织 为 铁 素 体 和 珠光 体 ， 硬 度 为 110 ~ 160HBW ， 低 碳 合 金 钢 (如 20CrMnTi 钢 ) 心 部 
组 织 通常 为 回 火 低 碳 马 氏 体 和 铁 素 体 ， 硬 度 为 353 ~45HRC， 有 和 较 高 的 强度 、 芽 性 和 一 定 的 塑性 。 

4. 渗 碳 的 应 用 

渗 碳 后 滩 火 + 低温 回 火 主要 用 于 低 碳 钢 、 低 碳 合金 钢 等 制作 承受 较 大 冲击 载荷 和 在 严重 磨损 
条 件 下 工作 的 零件 ， 如 汽车 齿轮 、 套 简 等 。 
4.6.3 渗 氮 

渗 所 也 称 氮 化 ， 是 在 一 定 温 度 下 于 一 定 介质 中 使 氮 原 子 渗入 工件 表面 的 化 学 热处理 工艺 。 常 
用 的 渗 氮 方法 是 气体 渗 氮 。 

1. 渗 氮 的 作用 

渗 氮 可 提高 工件 表面 硬度、 耐 磨 性 、 耐 蚀 性 、 耐 热 性 和 疲劳 强度 等 。 

2. 渗 氮 的 工艺 方法 

气体 渗 氮 是 在 气体 中 进行 的 渗 氮 。 将 工件 放 人 通 有 氮气 (NH,) 的 井 式 渗 氮 炉 中 ， 加 热 到 
500 ~S$70% ， 使 氨 气 分 解 出 活性 氮 原 子 [LN] ， 反 应 式 为 

2NHs—3H, +2[N] 

活性 氮 原 子 被 工件 表面 吸收 ， 并 向 内 部 逐渐 扩散 形成 渗 氮 层 。 

一 般 渗 毛 层 深度 为 0.4 ~0.6mm， 渗 氮 时 间 约 20 ~50h， 生 产 周期 较 长 。 

常用 的 渗 氮 钢 是 含有 与 所 亲和力 大 的 铬 、 铀 、 铅 等 合金 元 素 的 钢 ， 如 38CrMoAIA 、35CrAIA、 
38CrMo 等 ， 渗 氮 前 需 进 行 调 质 处 理 ， 以 改善 机 加 工 性 能 ， 提 高 综合 力学 性 能 。 对 工件 上 不 需 活 
所 的 部 位 应 事先 进行 镀 铜 或 镀 锡 防 渗 保 护 ， 也 可 以 留 出 加 工 余 量 ， 活 氮 后 去 除 。 

3. 渗 氛 的 组 织 及 性 能 

与 渗 磋 相 比 ， 渗 氮 层 中 因 形 成 高 度 弥散 、 硬 度 很 高 的 稳定 氮 化 物 ， 工 件 表面 具有 很 高 的 硬度 
( 约 为 1100 ~1200HV) 和 高 的 耐 磨 性 ， 而 且 硬 度 在 600% 左右 时 无 明显 下 降 ， 热 硬性 高 ; 渗 氮 层 
存在 较 大 的 残留 压 应 力 ， 疲 劳 强度 高 ; 渗 氮 层 表 面 由 致密 耐 腐蚀 的 氮 化 物 组 成 ， 表 层 耐 创 性 高 ; 
渗 氮 温度 较 低 ， 工 件 变 形 小 ; 渗 后 不 需 进 行 学 火 ， 只 需 精 磨 或 抛光 即 可 。 但 渗 氮 层 较 脆 ， 不 能 承 
受 冲 击 ; 生产 周期 长 (0.3 ~ 0. 5mm 的 渗 层 ， 需 30 ~50h) ; 需 专用 渗 氮 钢 ， 故 成 本 高 。 

4. 渗 氮 的 应 用 

渗 氮 主要 用 于 耐 磨 性 和 精度 要 求 很 高 的 精密 零件 ， 或 承受 交 变 载荷 的 重要 零件 以 及 要 求 耐 
热 、 耐 蚀 、 耐 磨 的 零件 ， 如 铂 床 主轴 、 高 速 精密 齿轮 、 高 速 柴油 机 曲轴 、 气 所 套 简 、 阅 门 和 压铸 
模 等 。 
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4.7 钢 的 热处理 新 工艺 


4.7.1 真空 热处理 

真空 热处理 是 指 将 工件 在 一 定 真空 度 的 真空 炉 中 加 热 到 所 需要 的 温度 ， 然 后 在 不 同 介质 中 以 
不 同 冷却 速度 进行 冷却 的 热处理 方法 。 

真空 炉 加 热 升温 速度 快 ， 而 工件 传 热 需 要 时 间 ， 加 热 时 一 般 采用 阶段 升温 ， 预 热 1 ~ 2 次 或 
者 控制 升温 ， 同 时 还 要 适当 延长 保温 时 间 ， 保温 时 间 一 般 为 空气 炉 的 1.5 倍 。 真 空 热处理 的 真空 
度 根据 待 处 理 材料 选择 ， 要 保证 热处理 后 表面 光亮 ， 又 要 注意 防止 表面 元 素 贫 化 ， 对 结构 钢 、 不 
锈 钢 真空 度 取 10 -1 ~ 10Pa， 对 铁合金 取 10-2 ~ 10 -1Pa。 有 真空 退火 、 真 空 深 火 、 真 空 回 火 、 真 
空 化 学 热处理 和 特种 真空 热处理 等 。 

真空 热处理 时 工件 基本 不 氧化 、 不 脱 碳 ， 可 保持 零件 表面 光亮 ， 净 化 表面 ; 零件 脱脂 、 脱 
气 、 无 污染 、 可 改善 钢 的 韧性 ， 提 高 工件 使 用 寿命 ; 真空 护 加 热 均匀 ， 可 减少 表面 和 心 部 的 温 
差 ， 减 少 应 力 和 变形 。 真 空 热处理 主要 用 于 优质 工 模具 或 重要 的 结构 件 。 

1. 真空 退火 

利用 真空 无 氧化 的 加 热 效 果 进 行 光 亮 退 火 ， 主 要 用 于 冷 拉 钢 丝 的 中 间 退 火 〈 两 次 拉 拔 工序 间 
的 再 结晶 退火 ) 、 不 锈 钢 的 退火 及 有 色 金 属 的 退火 。 

2. 真空 淳 火 

采用 真空 加 热 ， 然 后 在 空气 中 冷却 湾 火 的 
真空 气 滩 工 艺 可 大 大 提高 工件 的 性 能 ， 特 别 是 
真空 高 压气 湾 ， 可 以 使 工件 的 表面 和 心 部 都 达 
到 较 高 的 性 能 ， 图 4- 29 所 示 为 真空 高 压气 滩 炉 
结构 示意 图 。 真 空 滩 火 大 量 用 于 各 种 渗 磋 钢 、 
合金 工具 钢 、 不 锈 钢 的 深 火 ， 以 及 各 种 可 时 效 
强化 的 合金 的 固 深 处理。 

3. 真空 渗 碳 

真空 渗 碳 是 近年 来 在 高 温 渗 碳 和 真空 滩 火 
基础 上 发 展 起 来 的 一 种 新 工艺 ， 可 实现 高 温 渗 
































ee 图 4-29 真空 高 压气 淳 炉 结 构 
碳 (1000%C ) ， 显 著 缩 短 渗 碳 时 间 ， 且 渗 层 均 1 下 底盘 2_ 装 印 料 门 3 一 观察 窗 4 一 电热 元 件 
































匀 ， 碳 浓度 变化 平缓 ， 表 面 光 洁 。 5 一 顶 盖 6 一 气体 分 配器 7 一 涡轮 鼓风机 
4.7.2 形变 热处理 8 一 电动 机 ”9 一 换 热 器 ”10 一 炉 壳 


形变 热处理 是 将 塑性 变形 与 热处理 相 结合 的 一 种 新 工艺 方法 ， 它 能 同时 获得 形变 强化 和 热 处 
理 相 变 强化 的 综合 效果 ， 既 可 以 提高 强度 ， 又 可 以 改善 塑性 和 筷 性 ， 适 用 于 各 种 高 强度 工件 及 不 
经 机 械 加 工 可 直接 使 用 的 高 强度 管 、 板 、 丝 、 带 、 棒 等 小 型 型 材 。 形 变 热处理 按 形变 与 相 变 的 先 
后 顺序 可 分 为 相 变 前 形变 的 形变 热处理 、 相 变 中 形变 的 形变 热处理 、 相 变 后 形变 的 形变 热处理 ; 
按 形 变温 度 高 低 可 分 为 高 温 形变 热处理 (温度 在 4; 以 上 ,) 和 低温 形变 热处理 (温度 在 4; 以 
下 ) 。 形 变 热 处 理工 艺 示意 图 如 图 4-30 所 示 ， 图 中 显示 了 合金 钢 的 等 温 转变 图 及 形变 温度 的 高 
低 、 冷 却 形式 。 

1. 相 变 前 形变 的 形变 热处理 

这 类 形变 热处理 的 冷却 曲线 与 合金 等 温 转变 图 相交 的 位 置 关系 如 图 4-30 中 的 曲线 由 ~ @， 
形变 可 以 在 高 温 ， 也 可 以 低温 ， 可 以 快 冷 得 到 马 氏 体 ， 也 可 以 等 温 得 到 珠光 体 或 贝 氏 体 。 曲 线 由 
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图 4-30 形变 热处理 工艺 示意 图 





是 用 得 较 多 的 形变 济 火 工艺 ,将 钢 加 热 至 奥 氏 体 化 后 在 400 ~600%C 变形 80% ~ 90% ， 进 行 济 火 + 低 
温 回 火 。 相 变 前 的 变形 细 化 了 奥 氏 体 晶 粒 ， 提 高 了 位 错 密 度 ; 相 变 得 到 了 回 火 马 氏 体 ， 从 而 提高 钢 
的 强度 、 塑 性 和 万 性 ， 该 工艺 适 于 对 强度 要 求 很 高 的 飞机 起 落架 、 板 弹 自 、 模 具 、 火 箭 壳 体 等 。 

2. 相 变 中 形变 的 形变 热处理 

这 类 形变 热处理 如 图 4-30 中 的 曲线 @ 和 @， 曲 线 @ 的 珠光 体 相 变 过 程 中 发 生 了 形变 ， 使 珠 
光 体 中 的 活 碳 体 倾向 于 以 颗粒 状 析出 ， 铁 素 体 中 位 错 密度 提高 且 组 织 细 化 ， 大 大 提高 冲击 韧性 ， 
适 于 低 中 碳 的 低 合 金 钢 。 曲 线 @@ 的 等 温 形变 热处理 工艺 得 到 贝 氏 体 ， 使 强度 、 塑 性 和 韧性 都 得 到 
提高 ， 可 代替 普通 等 温 滩 火 工 世 ， 用 于 小 轴 、 小 齿轮 、 弹 壬 、 垫 圈 、 链 节 等 。 

3. 相 变 后 形变 的 形变 热处理 

图 4-30 中 的 曲线 @ 是 将 钢丝 坯料 加 热 奥 氏 体 化 后 ， 通 过 铅 浴 使 其 等 温 转变 为 细 片 状 珠光 体 ， 
随后 进行 冷 拔 。 大 量 冷 变形 使 珠光 体 中 的 活 碳 体 和 铁 素 体 层 片 取 向 与 拔丝 方向 一 致 ， 构 成 了 类 似 
复合 材料 的 强化 组 织 ， 而且 珠光 体 片 间距 变 小 ， 铁 素 体 中 位 错 密 度 大 大 提高 ， 从 而 获得 极 高 的 届 
服 强 度 。 该 工艺 适 于 高 强度 钢丝 的 铅 滩 冷 拔 。 
4.7.3 高 能 束 表 面 淳 火 

高 能 束 表 面 热处理 主要 有 激光 漆 火 、 等 离子 湾 火 、 电 子 束 淳 火 等 。 

1. 激光 淳 火 ~ 

激光 淳 火 是 利用 高 能 量 (功率 密度 为 103 ~ A 
10 >W/em*) 的 激光 束 ， 使 工件 照射 处 在 很 短 时 
间 (10? ~10- s) 内 加 热 到 正常 湾 火 加 热 温 
度 以 上 ,而 工件 其 他 部 位 仍 保持 常温 状态 。 当 
激光 束 照 射 点 转移 后 ， 通 过 工件 本 身 的 热传导 
而 快速 (103 ~ 105%《s) 冷却 ,使 工件 表面 得 
到 马 氏 体 组 织 。 图 4-31 所 示 为 大 型 发 电机 转子 
轴 有 颈 的 激光 滩 火 。 

与 高 频 感 应 淳 火 相 比 ， 激 光 表 面 湾 火 的 硬 图 4_31 大 型 发 电机 转子 轴 闫 的 激光 济 火 
化 层 组 织 为 更 细小 的 马 氏 体 ， 表 面 的 硬度 、 耐 
64 
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磨 性 、 疲 劳 强度 高 ， 变 形 小 。 为 充分 发 挥 激光 高 能 密度 热处理 的 特点 ， 激 光 便 化 层 的 深度 一 般 为 
lmm 以 下 。 另 外 激光 表面 湾 火 可 对 抛 角 、 沟 槽 、 不 通 孔 底部 、 深 孔 内 壁 等 一 般 热处理 难以 处 理 
的 部 位 进行 表面 滩 火 。 

激光 表面 深 火 主要 已 用 于 碳 钢 、 合 金 钢 、 适 铁 等 制作 的 活塞 、 气 负 套 、 轧 辊 等 工件 。 

2. 等 离子 泽 火 

直流 等 离子 弧 是 一 种 经 过 压缩 了 的 高 温 、 高 能 量 密度 电弧 。 利 用 等 离子 弧 的 高 温 射 流 束 ， 可 
以 快速 对 金属 表面 进行 加 热 ， 达 到 奥 氏 体 化 温度 后 随 着 等 离子 弧 的 移动 ， 通 过 工件 自身 的 快速 导 
热 而 自 冷 ， 得 到 表面 马 氏 体 ， 实 现 表面 滩 火 硬化 。 与 激光 深 火 技 术 相 比 ， 具 有 硬化 层 厚 、 质 量 
好 、 处 理 速 度 快 、 设 备 简单 、 成 本 低 等 优点 ， 可 用 于 机 械 设备 中 一 些 承 受 较 大 摩擦 、 需 要 表面 而 
磨 的 零件 (如 轴 类 、 齿 轮 、 模 具 、 工 具 、 气 氏 套 、 机 床 导轨 等 ) 的 硬化 处 理 ， 可 提高 其 使 用 性 
能 ， 延 长 使 用 寿命 。 

3. 电子 束 济 火 

电子 束 济 火 是 将 零件 放置 在 高 能 密度 的 电子 枪 下 ， 保 持 一 定 的 真空 度 ， 用 电子 束 流 寿 击 零 件 
表面 ， 在 与 金属 原子 碰撞 时 ， 电 子 释放 能 量 ， 被 撞击 表面 在 极 短 时 间 (10 ”~10…s) 内 被 加 热 
到 钢 的 相 变 温度 以 上 ， 靠 自 映 激烈 冷却 进行 泽 火 。 

电子 束 淳 火 加 热 速度 和 冷却 速度 都 很 快 ， 在 相 变 过 程 中 ， 奥 氏 体 化 时 间 很 短 ， 故 能 获得 超 细 
晶 粒 组 织 。 零 件 热 变 形 极 小 ， 不 需要 再 精 加 工 ， 可 以 直接 装配 使 用 。 电 子 束 深 火 在 真空 中 进行 ， 
无 氧化 、 无 脱 碳 ， 不 影响 零件 表面 粗糙 度 ， 表 面 呈 白色 。 由 于 电子 束 的 射程 长 ， 零 件 局 部 六 火 部 
分 的 形状 不 受 限 制 ， 即 使 是 深 孔 底部 和 狭小 的 沟 楼 内 部 也 能 进行 泽 火 。 但 电子 束 滩 火 装置 比较 复 
杂 ， 要 配 以 真空 泵 系统 、 电 子 束 发 生机 构 、 计 算 机 控制 电子 束 定位 系统 等 ， 设 备 成 本 高 ， 且 不 能 
用 于 重负 荷 零 件 和 大 型 零件 。 
4.7.4 智能 化 热处理 

随 着 计算 机 及 数控 技术 的 不 断 进 步 ， 智 能 化 的 热处理 技术 在 生产 中 的 应 用 越 来 越 广泛 ， 智 
化 热处理 包括 热处理 的 炉 温 控制 、 炉 内 气氛 控制 、 数 字模 拟 热处理 工艺 等 。 

1. 炉 温 控制 

如 单片机 炉 温 控制 系统 具有 以 下 功能 : 人 工 设 定 不 同 的 温度 参数 ， 实 现 可 变速 率 、 可 变 时 间 
的 升温 、 保 温 、 降 温 控 制 ， 显示 实 时 炉 温 、 时 间 ;， 实现 超 温 声 光 报警 、 超 限 切除 控制 加 热电 源 ; 
用 LED 实时 显示 加 热 过 程 曲线 规律 等 。 

2. 炉 内 气氛 控制 

采用 数字 控制 气体 渗 氛 ， 可 实现 渗 氮 工艺 全 过 程 的 温度 、 氮 势 与 渗 氮 时 间 的 自动 控制 、 测 量 
和 定期 打印 ， 并 具有 和 氮气、 冷却 水 压力 、 温 度 和 氮 势 超 限 报警 自动 断 电 功能 。 数 字 控 制 气体 渗 氮 
工艺 可 以 改善 渗 氮 层 的 组 织 和 性 能 ;可 保持 高 的 渗 氮 速度， 缩短 工艺 周期 , 具有 明显 节 电 效果 ， 
大 大 降低 生产 成 本 ; 与 常规 渗 氮 设备 相 比 ， 微 机 控制 渗 氮 设备 功能 齐全 ， 控 制 精 度 高 ， 操 作 简 
便 ， 可 使 渗 氮 工艺 很 快 达到 动态 稳定 。 

3. 数字 模拟 热处理 工艺 

采用 数字 模拟 技术 可 以 对 渗 碳 的 工艺 过 程 进 行 模拟 。 根 据 待 处 理 零件 的 信号 〈 钢 的 化 学 成 
分 、 设 计 要 求 的 表面 便 弃 、 有 效 硬 化 层 深 度 等 ) ， 数 控 系 统 选 择 一 个 初始 的 渗 碳 工艺 进行 模拟 计 
算 ， 根据 计算 的 浓度 分 布 曲线 与 期 望 的 优化 浓度 分 布 曲 线 的 偏差 修正 工艺 参数 (如果 深度 偏 大 
则 缩短 渗 碳 时 间 ， 反 之 则 延长 渗 碳 时 间 ; 如 果 浓 度 分 布 曲线 呈 凸 起 状 则 提前 降 碳 势 ， 反 之 则 推迟 
降 碳 势 等 ) ， 经 反复 迭代 自动 寻找 到 符合 待 处 理 零件 技术 要 求 的 最 优化 工艺 。 
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4.8 热处理 工序 的 位 置 及 零件 的 加 工 工艺 路 线 


4.8.1 热处理 工序 的 位 置 

热处理 工序 一 般 安排 在 铸 、 锯 、 焊 等 热 加 工 或 切削 加 工 的 各 个 工序 之 间 。 预 先 热处理 主要 有 
退火 、 正 火 等 ,一 般 安排 在 毛坯 加 工 之 后 、 切 前 加 工 之 前 ,或 粗 加 工 之 后 、 半 精 加 工 之 前 。 最 终 
热处理 主要 有 调 质 、 滩 火 + 低温 回 火 、 表 面 泽 火 + 低温 回 火 、 等 温 泽 火 、 渗 碳 、 渗 氮 等 ， 由 于 处 
理 后 硬度 高 ， 故 一 般 安排 在 粗 加 工 之 后 或 半 精 加 工 后 、 磨 削 加 工 前 。 生 产 中 灰 铸 铁 件 、 铸 钢 件 和 
某 些 无 特殊 要 求 的 银 钢 件 、 焊 接 件 ， 退 火 、 正 火 也 可 作为 最 终 热处理 。 

4.8.2 各 种 碳 钢 零件 的 加 工 工艺 路 线 

各 种 成 分 碳 钢 零 件 工 作 性 能 要 求 不 同 ， 选 用 的 材料 不 同 ， 故 所 采用 的 热处理 方式 及 热处理 在 
零件 制造 过 程 中 的 位 置 也 不 同 ， 即 零件 制造 的 工艺 路 线 不 同 。 

1. 低 碳 钢 件 的 加 工 工艺 路 线 

1) 受 力 较 小 的 工件 〈 如 各 种 机 架 、 容 器 等 ， 一 般 为 铸件 、 焊 件 或 冲压 件 ) : 毛坯 加 工 一 退火 
(或 正 火 ) 一 切削 加 工 。 

2) 要 求 表 硬 心 韦 的 工件 (如 受 冲 击 较 大 的 轴 、 轮 等 ,一 般 为 各 种 圆 钢 制 造 ) 的 工艺 路 线 : 
下 料 一 银 造 一 正 火 一 粗 加 工 一 半 精 加 工 〈 留 防 活 余 量 或 镀 铜 ) 一 渗 碳 一 (切除 防 渗 余 量 ) 一 滩 
火 、 低 温 回 火 一 磨 前 。 

2. 中 碳 钢 件 的 加 工 工 艺 路 线 

1) 对 于 综合 力学 性 能 要 求 高 的 工件 〈 如 连 杆 、 螺 栓 等 ， 一 般 为 各 种 圆 钢 、 方 钢 制造 ) ， 其 工 
艺 路 线 为 : 下 料 一 锻造 一 退火 (或 正 火 ) 一 粗 加 工 一 调 质 一 半 精 加 工 一 精 加 工 。 

2) 对 于 整体 综合 力学 性 能 及 表面 耐 磨 性 能 要 求 高 的 工件 〈 如 轴 、 轮 等 ， 一 般 由 各 种 圆 钢 制 
造 ) ， 其 工艺 路 线 有 以 下 2 种 : 

QD 工艺 路 线 一 :下 料 一 锻造 一 退火 (或 正 火 ) 一 粗 加 工 、 半 精 加 工 〈 留 磨 量 ) 一 漆 火 、 低 
温 回 火 一 磨 削 。 

@) 工艺 路 线 二 : 下 料 一 锻造 一 退火 (或 正 火 ) 一 粗 加 工 一 调 质 一半 精 加 工 〈 留 磨 量 ) 一 表 
面 滩 火 、 低 温 回 火 一 磨 前 。 

3. 高 碳 钢 件 的 加 工 工 艺 路 线 

对 表面 硬度 和 耐 磨 性 要 求 高 的 工件 〈 如 各 种 工具 、 轴 承 等 ， 一 般 由 各 种 圆 钢 、 方 钢 制 造 ) ， 
其 工艺 路 线 有 以 下 2 种 : 

Q 工艺 路 线 一 : 下 料 一 锻造 一 正 火 一 球 化 退火 一 粗 加 工 、 半 精 加 工 ( 留 磨 量 ) 一 溢 火 、 低 
温 回 火 一 磨 前 。 

@ 工艺 路 线 二 : 下 料 一 锻造 一 正 火 一 球 化 退火 一 粗 加 工 、 半 精 加 工 〈 留 磨 量 ) 一 表面 溢 火 、 
低温 回 火 一 磨 削 。 



































4.9 钢 热处理 缺陷 的 防止 及 热处理 零件 的 结构 工艺 性 


4.9.1 热处理 缺陷 的 防止 

钢 热处理 缺陷 包括 两 类 : 加 热 缺 陷 〈 氧 化 、 脱 碳 、 唱 粒 粗 大 等 ) 与 冷却 缺陷 ( 变形、 开裂 
等 ) 。 
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1. 加 热 缺 陷 的 防止 

热处理 加 热 过 程 中 的 主要 缺陷 是 氧化 、 脱 碳 和 品 粒 粗大 等 ， 其 原因 主要 是 加 热 温度 过 高 、 时 
间 过 长 ， 或 防护 措施 不 当 ， 使 空气 中 的 氧气 进入 炉 内 与 钢 表 面 的 铁 或 碳 发 生 了 反应 。 控 制 措施 主 
要 是 严格 控制 加 热 温度 和 保温 时 间 。 此 外 ， 为 防止 唱 粒 粗大 ， 可 采用 高 温 快 速 短 时 间 的 加 热 工 
艺 ; 为 防止 氧化 、 脱 碳 ， 可 采用 盐 浴 加 热 炉 、 保 护 气氛 加 热 炉 、 真 空 加热 炉 等 。 

2. 冷却 缺陷 的 防止 

热处理 冷却 过 程 中 经 常 发 生 且 危害 较 大 的 缺陷 是 变形 和 裂纹 ， 其 主要 原因 是 工件 各 处 加 热 和 
冷却 时 温度 不 均匀 、 热 应 力 过 大 造成 的 ， 冷 却 相 变 时 的 组 织 应 力也 有 一 定 影响 。 对 一 些 精 密 零 件 
(如 精密 齿轮 、 刀 有 具 、 模 具 、 量 具 等 ) 必须 控制 其 热处理 ， 防 止 变形 及 裂纹 。 防 止 措施 主要 有 : 

1) 合理 选材 。 对 精密 复杂 工件 应 选择 强度 高 的 钢 (如 合金 钢 ) 。 

2) 零件 结构 设计 要 合理 。 厚 薄 不 要 太 悬 殊 ， 形 状 要 对 称 ; 对 于 变形 较 大 的 工件 ， 要 掌握 变 
形 规律 ， 预 留 加 工 余 量 ， 对 于 大 型 、 精 密 复杂 工件 可 采用 组 合 结构 。 

3) 精密 复杂 工件 要 进行 预备 热处理 。 深 火 前 进行 退火 或 正 火 热处理 消除 工件 的 内 应 力 并 细 
化 组 织 。 

4) 合理 选择 加 热 温 度 、 控 制 加 热 速 度 。 对 于 精密 复杂 工件 可 采取 绥 慢 加 热 、 预 热 和 其 他 均 
衡 加 热 的 方法 来 减少 热处理 变形 ; 尽量 采用 真空 加 热 济 火 。 

5) 采用 合理 冷却 方式 。 在 保证 工件 硬度 的 前 担 下 ， 尽 量 采用 预 冷 、 分 级 冷却 入 火 或 等 温 深 
火 工艺 。 

6) 深 火 后 处 理 。 对 精密 复杂 件 ， 溢 火 后 采用 深 冷 处 理 ， 降 低 残 留 奥 氏 体 含量 ， 保 证 工件 尺 
寸 稳 定性 。 

各 种 缺陷 的 危害 及 防止 办 法 见 表 4-4。 

表 4-4 热处理 缺陷 及 防止 办 法 





















































































































































缺陷 名 称 原因 危害 防止 办 法 
适当 提高 加 热 温 度 ， 可 通过 退火 或 正 ， 
大 热 加 热 温度 偏 低 凉 火 后 硬度 不 足 一 人 
YRx , - 得 到 | 瑟 
om 过 热 加 热 温度 偏 高 eb 适当 降低 加 热 温 度 ， 可 通过 退火 或 正 火 
过 烧 加 热 温度 过 高 晶 界 氧化 或 熔化 和 成 报 度 ”| 所 下 
氧化 钢 表 面 形成 氧化 针 | 使 工件 尺寸 减 小 、 表 面 粗 糖 | 采用 趟 浴 加 热 、 保 护 气 氛 加 热 、 真空 加 
脱 碳 钢 表 面 矶 氧化 减少 | 泳 火 后 表面 硬度 不 足 热 等 
流 火 时 热 应 力 三 
济 火 变形 ea 影响 工件 精度 甚至 报废 可 选用 凉 透 性 好 的 钢 以 降低 冷 速 ; 采 
冷却 缺陷 0 双 液 济 火 或 分 级 济 火 、 等 温 淳 火 ; 合理 进 
济 火 裂纹 造成 报废 行 零件 结构 设计 
滩 恋 应 力 太 大 民 行 零件 结构 设计 





另外 ， 正 确 的 热处理 操作 工艺 ， 如 堵 孔 、 绑 孔 、 机 械 固定 等 ， 正 确 的 工件 冷却 方向 和 在 冷却 
介质 中 的 运动 方向 等 ， 合 理 的 回 火 热处理 工艺 ， 也 是 减少 精密 复杂 工件 变形 和 开裂 的 有 效 措施 。 
4.9.2 热处理 零件 的 结构 工艺 性 

在 设计 零件 (特别 是 滩 火 件 ) 结构 时 ， 为 防止 济 火 时 零件 的 变形 、 开 裂 ， 应 考虑 以 下 要 求 : 

1. 避免 尖 角 、 棱 和 角 ， 减 少 台 阶 

应 设计 成 圆 角 或 倒 角 〈 见 图 4-32) ， 防 止 因 应 力 集中 而 开裂 。 

2. 避免 截面 厚度 不 均匀 

可 采取 开工 艺 和 孔 、 合 理 安排 孔洞 和 槽 的 位 置 、 变 不 通 了 筷 为 通 孔 等 措施 ， 如 图 4-33 所 示 ， 使 
辟 厚 尽量 均匀 ， 防 止 内 应 力 不 均 匀 而 导致 变形 开裂 。 
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不 合理 
合理 不 合理 















图 4-32 ”避免 尖 角 和 棱角 














a) 开工 艺 筷 b) 变 不 通 孔 为 通 孔 
图 4-33 ”避免 截面 厚度 不 均 




















3. 采用 对 称 结构 

对 称 结构 可 使 应 力 分 布 均匀 ,减轻 变形 或 开裂 倾向 。 图 4-34 所 示 为 
负 杆 截面 ， 要 求 渗 气 后 变形 极 小 ， 在 两 侧 开 槽 可 避免 一 侧 开 槽 产生 弯曲 变 
形 缺陷 。 

4. 采用 组 合 结构 

对 形状 复杂 或 各 部 分 性 能 要 求 不 同 的 零件 ， 采 用 组 合 结构 可 避免 整体 


变形 。 












































图 4-34 键 杆 对 称 结构 


思 考题 


1. 解释 下 列 概念 : 过 冷 奥 氏 体 、 残 留 奥 氏 体 、 退 火 、 正 火 、 深 火 、 回 火 、 调 质 、 六 硬 性 、 深 透 性 、 马 氏 体 、 
表面 泽 火 、 渗 碳 。 

2. 何谓 热处理 ? 常用 的 热处理 方法 有 哪些 ? 简 述 热处理 在 机 械 制 造 中 的 作用 。 

3. 如 何 确 定 热 处 理 加 热 温度 ? 温度 过 高 、 过 低 会 有 什么 后 果 ? 

4. 什么 是 漆 火 临界 冷却 速度 ? 它 对 钢 的 滩 火 有 何 重要 意义 ? 

5. 试 述 退 火 的 种 类 及 应 用 范围 。 4 

6. 退火 与 正 火 的 主要 区 别 是 什么 ? 生产 中 如 何 选 用 退火 与 









































正 火 ? 

7. 为 改善 下 列 工件 的 加 工 性 能 ， 应 分 别 进行 什么 预备 热处理 ? 
各 得 到 什么 组 织 ? 

QQ 铸 钢 轴承 底座 。 > 


@) T12 钢 钢 带 制 造 手 工 锯条 。 
@) 具有 网 状 渗 碳 体 的 T12 钢 钢坯 制作 模具 。 
8. 如 何 选择 亚 共 析 钢 和 过 共 析 钢 济 火 加 热 温 度 ? 
9. 常用 的 溢 火 方法 有 哪些 ? 试 述 它们 的 主要 特点 和 应 用 范围 。 
10. 图 4-35 所 示 为 T8 钢 ( 共 析 钢 ) 等 温 转变 图 及 四 种 冷却 曲 0 了 
线 ， 说 明 用 图 中 四 种 冷却 方式 所 对 应 的 热处理 名 称 、 所 得 的 组 织 、 ”图 4-35 等 温 转变 图 及 四 种 冷却 时 线 
相对 性 能 特点 。 
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11. 为 什么 工件 经 济 火 后 会 产生 变形 ， 甚 至 开裂 ? 减 小 泽 火 变形 和 防止 开裂 有 哪些 措施 ? 

12. 滩 硬 性 和 深 透 性 有 什么 不 同 ? 决定 淳 硬性 和 深 透 性 的 因素 是 什么 ? 

13. 滩 火 钢 的 回 火 方法 有 哪些 ?并 说 明 各 种 回 火 方法 的 组 织 、 性 能 及 应 用 范围 。 

14. 将 45 钢 和 TI12 钢 分 别 加 热 至 700%C 、770% 、840C 滩 火 ， 试 问 这 些 梁 火 温度 是 否 正确 ?为 什么 45 钢 在 
770% 淳 火 后 的 硬度 远 低 于 Tl2 钢 的 硬度 ( 滩 火 温度 相同 )? 

15. 如 何 确定 下 列 零件 正 火 的 加 热 温度 ? 正 火 后 的 显 微 组 织 分 别 是 什么 ? 

(1) 20 钢 齿轮 ; (2) 45 钢 小 轴 ; (3) T12 钢 雏 刀 。 

16. 甲 、 乙 两 厂 同 时 生产 一 批 45 钢 零 件 ， 硬 度 要 求 220 ~ 250HBW。 甲 三 采用 调 质 处 理 , 乙 厂 采用 正 火 处 
理 ， 均 可 达到 硬度 要 求 。 试 分 析 甲 、 乙 两 厂 产品 的 组 织 和 性 能 差别 。 

17. 现 有 三 个 形状 、 尺 寸 完全 相同 的 低 碳 钢 齿轮 ， 分 别 经 过 普通 整体 深 火 、 渗 碳 深 火 及 高 频 感 应 深 火 ， 试 用 
最 简单 的 办 法 把 它们 区 分 出 来 。 

18. 45 钢 要 求 硬度 为 220 ~250HBW， 但 经 调 质 处 理 后 发 现 硬度 偏 高 ， 能 和 否 依靠 减 慢 回 火 时 的 冷却 速度 降低 
其 硬度 ? 若 热处理 后 硬度 偏 低 ， 能 和 否 靠 降低 回 火 时 的 温度 ， 使 其 硬度 提高 ? 说 明 其 原因 。 

19. 原 定 由 T12 钢 制 作 丝锥 ， 硬 度 要 求 为 60 ~64HRC。 因 生产 中 混和 45 钢 ， 并 按 T12 钢 进行 沪 火 处 理 ， 问 
这 些 45 钢 制 成 的 丝锥 能 否 达 到 要 求 ? 若 按 45 钢 进 行 六 火 处 理 ， 问 热处理 后 能 和 否 达 到 要 求 ? 为 什么 ? 




















































































































20. 45 钢 、40Cr 钢 、20CrMnTi 钢 均 可 用 来 制造 轴 类 零件 ， 三 种 材料 制 轴 的 主要 热处理 形式 、 组 织 、 性 能 、 
应 用 范围 有 何不 同 ? 








21. 试 分 析 以 下 说 法 是 否 正 确 ， 为 什么 ? 

(1) 过 冷 奥 氏 体 的 冷却 速度 越 快 ， 钢 冷却 后 硬度 越 高 。 

(2) 钢 经 深 火 后 是 处 于 硬 脆 状 态 。 

(3) 钢 中 合金 元 素 越 多 ， 则 淳 火 后 硬度 就 越 高 。 

(4) 同一 种 钢材 在 相同 的 加 热 条 件 下 ， 水 深 比 油 济 的 梁 透 性 好 ， 小 件 比 大 件 的 泽 透 性 好 。 

22. 什么 是 表面 湾 火 ? 为 什么 能 淳 硬 表面 层 ， 而 心 部 组 织 不 变 ? 它 和 湾 火 时 没有 湾 透 有 什么 不 同 ? 

23. 零件 渗 碳 后 为 什么 必须 漆 火 和 回 火 ? 深 火 、 回 火 后 表层 与 心 部 性 能 如 何 ? 为 什么 ? 

24. 某 拖拉 机 上 的 连 杆 是 用 40 钢 制 成 ， 其 工艺 路 线 如 下 : 锻造 一 正 火 一 切削 加 工 一 调 质 一 精 加 工 。 最 后 要 
求 硬度 为 217 ~241HBW。 试 说 明 各 热处理 的 目的 及 其 组 织 变化 情况 ， 并 确定 其 加 热 温 度 和 冷却 方式 。 












































69 


单 用 表面 改 性 技术 的 基本 知识 
BE 人 y 用 

寺 电 贸 及 化 学 贸 量 半 热 顺 涂 

* 气相 沉积 * 激光 改 性 





第 5 章 金属 的 表面 改 性 








金属 的 表面 改 性 是 在 不 改变 基体 成 分 及 性 能 的 基础 上 ， 通 过 物理 、 化 学 、 机 械 等 手段 使 材料 
表面 得 到 耐 磨 、 耐 伺 、 耐 热 等 特殊 性 能 ， 提 高 产品 性 能 、 质 量 及 寿命 。 金 属 的 表面 改 性 包括 表面 
涂 覆 (电镀 、 化 学 镀 、 热 喷涂 、 堆 焊 、 气 相 沉积 、 涂 料 涂 装 等 )、 表 面 合金 化 (扩散 渗 、 顺 焊 、 
堆 焊 、 离 子 注 入 、 激 光 熔 履 等 )、 表 面 组 织 转 变 (表面 滩 火 、 表 面 形变 强化 等 ) 等 。 随 着 社会 的 
发 展 ， 人 们 对 材料 表面 的 性 能 要 求 越 来 越 高 ， 金 属 的 表面 改 性 方法 不 断 增 加 ， 表 面 改 性 技术 不 断 
进步 。 本 章 主 要 介绍 常用 的 金属 表面 改 性 方法 及 技术 。 


5.1 电镀 及 化 学 镀 


5.1.1 电镀 

电镀 是 指 在 含有 和 欲 镀金 属 的 盐 类 洲 液 中 ， 在 直流 电 作 用 下 ， 以 被 镀 基 体 金 属 为 阴极 ， 通 过 电 
解 作用 ， 使 镀 液 中 欲 镀金 属 的 阳离子 在 基体 金属 表面 沉积 出 来 ， 形 成 镀层 的 一 种 表面 工程 技术 。 
镀层 材料 可 以 是 金属 、 合 金 或 半导体 等 ， 基 体 材 料 可 以 是 金属 材料 、 高 分 子 材料 、 陶 资材 料 。 镀 
层 性 能 不 同 于 基体 金属 ， 镀 层 性 能 的 多 样 性 ， 使 电镀 涂 层 广泛 应 用 于 耐 蚀 、 耐 麻 、 装 饰 及 其 他 功 
能 性 镀层 ( 如 磁性 膜 、 光 学 膜 ) 。 

1. 电镀 原理 | 

电镀 装置 示意 图 如 图 5-1 所 示 。 被 镀 的 零件 为 阴 
极 ， 与 直流 电源 的 负极 相连 ， 金 属 阳极 与 直流 电源 
的 正极 连接 ， 阳 极 与 阴极 均 浸 入 镀 液 中 。 通 电 时 ， 
镀 液 中 的 金属 离子 如 M"+ 在 阴极 表面 得 到 个 电子 ， 
发 生还 原 反 应 ， 被 还 原 成 金属 M， 并 覆盖 在 阴极 
( 镀 件 ) 表面 上 ， 而 在 阳极 界面 上 发 生 氧 化 反应 ， 金 































































































属 溶解 ， 释 放 个 电子 而 生成 金属 离子 M"* 。 随 着 -< = 
阴极 的 还 原 反 应 和 阳极 的 氧化 反应 的 不 断 进 行 ， 在 一 - 
阴极 表面 沉积 上 一 层 金属 M。 : 
2 电镜 方法 = 三 7 二 人 
在 工业 化 生产 中 ， 最 常用 的 电镀 方法 有 挂 镀 、 滚 
镀 、 刷 镀 和 连续 电镀 等 。 co 
(1) 挂 镀 1 一 电解 液 2 一 阳极 3 一 阴极 4 一 正 离子 





5 一 未 电离 的 分 子 6 一 负离子 





挂 镀 是 电镀 生产 中 最 常用 的 一 种 方式 ， 适 用 于 外 
形 矿 十 较 大 的 零件 ， 它 是 将 零件 悬挂 于 用 导电 性 能 
良好 的 材料 制 成 的 挂 具 上 ， 然 后 浸没 于 和 欲 镀金 属 的 电镀 溶液 中 作为 阴极 ; 在 两 边 适 当 的 距离 放置 
阳极 ， 通 电 后 使 金属 离子 在 零件 表面 沉积 的 一 种 电镀 方法 。 

(2) 滚 镀 

滚 镀 是 电镀 生产 中 的 另 一 种 常用 方法 ， 适 用 于 太 才 较 小 、 批 量 较 大 的 零件 。 它 是 将 欲 镀 零 件 
置 于 多 角形 的 滚 简 中 ， 依 靠 零 件 自身 的 重量 来 接 通 滚 简 内 的 阴极 ， 在 滚 简 转 动 的 过 程 中 实现 金属 
电 沉积 的 。 与 挂 镀 相 比 ， 滚 镀 最 大 的 优点 是 : 节省 劳动 力 ， 提 高 生产 效率 ， 设 备 维修 费用 少 且 占 
地 面积 小 ,镀层 的 均匀 性 好 。 但 是 ， 深 镀 的 使 用 范围 受到 限制 , 镀 件 不 宜 太 大 和 太 轻 ， 单 件 电流 
密度 小 ， 电 流 效率 低 ; 槽 电压 高 ， 槽 液 温 升 快 ， 镀 液 带 出 量 大 。 

(3) 刷 外 

刷 镀 是 在 被 镀 零 件 表面 局 部 快速 电 沉 积 金属 镀层 的 技术 ， 一 般 用 于 局 部 修复 ; 刷 镀 实际 上 是 
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依靠 一 个 与 阳极 接触 的 垫 或 刷 提 供电 镀 需 要 的 电解 液 的 一 种 电镀 形式 。 因 此 刷 镀 也 称 选 择 电 镀 、 
笔 镜 、 涂 镀 、 探 镀 、 无 槽 镀 等 。 

图 5-2 为 电 刷 镀 工艺 原理 示意 图 ， 将 表面 
处 理 好 的 工件 与 专用 的 直流 电源 的 负极 相连 ， 
作为 刷 镀 的 阴极 ; 镀 笔 与 电源 的 正极 连接 ， 作 
为 刷 镀 的 阳极 。 刷 镀 时 ， 使 棉花 包 套 中 浸 满 电 
镀 液 的 镀 笔 以 一 定 的 相对 运动 速度 在 被 镀 零 件 
表面 上 移动 ， 并 保持 适当 的 压力 。 这 样 ， 在 镀 
笔 与 被 镀 零 件 接触 的 那些 部 分 ， 镀 液 中 的 金属 
离子 在 电场 力 的 作用 下 扩散 到 零件 表面 ， 在 表 


















































面 获得 电子 被 还 原 成 金属 原子 ， 这 些 金属 原子 本 
沉积 结晶 就 形成 了 镀层 。 随 着 刷 镀 时 间 的 延长 ， 一 
镀层 逐渐 增 厚 ， 直 至 达到 需要 的 厚度 。 


























一 般 电 刷 镀 使 用 的 电流 密度 及 其 沉积 速度 是 ce 
电镀 的 几 们 到 几 十 倍 ， 由 于 无 需 常规 镜 槽 ， 工 艺 Re 
灵活 、 机 动 性 强 ， 适 合 于 局 部 电镀 ， 如 现场 作业 
或 野外 作业 ， 大 型 工件 不 解体 或 部 分 解体 镀 柳 ， 镀 液 大 多 采用 有 机 络 盐 体系 ， 稳 定性 好 ， 可 循环 使 用 ， 
废 液 量 少 。 但 电 刷 镀 不 适 于 大 批 生产 作业 ， 工 艺 过 程 在 很 大 程度 上 依赖 于 手工 操作 ， 劳 动 强度 较 大 。 

(4) 连续 电 钱 

主要 用 于 薄板 、 人 金属 丝 、 人 金属 带 的 电镜， 在 工业 上 有 着 极其 重要 的 地 位 。 镜 锡 钢板 、 镀 锌 薄 
板 和 钢 带 、 电 子 元 器 件 引线 、 镀 锌 铁丝 等 的 生产 都 采用 了 连续 电镀 技术 。 连 续 电镀 有 垂直 浸入 
式 、 水 平 运动 式 和 盘 绕 式 三 种 方式 。 

3. 电镀 的 镀层 种 类 

(1) 镀 锌 

镀 锌 层 对 钢铁 基体 既 有 机 械 保护 作用 ， 又 有 电化 学 保护 作用 ， 所 以 它 的 耐 亿 性 相当 优良 。 镀 
锌 层 经 钝 化 处 理 后 ， 因 钝 化 液 不 同 可 得 到 不 同色 彩 的 钝 化 膜 或 白色 钝 化 膜 。 镑 锌 多 采用 彩色 鲁 
化 ， 和 白色 钝 化 膜 外 观 洁白 ， 多 用 于 日 用 五 金 、 建 筑 五 金 等 制品 。 镀 锌 层 的 厚度 视 镜 件 的 要 求 而 
异 ， 通 常 在 6 ~ 12phm， 较 厚 而 无 孔 阶 的 镀 锌 层 耐 他 性 优良 ， 用 于 恶劣 环境 条 件 时 镀层 厚度 可 超 
过 20km。 镀 锌 具有 成 本 低 、 耐 蚀 性 好 、 美 观 和 而 储存 等 优点 ， 所 以 在 轻 工 、 仪 表 、 机 电 、 农 机 
和 国防 等 工业 中 得 到 广泛 应 用 。 但 由 于 镀 锌 层 硬度 低 ， 又 对 人 体 有 害 ， 故 不 宜 在 食品 工业 中 使 
用 。 在 钢铁 零件 上 镀 馈 ， 主 要 是 作为 防护 性 镀层 ， 用 量 要 占 全 部 电镀 零件 的 1/3 ~ 1/2， 是 所 有 
电 久 品种 中 产量 最 大 的 一 个 镀 种 ，。 

(2) 镜 钢 

铜 具有 良好 的 延展 性 、 导 热 性 和 导电 性 ， 和 柔软 而 易于 抛光 。 当 镀 铜 层 有 和 孔隙、 缺陷 或 损伤 
时 ， 在 腐蚀 介质 地 作用 下 ， 基 体 金 属 成 为 阳极 受到 腐蚀 ， 比 未 镀 铜 时 腐蚀 得 更 快 。 所 以 ， 一 般 不 
单独 用 铜 作 防 护 装饰 性 镀层 ， 常 作为 其 他 镀层 的 中 间 层 ， 以 提高 表面 镀层 与 基体 金属 的 结合 力 。 
在 电力 工业 中 ,在 铁丝 上 用 高 速 镀 厚 铜 来 代 蔡 纯 铜 导线 ， 以 减少 铜 的 耗 用 量 。 在 无 线 电 行业 中 ， 
印 制 电 路 板 上 通 孔 镀 铜 也 获得 了 良好 效果 。 镀 铜 层 也 用 来 修复 零件 。 

(3) 镀铬 

镀铬 层 有 很 高 的 硬度 和 优良 的 耐 麻 性 ， 较 低 的 摩擦 因数 。 贸 馈 层 有 较 好 的 耐 热 性 ， 在 空气 
中 加 热 到 500 心 时 ， 其 外 观 和 硬度 仍 无 明显 的 变化 。 锌 馈 层 的 反光 能 力 强 ， 仅 次 于 银 镀层 。 铬 
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层 厚度 在 0. 25 pm 时 是 微 孔 性 的 ， 厚 度 超过 0. Sum 时 镀铬 层 出 现 网 状 微 裂纹 ， 铭 层 厚度 超过 
20pm 时 对 基体 才 有 机 械 保护 作用 。 镀 铬 按 用 途 可 分 为 装饰 性 镀铬 和 耐 磨 性 镀铬 。@ 装 饰 性 镀 
铬 层 较 薄 ， 可 防止 基体 金属 生 锈 和 美化 产品 外 观 。 防 护 装饰 性 镀铬 通常 作为 多 层 电 镀 的 最 外 
层 ， 如 铜 锡 合 金 一 铬 、 镍 一 铬 和 铀 一 镍 一 铬 等 。 在 经 过 抛光 的 制品 表面 镀 上 装饰 铬 后 ， 可 获 
得 银 蓝 色 镜 面 光泽 ， 在 大 气 中 经 久 不 变 颜 色 。 该 镀铬 层 广 泛 应 用 于 仪器 、 仪 表 、 日 用 五 金 、 
家 用 电器 、 飞 机 、 汽 车 、 火 车 等 外 圳 部件， 这 类 镀层 的 厚度 一 般 在 0.25 ~2pm 范围 内 ， 经 过 
抛光 的 装饰 镀铬 层 有 很 高 的 反射 能 力 ， 可 用 于 反光 镜 。@ 耐 磨 镀铬 层 较 厚 ， 可 提高 机 械 零 件 的 
硬度 、 耐 磨 、 耐 蚀 和 耐 高 温 等 性 能 。 

镀 硬 铬 属于 耐 磨 性 镀铬 ， 镀 硬 铬 层 具 有 很 高 的 硬度 和 耐 磨 性 能 ， 可 提高 制品 的 耐 磨 性 ， 延 长 
使 用 寿命 ， 如 工具 、 模 具 、 量 具 、 切 削 刀 具 及 易 磨损 零件 ， 如 机 床 主轴 、 汽 车 拖拉 机 曲轴 等 。 这 
类 镀层 的 厚度 一 般 在 5 ~80pm 范 围 内 。 镀 硬 铬 还 可 用 于 修复 磨损 零件 的 尺寸 。 若 严格 控制 镀铬 工 
艺 过 程 ， 将 零件 准确 地 镀 覆 到 图 样 规定 的 尺寸 ， 镀 后 不 进行 加 工 或 进行 少量 加 工 ， 则 称 为 尺寸 镀 
铬 。 乳 白 铬 镀层 韧性 好 ， 硬 度 稍 低 ， 镀 层 中 裂纹 和 和 孔 陈 较 少 ， 主 要 用 在 各 种 量具 上 。 在 乳白 铬 镀 
层 上 加 镀 光 亮 耐 磨 铬 镀层 ， 既 能 提高 镀 件 耐 蚀 性 又 能 达到 耐 磨 目 的 ， 称 为 防护 一 耐 磨 双 层 铬 镀 
层 。 这 种 双 层 铬 镀层 在 飞机 、 船 舶 零件 及 枪 炮 内 壁 上 得 到 广泛 应 用 。 

(4) 镀 镍 
镍 镀层 常 作为 底层 或 中 间 层 或 采用 多 层 镍 来 降低 镀层 的 孔 险 率 ， 以 提高 镀层 耐 蚀 性 。 镀 镍 的 
应 用 面 很 广 ， 可 分 为 防护 装饰 性 和 功能 性 两 方面 : 

Q@ 防护 装饰 性 镀层 。 镍 可 以 镀 覆 在 低 碳 钢 、 锌 铸件 ， 某 些 铝 合金 、 铜 合金 表面 上 ， 保护 基体 
材料 不 受 腐蚀 ， 并 通过 抛光 暗 镍 镀层 或 直接 镀 光 亮 镍 的 方法 获得 光亮 的 镍 镀层 ， 达 到 装饰 的 目 
的 。 镍 在 大 气 中 易 变 暗 ， 所 以 光亮 镍 镀层 上 往往 再 镀 一 薄 层 铬 ， 使 其 耐 蚀 性 更 好 、 外 观 更 美 。 也 
有 在 光亮 镍 镀层 上 镀 一 层 金 镀层 或 镀 一 层 仿 金 镀层 ， 并 覆 以 透明 的 有 机 覆盖 层 ， 从 而 获得 金色 装 
饰 层 。 自 行车 、 缝 幼 机 、 钟 表 、 家 用 电器 仪表 、 汽 车 、 摩 托 车 及 照相 机 等 零件 均 用 镍 镀层 作为 防 
护 装 饰 性 镀层 。 

@ 功能 性 镍 镀层 。 主 要 用 于 修复 电镀 ， 在 被 磨损 的 、 被 腐蚀 的 或 加 工 过 度 的 零件 上 镀 比 实际 
需要 更 厚 的 镀层 ， 然 后 经 过 机 械 加 工 使 其 达到 规定 的 尺寸 。 厚 的 镍 镀层 具有 良好 的 耐 磨 性 ， 可 作 
为 耐 磨 镀层 。 尤 其 是 复合 电镀 ， 以 镍 作为 主体 金属 ， 以 金刚 石 、 碳 化 硅 等 耐 磨 粒 子 作 为 分 散 颗 
粒 ， 可 沉积 出 夹 有 耐 磨 微粒 的 复合 镀层 ， 其 硬度 比 普通 的 镍 镀层 高 ， 耐 磨 性 更 好 。 若 以 石墨 或 气 
化 石墨 作为 分 散 颗粒 ， 则 获得 的 镍 一 石墨 或 镍 一 氟 化 石墨 复合 镀层 ， 具 有 很 好 的 自 润滑 性 ， 可 用 
作 润滑 镀层 。 

(5) 镀 铜 锡 合金 

根据 合金 镀层 中 的 含 锡 量 来 分 主要 有 低 锡 青铜 和 高 锡 青铜 。 

1) 低 锡 青铜 : ws, 在 8% ~15% 之 间 ， 镀 层 呈 黄色 ， 其 孔 院 率 随 锡 含 量 的 升 高 而 降低 ， 耐 蚀 性 
则 提高 。 它 的 抛光 性 好 ， 硬 度 较 低 ， 耐 蚀 性 较 好 ， 但 在 空气 中 易 氧 化 变色 。 镀 铬 后 有 很 好 的 耐 蚀 
性 ， 是 优良 的 防护 装饰 性 底层 或 中 间 层 ， 已 广泛 应 用 于 日 用 五 金 、 轻 工 、 机 械 、 仪 表 等 行业 中 。 

2) 高 锡 青 铜 : ws 在 40% ~55% 范围 内 ， 镀 层 呈 银白 色 ， 又 称 白 青铜 。 硬 度 介 于 镍 铬 之 间 ， 
抛光 后 有 良好 的 反光 性 ， 在 大 气 中 不 易 氧化 变色 ， 在 弱酸 、 碱 液 中 很 稳定 ， 还 具有 良好 的 针 焊 和 
导电 性 ， 可 用 作 代 银 或 代 铬 镀层 ， 常 用 于 日 用 五 金 、 仪 器 仪表 、 和 餐具 、 反 光 器 械 等 。 该 镀层 较 
脆 ， 有 细小 裂纹 和 孔隙， 不 适 于 在 恶劣 条 件 下 使 用 ， 产 品 不 能 经 受 变形 。 含 锡 量 中 等 的 中 锡 青 
铜 ， 硬 度 中 等 ， 不 宜 做 表面 镀层 ， 可 做 防护 装饰 性 镀层 的 底层 。 

(6) 贸 铜 锌 合金 
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wes =70% ~80% 的 铜 锌 合金 〈 黄 铜 ) 呈 金 黄色 ， 具 有 优良 的 装饰 效果 ， 它 还 可 以 进行 化 学 
着 色 而 转化 为 其 他 色彩 的 镀层 ,广泛 应 用 于 灯具 、 日 用 五 金 、 工 艺 品 等 方面 。 钢 丝 镀 黄 铜 后 能 明 
显 提高 钢丝 与 橡胶 的 粘 结 力 ， 因 而 国内 外 的 钢丝 轮胎 均 采 用 黄 铜 镀 层 作为 钢丝 与 橡胶 热 压 时 的 中 
间 层 。 

(7) 镀 镍 铁合金 
镍 铁合金 通常 比 镍 白 ， 硬 度 、 平 整 性 和 韧性 比 亮 镍 好 ， 有 利于 零件 镀 后 形变 加 工 ， 并 且 成 本 
较 低 等 。 镍 铁合金 镀层 为 阴极 性 镀层 ， 其 防 锈 性 能 与 亮 镍 相当 。 镀 镍 铁合金 已 广泛 用 于 自行 车 、 
摩托 车 、 缝 幻 机、 家具、 家 用 电器 、 日 用 五 金 、 文 教 用 品 、 塑 料 电镀 件 、 玩 具 、 建 筑 配 件 、 皮 箱 
零件 、 汽 车 配件 等 方面 ， 绝 大 多 数 的 镀 镍 产品 都 可 用 镀 镍 铁合金 代替 。 

(8) 镀 镍 销 合 金 
镍 销 合 金 可 作为 装饰 合金 和 磁性 合金 ， 装 饰 用 镍 销 镀 层 通常 用 wc。=15% 的 合金 屋 ， 具 有 白 
色 金 属 光 泽 、 恨 好 的 化 学 稳定 性 和 了 耐 磨 性 ， 适 用 于 手表 零件 的 装饰 镀层 上 且 不 影响 走时 精度 。 钴 含 
量 越 高 ， 镀 层 磁 性 越 大 ， 作 为 磁性 合金 ， 其 外 的 质量 分 数 均 超 过 30% 。 镍 铅 合 金 已 被 广泛 用 作 
电子 计算 机 的 磁 喜 和 磁盘 的 表面 磁性 镀层 ， 其 基体 大 都 采用 铝 合 金 以 达到 体积 小 、 质 量 轻 和 储存 
密度 大 的 要 求 。 

(9) 复合 电镀 

在 镀 液 中 加 入 所 需 的 高 硬度 固体 微粒 ， 并 通过 机 械 搅拌 、 超 声波 振动 搅拌 或 气体 搅拌 等 方式 
使 微粒 甚 浮 于 镀 液 ， 在 电镀 过 程 中 ,， 贸 层 金 属 与 固体 微粒 可 共同 沉积 在 基体 材料 表面 ， 得 到 复合 
材料 镀层 ， 这 种 方法 称 为 复合 电镀 ， 相 当 于 在 材料 表面 形成 了 颗粒 增强 的 金属 基 复 合 材料 。 根 据 
复合 镀层 内 各 相 的 类 型 与 相对 量 不 同 ， 这 种 镀层 可 具有 更 高 的 硬度 、 耐 磨 性 、 耐 蚀 性 、 耐 热 性 及 
自 润 滑 性 等 。 与 一 般 金属 基 复 合 材料 的 制备 技术 相 比 ， 具 有 无 需 高 温 加 热 、 简 便 、 成 本 低 等 优 
点 ， 可 直接 在 零件 表面 得 到 所 需 表面 层 。 如 Ni - SiC 复合 镀层 用 于 汽车 发 动机 气缸 内 表面 可 提高 
耐 磨 性 ，Ni 一 PTFE ( 限 四 氢 乙 烯 ) 复合 镀层 用 于 热 压 塑料 模具 可 改善 其 自 润滑 性 而 易于 脱 模 ， 
Cr 一 Zr02 复合 镀层 用 于 飞机 、 燃 气 轮 机 、 核 能 装置 的 高 温 零件 可 提高 其 抗 氧 化 性 ，Au - BN 复合 
镀层 用 于 电 接 触 元 件 可 提高 其 抗 电弧 烧 损 性 能 等 。 

电镀 层 种 类 的 选择 要 根据 性 能 要 求 ， 例 如 ， 用 于 耐 磨 的 表面 ， 镀 层 可 以 选用 镍 、 镍 - 钨 合金 
和 和 销 - 钨 合金 等 ;对 于 装饰 表面 ， 镀 层 可 选用 金 、 银 、 铬 、 半 光亮 镍 等 ; 对 于 要 求 耐 腐蚀 的 表 
面 ， 贸 层 可 选用 镍 、 锌 、 铜 等 。 

5.1.2 化 学 镀 

1. 化 学 镀 的 特点 及 应 用 

化 学 镀 是 在 无 外 加 电流 的 情况 下 借助 合适 的 还 原 剂 ， 通 过 可 控制 的 氧化 还 原 反 应 ， 使 镀 液 中 
金属 离子 还 原 成 金属 ， 并 沉积 到 零件 表面 的 一 种 镀 履 方法 。 与 电镀 相 比 ， 化 学 镀 具 有 镀层 均匀 、 
针 孔 小 、 不 需 直流 电源 设备 、 能 在 非 导 体 上 沉积 和 具有 某 些 特殊 性 能 等 特点 。 另 外 ， 由 于 化 学 镀 
废 液 排放 少 ， 对 环境 污染 小 以 及 成 本 较 低 ， 在 许多 领域 已 逐步 取代 电镀 ， 成 为 一 种 环保 型 的 表面 
处 理工 艺 。 目 前 ， 化 学 镀 技 术 已 在 电子 、 阀 门 制造 、 机 械 、 石 油 化 工 、 汽 车 、 航 空 航 天 等 工业 中 
得 到 广泛 的 应 用 。 

2. 常用 的 化 学 镀层 种 类 

(1) 化 学 镀 Ni -P 

化 学 镀 Ni -P 是 发 展 最 快 的 一 种 化 学 镀 ， 镀 液 一 般 以 硫酸 锡 、 乙 酸 镍 等 为 主 盐 ， 次 亚 磷 酸 
盐 、 硼 氧化 钠 、 硼 烷 、 愤 等 为 还 原 剂 ， 再 添加 各 种 助 剂 。 在 90%C 的 酸性 溶液 或 接近 和 常温 的 中 性 
溶液 、 碱 性 溶液 中 进行 作业 。 
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化 学 镀 Ni -P 生产 上 大 多 采用 次 亚 磷酸 钠 作 为 还 原 剂 。 例 如 ， 化 学 镀 Ni -了 合金 溶液 的 配方 
为 硫酸 镍 20g/L、 次 亚 磷 酸 钠 24g/L、 乳 酸 27g/L， 酸 碱 度 pH =4.5， 控 制 温度 为 90%C ， 获 得 镀 
层 成 分 的 质量 分 数 为 90% <wx; <92% ，8% <wp <10%。 

化 学 镀 Ni -了 的 机 理 目 前 还 没有 统一 的 认识 。 一 般 认 为 ， 镀 件 表面 催化 剂 〈 如 先 沉淀 析出 的 
镍 ) 的 催化 作用 使 次 磷酸 根 分 解析 出 初生 态 原 子 氧 ， 部 分 原子 所 在 镀 件 表面 遇 到 Ni?! 就 使 其 还 
原 成 金属 镍 ， 部 分 原子 氧 与 次 亚 磷酸 根 离 子 反 应 生成 的 磷 与 镍 反应 生成 镍 化 磷 ， 部 分 原子 态 氧 结 
合 在 一 起 形成 氧气 。 

Ni-P 层 比 通常 的 电镀 旬 层 硬 得 多 ， 刚 镀 出 时 为 500 ~ 600HV。400% 热处理 1h 后 硬度 可 达 
1000HV ， 且 孔 际 度 低 ， 耐 蚀 性 好 。 化 学 镀 镍 层 由 于 具有 优良 的 耐 刨 性 和 耐 磨 性 ， 用 于 泵 、 阀 、 
轴 、 螺 栓 、 叶 轮 等 的 表面 处 理 ， 可 以 提高 零件 的 使 用 寿命 。 

(2) 化 学 镀 铜 

化 学 镀 铜 是 在 碱 性 金属 铜 盐 溶液 中 ， 以 甲醛 或 次 磷酸 钠 为 还 原 剂 ， 在 具有 催化 活性 的 基体 金 
属 表面 上 进行 自 催 化 氧化 还 原 反 应 ， 在 基体 表面 形成 一 定 厚 度 、 具 有 一 定 功能 的 金属 铜 的 化 学 镀 
工艺 。 以 甲醛 为 还 原 剂 的 化 学 镀 铜 ， 古 代 曾 用 于 制造 铜 镜 。 化 学 镀 铜 与 化 学 镀 镍 相 比 ， 铜 的 标准 
电极 电位 比较 正 (0.34V) ， 因 此 比较 容易 从 镀 液 中 还 原 析 出 ， 但 镀 液 的 稳定 性 差 一 些 ， 容 易 自 
分 解 而 失效 。 

常用 的 化 学 镀 铜 工艺 配方 为 硫酸 铜 7g/L， 碳 酸 钠 10g/L， 酒 石 酸 钾 钠 75g/L,， 硫 脲 0. 01g/L， 
氧 氧化 钠 20g/L， 三 乙醇 胺 10mL/AL， 酸 碱 度 pH = 12。 

化 学 镀 铜 主要 用 于 非 金 属 表 面 形 成 导电 层 ， 在 印 制 电路 板 电 镀 和 塑料 电镀 中 有 广泛 应 用 。 镀 
覆 印 制 电路 板 的 导电 膜 ， 其 镀膜 厚度 为 20 ~30um， 要 求 镀膜 速度 大 ， 膜 的 强度 和 塑性 好 ， 使 用 
温度 60 ~70% 。 镀 塑料 时 镀膜 厚度 小 于 1um， 使 用 温度 为 20 ~25%C 。 

(3) 化 学 复合 镀 

化 学 复合 镀 是 用 化 学 镀 方 法 使 镀层 金属 与 固体 颗粒 (或 纤维 ) 等 一 起 沉积 在 基体 金属 表面 ， 
以 获得 复合 镀层 的 工艺 。 通 过 改变 镀层 金属 和 固体 颗粒 的 种 类 可 获得 具有 高 硬度 、 耐 磨 性 、 自 润 
滑 性 、 耐 热 性 、 耐 蚀 性 和 特殊 功能 的 表面 复合 材料 。 如 将 SiC、Al 03、Si0,、BN、S3 N4 、Cm 
03、WC、 金 刚 石粉 、 碳 纳米 管 等 分 散在 镍 、 销 、 铬 等 镀层 金属 中 形成 的 各 种 镀层 具有 和 较 高 硬度 
和 优良 的 耐 磨 性 。 将 具有 润滑 性 能 的 MoS, 、 石 墨 、 氟 化 石墨 (CF),、 聚 四 气 乙 烯 (PTFE)、BN 
等 分 散在 镀层 金属 镍 、 铜 等 中 可 得 到 自 润滑 性 表面 复合 镀层 。 

化 学 复合 镀 具 有 独特 的 优点 ， 如 制备 过 程 温度 低 、 投 资 少 、 复 合 镀层 组 成 多 样 化 、 节 省 材料 
等 ， 近 年 来 得 到 了 快速 发 展 。 例 如 ， 化 学 镀 Ni 一 P 一 SiC 复合 镀层 可 代 蔡 电镀 硬 铬 镀层 用 于 汽车 
发 动机 的 铝 合金 耐 麻 零件， 石墨 复合 镀层 用 于 连续 铸造 结晶 髓 内 壁 ， 不 需要 润滑 剂 就 可 顺利 地 将 
铸 坏 从 结晶 器 拉 出 ， 聚 四 氛 乙 烯 复合 镀层 用 于 塑料 热 压 模具 ， 不 需 脱 模 剂 就 很 容易 脱 模 。 































































































sS.2 热 喷涂 


热 噶 涂 技术 是 采用 气体 、 液 体 燃 料 或 电弧 、 等 离子 弧 、 激 光 等 作 热 源 ， 合 合金、 陶瓷、 氧化 
物 、 碳 化 物 以 及 它们 的 复合 材料 等 喷涂 材料 加 热 到 熔化 或 半 熔 化 状态 ， 通 过 高 速 气流 使 其 筋 化 ， 
然后 喷射 、 沉 积 到 经 过 预 处 理 的 工件 表面 ， 从 而 形成 附着 牢固 的 表面 层 的 加 工 方法 。 

热 喷涂 技术 根据 热源 分 类 如 下 : 
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机 械 工 程 材料 





线材 火焰 喷涂 
棒 材 火焰 喷涂 
粉末 火焰 喷涂 
超 音 速 火焰 喷涂 
电弧 喷涂 


气体 燃烧 热源 


大 气 等 离子 喷涂 
真空 等 离子 喷涂 
气体 放电 热源 1 等 离子 喷涂 1 保护 气氛 等 离子 喷涂 
水 稳 等 离子 喷涂 
超 音速 等 离子 喷涂 





热 喷涂 方法 





等 离子 喷 焊 
容 放 电 喷涂 

应 加 热 喷涂 

气 重复 爆炸 喷涂 

材 电 爆 喷涂 

/激光 喷涂 
小 交加 源 | 激光 喷 焊 

热 喷涂 方法 多 ， 喷 涂 材 料 广泛 ， 金属 及 其 合金 、 陶 瓷 、 塑 料 、 尼 龙 以 及 它们 的 复合 材料 等 都 
可 以 作为 喷涂 材料 。 热 喷涂 的 基体 材料 种 类 也 多 ， 几 乎 所 有 的 固体 材料 表面 都 可 以 热 喷涂 。 热 喷 
涂 不 受 零 件 尺寸 及 场地 限制 ， 既 可 以 大 面积 喷涂 ， 也 可 以 进行 局 部 喷涂 。 喷 涂 时 可 使 基体 控制 在 
较 低 温度 ， 所 以 基体 变形 小 、 组 织 和 性 能 变化 小 ， 保 证 了 基体 质量 基本 不 受 影响 。 涂 层 间 结 合 以 
机 械 结 合 为 主 ， 也 有 物理 结合 、 扩 散 结 合 、 治 金 结合 等 综合 效果 ， 结 合力 较 大 ， 喷 涂 层 厚度 可 以 
控制 。 但 操作 环境 较 差 ， 存 在 粉尘、 烟雾 和 噪声 等 问题 ， 需 加 强 防护 。 

热 喷 涂 涂 层 材料 种 类 繁多 ， 主 要 有 了 耐 蚀 涂 层 、 耐 磨 涂 层 等 。 

(1) 耐 蚀 涂 层 

Zn、Al、Zn 一 Al 合金 涂 层 对 钢铁 具有 良好 的 防护 作用 ， 这 不 仅 与 阴极 保护 作用 有 关 ， 涂 层 本 
身 也 具有 良好 的 耐 蚀 作用 。 处 于 室外 工业 气氛 中 的 钢 件 ， 若 气氛 呈 碱 性 ， 则 可 采用 Zn 涂 层 ; 知 
气氛 中 硫 或 硫化 物 含量 高 ， 则 可 采用 Al 涂 层 ; 桥梁 、 输 电线 、 钢 结构 件 、 高 速 公 路 护栏 、 照 明 
灯 杆 等 可 喷涂 Zn 或 Al 涂 层 进 行 长 效 防 腐 。 处 于 盐 气 雾 中 的 钢 件 〈 如 海岸 附近 的 金属 构件 、 甲 
板 、 发 射 天 线 、 海 上 吊桥 等 ) 均 可 喷涂 Al、Zn 或 其 合金 进行 长 效 防 腐 ， 一 般 二 三 十 年 不 需要 维 
护 。 长 期 处 于 盐水 中 的 钢 件 〈 如 船体 、 钢 体 河 桩 及 桥墩 等 ) 可 喷涂 Al 进行 长 期 防腐 。 耐 饮用 水 
的 涂 层 可 用 Zn ， 涂 层 不 需 封 孔 ， 如 淡水 储 器 、 输 送 需 等 。 耐 热 淡 水 的 涂 层 可 用 Zn， 但 涂 层 需 封 
和 孔 ， 如 热 交 换 峰 、 蔡 汽 净 化 设备 及 处 于 藻 汽 中 的 钢 件 。 

(2) 耐 磨 涂 层 

在 机 械 零 部 件 表面 喷涂 耐 磨 涂 层 的 主要 日 的 是 提高 性 能 和 延长 寿命 。 其 基本 出 发 点 是 机 件 表 
面 的 强化 、 修 旧 利 废 、 恢 复 因 磨损 或 腐蚀 而 造成 的 尺寸 超 差 ， 并 赋予 机 件 更 好 的 耐 磨 性 能 ， 提 高 
产品 质量 。 对 于 设备 中 的 某 些 零 部 件 ， 通 过 喷涂 耐 磨 涂 层 ， 将 会 提高 整 机 的 性 能 和 技术 指标 ， 从 
而 提高 产品 的 质量 。 由 于 机 械 的 工作 环境 和 服役 条 件 不 同 ， 其 磨损 机 制 也 不 尽 相 同 ， 因 此 应 有 针 
对 性 地 选择 合适 的 涂 层 。 

1) 抗 磨料 磨损 涂 层 。 许 多 工程 机 械 ( 如 各 种 破碎 机 、 泥 浆 泵 、 农 用 机 械 及 混凝土 搅拌 机 等 ) 
的 机 件 往 往 因 遭受 矿物 、 岩 石 、 泥 沙 等 磨料 的 磨损 而 失效 。 在 此 类 机 件 表 面 喷涂 某 些 铁 基 、 镍 
基 、 钻 基 材 料 或 在 这 些 喷 涂 材料 中 加 入 WC、AL 0; 、Cr 0; 、Zng0 等 陶瓷 颗粒 获得 复合 涂 层 ， 可 
显著 提高 其 抗 磨料 磨损 性 能 。 

2) 抗 粘着 磨损 涂 层 。 在 机 件 表面 喷涂 铁 基 、 镍 基 或 销 基 的 WC、Al 0; 、Cr 0; 、Zn0 复 
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合 涂 层 ， 或 喷涂 陶瓷 ， 将 增 大 或 改变 摩擦 副 间 的 物理 、 化 学 及 晶体 结构 的 差异 和 性 质 ， 从 
而 提高 机 械 的 抗 粘着 磨损 性 能 。 男 外 ， 在 边界 润滑 条 件 下 ， 钼 涂 层 具有 优异 的 耐 粘着 磨损 
性 能 。 

3) 耐 微 动 磨损 涂 层 。 凸 轮 从 动 件 、 气 饶 衬 套 、 导 叶 、 涡 轮 叶片 等 机 件 常 因 微 动 磨损 而 失效 ， 
喷涂 自 熔 合金 ， 氧 化 物 或 碳化 物 金属 陶瓷 ， 某 些 Ni、Fe、Co 基 材 料 可 显著 提高 机 件 的 抗 微 动 磨 
损 性 能 。 

5.2.1 火焰 喷涂 

1. 火焰 线材 喷涂 

将 线材 或 棒 材 送 入 氧 - 乙 烽 火 焰 区 加 热 熔化 ， 借 助 压缩 空气 使 其 雾 化 成 颗粒 ， 喷 向 粗糙 的 工 
件 表面 形成 涂 层 。 这 种 喷涂 设备 简单 ， 成 本 低 ， 手 工 操 作 灵活 方便 ,广泛 应 用 于 曲轴 、 柱 塞 、 轴 
颈 、 机 床 导 轨 、 桥 梁 、 铁 塔 、 钢 结构 防护 架 等 。 缺 点 是 喷 出 的 熔 滴 大 小 不 均匀 ， 导 致 涂 层 不 均匀 
和 孔 辽 大 等 缺陷 。 

2. 火焰 粉末 喷涂 

它 也 是 以 氧 - 乙 类 焰 为 热源 ， 借 助 高 速 气流 将 喷涂 粉末 吸入 火焰 区 ， 加 热 到 熔融 或 高 塑性 状 
态 后 再 喷射 到 粗糙 的 工件 表面 ， 形 成 涂 层 。 其 工艺 过 程 主要 包括 喷涂 打 底 层 粉 未 、 喷 涂 工 作 层 粉 
未 。 打 底层 一 般 喷 涂 放 热 型 铝 包 镍 复合 粉 未 ， 喷 涂 前 工件 用 中 性 焰 或 弱 碳 化 焰 预 热 到 100 ~ 
200% ， 喷 涂 火 焰 为 中 性 焰 ， 喷 涂 距 离 为 130 ~ 260mm。 打 底层 粉末 起 结合 作用 ， 其 厚度 一 般 为 
0. 10 ~0. 15mm。 工 作 层 粉末 不 是 放 热 型 ， 粉 末 所 需 热量 全 部 由 火焰 提供 ， 喷 涂 火 焰 也 采用 中 性 
焰 或 碳化 烙 ， 喷 涂 距 离 为 180 ~200mm， 喷 涂 时 火焰 功率 要 大 些 ， 以 粉末 加 热 到 白 亮 色 为 宜 。 采 
用 间断 喷涂 可 防止 工件 过 热 。 火 焰 粉 末 喷 涂 工件 受热 温度 低 ， 主 要 用 于 保护 或 修复 已 经 精 加 工 的 
或 不 允许 变形 的 机 械 零 件 ， 如 轴 、 轴 瓦 、 轴 套 等 。 

3. 火焰 喷 熔 

氧 - 乙 烽 焰 喷 熔 以 氧 - 乙 烽 焰 为 热源 ， 将 自 熔 性 合金 粉末 喷涂 到 经 制备 的 工件 表面 上 ， 然 后 
对 该 涂 层 加 热 重 熔 并 润 湿 工件 ， 通 过 液态 合金 与 固态 工件 表面 间 相 互 溶解 和 扩散 ， 形 成 牢固 的 冶 
金 结 合 ， 它 是 介 于 喷涂 和 堆 焊 之 间 的 一 种 新 工艺 。 粉 末 喷 涂 涂 层 与 基体 呈 机 械 结 合 ， 结 合 强 度 
低 ， 涂 层 多 孔 不 致密 ; 堆 焊 层 熔 深 大 ， 稀释 率 高 ， 加 工 余 量 大 ; 而 经 喷 熔 处 理 的 涂 层 ， 表 面 光 
滑 ， 稀 释 率 极 低 ， 涂 层 与 基体 金属 结合 强度 高 ， 致 密 无 气孔 。 喷 熔 的 缺点 是 重 燃 温 度 高 ， 须 达到 
粉末 燃点 温度 ， 工 件 受 热 温 度 高 ， 会 产生 变形 。 火 焰 喷 迷 主 要 用 于 喷 铜 、 镍 和 不 锈 钢 等 耐 腐蚀 的 
涂 层 ， 也 可 喷 熔 儿 基 合金 、 镍 基 合 金 等 耐 热合 金 涂 层 。 

4. 爆炸 喷涂 

爆炸 喷涂 是 将 一 定量 的 粉末 注入 喷枪 的 同时 ， 引 入 一 定量 的 氧 - 乙 烘 混 合 气体 ， 将 混合 
气体 点 燃 引 爆 产生 高 温 (可 达 3300% ) ， 使 粉末 加 热 到 高 塑性 或 熔融 状态 ， 以 每 秒 4 ~8 次 
的 频率 高 速 (可 达 700 ~760m/s) 射 向 工作 表面 ， 形 成 高 结合 强度 和 高 致密 度 的 涂 层 。 爆 
炸 喷涂 主要 用 于 金属 陶瓷 、 氧 化 物 及 特种 金属 合金 ， 如 91WC9Co、60Al 03 40TiO， 、 
86WC4Crl0Co、65CrC)35NiCr、55Cu41Niim 等 。 被 喷涂 的 基体 材料 为 金属 和 陶瓷 材料 。 
基体 表面 的 温度 不 超过 205% 为 宜 ， 涂 层 厚 度 一 般 为 0.025 ~ 0.30mm， 涂 层 表 面 粗糙 度 值 
可 小 于 Ral. 6， 经 磨 前 加 工 后 可 达 Ra0. 025 。 涂 层 与 基体 的 结合 为 机 械 结 合 ， 结 合 强度 可 达 
70MPa 以 上 。 爆 炸 喷 涂 在 高 低压 压气 机 叶片 、 涡 轮 叶 片 、 轮 载 密封 槽 、 齿 轮轴 、 火 焰 简 外 
壁 、 衬 套 、 副 辟 、 襟 辟 滑 轨 等 航空 零件 上 已 经 得 到 广泛 应 用 。 例 如 ， 在 航空 发 动机 一 、 二 
级 铁合金 风扇 叶片 的 中 间 阻 尼 台 上 ， 爆 炸 喷 涂 一 层 0. 25mm 厚 的 碳化 钨 涂 层 后 ， 其 使 用 寿 
命 可 从 100h 延长 到 1000h 以 上 。 

5.2.2 电弧 线材 喷涂 
电弧 线材 喷涂 是 将 金属 或 合金 丝 制 成 两 个 熔化 电极 ， 由 电动 机 变速 驱动 ， 在 喷枪 口 相 交 产 生 
77 


































































































机 械 工程 材料 





短路 而 引发 电弧 、 熔 化 ， 借 助 压缩 空气 雾 化 成 微粒 并 高 速 喷 向 经 预备 处 理 的 工件 表面 ， 形 成 涂 


层 ， 原 理 如 图 5-3 所 示 。 
雾 化 空气 







霸 涂 丝 


雾 化 空气 






图 5-3 电弧 喷涂 原理 图 








与 火焰 喷涂 相 比 ， 它 具有 以 下 特点 : 涂 层 与 基体 结合 强度 高 ， 剪 切 强度 高 ; 电 加 热 ， 热 能 利 
用 率 高 ， 成 本 低 ; 熔 敷 能力 大 ， 可 达 30 ~40kg/h; 采用 两 根 不 同 成 分 的 金属 丝 可 获得 合金 涂 层 ， 


如 铝 青铜 和 Cr13 钢丝 等 。 





电弧 线材 喷涂 一 般 采 用 不 锈 钢 丝 、 


高 碳 钢 丝 、 合 金工 具 钢 丝 、 铝 丝 和 锌 丝 等 作 喷 涂 材料 ， 广 





泛 应 用 于 轴 类 、 导 轨 等 负荷 零件 的 修复 ， 以 及 钢 结构 防护 涂 层 。 例 如 ， 喷 涂 Zn - Al 合金 可 提高 
涂 层 的 耐 蚀 性 能 ， 用 于 储 油 饶 、 桥 梁 等 钢 结构 的 防护 ;喷涂 钥 丝 作 为 耐 摩 氛 磨损 的 涂 层 用 于 汽车 




















行业 中 的 活塞 环 、 拨 又 、 同 步 哮 合 环 等 零件 。 


5.2.3 等 离子 喷涂 

等 离子 喷涂 是 利用 等 离子 焰 流 ， 
即 非 转 移 等 离子 弧 作 热源 ， 将 喷涂 
材料 加 热 到 熔融 或 高 塑性 状态 ,在 
高 速 等 离子 焰 流 引导 下 高 速 撞击 工 
件 表面 ， 并 沉积 在 经 过 粗糙 处 理 的 
工件 表面 形成 很 薄 的 涂 层 。 涂 层 与 
母 材 的 结合 主要 是 机 械 结 合 ， 其 原 
理 如 图 5-4 所 示 。 

等 离子 喷涂 技术 是 继 火 焰 喷 涂 之 
后 发 展 起 来 的 一 种 新 型 多 用 途 的 精 
密 喷 涂 方法 。 它 具有 超 高 温 特性 ， 
便于 进行 高 熔点 材料 的 喷涂 ， 等 离 
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图 5-4 等 离子 喷涂 原理 
1 一 人 工 移动 部 分 2 一 基体 3 一 喷涂 束 “4 一 等 离子 焰 
5 一 阳极 6 一 送 粉 人口 7 一 离子 气体 8 一 阴极 9 一 冷却 水 ”10 一 涂 层 











子 焰 温度 高 达 10000% 以 上 ， 可 喷涂 几乎 所 有 固态 工程 材料 ， 包 括 各 种 金属 和 合金 、 陶 盗 、 非 金 
属 及 复合 粉末 材料 等 。 喷 射 粒子 的 速度 高 ， 等 离子 焰 流 速 可 达 10000m/s 以 上 ， 哇 出 的 粉 粒 速度 





可 达 180 ~600m/s， 得 到 的 涂 层 致密 性 和 结合 强度 均 比 火焰 喷涂 及 电弧 喷涂 高 。 等 离子 喷涂 工件 
不 带电 ， 受 热 少 ， 表 面 温度 不 超过 250%C ， 母 材 组 织 性 能 无 变化 ， 涂 层 厚 度 可 严格 控制 在 几 微米 
到 lmm 左右 。 由 于 使 用 惰性 气体 作为 工作 气体 ， 所 以 喷涂 材料 不 易 氧化 。 

总 的 来 说 ， 对 于 承载 低 的 耐 磨 涂 层 和 以 提高 机 件 耐 蚀 性 的 耐 蚀 涂 层 ， 当 喷涂 材料 的 熔点 不 超 
过 2500% 时 ， 可 采用 设备 简单 、 成 本 较 低 的 火焰 喷涂 ; 对 于 涂 层 性 能 要 求 较 高 或 较为 贵重 的 机 
件 ， 特 别 是 喷涂 高 熔点 陶瓷 材料 时 ， 宜 采用 等 离子 喷涂 ; 工程 量 大 的 耐 蚀 、 耐 磨 金 属 涂 层 ， 宜 采 
用 电弧 喷涂 ;要 求 高 结合 力 、 低 孔隙 率 的 金属 或 合金 涂 层 可 采用 气体 火焰 超 音速 喷涂 ， 要 求 结合 
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强度 高 、 孔 除 率 低 的 金属 和 陶瓷 涂 层 可 采用 超 音 速 等 离子 喷涂 。 


5.3 气相 沉积 





气相 沉积 技术 是 利用 气相 之 间 的 反应 ， 在 各 种 材料 或 制品 表面 沉积 单 层 或 多 层 薄膜 ， 从 而 获 
得 所 需 性 能 的 表面 成 膜 技 术 。 气 相 沉积 技术 是 近 30 年 来 迅速 发 展 的 一 门 新 技术 ， 它 不 仅 可 以 用 
来 制备 各 种 特殊 力学 性 能 的 薄膜 ， 而 且 还 可 用 来 制备 各 种 功能 薄膜 材料 和 装饰 薄膜 涂 层 等 。 注 膜 
的 制备 按 机 理 可 分 为 物理 气相 沉积 (PVD) 和 化 学 气相 沉积 (CVD)。 

5.3.1 物理 气相 沉积 

物理 气相 沉积 是 指 在 真空 条 件 下 ， 利 用 物理 的 方法 ， 将 材料 气 化 成 原子 、 分 子 或 使 其 电离 成 
离子 ， 并 通过 气相 过 程 ， 在 材料 或 基体 表面 沉积 一 层 具有 某 些 特殊 性 能 的 薄膜 的 技术 。 其 主要 方 
法 有 : 真空 获 锯 、 溅 射 沉积 和 离子 镀 。 

1. 真空 蔡 镀 

把 待 镀膜 的 基体 或 工件 置 于 高 真空 室内 ， 通 过 加 热 使 蒸发 材料 3 
气 化 〈 或 升华 ) ， 以 原子 、 分 子 或 原子 团 离开 熔 体 表面 ， 族 聚 在 具 
有 一 定 温度 的 基 片 或 工件 表面 ， 并 冷凝 成 薄膜 的 过 程 称 为 真空 蒸发 ， 
镀膜 ， 简 称 薰 镀 ， 其 原理 如 图 5-5 所 示 。 真 空 蒸 镀 主 要 包括 三 个 过 
程 : 膜 料 的 蒸发 、 蒸 发 粒子 的 运动 和 成 膜 过 程 。 

蒸发 材料 可 以 是 金属 、 合 金 和 化 合 物 。 在 高 真空 环境 中 蒸发 ， 
可 以 防止 膜 的 氧化 和 污染 ， 得 到 洁净 、 致 密 、 符 合 预 定 要 求 的 薄 
膜 。 蔡 镀 相 对 于 后 来 发 展 起 来 的 溅 射 镀膜 、 离 子 镀膜 技术 ， 设 备 简 
单 可 靠 ， 价 格 便宜 ， 工 艺 容 易 掌握 ， 可 进行 大 规模 生产 。 因 此 , 该 图 5-5 真空 车 镀 原 理 图 
工艺 在 光学 、 微 电子 学 、 磁 学 、 装 饰 、 防 腐蚀 等 多 方面 得 到 广泛 的 1 一 真空 系统 2 一 真空 间 
应 用 。 3 一 基 片 4 一 车 发 材料 5 一 圭 塌 

被 镀金 属 材 料 可 以 是 金 、 银 、 铜 、 锌 、 铬 、 铝 等 ,最 常用 的 是 铝 ， 在 塑料 薄膜 及 纸张 表面 落 
镀 铝 薄膜 可 代替 铝 稍 一 塑料 、 铝 稍 一 纸 复合 材料 。 

2. 溅 射 沉 积 

在 真空 条 件 下 ， 用 具有 一 定 能 量 的 荷 能 粒子 受 击 材料 的 表面 ， 使 被 用 击 材料 的 原子 获得 足够 
的 能 量 ， 脱 离 原材料 点 阵 的 束缚 ， 进 入 气相 ， 这 种 技术 就 是 溅 射 技术 。 可 以 利用 溅 射出 的 气相 元 
素 进行 沉积 成 膜 ， 这 种 沉积 过 程 被 称 为 溅 射 沉 积 。 溅 射 沉 积 能 沉积 许多 不 同 成 分 和 特性 的 功能 薄 
膜 。 从 20 世纪 70 年 代 起 ， 它 就 成 为 一 种 重要 的 薄膜 沉积 制备 技术 。 

由 于 汽化 粒子 的 动能 大 ， 镀 膜 致密 ， 且 与 基体 结合 紧密 ， 基 体 材 料 和 镀膜 材料 均 可 为 金属 或 
非 金属 ， 可 制造 真空 蒸 镀 难 以 得 到 的 高 从 点 材料 镀膜 。 溅 射 沉 积 的 溅 射 靶 是 大 面积 的 源 ， 可 以 在 
大 面积 的 基 片 上 获得 膜 厚 均 匀 的 薄膜 。 溅 射 靶 是 固体 源 ， 靶 在 镀膜 室 的 位 置 以 及 靶 与 基 片 的 相对 
位 置 具有 较 大 的 灵活 性 。 控 制 溅 射 的 电流 和 镀膜 时 间 ， 就 可 以 方便 地 控制 膜 厚 。 溅 射 沉 积 可 以 在 
较 低温 度 下 沉积 薄膜 。 

溅 射 沉 积 可 采用 耐 磨 强化 膜 (如 TiN 、TiC、AL 0; 等 ) 用 于 工具 、 模 具 等 。 可 采用 溅 射 纯 馈 
膜 取 代 燕 发 纯 铝 膜 用 于 和 集成 电路 的 金属 化 方面 及 用 于 高 反射 率 的 镜面 ， 溅 射 铝 膜 镜面 由 于 唱 粒 
细 ， 镜 面 反射 率 和 表面 平滑 性 远 优 于 蒸发 镀 铝 膜 。 

3. 离子 镀 

离子 镀 是 在 真空 条 件 下 ， 利 用 气体 放电 或 被 蒸发 物质 部 分 电离 ， 在 气体 离子 或 者 被 蒸发 物质 
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离子 的 友 击 下 ， 把 北 发 物质 或 其 反应 物 沉积 在 基 片 上 ， 其 原理 示意 
图 如 图 5-6 所 示 。 它 兼 具 真 空 蒸 镀 的 沉积 速度 快 和 溅 射 沉 积 的 离子 
秦 击 清洁 表面 的 特点 ， 特 别 是 具有 膜 的 附着 力 强 、 绕 射 性 能 好 、 可 
镀 材 料 广泛 等 优点 ， 因 此 这 一 技术 20 世纪 60 年 代 获 得 了 迅速 的 
发 展 。 

镀膜 的 基体 材料 广泛 ， 可 以 是 金属 、 塑 料 、 陶 瓷 、 玻 璃 、 纸 张 
等 。 离 子 镀 不 仅 可 以 镀 制 纯 金 属 膜 ， 而 且 可 以 在 工艺 过 程 中 通 入 反 
应 气体 ， 得 到 氧化 物 、 氮 化 物 和 碳化 物 等 薄膜 。 离 子 镀膜 层 的 附着 
性 能 好 ， 沉 积 的 全 过 程 始终 存在 毛 离 子 的 反 溅 射 作用 ， 清 除了 结合 
不 牢 的 原子 ， 使 膜 层 组 织 均匀 、 致 密 、 细 化 ， 可 消除 粗大 柱状 晶 ， 图 5.6 离子 镜 原理 示意 图 
获得 致密 的 等 轴 晶 。 离 子 镀 可 以 获得 表面 强化 的 耐 磨 镀层 、 致 密 上 且 1_ 接 负 高 压 2_ 接 正高 压 
化 学 性 质 稳 定 的 耐 蚀 镀 层 、 固 体 润滑 镀层 、 各 种 色泽 的 装饰 镀层 以 3 一 基 片 4 一 等 离子 体 5 一 挡 板 
及 电子 学 、 光 学 、 能 源 科 学 等 所 需 的 特殊 功能 镀层 。 6 一 蒸发 源 7 一 氧气 阀 8 一 真空 系统 

高 速 钢 刀 具 最 常用 的 涂 层 是 TiN ， 采 用 离子 镀 后 刀具 的 寿命 提高 1.6 ~3 倍 。 用 于 模具 的 离子 
镀 超 硬 涂 层 材料 主要 是 TC、TN， 模 具 的 寿命 可 大 大 提高 ， 弯 曲 模 、 轧 辊 、 铝 或 锌 压铸 模 的 寿 
命 可 提高 10 倍 ， 冲 模 、 翻 边 模 、 整 形 模 可 提高 2 ~5 倍 等 。 一 般 碳 钢 螺 栓 离 子 镀 铝 代替 不 锈 钢 ， 
离子 镀铬 、 饮 、 氮 化 钛 取代 湿 法 镀铬 可 用 于 耐 蚀 要 求 的 零件 。 离 子 镀 W、Ti、Ta 等 纯 金 属 涂 层 ， 
用 于 需要 耐 热 的 金属 零件 上 ， 如 排 热 气管 等 ， 可 以 提高 耐 热 性 能 。 

5.3.2 化 学 气相 沉积 

化 学 气相 沉积 是 在 一 定 温度 下 ,混合 气体 之 间或 混合 气体 与 基体 表面 之 间 相 互 作用 ， 在 基体 
表面 形成 金属 或 化 合 物 等 的 固态 膜 或 镀层 ， 使 材料 表面 改 性 ， 以 满足 耐 磨 、 抗 氧化 、 耐 腐蚀 以 及 
特定 的 电学 、 光 学 和 摩擦 学 等 特殊 性 能 要 求 的 一 种 薄膜 技术 。 化 学 气相 沉积 是 一 种 化 学 气相 生长 
法 。 这 种 方法 是 把 一 种 或 几 种 含有 构成 薄膜 元 素 的 化 合 物 、 单 质 气 体 通 入 放置 有 基 片 的 反应 室 ， 
借助 气相 作用 或 在 基 片 上 的 化 学 反应 生成 所 希望 的 薄膜 。 它 可 以 方便 控制 薄膜 组 成 ,制备 各 种 单 
质 、 化 合 物 、 氧 化 物 和 氮 化 物 甚至 一 些 全 新 结构 的 薄膜 。 

在 耐 磨 涂 层 方面 ， 主 要 用 于 金属 切削 刀具 ， 和 常用 的 镀层 一 般 包 括 难 熔 硼 化 物 、 碳 化 物 、 氮 化 
物 和 氧化 物 等 。 氮 化 硅 和 Si - Al - 0 -N 材料 常用 于 陶瓷 刀具 涂 层 ， 既 能 提高 刀具 耐 磨损 性能， 
也 能 使 刀具 的 切削 性 能 得 到 提高 。 化 学 气相 沉积 也 用 于 耐 腐蚀 和 耐 摩 擦 设备 (如 喷 砂 设备 的 喷 
路、 泥浆 传输 设备 、 煤 的 汽化 设备 和 矿井 设备 等 ) 。 

在 高 温 涂 层 方面 ， 难 熔 金 属 硅化 物 、 过 渡 金 属 铝 化 物 镀层 已 被 广泛 应 用 ， 如 燃烧 室 部 件 、 
温 燃 气 轮机 热 交 换 部 件 和 陶瓷 汽车 发 动机 等 。 

在 耐 磨 耐 蚀 涂 层 方面 ， 在 硬 质 合金 和 工 模具 钢 的 基体 表面 上 形成 碳化 物 、 氮 化 物 、 氧 化 物 
等 ， 可 使 硬 质 合金 刀片 的 寿命 提高 1 ~5 倍 以 上 ， 冷 作 模具 寿命 提高 3 至 数 十 倍 。 但 是 ， 用 化 学 
气相 沉积 法 生产 工 模具 涂 层 的 主要 问题 是 沉积 温度 高 ， 这 对 许多 基 材 ， 尤 其 对 模具 钢 是 十 分 不 
利 的 。 

目前 ， 气 相 沉积 法 在 一 些 特殊 领域 的 应 用 正在 大 量 开 发 。 例 如 ， 在 SUS316L 不 锈 钢 上 物理 气 
相 沉 积 TiN - Al,0; 复 合 涂 层 ， 正 作为 医用 材料 用 于 制作 人 工 关节 ， 一 方面 该 涂 层 具 有 良好 的 耐 
磨 、 耐 蚀 性 ， 另 一 方面 对 人 体 肌肉 有 和 良好 的 适应 性 。 


s.4 激光 表面 改 性 


采用 激光 束 对 材料 进行 表面 改 性 是 近 30 多 年 迅速 发 展 起 来 的 表面 新 技术 。 
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第 5 章 金属 的 表面 改 性 





5.4.1 激光 表面 熔 覆 

激光 熔 覆 技术 是 国内 外 激光 表面 改 性 研究 的 热点 ， 广 泛 应 用 于 机 械 制 造 与 维修 、 汽 车 制造 、 
纺织 机 械 、 航 海 与 航天 和 石油 化 工 等 领域 。 

1. 激光 熔 覆 的 原理 与 特点 

激光 熔 覆 是 利用 高 能 激光 束 辐 照 ， 通 过 迅速 熔 
化 、 扩 展 和 族 固 ， 在 基体 表面 熔 覆 一 层 具 有 特殊 物 
理 、 化 学 或 力学 性 能 的 材料 。 激 光 熔 覆 时 ， 黎 层 材 
料及 基体 表面 熔化 ， 使 熔 覆 层 与 基体 形成 冶金 结合 。 
激光 熔 履 示意 图 如 图 5-7 所 示 。 

与 堆 焊 、 热 喷涂 和 等 离子 喷 焊 等 表面 强化 技术 相 
比 ， 激 光 熔 覆 的 熔 覆 层 晶 粒 细小 ， 结 构 致 密 ， 因 而 
硬度 一 般 较 高 ， 耐 磨 、 耐 蚀 等 性 能 也 更 为 优异 。 熔 
窗 层 稀释 率 低 ， 由 于 激光 作用 时 间 短 ， 基 体 的 熔化 图 5.7 激光 熔 获 示意 图 
量 小 ， 对 熔 覆 层 的 冲淡 率 低 (一 般 仅 为 5% ~8% ) 。 1 聚焦 蚀 2 出 光 镜 3- 熔 基层 4 运动 方向 
因此 可 在 熔 履 层 较 薄 的 情况 下 ， 获 得 所 要 求 的 成 分 5 一 工作 台 6 一 试 样 7 一 粉末 输送 管 
与 性 能 ， 节 约 昂贵 的 覆 层 材料 。 激 光 熔 履 热 影响 区 小 ， 工 件 变形 小 ， 熔 覆 成 品 率 高 。 激 光 炊 履 过 
程 易 实现 自动 化 生产 ， 镀 层 质量 稳定 ， 如 在 熔 履 过 程 中 熔 履 厚度 可 实现 连续 调节 ， 这 在 其 他 工艺 
中 是 难以 实现 的 。 

由 于 激光 熔 履 有 较 多 优点 ， 它 在 航空 力 至 民用 产品 工业 领域 中 都 有 较 广 阔 的 应 用 前 景 ， 已 成 
为 当今 材料 领域 研究 和 开发 的 热点 。 

2. 激光 熔 覆 的 性 能 及 应 用 

激光 熔 敷 层 与 基体 材料 呈 冶 金 结合 ， 可 显著 改善 基体 表面 耐 麻 、 耐 蚀 、 耐 热 、 抗 氧化 及 电气 
特性 等 。 例 如 ， 对 60 钢 进 行 碳 钨 激光 熔 覆 后 ， 硬 度 最 高 达 2200HV 以 上 ， 耐 磨损 性 能 为 基体 60 
钢 的 20 倍 左右 ; 在 Q235 钢 表 面 激 光 熔 覆 CoCrSiB 合金 后 ， 其 耐 蚀 性 大 大 提高 ， 而 且 耐 蚀 性 明显 
高 于 火焰 喷涂 。 

激光 熔 覆 技术 的 耐 磨 合金 层 已 用 于 强化 、 修 复 喷 气 发 动机 涡轮 叶片 ， 用 于 强化 汽车 发 动机 排 
气门 的 密封 锥 面 ; 耐 高 温 、 耐 蚀 层 用 于 化 工 设备 某 些 不 锈 钢 部 件 ， 用 于 油田 液压 泵 的 易 磨 损 、 腐 
蚀 部 件 。 

激光 熔 覆 铁 基 合金 粉 未 适用 于 要 求 局 部 耐 磨 而 且 容 易 变 形 的 零件 。 镍 基 合 金粉 未 适用 于 要 求 
局 部 耐 麻 、 耐 热 腐 蚀 及 抗 热 疲 劳 的 构件 。 钼 基 合 金粉 末 适 用 于 要 求 耐 磨 、 耐 蚀 及 抗 热 疲劳 的 零 
件 。 陶 咨 涂 层 在 高 温 下 有 较 高 的 强度 ， 热 稳定 性 好 ， 化 学 稳定 性 高 ， 适 用 于 要 求 耐 麻 、 耐 蚀 、 耐 
高 温和 抗 氧化 性 的 零件 。 激 光 熔 履 金 属 陶 次 复合 涂 层 比 熔 籼 合金 涂 层 具 有 更 高 的 耐 磨 性 ， 其 研究 
及 应 用 日 益 广泛 ， 如 在 钢 、 饶 合金 及 铝 合金 表面 激光 熔 履 多 种 陶 次 或 金属 陶瓷 涂 层 。 

5.4.2 激光 表面 合金 化 

1. 激光 表面 合金 化 的 原理 及 特点 

激光 表面 合金 化 是 利用 高 能 激光 束 加 热 并 熔化 基体 表层 与 添加 元 素 ， 使 其 混合 后 迅速 凝固 ， 
从 而 形成 以 原 基 材 为 基 的 、 新 的 表面 合金 层 。 激 光 表 面 合 金 化 的 强化 是 相 变 硬化 、 固 溶 强 化 和 碳 
化 物 第 二 相 强 化 的 综合 效果 ， 第 二 相 强 化 是 提高 耐 磨 性 的 主要 因素 。 

激光 表面 合金 化 具有 许多 独特 的 优点 : 能 进行 非 接触 式 的 局 部 处 理 ， 易 于 实现 不 规则 的 零件 
加 工 ; 能 量 利用 率 高 ; 合金 体系 范围 宽 ; 能 准确 控制 各 工艺 参数 ， 实 现 合金 化 层 深度 可 控 ; 热 影 
响 区 小 ， 工 件 变形 小 。 

2. 激光 表面 合金 化 的 工艺 

激光 表面 合金 化 可 分 为 三 种 工艺 方式 : 
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机 械 工 程 材料 





(1) 预 置 法 

即 先 将 合金 化 材料 预 涂 履 于 需 强 化 部 位 ， 然 后 进行 激光 扫描 熔化 ， 实 现 合 金 化 。 预 涂 履 可 采 
用 热 喷 涂 、 气 相 沉积 粘 接 、 电 镀 等 工艺 。 实 际 应 用 较 多 的 粘 接 法 工艺 简单 ， 便 于 操作 ， 且 不 受 合 
金成 分 限制 。 

(2) 硬 质粒 子 喷射 法 

采用 惰性 气体 将 合金 化 细 粉 直接 喷射 至 激光 扫描 所 形成 的 熔 池 ， 雍 固 后 硬 质 相 灸 内 在 基体 
中 ， 形 成 合金 化 层 。 

(3) 激光 气相 合金 化 

将 能 与 基 材 金属 反应 形成 强化 相 的 气体 ( 如 氮气 、 渗 矶 气氛 等 ) 注入 金属 熔 池 中 ， 并 与 基 材 
元 素 反 应 ， 形 成 合金 化 物 合金 屋 。 如 下 及 Ti 合金 进行 激光 气体 合金 化 ， 可 形成 TTN、TiC 或 他 
(C，N) 化 合 物 。 

3. 激光 表面 合金 化 的 性 能 与 应 用 

基体 材料 经 过 激光 表面 合金 化 处 理 ， 可 大 幅度 提高 材料 的 表面 性 能 ， 这 种 性 能 主要 体现 在 耐 
磨 性 和 耐 蚀 性 两 个 方面 。20 钢 中 加 入 Ni 基 合 金粉 末 激 光 表 面 合金 化 ， 硬 度 虽 然 不 及 CrWMn 钢 
滩 火 ， 但 耐 磨 性 提高 2. 4 倍 。 而 在 加 入 Ni 基 粉 末 的 同时 加 入 WC， 耐 磨 性 可 提高 5 倍 以 上 。 对 
Al -Si 合金 ， 采 用 Ni 粉末 合金 化 ， 生 成 Al Ni 硬化 相 ， 硬度 达 300HV， 再 加 入 碳化 物 粒子 ， 耐 
磨 性 可 提高 1 售 。 

激光 合金 化 主要 用 于 耐 磨 件 的 表面 处 理 ， 如 泥浆 泵 叶轮 、 拖 拉 机 换 向 拨 叉 、 螺 母 攻 丝 机 出 料 
道 、 轴 和 承 扩 孔 模 、 冲 裁 模 、 电 厂 排 粉 机 叶片 及 铝 活塞 等 零件 。 以 WC/Co 为 添加 粉末 合金 化 后 ， 
可 获得 大 量 碳化 物 ， 基 体 又 为 马 氏 体 组 织 ， 所 以 表面 硬度 达 1000HV 以 上 ， 使 所 又 、 料 道 使 用 寿 
命 提高 10 倍 以 上 。 冲 材 模 、 排 粉 机 叶片 使 用 寿命 提高 2 ~3 倍 。 激 光 表 面 合金 化 用 于 铝 活塞 环 村 
强化 效果 显著 ， 经 装 车 试验 ， 运行 14. 2 x 104km 后 ， 环 槽 最 大 磨损 量 仅 有 0. 07mm。 

激光 合金 化 与 激光 熔 敷 的 区 别 是， 激光 合金 化 是 在 基 材 的 表面 熔 履 层 内 加 入 合金 元 素 , 目的 
是 形成 以 基 材 为 基 的 新 的 合金 层 ， 而 激光 熔 履 过 程 中 的 覆 层 材料 完全 融化 ， 而 基体 熔化 层 极 薄 ， 
因而 对 熔 履 层 的 成 分 影响 极 小 。 

激光 合金 化 实质 上 是 把 基体 表面 层 熔 融 金 属 作为 溶剂 ， 而 熔 覆 是 将 男 行 配 置 的 合金 粉末 融 
化 ， 使 其 成 为 熔 覆 层 的 主体 合金 ， 同 时 基体 合金 也 有 一 薄 层 融化 ， 与 之 形成 冶金 结合 。 


思 考题 













































































. 常用 表面 技术 有 哪些 种 类 ? 

工业 化 生产 中 ， 电 镀 的 实施 方式 有 哪些 ? 
与 常用 电镀 技术 相 比 ， 电 刷 镀 有 哪些 特点 ? 
常用 的 镀层 金属 与 合金 各 有 何 特点 ? 

热 喷涂 方法 有 哪些 实施 方式 ? 各 有 何 特点 ? 
试 介绍 热 喷涂 材料 的 种 类 及 特点 。 

试 介绍 各 种 物理 气相 沉积 的 原理 、 特 点 及 
试 介 绍 激光 熔 甫 的 原理 、 特 点 与 应 用 。 
激光 合金 化 与 激光 熔 甫 的 区 别 有 哪 些 ? 
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碳 钢 的 基本 知识 
织 一 热处理 一 性 能 一 应 用 一 分 类 一 有 牌号 


* 碳 素 结构 钢 * 碳 素 工具 钢 





机 械 工程 材料 





碳 钢 由 于 具有 较 好 的 力学 性 能 和 工艺 性 能 ， 原 料 来 源 丰 富 ， 冶炼 及 制造 工艺 比较 简便 ,价格 
较 低 ， 而 且 通 过 控制 含 碳 量 及 热处理 方式 可 以 达到 多 种 性 能 要 求 ， 因 此 是 工业 生产 中 应 用 最 广 的 
金属 材料 ， 约 占 工业 用 钢 总 量 的 80% 左右 。 


6.1 人 矶 钢 基 础 知识 





6.1.1 碳 钢 的 成 分 特点 

碳 钢 是 铁 碳 合金 ，0. 0218% <wc <2. 11% ， 并 含有 少量 硅 、 锰 、 硫 、 磷 等 杂质 元 素 。 碳 钢 的 
性 能 主要 由 其 含 碳 量 决 定 ， 碳 钢 中 的 杂质 元 素 对 钢 的 性 能 和 质量 有 一 定 影 响 ， 冶 炼 时 应 适当 控制 
各 杂质 元 素 的 含量 。 

1. 硅 的 影响 

硅 是 作为 脱氧 剂 加 入 钢 中 的 。 在 镇 静 钢 中 通常 ws = 0.10% ~ 0.40% ， 在 沸腾 钢 中 仅 有 
0.03% ~0.07% 。 硅 的 脱氧 作用 比 锰 要 强 ， 它 与 钢 液 中 的 Fe0 生成 炉渣 ， 能 消除 Feo 对 钢 的 不 
影响 。 硅 能 深 于 铁 素 体 中 ， 并 使 铁 素 体 强化 ， 从 而 提高 钢 的 强度 和 硬度 ， 但 降低 了 钢 的 塑性 和 
很 性 。 

2. 锰 的 影响 

鳃 是 炼 钢 时 用 鳃 铁 脱 氧 后 残留 在 钢 中 的 。 鳃 能 把 钢 中 的 Fe0 还 原 成 铁 ， 改 善 钢 的 质量 。 包 
还 可 与 硫化 合 ， 形 成 MnS， 消 除 硫 的 有 害 作 用 ， 降 低 钢 的 脆性 ， 改 善 钢 的 热 加 工 性 能 。 锰 能 
大 部 分 溶解 于 铁 素 体 中 ， 使 铁 素 体 强化 ， 提 高 钢 的 强度 和 硬度 。 碳 钢 中 的 锰 的 质量 分 数 一 般 
为 0.25% ~0. 80% 。 

3. 硫 的 影响 

硫 是 在 炼 钢 时 由 矿石 和 燃料 带 进 钢 中 的 。 在 固态 下 硫 不 溶 于 铁 ， 而 以 Fes 的 形式 存在 。FeS 
与 Fe 能 形成 低 熔 点 的 共 晶 体 ， 熔 点 为 985%& ， 分 布 在 晶 界 上 ， 当 钢材 在 1000 ~ 1200% 进行 热 加 
工时 ， 由 于 共 唱 体 熔 化 ， 从 而 导致 热 加 工时 脆 化 、 开 裂 ， 这 种 现象 称 为 “ 热 脆 ” 。 因 此 必须 控制 
钢 中 的 含 $ 量 ， 一 般 控 制 在 0.050% (质量 分 数 ) 以 下 。 

4. 磷 的 影响 

磷 是 由 矿石 带 入 钢 中 的 。 磷 在 钢 中 能 全 部 深 于 铁 素 体 中 ， 因 此 提高 了 铁 素 体 的 强度 和 硬度 ; 
但 在 室温 或 更 低温 度 下 ， 因 析出 脆性 化 合 物 Fe;P 使 钢 的 塑性 和 韧性 急剧 下 降 ， 产 生 脆 性 ， 这 种 
现象 称 为 冷 脆 。 因 此 要 严格 限制 磷 的 含量 ,一 般 控制 在 0.045% (质量 分 数 ) 以 下 。 

5. 氧 、 气 、 毛 的 影响 

氧 对 钢 的 力学 性 能 不 利 ， 使 强度 和 塑性 降低 ， 特 别 是 氧化 物 夹 杂 对 疲劳 强度 有 很 大 的 影响 ， 
因此 和 氧 是 有 害 元 素 。 钢 中 氧 的 存在 会 造成 氧 脆 、 白 点 等 缺陷 ， 是 有 害 元 素 。 气 的 存在 常 导 致 钢 的 
硬度 、 强 度 的 提高 和 塑性 的 下 降 ， 若 炼 钢 时 用 AL、 下 脱氧 ， 因 生成 AIN 、TiN， 可 消除 氮 的 脆 化 
效应 。 
6.1.2 碳 钢 的 组 织 及 性 能 

1. 碳 钢 的 平衡 组 织 

碳 钢 的 平衡 组 织 取决 于 其 含 碳 量 ， 当 wc =0.02% ~0.77% 时 ， 其 平衡 组 织 为 亚 共 析 组 织 (下 + 
P)， 当 wc =0.77% 时 为 共 析 组 织 (P)， 当 we =0.77% ~2.11% 时 为 过 共 析 组 织 (P+ Fe;Cn)。 

2. 碳 钢 的 性 能 

碳 钢 的 性 能 取决 于 其 组 织 ， 在 亚 共 析 钢 中 ， 随 含 碳 量 的 增加 ， 组 织 中 的 铁 素 体 下 减少， 而 珠 
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光 体 了 增加。 因此 塑性 、 蔬 性 降低 ， 强 度 和 
硬度 呈 直 线 上 升 。 在 过 共 析 钢 中 ， 随 着 含 碳 
量 的 增加 ， 开 始 时 强度 和 硬度 仍 呈 增加 趋 
势 ,塑性 和 韧性 仍 呈 下 降 趋 势 ， 当 wc > 
0.9% 时 ， 硬 度 仍 呈 直 线 上 升 ， 塑 性 韧性 仍 
继续 下 降 ， 但 抗 拉 强 度 转 为 下 降 趋 势 ， 强 度 
在 wc =0.9% 时 出 现 峰值 。 这 是 由 于 二 次 渗 
碳 体 FesCr 逐渐 增加 ， 形 成 了 连续 的 网 状 ， 
从 而 使 钢 的 脆性 增加 、 强 度 下 降 。 图 6-1 所 
示 为 碳 钢 含 碳 量 对 力学 性 能 的 影响 。 
6.1.3 碳 钢 的 分 类 

碳 钢 的 分 类 方法 很 多 ， 常 见 的 方法 有 以 
下 几 种 。 

1. 按 钢 中 碳 含量 分 类 

(1) 低 碳 钢 (wc <0. 25% ) 。 

(2) 中 碳 钢 (wc =0.25% ~0. 60% ) 。 

(3) 高 碳 钢 (wc >0. 60% )。 

2. 按 钢 的 平衡 组 织 分 类 

(1) 亚 共 析 钢 (平衡 组 织 为 F+P)。 

(2) 共 析 钢 (平衡 组 织 为 P) 。 

(3) 过 共 析 钢 (平衡 组 织 为 P+FesCr ) 

3. 按 钢 的 主要 质量 等 级 分 类 
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图 6-1 碳 钢 含 碳 量 对 力学 性 能 的 影响 
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(1) 普通 碳 素 钢 (ws <0.055% 、wp 专 0.045% ) 。 
(2) 优质 碳 素 钢 (ws <0. 04% 、wp 达 0.04% ) 。 


(3) 高 级 优质 碳 素 钢 (ws 0.03% 、wp 
4. 按 钢 的 用 途 分 类 

(1) 碳 素 结构 钢 

用 于 制造 各 种 构件 、 机 械 零 件 (如 齿轮 、 





<0.035% ) 。 


轴 、 连 杆 、 螺 钉 、 螺 母 等 ) 和 各 种 工程 结构 件 (如 


桥 粱 、 船 舶 、 建 筑 构架 等 ) 。 这 类 钢 一 般 属于 低 碳 钢 、 中 碳 钢 。 
碳 素 结构 钢 分 为 普通 碳 素 结构 钢 和 优质 碳 素 结构 钢 ， 普 通 碳 素 结构 钢 是 工程 中 应 用 最 多 的 钢 
种 ， 其 产量 约 占 钢 总 产量 的 70% ~80% 。 优 质 碳 素 结构 钢 中 有 害 杂 质 含量 少 ， 塑 性 和 彻 性 较 高 ， 





用 于 制造 较 重 要 的 零件 。 





(2) 碳 素 工 具 钢 ”用 于 制造 刀具 、 量 具 和 模具 。 这 类 钢 一 般 属 于 高 碳 钢 ，wc = 0.65% ~ 


1.35% ， 有 害 人 杂质 元 素 (S、P) 含量 较 少 ， 
质 碳 素 工 具 钢 (属于 高 级 优质 碳 素 钢 ) 。 





分 为 普通 碳 素 工具 钢 (属于 优质 碳 素 钢 ) 和 高 级 优 


此 外 ， 钢 按 冶 炼 时 及 氧 方法 的 不 同 ， 分 为 沸腾 钢 、 镇 静 钢 和 半 和 镇 静 钢 等 。 


6.1.4 碳 钢 的 热处理 


为 提高 性 能 ， 碳 钢 一 般 在 热处理 状态 下 使 用 。 不 同 成 分 的 碳 钢 ， 其 常用 的 热处理 工艺 不 同 ， 


达到 的 性 能 也 不 同 。 
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低 碳 钢 本 身 塑 性 较 好 、 强 度 不 高 ， 一 般 进 行 退火 或 正 火热 处 理 ， 组 织 与 平衡 状态 相 比 变化 不 
大 ， 组 织 仍 为 +P; 但 唱 粒 得 到 细 化 ， 成 分 得 以 均匀 化 ， 内 应 力 减 小 ， 塑 性 、 强 度 得 以 提高 。 
低 碳 钢 可 进行 渗 碳 及 溢 火 低 温 回 火热 处 理 ， 使 表面 组 织 为 高 碳 马 氏 体 和 粒状 闯 碳 体 ， 心 部 组 织 ; 
低 碳 马 氏 体 ， 达 到 表 硬 心 韦 的 性 能 。 

中 碳 钢 本 身 具 有 强度 、 硬 度 、 塑 性 、 筷 性 较 好 的 综合 力学 性 能 ， 一 般 进 行 调 质 热处理 ， 组 织 
为 回 火 索 氏 体 , 其 综合 性 能 进一步 提高 。 

高 碳 钢 本 身 硬 度 较 高 ， 一 般 进 行 溢 火 及 低温 回 火 热处理 ,组织 主要 为 回 火 马 氏 体 (过 共 析 钢 
还 有 粒状 渗 碳 体 ) ， 其 硬度 进一步 提高 。 

6.1.5 碳 钢 的 牌号 

1. 普通 碳 素 结构 钢 

普通 碳 素 结构 钢 牌 号 由 代表 届 服 强度 的 字母 Q、 届 服 强度 数值 、 质 量 等 级 符号 、 脱 氧 方法 符 
号 四 部 分 顺序 组 成 。 质 量 等 级 分 A、B、C、D 四 级 ， 从 左 至 右 质量 依次 提高 。 脱 氧 方法 有 下 ( 沸 
腾 钢 ) 、Z (镇 静 钢 ) 、TZ (特殊 镇 静 钢 ) ， 通 常 Z 和 7 了 TZ 可 省 略 。 例 如 Q215AF， 表 示 届 服 强度 为 
215MPa， 质 量 等 级 为 A 级 ， 脱 氧 方法 为 沸腾 钢 的 普通 碳 素 结构 钢 。 

2. 优质 碳 素 结构 钢 

其 牌号 为 两 位 数字 ， 以 平均 万 分 数 表 示 钢 中 碳 的 质量 分 数 。 例 如 45 钢 ， 表 示 碳 的 质量 分 数 
为 0.45% 的 优质 碳 素 结构 钢 ; 08 表示 碳 的 质量 分 数 为 0.08% 的 优质 碳 素 结构 钢 。 

3. 碳 素 工具 钢 

普通 碳 素 工具 钢 的 牌号 以 “T”(“ 碳 ”的 汉语 拼音 字 首 ) 开头 ， 其 后 的 数字 以 名 义 千 分 数 表 
示 碳 的 质量 分 数 。 如 T8 表示 碳 的 质量 分 数 为 0. 80% 的 碳 素 工具 钢 。 牌 号 后 面 标 以 字母 A 表示 为 
高 级 优质 碳 素 工具 钢 。 如 T12A 表示 碳 的 质量 分 数 为 1. 20% 的 高 级 优质 碳 素 工具 钢 。 

4. 铸造 碳 钢 

形状 复杂 的 零件 ， 又 要 求 力学 性 能 时 常用 铸造 碳 钢 件 。 铸 造 碳 钢 的 牌号 是 用 “ 铸 ”“ 钢 ”两 
字 的 汉语 拼音 字 首 “ZG” 后面 加 两 组 数字 组 成 ， 第 一 组 数字 代表 屈服 强度 最 低 值 ， 第 二 组 数字 
代表 抗 拉 强 度 最 低 值 。 例 如 ZG200 -400 表示 屈服 强度 不 小 于 200MPa、 抗 拉 强 度 不 小 于 400MPa 
的 铸造 碳 钢 。 


6.2 常用 碳 钢 的 有 牌号、 成 分 、 组 织 、 性 能 及 应 用 


钢 的 种 类 繁多 ， 各 种 碳 钢 的 成 分 及 性 能 不 同 ， 应 用 于 不 同 的 工作 条 件 。 
6.2.1 普通 碳 素 结构 钢 
普通 碳 素 结构 钢 的 化 学 成 分 见 表 6-1。 
表 6-1 普通 碳 素 结构 钢 的 化 学 成 分 (GB/T 700 一 2006) 























机 化 学 成 分 (质量 分 数 ,% ) ， 不 大 于 a 
牌号 等 级 脱氧 方法 
C Si Mn Pp S 
Q195 = 0. 12 0. 30 0. 50 0.035 0. 040 上 了 FF、2Z 
A 0. 050 
Q215 一 一 一 一 一 一 + 0.15 0. 35 1.20 0. 045 了 FF、2Z 
B 0. 045 
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( 续 ) 
化 学 成 分 (质量 分 数 ,% ) ， 不 大 于 
牌号 等 级 脱氧 方法 
C Si Mn P S 
A 0. 22 0. 050 
0. 045 F、Z 
B 0. 20 0. 045 
Q235 0. 35 1. 40 
C 让 0. 040 0. 040 Z 
D 0. 035 0. 035 TZ 
A 0. 24 0. 045 0. 050 F、Z 
B 0.21 0. 045 0. 045 Z 
Q275 0. 35 1.50 
C 0. 22 0. 040 0. 040 Z 
D 0. 20 0. 035 0. 035 TZ 
普通 碳 素 结构 钢 的 力学 性 能 及 应 用 见 表 6-2。 
表 6-2 普通 碳 素 结构 钢 的 力学 性 能 及 应 用 (GB/T 700 一 2006) 
R./MPa， 不 小 于 A (%) ,不 小 于 
有 牌号 质量 钢材 厚度 ( 径 ) /mm R /MPa 钢材 厚度 (直径 ) /mm 性 能 特点 
等 级 >16~|>40~|>60~>100~>150~4 ™ >40 ~|>60 ~p 100 ~>150 1 及 应 
<16 <40 
40 | 60 | 100 | 150 | 200 60 | 100 | 150 | 200 
Q195 195 | 185 B15 ~430| 33 塑性 好 ， 有 一 定 的 强度 。 可 
制 成 各 种 型 材 ， 用 于 桥梁 建筑 
ra 结 目 可 | > 必 
Q215 215 | 205 | 195 | 185 | 175 | 165 B35~450 31 | 30 | 29 | 27 | 26 有 和 国 全 千 学力 个 人 
B 的 零件 ， 如 螺钉 、 螺 母 、 热 
圈 、 焊 接 件 、 冲 压 件 等 
- 强度 较 高 ， 用 于 制造 转轴 、 
Q235 C 235 | 225 | 215 | 215 | 195 | 185 B70 -500 26 | 25 |24 | 22 21 | 心 轴 、 拉 杆 、 播 杆 、 吊 钧 等 
本 受 力 不 太 大 的 零件 
2 强度 较 高 ， 用 于 制造 承受 中 
Q275 C 275 | 265 | 255 | 245 | 225 | 215 410~540| 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 等 载荷 的 零件 ， 如 轧辊 、 轴 、 
站 销 子 、 连 杆 、 农 机 零件 等 














6.2.2 优质 碳 素 结构 钢 











































































































优质 碳 素 结构 钢 的 成 分 、 力 学 性 能 及 应 用 见 表 6-3。 
表 6-3 优质 碳 素 结构 钢 的 成 分 、 力 学 性 能 及 应 用 ( GB/T 699 一 2015) 
化 学 成 分 (质量 分 数 ,% ) 力学 性 能 
R, R, A 取 KU, 
牌号 P、S 应 用 举例 
C Si Mn /MPa | /MPa | (%) | (%) /J 
不 大 于 
不 小 
08 0.05 ~0. 110. 17 ~0.370.35 ~0.65 325 195 33 60 一 受 力 不 大 但 要 求 高 蔽 性 的 冲压 
10 0.07 ~0. 130. 17 ~ 0. 370. 35 ~ 0. 65 335 205 31 55 一 
件 、 焊 接 件 及 螺栓 、 螺 母 、 垫 圈 等 
15 0. 12 ~0. 180. 17 ~ 0. 370. 35 ~ 0. 65 0. 3 75 225 27 55 一 20 钢 、25 钢 渗 碳 济 火 后 可 制造 要 
渗 倒 潍 火 后 日 告 
20 0. 17 ~0. 230. 17 ~0.370.35 ~0.65 410 245 25 $5 一 ny 的 时 二 
求 不 意 的 人 科 雄 过 件 人 等 
25 0. 22 ~0. 290. 17 ~0.370.50 ~0. 80 450 275 23 50 71 求 不 高 的 耐 磨 零件 ， 如 凸轮 、 滑 块 等 
30 0. 27 ~ 0. 340. 17 ~0. 370. 50 ~0. 80 490 295 21 50 63 
A 
ee fe 0. 035 主轴 、 活 塞 销 、 表 面 水 火 齿 轮 、 
45 0.42 ~0. 500. 17 ~ 0.370. 50 ~ 0. 80 600 355 16 40 39 活 宕 销 、 表 而 溢 火 齿轮 、 瑟 
50 0. 47 ~0. 550. 17 ~0.370.50 ~0. 80 630 375 14 40 31 轮 等 
55 0. 52 ~ 0. 600. 17 ~ 0. 370. 50 ~0. 80 645 380 13 35 一 
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( 续 ) 
化 学 成 分 (质量 分 数 ,% ) 力学 性 能 

R, R. A Z KU, 

牌号 . PS 应 用 举例 
C Si Mn 不 大 于 /MPa | /MPa | (%) | (% ) /J 

不 小 于 
60 0. 57 ~0. 650. 17 ~0.370.50 ~0.80 675 | 400 12 35 至 要 求 弹 性 极限 或 强度 较 高 的 零件 ， 
0. 035 
65 0. 62 ~0. 700. 17 ~ 0.370. 50 ~0. 80 695 | 410 10 30 一 “| 如 轧辊 、 弹 簧 、 钢 丝 强 、 偏 心 轮 等 


08 钢 、10 钢 、15 钢 属于 冷 冲压 薄板 钢 ， 含 碳 量 低 、 塑 性 好 、 强 度 低 、 焊 接 性 能 好 ， 主 要 用 
于 要 求 塑性 较 高 的 冲压 件 、 焊 接 件 等 。 图 6-2 为 低 碳 钢 零件 。 








图 6-2” 低 碳 钢 零件 


20 钢 、25 钢 属 于 渗 碳 钢 ， 这 类 钢 的 强度 较 低 ， 但 塑性 、 梓 性 较 高 ， 
冷 冲压 性 能 和 焊接 性 能 很 好 ， 可 以 制造 各 种 受 力 不 大 但 要 求 高 韧性 的 零 
件 ， 如 轴承 端 盖 、 螺 钉 、 杆 件 、 轴 套 、 容 器 及 支架 等 冲压 件 和 焊接 件 。 
这 类 钢 经 渗 碳 淳 火 后 ， 表 面 耐 磨 性 好 ， 而 心 部 具有 一 定 的 强度 和 韧性 ， 
可 用 于 制造 耐 磨 并 承受 冲击 载荷 的 零件 。 图 6-3 所 示 为 20 钢 渗 碳 制造 的 
模具 导 柱 与 导 套 。 

30 钢 、35 钢 、40 钢 、45 钢 、50 钢 、55 钢 属 于 调 质 钢 ， 经 过 调 质 热 
人 处理 后 具有 良好 的 综合 力学 性 能 ， 主 要 用 于 制造 受 力 及 冲击 较 大 ， 要 求 
强度 、 塑 性 、 韦 性 都 较 高 的 轴 类 、 轮 类 、 杆 类 等 零件 ， 如 齿轮 、 套 简 、 
转轴 等 。 这 类 钢 在 机 械 制造 中 应 用 非常 广泛 ， 特 别 是 40 钢 、45 钢 在 机 
械 零 件 中 应 用 最 广泛 。 图 6-4 所 示 为 45 钢 车 床 齿轮 。 

60 钢 、65 钢 属于 弹簧 钢 ， 经 过 沪 火 及 中 温 回 火热 处 理 后 可 获得 高 的 图 6-3 20 钢 渗 碳 制 造 的 
弹性 ， 主 要 用 于 制造 尺寸 较 小 的 弹簧 、 弹 性 零件 。 图 6-5 所 示 为 弹簧 钢 “模具 导 柱 及 导 套 
工件 。 











图 6-5 碳 簧 钢 工 件 
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6.2.3 ” 碳 素 工具 钢 
常用 碳 素 工具 钢 的 牌号 、 成 分 、 性 能 及 应 用 见 表 6-4。 
表 6-4 常用 碳 素 工具 钢 的 牌号 、 成 分 、 性 能 及 应 用 (GB/T 1299 一 2014 ) 



















































































































































































化 学 成 分 (质量 分 数 ,% ) 退火 后 硬度 济 炎 可 火 回 火 
牌号 . HBW 温度 后 硬度 性 能 特点 及 应 
C Si Mn ee A 
不 大 于 /C HRC 
T7 |0.65~0.74| =<0.35 <0.40 187 Se 180 ~200 | 60 ~62 
.63 0 <0. <0. &20fC 水 闪 四 韧性 较 好 ， 用 于 承受 冲击 载荷 
T8 |10.75 ~0.84 | <0.35 去 0. 40 187 180 ~200 | 60 ~62 Wa WN Ts 
| ee 800% 水 冷 钳 、 锤 头 、 木 工 工 具 、 羡 岩 工 
760 ~ 具 等 
T9 |0.85~0.94 | =<0.35 <0.40 192 180 ~200 | 60~62 个 
780C 水 冷 
760 ~ 本 i 
T10 |0.95~1.04 | =<0.35 <0.40 197 See 180 ~200 | 60~62 韧性 中 等 ， 耐 磨 性 适中 ， 用 于 
水 人 妈 了 HH 
ey iE 低速 金属 工具 ， 如 车 刀 、 刨 刀 、 
TI1 |1.05~1.14| =<0.35 <0.40 207 180 ~200 | 60 ~62 | 冲 头 、 丝 锥 、 钻 头 、 手 工 锯条 冬 
780 气 水冷 中 头 、 丝 锥 、 钻 头 、 手 工 锯条 等 
760 ~ 
Tl2 |11.15~1.24| =<0.35 <0.40 207 0 水 认 180 ~200 | 60~62 韧性 较 低 ， 耐 磨 性 较 好 ， 用 于 
水 次 本 
高 耐 磨 的 工具 ， 如 键 刀 、 刊 刀 、 
T13 |1.25~1.35 | <0.35 <0.40 217 180 ~200 | 60 ~62 丝锥、 量具 委 
780% 水 冷 丝锥 、 量 具 竺 
注 : 1. 表 中 工具 钢 的 化 学 成 分 中 ws 入 0.03% ，wp 达 0. 035% 。 
2. 高 级 优质 工具 牌号 后 加 A，ws <0. 02% ，wp 二 0. 03% 。 


砚 素 工具 钢 深 火 后 硬度 相近 ,但 随 着 含 碳 量 的 增加 ， 组 织 中 未 溶 渗 碳 体 增多 ， 使 钢 的 耐 磨 性 
提高 ， 而 韧性 下 降 ， 故 不 同 牌号 的 该 类 钢 所 应 用 的 工具 也 不 同 。 

T7、T8 、T9 一 般 用 于 要 求 韧 性 稍 高 的 工具 ， 如 冲 头 、 和 转子、 简单 模具 、 木 工 工具 等 。T10 用 
于 要 求 中 等 韧性 、 适 当 硬 度 的 工具 ， 如 手工 锯条 、 丝 锥 、 板 牙 等 ， 也 可 用 作 要 求 不 高 的 模具 。 
T12 具有 较 高 的 硬度 及 耐 磨 性 ， 但 韧性 低 ， 用 于 制造 量具 、 键 刀 、 钻 头 、 刊 刀 等 。 图 6-6 所 示 为 
T10 钢丝 锥 工件 。 高 级 优质 碳 素 工具 钢 含 杂质 和 非 金 属 夹 杂 物 少 ， 适 于 制造 重要 的 、 形 状 复杂 的 
= 
6.2.4 铸造 碳 钢 

铸造 碳 钢 广泛 用 于 制造 形状 复杂 又 要 求 较 高 力学 性 能 的 零件 ， 如 轧钢 机 、 破 碎 机 、 冲 床 等 机 
器 的 机 架 、 工 作 台 等 。 图 6-7 所 示 的 旺 式 破碎 机 的 机 架 为 铸 钢 件 。 铸 造 碳 钢 中 ，xwc =0.20% ~ 
0. 60% ， 知 含 碳 量 过 高 ， 则 钢 的 塑性 差 ， 且 铸造 时 易 产 生 裂 纹 ， 若 含 碳 量 过 低 ， 则 强度 低 ， 达 不 
到 性 能 要 求 。 


SN 


图 6-6 TI10 钢丝 锥 工件 到 6-7 鳄 式 破 雄 机 
铸造 碳 钢 的 化 学 成 分 及 力学 性 能 见 表 6-5。 























89 


机 械 工 程 材料 





表 6-5 铸造 碳 钢 的 化 学 成 分 及 力学 性 能 (GB/T 11352 一 2009 ) 

































































主要 化 学 成 分 (质量 分 数 ,% ) 室温 力学 性 能 

牌号 S P |R 或 co RR, 4 Z KV 
es 不 大 于 | 不 大 于 | /MPa /MPa (%) (9% ) /J 

ZG200 -400 0.2 0.5 0.8 200 400 25 40 30 
ZG230 -450 0.3 0.5 0.9 230 450 22 32 25 
ZG270 -500 0.4 0.5 0.9 0. 04 0.04 270 500 28 25 p2 
ZG310 -570 0.5 0.6 0.9 310 570 15 21 15 
ZG340 - 640 0.6 0.6 0.9 340 640 10 18 10 

思 考 题 


1. 简 述 碳 钢 的 成 分 、 组 织 与 性 能 之 间 的 关系 。 

2. 钢 中 常 存在 的 杂质 元 素 有 哪些 ? 对 钢 的 性 能 有 何 影 响 ? 

3. 下 列 牌号 属于 哪 一 类 钢 ? 说 明 牌 号 中 数字 、 字 母 的 含义 ， 举 例 说 明 各 种 钢 的 主要 用 途 。Q235A、20 、45、 
65、T8、T1l2A、ZG200 一 400。 

4. 45 钢 铸件 与 锻件 的 成 分 、 组 织 、 性 能 、 应 用 有 何 区 别 ? 
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合金 钢 的 基本 知识 

成 分 一 组 织 一 热处理 一 性 能 一 应 用 一 分 类 一 牌号 

单 用 合金 结构 钢 

汶 普 通 低 合 金 钢 底 渗 砍 钢 * 调 质 钢 * 弹簧 钢 * 深 动 轴承 钢 
单 用 合金 工具 钢 
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由 于 碳 钢 滩 透 性 差 、 强 度 和 届 强 比 低 、 抗 回 火 性 差 、 不 具备 某 些 特殊 性 能 等 ， 限 制 了 它 在 现 
代 工 业 生产 中 的 应 用 。 这 些 制约 可 通过 合金 化 的 方法 来 解决 ， 即 加 入 合金 元 素 形成 合金 钢 ， 以 改 
善 钢 的 力学 性 能 或 获得 某 些 特殊 性 能 。 


7.1 合金 钢 基 础 知识 


7.1.1 合金 钢 的 成 分 

冶炼 时 在 碳 钢 的 基础 上 有 目的 地 加 入 一 些 合金 元 素 所 形成 的 钢 叫 合金 钢 。 因 此 ， 合 金 钢 的 
wc <2.11% ， 加 入 的 合金 元 素 有 主要 有 铬 、 镍 、 硅 、 锰 ， 此 外 还 可 添加 钼 、 钨 、 钒 、 钛 、 煞 、 
钳 、 铝 、 硼 、 稀 土 (RE) 等 。 合 金 钢 中 加 入 的 合金 元 素 可 以 是 一 种 ， 也 可 以 是 多 种 ， 主 加 合金 
元 素 的 量 一 般 超 过 1% ， 但 有 时 合金 元 素 的 总 加 入 量 甚 至 超过 25% 。 合 金 元 素 加 入 钢 中 会 与 铁 和 
碳 产生 作用 ， 以 不 同 的 形式 存在 于 钢 中 ， 改 变 钢 的 内 部 组 织 及 结构 ， 提 高 钢 的 性 能 。 

1. 合金 元 素 的 存在 形式 

铁 素 体 和 渗 碳 体 是 碳 钢 在 退火 或 正 火 状态 下 的 两 个 基本 相 ， 合金 元 素 加 入 钢 中 时 ， 可 以 固 深 
于 铁 素 体内 ， 也 可 以 与 碳 或 渗 碳 体 化 合 形成 碳化 物 。 合 金 元 素 在 钢 中 主要 以 固 深 态 和 化 合 态 两 种 
形式 存在 ， 少 量 以 游离 态 存在 。 

(1) 固 溶 态 

几乎 所 有 合金 元 素 都 可 或 多 或 少 地 溶 入 铁 素 体 中 ， 形 成 固溶体 ， 产 生 固 溶 强 化 ， 使 铁 素 体 的 
强度 和 硬度 升 高 。 合 金 元 素 中 wc, <2% ,wn; <5% ，wsi <1% 、zww <1% 左右 时 不 会 降低 铁 素 体 
的 韧性 。 

(2) 化 合 态 

在 钢 中 能 形成 碳化 物 的 元 素 有 : 铁 、 鳃 、 铬 、 钼 、 铂 、 钒 、 包 、 钳 、 铁 等 ( 按 与 碳 的 亲 和 
力 由 弱 到 强 依次 排列 ) 。 

包 、 钒 、 钳 、 铁 是 强 碳化 物 形 成 元 素 ， 一般 形 成 特殊 碳化 物 如 NbC、VC、ZrC、TiC。 

锰 是 弱 碳 化 物 形 成 元 素 ， 一 般 是 溶 和 人 活 碳 体 ， 形 成 合金 渗 碳 体 (Fe，Mn)3C。 

铬 、 钼 、 钨 是 属于 中 强 碳 化 物 形成 元 素 。 其 质量 分 数 不 高 时 ， 一 般 形成 合金 渗 碳 体 ， 如 
(Fe，Cr)3C、 (Fe，W)3C 等 ; 质量 分 数 较 高 (超过 5% 左右 ) 时 ， 易 形成 特殊 碳化 物 ， 如 
CrzC3、CraCo、MoC、WC 等 。 

合金 渗 碳 体 较 渗 碳 体 略 为 稳定 ， 硬 度 也 较 高 ， 是 一 般 低 合金 钢 中 碳化 物 的 主要 存在 形式 。 特 
殊 碳化 物 比 合金 渗 碳 体 具有 更 高 的 熔点 、 硬 度 与 而 磨 性 ， 且 更 稳定 。 合 金 渗 碳 体 与 特殊 碳化 物 在 
钢 中 细小 均匀 分 布 时 ， 可 起 到 弥散 强化 (或 弥散 硬化 ) 作用 ， 是 合金 钢 中 的 重要 强化 相 。 

合金 元 素 在 钢 中 的 存在 形式 归纳 如 下 : 
固溶体 ， 固 溶 于 铁 素 体 、 奥 氏 体 、 马 氏 体 中 ,如 Ni、Si、Al、Co、Cu、Mn、Cr 等 

合金 渗 碳 体 : 如 (Fe，Mn)3C、(Fe，Cr)3C、(Fe，W)3C 等 




















合金 元 素 碳化 物 , 特殊 碳化 物 : 如 VC、TiC、CcCr C; 、Cnp3iCg 、MoC 、Mo;C、 
在 钢 中 的 ;化合 物 WC、W,C、FesMoC、FesW3C 等 
存在 形式 金属 间 化 合 物 : 如 FeSi、FeCr、Nis Al、TisTi 等 











非 金 属 夹杂 物 : 如 Al,0;、AIN、Si0; 、Ti0,;, 、MnS 等 
游离 状态 : 如 Pb、Cu 等 
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2. 合金 元 素 对 钢 性 能 的 影响 

合金 元 素 在 钢 中 的 存在 形式 对 钢 的 性 能 有 着 显著 的 影响 ， 除 可 以 提高 钢 的 使 用 性 能 外 ， 还 可 
以 改善 钢 的 热处理 工艺 性 能 。 

(1) 对 钢 力 学 性 能 的 影响 

在 钢 中 加 入 合金 元 素 可 起 到 固 浴 强化 、 弥 散 强化 等 作用 ， 从 而 提高 钢 的 强度 及 高 温 强度 。 与 
碳 钢 相 比 ， 在 相同 韧性 条 件 下 具有 更 高 的 强度 或 在 相同 强度 条 件 下 获得 更 好 的 韧性 。 


























(2) 对 钢 热 处 理性 能 的 影响 | 
除 铀 外 ， 大 多 数 合金 元 素 都 能 显著 提高 钢 的 碟 钢 -一 一 














合金 钢 一 一 





济 透 性 ， 这 是 因为 大 多 合金 元 素 可 使 钢 的 等 温 转 4 
变 图 的 曲线 向 右 移动 ， 使 得 钢 济 火 时 的 临界 冷却 
速度 减 小 ， 从 而 提高 钢 的 滩 透 性 。 如 图 7-1 所 示 
为 合金 钢 与 碳 钢 的 等 温 转 变 图 。 

合金 钢 的 济 透 性 好 ， 临 界 滩 火 直径 较 大 ， 对 
截面 较 大 的 工件 容易 溢 透 ， 能 够 保证 滩 火 质量 。 
常用 合金 钢 与 碳 钢 的 临界 六 透 直径 见 表 7-1。 另 
外 钢 湾 火 时 可 用 冷 速 相对 较 小 的 油 作为 冷却 介 
质 ， 有 利于 防止 济 火 应 力 过 大 造成 的 变形 和 开裂 














图 7-1 合金 钢 与 碳 钢 的 等 温 转变 图 



































缺陷 。 
表 7-1 常用 碳 钢 及 合金 钢 的 临界 淳 火 直径 
临界 直径 /mm 临界 直径 /mm 
牌号 es 牌号 现 
水 冷 油 冷 水 冷 油 冷 

45 13 ~16.5 6~9.5 35CrMo 36 ~42 20 ~28 
60 11 ~17 6~12 60Si2Mn 55 ~62 32 ~46 
T10 10~15 <8 SOCrVA 55 ~62 32 ~40 

65Mn 25 ~30 17 ~25 38CrMoAlA 100 80 
20Cr 12~19 6~12 20CrMnTi 22 ~35 15 ~24 
40Cr 30 ~38 19 ~28 30CrMnSi 40 ~50 23 ~40 
35SiMn 40 ~46 25 ~34 40MnB 50 ~55 28 ~40 




















(3) 对 钢 理化 性 能 的 影响 

在 钢 中 加 入 较 多 的 合金 元 素 ， 可 使 钢 上 共有 一 些 特殊 的 物理 化 学 性 能 ， 得 到 不 锈 钢 、 耐 热 钢 、 
耐 磨 钢 、 无 磁性 钢 等 特殊 性 能 

(4) 对 钢 切削 加 工 性 能 的 影响 

适当 提高 钢 中 硫 、 锰 的 含量 ， 形 成 均匀 分 布 的 硫化 锰 夹 杂 物 可 改善 切削 性 能 。 也 可 在 钢 中 加 
人 适量 的 铅 ， 使 它 弥 散 、 均 勺 地 分 布 在 钢 中 ， 提 高 钢 的 切削 性 能 。 

(5) 对 钢 冷 变形 性 能 的 影响 

合金 元 素 溶 信 钢 基体 中 一 般 会 使 钢 变 硬 变 脆 ， 导 致 冷 形变 加 工 困难 。 因 此 冷 变形 用 钢 要 限制 
钢 中 碳 、 硅 、 硫 、 磷 、 镍 、 铬 、 钒 、 铜 等 元 素 的 含量 。 

(6) 对 焊接 性 能 的 影响 

焊接 性 能 的 好 坏 ， 主 要 由 钢材 的 滩 透 性 决定 ， 如 果 滩 透 性 高 ， 焊 颖 附近 热 影 响 区 内 可 能 出 现 
马 氏 体 组 织 ， 易 脆 裂 ， 使 焊接 性 能 下 降 。 但 钒 、 詹 、 锯 、 锋 等 元 素 ， 可 细 化 熔化 区 的 唱 粒 ， 改 善 
焊接 性 能 。 

(7) 对 合金 组 织 的 影响 
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合金 总 量 多 时 ,合金 元 素 对 铁 碳 相 图 的 影响 较 大 ， 对 合金 组 织 产 生 影 响 。 合 金 元 素 可 以 使 相 
图 上 的 S 点 及 五 点 左 移 ， 使 合金 钢 的 组 织 不 能 按照 相同 含 碳 量 的 碳 钢 去 判断 。 例 如 ，zoc =0.3% 
的 3Cr2W8V 合金 钢 为 过 共 析 钢 组 织 ; 而 wc <1.0% 的 W18Cr4V 合金 钢 ， 在 铸 态 下 具有 莱 氏 体 组 
织 。 合 金 元 素 可 以 改变 奥 氏 体 相 区 的 形状 ， 如 镍 、 锰 、 碳 、 氮 等 元 素 的 加 入 都 会 使 奥 氏 体 相 区 扩 
大 ， 如 图 7-2a 所 示 为 锰 对 铁 碳 相 图 的 影响 ， 当 锰 、 镍 含量 达到 一 定 值 时 ， 有 可 能 在 室温 下 形成 
单 相 奥 氏 体 钢 。 铬 、 钼 、 硅 、 钨 等 元 素 使 奥 氏 体 相 区 缩小 ， 图 7-2b 所 示 为 铬 对 铁 碳 相 图 的 影响 ， 
当 铬 含量 较 高 时 ， 有 可 能 在 室温 下 形成 单 相 铁 素 体 钢 。 因 此 高 合金 钢 可 得 到 单 相 奥 氏 体 钢 或 铁 素 
体 钢 ， 使 钢 具有 某 些 特殊 的 性 能 ， 如 耐 蚀 、 耐 热 、 无 磁 等 。 
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a) 钙 对 铁人 碟 相 图 的 影响 b) 铬 对 铁 碘 相 图 的 影响 


图 7-2 合金 元 素 对 铁 碳 合 金 相 图 的 影响 

7.1.2 合金 钢 的 组 织 性 能 及 应 用 

合金 钢 的 组 织 与 合金 元 素 的 总 加 入 量 及 含 碳 量 有 关 。 

1. 合金 钢 的 平衡 组 织 

合金 总 量 少 (质量 分 数 小 于 5% ) 时 ， 可 以 按照 铁 碳 相 图 判断 合金 钢 的 平衡 组 织 ， 即 合金 钢 
的 组 织 与 相同 含 碳 量 的 碳 钢 相 似 ， 当 wc =0.02% ~0.77% 时 ， 其 平衡 组 织 为 亚 共 析 组 织 (F +P)， 
当 we =0.77% 时 为 共 析 组 织 (P)， 当 we =0.77% ~2. 11% 时 为 过 共 析 组 织 (P+FesCn)。 

合金 钢 中 合金 总 量 较 多 时 ， 其 组 织 比 较 复杂 ， 存 在 大 量 合金 元 素 的 碳化 物 。 

2. 合金 钢 的 性 能 特点 

与 碳 钢 相 比 ， 合 金 元 素 使 合金 钢 具 有 较 高 的 强度 、 较 好 的 滩 透 性 ， 有 的 合金 钢 具 有 了 耐 热 、 耐 
蚀 、 耐 磨 等 特殊 性 能 。 

(1) 强度 和 届 强 比较 高 

Q235 钢 的 RR, =235MPa， 而 低 合金 高 强度 结构 钢 16Mn 的 RR. 则 在 360MPa 以 上 。 强 度 低 使 工 
程 结构 和 设备 笨重 ， 届 强 比 低 则 强度 的 有 效 利用 率 低 。40 钢 的 RAR, 为 0.43 ， 而 合金 钢 40Cr 的 
R.A/R, 可 达到 0. 8， 采用 合金 钢 明 显 提高 了 强度 的 利用 率 。 

(2) 滩 透 性 高 

一 般 情况 下 ， 碳 钢水 济 的 最 大 深 透 直 径 只 有 15 ~ 20mm， 对 于 大 尺寸 和 形状 复杂 的 零件 ， 不 
能 保证 性 能 的 均匀 性 和 几何 形状 不 变 。 

(3) 高 温 强度 高 、 热 硬性 好 

非 合 金 钢 滩 火 后 的 使 用 温度 不 能 高 于 250%C ， 和 否则 强度 和 硬度 就 明显 下 降 ， 如 高 碳 钢 的 刀具 
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只 能 用 于 很 低 的 切削 速度 。 

(4) 可 以 满足 特殊 性 能 要 求 

碳 钢 在 抗 氧化 、 耐 蚀 、 耐 热 、 耐 低温 、 耐 磨损 以 及 特殊 电磁 性 等 方面 往往 较 差 ， 不 能 满足 特 
殊 使 用 性 能 的 要 求 。 

3. 合金 钢 的 应 用 

合金 钢 主 要 用 于 强度 要 求 更 高 、 尺 寸 更 大 或 有 一 些 特殊 性 能 要 求 的 工件 。 
7.1.3 合金 钢 的 热处理 

1. 合金 钢 的 热处理 特点 

1) 合金 钢 的 热处理 加 热 温度 高 于 相同 含 碳 量 的 碳 钢 。 因 为 合金 元 素 阻碍 钢 奥 氏 体 化 过 程 中 
碳 和 铁 的 扩散 。 

2) 合金 钢 的 漆 火 冷 却 速度 要 低 于 碳 钢 ， 一 般 用 油 淳 火 。 因 为 合金 元 素 ( 除 销 外 ) 深入 奥 氏 
体 后 ， 均 增 大 过 冷 奥 氏 体 的 稳定 性 ， 使 等 温 转 变 图 的 曲线 右 移 ， 提 高 钢 的 滩 透 性 。 

3) 合金 钢 有 时 采用 多 次 回 火 。 因 为 合金 元 素 ( 除 销 、 铝 外 ) 溶 人 奥 氏 体 后 ,使 Ms 及 Mf 降 
低 ， 使 钢 中 残留 奥 氏 体 量 增多 ， 多 次 回 火 可 减少 残留 奥 氏 体 。 

4) 与 相同 含 碳 量 的 碳 钢 比 ， 合 金 钢 回 火 时 温度 高 、 时 间 长 。 因 为 合金 元 素 阻 碍 马 氏 体 分 解 
和 碳化 物 聚 集 长 大 ， 使 回 火 时 的 硬度 降低 过 程 变 缓 。 

5) 合金 钢 回 火 时 会 产生 “二 次 硬化 ”， 即 回 火 时 硬度 回升 现象 。 因 为 含有 大 量 碳化 物 形成 
元 素 (如 钨 、 钼 、 钒 等 ) 的 涉 火 钢 ， 在 回 火 过 程 中 当 温 度 超 过 400% 以 上 时 ， 形 成 和 析出 特殊 碳 
化 物 。 这 种 碳化 物 颗 粒 很 细 ， 且 不 易 聚 集 ， 产 生 弥 散 硬 化 作用 ， 使 钢 的 硬度 提高 。 因 此 ， 这 类 钢 
在 500 ~ 600% 回 火 时 会 出 现 “ 二 次 硬化 ”现象 。 

2. 合金 钢 的 热处理 组 织 

合金 总 量 少时 ， 合 金 钢 的 热处理 组 织 与 相同 含 碳 量 的 碳 钢 相 似 ， 低 碳 钢 退 火 或 正 火 后 组 织 ; 
F +P; 中 碳 钢 调 质 热处理 后 组 织 为 回 火 索 氏 体 ; 高 碳 钢 滩 火 及 低温 回 火 热处理 后 组 织 主 要 为 回 
火 马 氏 体 (过 共 析 钢 还 有 粒状 渗 碳 体 ) 。 

合金 总 量 多 时 ， 热 处 理 组 织 较 复 杂 ， 在 此 不 再 袭 述 。 
7.1.4 合金 钢 的 分 类 

1) 按 合金 元 素 的 种 类 分 : 锰 钢 、 铬 钢 、 铬 镍 钢 、 硅 锰 钢 、 硼 钢 等 。 

2) 按 合金 元 素 的 含量 分 : 低 合金 钢 (质量 分 数 <5% ) 、 中 合金 钢 (质量 分 数 =5% ~ 
10% ) 、 高 合金 钢 (质量 分 数 >10% ) 。 

3) 按 钢 的 主要 质量 等 级 分 : 普通 合金 钢 (ws 和 0.05% ，wp 和 0. 045% ) 、 优 质 合 金 钢 (ws 
过 0.03% ，wp 夸 0. 035% ) 、 高 级 优质 合金 钢 (ws 0.02% ，zp 过 0.025% ) 。 

4) 按 用 途 分 类 : 合金 结构 钢 、 合 金工 具 钢 、 特 殊 性 能 钢 。 

按 用 途 分 类 是 合金 钢 最 常用 的 分 类 方法 。 

合金 结构 钢 用 于 制造 各 种 工程 结构 件 和 机 器 零件 ， 分 为 低 合 金 高 强度 钢 、 合 金 渗 碳 钢 、 合 金 
调 质 钢 、 弹 簧 钢 、 滚 动 轴承 钢 、 易 切 钢 等 。 

合金 工具 钢 用 于 制造 各 种 工 、 模 具 ， 分 为 合金 刃具 钢 、 合 金 模具 钢 和 合金 量具 钢 。 

特殊 性 能 钢 是 指 具 有 特殊 物理 、 化 学 性 能 的 钢 ， 分 为 不 锈 钢 、 耐 热 钢 、 耐 磨 钢 等 。 
7.1.5 合金 钢 的 牌号 

1. 低 合金 高 强度 钢 的 牌号 

合金 结构 钢 中 低 合金 高 强度 钢 的 牌号 表示 方法 与 普通 碳 素 结构 钢 相 同 ， 见 表 7-2。 
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表 7-2 低 合金 高 强度 钢 牌 号 的 表示 方法 























分 类 牌号 表示 方法 举例 
Q 345 
多 牌号 由 代表 届 服 强度 的 “ 届 ” 字 ? 
_ 钢 的 牌号 由 代表 届 服 强度 的 “ 导 字 汉 
低 合 全 刘强 度 钢 。 | 语 拼音 首 字母 (Q) 、 届 服 强度 数值 、 质 量 
等 级 符号 (A、B、C、D、E) 三 个 部 分 按 屈服 强度 数值 ， 单 位 MPa 
顺序 排列 
居 服 强度 的 “ 届 ” 字 汉语 拼音 首 字 母 























2. 其 他 合金 钢 的 牌号 
低 合金 高 强度 钢 以 外 的 其 他 合金 结构 钢 〈 合 金 渗 碳 钢 、 合 金 调 质 钢 、 弹 筑 钢 、 滚 动 轴承 钢 、 
易 切 钢 等 )、 合 金工 具 钢 、 特 殊 性 能 钢 的 牌号 表示 方法 见 表 7-3。 
表 7-3 合金 钢 的 牌号 表示 方法 















































分 类 牌号 表示 方法 举 例 
60 Si2 Mn 
| 平均 锋 的 质量 分 数 <1.5% 
光 人 2 Ab < 大 二 | 类 Bf 硬 的 数字 平均 从 沽 示 
a 前 面 的 数字 以 J 平均 储 的 质 呈 分 数 为 2% 
示 钢 的 质量 分 数 。 后 面 的 数字 表示 合金 元 素 的 质量 分 数 ， 以 
合金 结 | 平均 百分数 表示 。 质 量 分 数 小 于 或 等 于 1. 5% ， 一般 不 标注 。 平均 候 的 质量 分 数 为 0.60%4 


构 钢 | 若 为 高 级 优质 钢 ， 则 在 牌号 的 最 后 加 “A” 符 号 。 易 切 钢 前 
面 加 “Y”。 滚 动 轴承 钢 在 牌号 前 面 加 “G” 符 号 ， 铬 含量 Y20 伐 的 质量 分 数 为 0.20% 的 易 切 钢 

























































































千 分 数 表示 
GCTr1SSiMn 
半 均 铬 的 质量 分 数 为 1.5% 
> SCrMnMo 
平均 碳 的 质量 分 数 大 于 或 等 于 1.0% 时 不 标注 ， 小 于 1.0% 
合金 | 时 以 千 分 数 表示 。 高 速 钢 例外 ， 其 平均 碳 的 质量 分 数 小 于 es 
[C 具 钢 | 1.0% 时 也 不 标注 。 合 金 元 素 含 量 的 表示 方法 与 合金 结构 钢 | 
Wi CrWMn 钢 的 平均 碳 的 质量 分 数 之 1.0% 
了 20Cr 13 
特殊 平均 碳 的 质量 分 数 以 千 分 之 几 表 示 。 合 金 元 素 含 量 的 表示 
人 人 半 均 碳 的 质量 分 数 为 0.20% 








7.2 常用 合金 结构 钢 的 牌号 、 成 分 、 组 织 、 性 能 及 应 用 


合金 结构 钢 中 的 低 合金 高 强度 结构 钢 主 要 用 于 各 种 受 力 的 工程 结构 ， 大 多 为 普通 质量 钢 ， 冶 炼 
简便 ,成 本 低 , 使 用 时 一 般 不 进行 热处理 。 合 金 渗 碳 钢 、 合 金 调 质 钢 、 弹 纂 钢 、 深 动 轴承 钢 等 用 于 
制造 机 器 零件 ， 对 力学 性 能 要 求 较 高 ， 属 于 优质 钢 或 高 级 优质 钢 ， 一般 都 需 经 过 热处理 后 使 用 。 
7.2.1 低 合金 高 强度 钢 

1. 成 分 

低 合 金 高 强度 结构 钢 是 在 碳 素 结构 钢 的 基础 上 加 入 少量 合金 元 素 发 展 起 来 的 。 它 的 碳 的 质量 
分 数 较 低 ，wc <0. 16% ， 以 少量 锰 为 主 加 元 素 ， 并 辅 加 钛 、 钒 、 包 、 铜 、 磷 等 合金 元 素 。 锰 是 
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强化 基体 元 素 ，ww <1.8% ， 除 固 溶 强 化 外 ， 还 细 化 铁 素 体 唱 粒 ， 所 以 既 提 高 了 钢 的 强度 ， 又 
改善 了 钢 的 塑性 和 韦 性。 钛 、 钒 、 包 等 合金 元 素 在 钢 中 形成 微细 碳化 物 ， 起 到 细 化 唱 粒 和 弥散 强 
化 的 作用 ， 从 而 提高 钢 的 强度 和 冲击 韧性 等 。 钢 、 磷 可 提高 钢 对 大 气 的 抗 蚀 能 

2. 组 织 

低 合金 高 强度 结构 钢 一 般 在 热 轧 状态 或 热 轧 后 正 火 状态 下 使 用 ， 组 织 为 铁 素 体 和 少量 珠光 体 。 

3. 性 能 及 应 用 

低 合金 高 强度 结构 钢 具 有 和 良好 的 焊接 性 、 耐 蚀 性 以 及 较 好 的 韧性 、 塑 性 ， 强 度 显 著 高 于 相同 
含 碳 量 的 碳 钢 ， 如 Q345 的 屈服 强度 R. = 300 ~ 400MPa， 而 普通 碳 素 结构 钢 Q235 的 屈服 强度 
R. =185 ~235MPa。 因 此 用 这 种 钢 代替 普通 碳 素 结构 钢 ， 可 大 幅度 减轻 结构 重量 ， 节 约 钢材 ， 提 
高 使 用 可 靠 性 。 另 外 ， 由 于 其 成 本 与 碳 素 结构 钢 相近 ， 因 此 这 种 钢 在 桥 粱 、 船 舶 、 高 压 容 器 、 车 
辆 、 石 油 化 工 等 工程 结构 中 被 应 用 广泛 。 如 图 7-3 所 示 为 用 Q345 钢 建 造 的 南京 长 江 大 桥 ， 其 主 
跨 跨度 为 160m， 与 Q235 相 比 ， 跨 度 增加 且 可 节约 钢材 15% 以 上 。 低 合金 高 强度 钢 中 的 Q460E 
是 我 国 研制 的 新 钢 种 ， 在 奥运 场馆 “ 乌 梨 ”上 首次 使 用 ， 钢 板 厚 度 达 110mm， 是 撑 起 “ 鸟 梨 ” 
的 钢筋 铁 骨 ， 如 图 7-4 所 示 。 

















到 7-3 Q345 钢 建 造 的 南京 长 江 大 桥 图 7-4 ”北京 奥运 场馆 “ 鸟 集 ” 


4. 常用 低 合金 高 强度 结构 钢 
常用 低 合 金 高 强度 结构 钢 的 牌号 、 成 分 、 性 能 及 应 用 见 表 7-4。 其 中 Q345 钢 是 我 国 发 展 最 
早 、 使 用 最 多 、 产 量 最 大 、 各 种 性 能 匹配 较 好 的 钢 种 ， 其 应 用 最 为 广泛 。 
表 7-4 常用 低 合金 高 强度 结构 钢 的 牌号 、 成 分 、 性 能 及 应 用 (GB/T 1591 一 2008) 




































































































































































二 化 学 成 分 (质量 分 数 ,% ) ， 不 大 于 力学 性 能 ， 不 小 于 和 
牌号 | 一 全 Re | Rs | 4 ee 
等 级 C Si Mn P S 举例 旧 牌 号 
MPa | /MPa | (%) 
A 0.035 | 0.035 
B .2 , : 锅炉 、 车 辆 、 桥 16M 
0. 20 0.035 | 0.035 | 570 | 76 | 7- | n 
Q345 | C 0.50 | 1.70 | 0.030 | 0.030 5 a 5 粱 、 压 力 容 器 、 输 | 14MnNb 
D 0. 030 | 0. 025 油管 道 、 建 筑 结构 12MnV 
E 0.025 | 0.020 
A 0.035 | 0.035 
弄 梁 、 起 重 设备 、 
0 05 20 | 1 5 0 15MnV 
Q390 | C 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.030 | 0.030 船舶 、 压 力 容 器 、 
650 390 20 16MnNb 
D 0. 030 | 0.025 电站 设备 等 
E 0.025 | 0.020 
a A 桥梁 、 高 压 容器 、 
B . Se 
Q420 | C | 0.20 | 050 | 170 二 二 | | ee 
- - - 型 | 结 
下 000 [oo0s | 680 420 19 i 大 型 焊接 结 15MnVN 
E 0. 025 | 0.020 构 等 





% 


机 械 工程 材料 






































































































































( 续 ) 
寺中 化 学 成 分 (质量 分 数 ,% ) ， 不 大 于 力学 性 能 ， 不 小 于 潮 当 守 
牌号 | Rs | Ry | 4 全 
等 级 C Si Mn P S 举例 旧 牌 号 
MPa | /MPa | (%) 
C 0.030 | 0.030 | 250 | 3g0 | 5- 
Qt0 | D | 020 | 060 | 180 | 0.030 | 0.025 | 0 pe . 二 
E 0.025 | 0. 020 
C 0.030 | 0.030 | 0 | 20- 
Q500 | D | 0.18 | 0.60 | 1.80 | 0.030 | 0.025 17 a 
E 005 | 000 | "0 20 
用 钢 种 ， 用 于 
0.030 | 0.030 
了 | wo | 590- | 490- 各 种 大 型 工程 结构 
0550 | D | 018 | 060 | 200 | 0.080 | 0.025 | sa 16 ie = 
E 0. 025 | 0.020 We 
可 和 轻型 结构 
C 0.030 | 0.030 | 0 | 310- 
Q620 | D | 0.18 | 0.60 | 2.00 | 0.030 | 0.025 15 a 
880 620 
E 0.025 | 0.020 
0.030 | 0.030 
© a 30 | 730- | 640- 
Q690 | D | 018 | 06 | >00 | 0030 | 0025 | 0 | 14 一 
E 0.025 | 0.020 





7.2.2 合金 渗 碳 钢 


1. 成 分 
































合金 渗 碳 钢 的 碳 的 质量 分 数 一 般 为 we =0.15% ~0.25% ， 低 的 含 碳 量 为 的 是 保证 渗 碳 零件 


的 心 部 具有 足够 的 韧性 。 主 要 的 合金 元 素 有 鳃 
金 元 素 能 提高 钢 的 溢 透 性 、 改 善心 部 性 能 ， 还 可 细 化 晶 粒 ， 防 止 渗 左 过 程 中 钢 件 产生 过 热 。 


2. 热处理 方法 及 组 织 


、 铬 、 镍 等 ， 可 辅 加 少量 的 硼 、 钰 、 钒 、 钼 等 。 合 


合金 渗 碳 钢 的 热处理 一 般 是 在 渗 碳 后 进行 滩 火 及 低温 回 火 处 理 。 热 处 理 后 表层 组 织 由 回 火 马 
氏 体 及 少量 分 布 均匀 的 碳化 物 组 成 ， 有 很 高 的 硬度 (58 ~ 62HRC) 和 耐 磨 性 。 心 部 组 织 与 钢 的 
湾 透 性 及 零件 尺寸 有 关 ， 全 部 淳 透 时 是 低 碳 回 火 马 氏 体 (40 ~48HRC) ， 未 淳 透 时 是 托 氏 体 、 少 
量 低 碳 回 火 马 氏 体 (25 ~40HRC,， ax 三 60J/cm2 ) 。 


3. 性 能 及 应 用 


合金 渗 碳 钢 零 件 在 渗 碳 、 淳 火 及 低温 回 火 后 具有 “ 表 硬 心 强 韧 ”的 性 能 ， 能 在 冲击 载荷 作 
用 下 及 强烈 磨损 条 件 下 工作 ， 主 要 用 于 制造 性 能 要 求 较 高 或 截面 尺寸 较 大 的 渗 碳 零件 ， 如 汽车 、 
拖拉 机 上 的 变速 齿轮 ， 内 燃 机 上 的 凸轮 轴 、 活 塞 销 等 。 如 图 7-5 所 示 为 汽车 变速 箱 齿 轮轴 。 


4. 合金 渗 碳 钢 零件 制造 工艺 路 线 
20CrMnTi 钢 制造 汽车 变速 箱 齿 
(930%C ) 一 预 冷 淳 火 (830% ) 一 低温 回 火 (200% ) 一 磨 前 齿 形 。 
5. 常用 合金 渗 碳 钢 
营 用 渗 碳 钢 的 牌号 、 成 分 、 热 处 理 、 性 全 
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轮轴 的 工艺 路 线 如 下 : 下 料 一 锻造 一 正 火 一 加 工 齿 


已 
已 


及 应 用 见 表 7-5。 








形 一 渗 碳 


表 7-5 常用 合金 渗 碳 钢 的 牌号 、 成 分 、 热 处 理 、 性 能 及 应 用 (GB/T 3077 一 2015 ) 
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六 征 2 性 纺 re = = 
主要 化 学 成 分 (质量 分 数 ,% ) 毛坯 热处理 温度 /SC 力学 性 能 ， 小 
牌号 尺寸 a 一 次 | 二 次 冰 R | RE | 4 Z | KU, 应 用 举例 
; ; ， 。 上 渗 人 克 、 、 可 ， 
Cm|sS | CG |N|V | | 其 他 | /mm 淳 火 | 滞 火 /MPa /MPa| (%) | (%)| 7 订 
0.17~ |1.40~ |0.17~ 910 ~ 850 220 
20Mn2 15 二 785 | 590 | 10 | 40 | 47 
0.24 | 1.80 | 0.37 930 | 水、 了 水 、 空 气 
小 齿轮 、 小 轴 、 活 
780 ~ A 
0.18 ~ |0.50 ~ |0.17 ~ |0.70~ 890~ | 880 200 塞 销 等 
20Cr 15 、 820 、 835 | 540 | 10 | 40 | 47 
0.24 | 0.80 | 0.37 | 1.00 910 | 水 、j; 、 也、 空气 
水 、 油 
小 齿轮 、 小 轴 、 活 
0.17~ |1.30~ |0.17~ 0.07 ~ 880 200 本 
20MnV 一 一 一 一 15 930 一 785 | 590 | 10 | 40 | 55 | 塞 销 、 锅 炉 、 压 力 
> 二 
0.24 | 1.60 | 0.37 0. 12 水 、 油 水 、 空 气 i 
容器 
0.17~ |0.90~ |0.17 ~ |0.90 -~ 900 ~ 850 200 
20CrMn 15 、 本 930 | 735 | 10 | 45 | 47 
0.23 | 1.20 | 0.37 | 1.20 930 油 水 、 空 气 
齿轮 轴 、 蜗 杆 、 摩 
0.17~ |0.80~ |0.17 ~ 11.00 -~ 0.04 930 ~ 880 870 200 
20CrMnTi 四 EE 一 15 _、, | 1080 | 850 | 10 | 45 | 55 
0.23 | 1.10 | 0.37 | 1.30 0.10 950 油 油 ”水 、 空 气 
Mo ~ 
oi 17~ |2.20~|0.9~ 0.05 ~ 0 届 900 ~ | 900 200 1 | 汽车 、 拖 拉 机 、 变 
Ol [0 es 网 me = = 
0.23 | 2.60 | 1.2 0. 12 950 油 水 、 空 气 速 箱 
0.17~ |0.30~ |10.17 ~ 11.25 ~ |3.25 ~ 900 ~ 880 780 200 
20C2Ni4 = ee 一 15 、 、 、, | 1180 | 1080 | 10 | 45 | 63 
高 0.23 | 0.60 | 0.37 | 1.65 | 3.65 950 油 油 ” 水、 空气 
- i 大 型 渗 碳 齿轮 和 轴 
性 0.13~ |0.30~ |0.17~|1.35~ |4.00~ E 900 ~ 950 850 200 
18C12Ni4W ee 一 |0.80~| 15 、 、 _、 | 1180 | 835 | 10 | 45 | 78 
0.19 | 0.60 | 0.37 | 1.65 | 4.50 a 920 空气 空气 水、 空气 
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7.2.3 合金 调 质 钢 

1. 成 分 

合金 调 质 钢 的 wc =0.25 % ~ 0.50% ， 主 要 合金 元 素 为 硅 、 锰 、 铬 、 镍 等 ， 辅 加 元 素 有 而 
(wp =0.001% ~0.003% )、 铝 、 锯 、 钒 、 钼 等 。 合 金 元 素 可 提高 漆 透 性 、 可 起 固 深 强化 及 弥散 
强化 作用 ,微量 的 钨 、 钼 等 元 素 可 减轻 或 防止 回 火 脆性 。 

2. 热处理 方法 及 组 织 

合金 调 质 钢 的 预先 热处理 一 般 采 用 正 火 或 退火 ， 目 的 是 细 化 晶 粒 ， 降 低 硬度 以 改善 切削 加 工 
性 能 。 对 于 合金 元 素 含量 较 高 的 钢 ， 正 火 后 形成 马 氏 体 组 织 ， 硬 度 很 高 ， 需 进行 一 次 高 温 回 火 ， 
以 降低 硬度 。 调 质 钢 的 最 终 热处理 一 般 采 用 调 质 处 理 ， 得 到 回 火 索 氏 体 组 织 。 如 果 零 件 还 要 求 表 
面 有 良好 的 耐 磨 性 ， 则 要 在 调 质 处 理 后 进行 表面 溢 火 (或 滩 火 ) 后 低温 回 火 ， 以 使 表面 得 到 回 
火 马 氏 体 组 织 。 

3. 性 能 及 应 用 

调 质 处 理 后 ， 合 金 调 质 钢 具 有 和 良好 的 综合 力学 性 能 ， 广 泛 用 于 
制造 高 强度 和 高 蔬 性 要 求 的 各 种 重要 机 器 零件 ， 如 轴 、 连 杆 、 齿 轮 
等 。 如 图 7-6 所 示 为 40Cr 钢 制 汽车 发 动机 连 杆 。 对 于 一 些 大 截面 堆 
件 ， 为 保证 足够 的 淳 透 性 ， 必 须 选 用 合金 调 质 钢 。 ,人 

4. 合金 调 质 钢 零件 制造 工艺 路 线 

40Cr 汽车 或 拖拉 机 连 杆 的 工艺 路 线 为 : 下 料 一 锻造 一 退火 一 粗 图 7-6 40Cr 钢 制 汽车 发 动机 连 杆 
切削 加 工 一 调 质 一 精 切削 加 工 一 装配 。 

5. 常用 合金 调 质 钢 

常用 合金 调 质 钢 的 牌号 、 化 学 成 分 、 热 处 理 参 数 、 性 能 及 应 用 见 表 7-6。 
7.2.4 合金 弹簧 钢 

1. 成 分 

合金 弹簧 钢 的 wc =0.45% ~0.7% ( 碳 素 弹 簧 钢 的 woc=0.6% ~0.9% ) ， 主 加 合金 元 素 是 硅 
和 锰 ， 辅 加 少量 的 铬 、 钒 等 。 合 金 元 素 的 作用 是 固 洲 强 化 、 细 化 晶 粒 、 弥 散 强 化 等 ， 并 提高 六 
透 性 。 

2. 热处理 方法 及 组 织 

弹簧 按 加 工 工艺 方法 不 同 ， 可 分 为 冷 成 形 弹 簧 和 热 成 形 弹簧 ,它们 的 热处理 方法 及 组 织 
不 同 。 

(1) 冷 成 形 弹 得 

直径 较 小 的 弹簧 ， 可 采用 冷 拉 钢 丝 冷 卷 成 形 。 冷 卷 成 形 后 的 弹簧 不 必 进 行 淳 火 处 理 ， 只 需 进 
行 一 次 消除 内 应 力 和 稳定 尺寸 的 定形 处 理 ， 即 加 热 到 250 ~ 300% ， 保 温 一 段 时 间 ， 从 炉 内 取出 
空冷 即 可 ， 组 织 为 珠光 体 和 少量 铁 素 体 ， 且 唱 粒 有 拉 长 变形 。 

(2) 热 成 形 弹 筑 

截面 尺寸 较 大 的 弹簧 ， 通常 是 在 热 成 形 后 进行 滩 火 + 中温 回 火 (350 ~ 500% ) 处 理 ， 得 到 
回 火 托 氏 体 组 织 。 

3. 性 能 及 应 用 

合金 弹簧 钢 具有 高 的 屈服 强度 特别 是 高 的 弹性 极限 ， 并 有 一 定 的 塑性 和 韧性 ， 用 来 制造 各 种 
弹 得 和 弹性 元 件 。 如 图 7-7 所 示 为 60Si2Mn 制 汽车 板 簧 形状 。 弹 簧 的 表面 质量 对 使 用 寿命 影响 很 
大 ， 常 采用 喷 丸 处 理 以 强化 表面 ， 提 高 弹簧 钢 的 屈服 强度 和 疲劳 强度 。 
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7ZO7 


表 7-6 常用 合金 调 质 钢 的 牌号 、 化 学 成 分 、 


热处理 、 性 能 及 应 用 (GB/T 3077 一 2015) 






















































































主要 化 学 成 分 (质量 分 数 ,% ) 毛坯 | 热处理 温度 /%C 力学 性 能 ， 不 小 于 
牌号 尺寸 R, R, A Z KU, | HBW 应 用 举例 
C Si |IMn| Cr | Ni | Mo 其 他 滩 火 | 回 火 
/mm /MPa | /MPa | (%) (%) /J (<) 
0.37 ~0.17~0.50~0.80~ 850 520 轴 、 具 轮 、 连 杆 、 螺 栓 、 蜗 
40Cr 25 980 785 9 45 60 207 
0.44 | 0.37 | 0.80 | 1.10 油 水 、 杆 等 
0.37 ~0.17~0.90~0.90~ 0.20~ 850 600 高 强度 耐 磨 齿轮 、 主 轴 等 重 
40CrMnMo 一 | 25 980 750 10 45 63 217 
0.45 | 0.37 | 1.20 | 1.20 0. 30 油 水 、 了 让 载荷 零件 
.38 ~0.17 ~0.50~0.90 -~ 0.15~ 850 560 
42CrMo = 5 1080 930 12 45 63 229 连 杆 、 具 5 轮 、 播 辟 等 
0.45 | 0.37 | 0.80 | 1.20 0.25 油 | 水 、 
.28 ~ 0.90 ~0.80~p.80 -~ 880 540 高 压 鼓 风机 叶片 、 飞 机 重要 
30CrMnSi 25 1080 835 10 45 39 229 
0.34 | 1.20 | 1.10 |1.10 油 水 、 零件 
B. 
.37~0.17~1.10~ 0. 0005 850 500 
40MnB 25 980 785 10 45 47 207 
0.44 | 0.37 | 1.40 ~ 油 水 、 油 
EE 代替 40Cr 做 转向 节 、 半 轴 、 
B: 花 键 轴 等 
0.37 ~0.17 ~1.10 -~ 0. 05 ~ 0. 0005 850 520 
40MnVB | 由 一 25 - 980 785 10 45 47 207 
0.44 | 0.37 | 1.40 ~ 油 水 、 油 
0.0035 
0.37 ~0.17 ~0.50~0.60 ~-1.25~0.15 -~ 850 600 四 
40CrNiMo 一 | 25 、 980 835 12 55 78 269 制造 高 强度 耐 磨 齿轮 
0.44 | 0.37 | 0.80 | 0.90 | 1.65 | 0.25 油 水 、 油 
0.35 ~0.20 ~0.30 ~|L.35 0.15 oh 940 640 
38CrMoAl | | 0.70 | 30 、 、 980 835 14 50 71 229 高 精度 甸 杆 等 
0.42 | 0.45 | 0.60 | 1.65 0. 25 让 水 、 油 | 水 、 油 
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4. 合金 弹 自 钢 零 件 制造 工艺 路 线 
60Si2Mn 汽车 板 簧 的 工艺 路 线 为 : 扁 钢 下 料 一 加 热 
压 弯 成 形 一 渡 火 + 中 温 回 火 一 距 丸 。 
5. 篆 用 合金 弹簧 钢 
常用 合金 弹 自 钢 的 牌号 、 化 学 成 分 、 热 处 理 、 性 能 
及 应 用 见 表 7-7。 
表 7-7 常用 合金 璋 簧 钢 的 牌号 、 化 学 成 分 、 热 处 理 、 性 能 及 应 用 ( GB/T 1222 一 2007 ) 





图 7-7 汽车 板 得 




































































化 学 成 分 (质量 分 数 ,% ) 热处理 温度 /C 力学 性 能 
号 C a Ru R, A Z 六 
Si | Mn | V | 其 他 | 济 火 ee 应 用 举例 
(< ) 火 | /MPa | /MPa | (和 ) | (%) 
0.62 ~ |0.17 ~ |0.90 -~ 830 截面 < 20mm 的 螺旋 
65Mn 一 一 540 | 980 | 785 8 30 | 四 
0.70 | 0.37 | 0.12 油 弹 自 、 板 弹簧 等 
截面 <25mm 机 车 板 
0.56~ |1.50~ |0.70 -~ 870 、 
60Si2Mn 一 一 480 | 1275 | 1180 5 25 “| 筑 、 螺 旋 弹 纂 。 工 作 温 
0.64 | 2.00 | 1.00 油 册 
度 <230%C 
Cr: 高 载荷 、 耐 冲击 的 重 
0.56~ |1.40~ |0.40~ |0.10~ 850 、 了 
60Si2CrVA 0.90~| .| 410 | 1860 | 1665 |6 (4) | 20 | 要 弹 复 ，< 250%C 耐 热 
0.64 | 1.80 | 0.70 | 0.20 油 
1.20 弹簧 
50CrVA |0.46~ |0.17 ~ |0.50 ~ |0.10 人 850 
0.8 -~ 500 | 1275 | 1130 |10 (4)| 40 | 应 力 螺旋 弹 签 ，<300C 
0.54 | 0.37 | 0.80 | 0.20 油 
1.1 耐 热 弹簧 






































7.2.5 滚动 轴承 钢 

1. 成 分 

滚动 轴承 钢 的 wc =0.95% ~1. 15% ， 为 高 碳 钢 ， 可 保证 高 硬度 和 高 耐 磨 性 。 主 加 合金 元 素 
是 铬 ， 质 量 分 数 为 wc, =0. 40% ~1.65% ， 有 了 时 可 添加 硅 、 狙 等 元 素 。 合 金 元 素 可 提高 溢 透 性 ， 
铬 元 素 还 可 形成 弥散 分 布 的 碳化 物 ， 提 高 钢 的 耐 磨 性 和 接触 疲劳 强度 。 

2. 热处理 方法 及 组 织 

滚动 轴承 钢 在 锻造 后 进行 球 化 退火 作为 预备 热处理 ， 以 降低 硬度 ， 方 便 加 工 。 最 终 热 处 理 是 
滩 火 + 低 温 回 火 ， 组 织 为 回 火 马 氏 体 及 细 粒 状 碳化 物 。 

3. 性 能 及 应 用 

滚动 轴承 钢 热处理 后 具有 很 高 的 硬度 、 耐 磨 性 及 良好 的 疲劳 强 
度 ， 还 有 足够 的 韧性 ， 表 面 能 承受 较 高 的 局 部 应 力 和 磨损 ， 主 要 用 
来 制造 滚动 轴承 的 内 、 外 套 圈 和 滚动 体 。 如 图 7-8 所 示 为 滚动 轴承 
的 结构 。 

4. 滚动 轴承 钢 零 件 制造 工艺 路 线 

GCr15 轴承 钢 制 造 轴承 的 工艺 路 线 : 轧 制 或 锻造 一 球 化 退火 一 
切削 加 工 一 淳 火 + 低温 退火 一 磨 削 加 工 。 对 于 精密 轴承 ， 为 保证 尺 
才 稳 定性 ， 可 在 淳 火 后 进行 冷 处 理 ， 并 在 磨 肖 加工 后 在 120 ~ 130%C 
下 进行 5 ~ 10h 的 稳定 化 处 理 。 0 

5. 常用 滚动 轴承 钢 

常用 滚动 轴承 钢 的 牌号 、 化 学 成 分 、 热 处 理 及 应 用 见 表 7-8。 

对 于 承受 很 大 冲击 载荷 或 特大 型 轴承 ， 和 常用 合金 渗 碳 钢 制 造 ， 目 前 最 常用 的 渗 碳 轴承 钢 有 
20Cr2Ni4 等 。 对 于 要 求 耐 腐蚀 的 不 锈 轴 承 ， 可 采用 马 氏 体 不 锈 钢 85Cr17 等 制造 。 
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表 7-8 常用 滚动 轴承 钢 的 牌号 、 化 学 成 分 、 热 处 理 及 应 用 (GB/T 18254 一 2002 ) 











































































































化 学 成 分 (质量 分 数 ,% ) 典型 热处理 
钢 号 | 滩 火 温 度 | 回 火 温度 回 火 后 硬度 应 用 举例 
C Cr Mn Si 
/CC /CC HRC 
0. 95 ~ 0.35 ~ 0.15 ~ 0.15 ~ _ 要 
GCr4 830 160 61 ~65 直径 10 ~ 20mm 的 滚珠 轴承 
1.05 0. 50 0.30 0.30 
0. 95 ~ 1.40 ~ 0.25 ~ 0.15~ 830 ~ 150 ~ 直径 20mm ~ 50mm 的 中 小 型 
GCr15 61 ~65 
1.05 1. 65 0. 45 0. 35 860 170 套 圈 ， 钢 球 
0. 95 ~ 1.40 ~ 0.95 ~ 0.45~ 150 ~ 直径 20 ~ 200mm 大 型 轴承 套 
GCr15SiMn 800 ~ 840 62 ~64 
1.05 1.65 1. 25 0.75 170 轿 ， 钢 球 
7.2.6 易 切 钢 
1. 成 分 


易 切 钢 是 在 碳 钢 基础 上 加 入 一 定量 的 S、Pb 、P、Ca 等 合金 元 素 形成 的 容易 切削 加 工 的 结构 
钢 。 可 以 是 从 低 碳 到 高 碳 各 种 含 碳 量 的 钢 ， 钢 中 ws =0. 18% ~0.30%， wy =0.6% ~1.55%， 
* 物 ， ee 且 有 一 定 的 润滑 作用 ， 从 而 改善 切削 性 能 。 适 当 提 

含 磷 量 可 以 使 铁 素 体 脆 化 ， 也 能 提高 切削 性 能 。 含 锰 量 较 高 的 易 切 钢 ， 应 在 牌号 后 附加 Mn， 
eg 

2. 热处理 方法 及 组 织 

易 切 钢 的 热处理 及 组 织 主 要 由 钢 中 含 碳 量 决定 。 

3. 性 能 及 应 用 

易 切 钢 适 合 在 自动 机 床上 进行 高 速 切削 ， 而 且 切 削 后 零件 表面 质量 较 高 ， 刀 有 具 的 磨损 较 小 、 
使 用 寿命 较 长 。 主 要 用 于 制造 受 力 较 小 、 不 太 重 要 且 大 批 生 产 的 标准 件 ， 如 螺钉 、 螺 母 、 垫 圈 、 
垫 片 ， 或 用 于 制作 受 力 较 小 而 对 尺寸 和 表面 粗糙 度 要 求 严 格 的 仪器 仪表 、 缝 纠 机 、 计 算 机 、 手 表 
及 其 他 各 种 机 器 上 的 齿轮 、 轴 、 螺 栓 、 阀 门 、 衬 套 、 销 钉 、 管 接头 、 弹 簧 座 垫 及 机 床 丝 枉 、 塑 料 
成 型 模具 、 外 科 和 牙科 手术 用 具 等 。 

4. 常用 易 切 钢 

常用 易 切 钢 的 牌号 、 化 学 成 分 、 力 学 性 能 及 应 用 见 表 7-9。 


表 7-9 常用 易 切 钢 的 牌号 、 化 学 成 分 、 力 学 性 能 及 应 用 (GB/T 8731 一 2008 ) 
化 学 成 分 (质量 分 数 ,% ) 力学 性 能 ( 热 轧 状态 ) 







































































牌号 人 应 用 举 侦 
C Mn Si S P R,/MPa | A (%) 实用 学 例 
Y08 <0.09 .75 ~1.05| =<0.15 .26~0.350.04 ~0.09| 360 ~570 25 
比 量 的 饮 钉 、 热 片 等 
Y12 0.08 ~0. 160.70 ~ 1. 000. 15 ~0. 350. 10 ~0. 200. 08 ~0. 15| 390 ~ 540 22 大 批量 的 饮 杀 、 垫 片 等 
Y20 .17 ~0.25 450 ~ 600 20 ee 、 
大 批量 的 螺钉 、 螺 母 、 衬 
Y30 0.27 ~0.350.70 ~1.000.15 ~0.350.08 ~0.15| =<0.06 | 510 ~655 15 大和 
Y35 0. 32 ~0.40 510 ~655 14 . 
Y45 0.42 ~0.500.70 ~1.10| <0.40 .15~0.25| <0.06 | 560 ~800 垃 
Y35Mn 0. 32 ~0.400.90 ~1.35| <0.10 0.18~0.30| =<0.04 |530 ~790 16 仪器 仪表 上 的 轴 、 轮 、 衬 
Y40Mn “0.37 ~0.45|1.20 ~1.550.15 ~0.350.20 ~0.30| =<0.05 | 590 ~850 14 套 、 销 钉 等 
Y45MnS ”0.40 ~0.4811.35 ~1.65| =<0.40 (0.24~0.33 =<Q0.04 | 610 ~900 12 


























7.3 常用 合金 工具 钢 的 牌号 、 成 分 、 组 织 、 性 能 及 应 用 


7.3.1 合金 刃具 钢 
刃具 钢 可 制造 各 种 车 刀 、 铣 刀 等 切削 刀具 。 它 必须 具有 高 硬度 ( >60HRC) 、 高 耐 磨 性 、 高 
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热 硬 性 ( 钢 在 高 温 下 保持 硬度 的 能 力 称 为 热 硬 性 ) 、 足 够 的 韧性 和 塑性 。 

1. 低 合 金丸 具 钢 

(1) 成 分 

碳 的 质量 分 数 高 ，wc = 0.75% ~ 1.50% ， 主 加 硅 、 铬 、 锰 、 钨 等 合金 元 素 ， 保 证 高 硬度 、 
高 耐 磨 性 、 高 热 硬性 ， 提 高 湾 透 性 。 

(2) 热处理 方法 及 组 织 

锻造 后 进行 球 化 退火 预备 热处理 ， 降 低 硬度 ,方便 切 前 加 工 。 最 终 热处理 为 滩 火 + 低温 回 
火 ， 组 织 为 回 火 马 氏 体 + 粒状 碳化 物 。 

(3) 性 能 及 应 用 

低 合金 为 具 钢 与 碳 素 工具 钢 相 比 ， 有 和 较 高 的 漆 透 性 、 较 
小 的 淳 火 变 形 、 较 高 的 热 硬性 ( 达 300% ) 、 较 高 的 强度 与 耐 
磨 性 。 但 其 热 硬 性 、 耐 磨 性 、 淳 透 性 仍 不 能 满足 高 速 切 削 要 
求 。 主 要 用 于 制造 变形 要 求 小 的 、 尺 寸 较 小 的 或 低速 切削 的 
刀具 ， 如 丝锥 、 板 牙 、 匀 刀 、 销 头 、 低 速 车 刀 、 人 刨 刀 等 。 如 
图 7-9 所 示 为 加 工 内 外 螺纹 的 丝锥 和 板牙 。 

(4) 低 合 金 为 具 钢 制造 工艺 路 线 

9SiCr 钢 制 圆 板牙 的 制造 工艺 路 线 : 下 料 一 锻造 一 球 化 退 
火 一 粗 切削 加 工 一 淳 火 + 低温 回 火 一 精 切 削 加 工 。 

(5) 常 用 钢 种 

常用 低 合 金丸 具 钢 的 牌号 、 成 分 、 热 处 理 及 应 用 见 表 7-10 。 





图 7-9 丝锥 和 板牙 































































































表 7-10 ”常用 低 合金 刃具 钢 的 牌号 、 成 分 、 热 处 理 及 应 用 (GB/T 1299 一 2014 ) 
化 学 成 分 (质量 分 数 ,% ) 试 样 滩 火 退火 状态 
牌号 俯 火 温度 | HRC HBW 应 用 举例 
C Si Mn Cr 其 他 
/TC | 不 小 于 | 不 小 于 
1.30~ 0.50 ~ 780 ~ 810 
C106 <0.40 | <0.40 一 64 187 ~214 铁 刀 、 刊 刀 、 刻 刀 、 刀 片 、 弟 刀 
1.45 0.70 水 
0.95 ~ 1.30 ~ 830 ~ 860 
C2 <0.40 | <0.40 一 、 62 179 ~229 车 刀 、 持 刀 、 贸 刀 、 冷 轧辊 
1.10 1.65 油 
. 0.85~ |1.20~ |0.30~ |0.95~ 820 ~ 丝锥 、 板 牙 、 销 头 、 匀 刀 、 冷 冲 
9SiCr 至 62 197 ~241 
0. 95 1.60 | 0.60 1.25 860 油 模 等 
0.75~ |0.30~ |0.80~ 800 ~ 820 
8MnSi 一 一 、 60 <229 长 铵 刀 、 长 丝锥 
0. 85 0. 60 1. 10 油 
0.85 ~ 1.30 ~ 820 ~ 850 
9C2 <0.40 | <0.40 一 62 179 ~217 尺寸 较 大 的 铵 刀 、 车 刀 等 刃具 
0. 95 1.70 油 
1.05 ~ 0. 10 ~ |W0. 80 ~ 800 ~830 氏 速 切削 硬 金属 为 具 ， 如 麻花 钻 、 
W <0.40 | <0.40 62 187 ~229 
1.25 0. 30 1.20 水 车 刀 和 特殊 切削 工具 
2. 高 速 钢 
(1) 成 分 


碳 的 质量 分 数 高 ， 为 wu =0.75% ~ 1.65% ， 可 保证 形成 较 多 的 合金 碳化 物 ， 获 得 高 碳 马 氏 
体 ， 从 而 保证 高 硬度 及 高 耐 磨 性 。 还 含有 质量 分 数 总 和 在 10% 以 上 的 钨 、 钼 、 钒 、 铬 等 碳化 物 
形成 元 素 。 钨 和 钥 的 作用 主要 是 提高 钢 的 热 硬性 ， 含 有 大 量 钨 和 钥 的 马 氏 体 具 有 很 高 的 抗 回 火 特 
性 ,在 560% 左 右 回 火 时 ， 会 析出 弥散 的 特殊 碳化 物 W,C、Mo,C， 造 成 二 次 硬化 。 铬 能 显著 提 
高 钢 的 滩 透 性 。 钒 形成 的 碳化 物 VC 很 稳定 ， 硬 度 极 高 ， 可 显著 提高 钢 的 耐 磨 性 ; 钒 也 产生 二 次 
704 



































硬化 ， 提 高 钢 的 热 硬性 。 
(2) 热处理 方法 及 组 织 
高 速 钢 中 大 量 的 合金 元 素 使 铁 碳 相 网 上 的 五 点 显著 左 移 ， 其 铸 态 组 织 中 出 现 莱 氏 体 ， 且 莱 
氏 体 中 的 大 量 共 唱 碳 化 物 呈 鱼 骨 状 分 布 ， 使 钢 有 很 大 的 脆性 。 如 图 7- 10 所 示 为 高 速 钢 W18Cr4V 
的 铸 态 组 织 ， 组 织 中 粗大 的 碳化 物 不 能 用 热处理 来 消除 ， 通 常 采用 反复 锻造 的 办 法 将 其 击 碎 ， 并 
使 其 均匀 分 布 。 高 速 钢 锻造 后 进行 球 化 退火 ， 其 组 织 为 索 氏 体 和 细小 粒状 碳化 物 ， 如 图 7-11 所 
示 为 高 速 钢 W18Cr4V 锻造 后 的 退火 组 织 
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1 i i 9 a Se 
和 7-10 ”Wl18Cr4V 钢 的 铸 态 组 织 图 7-11 W18Cr4yV 锻造 后 的 退火 组 织 


高 速 钢 的 优良 性 能 只 有 经 过 正确 的 湾 火 和 回 火 之 后 才能 发 挥 出 来 。 为 了 使 钨 、 铀 、 钒 等 合金 
元 素 较 多 地 洲 入 奥 氏 体 ， 以 提高 钢 的 热 硬性 ， 它 的 淳 火 温度 非常 高 (1200%C 以 上 ) 。 高 速 钢 的 导 
热 性 很 差 ， 湾 火 加 热 温 度 又 很 高 ， 所 以 湾 火 加 热 时 ， 必 须 进 行 一 次 预 热 (800 ~850% ) 或 两 次 
预 热 (500 ~ 600% ，800% ~850% )， 以 防止 开裂 。 高 速 钢 滩 火 后 的 组 织 为 针 状 马 氏 体 、 粒 状 碳 
化 物 及 大 量 残留 奥 氏 体 ， 如 图 7-12 所 示 为 高 速 钢 W18Cr4V 的 淳 火 组 织 。 

高 速 钢 的 回 火 工艺 通常 是 在 550 ~570% 回 火 〈 每 次 保温 1h) 三 次 ， 以 使 残留 奥 氏 体 尽 量 都 
转变 为 回 火 马 氏 体 。 最 后 的 组 织 为 极 细 的 回 火 马 氏 体 、 细 粒状 碳化 物 及 少量 残留 奥 氏 体 ， 如 图 
7-13 所 示 为 高 速 钢 W18Cr4V 的 回 火 组 织 。 在 回 火 过 程 中 ， 由 马 氏 体 中 析出 高 度 弥 散 的 钨 、 铀 及 
钒 的 碳化 物 ， 使 钢 的 硬度 明显 提高 ， 形 成 二 次 硬化 ; 同时 残留 奥 氏 体 转 变 为 马 氏 体 ， 也 使 硬度 提 
高 ， 保 证 了 钢 的 高 硬度 和 热 硬 性 。 








的 


到 7-12 W18Cr4V 钢 的 淳 火 组 织 图 7-13 WI8CmV 钢 的 回 火 组 织 
(3) 性 能 及 应 用 
高 速 钢 与 其 他 工具 钢 相 比 的 突出 特点 是 高 的 热 硬性 ， 它 可 使 刀具 在 高 速 切 削 ， 刃 部 温度 升 高 
到 600% 时 人 硬度 仍 能 维持 在 55 ~60HRC 。 高 速 钢 还 具有 高 硬度 和 高 耐 磨 性 ， 使 切削 时 切削 刃 保持 
锋利 。 高 速 钢 的 溢 透 性 优良 ， 其 至 在 空气 中 冷却 也 能 得 到 马 氏 体 。 高 速 钢 广 泛 应 用 于 制造 尺寸 
大 、 形 状 复杂 、 负 荷 重 、 工 作 温度 高 的 各 种 高 速 切 前 刀具 。 如 图 7-14 所 示 为 高 速 钢 制造 的 高 速 
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铣 刀 及 高 速 钻头 。 





图 7-14 ”高 速 钢 狗 刀 及 钻头 

(4) 高 速 钢 制 造 工 艺 路 线 

W18Cr4V 钢 制 造 盘 形 铣 刀 的 工艺 路 线 : 下 料 一 锻造 一 球 化 退火 一 切削 加 工 一 滩 火 + 回 火 一 
喷 砂 一 磨 削 加 工 。 

(5) 常用 钢 种 

常用 高 速 工 具 钢 的 牌号 、 成 分 、 热 处 理 及 应 用 见 表 7-11。W18Cr4V 钢 是 我 国 发 展 最 早 、 应 
用 最 广 的 一 个 钢 种 ， 它 的 特点 是 热 硬性 高 、 加 工 性 好 。 目 前 应 用 较 广 的 还 有 W6Mo5Cr4V2 等 钨 
钼 系 高 速 钢 ， 这 类 钢 的 耐 磨 性 、 热 塑性 和 万 性 都 优 于 W18Cr4V 钢 ， 而 且 价 格 相 对 较 低 ; 但 其 脱 
碳 倾 向 较 大 ， 热 加 工时 应 注意 。 
7.3.2 合金 模具 钢 

模具 是 用 于 压力 加 工 的 工具 ， 模 具 的 品种 不 同 ， 性 能 要 求 也 不 同 ， 用 作 模 具 的 材料 也 不 同 ， 
碳 素 工具 钢 、 合 金工 具 钢 、 高 速 钢 、 滚 动 轴承 钢 等 都 可 用 于 制造 模具 。 根 据 模具 的 工作 条 件 不 
同 ,模具 钢 可 分 为 冷 作 模具 钢 和 热 作 模 具 钢 。 

1. 冷 作 模 具 钢 

(1) 成 分 

碳 的 质量 分 数 较 高 ， 为 wc =0. 85% ~2.3% ， 以 保证 高 硬度 ， 常 加 入 铬 、 钨 、 锈 、 钥 等 合金 
元 素 提 高 淳 透 性 、 耐 磨 性 等 。 

(2) 热处理 方法 及 组 织 

预备 热处理 为 球 化 退火 以 软化 材料 ， 方 便 切 削 加 工 ， 最 终 热处理 为 济 火 和 较 低 温度 回 火 ， 以 
提高 硬度 及 耐 磨 性 。 

(3) 性 能 及 应 用 

冷 作 模具 钢 具 有 高 的 重度、 良好 的 耐 磨 性 、 足 够 的 强度 和 韧性 以 及 较 高 的 沪 透 性 ， 用 于 制造 
使 金属 在 较 低 温度 下 变形 的 模具 ， 如 冷 冲 模 、 冷 铀 模 、 拉 丝 模 等。 如 图 7-15 所 示 为 冲 孔 模具 的 
冲 头 。 

(4) 冷 作 模具 加 工 工艺 路 线 

Crl2Moy 钢 制 冲 孔 模具 的 工艺 路 线 : 下 料 一 锻造 一 球 化 退火 一 切削 加 工 一 湾 火 + 回 火 一 磨 
削 加 工 或 电 火 花 加 工 。 

(5) 党 用 钢 种 

尺寸 较 小 的 轻 载 模具 ， 可 采用 T10A 、9SiCr、9Mn2V 等 一 般 刃 具 钢 来 制造 。 尺 才 较 大 的 重 载 
模具 或 要 求 精度 较 高 、 热 处 理 变 形 小 的 模具 ， 一 般 采 用 Cr12 型 钢 如 Cr12、Cr12MoV 等 。Crl2 型 
钢 的 化 学 成 分 、 热 处 理 和 应 用 见 表 7-12。 这 类 钢 含 有 高 碳 和 高 铬 ， 其 组 织 中 有 较 多 铬 的 碳化 物 ， 
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表 7-11 











常用 高 速 工具 钢 的 牌号 、 成 分 、 热 处 理 及 应 用 ( GB/T 9943 一 2008 ) 



































i 人 热处理 
化 学 成 分 〈 质 量 分 数 ,% ) 
退火 硬度 祷 民 
HF 
牌号 HBW | 预 热 | 沾 谈 | 回 火 本 应 用 举例 
3 i | es i HRC 
C Mn P S Si Cr V Ww Mo 其 他 | 不 大 于 | 温度 /% | 温度 /% | 温度 /CC 
Se 
1250 ~ ee 
0.73 ~ |0.10~ 0.20~ |3.80~ |1.00~ |17.20~ 800 ~ 550 ~ 制造 一 般 高 速 切削 用 车 
W18Cr4V <0.03 | <0.03 一 二 255 1270 63 - 
0.83 | 0.40 0.40 | 450 | 1.20 | 18.70 900 a | 570 刀 、 人 刨 刀 、 锁 头 、 铣 刀 等 
让 拾 
1200 ~ 制造 要 求 耐 磨 性 和 韧性 
0.80~ |0.15 ~ 0.20~ |3.80~ 11.75~ |5.50~ |4.50~ 800 ~ 540 ~ a 
W6Mo5 Cr4 V2 <0.03 | <0.03 一 255 1220 64 好 的 高 速 切削 刀具 ， 如 丝 
0.90 | 0.40 0.45 | 4.40 | 2.20 | 6.75 | 5.50 900 ee 560 i 
盐 浴 锥 、 外 头等 
5.50 ~ 1230 ~ 使 用 寿命 为 W18Cr4y 的 
1.05~ |0.15 ~ 0.20~ |3.80~ |11.75 ~ 4.50 ~ |Al0. 80 ~ 800 ~ 550 ~ 本 
W6Mo5Cr4V2Al <0.03 | 三 0. 03 6.75 269 1240 65 1~2 倍 ， 也 可 作 冷 热 模具 
1.15 | 0.40 0.60 | 4.40 | 2.20 5. 50 1.20 900 570 过/ 
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耐 磨 性 好 。Crl2MoyV 钢 的 含 碳 量 低 于 Cr12 钢 ， 故 其 碳化 物 不 
均匀 性 较 Crl2 钢 有 所 减轻 ， 因 此 强度 和 很 性 较 高 。 钥 能 减轻 一 


碳化 物 偏 析 ， 并 能 提高 深 透 性 。 钒 可 细 化 钢 的 晶 粒 ， 增 加 






































韧性 。 图 7-15” 冲 孔 模 具 的 冲 头 
表 7-12 Crl2 型 钢 的 化 学 成 分 、 热 处 理 和 应 用 (GB/T 1299 一 2014) 
化 学 成 分 (质量 分 数 ,% ) 热处理 硬度 
牌号 . 退火 | 汉 火 | 回 火 | 退火 | 回 火 应 用 举例 
C Si Mn Cr Mo V 
/CTC | /CC | HBWIHRC 
a 2.00% ea 01 50~ 870~ |930~ |200~ 1217~ | 58~ 
" 230 | ”| ”|a3.00 900 | 980 | 450 | 269 | 64 重 载荷 、 高 耐 磨 、 变 形 
1.45 ~ 11.00~|0.40~ |0.15~ |850~ |1020~|150~ |207~ | 55~ 求 小 的 冲压 模具 
Crl2MoV <0.40 | <0. 40 要 求 小 的 冲压 模具 
1.70 12.50 | 0.60 | 0.30 | 870 | 1040 | 425 | 255 63 






































2. 热 作 模具 钢 

热 作 模具 钢 用 于 制造 使 金属 热 成 形 的 模具 ， 如 热 锻 模 、 热 挤 压 模 、 压 铸模 等 。 其 工作 部 分 的 
温度 会 升 高 到 300 ~ 400% ( 热 锯 模 ) 、500 ~ 800% ( 热 挤 压 模 )， 其 至 达到 1000% (钢铁 压铸 
模 ) ， 工 作 时 承受 较 大 冲击 、 摩 擦 、 反 复 的 热 循环 、 热 应 力 。 

(1) 成 分 

wc =0.3% ~0.6% ， 在 中 碳 范 围 ， 保 证 较 高 的 韧性 、 强 度 、 硬 度 、 导 热 性 ， 常 加 入 铬 、 镍 、 
锰 、 硅 等 合金 元 素 提高 漆 透 性 、 高 温 强度 、 抗 热 疲劳 性 能 等 。 

(2) 热处理 特点 及 组 织 

热处理 与 调 质 钢 相似 ， 锻 造 后 预备 热处理 采用 退火 ， 最 终 热处理 是 沪 火 + 高 温 回 火 ， 组 织 为 
回 火 索 氏 体 。 

(3) 性 能 及 应 用 

良好 的 综合 力学 性 能 ， 如 高 的 热 强 性 和 足够 高 的 韧性 ， 
高 的 热 硬性 和 高 温 耐 磨 性 ， 高 的 热 疲劳 强度 和 抗 氧 化 能 
高 的 淳 透 性 和 和 良好 的 导热 性 ， 用 于 各 种 热 变形 模具 。 如 图 
7-16 所 示 为 连 杆 的 热 锻 模 具 。 

(4) 热 作 模具 制造 工艺 路 线 

5CrMnMo 钢 制 热 锻 模 具 的 工艺 路 线 : 下 料 一 锻造 一 退火 一 
粗 切削 加 工 一 淳 火 + 回 火 一 精 切削 加 工 〈 修 型 或 抛光 ) 。 
































(5) 和 常用 钢 种 图 7-16” 连 杆 的 热 锯 模具 
常用 热 作 模 具 钢 的 牌号 、 化 学 成 分 、 热 处 理 及 应 用 见 表 
7-13。 
表 7-13 常用 热 作 模具 钢 的 牌号 、 化 学 成 分 、 热 处 理 及 应 用 (GB/T 1299 一 2014 ) 
化 学 成 分 (质量 分 数 ,% ) 热处理 
号 滩 火 汤 品 火 测 硬度 立 用 站 
牌号 区 | Ne) Mo Si w ee 回 火 温 | 硬度 应 用 举例 
度 /%C | 度 /C | HRC 
0 50~0.60 ~i.20~0.15~ 0.25— 820 ~ [560 ~ |35~ 
二 | 型 锤 锯 模 
5CMnMo |o.60 |0.90 | 1.60 |0.30 0.60 850 | 580 | 37 中 、 人 小、 型 狩 银 覆 
0. 50 ~0. 50 ~0. 50 ~b. 15 ~1.40 ~ 830 ~ [530 ~ [38 ~ 
i <040 | 一 4 钴 锻 模 
5CNiMo | 060 |0.80 |0.80 |0.30 1.80 (0 860 | 550 | 40 大 型 锤 锻 模 
0. 30~ 人 .20 7.50 0.20 210 3 ~ 560~ | 6. 高 应 力 压 模 ， 如 铜 合金 挤 压 模 
3C2W8V | |<0.40| — | — |<0.40.. 1125 | 580 ela es 
0.40 | 2.70 9.00 |0.50 | 油 【 三 次 | 名 热 剪 切 刀 等 






































7.3.3 合金 量具 钢 

量具 钢 最 常用 的 为 碳 素 工具 钢 和 低 合 金工 具 钢 ， 此 外 渗 碳 钢 、 滚 动 轴承 钢 、 模 具 钢 均 可 用 作 
量具 。 在 此 主要 介绍 合金 量具 钢 。 
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(1) 成 分 、 性 能 及 应 用 

量具 钢 为 高 碳 钢 ， 以 保证 其 工作 部 分 具有 高 的 硬度 和 耐 磨 性 ， 在 长 期 
使 用 过 程 中 不 因 磨损 而 失去 原 有 的 精度 。 量 具 钢 可 用 于 制造 各 种 测量 工具 ， 
如 卡尺 、 千 分 尺 、 量 块 、 塞 规 等 ， 如 网 7-17 所 示 为 塞 规 。 

(2) 热处理 及 组 织 

量具 钢 预备 热处理 为 球 化 退火 ， 最 终 热 处 理 为 淳 火 + 低温 回 火 ， 为 保 图 7-17 春 规 
证 其 硬度 及 尺寸 稳定 性 ， 量 具 深 火 后 应 进行 -80 ~ -70% 的 冷 处 理 ， 使 残留 奥 氏 体 尽 可 能 地 转变 
为 马 氏 体 ， 然 后 进行 低温 回 火 ;精度 要 求 高 的 量具 ， 深 火 回 火 后 ， 再 在 120 ~ 130%C 进行 几 小 时 
至 几 十 小 时 的 时 效 处 理 ， 以 进一步 提高 其 尺寸 稳定 性 。 最 终 组 织 为 回 火 马 氏 体 及 粒状 碳化 物 。 

(3) 量具 制造 工艺 路 线 

CrWMn 钢 制 量 块 的 工艺 路 线 为 : 下 料 一 锻造 一 球 化 退火 一 粗 切削 加 工 一 溢 火 一 冷 处 理 一 低 
泌 回 火 一 相 雇 一 低温 入 工 时效 处 理 一 精 座 一 去 应 力 回 火 一 研 认 。 

(4) 常用 合金 量具 钢 

常用 合 0 

表 7-14 常用 合金 量具 钢 的 种 类 及 应 用 

































































钢 的 类 别 牌 号 应 用 
低 合 金工 具 钢 9CrWMn、 CrWMn 量 块 、 赛 规 、 样 柱 、 样 套 等 
渗 碳 钢 20Cr 精度 不 高 ， 耐 冲击 的 卡 板 、 样 板 、 金 属 直 尺 等 
滚动 轴承 钢 GCr15 量 块 、 塞 规 、 样 柱 等 
冷 作 模具 钢 9Mn2V 高 精度 的 量具 











7.4 特殊 性 能 钢 的 牌号 、 成 分 、 组 织 、 性 能 及 应 用 


特殊 性 能 钢 是 指 具 有 特殊 的 物理 、 化 学 性 能 的 钢 ， 如 不 锈 钢 、 耐 热 钢 和 耐 磨 钢 等 。 
7.4.1 不 锈 钢 

不 锈 钢 是 指 在 大 气 、 酸 、 碱 或 盐 的 水 洲 液 等 腐蚀 介质 中 具有 高 度 稳定 性 的 钢 。 

爹 属 的 主 僵 通常 可 分 为 化 学 腐 伺 和 电化 学 府 伺 丙 类。 金属 直接 与 周围 介质 发 生化 学 反应 而 产 
生 的 腐蚀 称 为 化 学 腐蚀 ; 而 金属 在 电解 质 溶液 中 由 于 原 电 池 作 用 产生 电流 而 引起 的 腐蚀 称 为 电化 
学 腐蚀 。 大 部 分 金属 的 腐蚀 都 属于 电化 学 腐蚀 。 当 两 种 电极 电位 不 同 的 金属 互相 接触 ， 且 有 电解 
质 溶液 存在 时 ， 将 形成 原 电池 ， 使 电极 电位 较 低 的 金属 成 为 阳极 并 不 断 被 腐蚀 。 在 同一 
中 ， 也 有 可 能 形成 微 电 池 而 产生 电化 学 腐蚀 。 例 如 ， 钢 中 渗 碳 体 的 电极 电位 比 铁 素 体 的 高 ， 当 存 
在 电解 质 溶液 时 ， 铁 素 体 成 为 阳极 而 被 腐蚀 。 

要 提高 钢 的 抗 腐蚀 能 力 ， 可 采取 以 下 措施 : WD 加 入 合金 元 素 使 钢 在 室温 下 为 单 相 的 铁 素 体 、 
a ee ene 这 样 可 减少 构成 微 电 池 的 条 件 ， 从 而 提高 钢 的 耐 蚀 性 。@) 加 

合金 元 素 提高 钢 中 基本 相 的 电极 电位 。@) 加 入 合金 元 素 在 钢 的 表面 形成 一 层 致 密 的 、 牢 固 的 氧 
oe 使 钢 与 周围 介质 隔绝 ， 提 高 抗 腐蚀 能 力 。 

不 锈 钢 按 正 火 状态 的 组 织 可 分 为 马 氏 体 不 锈 钢 、 铁 素 体 不 锈 钢 、 奥 氏 体 不 锈 钢 等 。 

1. 铁 素 体 不 锈 钢 

Is we =12% ~189% ， 典 型 牌号 有 10Crl7 、10Crl7Mo 等 。 这 类 钢 
为 单 相 铁 素 体 组 织 ， 耐 蚀 性 、 焊 接 性 、 塑 性 好 ， 强 度 低 。 主 要 用 于 制造 耐 蚀 而 强度 要 求 较 低 的 化 工 设 
备 的 容器 、 生 管道 等 ， 广 泛 用 于 硝酸 和 气 肥 工业 中 。 如 图 7- 18 所 示 为 不 锈 钢 材料 制造 的 容器 。 

2. 马 氏 体 不 锈 钢 

常用 马 氏 体 不 锈 钢 的 we =0.1% ~0.4% ，wc =12% ~14%。 典 型 牌号 有 12Cr13、20Cr13、 
30Cr13 等 。 随 含 碳 量 增加 ， 强 度 增 加 ， 但 由 于 碳 与 铬 化 合 使 基体 中 铬 含量 降低 造成 耐 蚀 性 下 降 ， 
这 类 钢 在 氧化 性 介质 如 大 气 、 水 蔡 气 、 海 水 氧化 性 酸 等 中 具有 较 好 的 耐 蚀 性 ， 一 般 用 来 制造 既 能 
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承受 载荷 又 需要 耐 蚀 性 的 零件 。12Crl3 、20Crl3 在 锻造 空冷 后 组 
织 中 出 现 马 氏 体 ， 硬 度 较 高 ， 锻 后 应 退火 软化 ， 最 终 热处理 为 调 质 
状态 的 回 火 索 氏 体 组 织 ， 用 于 汽轮机 叶片 、 水 压 机 阔 门 、 螺 栓 、 螺 
母 等 。 而 30Cr13 、40Cr13 最 终 热处理 为 溢 火 及 低温 回 火 状态 ， 组 织 
为 回 火 马 氏 体 ， 用 于 要 求 硬度 和 耐 磨 性 的 手术 钳 、 医 用 锋 子 、 手 术 
剪刀 等 。 

3. 奥 氏 体 不 锈 钢 

奥 氏 体 不 锈 钢 是 目前 应 用 最 多 的 不 锈 钢 ， 典 型 的 钢 种 是 18 - 2 
8 型 镍 铭 不 锈 钢 ，wc, 18% ，wi~8% ， 如 12Crl8Ni9。 此 类 钢 的 。 图 7-18 不 锈 钢 容 器 。 
耐 蚀 性 很 好 ， 冷 热 加 工 性 和 焊接 性 也 很 好 ， 还 具有 一 定 的 耐 热 性 ， 
广泛 用 于 化 工 生产 中 的 某 些 设备 及 管道 等 。 

此 类 钢 常 用 的 热处理 工艺 是 固 溶 处 理 ， 即 把 钢 加 热 到 1100% ， 使 碳化 物 充 分 溶解 ， 然 后 水 
冷 ， 使 单 相 奥 氏 体 保留 到 室温 ， 从 而 提 其 高 耐 蚀 性 。 对 于 含 钛 或 锯 的 18 -8 型 不 锈 钢 ， 经 固 溶 处 
理 后 再 进行 一 次 稳定 化 处 理 ， 可 消除 晶 间 腐蚀 倾向 。 稳 定 化 处 理 温度 为 850 ~ 880%C ,保温 6h 左 
右 ， 随 后 缓慢 冷却 ， 使 碳 几 乎 全 部 稳定 于 碳化 钛 或 碳化 锯 中 ， 防 止 碳 与 铬 形成 (Cr、Fe )23 C6 ， 
提高 基体 中 含 铬 量 ， 从 而 提高 基体 的 电极 电位 ， 提 高 耐 蚀 性 。 

常用 不 锈 钢 的 牌号 、 成 分 、 热 处 理 及 应 用 见 表 7-15。 

7.4.2 耐 热 钢 

钢 的 耐 热 性 包括 抗 高 温 氧 化 性 和 高 温 强度 两 方面 。 

在 钢 中 加 入 足够 的 铬 、 硅 、 铝 等 元 素 ， 使 钢 在 高 温 下 与 氧 接触 时 ， 表 面 能 生成 致密 的 高 熔点 
氧化 膜 Cr, 0; 、Si0, 、Al,0; 等 ， 严 密 地 和 覆盖 住 钢 的 表面 ， 可 以 保护 钢 免 于 高 温 气 体 的 继续 腐蚀 ， 
提高 钢 的 抗 氧化 能 

高 温 强度 通常 用 蠕 变 极限 和 持久 强度 来 评定 。 高 温 工作 的 金属 材料 ， 在 恒定 应 力作 用 下 ， 即 
使 应 力 小 于 屈服 强度 ， 也 会 缓慢 地 产生 塑性 变形 的 现象 称 为 蠕 变 。 蠕 变 极 限 通常 是 指 在 给 定 温度 
下 和 规定 的 试验 时 间 内 ， 使 试 样 产生 一 定 蠕 变 变形 量 的 应 力 值 ， 如 co 表示 工作 温度 是 
700% ， 经 100h 试验 后 ,产生 0. 2% 变形 量 的 最 大 应 力 值 。 持 久 强度 是 指 在 给 定 温度 下 ， 经 过 规 
定时 间 发 生 断 裂 的 应 力 值 。 如 ce7% 指 在 700% 工作 温度 下 ， 经 过 100h 后 产生 破 断 的 应 力 。 

为 了 提高 钢 的 高 温 强度 ， 通 常 采用 以 下 几 种 措施 : 加 入 铬 、 钼 、 忽 等 合金 元 素 造 成 固 溶 强 
化 ， 而 且 增 大 原子 间 的 结合 力 ， 提 高 钢 的 再 结晶 温度 ， 使 热 强 性 提高 。 加 入 锯 、 钒 、 钛 等 ， 形 成 
NbC 、VC 、TiC 等 碳化 物 ， 在 唱 内 弥散 析出 ， 提 高 钢 的 热 强 性 。 加 入 钼 、 钳 、 硼 等 元 素 以 净化 唱 
界 和 提高 唱 界 强度 ， 从 而 提高 热 强 性 。 

按照 正 火 组 织 耐 热 钢 可 分 为 珠光 体 耐 热 钢 、 马 氏 体 耐 热 钢 和 奥 氏 体 耐 热 钢 。 

(1) 珠光 体 耐 热 钢 

这 类 钢 是 低 合 金 耐 热 钢 ， 合 金 元 素 总 量 不 超过 3% ~5% ， 加 入 铬 主要 是 为 提高 抗 氧 化 性 ， 
加 入 钼 和 钒 是 为 提高 高 温 强 度 。 使 用 温度 为 500% 以 下 。 常 用 牌号 有 15CrMo、12CrMoV， 前 者 常 
用 于 锅炉 材料 ， 后 者 常用 于 汽轮机 叶片 。 

(2) 马 氏 体 耐 热 钢 

马 氏 体 不 锈 钢 也 常用 作 耐 热 钢 。 通 常 在 12Cr13 钢 的 基础 上 加 入 钼 、 钨 、 钒 ， 提 高 再 结晶 温 
度 和 高 温 强 度 。 工 作 温 度 不 超过 600 ~ 650% 。 这 类 钢 主要 用 于 制造 汽轮机 叶片 和 内 燃 机 气 立 等 。 

(3) 奥 氏 体 耐 热 钢 

18 -8 型 镍 铬 不 锈 钢 也 常用 作 耐 热 钢 。 钢 中 加 入 的 铬 可 提高 抗 氧化 性 和 高 温 强 度 ， 镍 使 钢 形 
成 稳定 的 奥 氏 体 ， 并 与 铬 相配 合 提高 高 温 强度 ， 钛 、 钨 、 钥 等 是 通过 形成 弥散 的 碳化 物 提 高 钢 的 
高 温 强 度 。 这 类 钢 的 耐 热 性 能 优 于 以 上 两 种 耐 热 钢 ， 其 冷 成 形 性 能 和 和 焊接 性 能 均 很 好 ， 工 作 温度 
在 600 ~700% 之 间 。 

常用 耐 热 钢 的 牌号 、 成 分 、 热 处 理 、 性 能 及 应 用 见 表 7-16。 
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表 7-15 常用 不 锈 钢 的 牌号 、 成 分 、 热 处 理 及 应 用 (GB/T 20878 一 2007 ) 























































































































化 学 成 分 (质量 分 数 ,% ) 热处理 温度 /%C 力学 性 能 ， 不 小 于 
应 用 
类 别 ”牌号 固 溶 处 理 Rpo.s | 有 4 Z KU, 兴 
C Si Mn P S Ni Cr 其 他 | 退火 滩 火 回 火 HBW 举例 
温度 /MPa|/MPal (%)|(%) /J 
950 ~ 
11. 50 ~ 700 ~ 
12Crl3 | <0.15|<1.00|<1.00|<0.040/<0.030| 一 一 和 1000 345 | 540 | 25 | 55 | 195 | 78 一 般 用 途 丸 具 
13. 50 、 750 快 冷 
800 ~ | 油 冷 
900 | 920~ 
0.16~ 12. 00 ~ a 600 ~ es 
20Cr13 <1.00|<1.00|<0.040|<0.030| 一 = 一 | 缓 冷 或 | 980 440 | 635 | 20 | 50 | 192 | 63 气 轮机 叶片 
马 0. 25 14. 00 、、 |750 快 冷 
氏 约 750 | 油 冷 
体 快 冷 二 
型 0.26 -~ 12. 00 ~ 920 ~ | 600 -~ 刀具 、 喷 嘴 、 阀 座 、 
30Cr13 <1.00|<1.00|<0.040|<0.030| 一 = 一 ， 540 | 735 | 12 | 40 |217 | 24 | 
0. 35 14. 00 980 油 冷 1750 快 冷 阀门 
800 ~ | 1010~ 国 
0.60~ 16. 00 ~ 100 ~ HRC 刀具 、 量 具 、 轴 
68Cr17 <1.00|=<1.00|<0.040|<0.030| 一 一 过 920 1070 一 | 
0. 75 18. 00 本 、 180 快 冷 54 承 等 
缓 冷 | 油 冷 
780 ~ Se 
16. 00 ~ 重油 燃烧 器 、 家 用 
10Crl7 | <0.12|<1.00|=<1.00|<0.040/<0.030| 一 三 850 = 205 | 450 | 22 | 50 | 183 | 一 
铁 18. 00 本 电器 部 件 
素 缓 冷 
体 Mo: 780 
型 16. 00 ~ 比 1Crl7 抗 盐 溶性 
10Cr17Mo | <0.12|<1.00|<1.00|<0.040|<0.030| 一 S| 850 一 205 | 450 | 22 | 60 | 183 | 一 - 
18. 00 强 ， 作 装饰 
1.25 缓 冷 
8.00 ~ |18.00 ~ 1010 ~ 食品 用 设备 ,一 般 
06Cr19Ni10| <0. 08 | <1.00| <2. 00|<0.045|<0. 030 = = 一 205 | 520 | 40 | 60 | 187 | 一 、 
11.00 | 20. 00 1150 快 冷 化 工 设备 
[5al 
大 8.00 ~ 17.00 ~ 1010 ~ 
氏 |12Cr18Ni9 | <0.15 | <1.00| <2. 00|<0.045<0.030 一 一 = = 205 | 520 | 40 | 60 | 187 | 一 建筑 用 装饰 部 件 
体 10. 00 | 19. 00 1150 快 冷 
型 
Mo: 
022Crl7Ni 10. 00 ~ |16. 00 ~ 1010 ~ 
<0.03|=<1.00|=<2.00|<0.045|<0.030 2. 00 一 一 一 117 | 480 | 40 | 40 | 187 | 一 作 耐 蚀 材料 
12Mo2 14. 00 | 18.00 二 1150 快 冷 
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表 7-16 常用 耐 热 钢 的 牌号 、 成 分 、 热 处 理 、 性 能 及 应 用 ( GB/T 20878 一 2007) 

























































































化 学 成 分 (质量 分 数 ,% ) 力学 性 能 ,不 小 于 
、 热处理 工艺 
类 别 牌号 人 R, Ry A Z 用 途 举 例 
C Si Mn Mo Ni Cr 其 他 及 温度 /%C HBW 
/MPa | /MPa | (%) (%) 
ee 0.12~ |0.17~ |0.40~ |0.40~ 0.80~ 正 火 : 900 ~950 空冷 < 和 540% 锅炉 受热 管 
THMLO > 二 
0. 18 0.37 0.70 0.55 1.10 高 回 : 630 ~700 空冷 子 、 垫 圈 等 
光 
体 
型 
人 0.08~ |0.17~ |0.40~ |0.25~ 0.40 ~ |V: 0.15| 正 火 : 960 ~980 空冷 < 和 370% 的 过 热气 管 、 
THMLO 人 
0.15 | 0.37 | 0.70 | 0.35 0.60 | ~0.30 | 高 回 : 700 ~760 空冷 导管 
11.50 ~ 滩 火 : 950 ~ 1000 油 冷 a 
12Cr13 <0.15 | <1.00 | <1.00 一 一 这 号 一 0 540 345 25 55 一 <4805% 的 汽轮机 叶片 
2 并 伏 人 位 
马 
氏 
体 
型 
ede 0.35~ | 2.00~ 0 ee 8. 00 ~ 六 火 ， 1020 ~ 1040 油 冷 Bs a0 总 <700% 的 发 动机 排 气 
1 =U, et Ts, = 
0. 50 3. 00 10. 00 可 火 : 700 ~780 空冷 阀 或 <900C 的 加 热 炉 件 
8.00 ~ |18.00 -~ 固 溶 处理; <870% 反复 加 热 通 
06Crl9Nil0 <0.08 | <1.00 | <2.00| 一 一 、 520 205 40 60 187 
11.00 | 20.00 1010 ~ 1050 快 冷 耐 氧化 钢 
500 ~ 600% 超 高 参数 
0. 40 ~ 0.25 ~ |13.00 ~ |13.00 ~ W: 2.00 固 洲 处 理 ; 和 
45Crl4Nil4W2Mo yd <0. 80 | <0.70 Da i | 10 六 0 705 315 20 35 248 | 锅炉 和 汽轮机 零件 、 大 
网 > 。 。 人 Se 
功率 发 动机 排 气 阀 
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第 7 章 合 金 钢 





7.4.3 ” 耐 磨 钢 

耐 磨 钢 是 指 在 承受 严重 磨损 和 强烈 冲击 时 具有 很 高 抗 磨损 能 力 的 钢 。 目 前 应 用 最 多 的 耐 磨 钢 
是 高 锰 钢 。 

高 锰 钢 的 主要 成 分 是 we =0.9% ~1.5% ，ww =11% ~14% 。 由 于 机 械 加 工 困难 ， 高 锰 钢 主 
要 用 于 制造 铸件 。 

高 锰 钢 的 热处理 为 “水 韧 处理” ， 即 把 钢 加 热 到 1060 ~ 1100% ， 使 碳化 物 全 部 溶解 ， 然 后 迅 
速水 湾 ， 在 室温 下 获得 均匀 单一 的 奥 氏 体 组织 。 此 时 钢 的 硬度 很 低 (180 ~220HBW)， 而 韧性 很 
高 。 当 在 工作 中 受到 强烈 冲击 或 强大 压力 而 变形 时 ， 表 面 层 
产生 强烈 的 加 工 硬化 ， 并 且 还 发 牛马 氏 体 转 变 ， 使 硬度 显著 
提高 (500 ~550HBW ) ， 获 得 高 的 耐 磨 性 ， 而 心 部 仍 为 具有 
高 厢 性 的 奥 氏 体 组 织 ， 能 承受 冲击 。 当 表面 磨损 后 ， 新 露出 
的 表面 又 可 在 冲击 和 磨损 条 件 下 获得 新 的 硬化 层 ， 故 高 锰 钢 
具有 很 高 的 耐 磨 性 和 抗 冲 击 能 力 。 广 泛 用 于 制造 耐 磨 性 要 求 
特别 高 且 在 高 冲击 与 高 压力 下 工作 的 零件 ， 如 球磨 机 的 衬 板 
(图 7-19)、 破 雄 机 的 颇 板 、 挖 掘 机 镜 斗 、 拖 拉 机 和 坦克 的 履 。 图 7-19 高 锰 钢 球磨 机 衬 板 铸件 
带 板 、 铁 路 的 道 又 等 耐 磨 零 件 。 

常用 高 锰 钢 铸件 的 牌号 、 成 分 、 力 学 性 能 及 应 用 见 表 7-17。 

表 7-17 ”常用 高 锰 钢 铸件 的 牌号 、 成 分 、 力 学 性 能 及 应 用 (GB/T 5680 一 2010) 



















































































可 处 性 的 
化 学 成 分 (质量 分 数 ,% ) 思 
牌 号 力学 性 能 卫 川 
R R KU, 范围 
6 Si | Mn P S Cr ” 范围 
/MPa | /MPa | (%) | /J 
1.05 [0.3~ a 
ZG120Mn13 ee ee 11 ~14|<0.060|<0.040| 一 一 | =685 | =25 | =118 低 冲 击 件 
1.05~ |0.3~ 1.5~ 
ZG120Mn13C12 ee ee 11 ~14|<0. 060|<0. 040 5 =390 | =735 | =20 一 复杂 件 
思 考题 
1. 在 合金 钢 中 ， 常 加 入 的 合金 元 素 有 哪些 ? 合金 元 素 的 主要 作用 有 哪些 ? 
2. 和 碳 素 钢 相 比 ， 合 金 钢 具 有 哪些 性 能 优点 ? 
3. 合金 钢 的 热处理 与 碳 钢 相 比 有 哪些 特点 ? 
4. 为 什么 合金 钢 的 湾 透 性 比 碳 素 钢 高 ? 试 比较 20CrMnTi 与 T10 钢 的 淳 透 性 和 深 硬性 。 
5. 20CrMnTi、40Cr、40 钢 都 可 用 来 制造 轴 类 零件 ， 试 比较 它们 制造 轴 的 工艺 路 线 、 最 终 的 组 织 、 性 能 及 应 








用 特点 。 
6. 为 下 列 自 行车 零件 选材 : 链条 、 大 深 、 前 轴 、 链 盒 、 车 座 弹簧 。 
7. W18Cr4V 钢 滩 火 后 为 什么 要 经 过 三 次 回 火 ? 回 火 后 的 组 织 是 什么 , 回 火 后 的 组 织 与 滩 火 组 织 有 什么 
别 ? 
8. 为 什么 轴承 钢 要 具有 和 较 高 的 碳 含量 ?” 在 滩 火 后 为 什么 需要 冷 处 理 ? 
9. 试 比较 T9、9SiCr、W6Mo5Cr4V2 作为 切削 刀具 的 热处理 特点 、 力 学 性 能 特点 及 应 用 范围 。 
10. 如 何 提高 钢 的 耐 蚀 性 ， 不 锈 钢 的 成 分 有 何 特点 ? 
11. 说 明 下 列 牌 号 属于 何 种 钢 ” 数字 的 含意 是 什么 ?主要 用 途 ? 
Q345、20CrMnTi、ZG120Mnl13CI2 、40Cr、GCrl5 、60Si2Mn、W18Cr4V、12Crl3 、Crl2MoV、12CrMoV、 
5CrMnMo 、9CrSi、Crl2 、3C2W8 、15CrMo 、CrWMn 、W6M15Cr4V2。 
12. 下 列 零 件 和 构件 要 求 材 料 具 有 哪些 主要 性 能 ? 应 选用 何 种 材料 ? 何 种 热处理 工艺 ? 
外 钢 架 大 桥 ， 四 汽车 此 轮 ， 久 汽车 板 得 ， 则 汽车 、 拖 拉 机 连 杆 ， 回 汽轮机 叶片 ，@@ 硫 酸 容 器 ，@ 四 锅炉 ， 
@ 加 热 炉 炉 底板 。 
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铸铁 的 基本 知识 

成 分 一 组 织 一 热处理 一 性 能 一 应 用 一 

音 用 和 铸铁 

* 普通 炙 铸 铁 六 蚂 墨 铸铁 * 可 锻 铸 铁 * 球墨 铸铁 








铸铁 是 wu >2. 11% 且 含 有 硅 、 锰 、 磷 、 硫 等 合金 元 素 的 铁 碳 合金 。 铸 铁 的 抗 拉 强 度 、 塑 性 、 
万 性 较 低 ， 但 却 具 有 优良 的 铸造 性 能 、 切 削 加 工 性 能 、 减 震 性 等 ， 生 产 成 本 较 低 ， 其 应 用 十 分 广 
泛 。 铸 铁 件 的 质量 在 一 般 机 械 中 占 40% ~70% ， 在 机 床 和 重型 机 械 中 则 高 达 60% ~90% 。 


8.1 铸铁 的 成 分 


1. 铸铁 的 成 分 含量 

与 碳 钢 相 比 ， 铸 铁 含 有 更 高 的 碳 和 硅 以 及 硫 、 磷 等 杂质 元 素 ， 常 用 铸铁 成 分 为 : we = 
2.5% ~ 4.0% 、Wsi = 1.0% ~ 3.0%、 wy, = 0.5% ~ 1.4%、 ws = 0.05% ~ 0.2%、wp = 
0.05% ~1.0% 。 

2. 铸铁 中 碳 的 存在 形式 

铸铁 中 含有 较 多 的 碳 ， 碳 除 少 量 深 于 铁 素 体 
外 ， 其 余 大 部 分 因 结 唱 条 件 不 同 而 以 渗 碳 体 或 者 
石墨 (G) 的 形式 存在 。 渗 碳 体 是 一 个 亚 稳 定 相 ， 
加 热 到 高 温 后 可 分 解 为 铁 素 体 和 石墨 ， 即 Fe; C 一 
3Fe +C(G)。 石墨 是 碳 的 稳定 相 ， 其 晶体 结构 为 
简单 六 方 晶 格 ， 如 图 8-1 所 示 ， 原 子 呈 层 状 排列 ， 
同 层 的 原子 间距 较 小 (1.42 x10-1m)， 结 合 
较 强 ， 而 层 与 层 之 间 的 间距 较 大 (3.40 x 
10- m) ， 结 合力 较 弱 ， 易 滑 移 ， 故 石墨 常 发 展 
成 片 状 ， 其 强度 、 和 硬度、 塑性、 韧 性 极 低 ， 是 狼 
铁 中 的 脆弱 相 。 

铸铁 中 碳 、 硅 含量 越 高 ， 从 铸铁 中 析出 石墨 
的 可 能 性 越 大 ， 碳 、 硅 含量 越 低 ， 从 铸铁 中 析出 渗 碳 体 的 可 能 性 越 大 ; 在 共 析 温度 以 上 的 高 温 ， 
从 铸铁 中 析出 石墨 的 可 能 性 较 大 ， 在 共 析 温度 以 下 的 低温 ， 析 出 渗 碳 体 的 可 能 性 较 大 ; 冷却 速度 
越 慢 ， 从 和 铸铁 中 析出 石墨 的 可 能 性 越 大 ， 冷 却 速 度 越 快 ， 析 出 渗 碳 体 的 可 能 性 越 大 。 

3. 铸铁 中 碳 的 存在 形式 对 断口 颜色 的 影响 

碳 大 部 分 以 渗 碳 体形 式 存在 时 ， 断 口 呈 银白 色 ， 故 称 白 口 铸铁 。Fe - FesC 相 图 中 的 亚 共 唱 、 
共 唱 、 过 共 唱 合金 即 属于 这 种 铸铁 ， 其 组 织 中 都 存在 共 唱 莱 氏 体 〈 渗 碳 体 作 为 基体 占 大 部 分 ) ， 
性 能 硬 而 脆 ， 很 难 切削 加 工 ， 很 少 直 接 用 来 制造 零件 。 

左 大 部 分 以 石墨 形式 存在 时 ， 断 口 呈 上 暗 灰 色 ， 故 称 灰 钴 铁 。 灰 铸铁 具有 良好 的 切削 加 工 性 
能 、 减 磨 性 、 减 震 性 及 铸造 性 能 ， 且 熔炼 工艺 及 设备 简单 ， 成 本 低 ， 是 目前 工业 中 广泛 应 用 的 一 
类 铸铁 。 一 般 的 铸铁 主要 指 灰 铸铁 。 

碳 一 部 分 以 渗 碳 体形 式 存在 ， 另 一 部 分 以 石墨 形式 存在 ， 断 口上 呈 黑 白 相 间 的 麻 点 ， 故 称 麻 
口 铸铁 。 这 类 铸铁 也 具有 较 大 的 硬 脆性 ， 很 少 使 用 。 


8.2 铸铁 的 组 织 


8.2.1 铁 碳 双 重 相 图 
由 于 和 铸铁 属于 铁 碳 合金 ， 其 组 织 主要 由 含 碳 量 决定 (并 受 硅 含量 的 影响 ) ， 也 受 铸 造 冷却 速 
度 的 影响 ， 碳 可 以 渗 碳 体 或 者 石墨 的 形式 存在 ， 因 此 铸铁 的 组 织 需要 用 Fe - FesC ( 铁 碳 相 图 )、 
115 
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图 8-1 石墨 的 晶体 结构 









































机 械 工程 材料 





Fe -G 两 个 相 图 进行 分 析 。Fe - G 
相 图 的 形状 和 Fe - Fe; C 相 图 的 形 
状 基本 相同 ， 只 是 部 分 线条 有 所 上 
移 。 把 Fe - Fe3C、Fe - G 两 个 相 图 
画 在 一 张 图 上 ， 可 得 到 Fe - Fe C、 
Fe - G 双重 相 图 ， 也 称 铁 碳 双重 相 
图 ， 如 图 8-2 所 示 。 图 中 实 线 为 
Fe -Fe3C 相 图 ， 部 分 实 线 与 虚线 
为 Fe -G 相 图 。 
8.2.2 铸铁 的 组 织 

铸铁 一 般 为 共 唱 或 亚 共 唱 成 
分 ， 下 面 以 亚 共 品 铸铁 为 例 ， 用 铁 
碳 双重 相 图 分 析 其 结晶 组 织 ， 如 图 
8-3 所 示 。 图 中 亚 共 唱 铸 铁 从 高 温 
冷却 到 1 点 时 ， 从 液体 中 开始 结 
晶 ， 析 出 奥 氏 体 A， 即 L 一 A。 冷 
却 到 共 唱 温度 2 点 时 ， 由 于 温度 较 
高 ， 常 按 Fe - G 相 图 进行 共 晶 转 


变 ， 即 LI 一 (A+G) ， 共 晶 
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图 8-2 Fe -Fe3C 与 Fe -G 双重 相 图 





变 结束 时 组 织 为 A+(A+G)。 从 2 点 继续 向 3 点 冷却 时 ,温度 仍 较 


高 ， 一 般 还 按 Fe - G 相 图 进行 转变 ， 从 A 中 析出 石墨 G。 到 共 析 温度 3 点 时 ， 奥 氏 体 A 可 以 按 
Fe - G 相 图 进行 共 析 转 变 ( 冷 速 慢 时 ) ， 即 A 一 (F + G) ， 共 析 转 变 结束 时 组 织 为 + G; 奥 氏 体 
A 也 可 以 按 Fe - Fe;C 相 图 进行 共 析 转变 ( 冷 速 快 时 ) ， 即 A 一 P (上 +FesC) ， 共 析 转 变 结束 时 组 
织 为 P+G; 奥 氏 体 A 也 可 以 一 部 分 按 Fe - G 相 图 进行 共 析 转变 ， 另 一 部 分 按 Fe - Fe C 相 图 进 
行 共 析 转 变 ， 共 析 转 变 结束 时 组 织 为 R+P + G。 在 共 析 转变 温度 以 下 ， 铸 铁 的 组 织 基本 不 再 发 生 
变化 。 因 此 和 铸铁 的 组 织 是 在 F 基体 、P 基体 或 了 +P 基体 上 分 布 有 石墨 。 





WC — 
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8.3 铸铁 的 分 类 及 牌号 


8.3.1 铸铁 的 分 类 

按 铸铁 中 石墨 形态 不 同 ， 可 分 为 灰 铸 铁 (石墨 呈 片 状 ) 、 蠕 墨 铸铁 〈 石 墨 呈 蠕 虫 状 ) 、 可 银 
铸铁 (石墨 呈 团 你 状 ) 、 球 墨 铸铁 (石墨 呈 球 状 ) 。 图 8-4 所 示 为 4 种 灰 铸 铁 组 织 中 的 石墨 形态 
(未 侵蚀 ， 基 体 组 织 未 显示 ) 。 





a) 大 铸铁 b) 蠕 黑 铸铁 0) 可 外 铸铁 d) 球墨 铸铁 
图 8-4 4 种 灰 铸 铁 组 织 中 的 石墨 形态 


8.3.2 铸铁 的 牌号 

灰 铸 铁 的 牌号 用 “HT”+ 数 字 表示 ， 牌 号 中 的 “HT” 是 “ 灰 铁 ”两 字 的 汉语 拼音 字 首 ， 数 
字 表 示 最 低 抗 拉 强 度 ， 如 HT200 表示 最 低 抗 拉 强 度 为 200MPa 的 灰 铸 铁 。 

里 墨 铸铁 的 牌号 用 “RuT”+ 数字 表示 ， 牌 号 中 “RuT” 是 “里 铁 ”二 字 的 拼音 简写 ， 数 字 
为 最 低 抗 拉 强 度 值 。 例 如 RuT420 表示 最 低 抗 拉 强 度 为 420MPa 的 蠕 墨 铸铁 。 

可 锻 铸 铁 的 牌号 用 “KTH”+ 数字 + 数字、 或 “KTZ”+ 数字 + 数字 表示 ， 牌 号 中 “KTH” 
“KTZ” 分别 表示 铁 素 体 基体 (黑心) 可 银 铸 铁 、 珠 光 体 基体 可 银 铸 铁 ， 字 母后 的 前 面 数字 为 最 
低 抗 拉 强 度 值 ， 后 面 数字 为 断后 伸 长 率 。 例 如 ，KTZ550 -04 表示 最 低 抗 拉 强 度 为 550MPa， 断 后 
伸 长 率 为 4% 的 珠光 体 可 银 铸 铁 。 

球墨 铸铁 的 牌号 用 “QT” + 数字 + 数字 表示 ， 牌 号 中 “QT” 是 “ 球 铁 ” 二 字 的 拼音 字 首 ， 
字母 后 前 面 的 数字 为 最 低 抗 拉 强 度 ， 后 面 的 数字 为 断后 伸 长 率 ， 例 如 QT600 -3 表示 最 低 抗 拉 强 
度 为 600MPa， 断 后 伸 长 率 为 3% 的 球墨 铸铁 。 


8.4 ”铸铁 的 性 能 及 应 用 


8.4.1 铸铁 的 性 能 
1. 铸铁 的 性 能 影响 因素 
灰 铸 铁 的 性 能 受 石墨 形状 、 大 小 、 数 量 、 分 布 等 的 影响 。 石 墨 形状 为 片 状 、 蠕 虫 状 、 团 旭 
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状 、 球 状 时 ， 对 基体 的 割裂 作用 依次 降低 ， 因 此 在 其 他 条 件 相 同时 ， 灰 铸铁 、 蠕 墨 铸铁 、 可 银 铸 
铁 、 球 墨 铸铁 的 强度 、 塑 性 、 万 性 等 力学 性 能 依次 增加 。 石 墨 数 量 越 多 、 尺 二 越 大 、 分 布 越 不 均 
义 ， 对 基体 的 割裂 作用 越 大 ， 其 力学 性 能 越 差 。 

在 石墨 形状 、 大 小 、 数 量 、 分 布 等 相同 的 条 件 下 ， 铁 素 体 基 体 、 铁 素 体 + 珠光 体 基 体 、 珠 光 
体 基 体 的 铸铁 强度 、 硬 度 依次 增加 ， 塑 性 、 万 性 依次 减 小 。 

2. 铸铁 与 钢 相 比 性 能 特点 

由 于 铸铁 的 组 织 为 基体 (F、P 或 F+P) 上 分 布 有 石墨 ， 相 当 于 在 钢 的 基体 上 分 布 有 石墨 ， 
因此 铸铁 的 性 能 与 钢 相 比 有 如 下 特点 : 

1) 强度 及 塑 蔬 性 较 低 。 由 于 石墨 的 力学 性 能 几乎 为 零 ， 在 铸铁 中 相当 于 孔洞 和 和 裂纹， 破坏 
了 基体 的 连续 性 ， 使 基体 的 抗 拉 强 度 、 塑 性 、 万 性 降低 ， 不 能 进行 锻造 。 

2) 耐 磨 性 较 高 。 铸 铁 中 含有 较 高 的 硅 、 锰 合金 元 素 ， 由 于 固 深 强 化 作用 使 得 铸铁 基体 的 硬 
度 高 于 钢 ， 另 外 由 于 铸铁 中 石墨 的 自 润 滑 作 用 ， 使 铸铁 具有 较 高 的 耐 磨 性 及 减 摩 性 。 

3) 减 震 性 能 好 。 由 于 石墨 组 织 松软 ， 能 吸收 震动 ， 使 铸铁 减 震 性 好 。 

4) 和 铸造 性 能 好 。 和 铸铁 一 般 为 共 唱 或 接近 共 唱 的 亚 共 唱 成 分 ， 流 动 性 较 好 ， 另 外 铸铁 的 浇注 
温度 低 ， 且 结晶 过 程 中 析出 石墨 时 有 一 定 膨 胀 作 用 ， 使 其 铸造 收缩 率 较 小 ， 故 铸铁 的 铸造 性 能 好 
于 钢 。 

5) 切削 加 工 性 能 好 。 由 于 石墨 对 基体 的 割裂 作用 ， 使 铸铁 在 切削 加 工时 切 导 易 脆 断 ， 加 上 
石墨 的 润滑 作用 ， 使 铸铁 切削 加 工 性 能 好 。 

6) 缺口 敏感 性 低 。 石 墨 本 身 相 当 于 许多 微小 缺口 ， 使 铸铁 具有 较 低 的 缺口 敏感 性 。 
8.4.2 铸铁 的 应 用 

铸铁 由 于 有 许多 性 能 优点 ， 而 且 成 本 较 低 ， 因 此 应 用 非常 广泛 。 主 要 用 于 铸造 形状 复杂 、 
力 不 大 的 箱 体 类 铸件 (减速 器 箱 体 及 箱 盖 、 发 动机 气 饶 体 及 饶 羡 等 )、 过 体 类 和 铸件 〈 如 风机 、 
动机 、 水 泵 、 阀 门 等 的 外 这)、 减 震 性 及 耐 磨 性 要 求 较 高 的 机 床 床 身 、 工 作 台 等 。 


8.5 常用 铸铁 的 成 分 、 组 织 、 热 处 理 、 性 能 及 应 用 
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8. 5.1 灰 铸铁 
灰 铸 铁 生 产 工 艺 简单 ， 铸 造 性 能 优良 ， 是 生产 中 应 用 最 广 的 一 种 铸铁 ， 约 占 铸 铁 总 量 
的 80% 。 


1. 灰 铸 铁 的 成 分 

灰 铸 铁 的 化 学 成 分 一 般 为 wk =2.7% ~3.6%; ws; =1.0% ~2.5%; wu, =0.5% ~1.3%; 
wp <0.39% ; ws <0.15%, 

2， 灰 铸铁 的 组 织 

灰 铸 铁 的 组 织 为 基体 (F、P 或 f+P) + 片 状 石墨 。 图 8-5 为 3 种 基体 的 灰 铸 铁 的 
组 织 。 

3. 灰 铸 铁 的 热处理 

灰 铸 铁 本 身 强度 较 低 ， 一 般 不 进行 湾 火 强化 热处理 ， 热 处 理 的 目的 一 般 是 消除 铸造 内 应 力 、 
改善 切削 加 工 性 能 ， 有 时 是 为 提高 表面 的 硬度 和 耐 磨 性 。 

(1) 去 应 力 退 火 

铸造 过 程 中 ， 由 于 铸件 各 部 位 冷 速 不 同 ， 使 铸件 内 部 产生 内 应 力 ， 使 用 时 有 可 能 造成 铸件 的 
变形 甚至 开裂 。 故 对 大 型 或 形状 复杂 的 灰 铸 铁 件 ， 常 进行 去 应 力 退 火 : 将 铸件 缓慢 加 热 至 500 ~ 
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a) 铁 未 体 基 体 b) 铁 米 体 + 珠 郊 体 基 体 0) 珠光 体 基体 


图 8-5 铁 素 体 基体 的 灰 铸 铁 的 组 织 

600% 保温 ， 然 后 随 护 冷却 至 200% 以 下 出 炉 。 生 产 中 有 时 也 可 采用 自然 时 效 或 振动 时 效 以 消除 
侍 造 内 应 力 。 

(2) 退火 

铸件 的 薄 壁 处 或 表面 由 于 冷却 速度 大 ， 和 铸造 时 易 出 现 白 口 组 织 ， 使 铸件 的 硬度 增加 ， 造 成 切 
削 加 工 困难 。 常 对 铸件 进行 退火 热处理 : 将 铸件 加 热 至 850 ~950% 保温 2 ~5h， 使 白 口 组 织 中 的 
渗 碳 体 在 高 温 下 分 解 ， 然 后 随 炉 缓 冷 至 400 -500 民 出 炉 。 这 样 可 降低 硬度 ， 改 善 切削 加 工人 性 能 。 

(3) 表面 淳 火 

对 于 要 求 耐 麻 的 儿 件 ， 如 缸 套 、 机 床 导轨 等 ， 为 提高 其 铸件 表面 的 硬度 和 耐 麻 性 ， 可 进行 表 
面 济 火 ， 常 采用 火焰 加 热 表 面 济 火 或 电 接触 加 热 表 面 济 火 。 

4、 灰 铸铁 的 性 能 及 应 用 

由 于 灰 铸铁 组 织 中 的 石墨 叶片 状 ， 石 鄙 尖 端 造 成 的 应 力 集中 较 大 ， 因 此 灰 铸铁 的 强度 、 逆 
性 、 官 性 明显 低 于 其 他 种 类 的 铸铁 。 生 产 中 为 提高 灰 铸 铁 的 强度 及 塑 切 性 ， 可 采用 变质 处 理 
(也 称 孕育 处 理 ) ， 即 在 铸铁 浇注 前 向 铁水 中 加 入 4% (质量 分 数 ， 左 右 的 变质 剂 ( 硅 铁 或 硅 钙 
合金 ) ， 使 凝固 过 程 中 石墨 的 形 核 率 提 高 ， 以 获得 细小 的 石墨 片 。 此 外 ， 为 提高 灰 铸 铁 的 强度 ， 
还 可 控制 铸造 的 冷却 速度 ， 得 到 珠光 体 基体 的 灰 铸铁 。 

因为 抗 压强 度 受 石墨 片 的 影响 
较 小 ， 灰 铸铁 的 抗 压强 度 比较 高 ， 
约 为 抗 拉 强 度 的 3 ~4 倍 ， 故 灰 铸 铁 
适宜 制造 承受 简单 压 应 力 和 要 求 减 
震 性 的 零件 ， 如 机 床 床 身 、 底 座 、 
支柱 等 ， 由 于 灰 铸 铁 工艺 简单 、 成 EE ”Ts 
本 低 ， 和 常用 于 和 铸造 受 力 不 大 、 结 构 机 订 床 和 b) 城 过 器 外 克 
形状 复杂 的 箱 体 和 壳 体 零件 ， 如 电 I 
动机 、 风 机 、 水 泰 等 过 体 ， 也 常用 作 耐 磨 零 件 ， 如 导轨 、 工 作 台 等 。 孕 育 敌 铁 适用 于 制造 性 能 要 
求 较 高 、 截 面 尺寸 变化 较 大 的 大 型 铸件 。 如 图 8-6 所 示 为 灰 铸铁 铸件 。 

常用 灰 铸铁 的 牌号 、 力 学 性 能 及 应 用 见 表 8-1。 灰 铸铁 的 强度 与 铸件 的 壁 厚 有 关 ， 同 一 牌号 
的 铸铁 ， 随 壁 厚 的 增加 ， 强 度 和 硬度 下 降 。 
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表 8-1 常用 灰 铸 铁 的 牌号 、 力 学 性 能 及 应 用 ( GB/T 9439 一 2010) 









































































































































人 
大 号 基体 铸件 壁 厚 “铸件 最 小 抗 拉 强 度 尺 ， 二 出 是 多 
/mm /MPa 
HT100 铁 素 体 5~40 100 低 载荷 和 不 重要 的 零件 ， 如 盖 、 外 老 、 手 轮 、 支 架 、 重 锤 等 
5~10 155 
0 铁 素 体 + 10 ~20 130 承受 中 等 应 力 ( 抗 村 强度 小 于 100MPa) 的 零件 ， 如 支柱 、 
珠光 体 20 ~40 110 底座 、 齿 轮 箱 、 工 作 台 、 刀 架 、 端 盖 、 阀 体 、 管 道 等 
40 ~80 95 
5~10 205 
10 ~20 180 
HT200 
人 本 承受 较 大 应 力 〈 抗 索 强 度 小 于 300MPa) 和 较 重要 的 零件 ， 
一 一 一 一 珠光 体 Sd 50 如 气 饶 体 、 人 齿轮 、 机 座 、 飞 轮 、 床 身 、 红 套 、 活 塞 、 制 动 轮 、 
0 5 连 轴 器 、 齿 轮 箱 、 轴 承 座 、 液 压 拭 等 
HT250 
20 ~40 195 
40 ~80 170 
10 ~20 270 
Ee 一 承受 高 应 力 〈 抗 弯 强 度 小 于 500MPa) 和 重要 的 零件 ， 如 齿 
一 一 一 细 珠 光 体 和 0 轮 、 凸 轮 、 车 床 卡 盘 、 压 力 机 机 身 、 床 身 、 高 压 液 压 缸 、 滑 阁 
HT350 20 ~40 280 充 体委 
40 ~80 250 


8. 5. 2 蠕 墨 铸铁 

蜂 墨 铸铁 是 近 40 多 年 来 发 展 起 来 的 一 种 新 型 铸铁 。 它 是 在 一 定 成 分 的 铁水 中 加 入 适量 里 化 
剂 (稀土 镁 合金 ) 进行 蠕 化 处 理 ， 并 加 入 硅 铁 进行 孕育 处 理 ， 使 石墨 结晶 为 蠕虫 状 的 铸铁 。 

1. 里 墨 铸铁 的 成 分 

蠕 墨 铸铁 的 成 分 特点 为 高 碳 、 高 硅 、 低 磷 、 低 硫 。 其 化 学 成 分 一 般 为 wc =3.5% ~3.9%， 
ws; =2.19% ~2.8%, wu, =0.4% ~0.8%, wp <0.1%, ws <0.19% 。 

2. 里 墨 钴 铁 的 组 织 

里 墨 铸铁 的 组 织 为 基体 (F、P 或 F+P) + 蠕虫 状 石墨 。 如 图 8-7 所 示 为 铁 素 体 + 珠光 体 基 
体 的 里 墨 铸铁 的 组 织 。 

3. 蠕 墨 铸铁 的 热处理 

蠕 墨 铸铁 的 热处理 主要 为 改善 机 体 组 织 和 力学 性 能 ,上 
使 其 符合 技术 要 求 。 除 铸件 相当 复杂 或 有 特殊 要 求 外 ,里 由 
墨 铸铁 铸件 可 不 做 消除 铸造 应 力 的 热处理 。 蠕 墨 铸铁 除了 
像 灰 铸铁 那样 可 进行 退火 和 表面 湾 火 外 ， 还 常 进行 正 火 热 
处 理 ， 以 细 化 基体 的 组 织 并 提高 基体 组 织 中 珠光 体 的 含 攻 
量 ， 从 而 提高 其 强度 。 普 通 蠕 墨 铸铁 在 铸 态 时 ， 基 体 中 有 
大 量 铁 素 体 ， 通 过 正 火 处 理 可 增加 珠光 体 含量 ， 提 高 强度 
和 耐 磨 性 。 

4. 蠕 墨 铸铁 的 性 能 及 应 用 

蜂 墨 铸铁 中 的 石墨 呈 蠕 虫 状 ， 与 灰 铸 铁 中 的 片 状 石墨 相 比 ， 蠕 虫 状 石墨 的 端 部 圆滑 ， 且 分 布 
较 均 匀 ， 其 强度 、 塑 韧性 等 力学 性 能 高 于 灰 铸 铁 ， 具 有 优良 的 耐 热 疲 劳 性 能 ， 而 铸造 性 能 、 减 震 
性 能 和 导热 性 能 与 灰 铸 铁 相 近 。 蜂 墨 铸铁 主要 用 于 承受 热 循 环 载 柯 、 结 构 复 杂 、 要 求 组 织 致 密 、 














8-7 ”里 墨 铸铁 的 组 织 
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强度 和 热 疲劳 性 能 要 求 高 的 铸件 ， 如 大 功率 柴油 机 进 〈 排 ) 气管 、 气 拭 盖 、 钢 锭 模 、 阀 体 、 汽 
车 和 拖拉 机 底盘 零件 、 玻 璃 模具 等 。 如 图 8-8 所 示 为 娇 时 铸铁 的 应 用 实例 。 


和 本 


a) 汽车 排 气管 b) 热风 炉 款 形 炉 复 











图 8-8 ”里 墨 铸铁 铸件 


常用 蠕 墨 铸铁 的 牌号 、 力 学 性 能 及 应 用 见 表 8-2。 
表 8-2 常用 蠕 墨 铸铁 的 牌号 、 力 学 性 能 及 应 用 (GB/T 26655 一 2011) 












































抗 拉 强 度 | 屈服 强度 | 延伸 率 硬度 

牌号 基体 R,/MPa | Rio /MPa i es Ce 

RuT300 铁 素 体 300 210 2.0 140 ~210 增 压 器 废气 进 气 壳 体 、 汽 车 底盘 零件 等 

语 熙 站 铁 素 体 + a 3 ee ed p20 排 气 管 、 气 氏 盖 、 钢 狂 模 、 变 速 箱 体 、 液 压 件 、 纺 
珠光 体 织 机 零件 

jd 铁 素 体 + J i aoa 重型 机 床 部 件 、 大 型 齿轮 箱 体 、 盖 、 座 、 飞 轮 、 起 
珠光 体 重 机 卷 简 等 

RuT450 ”珠光 体 450 315 1.0 ”| 200 ~250 | 活塞 环 、 气 缸 套 、 制 动 盘 、 玻 璃 模具 、 钢 珠 研 麻 

RuT500 珠光 体 500 350 0.5 220 ~260 | 盘 、 吸 泥 泵 等 


























8. 5.3 ”可 银钱 铁 

可 锻 铸 铁 一 般 是 先 浇铸 成 白 口 铸铁 ， 然 后 通过 较 长 时 间 高 温 (900 ~980% ) 石墨 化 退火 ， 
使 渗 碳 体 分 解 为 团 佬 状 石墨 而 得 到 的 。 石 墨 化 退火 时 采用 不 同 的 冷却 工艺 ， 可 获得 铁 素 体 基体 可 
银 铸铁 或 珠光 体 基 体 可 银 铸 铁 。 

1. 可 银 铸 铁 的 成 分 

为 保证 浇注 后 获得 全 部 白 口 组 织 ， 可 银 铸 铁 的 碳 和 硅 的 质量 分 数 一 般 较 低 ， 其 化 学 成 分 为 : 
Wi ob 0 Wa = 100 LW ,Wn 0 db LW 1 i 

2. 可 银 铸铁 的 组 织 

可 银 铸 铁 的 组 织 为 基体 + 团 妹 状 石上 
墨 ， 常 用 的 基体 为 铁 素 体 或 珠光 体 ， 如 图 。 
8-9 所 示 。 铁 素 体 + 珠光 体 基体 可 银 铸 铁 
很 少 用 。 

3. 可 锯 和 铸铁 的 热处理 | 

可 锻 铸 铁 铸 坏 为 亚 共 蝇 白 口 组 织 ， 其 A 
中 初生 奥 氏 体 唱 粒 的 大 小 、 共 唱 组 织 的 类 上 
0 0 ee ria 








以 改善 力学 性 能 。 3 - NE 
可 锻 铸 铁 分 为 铁 素 体 组 织 a) 铁 未 体 可 锻 铸 铁 b) 珠光 体 可 银 铸 铁 
织 和 ( 铁 素 体 + 珠光 体 ) 混合 组 织 ， 三 种 图 8-9 可 给 铸铁 的 组 织 
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组 织 的 石墨 化 退火 工艺 略 有 不 同 。 铁 素 体 基体 可 锻 铸 铁 一 般 进 行 退 火 处 理工 艺 ， 分 为 升温 、 第 一 
阶段 石墨 化 、 中 间 阶 段 冷却 、 第 二 阶段 石墨 化 和 最 后 阶段 冷却 五 个 阶段 。 第 一 阶段 石墨 化 温度 为 
920 ~980% ,保温 1~2h。 中 间 阶 段 一 般 在 冷却 速度 不 高 于 90%C/h 条 件 下 ,冷却 3 ~4h。 第 二 阶 
段 石 墨 化 温度 为 710 ~730% ,在 2 ~6%C/h 冷却 速度 下 降温 至 650%C 。 然 后 ， 出 炉 空冷 ， 完 成 最 
后 阶段 冷却 。 

珠光 体 可 银 铸 铁 中 的 渗 碳 体 有 片 状 和 粒状 两 种 形态 ， 其 转变 时 需要 更 快 的 冷却 速度 ， 一 般 进 
行 回 火 处 理 。 空 冷 至 670 ~700% 时， 进行 回 火 ， 或 油 湾 + 高 温 回 火 ， 得 到 粒状 珠光 体 或 回 火 索 
氏 体 可 银 铸 铁 。 这 种 可 锻 铸 铁 具 有 较 高 的 屈服 强度 和 冲击 韧性 ， 较 好 的 综合 力学 性 能 和 切削 加 工 
性 能 。 

( 铁 素 体 + 珠光 体 ) 混合 组 织 的 可 银 铸 铁 的 热处理 工艺 和 珠光 体 可 锻 铸 铁 相同 。 

4. 可 锻 铸 铁 的 性 能 及 应 用 

可 锻 铸 铁 的 组 织 中 石墨 为 团 介 状 ， 对 基体 的 割裂 作用 
小 于 片 状 和 蠕虫 状 石墨 ， 故 其 强度 、 塑 韧性 等 力学 性 能 高 
于 蠕 墨 铸铁 。 铁 素 体 基体 的 可 锻 铸 铁 具 有 较 好 的 塑性 和 超 
性 ， 常 用 于 制造 薄 壁 、 形 状 复杂 且 要 求 有 一 定 万 性 的 小 型 
铸件 ， 如 水 管 接头 ， 汽 车 后 桥 壳 、 轮 载 、 差 速 器 这 、 散 热 
器 进 水 管 等 。 珠 光 体 基体 的 可 锻 链 铁 具 有 较 高 的 强度 ， 可 











用 于 制造 强度 及 蔬 性 要 求 较 高 的 曲轴 、 连 杆 、 齿 轮 等 零件 。 a) 紧 固 卡 头 b) 传动 链条 
但 由 于 石墨 化 退火 工艺 复杂 ， 生 产 率 低 ， 可 银 铸 铁 的 应 用 图 8-10 可 锻 铸 铁 的 应 用 


受到 一 定 限制 ， 可 采用 球墨 铸铁 来 代替 。 如 图 8- 10 所 示 为 
可 猴 铸 铁 的 应 用 实例 。 和 常用 可 银 铸 铁 的 牌号 、 力 学 性 能 及 应 用 见 表 8-3。 


表 8-3 可 锻 铸 铁 的 牌号 、 力 学 性 能 及 应 用 (GB/T 9440 一 2010 ) 



















































































搞 拉 强度 及。 后 服 强度 Rms| 晰 后 伸 长 率 | 
牌号 基体 | /MPa /Mpa 4 (%) > 应 用 举例 
HBW 
KTH300 -06 | 铁 素 体 300 ee 6 弯 头 、 三 通 等 
KTH330 -08 | 铁 素 体 330 一 8 本 总 农机 旭 刀 、 犁 柱 、 扳 手 、 铁 道 扣 板 等 
KTH350 -10 | 铁 素 体 350 200 10 十 汽车 拖拉 机 前 后 轮 壳 、 制 动 器 、 弹 签 钢 
KTH370 - 12 | 铁 素 体 370 一 12 板 支 座 、 船 用 电动 机 壳 等 
到 六 体 Wp 
KITA450=06 <| 条 和 人 = 2 L990 要 求 高 强度 、 高 耐 磨 性 、 较 高 抗 冲击 的 
KTZ550 -04 | 珠光 体 550 340 4 180 ~230 二 让 0 是 让 和 证 和 站 攻 坏 
KTZ700 -02 | 珠光 体 700 530 2 240 -290 | 过 和 作 ， 如 曲 箱 、 患 轮 役 、 连 计 、 皮 办 








8. 5.4 球墨 铸铁 

球墨 铸铁 是 在 浇注 前 ， 向 一 定 成 分 的 铁 液 中 加 入 一 定量 的 球 化 剂 (一 般 为 稀土 镁 合金 ) 进行 
球 化 处 理 ， 并 加 入 硅 铁 孕育 剂 进行 孕育 处 理 ， 使 石墨 形成 球状 而 得 到 的 铸铁 。 

1. 球墨 铸铁 的 化 学 成 分 

为 保证 获得 形状 圆 整 、 分 布 均 匀 的 球状 石墨 ， 球 墨 铸铁 中 的 碳 和 硅 的 质量 分 数 一 般 高 于 灰 铸 
铁 ， 并 需 严 格 控制 硫 与 磷 的 质量 分 数 。 其 成 分 为 we =3.6% ~3.9%，ws; =2.0% ~3.19% ， 
wu =0.6% ~0.8% ， 一 般 ws <0.07%，, wp <0.1% 。 

2. 球墨 铸铁 的 组 织 

球墨 铸铁 的 组 织 为 基体 〈 铁 素 体 、 珠 光 体 或 铁 素 体 + 珠光 体 ) + 球状 石墨 。 如 图 8-11 所 示 
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b) 铁 过 体 + 珠光 体 基体 c) 珠光 体 基 体 
图 8-11 球墨 铸铁 的 组 织 














3. 球墨 铸铁 的 热处理 
铸 态 下 的 球墨 铸铁 基体 组 织 通常 为 铁 素 体 + 珠光 体 ， 通 过 热处理 可 获得 其 他 的 基体 组 织 。 还 








可 通过 热处理 强化 基体 的 组 织 ， 进 一 步 改善 球 墨 铸铁 的 力学 性 能 。 

(1) 高 温 退 火 

当 和 铸 态 组 织 中 有 游离 状 的 渗 碳 体 时 ， 采 用 高 温 退 火 。 将 铸件 加 热 至 900 ~ 950% 保温 2 ~ 5h， 
使 游离 状 渗 碳 体 和 基体 中 渗 碳 体 分 解 为 石墨 和 铁 素 体 ， 随 后 缓慢 冷却 至 600% 出 炉 。 高 温 退 火 可 
改善 球墨 铸铁 的 加 工 性 能 并 提高 其 塑性 、 韦 性。 

(2) 低温 退火 

当 铸 态 组 织 中 无 游离 状 渗 碳 体 时 ， 采 用 低温 退火 。 将 铸件 加 热 至 700 ~760% 保温 3 ~6h， 使 
基体 中 的 渗 碳 体 分 解 为 铁 素 体 和 石墨 ， 随 后 随 炉 绥 冷 至 600 人 出炉 。 低 温 退 火 的 目的 也 是 改善 球 
墨 铸铁 的 加 工 性 能 及 塑性 、 徙 性。 

(3) 去 应 力 退 火 

球墨 铸铁 的 收缩 率 较 大 ， 和 铸造 内 应 力 较 大 ， 对 于 不 再 进行 其 他 热处理 的 球墨 铸铁 件 ， 一 般 要 
将 其 加 热 至 500 ~620%C ,保温 2 ~8h， 然 后 随 炉 缓 冷 ， 以 消除 铸造 内 应 力 。 

(4) 正 火 

正 火 的 目的 是 增加 基体 中 珠光 体 的 数量 ， 并 细 化 珠光 体 组 织 ， 获 得 珠光 体 基体 或 珠光 体 + 铁 
素 体 基体 ， 提 高 强度 、 硬 度 和 耐 磨 性 。 高 温 正 火 是 将 铸件 加 热 至 900 ~950% ， 保 温 1 ~3h， 使 基 
体 组 织 全 部 奥 氏 体 化 ， 然 后 出 炉 空冷 ,使 基体 全 部 转变 为 珠光 体 组 织 。 低 温 正 火 是 将 钢 加 热 至 
820 ~ 860%C ， 保 温 1 ~4h， 使 基体 组 织 部 分 奥 氏 体 化 ， 然 后 出 炉 空 冷 ， 使 基体 组 织 转 变 为 铁 素 体 
和 珠光 体 。 

(5) 调 质 处 理 

调 质 处 理 是 将 铸件 加 热 至 860 ~920%C ,保温 后 油 冷 ， 然 后 在 550 ~ 620% 高 温 回 火 2 ~ 6h， 获 
得 回 火 索 氏 体 基 体 ， 使 铸铁 具有 良好 的 综合 性 能 。 常 用 于 连 杆 、 曲 轴 等 零件 。 

(6) 等 温 湾 火 

等 温 梁 火 是 将 铸件 加 热 至 860 ~920%C ， 保 温 后 放 入 250 ~ 350% 的 盐 浴 内 进行 0.5 ~1. 5h 的 
等 温 ， 然 后 出 炉 空冷 ， 获 得 下 贝 氏 体 + 少量 残留 奥 氏 体 的 基体 ， 使 铸铁 具有 很 高 的 强度 、 硬 度 和 
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声 性 。 适 用 于 斥 才 不 大 、 强 韧性 要 求 较 高 、 尺 才 精 度 要 求 较 高 的 零件 ， 如 齿轮 、 滚 动 轴承 套 圈 、 


凸轮 轴 等 。 
除 上 述 热处理 外 ， 球 墨 铸铁 还 可 进行 渗 氮 、 碳 氮 共 渗 等 化 学 热处理 ， 以 改善 其 表面 性 能 。 

强度 、 塑 韧性 等 力学 性 能 高 于 灰 铸 

铁 、 里 墨 铸 铁 及 可 锻 和 铸铁。 珠光 体 

铸铁 塑性 和 韧性 较 高 ， 可 用 于 制作 受 压 阀 门 、 机 可 底座 、 汽 车 后 桥 壳 等。 如 图 8- 12 所 示 为 球墨 

铸铁 的 应 用 实例 。 


4. 球墨 铸铁 的 性 能 及 应 用 
会 RR 
基体 的 球墨 球 铁 的 抗 拉 强度 、 届 服 
常用 球墨 铸铁 的 牌号 、 力 学 性 能 及 应 用 见 表 8-4。 

















球墨 铸铁 组 织 中 的 石墨 为 球状 ， 
石墨 边缘 的 应 力 集中 小 ,对 基体 的 
强度 和 疲劳 强度 可 与 钢 相 媲美 ， 可 ee re 
用 于 制造 柴油 机 曲轴 、 连 杆 、 齿 轮 、 


割裂 作 用 也 较 小 ,所 以 球墨 铸铁 的 
凸轮 、 蜗 轮 等 ， 铁 素 体 基体 的 球墨 




















图 8-12 球墨 铸铁 件 


表 8-4 常用 球墨 铸铁 的 牌号 、 力 学 性 能 及 应 用 ( GB/T 1348 一 2009) 






















































































抗 拉 强度 届 服 强度 | 断后 伸 长 率 硬度 
牌号 基体 R,/MPa | Reoo2ZMPa A(% ) 应 用 举例 
HBW 
不 小 于 
QT400 -18 铁 素 体 400 250 18 120 ~ 175 汽车 、 拖 拉 机 轮 琐 、 驱 动 桥 
QT400 - 15 铁 素 体 400 250 15 120 ~180 | 索 、 拨 又 、 阀 体 、 汽 氏 、 齿 轮 
QT450 - 10 铁 素 体 450 310 10 160 ~210 | 箱 等 
传动 轴 、 飞 轮 、 电 动机 架 、 液 
QT500 -7 铁 素 体 + 珠光 体 500 320 7 170 ~230 故 认 齿轮 等 
业 k > 由 胡 胡 话 杆 
QT600 -3 | 铁 素 体 + 珠 光 体 600 370 3 190 ~270 es Se es 
气 氏 套 等 
QT700 -2 珠光 体 700 420 2 225 ~305 I 轴 、 凸 轮轴 、 氏 体 、 氏 套 、 
QT800 -2 | 珠光 体 或 细 珠 光 体 800 480 2 245 ~335 | 轻 负荷 齿轮 、 部 分 机 床 的 主轴 等 
i 可 火 马 氏 体 或 00 B00 a 汽车 的 螺旋 人 金 齿轮 、 转 向 节 、 
细 珠 光 体 传动 轴 、 内 燃 机 曲轴 、 凸 轮轴 等 









































8.5.5 合金 铸铁 

在 铸铁 中 加 入 一 定量 的 合金 元 素 ， 使 之 具有 某 种 特殊 性 能 的 铸铁 称 为 合金 铸铁 。 和 常用 的 有 了 耐 
磨 铸铁 、 耐 热 铸 铁 、 耐 蚀 铸 铁 。 合 金 铸铁 的 牌号 为 字母 + 合金 元 素 及 含量 ， 字 母 表示 合金 铸铁 的 
类 型 。 字 母 BTM、HTR、QTR、HTS 分 别 表示 抗 磨 白 口 铸铁 、 耐 热 灰 铁 、 耐 热 球 铁 、 耐 蚀 灰 铁 。 
如 BTMMn5W3 表示 含 Mn5% 、 含 W3% 的 抗 磨 白 口 铸铁 。 

1. 耐 磨 铸铁 

耐 磨 铸铁 是 指 具 有 较 好 的 耐 磨 性 或 减 摩 性 的 铸铁 。 通 常 加 入 铜 、 钼 、 锰 、 磷 等 合金 元 素 以 形 
成 一 定数 量 的 硬化 相 ， 提 高 其 耐 磨 性 能 。 主 要 有 冷 硬 铸铁 、 合 金 抗 磨 白 口 铸铁 、 中 锰 球 铁 、 高 磷 
铸铁 等 。 

(1) 冷 硬 铸铁 

是 采用 激 冷 的 方法 使 铸件 的 表面 或 局 部 获得 白 口 组 织 ， 从 而 具有 高 的 硬度 和 耐 磨 性 。 可 用 于 
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制作 车 轮 、 轧 辊 等 。 

(2) 合金 抗 磨 白 口 铸铁 

是 在 抗 磨 白 口 铸铁 中 加 入 铬 、 钼 、 钨 、 钒 、 硼 等 元 素 ， 使 之 形成 碳化 物 或 合金 渗 碳 体 ， 提 高 
抗 磨 性 。 根 据 加 入 的 铬 元 素 的 质量 分 数 分 为 低 铬 抗 磨 白 口 铸 铁 (wc, <2% ) 和 高 铬 抗 磨 白 口 铸 
铁 (zc >11% ) 。 

(3) 中 锰 球 铁 

是 在 球墨 铸铁 中 加 入 质量 分 数 为 5.0% ~ 9.5% 的 锰 ， 经 球 化 和 孕育 处 理 后 适当 控制 冷却 速 
度 ， 获 得 马 氏 体 及 碳化 物 和 球状 石墨 组 织 ， 可 制作 在 干 摩擦 条 件 下 工作 的 零件 ， 如 球磨 机 中 的 磨 
球 ， 农 机 中 的 犁 镍 等 。 

(4) 高 磷 铸 铁 

是 在 珠光 体 灰 铸铁 中 加 入 少量 磷 ， 使 组 织 中 形成 高 便 弃 的 磷 共 唱 ， 以 提高 其 硬度 和 耐 磨 性 ， 
使 用 时 珠光 体 中 的 铁 素 体 和 石墨 首先 磨损 形成 凹 坑 起 贮 油 作用 ， 而 渗 碳 体 可 起 支承 作用 。 用 于 在 
润滑 条 件 下 工作 的 零件 ， 如 气 币 套 、 活 塞 环 、 机 床 导 轨 等 。 

2.， 耐 热 铸铁 

耐 热 铸铁 是 指 可 在 高 温 下 使 用 的 铸铁 ,应 具有 抗 氧化 性 和 抗 热膨胀 性 。 可 在 铸铁 中 加 入 铝 、 
铬 、 硅 等 合金 元 素 使 铸件 的 表面 形成 一 层 致 密 的 氧化 膜 (Si0, 、Al 0; 、Cm 0; ) ， 保 护 内 层 金属 
不 被 继续 氧化 。 合 金 元 素 还 可 形成 稳定 的 碳化 物 ， 提 高 铸铁 的 热 稳定 性 。 耐 热 铸铁 大 多 为 铁 素 体 
基体 的 球墨 铸铁 。 常 用 的 耐 热 铸 铁 有 中 锰 耐 热 铸铁 、 中 硅 球 墨 铸铁 、 高 铝 球 墨 铸铁 、 铝 硅 球墨 铸 
铁 和 高 铬 耐 热 铸铁 等 。 耐 热 铸 铁 常用 于 制作 加 热 炉 底 板 、 埋 坝 、 热 交换 器 等 。 

3. 耐 蚀 铸铁 

耐 蚀 铸铁 是 指 能 在 腐蚀 性 环境 中 使 用 的 铸铁 。 可 加 入 硅 、 铝 、 猪 等 合金 元 素 使 铸件 表面 形成 
一 层 致密 的 氧化 膜 ， 并 提高 铁 素 体 基 体 的 电极 电位 ， 从 而 提高 耐 腐蚀 性 能 。 耐 蚀 铸 铁 主 要 有 高 硅 
耐 蚀 铸铁 、 高 铝 耐 蚀 铸 铁 、 高 铬 耐 蚀 铸 铁 等 。 高 硅 耐 蚀 铸铁 应 用 较 广 泛 ， 这 种 铸铁 在 含 氧 酸 中 的 
耐 蚀 性 不 亚 于 1Cr18Ni9 不 锈 钢 ， 而 在 碱 性 介质 中 的 耐 腐蚀 性 较 差 ， 添 加 铜 可 提高 其 在 碱 性 介质 
中 的 耐 腐蚀 性 。 耐 蚀 和 铸铁 广泛 应 用 于 化 学 工业 ， 如 管道 、 容 器 、 阀 门 、 泵 体 、 反 应 釜 、 盛 贮 器 
等 。 如 图 8-13 所 示 为 合金 铸铁 的 应 用 实例 。 






































A Wi 工 





a) 奎 麻 铸 铁 泵 体 b) 奇 热 铸铁 莫 子 居 0) 耐 蚀 铸 铁 管 接头 
图 8-13 合金 铸铁 的 应 用 实例 


常用 耐 磨 铸铁 的 牌号 、 性 能 及 应 用 见 表 8-5。 耐 热 铸 铁 和 耐 蚀 铸铁 种 类 繁杂 ， 不 一 一 列举 。 


125 


机 械 工程 材料 





表 8-5 常用 耐 磨 铸铁 的 牌号 、 性 能 及 应 用 (GB/T 8263 一 2010) 





















































































































































































































































i 组 织 硬度 HRC 性 能 及 应 用 
又 铸 态 硬化 态 铸 态 | 硬化 态 
共 晶 碳化 物 + 马 氏 体 + 共 唱 碳化 物 + 马 氏 体 + 
BTMNi4Cz2 - DT 三 53 三 56 交 小 冲击 载荷 的 磨料 磨损 
员 氏 体 + 奥 氏 体 “| 贝 氏 体 + 残 留 奥 氏 休 人 
共 晶 碳化 物 + 马 氏 体 共 晶 碳化 物 + 马 氏 体 + 
BTMNi4C2 - GT =53 | =56 交 小 冲击 载荷 的 磨料 磨损 
+ 贝 氏 体 + 奥 氏 体 | 贝 氏 体 + 残 留 奥 氏 体 人 
共 晶 兢 
人 晶 碳化 物 + 马 氏 体 + 二 es ， 0 | 二 56 上 有 很 好 的 济 透 性 。 可 用 于 中 等 名 
1 ee 灰 三 三 
奥 氏 4 击 载荷 的 磨料 磨损 
站 马 氏 体 + 残留 奥 氏 体 
BTMCI2 共 晶 碳化 物 + 珠光 体 一 三 45 于 较 小 冲击 载荷 的 磨料 磨损 
入 品 碳化 物 + 二 次 碳化 
共 唱 碳化 物 + 人 有 一定 的 而 蚀 性 。 可 用 于 中 等 冲击 
BTMC8 细 珠 光 体 体 + 马 氏 体 + >46 | .256 | 荔 符 的话 粒 诺 损 
罗 残留 奥 氏 体 ee 
BTMCrl2 - GT 三 46 三 58 可 用 于 中 等 冲击 载荷 的 磨料 磨损 
BTMCr15 三 46 三 58 可 用 于 中 等 冲击 载荷 的 磨料 磨损 
和 条 渡 透 ， 好 的 甜 人 名 
BTMC120 碳化 物 + 奥 氏 碳化 物 + 马 氏 体 + | >46 | >58 ea te het 
龙 甘 邮 床 > En 天 本 可 HH 居 竹 后 机 
We a 有 很 好 的 涿 透 任 ， 恨 好 的 而 体 作 和 
BTMC126 三 46 >=56 | 抗 高 温 氧化 性 。 可 用 于 较 大 冲击 载荷 
的 磨料 磨损 




















思 考 题 


. 灰 铸 铁 的 成 分 、 组 织 、 性 能 、 应 用 与 钢 相 比 有 何 区 别 ? 

.A 数量 及 分 布 对 铸铁 的 性 和 上 有 何 影响 ? 

. 机 床 床 身 、 箱 体 等 为 什么 常 采用 灰 铸 铁 制 造 ? 若 用 钢板 焊接 是 否 合适 ”为 什么 ? 
a 出 现 白 口 组 织 ? 

. 如 何 消除 铸件 表面 白 口 现象 ， 改 善 切削 加 工 性 能 ? 

. 分 析 银 钢 曲 轴 、 珠 光 体 可 银 铸 铁 曲 轴 、 珠 光 体 球墨 铸铁 曲轴 的 优 缺 点 。 

. 说 明 下 列 牌号 铸铁 牌号 的 含义 、 类 别 、 应 用 范围 。 
HT200 、KTH300 - 06 、KTZ550 -04、QT400 -15、RuT340 
8. 下 列 说 法 是 否 正确 ?为 什么 ? 
1) 球 化 退火 可 得 到 球墨 铸铁 。 
2) 白 口 铸铁 因 硬 度 高 可 作 刀 具 。 
3) 灰 铸 铁 不 能 深 火 。 

4) 可 银 铸铁 可 以 锻造 。 

5) 灰 铸铁 可 以 通过 热处理 将 其 片 状 石墨 变 为 球状 石墨 。 
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在 工业 生产 中 ,通常 把 钢铁 材料 称 为 黑色 金属 ， 而 把 其 他 的 金属 材料 称 为 有 色 金 属 。 与 黑色 
金属 相 比 ， 有 色 金 属 具 有 许多 优良 的 特性 ， 是 现代 工业 中 不 可 缺少 的 材料 ， 在 国民 经 济 中 占有 十 
分 重要 的 地 位 。 例 如 ， 铝 、 镁 、 钛 等 具有 相对 密度 小 ， 比 强度 高 的 特点 ， 因 而 广泛 应 用 于 航空 、 
航天 、 汽 车 、 船 舶 等 行业 ; 银 、 铜 、 铝 等 具有 优良 导电 性 和 导热 性 的 材料 ,广泛 应 用 于 电气 工业 
和 仪表 工业 ; 铀 、 钨 、 铀 、 镭 、 针 、 钙 等 是 原子 能 工业 所 必需 的 材料 。 随 着 航空 、 航 天 、 航 海 、 
石油 化 工 、 汽 车 、 能 源 、 电 子 等 新 型 工业 的 发 展 ， 有 色 金 属 及 其 合金 的 地 位 将 会 越 来 越 重 要 。 本 
章 主 要 介绍 工业 上 广泛 使 用 的 铝 合 金 、 钢 合金 、 铁 合金 、 镁 合金 和 轴承 合金 等 有 色 金 属 的 性 能 特 
点 及 应 用 。 






































9.1 铝 及 其 合金 


铝 及 铝 合金 是 目前 工业 中 仅 次 于 钢铁 的 重要 金属 材料 ， 应 用 较为 广泛 。 
9.1.1 纯 铝 

纯 铝 是 一 种 银白 色 的 轻金属 ， 熔 点 为 660C ， 上 有 具有 面 心 立 方 晶 格 。 它 的 密度 小 ， 为 
2.72g/em ; 导电 导热 性 好 ， 导 电 性 仅 次 于 银 、 铜 ; 纯 铝 在 大 气 和 淡水 中 具有 良好 的 耐 蚀 性 ， 具 有 
良好 的 低温 塑性 和 万 性; 纯 铝 具有 优良 的 铸造 、 切 前 、 压 力 加 工 等 工艺 性 能 。 所 以 纯 铝 主要 用 于 制 
造 电 缆 电 线 的 线 芯 和 导电 零件 、 耐 蚀 器 亚 和 生活 器 下， 以 及 配制 铝 合 金 和 做 铝 合金 的 包 覆 层 。 由 于 
纯 铝 的 强度 很 低 (如 纯度 为 99. 99% 时 ， 其 抗 拉 强 度 仅 有 45SMPa) ， 一般 不 宜 直 接 作为 结构 材料 。 

纯 铝 中 含有 铁 、 硅 、 铜 、 锌 等 杂质 ， 按 纯度 分 为 工业 纯 铝 和 高 纯 铝 。 工 业 纯 铝 的 质量 分 数 小 
于 99. 85% ， 高 纯 铝 的 质量 分 数 在 99. 85% ~ 99. 99% 之 间 。 根 据 GB/T 3190 一 2008， 工 业 纯 铝 的 
牌号 为 1080、1070 、1060…… 第 一 位 数 1 表示 纯 铝 ， 第 二 位 数 0 表示 杂质 含量 无 特殊 控制 ， 最 后 
两 位 数 表示 纯度 ， 即 铝 质 量 分 数 中 小 数 点 后 面 的 两 位 数 ， 如 1080 表示 铝 的 质量 分 数 为 99. 80% 
的 工业 纯 铝 ;高 纯 铝 的 牌号 为 1A99、1A97、1A93、1A90、1A85， 其 中 A 表示 原始 铝 ， 如 1A99 
表示 铝 的 质量 分 数 为 99. 99% 的 原始 高 纯 铝 。 

工业 纯 铝 可 制作 电线 、 电 缆 及 配制 合金 ;工业 高 纯 铝 可 制作 铝 稍 、 包 铝 及 冶炼 铝 合 金 ;高 纯 
馈 主 要 用 于 科学 研究 及 制作 电容 器 。 
9.1.2 铝 合 金 的 成 分 、 组 织 特 点 、 分 类 及 上 牌号 

与 纯 铝 相 比 ， 铝 合金 具有 较 高 的 强度 、 良 好 的 加 工 性 能 ， 广 泛 用 于 制作 各 种 机 械 零 件 及 工程 构件 。 

1. 成 分 特点 
铝 合金 是 在 变形 铝 中 加 入 适量 的 硅 、 铜 、 镁 、 锌 、 锰 等 合金 元 素 形 成 的 合金 ， 常 用 的 铝 合金 
有 铝 硅 合 金 、 铝 铜 合金 、 铝 镁 合金 、 铝 锌 合金 。 

2. 组 织 特 点 
铝 合金 的 组 织 可 用 铝 合金 相 图 确定 。 工 程 上 常用 的 铝 合金 大 都 具有 与 图 9-1 类 似 的 相 图 ， 凡 
位 于 相 图 上 DD 点 成 分 以 左 的 合金 ， 在 加 热 至 高 温 时 能 形成 单 相 a 固溶体 组 织 ， 合 金 的 塑性 较 高 ， 
适用 于 压力 加 工 ， 所 以 称 为 变形 铝 合金 ， 凡 位 于 DD 点 成 分 以 右 的 合金 ， 组 织 为 a +B 双 相 ， 且 含 
有 共 品 组 织 ， 液 态 流 动 性 较 高 ， 适 用 于 铸造 ， 所 以 称 为 铸造 铝 合金 。 
3. 铝 合 金 的 分 类 及 牌号 
根据 铝 合金 的 成 分 、 组 织 和 工艺 特点 ， 可 以 将 其 分 为 变形 铝 合金 与 铸造 铝 合 金 两 大 类 。 变 形 
铝 合金 是 将 铝 合 金 铸 锭 通过 压力 加 工 〈 轧 制 、 挤 压 、 模 银 等 ) 制 成 半成品 或 模 锯 件 ， 铸 造 铝 合 
金 则 是 将 熔融 的 合金 直接 浇注 成 形状 复杂 的 甚至 是 薄 壁 的 成 形 件 。 

变形 铝 合金 中 ， 成 分 位 于 正点 以 左 的 合金 ， 在 固态 始终 是 单 相 的 ， 不 能 进行 热处理 强化 ， 
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被 称 为 热处理 不 可 强化 的 铝 合金 。 成 分 在 万 和 D 
之 间 的 铝 合金 ， 由 于 合金 元 素 在 铝 中 有 溶解 度 的 变 
化 会 析出 第 二 相 ， 可 通过 热处理 使 合金 强度 提高 ， 
所 以 称 为 热处理 强化 铝 合 金 。 变 形 铝 合 金 按 照 性 能 
特点 和 用 途 分 为 防 锈 铝 合金 、 硬 铝 合金 、 超 便 铝 合 
金 和 锻造 铝 合金 ， 其 中 后 三 类 铝 合金 可 以 进行 热 处 
理 强 化 。 防 锈 铝 合金 属于 不 能 热处理 强化 的 铝 合 * 
金 ， 便 馈 合 金 、 超 硬 铝 合 金 、 锯 馈 合 金属 于 可 热 处 
理 强化 的 铝 合金 。 

4. 铝 合金 的 牌号 及 代号 

根据 GBMT 16474 一 2011， 变 形 铝 合金 的 牌号 。 和 一 D 
采用 国际 四 位 数字 体系 “ x A x x”, 第 一 、 三 、 四 
位 为 阿拉 伯 数 字 ， 第 二 位 为 英文 大 写字 母 A。 第 一 
位 数字 表示 合金 系 ，1 为 纯 铝 ,2 为 Al -Cu 系 ,， 3 为 Al-Mn 系 ,4 为 Al-Si 系 ,5 为 Al -Mg 
系 , 6 为 Al-Mg-Si 系 ,7 为 Al-Zn 系 ; 第 二 位 字母 A 表示 原始 铝 或 铝 合 金 的 改 型 情况 ， 第 三 、 
四 位 数字 表示 序号 。 例 如 5A05 表示 5 号 铝 镁 合金 ，2A11 表示 11 号 铝 铜 合金 ，7A04 表示 4 号 名 
锌 合金 。 

早期 的 国标 GBAT 3190 一 1982 规定 变形 铝 合金 的 代号 ， 防 锈 馈 、 硬 铝 、 超 硬 馈 、 锻 铝 分 别 用 
“LF”( 铝 防 ) 、“LY”( 铝 硬 )、“LC”( 铝 超 )、“LD”【( 铝 锯 ) 和 后 面 的 顺序 号 来 表示 。 如 
“LF5” 表 示 5 号 防 锈 铝 ，LY11 表示 11 号 便 铝 ，LC4 表示 4 号 超人 硬 铝 ，LD8 表示 8 号 银 铅 。 

铸造 铝 合 金 合金 代 号 用 “ 铸 铝 ”二 字 汉 语 拼音 字 首 “ZL” 后 跟 三 位 数字 表示 。 第 一 位 数 表 
示 合 金 的 系列 ，1 为 Al -Si 系 合金 、2 为 Al - Cu 系 合金 、3 为 Al - Mg 系 合 金 、4 为 AL - Zn 系 合 
金 。 第 二 、 三 位 数 表示 合金 的 顺序 号 。 如 ZL201 表示 1 号 铝 铜 系 铸造 铝 合金 ，ZL107 表示 7 号 铝 
硅 系 铸造 铝 合 金 。 铸 造 铝 合金 合金 牌号 用 ZAl + 合金 元 素 + 合金 含量 表示 ， 如 ZA1Si5CulMg 表示 
含 5% 的 Si、1% 的 Cu 及 少量 Mg 的 铸造 铝 合金 。 
9.1.3 铝 合金 的 热处理 
铝 合 金 可 通过 冷 塑 性 变形 提高 强度 ， 也 可 通过 热处理 来 改善 性 能 ， 其 中 有 些 铝 合金 抗 拉 强 度 
可 提高 到 480 ~680MPa， 相 当 于 低 合金 结构 钢 的 强度 水 平 。 铝 合金 主要 热处理 方法 有 两 种 ,退火 
和 固 溶 + 时效 处 理 。 

馈 合金 的 退火 为 消除 铝 合 金 铸件 的 内 应 力 及 成 分 偏 析 ， 提 高 塑性 ， 可 对 铝 合 金 进行 高 温 均 
匀 化 退火 (350 ~530% ) 或 低温 去 应 力 退 火 (200 ~300% )。 为 了 消除 变形 铝 合金 在 塑性 变形 过 
程 中 产生 的 加 工人 硬化， 提高 塑性 ， 可 对 其 进行 再 结晶 退火 (350 ~450%C ) 。 
铝 合金 的 滩 火 ( 固 溶 处 理 ) : 将 铝 合 金 加 热 到 固 溶 线 以 上 某 一 温度 汉 火 后 ， 可 以 得 到 过 饱和 
的 a 固溶体 。 滩 火 后 强度 、 硬 度 有 所 提高 ， 但 提高 不 多 。 如 含 wc, =4% 的 铝 合金 退火 状态 R,, = 
200MPa， 深 火 后 为 250MPa。 

时 效 处 理 : 铝 合 金 滩 火 后 的 过 饱和 a 固溶体 在 室温 或 加 热 到 某 一 温度 放置 时 ， 其 强度 和 硬 
度 随 时 间 的 延长 而 增高 ， 这 个 过 程 称 为 时 效 。 在 室温 下 进行 的 为 自然 时 效 ， 在 加 热 条 件 下 进行 的 
为 人 工时 效 。 铝 合金 时 效 处 理 后 强度 大 大 提高 (但 塑性 有 较 大 下 降 ) ， 如 含 we, =4% 的 铝 合金 滨 
火 并 自然 时 效 4 ~5 天 后 ，R,, 达 420MPa。 铝 合金 时 效 强 化 的 效果 与 时 效 温 度 有 关 ， 如 图 9-2 所 示 
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图 9-1 铝 合 金 相 医 
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是 wc, =4% 的 铝 合 金 在 不 同 温度 下 的 时 440 5 
效 曲 线 。 由 图 9-2 可 以 看 出 ， 提 高 时 效 420 100°C 
温度 ， 可 以 使 时 效 速度 加 快 ， 但 获得 的 400 
强度 值 比较 低 。 在 自然 时 效 条 件 下 ， 时 呈 300°C 

效 进行 得 十 分 缓慢 ， 约 需 4 ~5 天 才能 达 。 二 3 


-50°C 


到 最 高 强度 值 。 而 在 - 50%C 时 效 ， 时 效 320 
过 程 基本 停止 ， 各 种 性 能 没有 明显 变 300 


化 ， 所 以 降低 温度 是 抑制 时 效 的 有 效 0 1 ?2 3 4 5 6 7 
办 污 。 时 效 时 间 / 天 


变形 馈 及 铝 合 金 、 和 铸造 铝 合金 的 状 图 9-2 含 4% Cu 的 铝 合 金 在 不 同 温度 下 的 时 效 曲 线 
态 代 号 分 别 见 表 9-1、 表 9-2。 
表 9-1 变形 铝 及 铝 合金 的 状态 代号 (GB/T 16475 一 2008) 


























































































































状态 代号 说 明 状态 代号 说 ” 明 
退火 状态 T5 高 温 成 型 + 人 工时 效 
H 加 工 硬 化 状态 T6 固 溶 处 理 + 人 工时 效 
Tl 高 温 成 型 + 自然 时 效 T7 固 溶 处 理 + 过 时 效 
T2 高 温 成 型 + 冷加工 + 自然 时 效 Tg 同 溶 处 理 + 冷加工 + 人 工时 效 
T3 国 溶 处理 + 冷加工 + 自然 时 效 T9 国 深 处 理 + 人 工时 效 + 冷加工 
T4 固 溶 处 理 + 自然 时 效 T10 高 温 成 型 + 冷加工 + 人 工时 效 























表 9-2 铸造 铝 合 金 的 状态 代号 (GB/T 1173 一 2013) 
代号 类 别 用 途 
对 湿 砂 型 、 金 属 型 特别 是 压铸 件 ， 因 冷却 速度 快 有 部 分 固 溶 效果， 人 工时 效 可 提高 






































Tl 人 工时 痪 
mm 强度 、 硬 度 ， 改 善 切削 加 工 性 能 
12 退火 消除 铸件 在 铸造 和 加 工 过 程 中 产生 的 应 力 ， 提 高 尺寸 的 稳定 性 及 合金 塑性 
阴性 执 中 温 及 快 一 准 人 革 * 王 中 FE > 突 忆 ， 是 高 合金 大 学 性 能 南 别 | 旦 是 高 戎 1 
电 人 通过 加 热 、 保 温 及 快速 冷却 实现 国 济 强化 以 提高 合金 的 力学 性 能 ， 特 别 是 提高 间作 
及 常温 耐 蚀 能 


























固 游 处 理 后 进行 不 完全 人 工时 效 ， 时 效 是 在 较 低 温度 和 较 短 的 时 间 下 进行 ， 进 一 步 


T5 固 溶 处理 + 不 完全 人 工时 效 病 败 图 
人 ” | 提高 合金 的 强度 和 硬度 










































































16 闻 溶 处 理 + 完全 人 工时 效 | ”可 获得 最 高 的 抗 拉 强度 ， 但 塑性 下 降 ， 时 效 是 在 较 高 的 温度 和 较 长 的 时 间 下 进行 的 
提高 铸件 组 织 和 尺寸 稳定 性 及 合金 的 耐 亿 能 力 ， 主 要 用 于 较 高 温度 下 工作 的 零件 。 
17 固 溶 处 理 + 稳定 化 处 理 
a 稳定 化 温度 可 以 接近 铸件 的 工作 温度 
18 国 溶 处 理 + 软化 处 理 男 溶 处 理 后 采用 高 于 稳定 化 处 理 的 温度 ， 获 得 高 塑性 和 尺寸 稳定 性 好 的 铸件 

















9.1.4 常用 铝 合金 的 牌号 、 成 分 、 性 能 及 应 用 

1. 变形 铝 合 金 

(1) 防 锈 铝 合金 

防 锈 铝 合 金 主要 是 Al - Mn 系 和 Al - Mg 系 合 金 ， 主 要 合金 元 素 是 Mn 和 Mg，Mn 的 主要 作用 
是 提高 铝 合金 的 耐 蚀 能 力 ， 并 起 到 固 浴 强 化 作用 ，Msg 也 可 起 到 强化 作用 ， 并 使 合金 的 密度 降低 。 
防 锈 铝 合 金 锻造 退火 后 是 单 相 固溶体 ， 耐 蚀 能 力 强 ， 塑 性 好 。 这 类 铝 合 金 不 能 进行 时 效 硬 化 ， 属 
于 不 能 热处理 强化 的 铝 合 金 ， 但 可 冷 变形 加 工 ， 利 用 加 工人 硬化 ， 提 高 合金 的 强度 。 这 类 铝 合 金 还 
具有 良好 的 焊接 性 能 ， 主 要 用 于 制作 需要 弯曲 或 冷 拔 的 耐 人 蚀 容 右 ， 及 受 力 小 、 耐 刨 的 制品 与 构 
件 ， 如 油箱 、 导 管 、 生 活用 品 、 防 锈 蒙 皮 等 ， 常 用 牌号 有 5A05 (LF5)、3A21 (LF21) 等 。 
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(2) 硬 铝 合金 

硬 铝 合金 为 Al - Cu - Mg 系 合金 ， 还 含有 少量 的 Man。 各 种 硬 铝 合金 都 可 以 进行 时 效 强 化 ， 
属于 可 以 热处理 强化 的 铝 合 金 ， 亦 可 进行 变形 强化 。 合 金 中 的 Cu、Mg 是 为 了 形成 强化 相 8 相 及 
S 相 。Mn 主要 是 提高 合金 的 耐 蚀 性 ， 并 有 一 定 的 固 洲 强 化 作用 ， 但 Mn 的 析出 倾向 小 ， 不 参与 
时 效 过 程 。 少 量 的 下 或 B 可 细 化 唱 粒 和 提高 合 
金 强 度 。 硬 铝 合 金 有 较 好 的 切削 加 工 性 ， 但 耐 
蚀 性 较 差 ， 尤 其 不 耐 海水 腐蚀 ， 和 常用 包 铝 方法 
提高 耐 刨 性 。 硬 铝 合 金 的 固 深 处 理 加 热 温度 范 
围 很 窗 ， 其 生产 工艺 比较 困难 。 主 要 用 于 制作 
中 等 强度 的 构件 和 有 零件， 如 空气 螺旋 奖 、 锦 钉 、 
螺栓 及 航空 工业 中 的 一 般 受 力 结构 件 。 如 岁 9-3 
所 示 为 奥迪 R8 轿车 的 硬 铝 合 金 车 架 ， 总 质量 仅 : 
为 210kg， 不 到 钢铁 车 架 的 一 半 ， 而 且 车 身 刚性 图 9-3 奥迪 R8 轿车 车 架 
非常 强 。 常 用 硬 铝 合金 牌号 有 2A01 (LY1)、 
2All (LY11) 等 ,2A01 主要 制作 锦 钉 ， 也 称 为 “ 锦 钉 硬 铝 ”。 

(3) 超 硬 铝 合 金 

超 硬 铝 合 金 为 Al - Mg -Zn - Cu 系 合金 ， 并 含有 少量 的 Cr 和 Mn。Zn、Cu、Mg 与 Al 可 以 形 
成 固溶体 和 多 种 复杂 的 第 二 相 ， 例 如 MgZn 、Al CuMg、AlMgZnCu 等 ， 所 以 经 过 固 溶 处 理 和 人 
工时 效 后 ， 可 获得 很 高 的 强度 和 硬度 ， 是 一 种 强度 最 高 的 铝 合金 。 但 这 种 合金 的 耐 蚀 性 较 差 ， 当 
温度 大 于 120C 时 合金 会 软化 ， 可 以 用 包 馈 法 提高 耐 蚀 性 。 超 硬 馈 合 金 多 用 于 制造 要 求 质量 轻 、 
受 力 大 的 重要 构件 ， 如 飞机 大 梁 、 起 落架 、 析 如、 辟 肋 等 。 和 常用 牌号 有 7A04 (LC4)。 

(4) 锻 铝 合金 

锯 馈 合金 为 Al -Mg -Si-Cnu 系 和 Al-Cu — Mg—-Ni-fFe 邓 合 
金 。 锯 铝 合金 中 的 元 素 种 类 多 但 用 量 少 ， 具 有 良好 的 热塑性 和 耐 
刨 性 ， 良 好 的 铸造 性 能 和 锻造 性 能 。 锻 铝 合金 通常 都 要 进行 固 溶 
处 理 和 人 工时 效 ， 力 学 性 能 与 硬 铝 合 金 相 近 。 这 类 合金 主要 用 于 
制作 形状 复杂 、 比 强度 较 高 的 锻件 ， 以 及 在 高 温 下 工作 的 构件 。 
如 图 9-4 所 示 为 铝 合 金 锯 件 。 常 用 锻造 铝 合 金牌 号 有 2A50 
(LD5)、2A70 (LD7) 等 。 

常用 变形 铝 合 金 的 牌号 、 化 学 成 分 、 力 学 性 能 及 应 用 分 别 见 表 图 ?4 名 合金 徐 件 
9-3。 

















表 9-3 变形 铝 合金 的 牌号 、 化 学 成 分 、 力 学 性 能 及 应 用 (GB/T 3190 一 2008) 


















































a 脾 号 化 学 成 分 (质量 分 数 ,% ) 热处理 一 - 二 ee 
类 别 局 、 度 途 举 从 
号 JI C M M Z 其 他 Al | 状态 
So a a | (%) | HBW 
防 | 5A05 4.8~10.3~ 中 载 零 件 及 制品 饮 钉 、 
伐 0.10 0. 20 天 余 量 | 0 260 22 70 EO 
旬 (LFS) 5.5 | 0.6 焊接 油箱 、 油 管 、 焊 条 
会 | 020|0.05 “joi0 ;0.15 | 余 量 | 0 | 130 23 30 Bh 
局 四 1 四 本 

金 | (LF21) 1.6 加 裁 零 件 及 制品 

2A01 |2.2~ |0.2 -~ | 中 等 强度 、 工 作 温 度 不 
硬 0.2 | 0.10 | Ti: 0.15 | 余 量 | T4 | 300 24 70 、 
镁 | (LT | 3.0 | 0.5 超过 100%C 锦 钉 
合 | 2Al1 |3.8~|0.4~ 10.4~ Ti: 0. 15 中 等 强度 构件 和 零件 ， 如 
金 0.30 余 量 | T4 420 15 100 

(LY11)| 4.8 | 0.8 | 0.8 Ni: 0.10 骨架、 螺旋 桨 叶片 螺栓 等 
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( 续 ) 

牌号 化 学 成 分 (质量 分 数 ,% ) 映 处 理 力学 性 能 
类 多 [| “| R,/| 4 | 硬度 途 举 个 
类 别 ( 代 )D ca | Me | Mn | a 其 他 AL | 状态 es 用 途 举例 

a 0 
硬 铝 | 2Al2 |3.8~ 11.2~ |10.3 -~ Ti: 0. 15 高 强度 构件 及 150% 以 下 工作 
0. 30 余 量 | T4 | 460 | 17 | 105 
合金 | (LY12) | 4.9 | 1.8 | 0.9 Ni: 0.10 的 零件 ， 如 骨架 等 
超 | 7A04 |1.4~|1.8~0.2~|5.0~| Cr: 0.10 eg el re 主 受 力 构 件 及 高 载荷 零件 ， 
全 (1C4) | 20|28 106170 -0.25 | 人 如 飞机 大 梁 、 起 落架 等 
人 | 7A09 |1.2~|2.0~ Ei Ti: 0.1 飞机 中 的 受 力 构 件 ， 如 飞机 
人 a 0.15 余 量 | T6 | 570 | 11 |150 | 区 汪汪 
爹 | (LC9) | 2.0 | 3.0 6.1 (Cr: 0.16 ~0.30 前 起 落架 、 机 赣 前 梁 
Ti; 0. 15 
2A50 |1.8~ |0.4~ |0.4~ 上 形状 复杂 和 中 等 强度 的 锻件 
0.30 | Ni: 0.10 | 余 量 | T6 | 420 | 13 | 105 3 
锯 | (LD5) | 2.6 | 0.8 | 0.8 及 模 锻件 
铝 Si: 0.7~1.2 
全 Ti: 0.02~0.1 ey 
金 | 2A70 |1.9~|1.4~ 高 温 下 工作 的 复杂 锻件 和 结 
0.20 |0.30 | Ni: 0.9~1.5 | 余 量 | T6 | 440 | 13 | 120 a 
(LD7) | 2.5 | 1.8 坟 全 六 构件 、 内 燃 机 活塞 
e: » ws 






































@ ”括号 中 的 代号 为 GB/T 3190 一 1982 的 铝 合 金牌 号 。 

2. 铸造 铝 合金 

(1) Al -Si 系 铸 造 铝 合金 

Al -Si 系 铸 造 铝 合金 通常 称 为 硅 铝 明 ， 硅 铝 明 包 括 简单 硅 铝 明 (Al -Si 二 元 合金 ) 和 复杂 
铝 硅 明 (Al-Si- Mg - Cu 等 多 元 合金 )。ws; =11% ~13% 的 简单 硅 铝 明 (ZL102) 铸造 后 几乎 全 
部 是 共 晶 组 织 ， 这 种 合金 流动 性 好 ， 铸 件 热 裂 倾向 小 ， 耐 蚀 性 能 高 ， 有 较 低 的 膨胀 系数 ， 焊 接 性 
良好 ， 适 用 于 铸造 复杂 形状 的 零件 。 该 合金 的 缺点 是 铸造 时 吸 气 性 高 ， 结 晶 时 产生 大 量 分 散 缩 孔 
使 铸件 的 致密 度 下 降 。 一 般 情 况 下 ZL102 共 唱 组 织 由 a 固溶体 和 粗 针 状 硅 组 成 ， 如 图 9-5a 所 示 ， 
使 合金 的 力学 性 能 降低 。 生 产 上 常 采 用 变质 处 理 ， 即 痰 注 前 向 合金 液 中 加 入 2% ~3% 的 变质 剂 
(常用 钠 盐 混合 物 : 2/3NaF + 1/3NaCl) 以 细 化 组 织 ， 提 高 强度 及 塑性 。 变 质 处 理 使 共 晶 点 左 移 
得 到 亚 共 晶 组 织 ， 为 细小 均匀 的 共 晶 体 和 初生 a 固溶体 ， 如 图 9-5b 所 示 。 


Yr < 











a) 术 变 质 处 理 b) 变质 处 理 后 
图 9-5 ZL102 铸造 铝 合金 的 铸 态 组 织 

复杂 硅 铝 明 具有 了 耐 磨 性 、 耐 蚀 性 、 耐 热 性 好 的 特点 ， 可 用 于 制造 发 动机 活塞 、 轮 载 等 零件 ， 
如 图 9-6 所 示 。 

(2) Al - Cu 系 铸造 铝 合金 

Al - Cu 系 铸 造 铝 合 金 的 强度 较 高 ， 耐 热 性 好 ， 但 铸造 性 能 不 好 ， 有 热 裂 和 琉 松 倾向 ， 耐 蚀 
性 较 差 。ZL201 的 室温 强度 高 ， 塑 性 比较 好 ， 可 制作 在 300%C 以 下 工作 的 零件 ， 常 用 于 铸造 内 燃 
机 汽 饶 涉 、 活 塞 等 零件 。ZL202 塑性 较 低 ， 多 用 于 高 温 下 不 受 冲 击 的 零件 。ZL203 经 湾 火 时 效 
后 ， 强 度 较 高 ， 可 作 结 构 材 料 ， 和 铸造 受 中 等 载荷 和 形状 较 简 单 的 零件 。 
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a) 轮 载 b) 发 动 贫 活塞 
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9-6 ”铸造 铝 硅 合金 汽车 零件 





(3) AL- Mg 系 铸造 铝 合 金 

Al -Mg 系 铸 造 铝 合 金 强度 高 ， 密 度 小 ， 有 良好 的 耐 刨 性， 但 铸造 性 能 不 好 ， 耐 热 性 低 。 
Al - Mg 系 铸 造 铝 合金 可 进行 时 效 处 理 ， 通 常 采 用 自然 时 效 。 多 用 于 制造 承受 冲击 载荷 ， 在 腐蚀 
性 介质 中 工作 的 ， 外 形 不 太 复杂 的 零件 ， 如 舰 船 配件 、 氮 和 泵 和 泵 体 等 。 

(4) Al -Zn 系 铸造 铝 合金 

Al -Zn 系 铸造 铝 合 金价 格 低 ， 和 铸造 性 能 优良 ， 经 变质 处 理 和 时 效 处 理 后 强度 较 高 ， 但 耐 蚀 
性 差 ， 热 裂 倾 向 大 。 常 用 于 制造 汽车 、 拖 拉 机 的 发 动机 零件 及 形状 复杂 的 仪器 零件 ， 也 可 用 于 制 
造 日 用 品 。 

铸造 铝 合 金 的 铸件 ， 由 于 形状 较 复 杂 ， 组 织 粗糙 ， 化 合 物 粗 大 ， 并 有 严重 的 偏 析 ， 因 此 它 的 
热处理 与 变形 铝 合 金 相 比 ， 湾 火 温度 应 高 一 些 ， 加 热 保 温 时 间 要 长 一 些 ， 以 使 粗大 析出 物 完全 洲 
解 并 使 固溶体 成 分 均匀 化 。 深 火 一 般 用 水 冷却 ， 并 多 采用 人 工时 效 。 

常用 铸造 铝 合金 的 牌号 、 化 学 成 分 、 力 学 性 能 及 应 用 见 表 9-4。 

表 9-4 常用 铸造 铝 合金 的 牌号 (代号 ) 、 化 学 成 分 、 力 学 性 能 及 应 用 (GBZT 1173 一 2013 ) 

化 学 成 分 (质量 分 数 ,% ) 铸造 方法 力学 性 能 
牌号 (代号 ) 与 热 处 [RA | A | 硬度 用 途 举 例 
Si Cu | Mg | Mn | 其 他 | Al 省 状 大 | ypi | C03 LB 
































ZAISi7M 6.5 0. 25 J，15 205 2 60 ca dd 
a i 一 | 一 | 余 量 | 表 的 零件 ， 抽 水 机 壳 体 ， 工 作 温 
(ZL101) 7.5 0.45 S, T5 195 2 60 | 
度 不 超过 185% 的 汽化 器 等 
J,F 155 2 | 50 | 形状 复杂 的 构件 ， 如 仪表 、 抽 水 
余 量 BB, JB, T2135 4 50 | 机 壳 体 ， 工 作 温 度 不 超过 200% ， 要 








ZAlSil2 10.0~ 
(ZL102) 13.0 



































J],T2 145 3 50 | 求 高 气 密 性 、 承 受 低 载 答 零 件 
ee J TS 235 |0.5 | 70 # 状 复杂 ， 在 225% 以 下 工作 的 
eS 二 全 | Ts| 66 全 | 一 余 量 | S, T5 215 1.0 | 70 零件， 如 风 冷 发 动机 的 气 氏 头 ， 
S，T6 225 | 0.5 | 70 | 机 匣 、 液 压 泵 壳 体 等 
ZAISil2Cu2Mgl|11.0~|10~|0.4~|0.3-~ | 二 195 85 | 要 求 高 温 强度 及 低 膨 胀 系数 的 
(ZI108) 113.0|12011010o9 | | 全 于 J T6 | 255 | | 90 内燃机 活塞 及 其 他 耐 热 零件 
em Ti J,F 205 | 1.5 | 80 250% 以 下 工作 的 承受 重 载 的 气 
i ey ee 0.1 |0.1~| 余 量 | SB，T6 255 | 1.5 | 90 | 密 零 件 ， 如 大 马力 柴油 机 饶 体 、 
0.35 J，T6 315 2 100 | 活塞 等 
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( 续 ) 
化 学 成 分 (质量 分 数 ,% ) 铸造 方法 力学 性 能 人 
人 途 举例 
牌号 (代号) & Ml | 与 热 处 | R,/ 4 | 硬度 
Si U n .他 
8 下 理 状 态 | /MPa | (% ) /HBW 
Ti S, T4 295 8 70 
ZAlCu5 Mn 4.5 ~ 在 175 ~ 300% 或 以 下 工作 的 零 
一 | 一 0.15~| 余 量 | S$，15 335 4 90 、 
(ZL201) 5.3 件 ， 如 支 臂 、 活 塞 等 
0. 35 S，T7 315 2 80 
中 等 载荷 ， 形 状 较 简 单 的 零件 ， 
ZAlCu4 4.0 -~ ,| J,T4 205 6 60 ee 、 
一 一 | 一 | 一 | 余 量 如 托 架 和 工作 温度 低 于 200% 并 要 
(ZI203) 5.0 J], TS 225 3 70 | 
求 加 工 性 能 好 的 小 零件 
在 大 气 或 海水 中 工作 的 零件 ， 
ZAIMg10 9.5~ 加 本 Se 
一 | 一 一 | 一 | 余 量 | S, T4 208 9 60 | 承受 大 震荡 载荷 、 工 作 温度 不 超 
(ZL301) 11.0 
过 150% 的 零件 
腐蚀 介质 ， 中 等 载荷 作用 零件 ， 
ZAIMg5Si |0.8~ 4.5~ Ce 
二 一 | 一 | 余 量 | S, J,F | 143 1 55 | 在 严寒 大 气 中 及 工作 温度 低 于 200% 
(ZIL303) 1.3 5.5 
的 零件 ， 如 海轮 配件 和 各 种 壳 体 
. Zn: 工作 温度 不 超过 200% ， 机 构 形 
ZAlZn1l1Si7 |6.0~ 0.1~ J, TIl 245 | 1.5 | 90 、 
于 一 |9.0~ | 余 量 状 复杂 的 汽车 、 飞 机 零件 ， 也 可 
(ZL401) 8.0 0.3 Ss, Tl 195 2 80 
13.0 制作 日 用 品 


























注 : 铸造 方法 为 $ 表示 砂 型 铸造 ，] 表示 金属 型 铸造 ，B 表示 变质 处 理 。 


9.2 铀 及 其 合金 








铜 是 人 类 最 早 认识 并 使 用 的 金属 ， 也 是 人 类 第 一 种 用 于 制造 工具 的 金属 。 从 人 类 文明 开始 直 
至 今日 ， 铜 为 社会 进步 做 出 了 巨大 的 贡献 。 在 电气 化 和 信息 化 高 度 发 展 的 今天 ， 铜 及 其 合金 已 经 
深 深 地 渗入 到 生产 和 生活 的 各 个 方面 ， 成 为 促进 社会 飞速 发 展 的 重要 金属 。 

9.2.1 纯 铜 

纯 铜 是 玫瑰 红色 金属 ， 表 面 形 成 氧化 铜 膜 后 ， 外 观 呈 紫红 色 ， 故 常 俗称 为 紫铜 。 纯 铜 的 密度 
为 8. 96g/cm  ， 炊 点 为 1083% 。 具 有 良好 的 导电 性 、 导 热 性 及 抗 大 气 腐 蚀 性 ， 因 其 为 面 心 立方 晶 
格 ， 故 塑性 好 ， 易 进行 冷 、 热 加 工 。 

工业 纯 铜 中 含有 欠 、 负 、 氧 、 硫 、 磷 等 杂质 ，xwc, = 99.70% ~ 99.95% 。 根 据 杂 质 的 含量 ， 
工业 纯 铜 可 分 为 3 种 : TI 、T2 、T3。“T” 为 铜 的 汉语 拼音 字 首 ， 编 号 越 大 ， 纯 度 越 低 。 

纯 铜 主要 用 于 制作 电工 导体 以 及 配制 各 种 铜 合金 。 利 用 纯 铜 良好 的 导电 性 ， 制 造 电缆 、 电 
线 、 网 线 ; 利用 纯 铜 的 导热 性 ， 制 造 罗盘 、 航 空 仪表 等 ; 利用 纯 铀 良好 的 塑性 ， 采 用 热 加 工 和 冷 
加 工 的 方法 制造 管 、 棒 、 线 、 带 、 销 等 。 纯 铜 的 强度 低 ， 不 宜 用 作 结 构 材 料 。 

9.2.2 铜 合金 的 成 分 、 组 织 特 点 、 分 类 及 牌号 

1. 成 分 

铜 合金 是 在 铜 中 加 入 适量 的 锌 、 锡 、 铅 、 铝 、 硅 等 合金 元 素 形成 的 合金 ， 常 用 的 铜 合 金 有 铜 
锌 合金 、 铜 锡 合金 、 铜 铝 合金 、 铜 铅 合金 。 

2. 组 织 特 点 

铀 合金 的 组 织 也 是 根据 相 图 确定 的 ， 铜 合金 相 图 较 复 杂 ， 这 里 不 用 相 图 分 析 铜 合金 的 组 织 。 一 般 
地 ， 铜 合金 中 合金 元 素 含量 较 少 时 ， 其 组 织 为 单 相 固溶体 ， 合 金 元 素 合 量 较 多 时 ， 其 组 织 为 双 相 。 如 
黄 铜 ， 当 wy, <32% 时 ， 合 金 的 组 织 由 单 相 面 心 立方 晶 格 的 a 固溶体 构成 ， 称 为 单 相 黄 铜 ， 其 组 织 如 
图 9-7 所 示 。 当 wj, >32% 后 ,合金 组 织 为 a + B'， 称 为 双 相 黄 铜 ， 其 组 织 如 图 9- 8 所 示 。 
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图 9-7 单 相 黄 铜 显 微 组 织 

3. 分 类 

铜 合 金 按 化 学 成 分 可 分 为 黄 铜 、 青 铜 及 白 铜 ( 铜 镍 合金 ) 三 大 类 ， 在 机 顺 制 造 业 中 ， 应 用 
较 广 的 是 黄 铜 和 青铜 。 黄 铜 是 以 锌 为 主要 合金 元 素 的 铜 - 锌 合金 。 其 中 不 含 其 他 合金 元 素 的 黄 铜 
称 普通 黄 铜 (或 简单 黄 铜 ) ， 含 有 其 他 合金 元 素 的 黄 铜 称 为 特殊 黄 铜 (或 复杂 黄 铜 ) 。 青 铜 是 以 
除 锌 和 镍 以 外 的 其 他 元 素 作 为 主要 合金 元 素 的 铀 合金 。 按 其 所 含 主要 合金 元 素 的 种 类 可 分 为 锡 青 
铜 、 铅 青铜 、 铝 青铜 、 硅 青铜 等 。 

铜 合金 按 生 产 方法 可 分 为 压力 加 工 产品 和 铸造 产品 两 类 。 

4. 牌号 

1) 加 工 黄 铜 : 普通 加 工 黄 铜 代号 表示 方法 为 “H”+ 铜 的 平均 质量 分 数 (% ) 。 例 如 ，H68 
表示 含 铜 的 质量 分 数 为 68% 、 余 量 为 锌 的 黄 铜 。 特 殊 加 工 黄 铀 代号 表示 方法 为 “H”+ 主 加 元 素 
的 化 学 符号 〈 除 锌 以 外 ) + 铜 及 各 合金 元 素 的 质量 分 数 (% ) 。 例 如 ，HPb59 -1 表示 含 铜 的 质量 
分 数 为 39% ， 含 铅 的 质量 分 数 为 1% 、 余 量 为 锌 的 黄 铜 。 

2) 加 工 青铜 : 代号 表示 方法 是 “Q”+ 第 一 主 加 元 素 的 化 学 符号 及 质量 分 数 + 其 他 合金 元 
素质 量 分 数 。 例 如 ，QAI5 表示 含 铝 的 质量 分 数 为 5% 、 余 量 为 铜 的 加 工 铝 青铜 。 

3) 铸造 铜 合金 : 铸造 黄 铜 与 铸造 青铜 的 牌号 表示 方法 相同 ， 它 是 :“Z” + 铜 元 素 化 学 符号 
+ 主 加 元 素 的 化 学 符号 及 质量 分 数 + 其 他 合金 元 素 化 学 符号 及 质量 分 数 。 例 如 ，ZCuZn38， 表 示 
含 锌 的 质量 分 数 为 38% 、 余 量 为 铜 的 铸造 普通 黄 铜 ; ZCuSn10Pb5 表示 含 锡 的 质量 分 数 为 10% 、 
含 铅 的 质量 分 数 为 5% 、 余 量 为 铀 的 铸造 锡 青 铜 。 

9.2.3 铜 合金 的 热处理 

铜 合金 的 热处理 相对 比较 简单 ， 主 要 是 退火 ， 部 分 牌号 的 合金 需要 进行 济 火 和 回 火热 处 理 。 

退火 主要 有 再 结晶 退火 、 成 品 退 火 和 坯料 退火 。 再 结晶 退火 用 于 两 次 冷 轧 之 间 ， 可 消除 冷 轧 
后 合金 产生 的 纤维 组 织 及 硬化 ， 消 除 变形 应 力 、 恢 复合 金 塑 性 ， 使 冷 轧 加 工 可 继续 进行 。 

成 品 退 火 是 指 冷 轧 到 成 品 尺 寸 后 ， 通 过 控制 退火 温度 和 保温 时 间 来 得 到 不 同 状态 和 性 能 
终 热 处 理 。 成 品 退 火 时 在 再 结晶 温度 以 上 的 退火 ， 可 控制 晶 粒 组 织 获 得 具有 较 好 的 深 冲 压 性 能 的 
制品 。 成 品 退 火 时 在 再 结晶 温度 以 下 的 退火 ， 可 消除 应 力 。 

坯料 退火 是 指 热 轧 后 的 环 料 通过 再 结晶 退火 ， 消 除 轧 制 时 不 完全 变形 所 产生 的 硬化 ， 或 通过 
较 高 温度 的 退火 ， 使 组 织 均匀 。 

铜 合金 的 热处理 工艺 与 合金 成 分 密切 相关 。 例 如 ， 黄 铜 具 有 良好 的 耐 海水 和 大 气 腐 蚀 的 能 
力 ， 并 且 单 相 黄 铜 优 于 双 相 黄 铜 。 但 经 冷加工 的 黄 铜 制品 存在 残留 应 力 ， 如 果 处 在 潮湿 大 气 和 海 
水 中 ， 特 别 是 在 含 氨 的 介质 中 ， 易 发 生 应 力 腐蚀 开裂 ， 也 称 “ 季 裂 "” 。 因 此 ,冷加工 后 的 制品 要 
进行 去 应 力 退 火 。 而 皱 青铜 主要 用 来 制作 精密 仪器 、 仪 表 的 重要 弹簧 、 膜 片 和 其 他 弹性 元 件 、 钟 
表 齿 轮 ， 还 可 以 制造 高 速 、 高 温 、 高 压 下 工作 的 轴承 、 衬 套 、 齿 轮 等 耐 磨 零 件 ， 也 可 以 用 来 制造 
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换 向 开关 、 电 接触 器 等 。 钙 青铜 一 般 是 淳 火 状态 供应 ， 用 它 制 成 零件 后 可 不 再 湾 火 而 直接 进行 时 
效 处 理 。 
9.2.4 ”常用 铜 合金 的 牌号 、 成 分 、 性 能 及 应 用 

1. 黄 铜 

普通 黄 铜 主要 供 压 力 加 工 用 ， 按 加 工 特点 分 为 冷加工 用 a 单 相 黄 铜 与 热 加 工 用 w + B' 双 相 黄 
铜 两 类 。H90 (及 H80) 为 w 单 相 黄 铜 ， 有 优良 的 耐 蚀 性 、 导 热 性 和 冷 变 形 能 力 ， 并 呈 金 黄色 ， 
故 有 金色 黄 铜 之 称 。 常 用 于 镀层 、 制 作 艺术 装饰 品 、 奖 章 、 散 热 器 等 。H68 (及 H70) 为 a 单 相 
黄 铜 ， 按 成 分 称 为 七 三 黄 铜 。 它 具有 优良 的 冷 、 热 塑性 变形 能 力 ， 适 宜 用 冷 冲压 (次 拉 延 、 弯 
曲 等 ) 制造 形状 复杂 而 要 求 耐 蚀 的 管 、 套 类 零件 ， 如 弹壳 、 波 纹 管 等 ， 故 又 有 弹壳 黄 铜 之 称 。 
H62 (及 H59) 为 w+B' 双 相 黄 铜 ， 按 成 分 称 为 六 四 黄 铜 。 它 的 强度 较 高 ， 并 有 一 定 的 耐 蚀 性 ， 
广泛 用 来 制作 电气 上 要 求 导 电 、 耐 蚀 及 适当 强度 的 结构 件 ， 如 螺栓 、 螺 母 、 垫 圈 、 弹 繁 及 机 器 中 
的 轴 套 等 ， 是 应 用 广泛 的 合金 ， 有 商业 黄 铜 之 称 。 

特殊 黄 铜 是 在 普通 黄 铜 基础 上 ， 再 加 入 其 他 合金 元 素 所 组 成 的 多 元 合金 ， 常 加 入 的 元 素 有 
锡 、 铅 、 铝 、 硅 、 锰 、 铁 等 。 特 殊 黄 铜 也 可 依据 加 入 的 第 二 合金 元 素 命 名 ， 如 锡 黄 铜 、 铅 黄 铜 、 
铝 黄 铜 等 。 合 金 元 素 加 入 黄 铀 后， 一般 能 或 多 或 少 地 提高 其 强度 。 加 入 锡 、 铝 、 锰 、 硅 后 还 可 提 
高 耐 蚀 性 与 减少 黄 铜 应 力 腐蚀 破裂 的 倾向 。 某 些 元 素 的 加 入 还 可 改善 黄 铜 的 工艺 性 能 ， 如 加 硅 改 
善 铸 造 性 能 ， 加 铅 改善 切削 加 工 性 能 等 。 

如 图 9-9 所 示 为 黄 铜 制造 的 强力 滑动 轴承 ， 其 上 镶 骨 有 许多 小 圆 形 自 润 滑 材 料 ， 可 用 于 矿山 
机 械 、 轧 钢 机 械 等 粉尘 较 大 、 不 便 润滑 环境 下 的 轴承 。 如 图 9- 10 所 示 为 铸造 黄 铜 阀门 ， 适 合 于 
耐 蚀 耐 磨 的 化 工 设备 。 








图 9-9 黄 铜 滑动 轴承 图 9-10 黄 铜 阀门 





常用 普通 黄 铜 、 特 殊 黄 铜 的 牌号 、 代 号 、 化 学 成 分 、 力 学 性 能 及 应 用 见 表 9-5。 
2 


. 青铜 

(1) 锡 青铜 

msn <8% 的 锡 青 铜 称 为 压力 加 工 锡 青铜 ，ws, > 10% 的 锡 青 铜 称 为 铸造 锡 青铜 。 

锡 青铜 在 铸造 时 有 流动 性 差 ， 偏 析 倾 向 大 及 易 形 成 分 散 缩 孔 等 特点 。 锡 青铜 铸造 因 极 易 形成 
分 散 缩 孔 而 收缩 率 小 ， 能 够 获得 完全 符合 铸模 形状 的 铸件 ， 适 合 铸造 形状 复杂 的 零件 ， 但 铸件 的 
致密 程度 较 低 ， 若 制 成 容器 在 高 压 下 易 漏 水 。 

锡 青 铜 在 大 气 、 海 水 、 淡 水 以 及 水 燕 气 中 耐 蚀 性 比 纯 铜 和 黄 铜 好 ， 但 在 盐酸 、 硫 酸 及 氨水 中 
的 耐 蚀 性 较 差 。 

锡 青铜 中 还 可 以 加 入 其 他 合金 元 素 以 改善 性 能 。 例 如 ， 加 入 锌 可 以 提高 流动 性 ， 并 可 以 通过 
固 涂 强化 作用 提高 合金 强度 。 加 入 铅 可 以 使 合金 的 组 织 中 存在 软 而 细小 的 黑 灰色 铅 夹杂 物 ， 提 高 
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表 9-5 常用 普通 黄 铜 与 特殊 黄 铜 的 牌号 、 代 号 、 化 学 成 分 、 力 学 性 能 及 应 用 (GB/T 5231 一 2012) 








































































































代号 “| 化 学 成 分 (质量 分 数 ,% ) 力学 性 能 了 > 
组 嘻 hs W 
组 别 | 或 牌号 Cu 其 他 |R,/MPa|4 (%)| HBW 0 
H90 | 89.0~91.0 | 余 量 Zn 3 双人 金属 片 、 供 水 和 排水 管 、 证 章 、 艺 术 品 
普通 294 40 复杂 的 冷 冲压 件 、 散 热 器 外 这、 弹壳 、 导 管 、 波 
其 几 H68 67.0 ~70.0 | 余 量 Zn 3 认 必 管 - 贡 套 
H62 60.5 ~63.5 | 余 量 Zn 3 销 钉 、 饰 条 、 螺 钉 、 螺 母 、 垫 圈 、 弹 签 、 夹 线 板 
Sn: 0.7~1.1 249 35 : Eig op 
HSn62 -1 | 61.0 ~63.0 与 海水 和 汽油 接触 的 船舶 零件 ( 又 称 海军 黄 铜 ) 
余 量 Zn 392 5 
ee Si: 2.5~4.0| 300 15 船舶 零件 ， 在 海水 、 淡 水 和 蒸汽 ( < 265% ) 条 
特殊 | ”| 作 量 zn | 350 | 20 件 下 工作 的 零件 
苦 包 Mn: 1.0~2.0 
黄 负 HMn58 -2| 57.0 -60.0 | 232 30 海轮 制造 业 和 弱电 用 零件 
余 量 Zn 588 3 
Pb: 0.8 ~1.9| 343 25 热 冲压 及 切削 加 工 零 件 ， 如 销 、 螺 钉 、 螺 母 、 轴 
HPb59 -1 | 57.0 ~60.0 
余 量 Zn 441 5 套 (又 称 易 削 黄 铜 ) 











@ 力学 性 能 中 分 母 的 数值 ， 对 压力 加 工 黄 铜 来 说 是 指 硬化 状态 ( 变形 程度 50% ) 的 数值 ， 对 铸造 黄 铜 来 说 是 指 金属 型 铸 
造 时 的 数值 ， 分 子 数 值 ， 对 压力 加 工 黄 铜 为 退火 状态 〈600Y ) 时 的 数值 ， 对 铸造 黄 铜 为 砂 型 铸造 时 的 数值 。 

青铜 的 耐 磨 性 和 切削 加 工 性 。 加 入 磷 ， 可 以 提高 合金 的 流动 性 ， 并 生成 CusP 硬 质点 ， 提 高 合 
金 的 耐 磨 性 。 
(2) 铝 青铜 
铝 青铜 是 以 铝 为 主 加 元 素 的 铜 合金 ， 一 般 wa =5% ~ 10% 。 铝 青铜 的 力学 性 能 和 耐 磨 性 均 
高 于 黄 铜 和 锡 青 铀 ， 它 的 结晶 温度 范围 小 ,不易 产 生化 学 成 分 偏 析 ， 而 且 流 动 性 好 ， 分 散 缩 孔 倾 
向 小 ， 易 获得 致密 铸件 ， 但 收缩 率 大 ， 铸 造 时 应 在 工艺 上 采取 相应 的 措施 。 
铝 青 铜 的 耐 蚀 性 优良 ， 在 大 气 、 海 水 、 碳 酸 及 大 多 数 有 机 酸 中 具有 比 黄 铜 和 锡 青 铜 更 高 的 耐 
蚀 性 。 

为 了 进一步 提高 铝 青 铜 的 强度 和 耐 蚀 性 ， 可 添加 适量 的 铁 、 锰 、 镍 元 素 。 铝 青铜 可 制造 齿 
轮 、 轴 套 、 蜗 轮 等 高 强度 、 耐 磨 的 零件 以 及 弹簧 和 其 他 耐 蚀 元 件 。 

(3) 外 青铜 

皱 青 铜 一 般 wp。 =1.7% ~2.5% 。 钙 青铜 可 以 进行 沪 火 时 效 强化 ， 淳 火 后 得 到 单 相 a 固溶体 
组 织 ， 塑 性 好 ， 可 以 进行 冷 变形 和 切削 加 工 ， 制 成 零件 后 再 进行 人 工时 效 处 理 ， 获 得 很 高 的 强度 
和 硬度 (R, =1200 ~1400MPa，4 =2% ~4% ，330 ~400HBW) ， 超 过 其 他 所 有 的 铜 合金 。 

皱 青 铜 的 弹性 极限 、 疲 劳 极限 都 很 高 ， 耐 磨 性 、 耐 刨 性、 导热 性 、 导 电 性 和 低温 性 能 也 非常 
好 ， 此 外 ,还 具有 无 磁性 、 冲 击 时 不 产生 火花 等 特性 。 在 工艺 方面 ， 它 承受 冷 热 压力 加 工 的 能 
很 好 ， 和 铸造 性 能 也 好 。 但 争 青 铜价 格 昂 贵 。 

第 见 青铜 合金 的 牌号 、 化 学 成 分 、 力 学 性 能 及 应 用 见 表 9-6。 

表 9-6 常用 青铜 的 牌号 、 化 学 成 分 、 力 学 性 能 及 应 用 (GB/T 5231 一 2001) 
















































































关 化 学 成 分 (质量 分 数 ,% ) 力学 性 能 ? 
天 号 第 三 二 主要 所 
别 be 其 他 Ri/MPa | 4 (%) | HBW 二 宙 用 
加 元 素 
压 Sn: 3.5~ Zn: 2.7 ~3.3 350 40 60 弹性 元 件 、 管 配件 、 化 工 机 械 中 
力 QSn4 -3 op 
加 4.5 余 量 cu 550 4 160 。 | 耐 良 零 件 及 抗 磁 零 件 
锡 os 01 | Sn: 60~ | P: 0.1~0.25 |350~450 | @0-70 | 70-90 | 弹簧 、 接 触 片 振动 片 精密 仪 
铀 Sp 7.0 余 量 Cu 700 ~800 | 7.5~12 | 160 ~200 | 器 中 的 耐 磨 零件 
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( 续 ) 
i 化 学 成 分 (质量 分 数 ,% ) 力学 性 能 了 
峰 呈 第 一 了 主要 及 
别 | 牌号 本 他 Ri/MPa | 4 (%) | HBW 0 
加 元 素 
Sn: 9.0~ P: 0.8~1.1 重要 的 减 磨 零件 ， 如 轴承 、 轴 套 、 
| ti n 220 3 80 J 零件 ， 如 轴承 、 轴 套 
} 11.5 余 量 Cu 310 2 90 涡轮 、 摩 擦 轮 、 机 床 丝 杆 螺母 
青 Zn: 4.0 ~6.0 中 速 、 中 等 载荷 的 轴承 、 轴 套 、 涡 负 
铜 | ZCuSn5Pb5Zn5 Sn: 4.0 ~6.0 人 2 3 9 i We 
Pb: 4.0~6.0 余 量 Cul 200 13 65 及 1MPa 压力 下 的 蒸汽 管 配件 和 水 管 配件 
耐 磨 零 件 〈 压 下 螺母 、 轴 承 、 涡 轮 、 
Al: 8.5 -~ Fe: 2.0~4.0 490 13 100 i 
ZCuAl10Fe3 齿 圈 ) 及 在 蒸汽 、 海 水 中 工作 的 高 强 
11.0 余 量 Cu 540 15 110 
度 耐 蚀 件 ，250% 以 下 的 管 配件 
殊 Pb: 27.0~ a 大 功率 航空 发 动机 、 柴 油 机 曲轴 
二 ZCuPb30 余 量 Cu - 
出 33.0 25 及 连 杆 的 轴承 
重要 的 弹簧 与 弹性 元 件 ， 耐 磨 零 
Bo | 00 90 | 件 以 及 在 高 速 、 高 压 和 高 温 下 工作 
2.1 Al: 0.15, 余 量 Cu| 850 3 250 ee 























的 轴承 





@ 力学 性 能 数字 表示 意义 同 表 9-5。 
9.3 钛 及 其 合金 


铁 及 其 合金 在 强度 、 耐 热 性 、 耐 蚀 性 等 方面 优 于 铝 及 其 合金 ， 在 航空 、 航 天 、 化 工 、 导 弹 及 
舰艇 等 方面 得 到 较 广 泛 的 应 用 。 但 由 于 钛 在 高 温 时 异常 活泼 ， 铁 及 其 合金 的 熔炼 、 浇 铸 、 焊 接 和 
热处理 等 都 要 在 真空 或 惰性 气体 中 进行 ， 加 工 条 件 严格 ,成 本 较 高 ， 使 它 的 应 用 受到 一 定 限制 。 
9.3.1 纯 钛 

詹 是 银白 色 金 属 ， 熔 点 为 1680% ， 密 度 为 4.Sg/em3 ， 比 铝 重 但 比 钢 轻 。 猴 有 很 好 的 强度 ， 
约 为 铝 的 6 倍 , 故 比 强度 高 。 詹 的 塑性 高 、 耐 热 性 高 ， 且 热膨胀 系数 较 小 ， 在 高 温 工作 条 件 下 或 
热 加 工 过 程 中 产生 的 热 应 力 小 。 铁 在 硫酸 、 盐 酸 、 硝 酸 和 和 毛 氧化 钠 等 碱 溶液 中 ， 在 湿 气 及 海水 中 
具有 优良 的 耐 蚀 性 。 但 钛 不 能 抵抗 氢气 酸 的 温 刨 作用。 钰 在 大 气 中 十 分 稳定 ,表面 生 成 致密 的 氧 
化 膜 ， 使 它 保持 金属 光泽 。 但 当 加 热 到 600% 以 上 时 ， 氧 化 膜 就 失去 保护 作用 。 钛 有 两 种 同 素 异 
构 体 ， 在 882.5% 以 下 的 稳定 结构 为 密 排 六 方 晶 格 ， 用 a -下 表示 ; 在 882.5% 以 上 直到 熔点 的 
稳定 结构 为 体 心 立方 晶 格 ， 用 B -Ti 表示 。 

工业 纯 钛 按 杂 质 含 量 不同 可 分 为 4 个 等 级 ， 即 TA1、TA2 、TA3 、TA4。 其 中 “T” 为 钛 的 汉 
语 拼音 字 首 ， 编 号 越 大 则 杂质 越 多 。 工 业 纯 猴 可 制作 在 350%C 以 下 工作 的 强度 要 求 不 高 的 零件 ， 
主要 用 于 飞机 的 蒙 皮 、 构 件 和 耐 刨 的 化 学 装置 ， 反 应 器 ， 海 水 淡化 装置 等 。 

工业 纯 钛 不 能 进行 热处理 强化 ， 实 际 使 用 中 主要 采用 冷 变形 的 方法 对 其 进行 强化 ， 其 热处理 
工艺 主要 有 再 结晶 退火 和 消除 应 力 退 火 
9.3.2 钛 合金 的 成 分 、 组 织 特点 、 分 类 及 牌号 

1. 成 分 

为 了 进一步 提高 强度 ， 可 在 钛 中 加 入 合金 元 素 。 合 金 元 素 溶 和 人 a -Ti 中 形成 a 固溶体 ， 深 入 
B -Ti 中 形成 B 固溶体 。 铝 、 碳 、 氮 、 氧 、 硼 等 元 素 使 a/B 同 素 异 构 体 转变 温度 升 高 ， 称 为 a 
稳定 化 元 素 ; 而 铁 、 钼 、 镁 、 铬 、 锰 、 钒 等 元 素 使 同 素 异 构 体 转变 温度 下 降 ， 称 为 B 稳定 化 元 
素 ; 锡 、 错 等 元 素 对 转变 温度 影响 不 明显 ， 称 为 中 性 元 素 。 
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2. 组 织 特点 、 分 类 及 牌号 

根据 铁合金 使 用 状态 (退火 组 织 ) 的 组 织 可 分 为 三 类 : a 铁合金 、B 铁合金 、(a +B) 铁 合 
金 ， 以 及 含有 少量 B 相 的 近 a 合金 。 三 种 詹 合 金牌 号 分 别 以 TA、TB 、TC 加 上 编号 表示 。 

按 铁合金 的 性 能 特点 分 类 ， 铁 合金 包括 低 强 猴 合 金 、 中 强 钛 合金、 高 强 钛 合金 。 
9.3.3 钛 合金 的 热处理 

1. 消除 应 力 退 火 

目的 是 消除 钛 合金 零件 加 工 或 焊接 后 的 内 应 力 。 退 火 温度 一 般 为 450 ~650%C ， 保 温 1 ~4h， 





空冷 。 

2. 再 结晶 退火 

目的 是 消除 加 工 便 化 。 对 于 纯 钛 一 般 用 550 ~ 690% ， 而 铁合金 用 750 ~ 800% ， 保 温 1 ~3h， 
空冷 。 


3. 汉 火 和 时 效 

湾 火 和 时 效 的 目的 是 提高 钛 合金 的 强度 和 硬度 。a 铁合金 
一 般 不 进行 沪 火 和 时 效 处 理 。B 钛 合金 和 含 稳定 化 元 素 较 多 的 
(a+B) 铁合金 ， 沪 火 温 度 一 般 选 在 a +B 两 相 区 的 上 部 范围 ， 
一 般 为 760 ~950% ， 保 温 5 ~ 60min， 水 中 冷却 。 深 火 后 部 分 w 民 
保留 下 来 ，B 相 变 成 介 稳定 的 B 相 ， 加 热 时 效 时 ， 介 稳定 B 相 生 : 
析出 弥散 的 a 相 ， 使 合金 的 强度 和 硬度 提高 。 如 TC4 滩 火 时 效 区 
后 的 组 织 为 块 状 a +B+ 针 状 w， 如 图 9-11 所 示 。 钛 合金 热 处 
理 加 热 时 应 防止 污染 和 和 氧化， 并 严防 过 热 。B 唱 粒 长 大 后 ， 无 
法 用 热处理 方法 挽救 。 
9.3.4 常用 钛 合金 的 牌号 、 成 分 、 性 能 及 应 用 

1. a 钰 合金 

由 于 a 铁合金 的 组 织 全 部 为 a 固溶体 ， 因 而 具有 很 好 的 强度 、 韧 性 及 塑性 。 在 冷 态 也 能 加 
工 成 某 种 半成品 ， 如 板材 、 棒 材 等 。 它 在 高 温 下 组 织 稳定 ， 抗 氧化 能 力 较 强 ， 热 强 性 较 好 。 在 高 
温 (500 ~600% ) 时 的 强度 性 能 为 三 类 合金 中 较 高 者 。 但 它 的 室温 强度 一 般 低 于 B 和 (a +B) 
铁合金 。 典 型 牌号 为 TA7， 成 分 为 Ti -5Al -2.5Sn， 主 要 用 于 制造 导弹 的 燃料 钠 、 超 音速 飞机 的 
涡轮 机 匣 等 。 

2. B 铁合金 

全 部 是 B 相 的 铁合金 在 工业 上 很 少 应 用 。 因 为 这 类 合金 比重 较 大 ， 耐 热 性 差 及 抗 氧 化 性 能 
低 。 当 温度 高 于 700% 时 ， 合 金 很 容易 受 大 气 中 的 杂质 气体 污染 ， 生 产 工艺 复杂 ， 因 而 限制 了 它 
的 使 用 。 但 全 B 钛 合金 由 于 是 体 心 立方 结构 ， 合 金具 有 良好 的 塑性 ， 为 了 利用 这 一 特点 ， 发 展 
了 一 种 介 稳 定 的 B 相 铁合金 。 典 型 牌号 为 TB2 ， 成 分 为 Ti -5Mo -5V -8Cr -3A1， 一 般 在 350%C 
以 下 使 用 ， 适 于 制造 压气 机 叶片 、 轴 、 轮 盘 等 重 载 的 回转 件 等 。 

3. (Qa +B) 铁合金 

(a +B) 铁合金 兼 有 aw 和 B 铁合金 两 者 的 优点 ， 耐 热 性 和 塑性 都 比较 好 ， 并 且 可 进行 热 处 
理 强化 ， 这 类 合金 的 生产 工艺 也 比较 简单 。 因 此 ，(aw +B) 合金 的 应 用 比较 广泛 ， 其 中 以 TC4 
(Ti-6Al-4V) 合金 应 用 最 广 、 最 多 。 适 于 制造 400% 以 下 要 求 一 定 高 温 强度 的 发 动机 零件 ， 以 
及 低温 下 使 用 的 火箭 、 导 弹 的 液 氢 燃料 箱 部 件 等 。 

如 图 9- 12 所 示 为 钛 合金 汽车 发 动机 增 压 涡轮 ， 图 9-13 所 示 为 精密 锻造 航空 发 动机 叶片 。 








图 9-11 Ti-6Al-4V (TC4) 
合金 时 效 处 理 后 的 组 织 
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图 9-12 ”铁合金 汽车 发 动机 增 压 涡 轮 图 9-13 精密 锻造 航空 发 动机 叶片 


工业 纯 钛 及 和 常用 钰 合金 的 牌号 、 化 学 成 分 、 力 学 性 能 及 应 用 见 表 9-7。 
表 9-7 工业 纯 钛 及 常用 钛 合金 的 牌号 、 化 学 成 分 、 力 学 性 能 及 应 用 (GB/T 3620. 1 一 2007，GB/T 2965 一 2007) 









































Re 室温 力学 性 能 高 温 力学 性 能 
合金 | ”化 学 成 分 - 
组 别 | 热处理 | Rn 试验 温 席 。 R， | aom 应 
和 别 | 牌号 | (质量 分 数 ,% ) 4 (%) 
/MPa /TC /MPa | /MPa 

工业 热 交 换 嚣 、 飞 机 蒙 皮 、 舰 船 零 

ee TA3 |Ti (杂质 微量 )| ”退火 500 18 二 = wl se 加 
Qa 型 钛 | TA6 Ti-5Al a 685 10 350 420 390 火箭 、 飞 船 的 高 压 容器 ( <S00C )、 

合金 TA7 ITi_5Al-2.5Sn 人 785 10 350 490 440 “| 发 动机 叶片 、 导 弹 顽 料 生 等 
(a+B) | TC2 Ti-4Al-1.5Mn| 退火 685 12 350 420 390 发 动机 叶片 、 火 箭 发 动机 外 过 
铁合金 | TC4 | Ti-6Al-4V 退火 895 10 400 620 570 “| 及 冷却 喷 管 、 舰 船 耐 压 壳 体 等 

Ti-5Mo -5V 
B 铁合金 | TB2 De 时 效 | 1370 | 7 加 本 一 “| 发 动机 叶片 、 弹 纂 、 紧 固件 等 
_8Cr- 









































9.4 乌 及 其 合金 


近 20 年 来 ， 汽 车 和 通信 和 电子 产品 对 镁 及 其 镁 合金 需求 量 急剧 增长 ， 世 界 镁 的 产量 以 每 年 
3.5% 的 速度 递增 ， 随 着 汽车 飞机 等 的 轻 量化 发 展 趋势 ， 镁 合金 的 应 用 日 益 受 到 重视 。 
9.4.1 纯 镁 

纯 镁 是 一 种 轻金属 ， 熔 点 为 650% ， 密 度 为 1.74g/cm? ， 比 铝 轻 。 绝 对 强度 较 低 (150MPa 左 
右 ) ， 比 强度 较 高 ， 屈 服 强度 和 弹性 模 量 较 低 。 在 大 气 中 有 足够 的 耐 蚀 性 ， 在 氧 氟 酸 、 碱 和 矿物 
油 中 也 耐 蚀 ， 但 在 淡水 、 海 水 中 耐 蚀 性 差 。 镁 的 性 能 可 用 合金 化 来 加 以 改善 。 镁 具有 密 排 六 方 唱 
格 、 其 滑 移 系 较 少 ， 冷 变形 较 困 难 。 升 高 温度 到 250%C 以 上 ， 变 形 较 容易 ， 因 而 有 较 好 的 塑性 。 
镁 和 镁 合金 在 300 ~500%C 可 以 撞 压 、 轧 制 和 锻造 ， 在 230 ~ 350% 可 进行 温 加 工 。 

根据 GBAT 5153 一 2003 ， 工 业 纯 镁 的 牌号 以 Mg 加 数字 的 形式 表示 ，Meg 后 的 数字 表示 Mg 的 
质量 分 数 。 如 Mg99. 95 、Mg99. 50 、Mg99. 00 等 。 纯 镁 的 主要 用 途 为 制造 镁 合金 和 其 他 合金 的 合 
金 元 素 ， 也 用 在 烟火 工业 和 化 学 、 石 油 工业 部 门 。 
9.4.2 镁 合金 的 成 分 、 组 织 、 性 能 特点 、 分 类 及 牌号 

1. 成 分 

镁 合金 中 的 合金 元 素 主要 是 AA、Zn、RE、Li、Ag、Zr、Th、Mn 及 微量 元 素 Ni 等 。 它 们 在 
镁 合金 中 有 固 溶 强 化、 沉淀 强 化 、 细 唱 强 化 等 作用 。 目 前 用 得 最 多 的 镁 合金 有 Mg - Mn 系 、 
Mg-Al-Zn 系 、 Mg-Zn-Zr 系 、 Mg-RE-Zr 系 合金 。 

2. 组 织 特 点 

镁 合金 的 组 织 由 其 相 图 确定 ， 有 单 相 固溶体 ， 也 有 双 相 ( 固溶体 + 析出 相 )。 一 般 铸 造 镁 合 
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金 的 组 织 为 双 相 。 如 图 9-14 所 示 为 镁 - 铝 - 锌 合金 AZ91D 的 组 
织 。 其 中 白色 为 固溶体 ， 黑色 为 晶 界 上 析出 的 Mg17Al12 相 。 

3. 性 能 特点 及 应 用 

关 合 金 铸件 抗 拉 强度 与 铝 合 金 铸 件 相 当 ， 一般 可 达 
250MPa ， 最 高 可 达 600MPa 以 上 。 届 服 强 度 、 断 后 伸 长 率 与 铝 
合金 也 相差 不 大 。 镁 合金 的 比 强度 高 于 铝 合金 、 钢 铁 及 工程 塑 
料 ， 弹 性 模 量 大 ， 消 震 性 好 ， 承 受 冲 击 载荷 能 力 比 铝 合金 大 ， 
耐 有 机 物 和 碱 的 腐蚀 性 能 好 。 另 外 ， 它 还 有 高 的 导热 和 导电 性 AZ91D 的 组 织 
能 、 无 磁性 、 屏 蔽 性 好 和 无 毒 的 特点 。 镁 合金 熔点 比 铝 合 金 熔 
点 低 ， 压 铸 成 形 性 能 好 ， 压 铸件 壁 厚 最 小 可 达 0. Smm。 

镁 合金 是 航空 器 、 航 天 器 和 火箭 导弹 制造 工业 中 使 用 的 最 轻金属 结构 材料 。 主 要 用 于 制造 低 
承载 力 的 要 求 重 量 轻 、 耐 蚀 性 好 、 耐 一 定 剖 击 的 零件 ， 如 飞机 机 辟 长 栅 、 襟 翼 、 蒙 皮 、 壁 板 、 退 
门 和 舵 面 等 零件 。 也 用 于 制造 汽车 各 类 压铸 件 ， 如 离合 右 壳 体 、 阀 盖 、 仪 表 板 、 变 速 箱 体 、 转 向 
盘 、 转 向 文 架 、 制 动 文 架 、 座 椅 框 架 、 车 镜 文 架 等 。 

4. 分 类 及 牌号 

工业 中 应 用 的 镁 合金 分 为 变形 镁 合金 和 铸造 镁 合金 两 大 类 。 许 多 镁 合金 既 可 做 铸造 合金 ， 又 
可 做 变形 镁 合金 。 经 锻造 和 挤 压 后 ， 变 形 合金 比 相同 成 分 的 铸造 合金 有 更 高 的 强度 ， 可 加 工 成 形 
状 更 复杂 的 部 件 。 这 种 分 类 没有 明显 的 界定 ， 有 的 铸造 镁 合金 也 可 以 锻造 。 

根据 GBAT 5153 一 2003 和 GBAT 19078 一 2003 ， 变 形 镁 合金 及 铸造 镁 合金 的 牌号 表示 方法 相同 ， 都 
是 以 英文 字母 加 数字 、 英 文字 母 的 形式 表示 。 前 面 的 英文 字母 是 其 最 主要 的 合金 组 成 元 素 代号 ， 其 后 
的 数字 表示 其 最 主要 的 合金 组 成 元 素 的 含量 。 最 后 的 英文 字母 为 标识 代号 ， 用 以 标识 各 具体 组 成 元 素 
相 异 或 元 素 含量 有 微小 差别 的 不 同 合金 。 元 素 代 号 : 铝 A、 铜 C、 镭 M.、 锌 Z、 铬 K、 铁 F、 镍 N、 稀 
土 E、 铬 R、 锡 T 等 。 如 AZ91D， 其 中 的 A、Z 分 别 表示 含量 最 高 的 元 素 为 Al， 次 高 含量 的 元 素 为 Zn， 
其 中 的 9、1 分 别 表示 Al 的 质量 分 数 为 6% ，Zn 的 质量 分 数 为 1% 。 

9.4.3 镁 合金 的 热处理 

关 合 金 常 用 的 热处理 类 型 有 退火 (一 般 温度 为 340 ~420% ) 、 固 溶 处 理 + 时效。 镁 合金 的 组 
织 为 固溶体 和 人 金属 化 合 物 强 化 相 ， 如 镁 锌 合金 中 的 Mg,Zn3 相 、 镁 铝 合金 中 的 Mg1y All, 相 、 镁 稀 
土 合金 中 的 Mg1,RE 相等 。 

9.4.4 常用 镁 合金 的 牌号 、 成 分 、 性 能 及 应 用 

1. 变形 镁 合金 

变形 镁 合金 的 主要 合金 系 为 : Mg -Zn - 立 系 , Mg-Al-Zn 系 、Mg-RE-Zr 系 、Mg-Mn 
系 和 Mg -Li 系 。 

(1) Mg-Zn-Zr 系 

这 类 镁 合金 是 热处理 强化 变形 镁 合金 ， 属 于 高 强度 镁 合金 。 上 典型 合金 为 ZK61M， 其 热处理 
工艺 为 固 溶 处 理 和 人 工时 效 ， 或 热 变 形 ( 挤 压 或 锻造 ) 后 直接 进行 人 工时 效 。 挤 压 棒 材 经 过 固 
溶 处 理 和 人 工时 效 ， 组 织 为 a 固溶体 基体 上 分 布 块 状 或 棒状 强化 相 MgZn,， 如 图 9-15 所 示 。 其 
届 服 强度 R. 为 343MPa、 抗 拉 强 度 R, 为 363MPa， 断 后 伸 长 率 为 9.5% 。 

ZK61M 的 缺点 是 焊接 性 差 ， 不 能 做 焊接 件 。 由 于 其 强度 高 ， 耐 蚀 性 好 ， 无 应 力 腐蚀 倾向 ， 
且 热 处 理工 艺 简 单 ， 能 制造 形状 复杂 的 大 型 构件 ， 如 飞机 上 的 机 辟 长 杭 、 辟 肋 等 ， 其 使 用 温度 不 
超过 150% 。 图 9- 16 为 镁 合金 制造 的 发 动机 支架 。 

在 镁 锌 儿 合 金 系 中 加 入 稀土 金属 可 改善 合金 质量 ， 减 少 铸 锭 足 松 ， 降 低热 裂 倾 向 ， 提 高 耐 腐 
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蚀 性 ， 提 高 强度 ， 可 以 取代 部 分 中 等 强度 铝 合 金 ， 用 于 制造 飞机 受 力 构件 。 






图 9-15 ZK61M 镁 合 

(2) Mg - Mn 系 合 金 

镁 锰 合 金 一 般 在 退火 状态 下 使 用 ， 其 组 织 是 在 固溶体 基体 上 分 布 着 少量 B - Mn 颗粒 。 随 着 
鳃 含量 增高 ， 合 金 的 强度 略 有 提高 。 这 类 合金 经 过 撞 夺 成形， 强度 有 所 提高 。 镁 镭 合 金 有 良好 的 
耐 刨 性、 焊接 性 和 高 温 塑 性 。— 典 型 的 合金 为 M2M (ww =1.3% ~2.5%)， 经 过 340 ~ 400C 退 
火 ， 其 Roo ,=98MPa, R =206MPa, 4A =4% 。 可 生产 板材 、 型 材 和 锻件 ， 用 于 制造 飞机 蒙 皮 、 
壁 板 及 润滑 系统 的 附件 。 

(3) Mg-RE 系 及 Mg-Th 系 耐 热 镁 合金 

Nd、Y、Sc 和 Th、Mn 等 元 素 可 显著 提高 镁 合金 的 工作 温度 ， 从 低 于 150% 提高 到 300 ~350%C 。 
重要 的 合金 有 Mg - Nd 系 ， 可 利用 MgoNd 的 沉淀 强化 作用 。 镁 针 系 的 沉 演 强化 相 为 Mg,sThe。 

(4) Mg -Li 合金 

镁 锂 合金 密度 为 1.3 ~1.65g/cm? ， 属 于 超 轻 型 结构 合金 ，Li 在 镁 中 的 固 溶 度 5.5%, 随 Li 
含量 增加 强度 变化 不 大 ， 其 显 微 组 织 是 单 相 密 排 六 方 的 a 固溶体 。 在 wi; =5.5% ~10% 范 围 是 
a+B 复 相 组 织 ， 由 于 B 相 为 体 心 立方 ， 其 强度 较 低 , 但 室温 和 低温 塑性 很 好 。wi; >10% 为 B 单 
相 组 织 ， 强 度 低 ， 室 温和 低温 塑性 很 高 。 为 了 提高 镁 锂 合金 强度 ， 需 进一步 进行 合金 化 ， 加 入 强 
化 元 素 Al、Zn、Mn、Th、Nd 和 Ce 等 。 

常用 变形 镁 合金 的 牌号 、 化 学 成 分 、 力 学 性 能 及 应 用 见 表 9-8。 

2. 铸造 镁 合金 

铸造 镁 合金 中 主要 合金 系 为 Mg-Zn -Zr 系 、Mg -Al-Zn 系 、Mg-RE-Zr 系 、Mg-Th-Zr 
系 、Mg - Al- Ag 系 等 。 铸造 镁 合金 大 多 合 稀 土 元素 ， 以 提高 镁 合金 熔 体 的 流动 性 ， 降 低微 孔 
率 ， 减 轻 踊 松 和 热 裂 倾向 ， 并 提高 耐 热 性 。 

(1) 镁 铝 匀 铸造 合金 

镁 铝 合金 中 一 般 铝 质量 分 数 要 高 于 7% ， 以 产生 足够 的 Mg17 All, 强 化 相 保证 合金 的 强度 。 加 入 少 
量 锌 可 提高 合金 元 素 的 固 深 度 以 提高 合金 的 屈服 强度 。 加 入 少量 锰 是 为 提高 耐 蚀 性 。 含 高 锌 的 镁 铝 锌 
合金 有 更 好 的 铸造 性 能 。 常 用 的 镁 铝 匀 铸造 合金 为 AZ81A， 固 溶 及 时 效 处 理 后 力学 性 能 为 Ro，= 
118MPa, R, =250MPa, 4 =3.5% ， 用 于 制造 发 动机 、 仪 表 和 其 他 结构 上 承受 载 答 的 零件 。 

(2) 镁 锌 铬 铸造 合 金 

镁 锌 合金 中 有 沉淀 强化 相 Mg;Zn3、MgZn,;， 加 入 少量 铬 后 可 细 化 合金 的 晶 粒 ， 改 善 力 学 性 
能 。 加 入 饥 和 银 后 增 大 了 固 洲 强化 作用 。ZK51A 合金 铸件 直接 进行 人 工时 效 ， 其 Reo，= 
167MPa，R, = 275MPa,，4 =7.5% 。ZE41A 合金 在 ZK51A 基础 上 加 入 0.7% ~1.7% (质量 分 
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爹 的 组 织 图 9-16 镁 合金 发 动机 支架 

































































第 9 章 有 色 人 金属 














数 ) 稀土 金属 以 改善 ZK51A 的 显 微 巩 松 和 焊接 性 ， 提 高 其 高 温 强度 ， 可 在 170 ~200% 工作 ,用 
于 飞机 的 发 动机 和 导弹 各 种 铸件 。 
表 9-8 常用 变形 镁 合金 的 牌号 、 化 学 成 分 、 力 学 性 能 及 应 用 (GB/T 5153 一 2003) 































































































化 学 成 分 (质量 分 数 ,% ) 力学 性 能 
I R 态 R we 应 
牌 | | Mn 其 他 Mg 状态 /Mpa ?| (区 ) 用 
MPa 
M2M |=<0.2| <0.3|1.3~2.5 一 余 量 板材 退火 170 90 3.0 
Ce : 机 蒙 皮 、 壁 板 
ME20M | <0.2| <0.3|1.3~2.2 余 量 板材 热 轧 205 110 10.0 变色 
0.15 ~0. 35 
3.0~ |0.2 -~ 
AZ40M o. 15 ~ 0. 50 一 余 量 板材 退火 235 一 12.0 
4.0 | 0.8 
3.7~ |0.8 -~ 
AZ41M pe 0. 30 ~ 0. 60 一 余 量 板材 退火 245 一 12.0 
二 证 汽车 、 摩 托 车 、 光 学 仪器 等 的 
AZ61M 5 o.15 ~0.50| ”一 余 量 锻件 退火 260 一 8.0 仪表 框架 、 壁 板 、 仪 表 电 动机 壳 、 
0 一 pr 操纵 系统 支架 等 
AZ62M 10. 20 ~ 0. 50 一 余 量 ”上 昼 压 棱 材 | 300 一 10.0 
7.0 | 3.0 
7.8~|0.2 -~ 
AZ80M o. 15 ~0.50 一 余 量 上 昼 压 棒 材 ”300 ee 8.0 
9.2 | 0.8 
5.0~ Zr: 0.3~ 加 机 性 长 栅 、 辟 肋 、 仪 表 板 骨架 
ZK61M |<0.05 <0.1 余 量 上 昼 压 棒 材 ”320 一 G0 | ” 入 
6.0 0.9 等 高 强度 件 
注 : 主要 元 素 代号 说 明 : A 为 铝 , 下 为 稀土 ，K 为 钳 ，M 为 锰 ，Z 为 锌 。 


(3) 镁 稀土 错 系 耐 热 铸造 合金 

以 稀土 金属 为 主要 合金 元 素 的 铸造 镁 合金 ， 具 有 良好 的 高 温 强度 ， 用 于 在 200 ~ 300C 工作 
的 零件 。 镁 煞 系 的 MgsNd 有 稳定 的 沉淀 强化 效应 ， 在 高 温 下 仍 能 保持 高 的 强度 。 加 入 一 定量 钳 
后 可 以 进一步 细 化 晶 粒 ， 保 证 显 微 组 织 和 性 能 的 稳定 ， 并 可 改善 耐 刨 性 ， 形 成 镁 稀土 错 系 合金 。 
ZM6 经 固 溶 及 时 效 处 理 ， 室 温 下 Rpo ，=157MPa, R,， = 245MPa,， 4 =4% 。 在 200% 强度 仍 保持 较 
高 水 平 ， 其 Re ，=108MPa, R = 196MPa， 可 在 250% 长 期 工作 。 

常用 铸造 镁 合金 的 化 学 成 分 、 力 学 性 能 及 应 用 见 表 9-9。 

表 9-9 铸造 镁 合金 的 化 学 成 分 、 力 学 性 能 及 应 用 (GB/T 19078 一 2003 ) 






































化 学 成 分 (质量 分 数 ,% ) 力学 性 能 
牌号 应 用 
Al Zn Mn Mg | Ri,/MPa |Rpos/ MPalA (%) 
ZK51A 一 B.8~5.3 一 |Zr; 0.3~1.0| 余 量 235 140 5 
Zr:0.3 ~1.0 
ZE41A — .7~4.8| <0.15 余 量 200 135 2.5 
RE:1.0~1.75 发 机 发 动机 匣 、 整 流 仓 、 电 动 
8.5~ |0.45~ |0.17 -~ A 
A7Z91D 一 余 量 240 110 6 “| 机 壳 等 温度 较 高 的 零件 
9.5 0.9 0.4 
5.5~ |0.25 ~ 
ZC63A 一 Cu:2.4~4.3| 余 量 195 125 42 
6.5 0.75 
0.5~ |0.15-~ 区 《机 的 发 动机 和 导弹 要 求 强度 
AZ81A [11.5~8.0 一 余 量 240 90 8 Ne 
0.9 0.35 较 高 的 各 种 铸件 









































注 : 采用 砂 型 铸造 。 


9.5 轴承 合金 











9.5.1 轴承 合金 的 性 能 要 求 
轴承 合金 是 指 用 于 制造 轴承 轴瓦 及 内 衬 的 材料 。 将 轴承 合金 铸 在 钢 质 轴瓦 上 ， 形 成 一 层 莱 而 
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均匀 的 内 衬 ， 也 叫 双 金属 轴瓦 。 轴 承 在 工作 时 ， 承 受 轴 传 给 它 的 一 定 压力 ， 并 和 轴 贷 之 间 存 在 摩 
榨 ， 因 而 产生 磨损 。 由 于 轴 的 高 速 旋转 ， 工 作 温 度 升 高 ， 故 对 用 作 轴 承 的 合金 ， 首 先 要 求 它 在 工 
作 温 度 下 具有 足够 的 抗 压强 度 和 疲劳 强度 ， 良 好 的 耐 磨 性 和 一 定 的 塑性 及 韧性 ， 其 次 还 要 求 它 具 
有 良好 的 耐 蚀 性 、 导 热 性 和 较 小 的 脱 胀 系数 。 

9.5.2 轴承 合金 的 组 织 特点 








为 了 满足 上 述 要 求 ， 轴 承 合金 的 组 织 应 可 本 
该 是 在 软 的 基体 上 分 布 着 硬 质点 ， 如 图 9-17 > A 
i SS ZS 
器 运转 时 ， 软 基体 受 磨损 而 凹陷 ， 硬 质点 就 2 
凸 出 于 基体 上 ， 减 小 轴 与 轴瓦 间 的 摩 橡 系 的 


数 ， 同 时 使 外 来 硬 物 能 内 入 基体 中 ， 使 轴 颈 

不 被 控 伤 。 软 基体 能 承受 冲击 和 振动 ， 并 使 人 
轴 与 轴瓦 很 好 地 麻 合 。 采 取 硬 基体 上 分 布 软 

质点 ， 也 可 达到 上 述 目 的 ， 这 种 组 织 承载 能 力 较 大 ， 但 磨合 性 差 。 

9.S.3 常用 轴承 合金 的 牌号 、 成 分 、 性 能 及 应 用 

常用 的 有 锡 基 或 铅 基 轴 承 合金 ， 也 称 为 巴 氏 合金 。 它 们 的 强度 较 低 ， 需 灸 铸 在 钢 的 轴瓦 上 ， 
形成 薄 而 均匀 的 内 衬 ， 作 成 双 金 属 轴承 。 其 编号 方法 为 : “Z + 基体 元 素 符号 + 主 加 元 素 符号 及 
质量 分 数 + 辅 加 元 素 及 质量 分 数 ”， 其 中 “Z” 是 “ 铸 ” 的 汉语 拼音 字 首 。 例 如 ZSnSbllCu6 表 
示 含 ws, =11.0% 、wcs =69%5 的 锡 基 轴 承 合 金 。 此 外 ， 用 作 轴 承 的 还 有 铜 基 合 金 、 铝 基 合 金 。 

1. 锡 基 轴承 合金 〈 锡 基 巴 氏 合 金 ) 

锡 基 轴 承 合 金 的 组 织 特点 为 软 基体 + 硬 质 
点 ， 如 ZSnSbl11Cu6 的 组 织 为 Sb 溶 于 Sn 中 的 
暗色 a 固溶体 + 白色 块 状 硬 质点 SnSb + 白色 放 
射 状 硬 质点 CuuSn， 如 图 9-18 所 示 。 它 具有 良 
好 的 磨合 性 、 抗 咬合 性 、 概 藏 性 和 耐 蚀 性 ， 兰 
注 性 能 也 很 好 ， 因 而 普遍 用 于 汽车 发 动机 、 气 
体 压 缩 机 、 冷 冻 机 和 船用 柴油 机 等 高 速 重 载 设 
备 的 轴承 和 轴瓦 。 锡 基 轴 承 合金 的 缺点 是 疲劳 
强度 不 高 ， 工 作 温 度 较 低 (一 般 不 大 于 
150% ) ， 价 格 高 。 图 9-18 ”ZSnSb11Cu6 轴承 合金 的 组 织 

2. 馈 基 轴承 合金 ( 铅 基 巴 氏 合金 ) 

铅 基 轴 承 合金 也 是 软 基体 硬 质 点 ， 它 的 人 硬度、 强度、 韧性 都 比 锡 基 轴 承 合金 低 ， 但 摩 棕 系 数 
较 大 ， 价 格 较 便 宜 ， 适 造 性 能 好 。 常 用 于 制造 承受 中 、 低 载荷 的 轴承 ， 如 汽车 、 拖 拉 机 的 曲轴 、 
连 杆 轴承 及 电动 机 、 风 机 轴承 ， 但 其 工作 温度 不 能 超过 120%C 。 

3. 铜 基 轴承 合金 

铜 基 轴承 合金 有 铅 青 铜 和 锡 青 铜 等 ， 属 于 硬 基体 + 软 质点 的 轴承 合金 。 如 铅 青铜 ZCuPb30， 由 于 
固态 下 Pb 不 溶 于 Cu， 其 组 织 为 硬 的 Cu 基体 上 分 布 着 软 的 Pb 颗粒 。 铅 青铜 具有 高 的 强度 、 导 热 性 和 
塑性 ， 摩 擦 因数 小 ， 可 制作 高 速 、 高 载荷 的 柴油 机 轴承 ， 它 不 必 做 成 双 金 属 ， 可 直接 做 成 轴承 或 轴 套 。 

4. 铝 基 轴承 合金 

铝 基 轴承 合金 具有 比重 小 、 导 热 性 好 、 疲 劳 强 度 高 和 耐 蚀 性 好 的 优点 。 它 原料 丰富 ， 价 格 便 
宜 ， 广 泛 用 在 高 速 、 高 载荷 条 件 下 工作 的 轴承 。 按 化 学 成 分 可 分 为 铝 锡 系 、 铝 锁 系 和 铝 石墨 系 三 
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有 色 金 


属 





类 。 旬 





起 轧 成 双 合 金 带 使 用 。 


昌 基 轴承 合金 的 缺点 是 膨胀 系数 较 大 ， 抗 咬合 性 低 于 巴 氏 合金 。 它 一 般 用 08 钢 作 衬 背 ， 一 


除 上 述 轴承 合金 外 ， 用 作 轴 承 的 还 有 多 层 复 合 材料 、 粉 末 治 金 含油 轴承 等 。 例 如 ， 将 锡 锁 合 


、 铅 镜 合 金 、 铜 铅 合金 、 铝 基 合 金 等 之 一 与 低 碳 钢 带 一 起 轧 制 ， 复合 而 成 双 金 属 ， 再 在 双 层 减 


金 

磨合 金 表 面 上 镀 上 一 层 软 而 薄 的 镀层 ， 构 成 三 层 减 磨 材料 。 再 如 ， 船 舶 用 的 水 润滑 轴承 采用 铜 合 
金 作 衬 套 ， 橡 胶 作 内 衬 复合 而 成 。 

常用 轴承 合金 的 牌号 、 化 学 成 分 、 力 学 性 能 及 应 用 见 表 9- 10。 


等 








表 9-10 常用 轴承 合金 的 牌号 、 化 学 成 分 、 力 学 性 能 及 应 用 (GB/T 8740 一 2013, GB/T 1174 一 1992) 



































































































































































































































加 化 学 成 分 (质量 分 数 ,% ) 力学 性 能 (不 小 于 ) 
[= 起 
类 合金 牌号 到 i | 其 他 方 R, 4 请 有 应 用 举例 
法 /MPa (%) 
9.0~|2.5~ 适用 于 一 般 中 载 、 中 速 发 动机 
ZSnSb12Pb10Cu4| 其 余 Sb: 11 ~13 | J 94.2 = 29.2 
11.0 | 5.0 轴承 ， 但 不 适用 于 高 温 部 分 
x 5.5~ 适 于 重 载 、 高 速 的 汽轮机 、 涡 
锡 | ZSnSbl1Cu6 其 余 | 0. 35 Sb: 10~12 | J 87.0 on. 28 | eh 
有 6.5 轮机 、 内 燃 机 、 透 平 压 缩 机 等 
i 韧性 要 求 高 、 浇 注 层 较 薄 的 重 
ZSnSb4Cu4 | 其 余 | 0.35 s 0 Sh: 4.0~5.0 J 64.3 一 19.3 | 载 、 高 速 轴承 ， 如 涡轮 机 、 航 空 
发 动机 轴承 
15 ~ 1 承受 小 冲击 载荷 的 高 速 轴承 、 轴 
ZPbSb16Sn16Cu2 其 余 Sb: 15~17 | J 58 三 : 23.8 | - a 
17 2.0 衬 ， 如 汽车 、 轮 船 的 轴承 、 轴 衬 
后 中 载 、 中 速 、 中 冲击 载荷 机 械 
本 0- 
基 ZPbSb15Sn10 和 其 余 | 0.7 | Sb: 14~16 | J 66.4 ee 26.8 | 的 轴承 ， 如 汽车 、 拖 拉 机 曲轴 、 
连 杆 的 轴承 
4.0 -~ 0.5 ~ 低速 、 轻 载 机 械 轴 承 ， 如 水 有 泵 、 
ZPbSb15Sn5 其 余 Sb: 14~15.5 J 42 一 23.7 
5.5 1.0 空 压 机 轴承 、 轴 套 
Zola 二 20 二 全 加 高 速 、 高 压 下 工作 的 航空 发 动 
| nl | 机 、 高 压 柴油 机 轴承 
旬 le 用 于 常温 下 受 稳定 载荷 的 轴承 ， 
ZCuSn5Pb5Zn5 其 余 Zn:; 4.0~6.01S, J | 200 13 60 “| 如 减速 机 、 起 重 机 、 发 电机 、 离 
心机 、 压 缩 机 
铝 5.5 ~ 0.7~ | Al 其 余 S 110 10 35 高 速 、 高 载荷 机 械 轴 承 ， 如 汽 
基 | ZAlSn6CulNil 一 Se 
7.0 1.3 Ni: 0.7~1.3| J 130 15 40 “| 车、 拖拉 机 、 内 燃 机 轴承 
思 考题 
1. 铝 合金 按 性 能 分 为 哪 几 类 ? 
2. 变形 铝 合金 分 为 哪儿 类 ?主要 性 能 特点 是 什么 ? 
3. 铸造 铝 硅 合金 的 变质 处 理 的 目的 是 什么 ? 变质 处 理 后 组 织 及 力学 性 能 有 什么 变化 ? 
4. 铝 合金 的 滩 火 与 钢 相 比 有 什么 不 同 ? 什么 是 铝 合 金 的 时 效 处 理 ? 
5. 下 列 零 部 件 应 采用 何 种 铝 合金 制造 ? 
(1) 飞机 用 锦 钉 ; (2) 发 动机 生体 ，(3) 汽车 轮 载 ; (4) 飞机 起 落架 。 
6. 简 述 铜 合金 的 分 类 、 主 要 性 能 特点 和 应 用 。 
7. 试 解释 H62 黄 铜 强度 高 而 塑性 低 的 原因 。 
8. 试 解释 H68 黄 铜 塑性 高 于 H62 黄 铜 的 原因 。 
9. 滑动 轴承 合金 的 组 织 、 性 能 有 什么 特点 ? 篆 用 的 轴承 合金 有 哪些 种 类 ? 























10. 铜 基 轴 承 合金 与 锡 基 轴承 合金 相 比 ， 有 哪些 优 缺 点 ? 


11. 说 明 下 列 牌 号 的 材料 类 别 、 字 母 和 数字 的 含义 ， 并 举例 说 明 其 




















日 途 。 





1070、1A99、2A01、LY12、LD6、ZAISi12、H68、HSn62 - 1、ZCuZnl16Si4 、QSn4 -3、ZCuSn10Zn2、ZSnSbl 
ZPbSb16Sn16Cu2。 


1Cu6、 
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成 分 一 制备 方法 一 组 织 一 性 能 一 应 用 

* 粉末 烧结 合金 * 非 晶 态 合金 * 高 温 合金 * 单 帅 合 金 
* 超 逆 性 合金 # 形状 记忆 合金 





第 10 章 ”新 型 金属 材料 








传统 金属 材料 主要 采用 常规 工艺 制造 各 种 机 械 零 件 、 工 程 构件 以 及 工具 等 ， 新 型 金属 材料 
是 指 通过 特殊 成 形 方法 或 通过 成 分 设计 而 制 成 的 具有 更 高 强度 、 和 韧性、 硬度 、 塑 性 等 力学 性 能 
或 其 他 特殊 性 能 的 材料 。 如 非 晶 态 金属 就 是 将 熔融 金属 或 合金 通过 特殊 装置 ， 以 高 于 10%C/s 的 
速度 冷却 ， 得 到 的 具有 高 强度 、 高 导 磁 性 、 高 耐 蚀 性 的 金属 材料 。 再 如 高 温 合金 是 通过 成 分 设 
计 得 到 的 耐 热 性 优良 的 金属 材料 ， 包 括 铁 基 奥 氏 体 耐 热 钢 、 镍 基 合 金 、 销 基 合 金 等 。 本 章 主 要 
介绍 用 作 结 构件 的 粉末 烧结 合金 、 非 晶 态 合金 、 高 温 合金 、 单 晶 合金 、 超 塑性 合金 、 形 状 记忆 


合金 等 新 型 金属 材料 。 


10.1 粉 未 烧结 合金 














粉末 烧结 合金 是 采用 粉末 冶金 技术 将 粉末 烧结 制 成 的 具有 一 定形 状 的 金属 材料 或 零件 。 粉 
未 冶金 是 一 门 比较 古老 的 技术 ， 人 们 用 此 法 在 1870 年 制 成 了 多 孔 性 含油 轴承 ， 在 1909 年 制 成 钨 
丝 ，1927 年 制 出 便 质 合金 ， 后 来 制 出 了 磁性 材料 。 我 国 从 1958 年 以 来 粉末 冶金 工业 发 展 迅速 ， 
无 论 在 数量 或 品种 上 都 有 明显 增长 ，1971 年 铁 基 机 械 零 件 产品 的 产量 为 1966 年 的 10 倍 。 近 年 
来 ,我 国 粉末 冶金 产业 和 技术 都 呈现 出 高 速 发 展 的 态势 ， 是 我 国 机 械 通用 零 部 件 工 业 中 增长 最 
快 的 行业 之 一 ， 每 年 粉末 冶金 行业 的 产值 以 35% 的 速度 递增 。 

与 传统 材料 工艺 相 比 ， 粉 末 冶 金 材 料 和 工艺 具有 以 下 特点 : 中 粉末 冶金 工艺 是 在 低 于 基体 
金属 的 燃点 下 进行 的 ， 因 此 可 以 获得 熔点 、 密 度 相差 悬 殊 的 多 种 金属 、 金 属 与 陶瓷 、 金 属 与 塑 
料 等 多 相 非 均 质 的 特殊 功能 复合 材料 和 制品 。@) 用 特殊 方法 制备 的 金属 或 合金 粉末 细小 均匀 ， 
保证 了 材料 的 组 织 均匀 ， 性 能 稳定 ， 且 粉末 不 受 合金 元 素 和 含量 的 限制 ， 可 提高 强化 相 含 量 ， 
从 而 发 展 新 的 材料 体系 。@ 粉 未 原料 直接 成 形 为 少 余 量 、 无 余 量 的 毛坯 或 净 形 零件 ， 减 少 机 加 
工 量 ， 可 以 有 效 地 提高 材料 利用 率 ， 降 低 成 本 。 

粉末 冶金 技术 是 一 种 少 、 无 切削 工艺 ， 可 减少 零件 的 加 工 量 ， 节 约 材料 并 提高 劳动 生产 率 ， 
目前 在 各 种 机 械 零件 、 工 具 、 电 磁 元 件 、 耐 热 工 件 等 的 制造 方面 有 较 广 泛 的 应 用 ,但 其 模具 和 
金属 粉末 成 本 较 高 ， 受 压制 设备 及 烧结 设备 的 限制 ， 批 量 小 或 制品 尺寸 过 大 时 不 宜 采用 。 
10.1.1 粉末 烧结 合金 的 成 分 特点 

粉末 烧结 合金 的 成 分 范围 很 广 ， 基 本 各 种 成 分 的 合金 均 可 用 粉末 冶金 工艺 制造 ,但 用 得 最 
多 的 是 其 他 工艺 无 法 制造 或 难以 制造 的 材料 与 零件 。 

1) 高 熔点 金属 材料 。 主 要 包括 难 熔 金属 材料 ， 如 W、Mo 及 某 些 金属 化 合 物 、 耐 热合 金 材 
料 ， 如 铁 基 、 镍 基 、 销 基 耐 热合 金 气 

2) 高 硬度 材料 。 主 要 包括 高 速 工具 钢 、 便 质 合金 等 工具 材料 ， 铁 基 和 铜 基 制 动 片 等 摩擦 
材料 。 

3) 多 孔 材 料 。 主 要 包括 易 偏 析 的 铅 基 、 锡 基 、 铜 基 轴 承 合 金 材料 、 铜 基 过 滤器 等 。 

4) 复合 材料 。 主 要 包括 金属 基 和 陶瓷 基 等 各 种 复合 材料 。 

10.1.2 粉末 烧结 合金 的 制备 方法 

粉末 冶金 的 生产 工艺 流程 为 制 粉 、 压 制 、 烧 结 等 主要 工序 及 整形 、 浸 溃 、 复 压 复 烧 等 后 续 
工序 。 对 于 一 般 的 粉末 冶金 制品 ， 烧 结 工序 后 即 可 使 用 。 车 对 成 品 尺寸 精度 要 求 非常 严格 ， 精 
密度 要 求 义 高 ， 则 需 进行 后 续 处 理 。 粉 末 冶 金工 艺 流程 如 图 10-1 所 示 。 

1. 制 粉 

粉末 的 性 质 如 粒度 、 形 状 、 硬 度 、 塑 性 、 纯 度 等 影响 压制 、 人 烧结 过 程 ， 从 而 影响 粉末 烧结 
合金 的 质量 。 而 粉末 的 性 质 与 其 制备 方法 有 关 。 制 粉 方 法 主要 有 : 
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(1) 球磨 法 

是 采用 直径 为 10 ~20mm 的 钢 球 或 便 质 合 金 球 对 金属 进行 研磨 ， 适 用 于 制备 脆性 金属 粉末 。 

(2) 湾 涡 研磨 法 

是 通过 螺旋 桨 的 作用 产生 高 速 涡 旋 气 流 ， 使 金属 颗粒 自行 相互 碰撞 而 粉碎 ， 适 用 于 软 金 
属 粉 。 

(3) 雾 化 法 

是 目前 用 得 较 多 的 制 粉 方 法 ， 特 别 适 用 于 合金 粉 制备 ， 图 10-2 为 雾 化 法 制 粉 示意 图 。 将 熔 
化 的 金属 液体 通过 小 孔 缓慢 下 流 ， 用 高 压气 体 或 液体 喷射 ， 通 过 机 械 力 与 急 冷 作用 使 金属 溶液 
筋 化 ， 结 果 得 到 颗粒 大 小 不 同 的 金属 粉末 。 此 法 成 本 低 ， 产 量 高 ， 主 要 用 于 铝 粉 与 合金 钢 粉 的 
生产 。 
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3 一 雾 化 塔 4 一 盛 粉 桶 





(4) 气相 沉积 法 

主要 用 于 低 熔 点 金属 如 锌 、 铅 ， 将 其 金属 气体 冷凝 而 获得 。 

(5) 液 相 沉积 

是 将 金属 痰 基 物 如 Fe (C0);、Ni (CO0) 4 液体 加 热 到 180 ~250% ， 产 生 热 离 解 而 得 到 高 纯 
度 超 细 铁 或 镍 的 粉末 。 

(6) 电解 法 

是 采用 金属 盐 的 水 洲 液 电解 析出 或 熔 盐 电解 析出 ， 获 得 高 纯 金 属 块 或 海绵 状 金属 ， 再 用 机 械 
法 破碎 。 

(7) 还 原 法 

是 最 常用 的 金属 粉末 生产 方法 之 一 。 如 铁 粉 ， 国 内 外 都 采用 固体 还 原 法 ,把 氧化 铁 粉 与 煤 粉 
或 焦炭 粉 ， 按 一 定 比 例 装 入 耐 热 钠 ， 入 炉 (常用 隧道 窗 ) 加 热 到 900 ~ 1200% ， 可 得 海绵 铁 ， 然 
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后 磨 碎 成 铁 粉 (纯度 大 于 97% )。 如 制造 钨 、 钼 、 销 粉 时 和 常用 气相 还 原 法 ,采用 高 温 H, 或 CO 
气体 将 金属 氧化 物 进行 还 原 。 

制备 出 金属 或 合金 粉末 后 ， 将 所 需 的 粉末 及 一 定 的 成 形 剂 充分 混合 后 即 可 进行 压制 。 

2. 压制 成 形 

压制 过 程 是 将 粉末 装 入 已 设计 好 的 模具 型 腔 内 ， 通 过 机 械 施 压 ， 在 压力 作用 下 ， 粉 末 之 间 相 
互 挤 压 ， 使 粉 粒 产 生 弹 性 变形 、 塑 性 变形 、 破 雄 ， 粉 粒 间 结合 力 增加 ， 压 坯 密度 、 强 度 也 提高 。 
坚固 的 压 坏 便于 生产 过 程 中 的 运输 与 半成品 的 加 工 。 对 于 某 些 硬 质 材料 ， 往 往 要 加 入 石蜡 、 橡 胶 
来 增加 压制 时 粉末 间 的 连接 与 压 坯 强度 。 

3. 烧结 

制 成 的 压 坯 必须 烧结 ， 即 通过 高 温 加 热 使 粉 粒 间 产生 原子 扩散 而 紧密 结合 成 坚实 的 合金 晶 
体 。 正 确 控 制 烧结 温度 对 制品 性 能 非常 重要 ， 较 高 的 烧结 温度 可 促进 粉 粒 间 原 子 扩散 ， 从 而 使 烧 
结 体 硬度 、 强 度 升 高， 但 过 高 的 烧结 温度 将 导致 出 现 过 多 液 相 从 表面 渗 出 。 纯 铁 粉末 制品 烧结 温 
度 为 1000 ~ 1200% ， 铭 、 销 人 硬 质 合金 烧结 温度 在 1380 ~ 1490%C。 保温 时 间 也 影响 制品 质量 ， 延 
长 保温 时 间 ， 显 微 组 织 中 孔隙 减少 ， 密 度 不 断 提高 。 烧 结 时 粉 粒 表面 易 氧 化 造成 上 废品， 必须 在 真 
空 或 还 原 性 气氛 中 进行 ， 硬 质 合 金 与 某 些 磁性 材料 采用 真空 或 H,。 铁 、 铜 常用 炉 煤 气 、 分 解 
氨 等 。 

经 过 制 粉 、 压 制 、 烧 结 等 工序 制 出 粉末 烧结 制品 后 ， 可 进行 锻造 或 冲压 整形 等 再 加 工 工 序 ， 
使 其 孔隙 度 接近 于 零 。 铁 粉 制品 、 铝 制品 、 工 具 材料 及 耐 热 材料 目前 广泛 采用 粉末 锻造 工艺 ， 制 
造 齿轮 、 凸 轮 、 连 杆 及 各 种 工具 ， 可 显著 提高 使 用 寿命 ， 如 锻造 后 粉末 冶金 高 速 钢 刀 具 比 未 经 锻 
造 的 高 1~2 倍 。 有 些 零 件 还 要 进行 其 他 后 续 处 理 ， 如 含油 轴承 的 浸 油 处 理 ， 铁 粉 制 零件 的 渗 碳 
与 氮 化 ， 工 具 材料 的 退火 、 深 火 与 回 火 等 。 

10.1.3 粉末 烧结 合金 的 组 织 及 性 能 特点 

1. 组 织 

粉末 烧结 合金 经 过 正常 烧结 后 ， 在 显 微 组 织 中 呈现 出 晶 粒 与 晶 界 ， 而 原来 粉末 颗粒 的 周 界 完 
全 消失 ， 如 图 10-3 所 示 为 W - Nis - Cu2 烧结 合金 的 组 织 ， 组 织 中 的 小 黑 点 为 烧结 后 遗留 的 空 
隙 。 由 于 烧结 温度 高 ， 保 温 时 间 长 ， 一 般 情 况 下 组 织 比较 粗大 ， 可 通过 相 变 再 结晶 进行 细 化 。 由 
于 粉末 烧结 体 的 原材料 纯度 高 ， 组 织 中 非 金 属 夹杂 量 少 。 一 般 情况 下 粉末 烧结 合金 (如 铁 基 、 
铜 基 材料 ) 显 微 组 织 可 根据 合金 相 图 来 确定 。 
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图 10-3 W -Ni5 -Cu2 烧结 合金 的 组 织 
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对 于 在 铸造 成 形 时 易 发 生 比 重 偏 析 的 合金 ， 如 轴承 合金 等 ， 采 用 粉末 冶金 方法 可 避免 此 现象 。 如 
图 10-4 所 示 为 轴承 合金 Cu - 10Pb 粉末 冶金 组 织 与 铸造 组 织 的 对 比 ， 图 10- 4a 所 示 为 铸造 组 织 ， 品 界 
上 黑色 的 析出 物 聚 集 ， 分 布 不 均 ， 而 图 10-4b 中 粉末 冶金 组 织 的 黑色 析出 物 分 布 均匀 。 





a) 铸造 组 织 b) 粉 木 冶金 组 织 
图 10-4 轴承 合金 Cu - 10Pa 组 织 

对 硬 质 合金 与 陶 次 材料， 由 于 其 中 大 量 难 熔 化 
合 物 的 存在 ， 其 组 织 必须 借助 专门 相 图 来 分 析 ， 常 
用 的 硬 质 合金 WC - 6% Co 组 织 为 钴 基 固 溶 体 + 大 
量 颗 粒状 WC， 如 图 10-5 所 示 。 钻 基 固 深 体 为 WC 
溶 于 Co 内 的 固溶体 ， 为 基体 相 ， 呈 黑色 。WC 为 
三 角形 、 四 边 形 及 不 规则 形状 的 白色 颗粒 ， 为 硬 
化 相 。 


2. 

粉末 烧结 合金 的 性 能 主要 包括 密度 、 孔 隙 度 、 
强度 、 硬 度 等 。 其 性 能 受 多 种 因素 的 影响 ， 如 粉末 
性 质 〈 粒 度 、 粒 度 性 质 、 粒 度 分 布 、 纯 度 等 ) 、 成 
形 条 件 〈 压 力 、 温 度 、 压 坯 形 状 、 模 具 精 度 等 ) 、 烧 结 条 件 (加 热 温 度 、 烧 结 温度 、 烧 结 时 间 
等 ) 。 其 中 成 形 压力 、 烧 结 温度 与 时 间 是 影响 烧结 体 密 度 的 主要 因素 ， 因 而 强烈 影响 制品 的 力学 
性 能 ， 造 成 粉末 烧结 材料 与 相同 成 分 的 熔铸 材料 在 力学 性 能 上 的 差异 。 由 于 孔隙 的 存在 ， 使 烧结 
合金 抗 拉 强 度 、 伸 长 率 、 冲 击 值 、 疲 劳 强度 因应 力 集中 显著 下 降 ， 但 孔隙 的 存在 便于 储存 润滑 
油 ， 可 提高 材料 的 耐 磨 性 。 
10.1.4 粉末 烧结 合金 的 应 用 

粉末 烧结 合金 由 于 其 工艺 、 性 能 及 经 济 上 的 特点 而 被 大 量 用 作 机 械 结构 材料 、 工 具 零 件 和 耐 
热 零件 。 

1. 结构 材料 

(1) 烧结 碳 钢 

把 铁 粉 与 石墨 的 混合 料 经 700 ~1500MPa 的 压力 冷 压 成 形 后 于 1100 ~ 1400% 保温 1 ~4h， 以 
发 生 炉 煤气 为 保护 气氛 烧结 ， 石 墨 会 充分 扩散 与 铁 形 成 碳 钢 。 烧 结 碳 钢 随 含 碳 量 不 同 ， 其 组 织 与 
性 能 也 不 同 〈 组 织 中 珠光 体 量 不同 ) 。 烧 结 碳 钢 的 抗 拉 强度 高 达 700MPa， 硬 度 与 耐 磨 性 比 铁 基 
材料 有 所 提高 ， 可 进行 热处理 和 表面 硬化 处 理 ， 适 于 制造 从 轮 等 零件 。 

(2) 烧结 合金 钢 

高 强度 合金 钢 粉 未 材料 中 常用 合金 粉 有 铜 、 镍 、 铬 、 锰 、 钼 等 ， 可 采用 各 合金 粉末 的 混合 
料 ， 也 可 采用 合金 钢 的 雾 化 粉末 。 其 制造 工艺 过 程 与 铁 基 或 碳 钢 粉末 烧结 材料 相同 。 烧 结合 金 钢 
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可 进行 济 火 + 回 火 、 渗 碳 、 氮 化 等 热处理 。 我 国 铁 - 镍 - 锰 - 钨 - 碳 系 粉末 烧结 合金 钢 广 泛 用 作 
缝 纠 机 零件 、 液 压 泵 转子 、 液 压 泵 齿轮 、 锁 配件 及 转动 盘 、 齿 轮 等 ， 如 图 10-6 所 示 为 粉末 冶金 
合金 钢 齿 轮 等 零件 。 烧 结 不 锈 钢 常用 作 过 滤器 及 一 些 要求 耐 蚀 、 耐 热 等 特殊 用 途 的 齿轮 、 测 量 仪 
器 、 轴 承 等 。 

(3) 烧结 轴承 合金 

轴承 合金 在 铸造 成 形 时 易 发 生 比 重 偏 析 ， 采 用 粉末 冶金 方法 可 避免 此 现象 ， 其 性 能 比 铸造 合 
金 优越 。 如 60Cu -40Pb 烧结 轴承 合金 的 密度 达 9. 55g/cm’? ， 抗 压强 度 为 23MPa， 广 泛 用 于 飞机 、 
汽车 等 车 辆 轴承 。 粉 末 烧 结 法 还 可 制 成 铜 基 、 铁 基 含 油 轴承 ,我 国生 产 的 含油 轴承 主要 有 铁 - 石 
墨 系 与 青铜 -石墨 系 两 种 。 如 图 10-7 所 示 为 青铜 - 石墨 系 含油 轴承 。 











图 10-6 粉末 冶金 钢 制 齿轮 等 零件 图 10-7 青铜 含油 轴承 














粉末 冶金 技术 还 可 制造 青铜 过 滤器 等 多 孔 性 材料 及 铜 基 、 铁 基 制 动 片 、 离 合 器 片 等 摩擦 
材料 。 

2. 工具 材料 

(1) 烧结 硬 质 合金 

烧结 硬 质 合 金 又 称 烧 结 碳化 物 ， 是 以 高 硬度 、 耐 高 温 、 耐 磨 的 金属 碳化 物 (WC、TiC、 
TaC、NbC 等 ) 为 主要 成 分 ， 用 抗 机 械 冲 击 和 热 冲 击 的 金属 (Co、Ni、Mo 等 ) 为 粘 合 剂 ， 用 粉 
末 冶 金 法 烧结 而 成 的 。 常 用 的 硬 质 合金 的 组 织 为 基体 相 固 溶 体 + 大量 颗粒 状 碳化 物 硬化 相 。 烧 结 
人 硬 质 合 金具 有 高 人 硬度、 高热 硬性 ， 适 合用 作 高 速 切削 钢 件 。 

(2) 烧结 高 速 钢 

高 速 钢 工具 材料 一 般 用 熔铸 法 制 成 钢锭 ， 再 经 轧 制 、 加 工 成 形 或 精密 铸造 成 刀具 。 但 易 出 现 
粗大 碳化 物 及 偏 析 ， 采 用 粉末 冶金 技术 可 避免 这 些 缺 陷 。 用 雾 化 法 制 出 高 速 钢 粉 粒 ， 经 二 次 加 压 
或 热 等 静 压 法 成 形 ， 在 真空 或 H, 保护 气氛 中 于 1150 ~ 1200% 烧结 。 国 内 外 粉末 高 速 钢 主 要 有 两 
种 : W18Cr4V 和 W6Mo5CrV2 。 粉 未 高 速 钢坯 料 可 锻造 、 退 火 、 漆 火 和 回 火 。 

3. 耐 热 材料 

(1) 难 熔 及 耐 热 金属 材料 

钨 、 钼 等 及 其 合金 熔点 较 高 ， 作 为 耐 热 材料 应 用 于 导弹 等 结构 件 、 加 热 体 元 件 、 热 电 偶 丝 ， 
这 些 金属 难以 通过 熔铸 成 形 ， 可 进行 粉末 烧结 成 形 。 烧 结 钨 棒 坯 在 1300 ~ 1700% 有 较 好 的 延展 
， 锻 造 后 经 冷 拔 成 丝 ， 可 制 成 各 种 发 热 体 。 
(2) 耐 热 合金 
铸造 铁 、 钻 、 镍 基 耐 热合 金 往往 在 晶 界 处 有 大 量 混合 物 ， 且 机 械 加 工 比 较 困 难 ， 金 属 消耗 量 
， 常 用 粉末 冶金 技术 制造 。 
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4. 摩擦 材料 和 减 摩 材料 

(1) 摩擦 材料 

由 高 摩擦 因数 组 元 、 高 耐 磨 组 元 和 高 机 械 强 度 的 组 元 组 成 的 一 种 粉末 冶金 复合 材料 ， 用 作 离 
合 絮 和 制 动 材料 。 根 据 基体 金属 不 同 ,分 为 铁 基 材 料 和 铜 基 材 料 ， 其 辅助 组 元 为 润滑 组 元 和 摩擦 
组 元 。 润 请 组 元 有 石墨 、 铅 、 硫 化 物 等 ， 占 摩 探 材 料 的 5% ~25% ， 可 改善 材料 的 抗 类 、 抗 卡 性 
能 ; 摩擦 组 元 有 Al,03、SiC、Si0, 等 ， 主 要 用 于 提高 材料 的 摩擦 因数 ， 改 善 耐 磨 性 能 。 

(2) 减 摩 材料 

是 具有 低 摩 擦 因数 和 高 耐 磨 性 能 的 粉末 治 金 制品 ， 分 为 铁 基 材料 和 铜 基 材 料 。 这 种 材料 具有 优良 
的 自 润滑 性 能 ， 能 在 缺 油 甚至 无 油 润滑 的 条 件 下 工作 ， 主 要 用 于 制造 滑动 轴承 。 减 摩 材料 可 利用 烧结 
金属 的 多 孔 性 ， 浸 渗 和 储存 润 清油， 也 能 利用 各 种 粉末 状 的 固体 润滑 剂 以 形成 新 的 固体 润滑 相 。 





























10.2 非 晶 态 合金 








1934 年 德国 人 克 雷 默 采用 蒸发 沉积 法 发 明了 附着 在 玻璃 冷 基底 上 的 非 晶 态 金属 薄膜 ， 而 非 
唱 态 合金 是 1960 年 由 美国 加 利 福 尼 亚 大 学 的 多 尔 教授 最 先 人 研究 的 ，20 世纪 70 年 代 发 展 到 制造 
实用 合金 ， 是 一 种 性 能 优异 的 金属 材料 。 在 一 定 条 件 下 ， 金 属 和 合金 能 形成 非 晶 态 ， 其 内 部 结构 
和 熔融 状态 完全 一 样 、 原 子 无 规则 排列 。 这 种 结构 与 玻璃 的 结构 类 似 ， 所 以 非 晶 态 合金 亦 称 为 金 
属 玻璃 。 非 晶 态 合金 在 500%C 以 上 时 就 会 发 生 结 晶 化 过 程 ， 因 而 使 材料 的 使 用 温度 受到 限制 ， 制 
造成 本 较 高 也 是 限制 非 唱 态 金属 广泛 使 用 的 一 个 重要 问题 。 

10.2.1 非 晶 态 合 金 的 成 分 及 结构 特点 

1. 成 分 

许多 金属 和 合金 都 能 形成 非 唱 态 。 能 形成 非 晶 态 的 合金 大 致 可 以 分 为 两 大 类 : 一 种 是 过 渡 族 
金属 - 类 金属 系 ， 其 类 金属 (Si、B、P 等 ) 的 组 分 约 占 15% ~ 25% ; 另 一 种 是 金属 -金属 系 ， 
其 溶质 金属 的 组 分 一 般 约 占 25% ~50% 。 但 有 些 超出 这 个 成 分 范围 的 合金 在 急 冷 下 也 能 形成 非 
唱 态 的 结构 ， 甚 至 纯 金属 也 可 用 原子 沉积 法 或 在 大 于 10”K/s 冷却 速率 下 用 熔 体 急 冷 法 得 到 非 唱 
态 金 属 。 绝 大 多 数 非 晶 态 合金 的 约 化 玻璃 转变 温度 7,。( 即 玻璃 转变 温度 7, 与 合金 熔化 温度 7， 
之 比 7./T,) 在 0.4 ~0.6 范围 内 ， 从 原子 尺寸 考虑 ， 非 晶 态 合金 中 两 种 组 元 原子 半径 〈m 和 7, ) 
之 比 需 满足 7 /r, <0. 88， 或 ri/r, >1.12 的 条 件 。 

2. 结构 

非 唱 态 合金 的 结构 是 合金 液体 结构 的 冻结 ， 即 原子 短程 有 序 、 远 程 无 序 排 列 的 非 晶 态 ， 即 致 
密 的 无 序 结构 。 但 严格 来 讲 ， 在 结构 有 序 化 方面 非 晶 固体 比 液 体高 。 非 晶 态 合金 的 结构 从 微观 看 
是 不 均 质 的 ， 但 从 宏观 看 是 均 质 的 ， 原 子 排列 亲 乱 ， 原 子 间 的 间隙 大 ， 由 于 没有 原子 排列 的 规则 
面 ， 所 以 没有 滑 移 面 ， 本 和 映 也 不 存在 位 错 。 

非 晶 体 与 晶体 都 是 由 气态 、 液 态 凝 结 而 成 的 固体 ， 由 于 冷却 速度 不 同 造成 结构 的 不 同 ， 非 唱 
体 与 晶体 、 气 体 的 结构 对 比如 图 10-8 所 示 。 

非 晶 态 合金 的 结构 是 液体 原子 排列 原封 不 动 地 固化 的 结构 ， 但 非 晶 态 合金 加 热 到 一 定 温 度 下 
保温 较 长 时 间 会 产生 唱 化 ， 这 个 温度 叫 晶 化 温度 。 如 馈 - 硅 合 金 在 230% 时 效 460min ， 用 暗 场 电 
子 显 微 镜 观 察 ， 非 晶 态 晶体 中 已 存在 有 大 约 50nm 大 小 的 晶 粒 。 铁 系 非 晶 态 合金 晶 化 温度 较 高 ， 
为 650% 。 非 晶 态 合金 使 用 温度 必须 低 于 其 晶 化 温度 ， 才 能 保持 非 晶 态 的 各 种 优点 。 

10.2.2 非 晶 态 合金 的 制备 方法 

非 晶 态 合金 的 制备 方法 主要 采用 液态 滩 火 法 、 沉 积 法 ， 见 表 10-1。 
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图 10-8 晶体、 非 晶体 与 气体 原子 结构 对 比 示意 图 
表 10-1 非 晶 态 金 属 和 合金 的 制备 方法 
制备 方法 冷却 速度 结构 形状 及 尺寸 特点 
病 外 圆 法 Sa 厚度 10 ~ 80pm 
六 | 单 要 一 一 全 字 液态 | 可 大 量 制备 连续 非 品 态 合金 
双 要 二 活 | 10 “10C 和 | 结构 | 一 绩 径 1025 
4 CAE 1 1n 
冻结 | 天 压 | 晶 态 合 4 
尖 雪人 r 冻 人 利用 静水 压制 备 非 晶 态 合金 
过 蒸发 法 原子 厚 0.1~1l0pm < 
沉 气相 沽 射 法 无 规 节 10 -+ 1pm 冷 速 高 、 真 空 惰性 气体 中 
积 102 ~105%CAs 
法 | 、 电 沉积 法 则 堆 | 厚 0.1~100pm 方法 简便 ， 适 合 少数 合 
液 相 化 学 沉积 法 积 薄膜 方法 f 便 适合 少数 合金 




















1. 液态 滩 火 法 

当 金 属 或 合金 熔 体 在 快速 冷却 条 件 下 ， 晶 粒 的 产生 与 长 大 受 
到 抑制 ， 即 使 冷却 到 理论 结晶 温度 以 下 也 不 结晶 。 被 过 冷 的 熔 体 
处 于 亚 稳 态 ， 进 一 步 冷却 时 ， 熔 体 中 原子 的 扩散 能 力 显著 下 降 ， 
最 后 被 冻结 成 固体 。 为 避免 固化 过 程 中 结晶 ， 冷 却 速 度 应 高 于 
10%C/s， 每 种 金属 或 合金 都 有 各 自 的 临界 冷却 速度 。 纯 金属 的 
非 晶 化 需要 更 快 的 冷却 速度 ， 因 而 纯 金属 很 难 制 成 非 晶 态 。 

液态 滩 火 法 分 为 单 辊 法 、 双 辊 法 、 穷 化 法 等 。 单 辊 法 和 双 辊 
法 是 制造 非 晶 薄 带 最 常用 的 方法 ， 如 图 10-9 所 示 为 单 辊 法 示意 
图 。 将 金属 或 合金 试 样 放 人 石英 卉 塌 中 ， 在 氮气 保护 下 用 高 频 感 
应 加 热 使 其 熔化 ， 再 用 气压 将 熔融 金属 从 管 底部 的 扁平 口 喷 出 ， 图 10-9 单 辊 法 制造 非 蝇 薄 
We 经 过 急 冷 立即 形成 很 蒲 的 非 品 薄 带 。 

真空 蒸 镀 法 和 溅 射 法 

2 属 材 料 在 真空 下 气 化 ， 再 沉积 在 冷 底板 上 而 获得 非 晶 材料 。 这 种 方法 的 衬 底 
须 具 有 很 低 的 温度 ， 有 时 要 低 到 液 氮 温度 ( -196% ) 才能 避免 形成 唱 核 ， 0 
纯 金属 (如 铁 、 销 、 镍 等 ) 唯一 的 方法 。 这 种 方法 所 得 的 非 晶 材料 不 够 稳定 ， 在 40 ~ 50% 即 会 
品 化 。 

溅 射 法 是 通过 高 能 惰性 气体 离子 碰撞 ， 把 原材料 中 的 原子 打出 来 再 沉积 。 其 沉积 固化 过 程 是 

个 原子 接 耻 ， 增 长 速度 很 慢 ， 使 用 上 有 困难 ， 仅 在 大 规模 集成 电路 上 有 应 用 ， 

此 法 所 得 非 晶 薄膜 稳定 性 较 高 。 

电 沉 积 法 和 化 学 沉积 法 可 获得 较 大 面积 的 非 晶 态 薄 膜 ， 但 仅 适用 于 少数 几 种 合金 ， 如 Ni - 










































































卉 





























733 


机 械 工程 材料 





P_、Ni-B、Fe -P 等 。 

制造 非 唱 态 合金 必须 恰当 地 选择 成 分 ， 大 合金 成 分 设计 不 当 ， 即 使 急 冷 也 得 不 到 非 晶 材料 。 
实用 意义 较 大 的 是 铁 、 镍 、 销 等 金属 与 硼 、 磷 、 硅 等 非 金 属 组 成 的 合金 。 
10.2.3 非 晶 态 合金 的 性 能 及 应 用 

1. 非 唱 态 合 金 的 性 能 

韭 晶 态 合金 除了 具有 人 金属 的 光泽 和 韧性 外 ， 还 具有 一 般 金 属 不 具备 的 优良 力学 性 能 、 化 学 性 
能 、 物 理性 能 等 。 非 晶 态 合金 的 主要 性 能 及 用 途 见 表 10-2。 

表 10-2 非 晶 态 合 金 的 主要 性 能 及 用 途 



















































































性 质 特性 举例 应 用 举例 
强 韧 性 届 服 强度 EL/50 ~ EX30， 硬 度 500 ~ 1400HV 刀具 材料 、 复 合 材料 、 弹 簧 材料 
耐 蚀 性 耐酸 、 碱 及 晶 间 腐蚀 过 滤器 、 电 极 、 混 纺 等 材料 
软 磁 性 矫 奖 力 0.0020e， 高 导 磁 率 、 低 磁 损 磁 屏 蔽 、 磁 头 、 变 压 器 、 热 传感器 
磁 致 伸缩 饱和 磁 致 伸缩 60 x10 振子 材料 、 延 迟 材 料 等 

其 他 耐 辐 照 损伤 ， 超 导 性 、 声 波 特性 等 超 导 材 料 、 钙 焊 材 料 





注 : 有 一 一 弹性 模 量 ，10e =79. 557A/m。 

(1) 力学 性 能 

非 晶 态 合金 有 和 较 高 的 强度 和 硬度 。 如 非 晶 态 铝 合金 抗 拉 强 度 为 1140MPa， 而 超 硬 铝 为 
520MPa; 铁 系 非 晶 态 合 金 届 服 强 度 约 为 4000MPa， 而 马 氏 体 超 高 强度 钢 届 服 强 度 为 1800 ~ 
2000MPa。 非 晶 态 合金 强度 远 远 超过 实际 使 用 的 合金 (晶体 ) 的 强度 。 

非 晶 态 合金 缺口 敏感 性 很 低 ， 韧 性 很 高 。 非 唱 态 合金 薄 带 可 反复 弯曲 ， 即 使 弯 180° 也 不 会 
断裂 ， 因 此 可 冷 轧 和 弯曲 加 工 ， 可 编织 成 各 种 网 状 物 。 

(2) 化 学 性 能 

非 唱 态 合金 具有 远 优 于 现 用 不 锈 钢 的 耐 蚀 性 能 ， 非 晶 态 合金 耐 蚀 性 好 的 原因 是 能 迅速 形成 至 
密 、 均 匀 、 稳 定 的 高 纯度 表面 钝 化 膜 。 由 于 非 晶 态 合金 组 织 结构 均匀 ， 不 存在 晶 界 、 位 错 成 分 偏 
析 等 腐蚀 形 核 部 位 ， 因 此 其 钝 化 膜 非常 均匀 。 

(3) 物理 性 能 








铁 基 非 品 态 合 金具 有 高 导 磁 率 、 高 磁 感 、 低 铁 损 和 低 矫 项 力 等 特性 ， 所 以 非 晶 态 合金 用 作 磁 
性 材料 是 其 重要 应 用 领域 。 高 导 磁 率 、 高 磁 感 、 低 铁 损 的 非 晶 材料 多 为 铁 基 非 晶 态 合金 ， 如 


Fe81B13Si4C2 非 晶 态 合金 。 

2. 非 唱 态 合金 的 应 用 

由 于 非 晶 态 合金 具有 上 述 种 种 优良 性 能 而 成 为 一 种 有 广阔 应 用 前 景 的 新 材料 ， 但 由 于 它 的 生 
产 方式 有 限 ， 必 须 急 冷 操作 ， 板 厚 取决 于 合金 的 非 晶 态 形 成 能 力 及 装置 的 冷却 能 力 ， 所 以 应 用 受 
一 定 限制 。 非 晶 态 合金 主要 用 作 变 压 絮 及 电动 机 铁 芯 材料 ， 与 硅钢 片 相 比 ， 磁 损 降 低 1/4 以 下 ， 
可 大 大 节约 能 量 ; 非 晶 态 合金 不 仅 磁 性 能 好 ， 且 耐 磨 性 好 ， 可 用 作 磁 头 材料 ; 非 晶 态 合金 还 可 用 
作 焊 料 ， 如 磷 旬 合金 (P11% ， 质 量 分 数 ) 、 铜 磷 合 金 (P7% ， 质 量 分 数 ) 用 激 冷 法 制 成 非 晶 态 
合金 可 防止 生成 脆性 磷 化 物 ， 从 而 制 得 柔软 、 强 韧 、 组 织 致密 、 结 合力 强 的 焊料 ; 非 晶 态 合金 用 
作 高 强 材料 、 高 耐 刨 性 材料 也 极 有 和 希望 。 





10.3 高温 合 金 


高 温 合金 也 称 耐 热合 金 ， 是 能 在 650 %C 以 上 高 温 下 长 期 使 用 的 合金 ， 它 要 求 有 较 高 的 高 温 强 
度 、 高 温 抗 里 变性 及 耐 高 温 氧 化 和 高 温 腐蚀 性 。 高 温 合 金 的 历史 比较 短 ，1940 年 前 后 英美 研制 出 高 
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温 合金 使 燃气 涡轮 发 动机 和 喷气 发 动机 问世 。 我 国 1956 年 开始 研制 高 温 合金 ， 并 用 于 歼 5 飞机 火 
焰 简 ，20 世纪 60 年 代 研 制 出 发 动机 用 高 温 合金 ，20 世纪 70 年 代 后 大 量 引 进 及 研究 英美 的 发 动机 
及 高 温 合金 材料 。 随 着 高 温 合 金 的 发 展 ， 喷 气 式 飞机 正在 向 高 速 巨 量 运输 发 展 。 除 了 喷气 式 发 动机 
之 外 ， 很 多 设备 也 都 是 在 高 温 下 运转 的 ， 如 石油 化 学 工业 的 乙烯 裂化 炉 温度 为 1000 ~ 1100% ， 石 脑 
油 进行 水 蒸汽 重 整 处 理 温度 为 800 ~950%C ， 发 电 用 燃气 涡轮 机 温度 为 1000 ~1100%C 等 ， 这 些 都 离 不 
开 高 温 合 金 。 

10.3.1 高 温 合 金 的 成 分 、 组 织 、 性 能 特点 

1. 成 分 

高 温 合金 的 主要 成 分 有 三 种 : 铁 基 高 温 合金 、 镍 基 高 温 合金 、 铬 基 高 温 合金 。 铁 基 高 温 合金 
中 Fe 的 质量 分 数 为 30% ，Ni 的 质量 分 数 大 于 20% ，Cr 的 质量 分 数 大 于 12% ， 添 加 元 素 W、 
Mo、Al 、 下 、Nb 等 。 镍 基 高 温 合金 是 在 镍 的 基础 上 添加 Cr、Co、W、Mo、Ti 等 合金 元 素 ， 其 中 
Ni 的 质量 分 数 一 般 大 于 50% ，Cr 的 质量 分 数 大 于 10% 。 销 基 高 温 合金 中 Co 的 质量 分 数 一 般 为 
35% ~37% ，Ni 的 质量 分 数 为 5% ~25% ，Cr 的 质量 分 数 在 2% ~25% ， 还 含有 一 定 的 W 和 少 
量 的 Mo、Ti、Nb、Ta 等 。 

高 温 合金 中 除 主 元 素 外 , 对 0、H、N、Sn、Sb、Bi、Pb、As 等 都 有 要 求 ， 高 温 合金 分 析 元 
素 达 20 多 种 ， 单 品 高 温 合金 分 析 元 素 高 达 30 几 种 ，Bi、Se、Te 、TIL 等 含量 <1 x 10 -6% (质量 
分 数 ) 。 高 温 合金 在 成 分 方面 要 控制 杂质 元 素 P、S、Si， 以 防止 合金 元 素 的 偏 析 ， 要 加 入 Mg 元 
素 进行 微 合 金 化 ， 以 提高 高 温 强度 。 

2. 组 织 

高 温 合 金 经 固 深 处 理 后 的 组 织 为 单 相 固 溶 
体 ， 经 固 溶 处 理 及 时 效 处 理 后 的 组 织 为 固溶体 及 
弥散 分 布 的 强化 相 。 如 图 10-10 所 示 为 镍 基 高 温 
合金 GH4049 的 显 微 组 织 ， 为 黑色 奥 氏 体 基体 上 
分 布 着 白色 大 正四 方 体 及 小 球状 析出 物 的 强化 相 
Nis (Al，Ti) 。 高 温 合金 的 组 织 在 唱 粒 度 、 夹 杂 


物 大 小 及 分 布 、 牙 松 、 唱 界 状态 、 断 口 分 层 等 方 


















































面 均 有 较 高 要 求 。 
3. 性 能 
高 温 合 金具 有 较 高 的 高 温 强度 ， 良 好 的 抗 高 
温 氧 化 及 抗 高 温 热 腐蚀 性 能 ， 良 好 的 疲劳 性 能 、 图 10-10 ”GH4049 镍 基 合 金 时 效 后 组 织 





韧性 和 塑性 ， 有 和 良好 的 高 温 持 久 及 蜂 变 性 能 。 
10.3.2 高 温 合 金 的 分 类 及 牌号 
1. 高 温 合金 分 类 
高 温 合金 按照 基体 类 型 按 成 分 可 以 分 为 三 类 : 铁 基 高 温 合金 、 镍 基 高 温 合金 和 销 基 高 温 合 
金 ; 按 生 产 工 艺 不 同 ， 主 要 有 变形 高 温 合 金 和 铸造 高 温 合金 ， 此 外 还 有 焊接 用 高 温 合金 、 粉 末 冶 
金 高 温 合金 等 ; 铸造 高 温 合 金 按 组 织 不 同 分 为 等 轴 晶 高 温 合金 、 定 向 凝固 柱状 唱 高 温 合金 、 单 唱 
高 温 合金 等 。 
2. 高 温 合 金牌 号 
变形 高 温 合金 指 可 用 压力 加 工 方法 成 形 的 高 温 合金 ， 以 汉语 拼音 字母 “GH” +1 位 数字 的 
分 类 号 +3 位 数字 的 序号 表示 ， 分 类 号 中 1、2、3、4 分 别 表示 固 溶 强 化 铁 基 合 金 、 时 效 硬化 铁 
合金 、 固 溶 强化 镍 基 人 合金、 时 效 硬 化 型 钊 基 合 金 。 如 GH3030 表示 序号 为 030 的 固 洲 强化 型 钊 
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基 高 温 合金 。 

铸造 高 温 合金 中 的 等 轴 晶 高 温 合金 、 定 向 凝固 高 温 合金 、 单 晶 高 温 合金 的 牌号 表示 方法 为 前 
级 字母 +1 位 数字 的 分 类 号 +2 位 数字 的 序号 表示 。 等 轴 唱 高 温 合金 、 定 向 凝固 高 温 合金 、 单 唱 
高 温 合金 的 前 绥 字 母 分 别 为 为 “K”“DZ”“DD”。 分 类 号 中 的 2、4 、6 分 别 表 示 铸 造 铁 基 、 镍 
基 、 钴 基 高 温 合金 。 如 K412 表示 12 号 铸造 镍 基 等 轴 品 高 温 合金 。 

焊接 高 温 合 金 和 粉末 冶金 高 温 合 金 的 牌号 表示 方法 为 前 级 字母 +4 位 数字 序号 表示 ， 焊 接 高 
温 合金 前 缀 为 HCH ， 粉 未 冶金 高 温 合金 前 缀 为 FCH。 
10.3.3 常用 高 温 合金 的 性 能 及 应 用 

1. 铁 基 高 温 合金 


铁 基 高 温 合金 即 耐 热 钢 ， 以 钢 为 主 并 加 入 大 量 的 镍 、 铬 、 钴 等 提高 抗 氧 化 、 抗 腐蚀 性 和 耐 




















热 性 。 
(1) 变形 铁 基 高 温 合金 

变形 铁 基 高 温 合金 可 以 是 铁 素 体 基体 ， 也 可 以 是 奥 氏 体 基 体 ， 因 面 心 立方 结构 比 体 心 立方 结 
构 的 原子 结合 力 强 ， 故 常用 的 为 奥 氏 体 耐 热 钢 。 其 热处理 为 固 深 处 理 或 固 溶 + 时 效 ， 组 织 为 奥 氏 
体 或 奥 氏 体 + 化 合 物 。 主 要 用 来 制造 工作 温度 高 、 要 求 高 抗 腐蚀 能 力 的 零件 ， 如 发 动机 燃烧 室 、 
发 动机 的 涡轮 盘 、 叶 片 和 高 温 下 的 紧 固 件 等 。 

(2) 铸造 铁 基 高 温 合金 

铸造 铁 基 高 温 合金 含有 较 多 的 镍 和 铬 ， 有 较 好 的 高 温 性 能 ， 用 铸造 方法 可 制造 形状 复杂 的 高 
温 零件 ， 如 涡轮 导向 叶片 等 。 铸 造 高 温 合 金 通过 铸造 成 形 ， 可 省 去 大 量 切削 加 工 ， 从 而 提高 生产 
率 并 节约 昂贵 的 合金 材料 。 因 不 需要 变形 加 工 ， 可 大 幅度 提高 合金 化 程度 。 如 GH2150 ( 铁 为 基 
本 元 素 ， 其 他 合金 元 素 的 质量 分 数 为 :<0.08%C, 14% ~16% Cr, 45% ~50% Ni, 4.5% ~6.0 
Mo % ，2.5% ~3.5% WW，1.8% ~2.4% 下 ,0.8% ~1.3% Al) ， 在 中 温 下 具有 较 高 的 高 温 强度 ， 
良好 的 抗 氧化 及 抗 热 腐蚀 性 能 ， 在 固 深 和 退火 状态 下 具有 较 好 的 塑性 和 和 焊接 性 ， 可 用 于 500 ~ 
700%C 下 承受 较 大 应 力 的 构件 ， 如 机 车 燃烧 室外 套 等 。 

2. 镍 基 高 温 合金 

镍 的 室温 强度 不 高 ， 高 温 强度 更 低 ， 且 在 300%C 以 上 会 剧烈 氧化 ， 通 常 在 镍 中 加 入 铬 、 钨 、 
钼 等 制 成 镍 基 合 金 ， 提 高 其 高 温 强度 和 高 温 抗 氧化 性 。 镍 基 高温 合 金 也 可 分 为 变形 镍 基 合 金 和 和 铸 
造 镍 基 合 金 。 

(1) 变形 镍 基 高 温 合金 

变形 镍 基 合 金 中 主 加 元 素 为 铬 ， 在 工件 表面 形成 Cr,03， 提 高 工件 表面 抗 氧化 能 力 ， 一 定量 
的 龟 、 钼 起 固 溶 强 化 及 提高 再 结晶 温度 的 作用 ， 一 定量 的 钒 、 饮 、 铝 、 铁 等 碳化 物 形成 元 素 和 人 金 
属 间 化 合 物 形成 元 素 起 弥散 强化 作用 。 热 处 理 方法 主要 为 固 深 处理 或 固 溶 + 时效 处 理 。 

经 固 溶 处 理 的 合金 组 织 为 单 相 固 溶 体 ， 有 和 较 好 的 塑性 ， 可 冷 压 成 形 ， 冷 压 和 焊接 加 工 后 常 
行 退火 处 理 ， 消 除 应 力 、 稳 定 尺 寸 。 用 来 制造 形状 复杂 、 受 力 不 大 、 要 求 有 好 的 抗 氧 化 能 力 的 
温 零件 ， 如 发 动机 燃烧 室 、 火 焰 简 等 。 

国 溶 + 时 效 处 理 的 合金 中 含有 大 量 的 强化 相形 成 元 素 钒 、 铝 、 詹 ， 组 织 为 奥 氏 体 + 大 量化 合 物 强 
化 相 ， 如 GH4049 (Ni 为 基本 元 素 ， 其 他 合金 元 素 的 质量 分 数 为 : 和 0.07% C，9.5% ~ 11% Cr， 
14% ~16% Co, 4.5% ~5.5% Mo, 5% ~6% W, 1.4% ~1.9% Ti, 3.7% ~4 4% Al, 0.015% ~0.025 
%B, 0.02%Ce)， 其 组 织 (图 10-10) 中 的 白色 四 边 形 及 点 状 强化 相 Ni。(Al, 下) 质量 分 数 高 达 
49% ， 因 此 其 室温 及 高 温 强 度 、 万 性 均 较 高 ， 但 塑性 低 ， 导 热 性 差 且 加 工 硬化 现象 严重 ， 切 削 加 工 性 
差 ， 常 用 电解 加 工 工艺 。 这 类 合金 主要 用 来 制造 高 温 受 力 零件 和 涡轮 叶片 等 。 
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(2) 铸造 镍 基 合 金 

这 类 耐 热合 金 含 铝 、 钛 较 多 ， 强 化 相 Ni; Al、NisTi、Ni。(Al,，Ti) 较 多 。 如 K417， 铝 、 钛 
总 质量 分 数 高 达 11% ， 强 化 相 质量 分 数 高 达 67% ， 奥 氏 体 仅 起 黏 结 作 用 ， 将 大 量 强化 相 黏 结 起 
来 。 铸 造 镍 基 高 温 合金 使 用 温度 比 时 效 强化 镍 基 合 金 的 高 ， 本 身 已 有 大 量 强化 相 ， 不 需 时 效 ， 可 
在 铸 态 下 使 用 。 和 铸造 镍 基 合 金具 有 较 高 抗 氧化 性 、 高 温 强 度 ， 可 用 作 950% 左右 工作 的 导向 叶 
片 。 为 进一步 提高 抗 氧 化 性 ， 可 采用 渗 铝 等 表面 处 理 。 

3. 销 基 高 温 合 金 

销 基 高 温 合 金 是 在 20 世纪 50 年 代 前 半期 用 于 飞机 燃气 涡轮 发 动机 的 主要 材料 。 销 基 高 温 合 
金 含 较 高 的 铬 (质量 分 数 为 20% 以 上 )、 镍 、 铭 ， 因 此 具有 好 的 抗 高 温 腐蚀 性 和 热 疲 劳 性 能 ， 使 
用 温度 较 高 。 但 是 随 着 越 来 越 多 的 高 温 高 强度 镍 合金 的 出 现 ， 销 基 合 金 更 多 地 被 镍 基 合 金 取代 。 

铁 基 、 镍 基 、 销 基 三 类 高 温 合 金 相 
比 ， 镍 基 高 温 合 金具 有 和 较 高 的 抗 高 温 氧 化 
性 ， 同 时 又 有 较 高 的 高 温 强度 ， 目 前 应 用 
占 绝 对 优势 ， 现 在 的 喷气 发 动机 和 燃气 涡 
轮 发 动机 叶片 主要 使 用 镍 基 合 金 。 销 基 高 
温 合金 由 于 抗 高 温 腐蚀 和 热 疲劳 性 能 好 ， 
所 以 在 温度 较 高 条 件 下 有 时 采用 ， 如 发 动 
机 温度 最 高 的 喷嘴 。 铁 基 高 温 合 金 高 温 强 
度 高 ， 在 中 等 温度 下 的 受 力 零件 中 经 常 使 
用 ， 如 锅炉 管道 、 汽 轮机 叶轮 等 。 如 图 图 10-11 镍 基 高 温 合 金 燃 气 轮机 涡轮 零件 
10-11 所 示 为 镍 基 高 温 合金 零件 。 

高 温 合 金 中 镍 基 合 金 和 销 基 合金 最 高 使 用 温度 可 达 1100 ~ 1300% 。 在 高 于 1300% 温度 下 可 
采用 超 耐 热合 金 ， 如 锯 基 合 金 、 钥 基 、 乌 基 、 钨 基 合 金 或 高 温 陶 次 。 如 钨 合金 作为 结构 材料 ， 使 
用 温度 可 达 2000% 以 上 ， 可 用 于 原子 能 火箭 发 动机 喷嘴 及 核能 工业 领域 。 


















































10.4 耐 热 单 晶 合 金 


唱 合 金 是 唱 粒 粗大 到 只 有 一 个 唱 粒 的 合金 ， 是 用 特殊 方法 制备 而 成 。 实 际 应 用 的 单 唱 合 金 
有 三 类 : 单 唱 半导体 〈 硅 、 砷 化 锋 ) 、 单 晶 磁 性 材料 (磁石 、 磁 心 等 ) 、 耐 热 单 晶 合金 。 这 里 主 
要 介绍 机 械 工程 结构 零件 所 用 的 耐 热 单 品 合金 。 
10.4.1 耐 热 单 晶 合金 的 成 分 结构 及 性 能 特点 

唱 合 金 主要 用 作 耐 热 零件 ， 因 此 必须 是 耐 热合 金 ， 而 且 最 好 是 镍 基 合 金 。 镍 基 高 温 合 金 通 
常 含 有 Cr、Co、W、Mo、RE、Al、Ti、Nb、Ta、Hf、C、B、Zr 和 了 等 十 余 种 合金 元 素 。 这 些 
元 素 在 合金 中 起 着 不 同 的 作用 ， 如 固 深 强化、 第 三 相 强 化 和 唱 界 强化 等 。 如 美国 研制 的 单 晶 镍 基 
耐 热合 金 PWA1480 的 主要 成 分 为 : 10% Cr、5%Co、4%W、 1.5%Ti、5%Al、12% Ta。 

单 晶 合 金 的 结构 特点 是 没有 蝇 界 ， 可 提高 合金 的 高 温 蠕 变 强 度 和 热 疲劳 强度 ， 避 免 在 高 温和 
高 应 力作 用 下 沿 晶 界 开裂 。 另 外 ， 耐 热 单 品 合 金 在 拉 伸 、 持 久 、 蠕 变 、 疲 劳 等 力学 行为 上 均 表 现 
出 明显 的 各 向 异性 。 因 此 ， 单 唱 合 金 主 要 用 于 制造 高 温 受 力 零 件 ， 如 燃气 涡轮 发 动机 的 涡轮 
叶片 。 

10.4.2 ” 耐 热 单 晶 合 金 的 制造 方法 
定向 凝固 技术 是 制备 单 晶 耐 热合 金 最 为 有 效 的 方法 。 耐 热合 金 熔 体 在 定向 凝固 过 程 中 ， 为 达 
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到 单一 方向 生长 单 晶 的 目的 ， 必 须 满足 两 个 条 件 : 一 是 未 凝固 的 
迷 体 有 足够 的 过 热度 ， 保 证 在 界面 前 沿 有 正 的 温度 梯度 ， 并 在 族 
固 过 程 中 国 液 界面 保持 平 直 ; 二 是 避免 型 党 壁面 激 冷 形 核 或 凝固 
界面 前 沿 内 生 形 核 。 

单 晶 耐 热合 金 的 制造 原理 如 图 10-12 所 示 。 这 里 所 用 的 铸模 是 
用 熔 模 法 制 的 陶瓷 链 模 ， 下 部 有 适 模 板 ， 中 部 有 一 个 称 为 选择 器 
的 颈 部 。 首 先 将 铸模 加 热 到 比 合金 熔点 还 高 的 高 温 ， 然 后 注 和 人 熔 
融合 金 ， 随 着 温度 下 降 ， 有 一 些 柱状 唱 从 连接 铸模 板 处 向 上 生长 ， 
其 后 取 下 铸模 进行 冷却 ， 于 是 在 中 部 的 选择 器 处 有 一 支柱 状 晶 向 
上 部 生长 ， 即 在 铸模 上 部 成 为 单 晶 ， 此 时 最 重要 的 是 尽 可 能 快 地 
保持 固 液 界面 的 温度 梯度 ， 并 慢 慢 进行 凝固 。 必 须 注意 使 铸模 和 
熔融 合金 保持 干净 ， 因 为 杂质 会 引起 多 唱 化 。 因 此 采用 电子 束 炊 。 图 10-12 单 晶 制造 原理 
解 等 方法 要 比 采 用 易于 渗入 杂质 的 高 频 溶解 法 好 。 
10.4.3 ” 耐 热 单 晶 合 金 的 性 能 及 应 用 

单 晶 合 金 的 研制 依赖 于 合金 熔炼 、 单 晶 制 备 装 置 及 机 械 加 工 等 方面 。 耐 热 单 晶 合 金具 有 优异 
的 蠕 变 、 疲 劳 、 氧 化 及 腐蚀 抗力 等 综合 性 能 ， 被 广泛 应 用 于 航空 发 动机 和 工业 燃气 轮机 的 叶片 材 
料 ， 也 可 作为 热 交 换 器 、 加 热 炉 部 件 等 一 般 耐 热 材料 。 
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10.5 超 塑 性 合金 


所 谓 超 塑性 是 指 合金 在 较 小 的 应 力作 用 下 ， 产 生 较 大 的 塑性 变形 ， 伸 长 率 达 100% ~ 1000% 
的 现象 。 利 用 超 塑性 可 方便 加 工 ， 减 少 工序 ， 因 此 不 仅 在 锻压 、 轧 制 、 挤 压 等 压力 加 工 工艺 中 ， 
而 且 在 粉末 成 形 、 焊 接 、 切 削 等 几乎 所 有 金属 加 工 方面 ， 超 塑性 的 应 用 日 益 受 到 重视 ， 其 应 用 范 
围 已 从 有 色 合 金发 展 到 钢 、 铸 铁 等 黑色 金属 ， 这 将 给 金属 加 工 技术 带 来 重大 变革 ， 并 进一步 促进 
新 型 结构 零件 的 研制 。 

10. 5.1 超 塑 性 合金 的 成 分 、 组 织 及 性 能 特点 

1. 成 分 

目前 ， 已 经 发 现 200 多 种 合金 具有 超 塑 性 ， 其 中 既 有 有 色 金 属 ， 也 有 钢铁 材料 。 有 色 合 金 中 
的 铝 基 合 金 、 镁 基 合 金 、 钛 基 合 金 、 铜 基 合 金 、 锌 铝 合金 等 的 超 塑性 都 有 较 多 研究， 钢铁 材料 中 
铁 铬 镍 合金 、 低 碳 钢 、 不 锈 钢 的 超 塑 性 也 有 研究 。 其 中 研究 最 早 、 工 艺 最 成 熟 的 锌 铝 合金 在 工业 
上 具有 广泛 的 实际 应 用 。 超 塑性 合金 的 成 分 特点 大 多 为 共 析 或 共 唱 成 分 ， 也 有 固溶体 成 分 。 

2. 组 织 

超 塑性 合金 的 组 织 大 多 为 共 析 或 共 晶 两 相 组 织 ， 或 为 单 相 固 涂 体 组 织 ， 其 品 粒 为 大 小 及 强度 
大 体 相 同 的 等 轴 晶 粒 ， 超 塑性 变形 后 晶 粒 大 小 及 形状 不 变 ， 仍 为 等 轴 唱 ， 无 残留 应 力 ， 可 保证 零 
件 和 精度 。 

3. 性能 

所 有 超 塑 性 合金 都 比 一 般 金属 材料 具有 更 高 的 伸 长 率 ， 产 生 超 塑性 时 ， 材 料 对 温度 和 变形 速 
度 非 常 敏感 。 表 10-3 为 部 分 晶 粒 超 塑性 合金 。 

10. 5.2” 超 塑性 产生 的 类 型 

超 塑性 的 产生 与 合金 的 显 微 组 织 、 变 形 时 的 温度 、 变 形 速 度 有 关 ， 只 有 恰当 配合 ， 才 能 产生 
超 塑 性 。 尽 管 成 分 、 组 织 状态 等 有 很 大 不 同 ， 按 其 产生 条 件 不 同 ， 超 塑性 主要 分 以 下 两 种 类 型 ; 
158 
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表 10-3 部 分 微细 晶 粒 超 塑性 合金 













































































合金 成 分 温度 /%C 延伸 率 ( % ) m * 
Al -33% Cu 440 ~ 530 500 0.9 
Al -33% Cu -7% Mg 420 ~480 600 0.72 
Al -25% Cu -5% Si 500 1310 0. 43 
Al -33% Cu -0. 5% Zr 480 2000 0.5 
Al ~ 6% Mg —0.4% Zr 400 ~ 520 900 0.6 
Mg -32% Al ( 共 唱 ) 350 ~400 2100 0.8 
Mg -~ 6% Zn -0.5% Zr 270 ~310 1000 0.6 
Cu -10% Al -3%Fe 800 720 0.6 
Cu -40% Zn 450 ~ 550 300 0.5 
Fe -25% Cr -6%Ni 870 ~ 980 600 一 
低 碳 钢 725 ~900 350 0.5 ~0.6 
不 锈 钢 (Ni<7.5% ) 20 ~30 70 一 
Sn -35% Pb ( 共 唱 ) 20 700 0.6 
Sn -5% Bi 20 1000 0. 68 
Zn -0.2%Al 30 45 0.8 
Zn —4.9% Al 200 ~360 300 0.5 
Ti-6%Al-4%V 800 ~ 1000 1000 0. 85 
Ti-5% Al-2.5%Sn 900 ~ 1100 450 0.72 
Co -10% Al 1200 850 0.47 














注 : m* 为 应 变速 度 敏感 指数 。 

1. 微细 唱 粒 超 塑 性 

将 具有 微细 唱 粒 〈 直 径 小 于 10km) 的 金属 材料 。 在 一 定 的 变形 温度 
的 应 变速 率 条 件 下 ， 进 行 变形 时 可 得 到 超 塑 性 ， 称 为 微细 唱 粒 超 塑性 ， 它 
称 为 恒温 超 塑 性 或 组 织 超 塑 性 。 

2. 相 变 超 塑 性 

材料 在 发 生 同 素 异 构 转变 过 程 中 ， 利 用 周期 性 温度 或 周期 性 形变 能 产生 极 大 的 伸 长 率 ， 这 种 
超 塑 性 称 为 动态 相 变 超 塑性 。 合 金 在 马 氏 体 相 变 过 程 中 ， 加 上 应 力也 能 出 现 很 大 的 塑性 变形 ， 这 
种 超 塑性 称 为 相 变 诱发 超 塑性 。 相 变 诱发 超 塑 性 目前 已 被 用 在 强化 Fe -Cr-Ni、Fe-Mn-C 系 
钢 的 形变 热处理 中 。 
10.S$.3 超 塑 性 在 金属 加 工 技术 中 的 应 用 

利用 超 塑性 可 方便 加 工 。 微 细 晶 粒 超 塑性 常用 于 压力 加 工 ， 相 变 超 塑性 多 用 于 热处理 、 和 焊接 。 

1. 超 塑 性 压力 加 工 

利用 超 塑 性 进行 压力 加 工 ， 对 形状 复杂 和 变形 量 很 大 的 零件 都 可 以 一 次 直接 成 形 ， 成 形 方式 有 气 
压 成 形 、 液 压 成 形 、 板 材 成 形 、 管 材 成 形 、 无 模 拉 拨 等 多 种 方式 。 其 优点 是 流动 性 好 ， 填 充 性 好 。 需 
要 设备 功率 小 ， 材 料 利用 率 高 ， 成 形 件 表面 精度 高 。 缺 点 是 需要 一 定 的 成 形 温 度 和 持续 时 间 ， 对 设备 、 
模具 润滑 、 材 料 保 护 等 有 一 定 要 求 。 用 超 塑 性 进行 压力 加 工 的 成 形 材 料 一 般 为 微细 蝇 粒 超 塑性 材料 ， 
目前 应 用 的 材料 品种 不 多 ， 有 Zn -AH 系 合金 、Ti 基 合 金 、Al 基 合 金 以 及 Ni 基 合 金 等 。 

微细 晶 粒 超 塑性 合金 都 是 在 晶 粒 开 始 粗大 化 的 温度 ， 也 就 是 在 0. 57Tj ( K) 附近 产生 超 塑 
性 ， 所 以 在 这 个 温度 范围 进行 各 种 塑性 加 工 能 得 到 很 好 的 加 工效 果 ， 如 Zn - Al 系 合金 加 工 温度 
在 200 ~400% 之 间 ，Al 基 合 金 在 400 ~500% 之 间 . 

2. 超 塑 性 焊接 

相同 超 塑性 合金 或 超 塑性 合金 与 其 他 金属 的 压 焊 ， 在 较 低 的 压力 下 很 容易 实现 。 利 用 轧 制 与 
挤 压 的 方法 也 能 轻易 地 生产 出 超 塑性 合金 和 其 他 金属 压 焊 的 板 、 管 等 加 工 产品 。 此 技术 可 使 两 块 
或 两 块 以 上 的 板材 一 次 制 成 所 需 复杂 断面 形状 的 构件 。 应 用 较 多 的 为 下 -6Al -4V 板材 作 直 升 机 
的 防火 壁 、 机 翼 的 夹层 结构 等 。 这 种 工艺 大 大 简化 了 零件 设计 ， 减少 了 大 批 机 械 紧 固件 ， 即 使 用 
铁 材 代替 铝 材 ， 也 能 使 质量 减轻 ， 成 本 降低 。 





(0. 57T 癌 左右) 和 一 定 
是 在 恒温 下 进行 的 ， 也 
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相 变 超 塑性 在 焊接 方面 也 可 应 用 ， 将 两 块 金属 材料 进行 接触 ， 施 加 很 小 的 负荷 和 加 热 冷 却 循 
环 ， 即 可 使 接触 面 完全 粘 合 ， 得 到 牢固 的 焊接 。 这 种 焊接 由 于 加 热 温 度 低 〈 固 相 加 热 ， 超 过 相 
变 50 ~100% ) ， 没 有 一 般 熔 化 焊 的 热 影响 区 和 压 焊 的 大 变形 区 ， 焊 后 不 经 热处理 可 直接 使 用 。 
相 变 超 塑性 焊接 材料 可 以 是 钢材 、 和 铸铁 、 铝 合金 等 。 焊接 对 偶 可 以 是 同 种 材料 ， 也 可 是 异种 材 
料 。 加 热 速度 一 般 用 50 ~ 130%/s， 温 度 循环 次 数 可 以 是 4 ~5 或 更 多 。 所 加 压力 一 般 1/10 ~1/ 
30R,, ， 如 低 碳 钢 焊接 压力 为 20MPa， 和 铸铁 为 10MPa， 铝 合金 压力 要 高 些 ， 大 于 20MPa。 

3. 相 变 超 塑性 在 热处理 中 的 应 用 

相 变 超 塑 性 在 热处理 领域 也 得 到 多 方面 的 应 用 ， 例 如 钢材 的 形变 热处理 、 等 温 锻造 、 渗 左 、 渗 
氮 、 渗 金属 等 都 可 应 用 相 变 超 塑性 增加 效果 ， 有 效 地 细 化 晶 粒 ， 改 善 性 能 。 在 相 变 超 塑性 处 理 时 每 一 
次 通过 相 变 点 (4| 或 4,) 的 热 循环 ， 由 于 新 相形 成 ， 唱 粒 可 得 到 一 次 细 化 ， 经 多 次 热 循环 可 获得 极 
细 的 唱 粒 。 晶 粒 细 化 程度 与 加 热 速度 、 冷 却 速度 、 加 热 温度 上 限 、 作 用 应 力 、 处 理 次 数 等 有 关 。 

相 变 超 塑性 在 渗 碳 等 表面 热处理 中 也 有 应 用 。 渗 碳 钢 在 有 外 加 应 力 下 经 循环 加 热 通过 相 变 点 4 
或 4 时 ， 材 料 处 于 活化 状态 具有 极 大 扩散 能 力 ， 利 用 此 特点 可 极 大 提高 渗入 效率 ， 缩 短 浸 渗 时 间 。 




















10.6 形状 记忆 合金 





具有 初始 形状 的 合金 制品 ， 变 形 后 被 加 热 到 一 定 的 温度 时 ， 它 又 可 以 变 回 到 原来 的 形状 ， 这 
种 现象 为 形状 记忆 。 如 将 Ti50Ni50 合金 的 直线 状 细 丝 在 室温 下 弯曲 ， 它 像 铅 一 样 软 ， 能 任意 变 
形 ， 但 变形 后 将 其 浸入 90% 热 水 中 ， 就 会 立即 恢复 原来 的 直线 状 。 形 状 记忆 合金 在 较 低 的 温度 
下 变形 ， 加 热 后 可 恢复 变形 前 的 形状 ， 这 种 只 在 加 热 过 程 中 存在 的 形状 记忆 现象 称 为 单程 记忆 效 
应 。 某 些 合金 加 热 时 恢复 高 温 形状 ， 冷 却 时 又 能 恢复 低温 形状 ， 称 为 双 程 记忆 效应 。 

具有 形状 记忆 特殊 功能 的 合金 称 为 形状 记忆 合金 ， 它 是 一 种 神奇 的 功能 材料 ， 除 了 具有 记忆 
特性 外 ， 还 具有 塑性 好 、 变 形 量 大 的 特点 ， 而 且 随 温度 升降 可 反复 动作 很 多 次 ， 耐 疲劳 性 好 。 因 
此 形状 记忆 合金 在 智能 机 械 、 航 空 航天 、 生 物 医疗 等 领域 具有 独特 的 应 用 。 
10.6.1 形状 记忆 合金 的 成 分 特点 

形状 记忆 合金 主要 有 Au -Cd、Ag-Cd、 Cu-Zn、 Cu-Zn-Al、 Cu-Zn-Sn、 Cu-Zn- Si 
Cu-Sn. Cu-Zn -Ca In-Ti、 Au-Cu-Zn, NiAl、 Fe-Pt Ti- Ni、 Ti- Ni- Pd Ti- Nb、 
U-Nb 和 Fe-Mn-Si 等 ,其 中 发 现 较 早 (20 世纪 五 六 十 年 代 ) 的 形状 记忆 合金 为 Au - Cd、 
In -下 、 下 -Ni 合金 系 。 目 前 已 开发 成 功 的 形状 记忆 合金 有 下 - Ni 基 形 状 记 忆 合 金 、 铜 基 形 状 记 
忆 合金 、 铁 基 形 状 记忆 合金 等 。 
10.6.2 形状 记忆 合金 的 记忆 原理 

1. 热 弹 性 马 氏 体 相 变 

形状 记忆 效应 源 于 热 弹 性 马 氏 体 相 变 ， 这 种 马 氏 体 一 旦 形成 ， 就 会 随 着 温度 下 降 而 继续 生 
长 ， 如 果 温 度 上 升 它 又 会 减少 ， 以 完全 相反 的 过 程 消 失 。 两 项 自由 能 之 差 作为 相 变 驱动 力 。 两 项 
自由 能 相等 的 温度 7, 称 为 平衡 温度 。 当 温度 低 于 7 时 产生 马 氏 体 相 变 ， 温度 高 于 平衡 时 发 生 
逆 相 变 。 马 开 体 相 变 不 仅 由 温度 引起 ， 也 可 以 由 应 力 引 起 ， 这 种 由 应 力 引 起 的 马 氏 体 相 变 叫做 应 
力 诱发 马 氏 体 相 变 。 

2 . 马 氏 体 相 变 与 形状 记忆 

马 氏 体 相 变 过 程 的 晶体 结构 变化 与 形状 记忆 效应 如 图 10-13 所 示 。 试 样 从 母 相 (高 温 ) 深 
火 至 低温 得 到 挛 生 马 氏 体 ， 在 外 力作 用 下 马 氏 体 的 变形 是 通过 有 利 取向 长 大 、 不 利 取向 缩小 而 实 
现 的 ， 最 后 得 到 变形 马 氏 体 。 变 形 马 氏 体 加 热 到 一 定 温度 以 上 转变 为 母 相 ,恢复 母 相 的 形状 。 图 
中 的 虚线 表示 应 力 诱发 的 马 氏 体 相 变 及 形状 记忆 效应 。 
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10.6.3 ”形状 记忆 合金 的 处 理 方法 

为 使 形状 记忆 合金 元 件 记 住 其 形状 ， 要 进行 一 定 的 形状 记忆 处 理 (热处理 ) ， 处 理工 艺 受 合 
金 种 类 、 使 用 目的 、 元 件 形状 等 多 种 因素 影 响 ， 这 里 以 下 -Ni 合金 为 例 介 绍 其 形状 处 理工 艺 。 

1. 中 温 处 理 

将 转制 或 拉丝 后 充分 加 工人 硬化 的 合金 成 形 为 给 定形 状 ， 在 400 ~500C 温度 下 保温 一 定时 间 
( 几 分 钟 到 几 小 时 ) ， 使 之 记 住 形状 的 工艺 。 

2. 低温 处 理 

将 处 于 高 温 退 火 状态 的 合金 成 形 为 给 定形 状 ， 在 200 ~300% 温度 下 保温 一 定时 间 ， 使 之 记 住 形状 
的 工艺 。 这 种 退火 软 状态 下 的 成 形 有 利于 得 到 复杂 的 原始 形状 。 但 形状 恢复 特性 低 于 中 温 处 理 。 

> 时 效 处 理 

合金 在 800 ~ 1000C 温 度 下 固 深 处 理 后 滩 火 ， 成 形 为 一 定形 状 后 ， 在 400% 左右 的 温度 下 

和 该 工艺 的 形状 恢复 特性 与 中 温 处 理 相 似 ， 但 合金 的 强度 较 高 。 
10.6.4 形状 记忆 合金 的 应 用 

1. 在 航空 航天 方面 的 应 用 

如 用 一 个 小 型 形状 记忆 合金 驱动 器 ， 控 制 直升机 水 平 旋 辟 叶 片 边 缘 上 小 翼 片 的 位 置 ， 平 衡 叶 片 
距 ， 使 各 叶片 能 精确 地 在 同一 平面 旋转 ， 直 升 机 的 振动 和 噪声 可 大 大 降低 。 如 图 10- 14 所 示 为 用 钛 - 
镍 形状 记忆 合金 制造 的 天 线 工作 示意 图 。 用 形状 记忆 合金 制造 的 月 球 天 线 ， 在 高 温 环 境 下 做 成 天 线 的 
巨 们 形状 ， 在 低温 下 把 它 压缩 变形 成 一 个 小 铁 球 ， 使 它 的 体积 缩小 到 原来 的 千 分 之 一 ， 方 便 运送 ， 到 
月 球 后 受 太阳 的 强烈 照射 使 它 恢复 原来 的 形状 ， 伞 形 天 线 打 开 ， 向 地 球 发 送 宇宙 信息 。 




















冷 印 | 加 热 
1 
| | 除 茶 
Ce 
变形 
a 
马 氏 体 相 变形 马 氏 体 相 ! 
图 10-13 马 氏 体 相 变 过 程 的 晶体 图 10-14 钛 - 镍 形状 记忆 合金 制造 的 天 线 








结构 变化 与 形状 记忆 效应 

2. 在 机 械 电 子 产品 中 的 应 用 

形状 记忆 合金 可 用 于 各 种 机 械 装置 的 零件 ， 如 
紧 固 锦 钉 、 管 接头 、 接 线 柱 等 。 如 图 10- 15 所 示 为 
形状 记忆 紧 固 锦 钉 的 动作 过 程 。 把 形状 记忆 合金 锦 J Pe 
钉 的 尾部 形状 处 理 成 开口 状 ， 紧 固 前 把 锦 钉 浸泡 在 图 10-15 “形状 记忆 人 
干冰 或 液态 空气 中 ， 低 温 下 将 其 尾部 拉 直 ， 插 入 紧 
固 孔 ， 经 一 定时 间 后 ， 温 度 回 升 到 室温 ， 锦 钉 恢 复 其 原状 ， 尾 部 又 开 把 物体 紧 固 。 特 别 是 形状 记 
忆 管 接头 零件 ， 由 于 具有 密封 可 靠 、 自 动 连接 、 双 向 拆 装 等 功能 ， 用 于 喷气 式 战 机 、 核 潜艇 、 水 
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上 快艇 的 管 路 连接 及 大 口径 海底 输油管 道 的 连接 很 有 优势 。 

形状 记忆 合金 也 可 用 于 各 种 自动 控制 机 械 装 置 的 驱 
动 元 件 等 。 如 图 10- 16 所 示 为 形状 记忆 合金 驱动 的 自动 
干燥 箱 动 作 示意 图 。 连 通 装 有 干燥 剂 的 干燥 机 构 和 干燥 
室 的 内 闸门 ， 平 常 开 着 进行 吸湿 ,经 一 定时 间 后 需 关 闭 
内 闸门 ， 打 开外 闸门 ， 并 加 热 把 干燥 剂 吸收 的 水 分 排出 ， 
经 充分 排 湿 后 ,停止 加 热 ， 关 闭 外 闸门 ， 打 开 内 闸门 继 
续 吸 湿 。 形 状 记忆 线圈 驱动 内 外 闸门 的 开 闭 , 干燥 剂 加 
热 器 用 作 驱 动 源 。 如 图 10-17 所 示 的 是 表示 具有 相当 于 
肩 、 肘 、 腻 、 指 等 5 维 自由 度 的 微型 机 器 人 。 其 手指 和 
手腕 是 靠 Ni 合金 线圈 的 伸缩 ， 而 肘 和 肩 是 靠 直线 状 
TiNi 合金 丝 的 伸缩 ， 分 别 实现 开 闭 和 届 伸 动作 ， 每 个 元 
件 通过 直接 接 通 由 脉冲 宽度 控制 的 电流 ， 来 调节 其 位 置 





形状 记忆 合金 线圈 ~ 攻 


力 


排 湿 








和 动作 速度 。 这 种 机 融 人 的 结构 小 巧 玲珑 ， 动 作 和 柔软 自 图 10-16 ”形状 记忆 合金 驱动 
如 ， 适 于 抓 取 盛 液体 的 纸杯 等 柔软 物体 。 的 日 动 十 燥 箱 动作 示意 图 


3 . 在 生物 医疗 方面 的 应 用 
TINi 形状 记忆 合金 在 生物 医疗 方面 也 具有 广泛 的 应 用 ， 如 用 作 牙 齿 校 形 丝 、 兰 柱 侧 弯 校 形 棒 、 各 
种 骨 连 接 器 、 血 管 夹 、 血 管 扩 张 元 件 等 。 如 图 10- 18 所 示 为 形状 记忆 合金 用 于 骨骼 的 固定 。 
































图 10-17 形状 记忆 合金 微型 机 器 人 到 10-18 ”形状 记忆 合金 用 于 骨骼 的 固定 

















. 粉末 冶金 法 制造 的 合金 零件 与 常规 合金 零件 在 制备 工艺 、 性 能 、 应 用 方面 有 什么 区 别 ? 
. 粉末 冶金 法 主要 适 于 哪些 零件 的 制造 ? 
制备 非 晶 态 金 属 或 合金 的 基本 条 件 是 什么 ”可 用 哪些 方法 ? 
. 人 简 述 非 晶 态 合金 的 主要 性 能 及 应 用 。 
. 高 温 合 金 有 哪些 种 类 ?其 性 能 及 应 用 的 区 别 是 什么 ? 
用 什么 方法 可 得 到 单 晶 合 金 ” 常 用 的 单 晶 合金 有 哪些 ? 其 主要 应 用 范围 是 什么 ? 
. 简 述 金属 超 塑 性 在 材料 加 工 技 术 中 的 应 用 。 

. 简 述 形状 记忆 合金 的 应 用 范围 ， 试 用 形状 记忆 合金 设计 一 种 自动 装置 。 
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非 金 属 材料 具有 优良 的 理化 性 能 及 力学 性 能 ， 而 且 资源 丰富 、 能 耗 低 ， 近 几 十 年 来 发 展 迅 
速 ， 广 泛 用 于 国民 经 济 的 各 个 领域 。 如 工程 塑料 可 用 于 制造 机 械 行业 的 手 轮 、 手 柄 、 齿 轮 、 齿 条 
和 导轨 等 ， 化 工行 业 的 容器 、 管 道 、 阀 门 和 密封 件 等 ， 汽 车 、 飞 机 等 交通 运输 行业 的 车 门 把 手 、 
保险 枉 、 仪 表 壳 等 。 陶 次 材料 及 复合 材料 在 耐 热 零 件 、 高 强度 零件 制造 中 占有 非常 重要 的 地 位 。 
非 金属 材料 种 类 较 多 ， 本 童 主要 介绍 非 金属 材料 中 的 工程 塑料 、 合 成 橡胶 、 工 业 陶 峰 、 复 合 材 
料 等 。 








11.1 塑料 


塑料 是 以 天 然 或 合成 树脂 为 主要 成 分 ， 并 加 入 适量 的 添加 剂 ， 在 一 定 的 温度 和 压力 下 通过 注 
射 、 挤 压 、 模 压 、 吹 塑 等 方法 制 成 的 在 常温 下 能 保持 其 形状 不 变 的 有 机 高 分 子 材料 。 塑 料 的 品种 
繁多 ， 功 能 各 异 ， 分 为 通用 塑料 和 工程 塑料 。 本 节 在 介绍 塑料 基本 知识 的 基础 上 ， 主 要 介绍 机 械 
工程 中 常用 的 工程 塑料 。 

11.1.1 塑料 的 基本 知识 

1 塑料 的 成 分 

塑料 的 主要 成 分 为 树脂 ， 另 外 还 含有 改善 性 能 或 工艺 的 各 种 添加 剂 ， 如 填充 剂 、 增 塑 剂 、 稳 
定 剂 、 固 化 剂 、 着 色 剂 、 润 滑 剂 等 。 塑 料 中 各 组 分 的 作用 如 下 : 

1) 树脂 。 在 塑料 中 起 笑 结 各 组 分 的 作用 ， 所 以 也 称 为 络 料 。 它 是 塑料 的 主要 组 分 , 约 占 逆 
料 质量 的 40% ~100% ， 其 决定 了 塑料 的 类 型 (热塑性 或 热固性 ) 和 基本 性 能 ， 因 此 塑料 的 名 称 
也 多 用 其 原料 的 树脂 名 称 来 命名 。 如 聚 毛 乙 烯 塑料 、 酚 醛 塑 料 、ABS 塑料 等 。 

2) 填充 剂 。 又 称 填料 ， 是 塑料 中 重要 的 组 分 ， 占 塑料 质量 的 23% ~ 50% 。 填 料 不 仅 可 以 降 
低 塑 料 的 成 本 ， 同 时 还 可 以 改善 塑料 的 性 能 。 如 玻璃 纤维 可 提高 塑料 的 机 械 强度 ， 石 棉 可 增加 塑 
料 的 耐 热 性 ， 云 母 可 增强 塑料 的 电 绝 缘 性 能 ， 石 墨 、 二 氧化 钼 可 提高 塑料 的 耐 热 性 等 。 常 用 的 粉 
状 填料 有 木 粉 、 云 母 粉 、 滑 石粉 、 石 墨 粉 、 痰 粉 、 各 种 金属 粉 (如 铁 粉 、 铝 粉 ) 及 金属 氧化 物 
粉 (如 和 氧化 铝 、 二 氧化 硅 ) 等 ; 纤维 状 填料 有 玻璃 纤维 、 石 棉 纤 维 、 碳 纤维 等 ; 片 状 填料 有 木 
片 、 玻 璃 布 、 棉 布 、 麻 布 等 。 

3) 增 塑 剂 。 增 加 树脂 塑性 、 改 善 加 工 性 能 、 赋 予 制品 柔韧 性 的 一 种 添加 剂 。 增 塑 剂 的 增 塑 
机 理 是 插入 到 聚合 物 大 分 子 间 ， 消 弱 聚 合 物 大 分 子 间 的 作用 力 。 因 而 能 降低 聚合 物 的 软化 温度 和 
熔融 温度 ， 减 小 熔 体 黏度 ， 增 加 其 流动 性 ， 从 而 改善 聚合 物 的 加 工 性 能 和 制品 的 柔韧 性 。 

4) 稳定 剂 。 包 括 热 稳 定 剂 和 光 稳 定 剂 两 类 。 热 稳定 剂 〈 铅 盐 、 金 属 时 、 有 机 锡 、 亚 磷酸 酯 
等 ) 以 改善 聚合 物 的 热 稳定 性 为 目的 ， 防 止 材料 加 工 过 程 中 受热 降解 。 光 稳定 剂 (水 杨 酸 酯 、 
二 葵 甲 酮 等 ) 能 够 抑制 或 减弱 光 降 解 作用 ， 提 高 材料 耐 光 性 。 

5) 润滑 剂 。 是 指 为 防止 塑料 在 成 型 过 程 中 黏 在 模具 或 其 他 设备 上 所 加 入 的 少量 物质 ， 润 滑 
剂 还 可 使 塑料 制品 表面 光亮 美观 。 常 用 的 润滑 剂 有 硬 脂 酸 及 其 盐 类 、 有 机 硅 等 ， 其 用 量 为 
0.5% ~1.5% (质量 分 数 ) 。 

6) 固化 剂 。 又 称 硬 化 剂 或 交 联 剂 ， 其 主要 作用 是 在 高 聚 物 分 子 间 产 生 横 跨 链 ， 使 大 分 子 交 
联 ， 使 高 分 子 链 的 线性 结构 转变 成 体型 结构 。 酚 醛 树脂 的 固化 剂 常用 六 次 甲 基 四 胺 ， 环 氧 树脂 的 
固化 剂 常用 胺 类 和 酸 栈 类 化 合 物 ， 聚 酯 树脂 的 固化 剂 党 用 过 和 氧化 物 。 

塑料 的 添加 剂 除 上 述 几 种 外 ， 还 有 发 泡 麟 、 抗 静电 剂 、 阻 燃 剂 、 着 色 剂 、 防 鼠 剂 、 防 蚊 剂 、 
防 霉菌 剂 等 。 加 工 过 程 中 可 根据 塑料 品种 和 使 用 要 求 的 不 同 加 入 所 需要 的 某 些 添加 剂 。 
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2. 塑料 的 分 类 

(1) 按 塑 料 的 热 性 能 分 类 

1) 热塑性 塑料 。 这 类 塑料 在 特定 温度 范围 内 加 热 时 软化 ， 可 塑造 成 型 ， 冷 却 后 变 硬 。 再 次 
加 热 又 软化 ,冷却 又 硬化 ， 可 多 次 重复 。 常 用 的 热 塑 牲 塑料 有 聚 乙烯 、 聚 氯 乙 烯 、 聚 丙烯 、 聚 苯 
乙烯 及 其 共聚 物 ABS 、 聚 甲醛 、 聚 碳酸 脂 、 聚 茶 乙 烯 、 聚 四 所 乙烯、 聚 砚 等 。 它 们 的 优点 是 加 工 
成 型 简便 ， 具 有 较 高 的 力学 性 能 。 缺 点 是 耐 热 性 和 刚性 比较 差 。 

2) 热固性 塑料 。 这 类 塑料 初 加 热 时 软化 ， 可 塑造 成 型 ， 但 固化 后 的 塑料 既 不 深 于 熔剂 ， 也 
不 再 受热 软化 ， 只 能 塑 制 一 次 。 常 用 的 热固性 塑料 有 聚氨酯 、 环 氧 树脂 、 酚 醛 树脂 、 氮 基 树 脂 、 
不 饱和 聚 酯 、 呐 喃 树脂 等 。 这 类 塑料 具有 耐 热 性 能 高 ， 受 压 不 易 变形 等 优点 。 缺 点 是 塑性 差 ， 强 
度 不 高 ， 但 可 加 入 填料 来 提高 强度 。 

(2) 按 塑料 使 用 范围 分 类 

1) 通用 塑料 。 通 用 塑料 是 指 产量 大 、 用 途 广 、 价 格 低 而 受 力 不 大 的 塑料 品种 。 主 要 有 聚 乙 
烯 、 聚 氯 乙烯 、 限 茶 乙 烯 、 聚 丙烯 、 酚 醛 塑 料 和 氨基 塑料 等 。 通 用 塑料 具有 轻便 、 美 观 、 绝 缘 、 
耐 腐蚀 的 优点 ， 是 一 般 工农 业 生 产 和 日 常生 活 不 可 缺少 的 塑料 ， 常 用 作 薄 膜 、 软 管 、 餐 具 、 玩 具 
及 化 工 容器 、 管 道 、 电 工 绝缘 件 等 。 

2) 工程 塑料 。 工 程 塑料 具有 较 高 的 强度 和 刚性 ， 耐 热 、 耐 寒 、 耐 人 蚀 和 电 绝 缘 性 能 良好 ， 可 
取代 金属 材料 作为 机 械 零 件 。 这 类 塑料 主要 有 聚 碳酸 脂 、 聚 酰 腕 ( 即 尼龙 ) 、 聚 甲醛 、 聚 硕 和 
ABS 等 ， 可 制造 工程 零 部 件 、 工 业 容器 和 设备 等 。 具 有 更 高 强度 和 耐 热 性 的 特种 工程 塑料 ， 如 
聚 四 氟 乙 烯 、 环 氧 塑 料 和 有 机 硅 塑 料 等 都 能 在 100 ~ 200% 的 温度 下 工作 ， 主 要 应 用 于 国防 军工 
领域 ， 如 舰 船 、 飞 机 内 部 结构 件 、 天 线 支 架 等 。 

3. 塑料 的 组 织 

塑料 的 内 部 显 微 组 织 可 用 扫描 电子 显微镜 进行 观察 。 如 图 11-1 所 示 为 聚 氯 乙烯 (PVC) 的 
扫描 电子 显微镜 照片 ， 内 部 由 许多 圆 球 形 的 初级 粒子 组 成 ， 这 些 粒 子 是 从 氯 乙 烽 (VC) 中 沉 析 
出 的 聚合 PVC 大 分 子 线 团 不 断 聚 拢 并 长 大 而 成 的 。 再 如 ABS 塑料 ， 它 是 丙烯 晴 (A) 、 丁 二 烯 
(B) 、 葵 乙烯 (S) 的 三 元 共聚 物 ， 其 透射 电子 显微镜 照片 如 图 11-2 所 示 。 聚 丁 二 烯 橡胶 粒子 像 
一 个 个 小 岛 均 匀 分 散在 丙烯 且 - 葵 乙 烯 二 元 共聚 物 的 基体 上 ， 并 以 化 学 链 和 二 元 共聚 物 相 接 ， 由 




































































图 11-1 聚 氛 乙 稀 扫 描 电镜 照片 图 11-2 ABS 塑料 透射 电镜 照片 (900 x ) 





月 E 

(1) 拉 伸 性 能 
塑料 质 轻 ， 比 强度 高 。 一 般 塑 料 的 密度 在 0.9 ~2.3g/cm? 之 间 ， 是 钢铁 的 1/8 ~ 1M4， 铝 的 
1/2。 热 塑性 塑料 有 一 定 的 抗 拉 强 度 ， 较 高 塑性 ， 工 程 塑 料 中 的 聚 酰胺 、 聚 碳酸 酯 等 分 子 链 有 侧 
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基 原 子 团 时 强度 较 高 ; 热固性 塑料 塑性 很 差 。 塑 料 的 弹性 模 量 比 金属 小 得 多 ， 有 结晶 态 分 子 链 时 
弹性 模 量 较 高 。 

(2) 硬度 

塑料 的 硬度 较 低 ， 常 用 洛 氏 硬度 HRD 测定 。 塑 料 的 强度 高 时 一 般 硬度 也 高 ， 工 程 塑料 的 硬 
度 不 比 普通 塑料 高 ， 但 由 于 其 摩擦 因数 低 且 具 有 自 润滑 特性 ， 因 此 具有 优良 的 减 磨 、 耐 磨 性 能 。 
如 工程 塑料 中 的 聚 酰胺 、 聚 甲醛 可 用 来 制作 耐 摩擦 的 齿轮 。 

(3) 冲击 韧 度 

塑料 的 冲击 万 度 与 其 强度 和 伸 长 率 有 关 ， 不 同 塑 料 的 冲击 万 度 差 别 较 大 ， 如 普通 塑料 聚 茶 乙 
烯 冲击 万 度 a 为 1.2 ~1.6Jvem- ， 而 聚 碳酸 酯 冲击 万 度 为 6.5 ~7.5J/em?。 

(4) 耐 蚀 性 

一 般 塑 料 对 酸 碱 等 化 学 药品 均 有 良好 的 耐 腐蚀 能 力 ， 特 别 是 聚 四 氟 乙 烯 的 耐 化 学 腐蚀 性 能 最 
好 ， 能 耐 “ 王 水 ”等 强 腐蚀 性 电解 质 的 腐蚀 ， 被 称 为 “塑料 王 ”。 酚 醛 塑 料 、 硬 聚 葵 乙 烯 也 具有 
很 强 的 耐 腐蚀 性 ， 可 制作 盛 浓 硫酸 和 磷酸 的 化 工 容器 。 

(5) 电 绝 缘 性 

由 于 内 部 没有 自由 电子 ， 塑料 具有 优异 的 电 绝 缘 性 能 
通用 塑料 的 力学 性 能 较 低 ， 但 由 于 其 轻便 、 美 观 、 耐 人 蚀 ， 广 泛 用 于 工农 业 生 产 和 日 常生 活 中 
的 薄膜 、 软 管 、 餐 具 、 玩 具 、 化 工 容 器、 管道 、 电 工 绝缘 件 等 。 

工程 塑料 具有 较 高 的 力学 性 能 及 良好 的 耐 蚀 性 绝缘 性 ， 而 且 质 量 轻 ， 可 代替 金属 材料 用 于 各 
种 有 轻 量化 要 求 的 机 械 设备 零件 ， 如 汽车 、 办 公 机 械 、 医 疗 器 械 等 的 齿轮 、 轴 、 轴 套 等 耐 磨 件 和 
飞机 、 轮 船 内 部 的 结构 件 。 

5. 塑料 的 成 型 工艺 ne 

塑料 的 成 型 是 将 各 种 形态 ( 粉 状 、 
粒状 、 液 态 、 糊 状 或 碎 料 ) 的 塑料 原料 
制 成 具有 一 定 的 形状 和 尺寸 的 制品 过 程 。 
主要 成 型 方法 有 注射 成 型 、 吹 塑 成 型 、 
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挤 出 成 型 和 压制 成 型 等 。 
(1) 注射 成 型 
注射 成 型 是 将 颗粒 或 粉末 状 塑料 原 图 11-3 ”注射 成 型 
料 置 于 注射 机 的 料 斗 内 ， 通 过 推 杆 把 逆 1 一 模具 2 一 制品 3 一 加 热 器 4 一 料 洁 
料 原料 推 人 加 热 区 ， 经 分 流 梭 将 熔融 的 ee 





塑料 原料 自 喷嘴 高 速 注入 温度 低 的 闭合 
模具 中 ， 冷却 后 脱 模 ,得 到 所 需 的 塑料 制品 ， 如 图 11-3 所 示 。 这 种 方法 生产 效率 高 、 易 于 实现 
自动 化 ， 可 制作 复杂 和 精密 的 塑料 制品 。 

(2) 吹 塑 成 型 

将 成 型 好 的 适当 大 的 型 坏 放 置 于 模具 中 闭合 模具 ， 如 图 11-4a 所 示 ; 往 型 坏 中 通信 压 
缩 空 气 ， 使 具有 良好 塑性 的 坯料 吹 胀 而 紧 贴 于 模 壁 内 侧 ， 如 图 11-4b 所 示 ; 待 冷却 后 打开 
模具 ， 得 到 中 空 制品 ， 如 图 11-4c 所 示 。 吹 塑 成 型 主要 用 来 制 取 薄 壁 、 小 口径 的 空心 制品 
以 及 塑料 薄膜 等 。 

(3) 压制 成 型 

压制 成 型 通常 用 于 热固性 塑料 的 成 型 。 是 将 粉末 状 、 粒 状 或 纤维 状 的 热固性 塑料 原料 放 人 成 
型 温度 下 的 模具 型 腔 中 ， 然 后 闭 模 加 压 ， 在 温度 和 压力 作用 下 ， 热 固 性 塑料 原料 转 为 熔融 的 茜 流 
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态 并 充满 型 腔 ， 随 后 发 生 交 联 固 化 
反应 ， 得 到 塑料 制品 。 压 制 成 型 的 2 
示意 图 如 图 11-5 所 示 。 多 
(4) 挤 出 成 型 
将 粉 未 状 或 颗粒 状 塑 料 原料 从 
料 斗 加 入 料 简 中 ， 由 旋转 的 螺杆 将 




















原料 送 到 预 热 区 并 受到 压缩 ， 使 原 压缩 堂 气 一 卜 缩 空气 
料 进入 已 加 热 的 模具 的 模 孔 ， 挤 出 et ee ee 


的 制品 经 定型 冷却 后 由 牵引 机 拉 
开 ， 最 后 按 所 需 长 度 截 断 ， 得 到 所 
需 的 制品 。 挤 出 成 型 示意 图 如 图 
11-6 所 示 。 





图 11-4 单 层 直接 挤 坏 吹 塑 过 程 
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图 11-5 压制 成 型 示意 图 图 11-6 挤 出 成 型 示意 图 
1 一 上 模 2、4 一 导 柱 3 一 下 模 5 一 工件 1 一 料 斗 ”2 一 螺杆 3 一 加 热电 阻 4 一 成 型 塑料 











5 一 冷却 装置 ”6 一 传输 装置 7 一 料 简 


塑料 也 可 用 喷涂 、 浸 涡 、 粘 贴 等 工艺 覆盖 于 其 他 材料 的 表面 ， 而 塑料 的 表面 也 可 镀 履 一 些 金 
属 层 。 
11.1.2 常用 工程 塑料 的 性 能 及 应 用 

工程 塑料 是 近 几 十 年 发 展 起 来 的 新 型 工程 材料 ， 具 有 质量 轻 、 比 强度 高 、 万 性 好 、 耐 腐蚀 、 
消 声 、 隔 热 及 良好 的 减 磨 、 耐 磨 和 电 性 能 等 特点 ， 是 一 种 原料 易 得 、 加 工 方便 、 价 格 低廉 的 有 机 
合成 材料 ， 其 发 展 速 度 超过 了 金属 材料 。 

1. 工程 塑料 的 性 能 特点 及 应 用 

工程 塑料 与 通用 塑料 相 比 ， 强 度 、 硬 度 、 耐 磨 性 、 耐 高 温 性 能 大 大 提高 。 

工程 塑料 与 金属 材料 相 比 ， 优 点 主要 有 : 中 比 强度 和 比 模 量 较 高 ， 原 因 是 虽然 其 强度 和 弹性 
模 量 较 低 ， 但 其 密度 小 ; @) 塑 料 摩 掠 磨损 性 能 远 远 优 于 金属 ， 原 因 是 虽然 其 硬度 比 金属 低 ， 但 其 
摩擦 因数 较 小 ; @ 大 多 数 塑 料 对 酸 、 碱 、 盐 等 介质 具有 良好 的 抗 腐蚀 能 力 。 缺 点 主要 有 : 也 工程 
塑料 在 室温 下 受 载 后 便 会 产生 蠕 变 ， 载 荷 大 时 甚至 出 现 蜂 变 断裂 ; @) 塑 料 的 耐 热 性 、 导 热 性 很 
差 、 热 膨胀 系数 大 。 

工程 塑料 主要 用 于 飞机 、 汽 车 、 电 子 电器 、 家 用 电器 、 办 公 机 械 、 医 疗 器 械 等 要 求 轻 型 化 的 
设备 。 可 用 作 比 强度 要 求 高 的 零件 ， 如 车 门 把 手 、 保 险 枉 、 外 护 板 、 操 纵 杆 等 ; 也 可 用 作 耐 磨 性 
能 要 求 高 的 零件 ， 如 轴承 、 轴 套 、 人 齿轮 、 凸 轮 、 机 床 导 轨 、 高 压 密封 圈 等 ， 如 图 11-7 所 示 。 

2. 篆 用 工程 塑料 的 代号 、 成 分 、 性 能 及 应 用 

(1) 聚 酰胺 (PA) 

聚 酰胺 又 称 尼龙 ， 是 由 二 元 胺 和 二 元 酸 通 过 缩聚 反应 制 得 的 ， 也 可 由 内 酰胺 通过 自 聚 制 得 。 
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聚 酰胺 是 最 重要 的 工程 塑料 ， 尤 其 是 经 
过 玻璃 纤维 增强 后 ， 强 度 更 高 ， 应 用 范 
围 更 广 。 在 五 大 工程 塑料 〈 聚 酰胺 、 聚 
碳酸 酯 、 聚 甲醛 、 改 性 聚 茶 醚 、 热 塑性 
聚 酯 ) 中 产量 居 首 位 。 其 主要 品种 有 
PA6、 PA66、PA1ll1、PA12、 PA1010、 








PA610、PA612、 单 体 浇注 PA。 此 外 还 中) 轴 僚 
有 改 性 PA， 如 纤维 增强 PA。 第 一 个 数 UD 

字 表 示 二 元 胺 中 的 碳 原子 数 ， 后 一 个 数字 表示 二 元 酸 中 的 碳 原子 数 ， 碳 原子 数 越 多 ， 制 品 越 
柔顺 。 


聚 酰胺 有 较 高 的 抗 拉 强 度 ， 良 好 的 冲击 韧性 、 耐 油性 、 耐 磨 性 、 自 润滑 性 ， 具 有 低 的 摩 掠 因数 
和 良好 的 耐 蚀 性 能 、 对 化 学 试剂 稳定 等 优点 。 聚 酰胺 的 缺点 是 热膨胀 系数 较 大 ， 约 为 金属 的 5 ~7 
倍 ， 吸 水 性 也 较 大 ， 抗 蠕 变性 能 差 ， 制 品 尺寸 的 稳定 性 较 差 ， 耐 热 性 也 不 够 高 ， 一 般 只 能 在 100% 
以 下 使 用 ， 不 适宜 制作 精密 零件 。 聚 酰胺 含有 极 性 基 团 ， 有 不 同 程度 的 吸水 性 ， 在 成 型 加 工 前 必须 
进行 干燥 处 理 ， 不 适宜 制作 电器 绝缘 材料 。 聚 酰胺 的 电阻 随 温度 升 高 而 降低 ， 耐 化 学 性 、 耐 溶剂 
性 、 耐 油性 好 ， 阻 透 性 能 优异 。 吸 湿性 高 ， 且 吸湿 后 强度 比 干燥 时 增 大 ， 同 时 变形 性 也 增 大 。 

聚 酰胺 广泛 用 于 制造 各 种 机 械 、 化 工 、 电 器 零 部 件 ， 如 轴承 、 齿 轮 、 凸 轮 、 泵 叶轮 、 风 扇 叶 
片 、 高 压 密封 圈 、 耐 油 密封 热 片 、 阀 门 零件 、 高 压 油管 、 储 油 容器 、 各 种 衬 套 、 电 池 箱 、 家 用 电 
融和 绳索 等 。 在 汽车 工业 中 ， 聚 酰胺 还 常用 来 制作 保险 杠 、 挡 泥 板 、 制 动 管 、 引 擎 晶 、 车 窗 门 手 
柄 以 及 仪表 板 支 架 及 组 件 等 。 此 外 ， 聚 酰胺 纤维 还 可 代替 丝 织 唱 ， 其 薄膜 可 用 作 包 装 材 料 。 

(2) 聚 碳酸 酯 (PC) 

聚 碳酸 酯 具有 很 好 的 抗 拉 强 度 ， 良 好 的 冲击 韧性 ， 较 好 的 耐 化 学 腐蚀 性 、 尺 寸 稳定 性 和 介 电 
性 能 ， 良 好 的 耐 高 、 低 温 性 能 ， 无 毒 、 无 味 、 无 臭 ， 具 有 自 熄 性 ， 模 塑 收缩 率 很 小 ， 透 明 性 好 ， 
片 厚 2mm 时 透 光 率 90% ， 被 誉 为 “透明 金属 ” 。 聚 碳酸 酯 的 缺点 是 疲劳 强度 较 低 ， 容 易 产生 应 
力 腐蚀 开裂 。 

上 聚 碳 酸 酯 应 用 广泛 。 在 机 械 工 业 上 ， 可 代替 金属 制作 各 种 零件 ， 如 齿轮 、 轴 承 、 上 凸轮、 蜗杆 
等 ， 特 别 是 代替 钢材 使 用 。 在 航空 、 电 子 、 仪 表 工 业 中 用 于 制作 风 窗 玻璃 、 座 舱 畦 、 防 弹 玻璃 、 
灯 置 、 信 号 灯 ， 仪 器 仪表 的 观察 窗 、 防 护 面 喃 ， 电 话 、 通 信 设 备 零 件 如 拨号 盘 、 微 调 器 盘 、 接 线 
板 、 线 圈 骨 架 、 绝 缘 套 、 计 数 器 齿轮 ， 以 及 电动 工具 外 壳 等 。 

(3) 聚 甲醛 (POM) 

聚 甲 醛 是 由 甲醛 或 三 聚 甲 酶 聚合 而 成 的 一 种 塑料 ， 尤 其 是 具有 优良 的 摩擦 磨 损 性 能 和 自 润 滑 性 ， 
对 金属 的 摩擦 因数 小 ， 且 其 静 、 动 摩擦 因数 相同 ， 并 具有 刚性 大 ， 强 度 、 硬 度 高 ， 不 容易 蠕 变 和 吸水 
性 小 等 特点 ， 具 有 较 好 的 万 性， 温度 和 湿度 对 其 冲击 万 度 影响 不 大 ， 有 优良 的 电 绝 缘 性 能 、 耐 化 学 药 
品 性 能 、 耐 热 性 能 。 聚 甲醛 的 缺点 是 成 型 时 热 稳定 性 较 差 ， 阻 燃 性 、 耐 候 性 不 太 理想 。 

聚 甲 醛 因 具 有 良好 的 物理 、 化 学 和 力学 性 能 ， 广 泛 用 于 机 床 、 化 工 、 农 机 、 电 子 等 ， 可 用 来 代替 
锌 、 铜 、 铝 等 有 色 金 属 和 不 锈 钢 ， 主 要 制造 受 摩擦 的 各 种 工业 零件 ， 例 如 轴承 、 齿 轮 、 凸 轮 、 辊 子 、 
阀 杆 等 。 还 能 在 一 些 情况 下 取代 铸铁 和 钢 冲 压 件 ， 适 用 于 制作 滑动 部 件 、 精 密 机 械 部 件 和 耐 热 水 性 部 
件 ， 如 轴承 、 齿 轮 、 叶 轮 、 凸 轮 、 衬 套 、 垫 圈 、 活 塞 环 、 导 轨 、 管 件 、 手 柄 、 把 手 等 。 

(4) ABS 塑料 

ABS 塑料 是 丙烯 有 铺 、 丁 二 烯 和 茶 乙 烯 的 三 元 共聚 物 ， 具 有 人 硬 、 灿 、 刚 的 特性 ， 成 型 性 能 好 ， 
抗 冲 击 性 能 、 抗 蠕 变性 与 耐 磨 性 较 好 ， 摩 擦 因数 很 低 ， 有 和 良好 的 耐 油 性 和 尺寸 稳定 性 。 可 通过 改 
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变 单 体 的 含量 来 调整 性 能 ， 增 加 丁 二 烯 可 以 提高 弹性 和 韧性 ， 增 加 茶 乙 烯 可 以 改善 电 性 能 和 成 型 
能 力 ， 增 加 丙烯 且 可 以 提高 耐 热 性 、 耐 刨 性 和 表面 硬度 。ABS 塑料 的 缺点 是 耐候 性 较 差 ， 耐 热 
性 也 不 够 理想 。ABS 塑料 可 用 于 制作 中 等 载荷 和 转速 下 的 轴承 。 

(5) 聚 葵 栈 (PPO ， 曾 称 PPE) 

PPO 具有 优良 的 抗 蠕 变性、 尺寸 稳定 性 ， 耐 应 力 松 凶 、 耐 水 及 耐 营 汽 性 、 抗 疫 劳 等 ， 高 温 下 
抗 颗 变性 好 ， 电 绝缘 性 好 ， 难 燃 、 离 火 后 自 炸 。PPO 的 缺点 是 熔融 流动 性 差 ， 成 型 加 工 困难 ， 所 
以 多 使 用 改 性 聚 葵 栈 (MPPO ) ， 利 用 聚 茶 乙烯 对 PPO 进行 改 性 ， 改 性 后 能 显著 改善 PPO 的 成 型 
加 工 性 能 。MPPO 中 聚 茶 乙烯 的 含量 对 其 热 性 能 有 明显 的 影响 ， 随 着 聚 茶 乙烯 售 量 的 增加 ，MP- 
PO 的 热 变形 温度 和 玻璃 化 转变 温度 均 有 所 下 降 。 

MPPO 主要 用 于 航空 、 航 天 及 其 他 部 门 制造 电 子 电气 仪表 外 壳 、 底 座 和 连接 件 ， 各 种 仪器 设 
备 的 结构 件 ， 如 计算 机 、 电 传 机 、 复 印 机 、 打 印 机 及 雷达 的 外 壳 、 基 座 ， 多 头 接 插 件 、 开 关 、 继 
电器 ， 变 压 器 骨架 和 外 罩 ， 印 制 电路 板 ， 热 水 系统 的 计量 仪表 等 。 

(6) 聚 对 葵 二 甲酸 丁 二 醇 酯 (PBT) 

PBT 的 力学 性 能 、 电 性 能 、 耐 热 性 和 耐 化 学 药品 性 能 优异 ， 耐 水 性 也 很 好 。 容 易 进 行 阻 燃 处 
理 ， 制 品 表面 光洁 ， 尺 二 稳定， 机 械 加 工 性 能 好 。PBT 最 大 的 优点 是 长 期 耐 热 性 好 ， 对 有 机 溶剂 
有 很 强 的 耐 应 力 开 裂 性 。 缺 点 是 不 耐 强 酸 、 强 碱 及 葵 酚 类 化 学 药品 。 

PBT 主要 用 于 制造 接 插件 ， 高 电压 的 电器 电子 部 件 、 开 关 ， 汽 车 点 火器 周围 的 部 件 等 。 利 用 
其 耐 热 性 ， 用 于 制作 汽车 的 外 装 部 件 〈 能 与 钢板 一 体 烘 漆 ) 。 玻 璃 纤维 增强 制品 在 工程 方面 的 应 
用 可 与 聚 酰胺 、 聚 甲醛 、 聚 碳酸 酯 、 酚 本 塑料 等 相 竞 争 ， 以 取代 铜 、 镑 、 铝 及 铸铁 等 金属 材料 。 

(7) 聚 对 葵 二 甲酸 乙 二 醇 酯 (PET) 

PET 具有 高 强度 、 高 刚性 、 好 的 耐 热 性 、 优 良 的 尺寸 稳定 性 、 耐 化 学 药品 性 等 综合 性 能 ， 在 
电器 电子 部 件 、 机 械 、 汽 车 部 件 等 领域 得 到 了 广泛 应 用 。 尤 其 是 近年 来 ， 由 于 PET 优良 的 性 能 、 
较 低 的 生产 成 本 和 较 高 的 性 能 价格 比 ， 在 轿车 用 塑料 中 所 占 比 例 不 断 增 加 。 

(8) 聚 四 氟 乙 烯 (PTFE， 简 称 了 -4) 

PTFE 具有 优良 的 耐 高 、 低 温 性 能 ， 优 异 的 耐 腐蚀 性 和 极 好 的 电 绝缘 性 能 ， 极 小 的 摩擦 因 数 
和 极 佳 的 自 润滑 性 ， 为 其 他 合成 材料 所 不 及 ， 故 有 “塑料 王 ” 之 称 。PTFE 的 不 足 之 处 是 机 械 强 
度 和 硬度 比较 低 ， 在 外 力作 用 下 易 发 生 蠕 变 ; 热 导 率 低 ， 热 膨胀 系数 大 ; 加 工 成 型 性 能 

聚 四 氟 乙 烯 主要 用 于 制造 各 种 耐 腐蚀 和 耐 高 温 的 零 部 件 。 如 用 多 孔 性 F -4 板材 制作 的 各 种 
强 腐蚀 介质 的 过 滤器 ， 高 温 输 液 管 道 、 容 器 、 泵 、 阀 等 各 种 耐 腐蚀 零件 。 在 机 械 工 业 方 面 ， 主 要 
用 于 制作 减 摩 密封 零件 如 活塞 环 、 轴 承 、 导 轨 等 。 在 电工 、 无 线 电 技术 方面 用 作 高 频 电 子 仪器 的 
绝缘 ， 高 频 电缆 、 电 容 需 线圈 、 电 机 槽 等 的 绝缘 ,用 PTFE 乳液 浸渍 玻璃 制 成 的 层 压 板 用 于 制作 
印 制 电路 板 等 。 在 医疗 方面 ， 可 用 于 制作 代用 血管 、 人 工 心肺 装置 、 消 毒 保护 器 等 。 玻 璃 纤维 、 
石墨 、 青 铜 粉 、 二 硫化 钥 等 填料 填充 PTFE 可 以 制作 无 油 润滑 压缩 机 的 活塞 环 、 密 封 环 ， 高 速 轴 
承保 持 器 、 计 量 泵 的 V 形 圈 和 0 形 轿 等 。 

(9) 聚 砚 (PSF) 

聚 砚 抗 蠕 变性 好 ， 在 热塑性 工程 塑料 中 具有 最 高 的 耐 蠕 变性 ; 刚度 大 、 耐 磨 、 热 稳定 性 、 耐 
热 老 化 性 好 ， 在 较 宽 的 温度 和 频率 范围 内 具有 和 良好 的 介 电 性 能 ， 难 燃 自 熄 ， 对 酸 、 碱 、 盐 稳定 。 
不 足 之 处 是 在 有 机 溶液 如 酮 类 、 商 代 烃 、 芳 香 烃 等 的 作用 下 会 发 生 溶解 或 溶 胀 ， 成 型 加 工 性 
较 差 。 

聚 砚 在 工业 上 主要 用 来 制造 高 强度 、 耐 热 、 抗 蠕 变 的 结构 件 ， 以 及 耐 腐蚀 零 部 件 和 电器 绝缘 
件 等 ， 例 如 齿轮 、 凸 轮 、 真 空 泵 叶片 ， 仪 器 仪表 零件 ， 飞 机 上 的 热 空 气 导管 和 窗 框 ， 热 水 阀 、 冷 
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冻 系 统 器 具 ， 食 品 生产 和 传送 设备 零件 ， 炊 具 、 酒 类 过 滤 右 ， 肉 类 加 工 机 械 的 零 部 件 ， 电 视 机 、 

音 机 和 电子 计算 机 的 线路 板 ， 各 种 电气 设备 (电钻 、 电 池 组 等 ) 的 壳 体 ， 汽 车 上 的 护 板 、 分 
速 器 盖 、 仪 表盘 、 风 书 早 和 挡 泥 板 等 。 

(10) 聚 酰 亚 胺 (PI) 

聚 酰 亚 胺 刚性 大 ， 机 械 强 度 高 ， 具 有 优异 的 耐 热 性 ， 可 在 -240 ~260% 下 长 期 使 用 ， 在 无 氧 
气 存 在 的 环境 中 长 期 使 用 温度 可 达 300% 以 上 。 有 优良 的 摩擦 磨损 性 能 、 尺 寸 稳 定性 及 介 电 性 
， 耐 辐射 、 万 性 好 、 冷 流 小 ， 化 学 稳定 性 好 、 阻 燃 。 聚 酰 亚 胺 的 缺点 是 成 型 困难 。 

聚 酰 亚 胺 可 用 来 制作 在 高 温 、 高 真空 、 自 润滑 条 件 下 使 用 的 各 种 机 械 零 部 件 ， 例 如 轴承 、 轴 
套 、 贞 轮 、 压 缩 机 活塞 环 、 密 封 圈 、 鼓 风机 叶轮 等 。 也 可 用 来 制作 导线 包皮 、 和 柔性 印 制 电路 板 ， 
集成 电路 和 功率 晶体 管 的 绝缘 部 件 ， 以 及 高 温 下 工作 的 其 他 电气 设备 零件 。 

(11) 聚 茶 硫酸 (PPS) 

聚 葵 硫 醚 耐 化 学 药品 性 突出 ， 耐 腐蚀 性 强 ， 可 与 氟 塑 料 相 媲 美 ， 机 械 强度 大 ， 高 温 高 湿 下 尺 
才 稳 定 ， 耐 磨 性 好 ， 能 超 薄 成 型 。 应 用 于 原子 能 、 航 空 、 航 天 、 汽 车 、 机 械 等 领域 ， 可 制作 运动 
器 械 ， 电 子 等 设备 的 零 部 件 ， 近 年 来 用 于 制造 汽车 发 动机 进 气 靶 管 、 活 塞 环 、 排 气 循环 阀 等 耐 温 
部 件 。 

(12) 聚 醚 醚 酮 (PEEK) 

聚 醚 醚 酮 是 一 种 耐 高 温 塑料 ， 连 续 使 用 温度 可 达 240% 以 上 ， 负 载 使 用 温度 高 达 310% ， 具 
有 较为 均衡 的 韧性 、 强 度 、 和 硬度 和 负载 特性 ， 耐 磨损 和 摩 扩 性 能 优异 ， 耐 油 、 阻 你 、 耐 辐 照 性 
好 ， 除 硫酸 外 几乎 耐 所 有 的 化 学 药品 。 可 用 于 制作 飞机 上 耐 热 、 耐 有 机 溶剂 的 连接 件 ， 汽 车 轴承 
支架 、 活 塞 密 封 、 发 动机 的 传动 零 部 件 ， 精 密 机 械 、 电 子 设备 等 的 零 部 件 。 

(13) 液晶 聚合 物 (HCP) 

液晶 聚合 物 国 外 称 之 为 “超级 工程 塑料 ”， 具 有 许多 优良 的 特性 ， 刚 度 高 ， 线 胀 系数 低 ， 耐 
热 性 、 吸 振 性 、 摩 掠 性 能 优良 、 尺 二 稳定 性 好 、 阻 燃 性 显著 、 熔 体 的 黏度 低 、 成 型 加 工 性 能 好 ， 
并 具有 抗 老 化 和 耐酸 碱 腐蚀 等 特点 。 可 用 于 机 械 、 电 子 工 业 ， 在 医药 工业 上 可 代替 不 锈 钢 制 作 医 
用 消毒 器 件 。 

第 用 工程 塑料 的 种 类 、 代 号 、 力 学 性 能 及 应 用 见 表 11-1。 

表 11-1 常用 工程 塑料 的 种 类 、 代 号 、 力 学 性 能 及 应 用 
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缺口 冲 
名 称 密度 亢 拉 强 度 / 了 
序号 pe me 击 万 度 性 能 特点 应 用 举例 
(代号 ) /(g/em) MPa ，、| 温度 /%C 
Z(JAcnm ) 
尼龙 610、66 、6 等 ， 制 造 小 
0 ee sn 型 零件 ( 肯 轮 、 蜗 轮 等 ) ， 芳香 
(PA， 尼 龙 ) | 1.36 90 | 2.68 性 较 关 ”吸水 性 高 ”| 尼龙 制作 高 温 下 而 麻 的 零件 ， 
ee 绝缘 材料 和 宇宙 服 等 
强度 高 ， 冲 击 韧 度 及 抗 | 垫圈 、 热 片 、 套 管 、 电 容器 
聚 碳酸 酯 1.18 ~ 65 ~ 6.5 ~ -100 ~ | 里 变性 能 好 ， 耐 热 性 、 耐 | 等 绝缘 件 ; 仪表 外 索 、 护 四; 
(PC) 1.2 70 8.5 130 “| 磨 性 及 尺寸 稳定 性 较 高 ,| 航空 及 宇航 工业 中 制造 信号 灯 、 
透明 度 高 ， 吸 水 性 小 挡 风 玻璃 、 座 舱 轩 、 帽 盔 等 
具有 高 的 刚度 和 硬度 | 轴承 、 凸 轮 、 滚轮、 辊 子 、 
极 佳 的 耐 疲劳 性 和 耐 磨 性 、| 齿 轮 、 阀 门 上 的 阀 杆 、 螺 母 、 
聚 甲 醛 1.41 ~ 58 ~ 0. 65 ~ -40~ 
3 较 小 的 里 变性 和 吸水 性 ,| 垫圈 、 法 兰 、 仪 表 板 、 汽 化 器 、 
(POM) 1.43 75 0. 88 100 es ， 
易 受 强酸 侵蚀 、 熔 融 加 工 | 各 种 仪器 外 壳 、 箱 体 、 容 器 、 
困难 泵 叶轮 、 叶 片 、 滑 轮 等 
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( 续 ) 
名 称 密度 抗 拉 强度 / 人 使 用 
序 踢 | 击 初 度 | 人 性 能 特点 应 用 举例 
(代号 ) /(g/cm’) MPa ， | 温度 /%C 
/(J/em) 
a 齿轮 承 过 及 容 
绞 高 强度 和 冲击 初 度 ,| 。 让 从 请 ee ， 
了 ABS 1.05 ~ 21 ~ 0.6 ~ -40~ | 良好 的 耐 磨 性 和 耐 热 性 ， We 可 下 
塑料 1.08 63 5.3 90 | 加 工 性 好 ， 耐 高 、 低 温 性 pte 
a 车 E 等 汽车 
加 零件 
0 减 座 密 封 零件 、 化 工 耐 他 零 
聚 四 氟 乙 燃 ”优异 的 耐 化 学 腐蚀 性 和 | 件 与 热 交换 器 以 及 高 频 或 潮湿 
RE 2.1~ 21 ~ -180 ~ | 耐 高 、 低 温 性 能 ， 摩 擦 因 | /00 yy yo pwn 
5 | (塑料 王 ， 的 1.6 S60 数 小 ”吸水 性 小 ， 硬度 条 件 下 的 绝缘 材料 ， 如 化 工 管 
9 六 | 由 与 法 介质 过 滤 
PTFE) 强度 低 ， 成 本 较 高 0 腐蚀 介质 过 波 
i 绝缘 支柱 、 高 频 骨 架 、 各 种 
本 力学 性 能 与 PC、PA | 线 固 架 、 诅 轮 、 轴承、 凸轮 
6 | 。 聚 茶 醚 1.06 -~ 55 ~ -127 ~ |POM 相当 ， 使 用 温度 范围 泰 叶轮 叶片 、 水 泰 零件 、 水 
(PPO) 1.10 68 : 121 “| 宽 ， 尺寸 稳定 性 好 、 耐 蚀 箱 零 件 、 高温 用 化 工 管道 ” 紧 
性 好 ， 成 型 加 工 困难 国 件 等 ” 
型 | 亮度 
Wi 
2 酸 J 二 | 1.31~ 4.4 ~ | -170 190| 因 数 低 、 魔 耗 小 ， 计 化 学 电子 工业 中 的 接 插件 、 线 圈 
训 丙 已 WL 姑 : 加 ” 桥 销 \, 型 由 云 针 特 
酬 酯 1.38 5.4 药品 、 谢 油 、 耐 有 机 溶剂 于、 重 销 、 小 型 电动 机 渭 等 
(PBT) 性 好 
wp ue wn | 飞机 座舱 蓄 、 炮塔 观察 孔 芋 、 
dn ， 透 光 率 高 ， 强 度 、 官 性 | 表 灯 单 及 光学 镜片 ， 防 弹 贡 
烯 酸 甲 酯 50~ 0.16~ -60 ~ | 较 高 ， 耐 紫外 线 、 防 大 气 a 
8 1.17~1.2 jh | 璃 、 电 视 和 雷达 标 图 的 屏幕 、 
(有 机 玻璃 ， 77 0. 27 80 老化 ， 易 成 形 ， 硬 度 不 高 ， 汽车 风挡 、 仪 器 设备 的 防护 
PMMA) 不 耐 麻 Ee ~ 
11.2 橡胶 


橡胶 是 具有 高 弹性 的 高 分 子 化 合 物 ， 在 较 小 的 外 力 下 能 产生 较 大 变形 ， 外 力 取消 时 又 恢复 变 
形 。 橡 胶 具有 良好 的 耐 麻 、 绝 缘 和 隔 声 性 能 ， 广 泛 应 用 于 各 领域 
11.2.1 橡胶 的 基本 知识 

1. 橡胶 的 成 分 

橡胶 由 生 胶 、 配 合剂 、 增 强 剂 组 成 。 生 胶 是 橡胶 的 主要 成 分 ， 不 同 的 生 胶 制 成 的 橡胶 性 能 不 
同 。 配 合剂 有 硫化 剂 、 硫 化 促进 剂 、 增 塑 剂 、 防 老化 剂 、 着 色 剂 等 ， 可 提高 橡胶 的 使 用 性 能 及 加 
工 性 能 。 增 强 剂 主要 有 纤维 织物 、 帘 布 、 钢 丝 等 ， 以 增强 橡胶 制品 的 强度 ， 防 止 变形 。 

2. 橡胶 的 分 类 

橡胶 主要 分 为 天 然 橡胶 、 合 成 橡胶 两 种 。 合 成 橡胶 分 为 通用 合成 橡胶 和 特种 合成 橡胶 。 

1) 天 然 橡胶 。 由 橡胶 树 采 集 胶 乳 经 凝固 、 干 燥 、 加 压制 成 生 胶 ， 再 制 成 橡胶 制品 。 天 然 橡 
胶 具 有 较 好 的 耐 磨 性 和 弹性 、 扯 断 强度 及 伸 长 率 ， 抗 拉 强 度 达 25 ~35MPa。 天 然 橡胶 的 缺点 是 耐 
热 性 较 差 ， 耐 油性 、 耐 溶剂 性 极 差 ， 一 般 能 耐 弱酸 、 弱 碱 ， 但 能 被 强酸 所 腐蚀 。 主 要 用 作 轮 胎 、 
鞋底 、 软 管 、 胶 带 等 。 

2) 合成 橡胶 。 合 成 橡胶 是 以 石油 、 天 然 气 为 原料 ， 以 二 烯烃 和 烯烃 为 单 体 聚合 而 成 的 高 分 
子 材料 。 通 用 合成 橡胶 主要 有 了 丁 葵 橡胶 、 丁 二 烯 橡胶 、 毛 本 橡胶， 特种 合成 橡胶 主要 有 了 丁 且 橡 
胶 、 氟 橡胶 、 硅 橡胶 等 。 合 成 橡胶 具有 了 耐 高 温 、 耐 油 及 耐 多 种 化 学 药品 侵蚀 的 特性 ， 可 用 于 汽 
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和 车、 航空 及 导弹 、 火 箭 等 领域 。 

3. 合成 橡胶 的 性 能 特点 及 应 用 

合成 橡胶 是 人 工 合成 的 高 弹性 材料 ， 在 伸 长 的 状态 下 ， 分 子 链 呈 现 出 高 的 抗 拉 强 度 ， 而 伸 长 
小 时 有 低 的 抗 拉 强 度 。 由 于 交 链 ， 材 料 形变 后 能 恢复 到 其 原先 的 形状 。 合 成 橡胶 有 优良 的 弹性 、 
阻尼 性 、 耐 磨 性 ， 广 泛 用 作 弹 性 材料 、 密 封 材料 、 传 动 材料 和 绝缘 材料 ， 用 于 制造 轮胎 、 胶 带 、 
胶管 、 输 油管 、 电 绝缘 制品 等 。 
11.2.2 常用 合成 橡胶 材料 的 性 能 及 应 用 

常用 合成 橡胶 材料 的 性 能 特点 及 应 用 见 表 11-2。 

表 11-2 合成 橡胶 材料 的 性 能 特点 及 应 用 


























名 称 及 代号 | 使 用 温度 /SC | 抗 拉 强 度 /MPa 性 能 特点 应 用 
较 好 的 耐 磨 性 、 耐 热 性 、 抗 老化 性 、 pe 
车 px 沪 丰 和 台 、 带 、 多 、 六 版 、 
hn 80 ~120 15 ~20 耐 臭 氧 性 ， 质 地 均匀 、 价 格 低廉 ， 应 用 人 人 wy i 
(SBR) 加 人 布 等 
广 、 产 量 大 ， 但 是 使 用 温度 低 











优异 的 耐 磨 性 、 抗 老化 性 、 耐 寒 性 和 
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a 120 18 -25 高 强 性 ， 易 与 金属 攻 全 ,硬度 大 ,不易 
加 工 ， 最 高 使 用 温度 为 120%C 
本 具有 密度 大 、 耐 油 、 耐 深 剂 、 耐 氧化、 
es 120-150 | 25-27 搞 老 化 、 耐 辽 碱 、 耐 热 、 醒 化 和 授 气 | 仁政 呈 。 训 顾 沁 
性 等 特点 ， 但 耐寒 性 较 关 
优异 的 耐 臭氧 性 、 抗 老化 性 、 电 绝缘 
二 性 、 化 学 稳定 性 〈 不 适用 于 浓 硝 酸 ) ,| 车 辆 配件 、 蒜 汽 胶 管 、 胶 带 、 耐 热 运 
i 150 10 ~25 | 价格 低 。 回 弹性 、 耐 磨 性 、 耐 油性 与 丁 | 输 带 、 密 封 圈 、 散 热 软 管 、 化 工 设备 衬 
苯 橡 胶 相 近 ， 使 用 温度 范围 宽 ， 可 在 | 里 、 电 线 绝缘 层 等 



































-60% 下 使 用 。 秋 着 性 差 ， 硫 化 速度 慢 








优异 的 耐 高 温 、 低 温 性 能 ( - 100 ~ | 制作 耐 高 温 、 低 温 橡胶 制品 ， 如 管道 
硅 橡 胶 —100 ~300 4~10 300% ) ， 良 好 的 耐候 性 、 硬 臭氧 老化 性 | 接头 ,高温 下 使 用 的 垫圈 、 密 封 件 、 电 
和 电 绝 缘 性 。 但 力学 强度 较 低 ， 价 格 高 | 线 绝缘 层 























优异 的 耐 腐蚀 性 、 耐 高 温 性 〈 可 达 





























氯 橡胶 制作 耐 创 件 、 高 级 密封 件 ， 高 直 空 橡 
300 20 ~22 300% ) 、 耐 臭氧 性 和 大 气 性 5 可 
(FPM) )、 而 吴 氧 性 和 入 飞 老 化 性， 可 加 | 胶 件 、 特 种 电线 和 电缆 护 套 等 








工 性 、 耐 寒 性 差 ， 价 格 高 








耐 磨 性 最 好 ， 优 良 的 耐 油 性 ， 但 耐水 、 制作 胶 辊 、 实 心 轮 胎 、 耐 磨 制品 、 特 


上 肾 硫 橡胶 | -55 ~115 20 ~35 和 
酸 碱 的 性 能 差 ， 最 高 使 用 温度 为 80"C “种 垫圈 等 


























11.3 陶瓷 





陶瓷 是 各 种 无 机 非 金属 材料 的 通称 ， 传 统 上 主要 是 指 用 天 然 黏 土 烧 制 成 的 陶器 和 瓷器 ， 也 包 
括 玻 璃 、 扩 瓷 、 耐 火 材 料 、 砖 瓦 、 水 泥 、 石 灰 、 石 膏 等 人 造 无 机 非 金属 材料 。 近 20 年 来 ， 随 着 
材料 科学 的 进步 ， 通 过 人 工 合成 化 合 物 方法 研制 出 了 许多 高 性 能 的 工程 陶瓷 。 
11.3.1 陶瓷 基本 知识 

1. 陶瓷 的 分 类 及 成 分 

陶瓷 按 材 料 来 源 可 分 为 普通 陶瓷 〈 又 称 传统 陶瓷 ) 和 工程 陶瓷 ( 义 称 特种 陶瓷 或 新 型 陶 
瓷 ) ; 按 用 途 可 分 为 日 用 陶瓷 和 工业 陶瓷 ， 按 性 能 分 为 高 强度 陶瓷 、 高 温 陶 瓷 、 耐 酸 陶瓷 等 。 

普通 陶瓷 的 主要 成 分 为 茜 土 。 按 照 性 能 特点 和 用 途 ， 可 分 为 日 用 陶瓷 、 建 筑 陶瓷、 电器 绝缘 
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陶瓷 〈 高 压 电瓷) 、 化 工 陶瓷、 多 孔 陶 瓷 等 。 

工程 陶瓷 是 一 些 具有 各 种 特殊 力学 、 物 理 或 化 学 性 能 的 陶 次 。 按 化 学 成 分 主要 有 氧化 物 陶瓷 
(如 Al,03、MgO、CaO、BeO、Zr0, 等 )、 碳 化 物 陶 次 (如 SiC、WC、BC、TiC 等 ) 、 氮 化 物 陶 瓷 
(如 SisN4、BN 等 ) 等 。 按 照 性 能 特点 和 应 用 ， 可 分 高 温 陶 瓷 、 压 电 陶 瓷 、 磁 性 陶瓷 、 电 光 陶 次 
等 ， 在 机 械 工程 中 应 用 较 多 的 是 高 温 陶瓷 。 

2. 陶瓷 的 组 织 结构 

从 狭义 上 来 讲 ， 陶 次 通常 包括 陶 资 、 次 器。 从 广义 上 来 讲 ， 陶 次 还 包括 砖 瓦 、 耐 火 材 料 、 玻 
璃 、 于 琅 、 各 种 元 素 的 碳化 物 、 氮 化 物 、 硼 化 物 、 硅 化 物 、 氧 化 物 等 无 机 非 金 属 材料 以 及 水 泥 和 
石墨 。 尽 管 陶 次 的 类 别 各 不 相同 ， 然 而 其 显 微 结构 可 归结 为 三 种 相 ， 即 晶 相 、 玻 璃 相 和 气相 。 它 
们 各 自 的 数量 、 形 状 及 分 布 对 陶瓷 的 性 能 起 着 决定 性 的 作用 。 如 图 11-8 和 图 11-9 所 示 分 别 为 陶 
瓷 的 内 部 组 成 示意 图 及 内 部 组 成 显 微 照片 。 


























品 相 玻璃 相 
气相 
图 11-8 陶瓷 内 部 组 成 图 11-9 陶瓷 内 部 组 成 显 微 照片 
(1) 晶 相 


晶 相 是 陶瓷 的 主要 组 成 相 ， 它 由 某 些 固 浴 体 或 化 合 物 组 成 ， 一 般 是 多 晶体 ， 同 金属 一 样 ， 存 
在 晶 粒 与 晶 界 ， 细 化 唱 粒 及 亚 晶 的 存在 同样 可 以 提高 陶瓷 的 强度 并 影响 其 他 性 能 。 晶 相 可 以 是 离 
子 键 为 主 的 离子 晶体 ， 如 Al 0; 、Mg0 等 ， 也 可 以 是 共 价 键 为 主 的 共 价 键 晶 体 ， 如 人 金刚石、Si0， 
等 ， 但 多 数 为 二 者 的 混合 型 。 从 唱 格 结构 上 看 ， 常 见 的 有 硅 酸 盐 结 构 和 氧化 物 结构 两 类 。 

(2) 玻璃 相 

陶瓷 在 烧结 过 程 中 ， 有 些 原料 如 Si0, 等 已 处 于 溶化 状态 。 但 在 熔点 附近 ，Si0, 的 秋 度 很 大 ， 
原子 迁移 困难 ， 所 以 当 液态 Si0, 冷却 到 熔点 以 下 时 不 能 排列 成 晶体 状态 ， 而 形成 过 冷 液体 。 当 
过 冷 液体 继续 冷却 到 玻璃 化 转变 温度 7, 时 则 凝固 为 非 晶 态 的 玻璃 相 。 其 主要 作用 是 将 分 散 的 唱 
相 黏 结 在 一 起 ， 降 低烧 结 温度 ， 抑 制 晶体 长 大 以 及 填充 气孔 、 空 隙 等 。 但 玻璃 相 的 燃点 低 、 热 稳 
定性 差 、 机 械 强度 低 于 晶 相 ， 所 以 工业 陶瓷 中 玻璃 相应 控制 在 20% ~40% 。 

(3) 气相 

气相 是 陶瓷 组 织 中 的 气孔 。 它 常 以 孤立 状态 分 布 于 玻璃 相 中 ， 或 以 细小 气孔 存在 于 晶 界 或 晶 
内 。 气 相 是 应 力 集中 的 地 方 ， 并 导致 陶瓷 强度 和 抗 电击 穿 能 力 降 低 、 透 明度 变 差 ， 但 当 要 求 比 重 
小 、 质 量 轻 或 绝缘 性 好 时 ， 却 希望 保留 一 定量 气相 (一般 约 占 陶瓷 体积 的 5% ~10% ) 。 

3. 陶瓷 的 性 能 特点 及 应 用 

1) 力学 性 能 。 由 于 陶瓷 材料 的 结合 键 为 共 价 键 和 离子 键 及 其 混合 键 ， 而 且 键 的 能 量 很 高 ， 
所 以 它 的 弹性 模 量 和 硬度 都 很 高 。 弹 性 模 量 比 金属 高 几 倍 ， 比 塑料 则 高 出 几 十 倍 。 一 般 陶 瓷 的 硬 
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度 为 1000 ~5000HV， 而 滩 火 钢 只 有 500 ~ 800HV ， 高 分 子 材料 最 硬 则 不 超过 20HV。 陶 次 的 理论 
强度 很 高 ， 但 由 于 其 组 织 中 存在 唱 界 ， 使 实际 强度 大 大 降低 ， 在 常温 下 几乎 没有 塑性 ， 受 载 时 不 
发 生 塑性 变形 就 在 较 低 的 应 力 下 断裂 。 陶 次 韧性 极 低 或 脆性 极 高 ， 阻 得 其 应 用 ， 所 以 改善 陶瓷 万 
性 的 研究 非常 重要 。 

2) 热 性 能 。 陶 次 是 工程 上 常用 的 耐 高 温 材 料 ， 多 数 金属 在 1000% 以 上 即 丧 失 强 度 ， 而 陶瓷 
工作 温度 高 达到 1400% 左右 ， 陶 瓷 的 热膨胀 系数 和 导热 性 一 般 低 于 金属 ， 且 抗震 性 较 差 。 

3) 电 性 能 。 陶 瓷 中 无 自由 运动 的 电子 ， 具 有 极 高 的 电阻 率 ， 是 传统 的 绝缘 材料 ， 有 些 陶 瓷 
具有 半导体 特性 ， 可 用 作 整 流 器 元 件 。 

4) 化 学 性 能 。 陶 瓷 的 组 织 结构 稳定 ， 因 此 不 仅 抗 氧化 而 且 对 大 多 数 酸 、 碱 、 盐 物质 具有 良 
好 的 抗 腐蚀 能 

普通 陶瓷 由 于 制造 工艺 简单 ， 成 本 低廉 ， 应 用 非常 广泛 。 普 通 陶瓷 除 了 用 作 和 餐具 、 茶 具 及 工 
艺 美术 品 外 ， 由 于 其 热 稳 定性 好 、 外 观光 泽 好 ， 在 建筑 装饰 、 卫 生 洁 具 方面 广泛 应 用 ; 由 于 其 耐 
蚀 性 好 ， 在 食品 化 工 管道 、 耐 蚀 容 器 及 试验 器 亚 方 面 广 为 应 用 ; 由 于 其 具有 优良 的 电 绝缘 性 、 耐 
热 性 、 硬 度 等 ， 可 用 作 电 工 绝缘 件 、 热 电 侦 套 管 等 。 

工程 陶瓷 由 人 工 合成 的 高 纯度 、 高 硬度 原料 制 成 ， 具 有 更 高 的 硬度 、 耐 热 性 及 耐 蚀 性 ， 而 有 具 
有 和 较 高 的 硬度 ， 可 用 于 高 温 结 构件 、 耐 蚀 耐 磨 件 、 工 具 件 等 。 

4. 陶瓷 的 制备 

陶瓷 制备 的 基本 工艺 是 原料 的 制备 、 坯 料 的 成 形 、 制 品 的 烧结 等 三 大 步骤 。 

1) 原料 的 制备 。 善 通 陶瓷 的 主要 原料 为 竺 十 、 石 英 、 长 石 ， 原 料 矿 物 经 过 拣选 、 破 碎 等 工 
序 后 ， 进 行 配料 ， 然 后 再 经 过 混合 、 磨 细 等 加 工 ， 得 到 规定 要 求 原料 。 对 于 工程 陶瓷 ， 原 料 的 纯 
度 和 粒度 都 有 更 高 的 要 求 ， 一 般 采 用 人 工 合 成 的 化 学 或 化 工 原 料 。 

2) 坯料 的 成 形 。 成 形 的 目的 是 将 坯料 加 工 成 一 定形 状 和 尺寸 的 半成品 ， 使 坯料 具有 必要 的 
机 械 强 度 和 一 定 的 致密 度 。 主 要 的 成 形 方 法 主要 有 压制 成 形 、 注 射 成 形 、 注 浆 成 形 、 等 静 压 成 形 
等 。 成 形 后 的 坯 件 的 强度 不 高 ， 常 含有 较 高 的 水 分 ， 必 须 进行 干燥 。 

3) 制品 的 烧结 。 干 燥 后 的 坯 件 加 热 到 高 温 进 行 烧 成 或 烧结 ， 目 的 是 通过 一 系列 物理 化 学 变 
化 ， 成 次 并 获得 要 求 的 性 能 (强度 、 致 密度 等 )。 

下 面 简要 介绍 陶瓷 的 主要 成 形 方法 。 

(1) 压制 成 形 

将 陶瓷 粉 料 装 人 模具 内 ， 在 一 定 的 压力 〈 一 般 为 40 ~ 100MPa) 作用 下 ， 粉 料 产 生 移 动 、 变 
形 、 粉 碎 而 逐渐 靠拢 ， 所 含 气 体 同 时 被 挤 压 排出 ， 形 成 较 致 密 的 具有 一 定形 状 、 尺 才 的 压 坏 ， 然 
后 开 模 取出 坏 体 ， 如 图 11-10 所 示 为 压制 成 形 示 意图 。 

该 法 操作 方便 ， 生 产 周期 短 ， 效 率 高 ， 易 于 实现 自动 化 生产 ， 坯 体 致密 度 较 高 ， 尺 寸 较 精确 ， 烧 
结 收 缩小 ， 制 品 强度 高 。 但 成 形 坏 体 密度 不 太 均 匀 ， 所 需 的 设备 、 模 具 费 用 较 高 。 适 宜 大 批量 生产 形 
状 简单 〈 圆 截面 形 、 薄 片 状 等 ) 、 尺 十 较 小 〈 高 度 为 0.3 ~60mm 、 直 径 5 ~50mm) 的 制品 。 

(2) 注 浆 成 形 

将 陶瓷 原料 粉 体 悬 浮 于 水 中 制 成 料 浆 ， 注 和 多孔 质 模型 内 ， 借 助 模型 的 吸水 能 力 将 料 浆 中 的 
水 吸出 ， 从 而 在 模型 内 形成 坏 体 ， 如 图 11-11 所 示 。 

注 浆 成 形 设备 简单 、 投 资 较 少 ， 但 制品 质量 差 ， 生 产 效 率 低 。 适 于 制造 大 型 、 薄 壁 及 形状 复 
杂 的 制品 。 

(3) 注射 成 形 

将 陶瓷 粉 和 有 机 黏 结 剂 混合 后 ， 加 热 混 练 并 制 成 粒状 粉 料 ， 经 注射 机 ,在 130 ~ 300% 温度 
774 
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图 11-10 压制 成 形 图 11-11 注 浆 成 形 

1 一 冲 头 “2 一 模具 简 

3 一 陶瓷 粉 4 一 模 底 
下 注射 到 金属 模 腔 内 ， 冷却 后 黏 结 剂 固化 成 形 ， 脱 模 取 出 坯 体 。 陶 瓷 注 射 成 形 是 结合 塑料 的 注射 
成 形 技术 发 展 起 来 的 ， 与 塑料 的 注射 成 形 相似 。 

注射 成 形 的 环 体 密度 均匀 ， 烧 结 体 精 度 高 ， 且 工艺 简单 、 成 本 低 。 但 生产 周期 长 ， 金 属 模具 
设计 困难 ， 费 用 昂贵 。 适 于 形状 复杂 、 壁 薄 (0.6mm) 、 带 侧 孔 制品 〈 如 汽轮机 陶瓷 叶片 等 ) 的 
大 批量 生产 。 如 图 11-12 所 示 为 氧化 错 陶 瓷 注 射 成 形 零 件 。 

(4) 等 静 压 成 形 

把 陶瓷 粒 料 或 粉 料 置 于 有 弹性 的 软 模 中 ， 使 其 受到 液体 或 气体 介质 传递 的 均衡 压力 而 被 压 实 
成 形 的 一 种 新 型 压制 成 形 方法 ， 其 成 形 示意 图 如 图 11-13 所 示 。 等 静 压 成 形 可 分 为 冷 等 静 压 成 形 
与 热 等 静 压 成 形 两 种 。 陶 次 的 等 静 压 成 形 与 粉末 冶金 的 等 静 压 成 形 相似 。 

等 静 压 成 形 坏 体 密度 高 且 均 匀 ， 烧 结 收缩 小 ,不易 变形 ， 制 品 强 度 高 、 质 量 好 ， 适 于 形状 复 
杂 、 较 大 且 细 长 制品 的 制造 。 但 等 静 压 成 形 设备 成 本 高 。 














到 11-13 ”等 静 压 成 形 
1 一 橡胶 模 ”2 一 粉 料 
3 一 高 压 容 器 ”4 一 压力 传递 介质 














图 11-12 氧化 错 陶 瓷 注 射 成 形 零 件 








11.3.2 常用 工程 陶瓷 的 性 能 及 应 用 
工程 陶瓷 具有 比 一 般 陶 瓷 更 好 的 耐 高 温 、 耐 冲刷 、 耐 腐蚀 、 高 耐 磨 、 高 强度 、 低 蠕 变速 率 等 
一 系列 优异 性 能 ， 可 以 承受 金属 材料 和 高 分 子 材 料 难 以 胜任 的 严酷 工作 环境 ， 在 能 源 、 航 天 航 


173 





机 械 工程 材料 





空 、 机 械 、 汽 车 、 冶 金 、 化 工 、 电 子 、 医 药 、 食 品 等 行业 有 广阔 的 应 用 前 景 ， 往 往 在 高 温 下 作为 
结构 材料 使 用 ， 因 而 又 叫 高 温 结 构 陶 瓷 。 

1. 工程 陶 盗 的 性 能 特点 及 应 用 

工程 陶 次 的 原料 为 人 工 合成 的 各 种 氧化 物 、 氮 化 物 、 碳 化 物 等 ， 且 原料 粉 的 粒度 极 细 ， 其 内 
部 结构 细小 致密 ， 各 方面 性 能 优 于 普通 陶瓷 。 

1) 高 强度 。 工 程 陶瓷 强度 很 高 ， 特 别 是 氧化 铬 陶瓷 ， 室 温 抗 弯 强 度 可 达 1000 ~ 1300MPa。 

2) 高 硬度 、 高 耐 磨 性 。 工 程 陶瓷 的 硬度 高 ， 有 的 还 具有 自 润 滑 性 ， 摩 擦 因数 小 ， 耐 磨 
性 好 。 

3) 耐 蚀 性 极 好 。 工 程 陶 次 能 耐 几 乎 所 有 的 无 机 酸 (氧气 酸 除 外 ) 和 30% 以 下 的 烧碱 溶液 。 
还 可 以 耐 很 多 熔融 的 有 色 金 属 的 侵蚀 。 

4) 质量 轻 。 氧 化 铝 密度 一 般 只 有 3.6g/cm’? 左右 ， 碳 化 硅 为 2.7g/enms 左右 ,氧化 铬 为 
6g/cnm 左右 。 

5) 耐 热 性 能 好 。 工 程 陶瓷 的 耐 热 性 很 高 ， 目 前 工程 陶瓷 的 最 高 使 用 温度 可 达 1400% 以 上 。 

6) 绝缘 性 好 。 工 程 陶 次 具有 优良 的 电 绝缘 性 。 

工程 陶瓷 可 用 于 航空 飞机 、 宇 宙 飞 船 等 尖端 技术 领域 中 的 高 温 结 构件 ， 如 发 动机 燃烧 室 、 燃 
烧 室 喷嘴 、 火 箭 尾 部 喷嘴 等 ;可 用 于 高 温 高 强度 件 ， 如 高 温 轴承 、 发 动机 转子 叶片 等 ， 可 用 于 汽 
车 发 动机 ， 如 丰田 公司 研究 的 全 陶瓷 发 动机 可 以 在 超过 3300% 的 温度 下 工作 ， 因 陶瓷 发 动机 不 
需要 冷却 系统 ， 可 以 减轻 很 大 一 部 分 重量 ， 从 而 提高 燃料 使 用 效率 ， 降 低 油 耗 ， 可 用 于 耐 蚀 耐 磨 
件 ， 如 化 工 管道 、 阀 门 、 柴 油 机 气 和 、 活 塞 等 ， 可 用 于 机 械 行 业 的 高 硬度 件 ， 如 切削 刀具 、 轴 和 承 
套 圈 、 轴 承 深 珠 等 ， 可 用 于 军工 行业 ， 制 作 防 弹 缘 心 ， 军 用 飞机 驾驶 员 座 舱 的 防护 层 等 。 如 图 
11- 14 所 示 为 工程 陶瓷 制作 的 高 温 喷 嘴 、 高 温 阀 门 、 高 温 轴 承 。 








b) 球 网 c) 高 温 轴 项 











到 11-14 工程 陶瓷 工件 








2. 常用 工程 陶瓷 的 性 能 及 应 用 

(1) 氧化 铝 陶瓷 (Al,0;) 

其 力学 性 能 、 使 用 温度 和 耐 蚀 性 随 氧 化 铝 含量 的 增加 而 提高 。 氧 化 铝 陶 瓷 具有 很 高 的 热 便 
性 ， 它 比 硬 质 合 金 还 硬 ， 而 且 能 耐 1200 ~ 1450% 的 高 温 ， 在 机 械 工业 中 常用 作 刀 具 材 料 ， 进 行 
高 速 切削 。 其 缺点 主要 是 抗 弯 强 度 和 冲击 万 性 差 ， 切 削 时 容易 骨 矿 。 目 前 一 般 制 成 多 边 形 不 重 磨 
刀片 ， 主 要 用 于 半 精 加 工 和 精 加 工 有 色 金 属 、 铸 铁 以 及 各 种 钢 料 。 在 Al 0; 基体 中 添加 某 些 高 硬 
度 、 难 熔 碳 化 物 (如 TiC 等 ) 和 其 他 金属 元 素 (如 Ni，Mo 等 )， 可 提高 其 抗 弯 强度 ， 扩 大 其 应 
用 范围 。 

(2) 其 他 高 燃点 的 氧化 物 陶 瓷 

Be0 、Ca0 、Zr0, 、Ce0, 、U0, 、Mg0O 等 的 燃点 均 在 2000% 左右 ， 甚 至 更 高 ， 具 有 一 些 特殊 
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的 性 能 。 如 氧化 镁 陶瓷 耐 高 温 ， 抗 熔融 金属 腐蚀 ， 可 用 作 圭 锅 ， 熔 陈 高 纯度 Fe、Cu、Mo、Mg、 
V、Th 及 其 合金 。 氧 化 钳 陶 瓷 耐 高 温 ， 耐 腐蚀 ， 室 温 下 为 绝缘 体 ， 但 1000%C 以 上 为 导体 ， 可 用 
于 制作 高 频 电炉 的 击 锅 和 和 氧 传 感 侨 的 电子 元 件 等 。 由 于 皱 的 吸收 中 子 截面 小 ， 氧 化 锌 陶瓷 还 可 用 
作 核 反应 堆 的 中 子 减 速 剂 和 反射 材料 。 

(3) 碳化 物 陶瓷 (SiC 、B4C ) 

碳化 物 陶 次 最 大 的 优点 是 高 温 强 度 高 ， 在 1400%C 时 ， 其 抗 弯 强 度 保持 在 500 ~ 600MPa， 而 
其 他 陶瓷 在 此 温度 下 强度 已 显著 降低 。 其 次 是 导热 性 好 ， 仅 次 于 氧化 皱 陶 瓷 。 热 稳定 性 、 耐 蚀 
性 、 耐 磨 性 也 相当 好 。 主 要 用 于 制造 火箭 尾 喷 管 的 喷嘴 ， 浇 注 金属 的 浇 道口 、 炉 管 、 燃 气 轮机 叶 
、 高 温 轴承 、 热 交换 器 及 核燃料 包 封 材料 等 。 
(4) 氮 化 硅 陶 瓷 (Sis N4 ) 
氮 化 硅 陶 咨 除 具有 陶瓷 的 共同 特点 外 ， 其 线 胀 系数 比 其 他 陶瓷 材料 小 ， 并 有 良好 的 抗 热 震 性 
和 耐 热 疫 劳 性 能 ， 在 空气 中 使 用 在 1200% 以 上 温度 中 仍 能 保持 其 强度 ， 除 氢 氟 酸 外 ， 可 耐 各 种 
无 机 酸 的 腐蚀 ， 并 具有 很 好 的 绝缘 性 。 主 要 用 于 制造 形状 复杂 、 尺 十 精度 要 求 高 的 零件 ， 如 各 种 
潜水 泵 、 船 用 泵 、 化 工 球阀 的 阀 芒 等 ， 也 可 以 用 于 制造 刀具 材料 。 

近年 来 出 现 的 在 Si 中 添加 一 定数 量 AL 0; 构 成 的 新 型 陶瓷 材料 称 为 赛 伦 陶 盗 ， 它 可 用 常 
压 烧 结 法 达到 或 接近 热 压 烧结 氮 化 硅 陶瓷 的 性 能 ， 是 目前 强度 最 高 ， 并 且 有 优异 化 学 稳定 性 、 耐 
磨 性 、 热 稳定 性 的 陶瓷 。 

(5) 氮 化 硼 陶 次 (BN) 

氮 化 硼 陶 瓷 属 共 价 晶体 ， 其 晶体 结构 与 石墨 相近 ， 为 六 方 晶 系 ， 故 有 “白石 墨 ” 之 称 。 它 具有 和 良 
好 的 耐 热 性 和 导热 性 ， 在 惰性 气体 中 温度 达到 2800%C 时 仍 非 常 稳定 ， 导 热 率 与 不 锈 钢 相当 ， 而 膨胀 系 
数 比 金属 和 其 他 陶瓷 低 得 多 。 抗 热 震 性 和 热 稳定 性 均 较 好 ， 高 温 绝 缘 性 好 ， 在 200%C 时 仍 是 绝缘 体 。 
化 学 稳定 性 高 ， 能 抗 多 种 熔融 金属 侵蚀 。 硬 度 比 其 他 陶瓷 低 ， 可 进行 切 前 加 工 ， 并 具有 自 润滑 性 。 常 
用 于 制造 热电 偶 套 管 、 熔 炼 半导体 金属 的 霸 锅 和 冶金 用 高 温 容 器 及 管道 ， 高 温 轴 承 、 玻 璃 制品 成 形 模 ， 
高 温 、 高 频 电 绝缘 材料 、 半 导体 的 散热 绝缘 零件 以 及 高 温 轴 衬 耐 磨 材料 。 
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常用 工程 陶瓷 的 种 类 、 人 性 能 及 应 用 见 表 11-3。 
表 11-3 常用 工程 陶瓷 的 种 类 、 性 能 及 应 用 
抗 村 强度 | 抗 拉 强 度 | 断裂 超度 
用 入 入 性 能 特点 应 用 举例 
/MPa /MPa |/ MPa .ml2 
氧化 铝 阳 | ,| 0. 强度 、 硬 度 高 ， 耐 高 温 ， 可 在 1500 | 用 作 高 温 盐 塌 、 测 温 热 电 偶 的 
内 AbO，( 刚 | “or 4.5 | 下 工作 ,优良 的 电 绝缘 性 和 醒 蚀 性 ， 缺 | 绝缘 套 管 、 内 燃 机 火花 塞 、 切 前 
扩 资 ) 点 是 脆性 大 ， 抗 急 冷 急 热 性 差 高 硬 材 料 的 刀具 入 
所 化 镶 了 | | jp。 本 而 热 性 高 ， 耐 仔 性 好 ， 热 导 率 小 ， 硬 | 用 作 高 温 夫 塌 、 高 温 喷 路 、 赔 
盗 20， 度 高 芯 、 密 封 件 、 刀 有 具 、 模 具 等 
跨 化 奎 立 | 530- | | 54- | 二 是 中 和 人 和 人 oo | 火 科 尾部 喷 哮 、 高 温 轴 承 、 轴 
次 SiC 700 4.3 ME | 套 、 轧 钢 导 轮 、 热 电 偶 套 管 等 
泵 的 密封 件 、 高 温 轴承 、 输 送 
氮 化 硅 陶 | 200 - 141 。 | 20 .3 6 | 具有 好 的 而 健 性 ， 硬 度 高 ， 而 磨 性 好 ,| 馈 液 的 电 液 东 管道 、 阅 门 、 燃 气 
次 SN, 300 "0 “3.0 | 电 绝 缘 性 能 和 抗 急 冷 急 热 性 能 好 轮机 叶片 、 刀 具 、 转 子 发 动机 中 
的 刊 片 等 
毛 化 硼 陶 | 5 es 上 中 有 良好 的 出 热 性 ， 抗 急 冷 急 热 性 好 .| 用 作 高 温 轴 承 、 思 具 、 玻 璃 制 
次 (BN) 109 热 导 率 与 不 锈 钢 相 当 ， 热 稳定 性 好 | 品 的 成 形 模具 等 
注 : 表 中 SiC 陶 次 和 Si N, 陶 资 的 性 能 数据 为 反应 烧结 法 制备 的 材料 。 








177 


机 械 工程 材料 





11.4 复合 材料 


复合 材料 是 由 两 种 或 更 多 种 物理 和 化 学 性 质 不 同 的 物质 人 工 制 成 的 一 种 多 相 固 体 材料 ， 它 既 
保留 原 组 分 材料 的 特性 ， 又 具有 原单 一 组 分 材料 所 无 法 获得 的 或 更 优异 的 特性 ， 近 几 十 年 来 发 展 
迅速 。 

11.4.1 复合 材料 基本 知识 

1. 复合 材料 的 成 分 、 分 类 及 表示 方法 

复合 材料 是 由 两 种 或 两 种 以 上 的 金属 、 高 分 子 聚 合 物 和 陶瓷 人 工 合成 的 多 相 材 料 ， 其 相 分 为 
两 类 ， 一 类 相 为 基体 ， 起 黏 结 剂 的 作用 ; 另 一 类 为 增强 相 ， 起 提高 强度 的 作用 。 

复合 材料 按 性 能 分 为 功能 复合 材料 和 结构 复合 材料 ， 机 械 行业 用 的 多 为 结构 复合 材料 。 

复合 材料 按 基体 可 分 为 非 金属 基 (包括 陶瓷 和 高 分 子 材料 ) 和 金属 基 两 类 。 

复合 材料 按照 增强 相 的 性 质 和 形态 ， 分 为 细 粒 复合 材料 、 短 切 纤维 复合 材料 、 连 续 纤维 复合 
材料 、 兄 须 复 合 材料 、 层 羞 复合 材料 、 上 骨架 复合 材料 以 及 混杂 复合 材料 等 。 部 分 复合 材料 结构 如 
图 11-15 所 示 。 

















al 层 逢 复合 b) 连续 纤维 复合 c) 颗粒 复合 dd) 短 切 纤维 复合 
图 11-15 部 分 复合 材料 结构 


复合 材料 的 表示 方法 是 根据 增强 材料 与 基体 材料 的 名 称 来 表示 的 。 一 般 将 增强 材料 的 名 称 放 
前 面 ， 基 体 材料 名 称 放 后 面 ， 之 间 加 “A/” 而 成 ， 如 碳纤维 增强 铝 合金 复合 材料 ， 常 写成 Cy/Al 
复合 材料 ，SiC 颗粒 增强 铝 合 金 复 合 材 料 ， 常 写成 SiC,/Al 复 合 材 料 (下 脚注 “f”“w”“p” 表 
示 纤 维 、 唱 须 和 颗粒 ) 。 

2. 复合 材料 的 组 织 

复合 材料 的 微观 组 织 为 基体 的 形态 和 增强 相 的 形态 。 如 图 11- 16a 所 示 是 质量 分 数 为 4% 碳 
短 纤 维和 质量 分 数 为 8% 氧化 铝 纤 维 混杂 增强 的 ZL109 (ZAlSi2CulMglNil) 复合 材料 的 组 织 ， 
图 中 直径 较 细 的 是 碳纤维 ， 直 径 较 粗 的 纤维 是 氧化 铝 纤维 。 可 以 看 到 ， 总 体 上 纤维 分 布 比 较 均 
句 ， 照 片上 针 状 的 表明 纤维 平行 或 基本 平行 于 观察 面 ， 椭 圆 形 或 圆 形 的 表明 纤维 垂直 或 基本 垂直 
于 观察 面 。 图 11-16b 所 示 粉 未 冶金 法 制备 的 含有 质量 分 数 为 15% 的 75pm 碳化 硅 颗 粒 增强 铝 合 
金 (ZAIS7Mg) 的 低 倍 组 织 ， 图 中 基体 组 织 为 等 轴 唱 粒状 的 铝 合金 固溶体 ， 多 边 形 大 颗粒 状 为 
碳化 硅 。 

3. 复合 材料 的 性 能 特点 

(1) 比 强度 和 比 刚度 高 

增强 剂 多 是 强度 很 高 的 纤维 ， 所 以 复合 材料 的 比 强度 和 比 弹 性 模 量 高 于 其 基体 材料 。 

(2) 抗 疲劳 性 能 好 

复合 材料 基体 和 增强 纤维 间 的 界面 能 够 有 效 地 阻止 疲劳 裂纹 的 扩展 。 疲 劳 破 坏 在 复合 材料 中 
总 是 从 承载 能 力 比较 薄弱 的 纤维 处 开始 的 ， 然 后 逐渐 扩展 到 结合 面 上 ， 由 于 基体 中 密布 着 大 量 纤 
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a) Cr+AlbOyZL109( 未 侵蚀) b) SiCp/Al 


图 11-16 铝 合 金 复 合 材料 的 组 织 





维 ， 疫 劳 断裂 时 ， 裂 纹 的 扩展 生长 要 经 历 非常 曲折 和 复杂 的 途径 ， 所 以 复合 材料 的 疲劳 极限 比较 
高 。 碳 纤维 增强 树脂 的 疲劳 强度 为 抗 拉 强 度 的 70% ~ 80% ， 而 一 般 金属 材料 仅 为 30% ~50% 。 

(3) 减 振 能 力 强 

构件 的 自 振 频 率 与 结构 有 关 ， 并 且 与 材料 的 弹性 模 量 与 密度 之 比 〈 即 比 模 量 ) 的 平方 根 成 
正比 。 复 合 材料 的 比 模 量 大 ， 所 以 它 的 自 振 频 率 很 高 ， 在 一 般 加 载 速度 或 频率 的 情况 下 ， 不 容易 
发 生 共振 而 快速 断裂 。 男 外 ,复合 材料 是 一 种 非 均 质 多 相 体 系 ， 其 中 有 大 量 (纤维 与 基体 之 间 ) 
的 界面 ， 界 面 对 振 动 有 反射 和 吸收 作用 ; 一 般 基 体 的 阻尼 也 比较 大 ， 因 此 在 复合 材料 中 振动 的 误 
减 都 很 快 。 复 合 材料 的 减 振 能 力 比 钢 强 得 多 。 

(4) 高 温 性 能 好 

增强 剂 纤 维 大 多 有 和 较 高 的 弹性 模 量 ， 因 而 常 有 较 高 的 熔点 和 较 高 的 高 温 强 度 。 玻 璃 纤维 增强 
树脂 工作 温度 可 以 到 200 ~300%。 铝 在 400 ~ 500% 以 后 完全 丧失 强度 ， 但 用 连续 的 硼 纤 维 或 碳 
化 硅 纤 维 增强 的 铝 基 复 合 材料 ， 在 这 样 的 温度 下 仍 有 较 高 的 强度 。 用 铝 纤 维 增强 销 、 镍 或 是 它们 
的 合金 时 ， 可 把 这 些 金属 的 使 用 温度 提高 到 1000%C 以 上 。 此 外 ， 由 于 复合 材料 高 温 强 度 好 ， 耐 
疲劳 性 好 和 纤维 与 基体 相 容 性 好 ， 热 稳定 性 也 很 高 。 

(5) 减 磨 、 耐 磨 、 自 润滑 性 能 好 

在 热塑性 塑料 中 加 入 少量 短 纤维 ， 或 者 在 金属 中 加 入 硬 质 陶 瓷 微 颗粒 可 以 大 大 提高 它 的 耐 磨 
性 ， 如 聚 氯 乙烯 与 碳纤维 复合 后 耐 磨 性 能 增加 3. 8 倍 ， 还 降低 了 摩擦 因数 。 氧 化 铝 短 纤维 与 铝 合 
金 复 合 后 ， 与 轴承 钢 组 成 摩擦 副 做 磨损 实验 时 ， 磨 损 量 仅 为 铝 合 金 的 1/96。 碳 纤维 增强 塑料 具 
有 良好 的 自 润滑 性 能 ， 可 用 于 制造 无 油 润滑 活塞 环 、 轴 承 和 齿轮 。 

(6) 组 成 各 种 多 功能 材料 

复合 材料 可 以 将 完全 不 同性 质 的 材料 进行 复合 ， 构 成 特殊 多 功能 的 复合 功能 材料 。 例 如 ， 由 
黄 铜 片 和 铁 金属 片 组 成 的 双 金 属 片 复合 材料 ， 就 具有 可 控 式 温度 开关 的 功能 。 由 两 层 塑 料 中 间 加 
一 层 铜 片 所 构成 的 复合 材料 ， 能 在 同一 时 间 里 在 不 同方 向 上 具有 导电 和 隔 热 的 双重 作用 。 

(7) 成 形 工艺 简单 灵活 及 材料 、 结 构 的 可 设计 性 高 

复合 材料 可 以 通过 纤维 种 类 和 不 同 排 布 的 设计 ， 把 潜在 的 性 能 集中 到 必要 的 方向 ， 使 增强 材 
料 更 有 效 地 发 挥 作用 。 例 如 ， 用 缠绕 法 制造 容器 或 火箭 的 发 动机 外 壳 ， 使 玻璃 纤维 的 方向 与 主 应 
力 的 方向 一 臻 时， 可 将 这 个 方向 上 的 强度 提高 到 树脂 的 20 倍 以 上 ， 最 大 限度 地 发 挥 材 料 潜力 ， 
减轻 构件 的 质量 。 

4. 复合 材料 的 应 用 

复合 材料 可 用 于 要 求 轻 质 高 强 和 高 刚度 的 零件 ， 如 飞机 的 机 条 、 蒙 皮 ， 火 箭 的 壳 体 ， 卫 星 的 
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支架 、 天 线 ; 可 用 于 耐 磨 件 ， 如 汽车 火车 的 制 动 盘 、 发 动机 活塞 等 ; 可 用 于 耐 高 温 、 抗 烧 蚀 的 零 
件 ， 如 导弹 的 头 部 防 热 层 、 航 天 飞机 的 防 热 前 缘 和 火箭 发 动机 的 喷 管 等 ;， 可 用 于 有 光电 性 能 及 磁 
性 能 要 求 的 信息 传输 技术 领域 ， 如 光纤 、 光 缆 芯 和 管 、 磁 盘 片 、 屏 蔽 罩 等 。 此 外 ， 功 能 复合 材料 
还 可 以 制造 用 于 生物 分 离 的 各 种 膜 材 料 。 

复合 材料 在 飞机 上 的 应 用 非常 广泛 ， 如 图 11-17 所 示 。 在 汽车 上 的 应 用 也 日 益 广泛 ， 如 碳 纤 
维 复合 材料 可 用 作 汽 车 传动 轴 、 板 簧 、 构 加 和 制 动 片 等 制 件 ， 宝 马 汽车 的 BMW i3 和 i8 采用 了 全 
碳纤维 车 身 。 如 图 11- 18a 所 示 为 我 国 研制 的 长 碳纤维 增强 尼龙 复合 材料 汽车 轮 慌 ,图 11-18b 所 
示 为 铝 基 复合 材料 汽车 制 动 盘 。 
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图 11-17 碳纤维 复合 材料 在 A380 飞机 上 的 应 用 


5. 复合 材料 的 制备 

复合 材料 中 以 玻璃 、 碳 、 硼 
等 纤维 ,碳化 硅 、 毛 化 硅 、 氧 化 
馈 等 颗粒 作为 增强 相 的 材料 最 为 
常见 ;以 树脂 、 金 属 为 基体 的 应 
用 较 多 ， 陶 瓷 基 复合 材料 也 有 应 
用 。 复 合 材 料 中 基体 及 增强 剂 的 
形状 不 同 ， 其 制备 工艺 也 不 同 。 

(1) 树脂 基 复 合 材 料 的 成 形 

树脂 基 复 合 材 料 是 将 增强 相 a) 尼龙 复合 材料 轮 载 b) 铝 基 复合 材料 制 动 梳 
(玻璃 纤维 、 碳 纤维 、 硼 纤维 等 ) 图 11-18 复合 材料 制造 的 汽车 零件 
与 树脂 复合 而 成 ， 主 要 有 手 糊 成 
形 法 、 缠 绕 成 形 法 、 喷 射 成 形 法 和 模压 成 形 法 等 。 

1) 手 糊 成 形 法 。 以 手工 作业 为 主 ， 把 玻璃 纤维 织物 和 树脂 交替 层 铺 在 模具 上 ， 然 后 固化 成 
形 为 玻璃 钢 制品 的 工艺 ， 如 图 11-19 所 示 。 手 糊 成 形 法 的 优点 是 操作 灵活 ， 制 品 尺 寸 和 形状 不 受 
限制 ， 模 具 简 单 ， 但 生产 效率 低 、 劳 动 强 度 大 。 该 法 主要 适用 于 多 品种 、 小 批量 生产 精度 要 求 不 
高 的 制品 。 手 糊 成 形制 作 的 玻璃 钢 产 品 广泛 用 于 建筑 制品 、 造 船 业 、 汽 车 、 火 车 、 机 械 电气 设备 
等 ， 如 生产 波形 瓦 、 浴 命 、 玻 璃 钢 大 鞍 、 贮 负 、 风 机 叶片 、 汽 车 壳 体 、 保 险 杠 、 各 种 油 钠 、 配 电 
箱 、 赛 艇 等 。 
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2) 缠绕 成 形 法 。 是 在 控制 纤维 张力 和 预定 线形 的 条 件 下 ， 将 连续 的 纤维 粗 纱 或 布 带 浸渍 树 
脂 胶 液 ， 连 续 地 缠绕 在 与 制品 内 腔 太 才 相 对 应 的 忆 模 或 内 衬 上 ， 然 后 在 室温 或 加 热 条 件 下 使 之 国 
化 成 形 为 一 定形 状 制品 的 方法 ， 如 图 11-20 所 示 。 缠 绕 法 获得 的 复合 材料 制品 有 以 下 特点 : 比 强 
度 高 ， 缠 绕 成 形 玻璃 钢 的 比 强 度 三 倍 于 钢 ， 可 使 产品 结构 在 不 同方 向 的 强度 比 最 佳 。 缠 绕 成 形 多 
用 于 生产 圆柱 体 、 球 体 及 某 些 正 曲率 回转 体制 品 ， 对 非 回转 体制 品 或 负 曲 率 回 转 体 则 较 难 缠绕 。 
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图 11-19 手 糊 成 形 图 11-20 缠绕 成 形 
1 一 模具 “2 一 胶 层 1 一 平移 机 构 2 一 纤维 
3 一 纤维 织物 4 一 压 辊 5 一 树脂 3 一 树脂 槽 “4 一 制品 








3) 喷射 成 形 法 。 喷 射 法 是 利用 喷枪 将 纤维 切断 、 喷 散 、 树 脂 雾 化 ， 并 使 两 者 在 空间 混合 
后 ， 沉 积 到 模具 上 ， 然 后 经 压 辊 压 实 的 一 种 成 形 方法 ， 如 图 11-21 所 示 。 喷 射 成 形 法 效率 高 ， 制 
品 无 接 缝 ， 适 应 性 强 。 该 方法 用 于 制造 汽车 车 身 、 船 身 、 浴 人 缸 、 异 形 板 、 机 置 等 。 

4) 模压 成 形 法 。 模 压 法 是 将 浸渍 料 或 预 混 料 先 做 成 制品 的 形状 ， 然 后 放 人 模具 中 加 热 、 加 
压 ， 使 树脂 塑 化 和 流动 熔融 成 形 ， 经 固化 获得 制品 。 如 图 11-22 所 示 。 模 压 法 工艺 简便 、 制 品 尺 
才 精 确 、 表 面 光洁 、 力 学 性 能 高 ， 广 泛 用 于 汽车 车 身 、 船 体 、 单 壳 等 的 成 形 。 
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图 11-22 模压 成 形 
1 一 加 热 或 冷却 2 一 压板 3 一 阳 模 ”4 一 定位 档 


图 11-21 喷射 成 形 




















具 ”2 一 树脂 + 引发 剂 3 一 纤维 4 一 切割 器 
5 一 树脂 + 促进 剂 ”6 一 压 辊 7 一 制品 


(2) 金属 基 复 合 材料 的 成 形 
金属 基 复 合 材料 是 将 增强 相 〈 陶瓷 颗粒 或 纤维 、 金 属 颗粒 或 纤维 等 ) 与 金属 基体 复合 而 成 ， 
主要 有 粉末 冶金 法 、 热 压 扩散 法 、 液 态 金 属 浸 渗 法 、 挤 压铸 造 法 、 共 喷 沉 积 法 等 。 
1) 粉末 治 金 法 。 粉 末 治 金 法 广泛 用 于 各 种 颗粒 、 品 须 及 短 纤 维 增强 的 金属 基 复 合 材料 。 其 
工艺 与 金属 材料 的 粉 未 冶金 工艺 基本 相同 ， 首 先 将 金属 粉末 和 增强 体 均 匀 混 合 ， 在 模具 内 加 压 烧 
18] 
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5 一 模 塑 料 ”6 一 阴 模 ”7 一 压板 8 一 液压 机 
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结 ( 热 压制 成 。 也 可 将 热 奈 坯料 通过 挤 奈 、 轧 制 和 锻造 等 二 次 
加 工 制 成 型 材 或 零件 。 此 法 是 制备 金属 基 复 合 材料 ， 尤 其 是 非 连 
续 纤维 增强 复合 材料 的 主要 工艺 方法 。 

2) 液态 金属 温 渗 法 。 液 态 金 属 温 渗 法 是 在 一 定 条 件 下 ,将 
液态 金属 浸 渗 到 增强 材料 多 孔 预 制 件 的 孔隙 中 ， 并 凝固 获得 复合 
材料 的 方法 。 包 括 真空 浸 渗 法 、 压 力 浸 渗 法 ( 挤 压 铸造 法 ) 、 真 
空 压力 浸 渗 法 等 。 真 空当 渗 法 是 通过 真空 将 液态 金属 抽 吸 到 预制 
件 孔 际 中 ,凝固 后 形成 复合 材料 的 方法 。 适 于 形状 简单 的 板 、 
管 、 棒 等 的 制备 。 压 力 浸 渗 法 是 将 液态 金属 在 一 定 压力 下 浸 渗 到 
预制 件 孔隙 中 ， 在 压力 下 凝固 得 到 复合 材料 。 真 空 压力 浸 渗 法 是 
在 真空 和 高 压 惰性 气体 共同 作用 下 ， 将 液态 金属 压 人 预制 件 孔 阶 
中 的 方法 ， 图 11-23 为 真空 压力 温 渗 炉 结构 简 图 。 该 法 得 到 的 材 
料 组 织 致密 、 性 能 好 ,但 设备 复杂 工艺 周期 长 、 效 率 较 低 、 成 本 
高 。 可 用 于 多 种 金属 基体 和 连续 纤维 、 短 纤维 、 唱 须 和 颗粒 等 增 
强 材 料 的 复合 ， 可 用 于 形状 复杂 的 零件 成 形 。 

3) 挤 压铸 造 法 。 挤 压铸 造 法 是 对 模具 中 的 液态 或 半 液 态 金 
属 基 复合 材料 施加 一 定 的 压力 ， 使 之 在 压力 下 凝固 成 形 的 工艺 方 
法 ， 图 11-24 为 金属 基 复 合 材 料 挤 压铸 造成 形 示 意图 。 该 方法 工 
艺 简单 ， 不 用 制备 预制 体 ， 生 产 周期 得 ， 但 增强 体 分 布 的 均匀 性 
不 易 保 证 。 适 于 颗粒 、 唱 须 及 短 纤维 增强 的 形状 复杂 的 金属 基 复 
合 材料 零件 的 制备 。 
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图 11-23 真空 压力 温 渗 炉 结构 





(底部 压 入 式 ) 


1 一 上 真空 腔 2 一 上 炉 腔 3 一 预制 件 
4 一 上 炉 腔 发 热 体 5 一 水 冷 炉 套 
6 一 下 炉 腔 升 液 管 7 一 卉 塌 
8 一 下 炉 腔 发 热 体 9 一 顶 杆 10 一 气缸 


4) 共 喷 沉积 法 。 共 喷 沉 积 法 是 将 液态 金属 基体 通过 特殊 的 喷嘴 在 惰性 气流 作用 下 雾 化 成 细 











小 液 泣 ， 同 时 将 增强 颗粒 加 入 ， 共 同 喷 在 成 形 模具 的 衬 底 上 ， 凝 固 成 形 为 金属 基 复 合 材料 ， 其 成 
形 原理 如 图 11-25 所 示 。 该 法 工艺 简单 、 快 速 ， 一 次 复合 成 坯料 ， 歼 率 高 ， 材 料 组 织 与 快速 凝固 
相近 ， 组 织 细 小 、 均 匀 ， 颗 粒 分 布 均 义 。 但 气孔 率 较 大 (2% ~5% ) ， 一 般 需 经 挤 压 致密 化 处 
理 。 可 用 于 铝 、 铜 、 镍 、 钴 、 铁 等 各 种 金属 基体 ， 可 加 入 各 种 陶瓷 颗粒 ， 可 以 生产 圆 棒 、 圆 锭 、 











板 带 、 管 材 等 。 


| 上 模具 











图 11-24 金属 基 复 合 材 料 挤 压铸 造成 形 示 意图 图 11-25 








1 一 底板 ( 管 、 











金属 基 复 合 材料 共 喷 沉积 原理 
拟 、 板 等 ) ”2 一 颗粒 液化 床 








5 一 感应 加 热 炉 ”6 一 挡 杆 





3 一 惰性 气体 4 


分 解 室 


7 一 雾 化 器 8 一 颗粒 喷射 器 9 一 废气 
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除 上 述 方法 外 ， 金 属 基 复合 材料 也 可 以 采用 压力 加 工 方法 制备 ， 如 热 轧 法 可 以 把 增强 纤维 与 
金属 稍 材 交 蔡 铺 层 ， 轧 制 成 复合 材料 板材 ， 也 可 以 对 颗粒 增强 复合 材料 锭 坏 进 行 轧 制 ; 热 拔 法 可 
以 制造 金属 丝 增 强 金属 复合 材料 ; 热 挤 压 法 可 对 颗粒 、 短 纤维 、 唱 须 增 强 复 合 材 料 进行 挤 压 等 。 

(3) 陶瓷 基 复 合 材 料 的 成 形 

对 颗粒 、 唱 须 及 短 纤 维 增强 的 陶瓷 基 复 合 材 料 可 以 采用 热 压 烧结 和 化 学 气相 沉积 等 方法 制 
造 。 对 连续 纤维 增强 的 陶瓷 基 复 合 材 料 ， 可 采用 料 浆 浸渍 热 压 成 形 。 

1) 热 压 烧结 成 形 。 热 压 烧 结 成 形 是 将 松散 的 或 预 成 形 的 陶瓷 基 复 合 材料 混合 物 在 高 温 下 通 
过 外 压 使 其 致密 化 的 成 形 方 法 。 该 方法 只 适用 于 制造 形状 简单 的 零件 。 

2) 化 学 气相 沉积 (CVD) 成 形 。 化 学 气相 沉积 成 形 是 将 纤维 做 成 所 需 形 状 的 预 成 形体 ， 在 
预 成 形体 的 骨架 上 开 有 气孔 。 在 一 定 温度 下 ， 让 气体 通过 并 发 生 热 分 解 或 化 学 反应 沉积 出 所 需 的 
陶瓷 基质 ， 直 至 预 成 形体 中 各 孔 穴 被 完全 填 满 。 该 法 生产 的 制品 密度 高 ， 成 分 均匀 ， 但 沉积 时 间 
长 ， 生 产 效 率 低 ， 成 本 较 高 。 可 用 于 高 致密 度 、 高 强度 、 高 韧性 的 复杂 形状 复合 材料 制品 的 
制造 。 

3) 料 浆 浸渍 热 压 成 形 。 料 浆 浸 渍 热 压 成 形 是 将 纤维 置 于 陶瓷 粉 浆 料 中 ， 使 纤维 黏附 一 层 浆 
料 ， 然 后 将 纤维 布 排 成 一 定 结构 ， 经 干燥 、 排 胶 和 热 压 烧 结 成 为 制品 。 该 方法 的 优点 是 不 损伤 增 
强 纤 维 ， 不 需 成 形 模具 ， 能 制造 大 型 零件 ， 工 艺 较 简单 ， 因 此 广泛 用 于 连续 纤维 增强 陶瓷 基 复 合 
材料 的 成 形 。 

11.4.2 常用 复合 材料 的 代号 、 成 分 、 性 能 及 应 用 

1. 聚合 物 基 复 合 材料 

聚合 物 基 复合 材料 在 结构 复合 材料 中 应 用 最 广 ， 主 要 有 玻璃 纤维 、 碳 纤维 、 乞 纶 纤维 、 硼 纤 
维 、 碳 化 硅 纤 维 等 增强 复合 材料 。 为 了 获得 更 高 比 强度 、 比 模 量 的 复合 材料 ， 除 主要 用 于 玻璃 钢 
的 酚醛 树脂 、 环 氧 树脂 和 聚 酯 外 ， 还 研究 与 开发 了 许多 耐 热 性 好 的 基体 树脂 ， 如 聚 酰 亚 胶 
(PI) 、 聚 茶 硫 醚 (PPS) 、 聚 醚 砚 (PES) 和 聚 醚 醚 酮 (PEEK) 等 热塑性 树脂 。 

(1) 玻璃 钢 (玻璃 纤维 增强 塑料 ，GFRP) 

GFRP 是 一 种 采用 玻璃 纤维 增强 塑料 ， 以 酚醛 树脂 、 环 氧 树脂 、 聚 酯 树脂 等 热固性 树脂 以 及 
聚 酰胺、 聚 丙 烯 等 热塑性 树脂 为 基体 的 聚合 物 基 复 合 材料 。GFRP 是 物美 价 廉 的 复合 材料 ， 其 突 
出 特点 是 密度 低 、 比 强度 高 。 玻 璃 钢 密 度 为 1.6 ~2. 0g/cm? ， 比 铝 还 低 ， 玻 璃 钢 中 环 氧 玻 璃 钢 的 
比 强度 达 2800MPa ， 远 高 于 钢 及 高 强 合 金 。3 种 玻璃 钢 与 钢 、 铝 、 高 强 合金 3 种 金属 材料 的 性 能 
对 比 见 表 11-4。 



































表 11-4 玻璃 钢 与 金属 性 能 的 对 比 
材料 名 称 





























性 能 聚 酯 玻璃 钢 | 环 氧 玻璃 钢 | 酚醛 玻璃 钢 钢 钻 高 强 合 金 

相对 密度 1.7~1.9 1.8~2.0 1.6~1.85 7.8 2 8.0 
抗 拉 强度 /MPa 180 ~350 70. 3 ~298.5 70 ~280 700 ~ 840 70 ~250 12.8 

抗 压 强度 /MPa 210 ~250 180 ~300 100 ~270 350 ~420 300 ~100 一 

抗 弯 强度 /MPa 210 ~350 70.3 ~470 1100 420 ~460 70 ~100 一 
吸水 率 (% ) 0.2~0.5 0.05 ~0.2 1.5~5 一 = 至 

热 导 率 / [W/ (m : K)] 1. 026 0.732 ~1.751 一 0. 157 ~ 0. 869 | 0. 844 ~ 0. 962 一 
线 胀 系数 / ( x10 一 ]%C ) 一 1.1~3.5 0.35 ~1.07 0. 012 0. 023 二 
比 强 度 /MPa 1600 2800 1150 500 一 1600 
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玻璃 钢 在 需要 轻 质 高 强 材料 的 航空 航天 工业 上 得 到 了 广泛 应 用 ， 如 飞机 的 雷达 站、 机 舱 门 、 
燃料 箱 、 行 李 架 和 地 板 等 。 火 箭 结构 材料 不 但 要 求 具有 高 比 强度 和 比 模 量 ， 而 且 还 要 求 材 料 的 耐 
烧 蚀 性 能 ， 玻 璃 钢 可 满足 这 些 性 能 ， 可 用 于 航天 工业 中 做 火箭 发 动机 壳 体 、 喷 管 。 

在 现代 汽车 工业 中 为 了 减轻 自重 、 降 低 油耗 ， 玻 璃 钢 也 得 到 了 大 量 应 用 ， 如 汽车 车 身 、 保 险 
杠 、 车 门 、 挡 泥 板 、 灯 罩 以 及 内 部 装饰 件 等 。 除 了 比 强度 高 外 ， 玻 璃 钢 还 具有 良好 的 耐 腐蚀 性 
能 ， 在 酸 、 碱 、 海 水 ， 甚 至 有 机 游 剂 等 介质 中 很 稳定 ， 耐 腐蚀 性 超过 了 不 锈 钢 ， 因 此 ， 在 石油 化 
工 工 业 中 玻璃 钢 得 到 了 广泛 应 用 ， 如 用 玻璃 钢 制 成 的 贮 饶 、 容 器 、 管 道 、 洗 涤 器 、 冷 却 塔 等 。 玻 
璃 钢 也 用 于 体育 用 品 ， 如 快艇 、 帆 船 、 滑 雪 车 、 自 行车 赛车 、 滑 雪 板 等 。 此 外 ， 玻 璃 钢 具有 透 
光 、 隔 热 、 隔 声 和 防腐 蚀 等 性 能 ， 玻 璃 钢 型 材 可 作为 轻 质 建筑 材料 。 

(2) 碳纤维 增强 聚合 物 基 复 合 材料 (CFRP) 

在 要 求 高 模 量 的 结构 件 中 ， 往 往 采 用 高 模 量 的 纤维 ， 如 碳纤维 、 硼 纤维 或 SiC 纤维 等 增强 复 
合 材 料 。 其 中 应 用 最 广泛 的 是 碳纤维 增强 聚合 物 基 复合 材料 (CFRP) 。CFRP 密度 更 低 ， 具 有 比 
玻璃 钢 更 高 的 比 强度 和 比 模 量 ， 比 强度 是 高 强度 钢 和 铁合金 的 5 ~6 倍 ， 是 玻璃 钢 的 2 倍 ， 比 模 
量 是 这 些 材料 的 3 ~4 倍 。 

CFRP 应 用 在 航天 工业 中 ， 如 航天 飞机 有 效 载 荷 门 、 副 翼 、 垂 直 尾 慢 、 主 起 落架 门 、 内 部 压 
力 容器 等 ， 使 航天 飞机 的 自重 大 大 降低 。 此 外 国际 空间 站 的 大 型 结构 栓 架 及 太阳 能 电池 支架 也 采 
用 了 CFRP。 由 于 碳纤维 的 价格 高 ，CFRP 主要 应 用 于 航空 航天 领域 。 但 随 着 碳纤维 研究 开发 工 
作 的 深入 ， 碳 纤维 价格 在 不 断 降低 ， 因 此 在 应 用 玻璃 钢 的 一 些 领域 也 开始 采用 更 轻 、 更 强 和 刚度 
更 高 的 CFRP。 近 年 来 ， 随 着 汽车 减 重 的 发 展 趋势 ，CFRP 在 汽车 上 的 应 用 也 日 益 增多 。 碳 纤维 
复合 材料 在 汽车 上 的 应 用 情况 见 表 11-5。 

表 11-5 碳纤维 复合 材料 在 汽车 上 的 应 用 情况 
















































































序号 车 型 特 ”点 上 市 时 间 
1 BMWi3 碳纤维 车 身 + 铝 合金 底盘 ， 纯 电动 ， 年 产 3 万 辆 2013 年 
2 BMWi8 碳纤维 + 铝 合 金 ， 混 合 动力 ， 年 产 7000 辆 2013 年 
3 奥迪 R8 碳纤维 减 重 50kg 2014 年 
4 奥迪 TT 碳纤维 ， 减 重 250kg 2015 年 
5 新 BMW5 碳纤维 ， 减 重 180kg 2016 年 
6 Ford Shelby GT350R 标 配 碳纤维 轮 载 2017 年 
学 MINI Carbon Edition 2015 年 
8 保时捷 817 全 碳纤维 热 逆 2017 年 














2. 金属 基 复 合 材 料 ( MMC) 

金属 基 复 合 材料 与 聚合 物 基 复 合 材料 相 比 耐 高 温 性 好 ， 具 有 高 的 比 强 度 和 比 模 量 。MMC 的 
金属 基体 大 多 是 属于 密度 低 的 轻金属 ， 如 铝 、 镁 、 詹 等， 只 有 作为 发 动机 叶片 材料 才 考 虑 密度 较 
大 的 镍 和 销 基 高 温 合 金 等 。 因 此 ，MMC 以 基体 来 分 类 可 分 为 : 铝 基 、 詹 基 、 镁 基 和 高 温 合金 基 
复合 材料 。MMC 还 具有 高 摘 性 、 耐 热 冲击 性 ， 有 具有 好 的 导电 和 导热 性 ， 并 可 和 人 金属 材料 一 样 进 
行 热处理 和 其 他 加 工 来 进一步 提高 性 能 。 

MMC 中 应 用 最 广 的 是 铝 基 复 合 材 料 ， 它 与 铝 合 金 相 比 ， 具 有 更 高 的 比 强度 和 比 模 量 ， 可 以 
进一步 减轻 结构 件 的 质量 。 铝 基 复 合 材料 已 用 于 国际 空间 站 结构 材料 ， 如 主 结构 支架 等 ， 飞 机 结 
构件 ， 如 发 动机 风扇 叶片 、 尾 辟 等 。 由 于 Al 0; 颗粒 或 短 纤 维 、SiC 颗粒 或 晶 须 、B4C 颗粒 增强 
的 铝 基 MMC 具有 和 良好 的 高 温 力学 性 能 、 导 热 性 和 耐 磨 性 ， 因 此 可 制 成 汽车 发 动机 的 气 币 套 、 活 
塞 (活塞 环 ) 、 连 杆 以 及 制动器 的 制 动 盘 、 制 动 衬 片 等 。 铝 基 复 合 材料 也 可 用 于 体育 用 品 ， 如 自 
行车 赛车 车 架 、 棒 球 击 球 杆 等 。 

3. 陶瓷 基 复 合 材 料 (CMC) 

陶瓷 材料 具有 高 强度 、 高 模 量 、 高 硬度 以 及 耐 高 温 、 耐 腐蚀 等 许多 优良 的 性 能 。 但 陶瓷 特有 
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的 脆性 、 抗 热 震 性 能 差 以 及 对 裂纹 、 空 际 等 缺陷 很 敏感 ， 又 限制 了 其 在 工程 领域 作为 结构 材料 的 
广泛 使 用 。 因 此 需要 采用 纤维 、 唱 须 、 颗 粒 等 材料 增强 增 万 提高 陶瓷 材料 的 万 性 。 

目前 CMC 的 基体 主要 有 玻璃 陶瓷 (如 锂 铝 硅 玻璃 、 硼 硅 玻璃 ) 和 氧化 铝 、 碳 化 硅 、 氮 化 硅 
等 ， 采 用 的 增强 材料 有 碳化 硅 纤维 、 碳 纤维 、 碳 化 硅 品 须 、 碳 化 硅 颗 粒 、 氧 化 铝 颗粒 等 。 典 型 的 
CMC 有 SiC/SiC、C/SiC、SiC/Al,03、SiC/Sis Ns 、SiC/Al,03、SiC/Sis Ns 、2Zr0,/Al0， 等 。 从 增 
万 效果 来 看 ， 纤 维 增 万 效果 最 佳 ， 而 唱 须 和 颗粒 增 万 的 CMC 虽然 不 如 纤维 增 韧 ， 但 与 陶瓷 基体 相 比 
仍 有 较 大 提高 ， 同 时 强度 和 模 量 也 有 较 大 提高 。 陶 盗 材 料 与 陶瓷 基 复 合 材料 的 性 能 比较 见 表 11-6。 

表 11-6 ”陶瓷 材料 与 陶瓷 基 复 合 材料 的 性 能 比较 

















材料 抗 索 强度 /MPa | 断裂 韧 度 /MPa . ml 材料 抗灾 强度 /MPa | 断裂 韧 度 /MPa ,ml 
Si0, 62 1.1 SiC (反应 烧结 530 4.3 
SiCZSi0， 825 17.6 SiC/SiC 750 25.0 
SN4 (反应 烧结 ) 340 3.0 AL O03 490 4.5 
SiC/Sis Ny 800 7.0 SiC/AL, 0; 790 8.8 




















CMC 具有 高 硬度 、 耐 腐蚀 性 和 耐 磨 性 ， 可 用 于 现代 高 速 数控 机 床 中 的 高 速 切削 刀具 以 及 加 
工 高 硬度 材料 的 切削 刀具 。CMC 的 高 温 强度 和 模 量 高 ， 可 应 用 于 航空 航天 领域 ， 如 发 动机 的 高 
温 叶 片 、 燃 烧 室 和 导弹 的 鼻 锥 、 火 箭 喷 管 等 。 此 外 ，CMC 也 可 用 于 生物 医学 领域 ， 如 制作 人 工 
关节 等 。 

4. 砚 / 碳 复合 材料 ( CA/C) 

碳 / 碳 复合 材料 (CAC) 是 由 碳纤维 及 其 制品 〈 碳 秸 、 碳 布 等 ) 增强 的 碳 基 复合 材料 。 一 般 
C/AC 是 由 碳纤维 及 其 制品 作为 预制 体 ， 通 过 化 学 气相 沉积 法 (CVD) 或 液态 树脂 、 沥 青 浸 渍 碳 
化 法 来 制备 的 。 

CAC 的 组 成 只 有 一 个 元 素 一 一 碳 ， 因 此 具有 碳 和 石墨 材料 所 特有 的 优点 ， 如 低 密度 、 耐 烧 
蚀 性 、 抗 热 震 性 、 高 导热 性 和 低 膨 胀 系数 等 ， 同 时 还 具有 复合 材料 的 高 强度 、 高 弹性 模 量 等 特 
点 。C/C 还 具有 优异 的 摩擦 磨损 性 ， 可 作为 飞机 的 制 动 盘 材 料 。 目 前 60% ~70% 的 CAC 主要 用 
于 摩擦 材料 。C/C 的 还 可 用 于 生物 医学 领域 ， 如 人 工 心 脏 办 膜 、 人 工 骨 骼 、 人 工 牙 根 和 人工 髋 
关节 等 。C/C 具有 高 温 性 能 和 低 密 度 特性 ， 有 可 能 成 为 工作 温度 达 1500 ~ 1700% 的 航空 发 动机 
轻 质 材料 ， 目 前 正在 进行 C/AC 航空 发 动机 的 燃烧 室 、 整 体 涡轮 盘 及 叶片 的 应 用 研究 。 


思 考题 


. 塑料 通常 是 由 哪些 部 分 组 成 的 ? 各 组 成 物 对 塑料 性 能 有 何 影 响 ? 
. 工程 塑料 性 能 与 金属 比较 有 何 特点 ? 

. 试 分 析 热 塑性 和 热固性 塑料 在 性 能 和 应 用 上 的 差异 。 

. 试 列举 出 5 种 常用 工程 塑料 的 性 能 特点 及 其 主要 应 用 实例 。 

. 什么 是 陶瓷 、 普 通 陶 次 和 特种 陶 效 ? 

. 陶瓷 晶体 有 何 特点 ? 它 的 显 微 结构 存在 哪 几 种 相 ? 各 相 起 何 作用 ? 
. 简 述 陶瓷 材 料 的 优越 性 能 及 其 原因 。 

. 试 列举 出 4 种 常用 工程 结构 陶瓷 的 性 能 特点 及 应 用 实例 。 

. 何谓 复合 材料 ? 它 比 一 般 材 料 有 何 优 越 性 
10. 为 何 纤维 与 基体 复合 后 能 起 增强 的 作用 ? 它 的 增强 效果 与 哪些 因素 有 关 ? 
11. 试 述 纤维 增强 复合 材料 的 性 能 特点 。 

12. 什么 是 玻璃 钢 ? 热固性 和 热塑性 玻璃 钢 在 性 能 上 有 何不 同 ? 
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机 械 零 件 选材 及 热处理 是 机 械 设 计 与 制造 的 重要 环节 ， 许 多 机 械 装 备 的 重大 质量 事故 
和 安全 事故 都 是 因 材 料 问题 造成 的 。 掌 握 各 种 工程 材料 的 特性 ， 对 机 械 零 件 进行 正确 的 选 
材 及 热处理 、 制 订 加 工 工 艺 路 线 非常 关键 。 选 材 及 热处理 的 基本 要 求 是 既 要 保证 零件 的 使 
用 性 能 ， 使 其 经 久 耐 用 ， 又 要 保证 零件 的 加 工 工艺 性 ， 以 提高 生产 率 ， 还 要 保证 零件 制造 
的 经 济 性 ， 降 低 成 本 。 零 件 选材 及 热处理 的 前 提 是 要 正确 地 进行 零件 的 失效 分 析 ， 正确 掌 
握 材 料 的 选用 原则 。 


12.1 机 械 零 件 的 失效 分 析 及 选材 


12.1.1 机 械 零 件 的 失效 分 析 
对 机 械 零 件 进 行 失 效 分 析 ， 了 解 失 效 形 式 及 原因 ， 才 能 进行 正确 的 选材 及 热处理 。 








1. 机 械 零 件 的 失效 形式 J 

机 械 零 件 都 具有 一 定 的 设计 功 f ”过 量变 形 失效 a a 
能 或 寿命 ， 如 在 载荷 、 温 度 、 介 质 人 
等 作用 下 保持 一 定 的 几何 形状 和 尺 制 性 断裂 失效 


才 ， 实 现 规定 的 机 械 和 运动， 传递 力 








低 应 力 脆性 断裂 失效 
和 能 等 处 。 机 械 零 件 在 使 用 过 程 中 
若 失 去 原 有 的 设计 功能 使 其 无 法 正 。 术 本 堆 伯 失 效 形 式 < 断 保 扒 《站 六 时 开 失效 
常 工作 即 为 失效 。 失 效 零 件 有 的 是 遇 变 断裂 失效 
完全 破坏 不 能 使 用 ， 如 螺栓 、 销 钉 应 力 腐蚀 断裂 失效 
的 断裂 ， 有 的 是 虽然 能 工作 但 达 不 ee 
到 设计 的 效果 ， 如 机 床 主轴 、 量 具 
的 磨损 超 差 ， 有 的 是 虽然 能 工作 ， 直板 人 天 效 。 和。 拉 角 交 类 
但 存在 安全 隐患 ， 如 轴 、 齿 轮 产生 腐蚀 失败 
微 裂 纹 。 


图 12-1 机 械 零 件 失 效 形式 
机 械 零 件 的 失效 形式 多 种 多 样 ， 


根据 零件 的 工作 条 件 及 失效 特点 将 失效 分 为 三 大 类 : 即 过 量变 形 失 效 、 断 裂 失 效 、 表 面 损伤 失 
效 ， 如 图 12-1 所 示 。 

(1) 过 量变 形 失 效 

过 量变 形 失 效 是 指 零件 在 工作 过 程 中 产生 超过 允许 值 的 变形 量 而 导致 整个 机 械 设 备 无 法 正常 
工作 ， 或 者 虽 能 正常 工作 但 产品 质量 严重 下 降 的 现象 ， 主 要 包括 过 量 的 弹性 变形 失效 和 过 量 的 塑 
性 变形 失效 两 种 。 如 车 床 主轴 在 工作 过 程 中 ， 发 生 过 量 的 弹性 弯曲 变形 ， 不 仅 振动 加 剧 ， 使 轴 和 
轴承 配合 不 良 ， 而 且 会 造成 加 工 零件 质量 的 严重 下 降 。 如 高 压 容 器 的 紧 固 螺栓 发 生 过 量 塑 性 变形 
而 伸 长 ， 从 而 导致 容器 渗 漏 。 

(2) 断裂 失效 

断裂 失效 是 指 零件 在 工作 过 程 中 完全 断裂 而 导致 整个 机 械 设备 无 法 工作 的 现象 。 断 裂 失 效 的 
主要 形式 有 万 性 断裂 失效 、 低 应 力 脆性 断裂 失效 、 疲 劳 断 裂 失 效 、 蠕 变 断裂 失效 、 应 力 腐蚀 断裂 
失效 等 。 

1) 万 性 断裂 失效 。 是 指 零 件 在 产生 较 大 塑性 变形 后 的 断裂 。 这 是 一 种 有 先兆 的 断裂 ， 易 防 
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范 ， 和 危险 性 较 小 。 

2) 低 应 力 脆性 断裂 失效 。 是 指 在 工作 应 力 远 低 于 屈服 强度 条 件 下 ， 零 件 不 产生 明显 的 塑性 
变形 而 产生 脆性 断裂 。 脆 性 断裂 常 发 生 在 有 尖锐 缺 口 或 裂纹 的 高 强度 低 韦 性 材料 中 ， 特 别 是 在 低 
温 或 冲击 载荷 下 最 容易 发 生 。 平 面 应 变 断 裂 韧 度 是 衡量 材料 抵抗 脆性 断裂 能 力 的 力学 性 能 指标 。 

3) 疲劳 断裂 失效 。 是 指 在 循环 交 变 应 力作 用 下 零件 产生 的 断裂 ， 是 断裂 失效 的 主要 形式 。 
疲劳 断裂 主要 发 生 在 零件 的 应 力 集中 区 域 ， 如 刀 痕 、 尖 角 、 截 面 突变 等 处 。 采 用 表面 强化 处 理 
(如 喷 丸 等 ) 在 零件 表面 造成 残留 应 力 ， 可 提高 零件 的 抗 疲 劳 能 力 。 

4) 蠕 变 断 裂 失 效 。 是 指 在 高 温 下 长 期 负载 工作 的 零件 产生 一 定 缓慢 变形 后 的 断裂 。 陶 盗 材 
料 、 耐 热 铁 基 和 镍 基 合 金 的 蠕 变 抗力 较 高 ， 塑 料 的 蠕 变 抗 力 差 ， 某 些 塑料 甚至 在 室温 下 也 会 发 生 


5) 应 力 腐蚀 断裂 失效 。 是 指 零 件 在 拉 应 力 和 特定 的 化 学 介质 联合 作用 下 所 产生 的 低 应 力 脆 
性 断裂 。 应 力 腐蚀 常 发 生 在 较 小 的 拉 应 力 和 腐蚀 性 较 弱 的 介质 中 ， 往 往 被 人 们 所 忽视 而 引起 灾难 
性 事故 。 

(3) 表面 损伤 失效 

表面 损伤 失效 是 指 零件 因 表面 损伤 而 造成 机 械 设备 无 法 正常 工作 或 失去 精度 的 现象 ， 主 要 包 
括 磨损 失效 、 接 触 疲劳 失效 、 腐 蚀 失效 等 。 

此 外 ， 还 有 老化 失效 ， 是 指 高 分 子 材料 的 零件 在 使 用 或 存放 过 程 中 ， 由 于 受 光 、 热 、 应 力 、 
氧 、 水 、 微 生物 等 的 作用 ， 其 性 能 逐渐 恶化 甚至 丧失 功能 的 现象 。 

如 图 12-2 所 示 为 齿轮 的 主要 失效 形式 ， 轮 齿 断 裂 、 轮 齿 磨 损 、 轮 齿 塑 性 变形 等 。 轮 齿 断 裂 
主要 是 由 于 上 项 所 受 载 集 FP 过 大 ， 人 此 根 处 的 应 力 集中 过 大 造成 ， 轮 齿 的 齿 面 磨损 主要 是 由 于 叶 
合 齿 面 之 间 的 滑动 摩擦 而 产生 的 ， 造 成 从 形变 瘦 ， 轮 齿 塑性 变形 主要 是 由 于 轮 齿 人 硬度 不 够 ,齿轮 
在 频繁 起 动 或 严重 过 载 持 ， 齿 面 在 很 大 压力 和 摩擦 力作 用 下 使 齿 面 金属 表面 局 部 产生 塑性 变形 。 
苍 面 磨损 























磨损 厚度 








危险 截面 裂纹 
a) 轮 齿 断裂 b) 轮 齿 磨 损 


图 12-2 齿轮 的 主要 失效 形式 














2 机械 零 件 失效 的 原因 

机 械 零 件 失效 的 原因 很 多 ， 主 要 分 为 设计 、 选 材 、 加 工 、 使 用 四 个 方面 。 

1) 设计 。 和 零件 的 结构 形状 和 斥 才 设计 不 合理 容易 引起 失效 。 如 存在 尖 角 、 尖 锐 缺 口 或 过 渡 
圆 角 太 小 等 ， 造 成 较 大 的 应 力 集中 。 男 外 ,设计 时 对 工作 中 可 能 的 过 载 佑 计 不 足 或 低估 了 温度 、 
介质 的 影响 ， 即 使 选择 的 安全 系数 过 大 也 会 造成 零件 的 失效 。 

2) 选材 。 因 选材 造成 的 失效 主要 有 两 方面 ， 一 是 在 设计 中 对 零件 可 能 的 失效 形式 判断 有 
误 ， 选 材 不 当 ; 二 是 选用 的 材料 质量 太 差 ， 存 在 气孔 、 玻 松 、 夹 杂 等 治 金 缺 陷 。 

3) 加 工 。 零 件 在 加 工 和 成 形 过 程 中 ， 由 于 采用 的 工艺 方法 、 工 艺 参数 不 正确 ， 可 能 造成 各 
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种 缺陷 。 如 机 加 工 中 出 现 的 表面 粗糙 度 过 大 ， 刀 痕 较 次 ， 磨 削 裂 纹 等 ; 热 成 形 过 程 中 产生 的 过 
热 、 过 烧 、 内 应 力 过 大 等 ; 热处理 工序 中 产生 的 氧化 、 脱 碳 、 淳 火 变形 与 开裂 等 。 这 些 缺 陷 是 造 
成 零件 过 早 失 效 的 原因 。 

4) 使 用 。 设 备 在 安装 过 程 中 配合 过 紧 或 过 松 、 对 中 不 准 、 固 定 不 紧 、 重 心 不 稳 、 润 滑 条 件 
不 良 、 密 封 不 好 等 都 会 引起 机 械 零件 的 失效 。 

零件 的 失效 情况 很 复杂 ， 往 往 是 多 种 原因 共同 作用 的 结果 ， 因 此 必须 全 面 考 虑 设计 、 选 材 、 
加 工 、 使 用 等 方面 的 问题 ， 找 到 对 零件 失效 起 决定 作用 的 主要 原因 。 
12.1.2 机械 零件 选材 的 原则 及 方法 

1 机械 零 件 选材 的 原则 

(1) 使 用 性 能 选材 原则 

使 用 性 能 是 指 零件 在 使 用 状态 下 材料 应 具备 的 力学 性 能 、 物 理性 能 、 化 学 性 能 等 ， 是 保证 零 
件 具备 规定 功能 的 必要 条 件 ， 是 选择 材料 时 应 首先 考虑 的 因素 。 由 于 零件 都 要 承受 一 定 的 载荷 ， 
因此 力学 性 能 是 零件 的 主要 使 用 性 能 。 

根据 零件 的 使 用 性 能 选材 时 ， 首 先 要 分 析 零 件 的 工作 条 件 ， 包 括 零 件 的 受 力 情 况 (如 载荷 
类 型 、 载 荷 形式 、 载 荷 分 布 及 大 小 等 ) 、 零 件 的 工作 环境 〈( 如 介质 、 工 作 温 度 等 ) 、 零 件 的 特殊 
性 能 〈 如 电 性 能 、 磁 性 能 、 热 性 能 等 ) 。 然 后 进行 失效 分 析 ， 确 定 零件 的 主要 失效 形式 ， 从 而 准 
确 地 确定 零件 的 主要 使 用 性 能 指标 ， 如 发 动机 曲轴 的 失效 形式 主要 是 疲劳 断裂 ， 其 主要 使 用 性 能 应 
是 疫 劳 抗力 ， 所 以 应 以 疲劳 强度 为 主要 失效 抗力 指标 来 设计 、 制 造 曲 轴 。 

几 种 典型 机 械 零 件 的 工作 条 件 及 主要 性 能 指标 见 表 12-1。 

表 12-1 典型 机 械 零 件 的 工作 条 件 及 主要 性 能 指标 
















































































零件 名 称 工作 条 件 主要 失效 形式 关键 性 能 指标 
交 变 弯曲 应 力 、 交 变 接触 压 应 力 、 R.，ow，HRC，ak， 接 触 
传动 具 轮 A 妆 触 疲劳 ( 麻 点 ) 、 磨 损 、 断 齿 
2 冲击 载荷 、 齿 面 受 深 动 摩擦 | 
交 变 弯曲 应 力 、 所 应力、 冲击 载 
曲轴 、 轴 类 人 7 力 、 冲 击 载 | 疲劳 断裂 、 过 量变 形 、 轴 颈 麻 损 | 尺 ，ov，HRC 
弹 得 交 变 弯 曲 应 力 、 招 应力、 振动 疲劳 断裂 、 弹 性 丧失 RAR on 
滚动 轴承 点 接触 下 的 交 变 应 力 、 滚 动 摩擦 “| 磨损、 疲劳 断裂 R,, on, HRC 














通常 机 械 零件 大 多 在 弹性 范围 内 工作 ， 故 常 以 强度 作为 主要 性 能 指标 ， 即 以 届 服 强度 R, 
(有 时 也 用 R,) 为 强度 计算 的 原始 数据 ; 但 仅 根 据 材料 的 R. 来 选择 材料 是 不 够 的 ， 还 必须 保证 
零件 的 工作 应 力 oa、 材料 的 许 用 应 力 [o] 和 材料 的 屈服 强度 之 间 满 足 r < [oa] = R.An 的 关系 。 
式 中 的 n 是 保证 零件 安全 工作 而 选取 的 安全 系数 ，n 值 的 大 小 应 综合 考虑 零件 的 工作 状态 、 结 构 
形状 和 表面 状态 后 确定 。 

确定 材料 性 能 指标 后 ， 可 在 相关 设计 手册 中 查阅 材料 的 性 能 数据 ， 选 择 满足 要 求 的 材料 。 

(2) 工艺 性 能 选材 原则 

工艺 性 能 表示 零件 材料 加 工 的 难 易 程度 。 所 选材 料 具有 好 的 工艺 性 能 ， 可 以 方便 、 经 济 地 得 
到 合格 的 零件 。 零 件 材 料 的 工艺 性 能 主要 包括 铸造 性 能 、 银 造 性 能 、 焊 接 性 能 、 热 处 理性 能 和 切 
削 加 工 性 能 等 。 

对 铸造 或 焊接 成 形 形 状 比较 复杂 、 尺 十 较 大 的 零件 ， 所 选材 料 应 具有 良好 的 铸造 性 能 或 焊接 
性 能 ， 在 结构 上 也 要 适应 铸造 或 焊接 的 要 求 。 

对 冲压 、 挤 压 等 冷 变形 成 形 零 件 ， 所 选材 料 应 具有 较 高 的 塑性 ， 并 要 考虑 变形 对 材料 力学 性 
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能 的 影响 。 

对 于 切削 加 工 的 零件 ， 应 考虑 材料 的 切削 加 工 性 能 。 

工艺 性 能 有 时 会 是 零件 选材 的 主要 因素 。 例 如 汽车 发 动机 箱 体 ， 对 其 力学 性 能 要 求 不 高 ， 多 
数 金属 材料 都 能 满足 要 求 ， 但 由 于 箱 体内 腔 结构 复杂 ， 只 能 采用 和 铸造 成 型 。 为 了 方便 、 经 济 地 和 铸 
出 箱 体 ， 应 选用 铸造 性 能 较 好 的 材料 ， 如 铸铁 或 铸造 铝 合 金 。 在 大 批量 生产 时 一 般 应 要 求 材 料 具 
有 良好 的 工艺 性 能 。 

(3) 经 济 性 能 选材 原则 

在 满足 使 用 性 能 要 求 和 保证 加 工 质量 的 前 提 下 ， 还 需 考虑 机 械 零 件 选材 的 经 济 性 。 尽 量 选 用 
价格 低廉 、 货 源 充 足 、 加 工 方便 、 总 成 本 低 的 材料 ， 而 且 尽 量 减 少 所 选用 材料 的 品种 、 规 格 ， 以 
简化 供应 、 保 管 工 作 。 部 分 机 械 工程 材料 的 相对 价格 见 表 12-2， 可 见 普通 碳 钢 、 合 金 钢 的 单位 
质量 成 本 较 低 。 有 时 在 使 用 性 能 要 求 不 高 的 情况 下 ， 考 虑 单位 体积 价格 可 能 对 选材 更 有 利 ， 某 些 
高 分 子 材料 如 聚 乙 烯 、 聚 丙烯 、 聚 葵 乙 烯 、 聚 氧 乙 稀 等 的 单位 体积 价格 低 于 钢铁 材料 ， 必 于 便宜 
材料 。 














表 12-2 部 分 机 械 工程 材料 的 相对 价格 (单位 质量 ) 





















































材料 相对 价格 材料 相对 价格 
普通 碳 钢 热 轧 型 材 1 聚 氧 乙 稀 2.5 
低 合金 钢 下 这 聚 乙烯 、 聚 丙 炳 3.0 
优质 碳 钢 1.4~1.5 泡沫 塑料 2.5 ~3.5 
合金 结构 钢 1.6~3.0 环 氧 树脂 4.5 
合金 工具 钢 2.5~7.2 聚 碳酸 酯 10.0 
高 速 工 具 钢 9.0~16.0 尼龙 66 12.0 
不 锈 钢 6.0~14.0 聚 酰 亚 胺 35.0 
铝 及 铝 合金 5.0~10.0 玻璃 4.0~4.5 
铜 及 铜 合 金 8.0~16.0 Al 03 35 
镍 25 Co/WC 硬 质 合金 250 
钛 合金 40 胶合 板 2.5 
银 3000 玻璃 纤维 树脂 复合 材料 8.0~12.0 
金 50000 碳纤维 环 氧 树 脂 复 合 材 料 500 
工业 金刚 石 250000 硼 纤 维 环 氧 树脂 复合 材料 1000 




















有 时 选用 性 能 好 的 材料 ， 虽 然 价 格 较 贵 ， 但 可 延长 零件 使 用 寿命 ， 降 低 维修 费用 ， 反 而 是 经 
济 的 。 尤 其 是 机 器 中 的 关键 零件 ， 其 质量 好 坏 直 接 影 响 整 台 机 器 的 使 用 寿命 ， 应 该 把 材料 的 使 用 
性 能 放 在 首要 位 置 。 

2. 机 械 零 件 选材 及 热处理 的 方法 

机 械 零件 选材 的 方法 应 视 零件 的 品种 和 工作 条 件 而 定 。 如 新 设计 的 关键 零件 应 先进 行 必要 的 
力学 性 能 试验 ， 而 常用 零件 ( 如 轴 类 零件 或 齿轮 等 )， 可 以 参考 同类 型 零件 的 有 关 资 料 和 国内 外 
失效 分 析 报 告 等 来 进行 选材 。 在 按 力 学 性 能 选材 时 ， 具 体 方法 有 以 下 三 种 . 

(1) 以 综合 力学 性 能 为 主 进行 选材 及 热处理 

对 气缸 螺栓 、 猴 锤 杆 、 锻 模 、 液 压 系 柱 塞 、 连 杆 等 截面 上 受 均 匀 应 力 及 冲击 的 机 械 零 件 ， 工 
作 时 承受 变动 载荷 与 冲击 载 向 时 ， 其 失效 形式 主要 是 过 量变 形 与 疫 劳 断裂 ， 要 求 材 料 具 有 较 高 的 
强度 、 疲 劳 强度 、 塑 性 与 官 性 ， 既 要 求 有 较 好 的 综合 力学 性 能 ， 还 要 求 整个 截面 滩 透 ， 选 材 时 应 
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综合 考虑 滩 透 性 与 尺寸 效应 。 一 般 应 选用 碳 钢 进行 调 质 或 正 火 ， 或 选用 合金 钢 进行 调 质 或 渗 碳 ， 
也 可 选用 球墨 铸铁 进行 正 火 或 等 温 六 火 。 

(2) 以 疲劳 强度 为 主 进行 选材 及 热处理 

对 传动 轴 及 齿轮 等 零件 ， 虽 然 有 综合 力学 性 能 的 要 求 ， 但 因 其 整个 截面 上 受 力 不 均匀 ( 轴 类 
零件 表面 承受 要 曲 、 扭 应 力 最 大 ， 而 齿轮 齿 根 处 承受 很 大 的 要 曲 应 力 ) ， 疲 劳 裂 纹 开 始 于 受 力 最 
大 的 表层 ， 因 此 主要 要 求 强度 ， 特 别 是 弯曲 疫 劳 强度 。 

为 了 提高 疲劳 强度 ， 应 选用 抗 拉 强 度 较 高 的 材料 。 在 抗 拉 强 度 相 同时 ， 选 用 调 质 热 处 理 也 利 
于 提高 其 疲劳 强度 ， 因 为 调 质 后 的 组 织 〈 回 火 索 氏 体 ) 比 退 火 、 正 火 组 织 的 塑性 、 韧 性 好 ， 并 
对 应 力 集中 敏感 性 较 小 ， 因 而 具有 较 高 的 疲劳 强度 。 

男 外 还 可 采用 表面 处 理 有 效 提高 疲劳 强度 。 如 选用 调 质 钢 进行 表面 溢 火 ， 选 用 渗 碳 钢 进行 渗 
碳 六 火 ， 选 用 渗 氮 钢 进行 渗 氮 ， 以 及 对 零件 表面 进行 喷 九 或 滚 压强 化 等 。 这 些 方法 不 仅 可 提高 表 
面 硬 度 ， 而 且 在 零件 表面 造成 残留 压 应 力 ， 部 分 抵消 工作 时 产生 的 拉 应 力 ， 从 而 提高 疲劳 强度 。 

(3) 以 耐 磨 性 为 主 进行 选材 及 热处理 

受 力 较 小 、 受 摩 氛 较 大 的 零件 ， 其 主要 失效 形式 是 磨损 ， 故 要 求 材料 具有 高 的 耐 磨 性 ， 如 各 
种 量具 、 销 套 、 顶 尖 、 刀 具 、 淮 冲 模 等 ， 应 选用 过 共 析 钢 进行 滁 火 及 低温 回 火 。 以 获得 高 硬度 的 
回 火 马 氏 体 和 碳化 物 。 在 应 力 较 低 的 情况 下 材料 硬度 越 高 ， 耐 磨 性 越 好 ; 硬度 相同 时 ， 弥 散 分 布 
的 碳化 物 相 越 多 ， 耐 磨 性 越 好 。 

受 摩擦 与 变动 载荷 、 冲 击 载 荷 的 等 件 ， 其 失效 形式 主要 是 磨损 、 过 量 的 变形 与 疲劳 断裂 。 要 
求 零件 心 部 有 一 定 的 综合 力学 性 能 ， 且 表面 有 高 的 耐 磨 性 。 如 对 传递 功率 大 ， 耐 磨 性 及 精度 要 求 
高 ， 冲 击 较 小 ， 接 触 应 力 较 小 的 齿轮 ， 可 选用 中 碳 合金 钢 渗 氮 处 理 。 而 对 传递 功率 大 、 接 触 应 力 
大 、 摩 擦 磨损 大 、 冲 击 载 人 答 较 大 的 齿轮 ， 应 采用 低 碳 合金 钢 渗 碳 处 理 。 

对 于 在 高 应 力 和 大 神 击 载荷 作用 下 工作 的 零件 〈 如 铁路 道岔 、 坦 殉 履带 等 ) ， 不 但 要 求 材 料 
具有 高 的 耐 磨 性 ， 还 要 求 有 很 好 的 韧性 ， 此 时 可 选用 高 锰 钢 并 进行 水 韧 处 理 。 


12.2 ”典型 机 械 零件 的 选材 及 热处理 


12.2.1 轴 类 零件 

轴 类 零件 ， 如 机 床 主轴 、 内 燃 机 曲轴 、 汽 轮机 转子 轴 、 汽 车 半 轴 等 ， 是 各 种 机 械 中 的 关键 堆 
件 ， 其 主要 作用 是 支承 传动 零件 并 传递 运 劲 和 动力 ， 人 带动 回 转 零件 如 齿轮 、 佛 轮 、 螺 旋 桨 等 旋 
转 ， 因 此 轴 的 质量 直接 影响 机 器 的 运转 精度 和 工作 寿命 。 

1. 轴 类 和 零件 的 失效 分 析 及 性 能 要 求 

(1) 工作 条 件 

轴 类 零件 在 机 器 中 传递 运动 和 转 矩 。 转 轴 在 工作 时 承受 弯曲 和 扭 应 力 的 复合 作用 ， 心 轴 只 承 
受 弯曲 应 力 ， 传 动 轴 主 要 承受 扭 应 力 。 除 固定 心 轴 外 ， 所 有 做 回转 运动 的 轴 所 受 应 力 都 是 对 称 循 
环 变化 的 ， 即 在 交 变 应 力 下 工作 。 

轴 在 花 键 、 轴 有 颈 等 部 位 和 与 其 配合 零件 (如 轮 上 的 内 花 键 或 滑动 孔 、 滑 动 轴承 ) 之 间 有 摩 
擦 磨损 。 此 外 ， 轴 还 会 受到 一 定 程度 的 过 载 和 冲击 。 

(2) 主要 失效 形式 

由 于 轴 的 受 力 复杂 ， 而 且 其 尺寸 、 结 构 和 载荷 差别 很 大 ， 因 此 轴 的 失效 形式 很 多 ， 主 要 有 疲 
劳 断 裂 、 过 度 磨 损 、 过 量变 形 、 腐 蚀 等 。 如 图 12-3 所 示 为 轴 类 零件 的 主要 失效 形式 断裂 和 磨损 
的 照片 。 
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到 12-3” 轴 类 零件 的 主要 失效 形式 











(3) 主要 性 能 要 求 

具有 高 的 强度 ， 足 够 的 刚度 及 良好 的 韧性 ， 以 防止 断裂 及 过 量变 形 ; 具有 高 的 疲劳 强度 ， 防 
止 疲劳 断裂 ; 在 相对 运动 的 摩擦 部 位 ， 如 轴 颈 、 花 键 等 处 ， 应 具有 较 高 的 硬度 和 耐 磨 性 。 

在 特殊 条 件 下 工作 的 轴 应 有 特殊 的 性 能 要 求 。 如 在 高 温 下 工作 的 轴 ， 要 求 有 高 的 蠕 变 抗 力 ， 
在 腐蚀 环境 下 工作 的 轴 ， 要 求 有 较 高 的 耐 腐蚀 能 

2. 轴 类 零件 的 选材 及 热处理 

应 根据 轴 类 零件 的 形状 、 尺 寸 及 受 力 情况 进行 选材 及 热处理 。 有 机 高 分 子 材料 由 于 弹性 模 量 
小 ,不 适合 作为 轴 的 材料 ， 陶 次 材料 因为 韧性 差 也 不 合适 ， 轴 的 材料 主要 使 用 碳 素 结构 钢 和 合金 
结构 钢 ， 一 般 是 以 锻件 或 轧 制 型 材 为 毛坯 ， 有 时 可 选用 球墨 铸铁 等 。 

轻 载 、 低 速 ， 不 重要 的 轴 ， 主 要 考虑 刚度 ， 可 选用 Q235 、Q275 等 碳 素 结构 钢 ， 这 类 钢 通常 
不 进行 热处理 。 

受 中 等 载 入 而 且 精 度 要 求 一 般 的 轴 类 零件 主要 考虑 强度 和 耐 磨 性 ， 常 用 优质 碳 素 结 构 钢 ， 如 
35、40、45、50 钢 ， 其 中 45 钢 应 用 最 多 ， 一般 要 进行 正 火 或 调 质 处 理 。 要 求 轴 颈 等 处 耐 磨 时 ， 
还 要 进行 表面 渡 火 和 低温 回 火 。 

受 较 大 载 符 或 要 求 精度 高 的 轴 以 及 受 强烈 摩擦 或 在 高 、 低 温 等 恶劣 条 件 下 工作 的 轴 ， 应 选用 
合金 钢 。 常 用 的 有 20Cr、40MnB、40Cr、40CrNi、20CrMnTi、12CrNi3 、9Mn2V 和 GCr15 等 钢 。 
根据 合金 钢 的 种 类 及 轴 的 性 能 ， 应 采用 调 质 、 表 面 深 火 、 渗 碳 、 氮 化 、 淳 火 、 低 温 回 火 等 热 
处 理 。 

对 形状 复杂 、 不 便 加 工 且 综合 力学 性 能 要 求 中 等 的 曲轴 ， 可 选用 球墨 铸铁 ， 其 热处理 方法 主 
要 是 退火 、 正 火 、 调 质 及 表面 淳 火 等 。 对 要 求 耐 蚀 性 、 耐 磨 性 的 化 工 设 备 或 食品 、 医 疗 设备 的 轴 
可 选用 铜 合金 或 不 锈 钢 。 

不 同 工 作 条 件 下 轴 类 零件 的 选材 及 热处理 见 表 12-3。 

表 12-3 轴 类 零件 的 选材 及 热处理 












































轴 的 工作 条 件 实例 选材 热处理 及 性 能 
本 _ 渗 碳 ， 淳 火 ， 低 温 回 火 ，58 ~ 

承受 较 大 载荷 及 摩擦 的 小 轴 机 床 变 速 箱 小 轴 20 、20Cr Wa 

中 速 、 中 载 、 中 等 冲击 的 轴 ， 承 受 交 变 调 质 200 ~ 230HBW， 表 面 淳 火 
弯曲 及 扭 应 力 ， 主 轴 大 端 圆锥 部 位 及 花 键 | 普通 车 床 主轴 45、40Cr 后 锥 处 45 ~ 50HRC， 花 键 处 
部 位 摩擦 较 大 48 ~53HRC 

较 高 转速 ， 中 载 或 重 载 ， 精 度 要 求 高 ， 容 床 砂轮 主轴 AC A 调 质 248 ~ 286HBW， 轴 颈 表 面 

术 Ge T、 rMo 

冲击 较 大 、 疲 劳 负荷 较 大 的 轴 淳 火 >45HRC 

高 速 ， 中 载 ， 心 部 强度 要 求 不 高 ， 精 度 | ” 磨床、 齿轮 铣 床 等 S00 渗 磷 ， 泽 火 ， 低 温 回 火 58~ 
不 太 高 ， 冲 击 不 大 ， 但 疲劳 应 力 较 大 的 轴 | 主轴 62HRC 
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( 续 ) 
轴 的 工作 条 件 实例 选材 热处理 及 性 能 

重 载 ， 高 速 ， 冲 击 和 疲劳 应 力 都 很 高 | 重型 齿轮 铣床 、 乌 | 20CrMnTi、20MnVB、 

重 载 ， 高 速 ， 冲 击 和 疲劳 应 力 都 很 高 本 齿轮 铣床 、 氏 rMnTi n 渗 左 ， 深 火 ， 低 温 同 火 二 50HRC 
的 轴 床 等 主轴 20CrMnMo 

重 载 ， 高 速 ， 精 度 很 高 ， 承 受 很 高 疲劳 | 高 精度 磨床 匀 床 和 调 质 248 ~ 286HBW， 轴 有 颈 渗 碳 
应 力 的 轴 E ee =900HV 

高 载荷 的 外 花 键 ， 要 求 高 强度 和 耐 磨 ， 高 频 加 热 表 面 淳 火 ， 低 温 回 火 ， 

I 外 花 键 求 高 强度 和 耐 磨 大 型 立 式 车 床 主 轴 | 445 高 频 加 热 表 面 淳 火 ， 低 温 回 火 
变形 小 52 ~58HRC 

轻 或 中 等 载荷 的 外 花 键 ， 低 速 ， 精 度 要 

一 般 简 易 机 床 的 轴 | 45 调 质 225 ~255HBW 

求 不 高 ， 稍 有 冲击 " 

主要 受 扭 应 力 的 轴 电动 机 轴 35 、45 正 火 187 ~217HBW 

要 求 足 够 抗 扭 强度 和 防腐 性 水 泵 轴 330Crl3 、440Cr13 油 淳 ， 42 ~48HRC 





承受 冲击 ， 反 复 弯 曲 疲 劳 ， 瞬 时 超载 而 
扭 断 ， 要 求 有 足够 的 抗 索 、 抗 扭 、 疲 劳 强 | 汽车 半 轴 
度 和 较 好 的 韧性 





40Cr、35CrMo、42CrMo、” 调 质 后 中 频 表 面 溢 火 ， 表 面 硬 
40CrMnMo 度 三 952HRC 





























3. 典型 轴 类 零件 的 选材 及 热处理 

(1) 机 床 主轴 

机 床 主轴 通常 承受 中 等 载荷 作用 ， 中 等 转速 并 承受 一 定 冲 击 ， 要 求 具 有 一 定 的 综合 力学 性 
能 。 一 般 选用 45 钢 制 造 ， 经 调 质 处 理 后 ， 对 轴 颈 及 锥 孔 处 再 进行 表面 济 火 低温 回 火 。 机 床 主轴 
当 所 受 载荷 较 大 时 ， 可 选用 40Cr 钢 制造 。 

如 图 12-4 所 示 的 车 床 主轴 ， 受 交 变 弯曲 及 扭 应 力作 用 ， 但 载荷 、 转 速 、 冲 击 均 不 大 ， 具 有 
一 般 的 综合 力学 性 能 即 可 ,但 大 端的 轴 有 颈 及 锥 孔 经 常 与 卡 盘 、 顶 尖 摩 擦 ， 这 些 部 分 要 有 较 高 的 硬 
度 与 耐 磨 性 。 因 此 选用 45 钢 ， 调 质 处 理 后 硬度 为 220 ~250HBW， 轴 人 颈 和 锥 孔 表 面 泽 火 低温 回 火 
后 硬度 为 52HRC。 其 工艺 路 线 为 : 下 料 一 锻造 一 正 火 一 粗 加 工 一 调 质 一 精 加 工 一 局 部 表面 滩 火 、 
低温 回 火 一 精 磨 。 

正 火 可 细 化 晶 粒 ， 调 整 硬 度 ， 改 善 切 前 加 工 性 能 ; 调 质 可 得 到 高 的 综合 力学 性 能 和 疲劳 强 
度 ; 局 部 表面 滩 火 和 低温 回 火 可 获得 局 部 的 高 硬度 和 耐 磨 性 。 














调 质 
220 ~250HBW 














图 12-4 车 床 主轴 
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(2) 内 燃 机 曲轴 

曲轴 是 内 燃 机 中 形状 复杂 而 又 非常 重要 的 零件 之 一 ， 它 在 工作 时 受气 饶 中 周期 性 变化 的 气体 
压力 、 曲 轴 连 杆 机 构 的 惯性 力 、 扭 转 和 弯曲 应 力 及 扭转 振动 和 冲击 力 的 作用 ， 此 外 曲轴 有 颈 与 轴承 
间 有 较 大 的 滑动 摩擦 作用 。 曲 轴 的 失效 形式 主要 是 疲劳 断裂 和 轴 有 贷 严重 磨损 。 通 常 根据 内 燃 机 转 
速 不 同 选用 不 同 的 材料 : 低速 内 燃 机 曲轴 用 正 火 的 45 钢 或 球墨 铸铁 制造 ， 中 速 内 燃 机 曲轴 选用 
调 质 45 钢 或 球墨 铸铁 、 调 质 中 碳 低 合 金 钢 ， 如 40Cr、45Mn2 等 钢 制 造 ; 高 速 内 燃 机 曲轴 选用 高 
强度 合金 钢 35CrMo、42CrMo 钢 制 造 。 

如 图 12-5 所 示 为 175A 型 柴油 机 曲轴 人 简 图 ， 其 柴油 机 功率 不 大 ， 曲 轴 所 受 的 弯曲 、 扭 转 、 
冲击 均 不 大 ， 要 求 整体 有 一 定 的 综合 力学 性 能 ， 轴 人 颈 处 有 较 高 的 硬度 及 耐 磨 性 。 可 以 选用 45 钢 
模 颈 、 调 质 、 切 削 加 工 、 表 面 济 火 低温 回 火 的 工艺 。 但 考虑 到 其 形状 复杂 ， 用 45 锻 钢 加 工 工序 
较 多 ， 可 选用 QT700 -2， 其 加 工 工艺 路 线 为 : 铸造 一 高 温 正 火 一 去 应 力 退 火 一 切削 加 工 一 轴 贷 
气体 渗 氮 。 

高 温 正 火 〈950% ) 是 为 获得 细 珠 光 体 组 织 ， 提 高 强度 。 去 应 力 退 火 (560%C ) 是 为 消除 正 
火 的 内 应 力 。 渗 氮 是 为 提 We 
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图 12-5 175A 型 柴油 机 曲轴 简 图 








12.2.2 齿轮 类 零件 

齿轮 是 各 类 机 械 、 仪 表 中 应 用 最 广 的 传动 零件 ， 其 作用 是 传递 动力 、 改 变 运动 速度 和 运动 方 
向 。 少 数 齿轮 受 力 不 大 ， 仪 起 分 度 定 位 作用 。 齿 轮 的 转速 及 直径 大 小 、 齿 形 差别 较 大 ， 工 作 条 件 
比较 复杂 ， 其 材料 及 热处理 方法 也 多 种 多 样 。 

1. 齿轮 类 零件 的 失效 分 析 及 性 能 要 求 

(1) 工作 条 件 

齿轮 工作 的 关键 部 位 是 齿 根 与 齿 面 。 齿 根 承 受 最 大 的 交 变 弯曲 应 力 ， 并 有 应 力 集中 存在 ,在 
启动 、 换 档 或 呈 合 不 均匀 时 还 承受 冲击 和 过 载 ; 齿 面 承受 循环 接触 压 应 力 和 深 动 、 滑 动 摩擦 。 此 
外 ,一 些 齿 轮 还 受 润滑 油 的 腐蚀 及 外 部 硬 质 磨 粒 的 摩擦 等 。 

(2) 主要 失效 形式 

齿轮 失效 形式 主要 有 和 轮 齿 折断 (一般 为 疲劳 断裂 ， le de 应 力 过 大 ) 、 表 面 疲 
劳 剥 落 ( 齿 面 受 大 的 循环 接触 压 应 力 造 成 表面 疲劳 )、 齿 面 磨损 、 具 面 塑 性 变形 。 如 图 12-6 所 
示 为 轴 类 零件 的 主要 失效 形式 断裂 和 磨损 的 照片 。 

(3) 主要 性 能 要 求 

高 的 接触 疲劳 强度 和 高 的 弯曲 疲劳 强度 ， 齿 面 有 高 的 表面 硬度 和 耐 磨 性 ， 轮 齿 的 心 部 有 足够 
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图 12-6 齿轮 类 零件 主要 失效 形式 





的 强度 和 韧性。 

男 外， 在 齿轮 副 中 ， 两 齿轮 齿 面 硬度 应 有 一 定 差 值 ( 软 齿 面 为 30 ~ 50HBW， 硬 齿 面 为 
55HRC 左右 ) 。 一 般 小 齿轮 应 比 大 齿轮 硬度 高 些 。 

2. 齿轮 类 零件 的 选材 及 热处理 

应 根据 齿轮 的 载荷 大 小 、 冲 击 大 小 、 传 动 速度 和 精度 要 求 等 工作 条 件 选用 材料 及 热处理 方 
法 。 另 外 ， 还 要 考虑 传动 方式 ( 开 式 或 闭 式 ) 、 齿 轮 尺寸 大 小 ( 滩 透 性 ) 、 齿 轮 副 的 硬度 匹配 等 
问题 。 陶 瓷 材 料 因为 脆性 大 ， 不 能 承受 冲击 ， 不 适合 做 齿轮 。 工 程 塑料 材料 (如 尼龙 、 聚 碳酸 
酯 等 ) 因 强度 低 ， 只 适合 做 受 力 不 大 或 无 润滑 条 件 下 工作 的 齿轮 。 铸 铁 材 料 (如 HT250、 
HT300 、HT350 、QT600 -3 、QT700 -2 等 ) 可 用 于 某 些 开 式 传动 的 低 中 速 齿 轮 或 低 应 力 、 低 冲 
击 条 件 下 工作 的 齿轮 。 一 般 多 数 情 况 下 齿轮 选用 钢 ( 锻 钢 或 铸 钢 ) 。 

轻 载 、 低 速 或 中 速 、 冲 击 载荷 小 、 精 度 较 低 的 一 般 齿 轮 ， 如 减速 箱 齿轮 、 机 床 等 机 械 设备 中 
不 重要 的 齿轮 ， 可 选用 Q275、40、45、50、50Mn 等 中 碳 钢 材料 ， 进 行 正 火 或 调 质 等 热处理 ， 正 
火 硬度 为 160 ~200HBW; 调 质 硬度 一 般 为 200 ~280HBW， 具 面 硬 度 不 高 ， 易 于 磨合 。 

中 载 、 中 速 、 承 受 一 定 冲击 载荷 的 齿轮 ， 如 机 床 中 的 大 多 数 齿 轮 ， 可 选用 中 碳 钢 或 合金 调 质 
钢 ， 如 45、50Mn、40Cr、42SiMn 等 钢 。 经 调 质 (或 正 火 ) 及 高 频 (或 中 频 ) 表面 滩 火 和 低温 
回 火 ， 具 面 硬 度 为 50 ~55HRC， 具 有 表 硬 心 蔬 的 特点 。 

重 载 、 高 速 或 中 速 ， 且 受 较 大 冲击 载荷 的 齿轮 ， 如 汽车 、 拖 拉 机 的 变速 箱 和 后 桥 的 齿轮 ， 可 
选用 低 碳 合金 渗 碳 钢 ， 如 20Cr、20CrMnTi、20CrNi3 、18Cr2Ni4WA 等 钢 。 进 行 活 碳 、 淳 火 、 低 
温 回 火 ， 齿 面 硬度 为 58 ~63HRC， 具 有 表面 高 硬 心 韧 的 特点 。 

载荷 较 小 且 平 稳 的 精密 齿轮 或 磨 齿 困 难 的 内 齿轮 ， 如 精密 机 床 、 数 控 机 床 的 传动 齿轮 ， 可 选 
用 35CrMo、38CrMoAIA 等 氮 化 钢 ， 进 行 调 质 及 氮 化 处 理 ， 具 面 硬 度 高 达 65 ~70HRC， 热 稳定 性 
好 ， 并 有 一 定 的 耐 蚀 性 。 

尺寸 较 大 、 形 状 复杂 并 受 一 定 冲 击 的 齿轮 ,不便 锻造 成 形 ， 应 选用 ZG270 - 500、ZG310 - 
570、ZGC340 -640、ZG40Crl 、ZG35Crl1Mo 、ZG42CrlMo 等 铸 钢 。 一 般 要 求 不 高 、 转 速 较 慢 的 铸 
钢 齿 轮 可 在 退火 或 正 火 处 理 后 使 用 ， 如 果 耐 磨 性 要 求 较 高 可 进行 表面 沪 火 低温 回 火 。 也 可 选用 
QT600 -3 、QT450 -10 、QT400 - 15 等 球墨 铸铁 ， 进 行 正 火 或 调 质 或 等 温 深 火 等 热处理 。 

一 些 轻 载 、 低 速 、 不 受 冲击 且 精 度 要 求 低 的 开 式 传动 齿轮 ， 可 选用 HT200、HT250 、HT300 
等 灰 铸 铁 。 进 行 去 应 力 退 火 或 正 火 处 理 ， 硬 度 为 170 ~ 269HBW， 为 提高 耐 磨 性 还 可 进行 表面 滩 
火 。 灰 铸铁 组 织 中 的 石墨 能 起 润滑 作用 ， 减 摩 性 较 好 ， 不 易 胶 合 ， 而 且 切 削 加 工 性 能 好 ， 成 
本 低 。 

仪表 中 的 轻 载 齿轮 或 接触 腐蚀 介质 的 齿轮 ， 可 选用 一 些 抗 蚀 、 耐 磨 的 黄 铜 、 铝 青铜 、 硅 青 
铜 、 锡 青铜 、 硬 铝 和 超人 硬 铝 等 材料 。 

在 仪表 、 医 疗 、 食 品 、 办 公 等 小 型 机 械 中 的 轻 载 、 无 润滑 条 件 下 工作 的 小 齿轮 ， 可 以 选用 工 
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程 塑料 制造 ， 常 用 的 有 尼龙 、 聚 碳酸 酯 、 夹 布 层 压 热固性 树脂 等 。 
齿轮 类 零件 的 选材 及 热处理 见 表 12-4。 
表 12-4 人 齿轮 类 零件 的 选材 及 热处理 


























齿轮 的 工作 条 件 实例 选材 热处理 及 性 能 

低速 轻 载 又 不 受 冲击 HT200 、HT250 、HT300 去 应 力 退 火 

低速 轻 载 车 床 滑板 齿轮 45 调 质 , 200 ~250HBW 

J 和 N 呈 45、 40Cr、 40MnB 、 
低速 中 载 又 不 受 冲击 标准 系列 减速 器 人 齿轮 调 质 , 220 ~250HBW 
50、40MnVB 
湾 火 中 温 回 火 , 40 ~45HRC 

中 速 重 载 或 中 速 中 载 无 猛 | 机床 主 轴 箱 齿轮 、 车 床 变 | 40Cr、40MnB、40MnVB、 








调 质 或 正 火 及 表面 深 火 低 温 回 火 ， 
50 ~55HRC 





烈 冲击 速 箱 的 次 要 齿轮 42CrMo、40CrMnMo、40CrNiMo 











高 速 轻 载 或 高 速 中 载 ， 有 





15、20、20Cr、20MnVB 渗 碳 ， 滩 火 低温 回 火 , 56 ~62HRC 
冲击 的 小 齿轮 
高 速 中 载 ， 无 猛烈 冲击 机 床 主轴 箱 齿轮 40Cr、40MnB 高 频 溢 火 ，50 ~55HRC 











渗 碳 ， 滩 火 低温 回 火 或 渗 碳 后 高 
频 梁 火 ， 齿 面 硬 度 56 ~ 62HRC， 心 











汽车 变速 箱 齿 轮 、 立 车 重 
高 速 中 载 或 高 速 重 载 ， 有 | 要 螺旋 锥 齿轮 、 高 速 柴油 机 | 20Cr、20CrMnTi、20C12Ni4A、 
冲击 ， 外 形 复杂 的 重要 齿轮 | 及 重型 载重 汽车 和 动 















































We 部 硬度 25 ~35HRC 
机 等 设备 上 的 齿轮 
载荷 不 大 的 大 齿轮 大 型 龙门 刨 齿轮 50Mn2 、50、65Mn 滩 火 ， 空 冷 ，<241HBW 
村 人 35CrMo 淳 火 ， 低 温 回 火 ，45 ~50HRC 
Wt 35CrMo 调 质 , 255 ~302HBW 
的 大 齿轮 
要 求 抗 腐蚀 性 的 计量 泵 齿轮 9CrWMn 滩 火 、 低 温 回 火 
要 求 高 耐 磨 性 的 鼓风机 齿轮 45 调 质 
3. 典型 齿轮 的 选材 及 热处理 
(1) 机 床 齿轮 


) 
机 床 齿轮 工作 平稳 ， 无 强烈 冲击 ， 中 等 转速 ， 受 载 倘 不 太 大 ， 对 齿轮 心 部 强度 和 韧性 的 要 求 
不 太 高 ， 一 般 选 用 40 或 45 钢 制 造 。 经 正 火 或 调 质 后 进行 表面 湾 火 及 低温 回 火 ， 雌 面 硬度 为 
52HRC， 人 齿 心 硬度 为 220 ~ 250HBW。 对 性 能 要 求 较 高 的 机 床 齿 轮 ， 可 选用 40Cr、40MnB 等 钢 ， 
齿 面 硬度 达 58HRC， 心 部 强度 和 韧性 也 有 所 提高 。 

图 12-7 所 示 为 C6132 车 床 传动 齿轮 简 图 ， 工 
作 时 受 力 不 大 ， 转 速 不 太 高 ， 所 受 冲 击 不 大 ， 选 
用 45 钢 制造 即 可 ， 其 加 工 工艺 路 线 为 : 下 料 一 银 
造 一 正 火 一 粗 加 工 一 调 质 一 半 精 加 工 一 高 频 感 应 
溢 火 、 低 温 回 火 一 精 磨 。 

正 火 处 理 可 使 组 织 均匀 化 ， 消 除 锻 造 应 力 ， 
调整 硬度 ， 改 善 切 削 加 工 性 能 ; 调 质 处 理 可 使 齿 
轮 具 有 良好 的 综合 力学 性 能 ， 提 高 齿轮 心 部 的 强 
度 和 万 性 ， 使 齿轮 能 承受 较 大 的 弯曲 应 力 和 冲击 
载荷 ， 并 减 小 沪 火 变形 ; 高 频 感 应 滩 火 可 提高 齿 图 12-7 C6132 车 床 传动 齿轮 
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轮 的 表面 硬度 和 耐 磨 性 ， 提 高 齿 面 接触 疲劳 强度 ; 低温 回 火 可 消除 滩 火 应 力 ， 防 止 产生 磨 前 裂纹 
和 提高 齿轮 抗 冲击 的 能 
(2) 汽车 、 拖 拉 机 齿轮 
这 类 齿轮 受 力 较 大 ， 超 载 与 启动 、 制 动 和 变速 时 受 冲击 频繁 ， 对 耐 磨 性 、 弯 曲 疲劳 强度 、 接 
触 疲 劳 强 度 、 心 部 强度 和 韧性 等 性 能 要 求 都 较 高 ， 应 选用 20CrMnTi、20CrMnMo 、20MnVB 等 合 
金 渗 碳 钢 。 经 正 火 处 理 后 再 渗 碳 深 火 低温 回 火 ， 表面 硬度 可 达 58 ~ 62HRC， 心 部 硬度 
35 ~45HRC, 
ot 
齿轮 简 图 ， 它 的 工作 条 件 比 机 床 齿 
es 
面 要 求 有 较 高 的 人 硬度 及 耐 磨 性 ， 心 部 要 
求 有 较 高 的 强度 和 韧性 。 因 此 选用 
20CrMnTi， 渗 碳 滩 火 后 齿 面 硬度 可 达到 
58 ~62HRC， 心 部 硬度 33 ~48HRC， 心 
部 强度 可 达 1100MPa。 其 加 工 工 艺 路 线 
为 : 下 料 一 锻造 一 正 火 一 机 加 工 一 渗 
碳 一 深 火 、 低 温 回 火 一 喷 丸 一 精 磨 。 
正 火 可 使 组 织 均匀 ， 调 整 硬度 ， 改 
善 切削 加 工 性 能 ; 渗 碳 可 提高 齿 面 的 含 
碳 量 ; 滩 火 可 提高 齿 面 便 度 并 获得 一 定 图 12-8 JN - 150 载重 汽车 变速 齿轮 
的 淳 硬 层 深度 ， 提 高 齿 面 耐 磨 性 和 接触 
疲劳 强度 ， 低 温 回 火 可 消除 济 火 应 力 ， 防止 磨 前 裂纹 ， 提 高 冲击 抗力 ; 喷 丸 处 理 可 提高 齿 面 便 
度 ， 增 加 表面 残留 压 应 力 ， 从 而 提高 接触 疲劳 强度 。 
12.2.3 箱 体 壳 体 类 零件 
这 类 零件 包括 箱 体 类 零件 (如 发 动机 生体 、 生 关 ， 机 床 主轴 箱 、 进 给 箱 、 变 速 箱 等 )、 壳 体 
类 零件 (如 闪 体 、 泵 体 、 风 机 壳 、 电 动机 这、 压缩 机 过 等 ) 以 及 机 床 床 身 等 ,它们 都 具有 复杂 
的 外 形 及 内 部 空 腔 ， 大 多 需 用 铸造 方法 成 形 ， 有 时 可 用 焊接 方法 成 形 。 
1. 箱 体 壳 体 类 零件 的 失效 分 析 及 性 能 要 求 
(1) 工作 条 件 
箱 体 壳 体 是 机 械 装备 的 基础 零件 ， 用 来 支承 和 安放 其 他 零件 如 轴 和 齿轮 等 ， 以 保证 其 他 零件 
的 相互 位 置 并 保持 协调 地 运动 。 箱 体 要 支承 其 他 零件 的 质量 ， 因 此 主要 受 压 应 力 ， 有 了 时 会 受 一 定 
的 弯曲 应 力 。 另 外 ， 箱 体 还 受到 其 所 支承 的 其 他 零件 工作 时 的 动 载 答 作用 力 ， 以 及 箱 体 被 固定 在 
基础 或 支架 上 而 受到 的 紧 固 力 。 
(2) 主要 失效 形式 
箱 体 壳 体 类 零件 的 失效 形式 主要 有 变形 〈 一 般 是 由 于 箱 体 在 铸造 和 焊接 过 程 中 产生 的 内 应 
力 过 大 造成 ) 、 断 裂 〈 因 所 支承 的 其 他 零件 压力 的 振动 冲击 造成 ) 、 局 部 表面 磨损 等 。 
(3) 主要 性 能 要 求 
有 足够 的 强度 和 刚度 ， 较 好 的 减 振 性 , 以 及 较 高 的 尺寸 稳定 性 。 箱 体 壳 体 类 零件 是 中 空 薄 壁 
件 ， 一 般 形状 复杂 ， 体 积 较 大 ， 要 求 具 有 良好 的 铸造 或 焊接 加 工 成 形 性 能 。 
2. 箱 体 壳 体 类 零件 的 选材 及 热处理 
箱 体 壳 体 类 零件 在 选材 时 要 根据 其 尺寸 的 大 小 和 形状 复杂 程度 、 受 力 的 大 小 及 生产 的 批量 等 
797 
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合理 地 选用 材料 及 热处理 方法 。 碳 钢 、 合 金 钢 、 和 铸铁 、 铝 合金 、 铜 合金 等 金属 材料 以 及 工程 塑料 
均 可 用 来 铸造 和 焊接 箱 体 类 零件 ， 陶 次 材料 因为 脆性 大 ,不 能 承受 冲击 ,一 般 不 适合 作 箱 体 
零件 。 

受 力 较 大 或 在 高 温 高 压 下 工作 ， 要 求 具有 较 高 强度 和 冲击 韧性 的 箱 体 ， 如 大 型 破碎 机 的 破碎 
腔 箱 体 ， 轧 钢 机 的 箱 形 机 架 等 ， 可 选用 ZG200 -400、ZG40Mn 等 铸 钢 材料 ， 进 行 退 火 或 正 火 等 
热处理 。 

受 力 较 大 ， 形 状 简单 或 单 件 的 箱 体 ， 如 机 器 的 工作 台面 、 简 单机 床 床 身 等 ， 可 选用 Q235、 
25 钢 等 型 钢 焊接 。 

受 静 压力 且 受 力 不 大 ， 不 受 冲 击 的 箱 体 ， 如 机 床 减速 箱 、 阀 体 、 泵 体 、 电 动机 壳 、 风 机 等 选 
用 HT150 、H200 等 灰 铸 铁 ， 进 行 退 火 处 理 。 

受 力 不 大 ， 要 求 质量 轻 量 导热 性 较 好 的 小 型 箱 体 ， 如 摩托 车 发 动机 生体 、 压 缩 机 外 过 等 ， 可 
选用 ZL102 、ZL201 等 铝 合 金 铸造 。 

受 力 较 小 ， 要 求 质量 轻 且 耐 蚀 性 较 好 的 轻型 箱 体 ， 如 化 工 设 备 的 泵 过 、 了 阀 体 等 可 选用 ABS、 
聚 碳酸 酯 、 聚 四 氟 乙 烯 等 工程 塑料 注射 成 型 。 

常用 箱 体 壳 体 类 零件 的 选材 及 热处理 工艺 见 表 12-5。 

表 12-5 ”常用 箱 体 壳 体 类 零件 的 选材 及 热处理 


























































































































箱 体 工作 条 件 实例 选材 热处理 
受 力 较 大 、 冲 击 较 大 ， 要 求 较 高 | 小 型 冲压 机 、 破 碎 机 、 磨 粉 机 | 
春 钢 ZG200 - 400 完全 退 Ey 
的 强度 ， 较 高 的 韧性 机 哥 等 RE 
受 力 较 大 、 冲 击 大 ， 要 求 高 强度 | 重型 水 压 机 横梁 、 大 型 轧钢 机 | 
硅钢 ZG340 - 640 完全 退 Ey 
和 高 韧性 机 哥 等 RE 
受 力 较 大 、 高 温 环境 下 (600C | 高 温 阀 体 、 藻 气 阅 体 、 高 温 泵 | 
奎 热 钢 42Cr9Si2 滩 , oy 
以 下 ) 要 求 较 高 强度 、 较 高 而 热 性 | 壳 、 高 温 风 机 过 等 人 we 
受 力 较 大 、 形 状 简单 磨床 床 身 等 焊接 型 钢 0235 去 应 力 退 火 或 正 火 
受 力 较 小 、 形 状 简单 食品 机 械 、 包 装机 械 等 的 机 架 焊接 型 钢 Q235 时 效 
阅 体 、 泵 体 、 电 动机 壳 、 机 
受 力 较 小 ， 要 求 有 一 定 耐 麻 性 Mag 人 体 、 电 动机 之 、 风 机 铸铁 HT150 时 效 
受 力 较 小 、 承 受 一 定 振动 ， 要 求 去 应 力 退 火 、 局 部 表面 
机 床 床 身 ,工作 台 、 齿 轮 箱 等 | 灰 铸 铁 HT200 
有 较 好 的 刚度 和 减 振 性 We 济 火 
受 力 较 小 ， 受 热 循环 作用 ， 要 求 | 发 动机 气 红 盖 、 压 缩 机 这 体 、 灰 铸 铁 HT250、 旺 时 铸 | 刘 大 记 下 炎 
有 较 高 的 抗 热 疲劳 性 钢锭 模 等 铁 RuT300 
受 力 较 小 ， 要求 质量 轻 、 导 热 | 航空 改动 机箱 体 、 摩 托 车 发 动 
寿 造 铝 合金 ZL105 、ZL108 退火 或 湾 火 时 如 
性 好 机 箱 体 、 仪 表 尝 过 人 和 
受 力 较 小 ， 要 求 较 高 耐 腐蚀 性 化 工 汞 、 阀 门 等 工程 塑料 PA66、PTFE 
典型 箱 体 的 选材 及 热处理 
@ 阀 体 


阀门 的 阀 体 ， 其 内 壁 直接 受 内 部 介质 的 压力 ， 当 介质 压力 较 大 时 ， 要 求 阀 体 具有 较 高 强度 ， 
可 选用 铸 钢 ZG200 -400 、ZG230 -450 、ZG340 ~ 640 ， 当 介质 压力 较 大 日 具有 腐蚀 性 时 ， 可 选用 
铸 钢 ZG06Cr18Nil1Ti、ZG06Cr18Ni12， 当 介质 压力 较 大 且 温 度 较 高 时 可 选用 铸 钢 ZG12Cr5 Mo、 
ZG20CrMoV ， 当 介质 压力 较 低 时 ， 可 选用 普通 灰 铸 铁 HT200、HT250 或 球墨 铸铁 QT400 - 15、 
QT450 - 10 等 。 高 压 阀 门 铸造 成 形 后 正 火 + 去 应 力 退 火 ， 或 完全 退火 + 去 应 力 退 火 ， 普 通 阀 门 铸 
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造 后 进行 去 应 力 退 火 即 可 。 

图 12-9 为 某 型 号 高 压 阀 门 的 阀 体 ， 工 作 - $352 -| 
压力 5MPa、 温 度 300% ， 由 于 压力 和 温度 较 | 
高 ， 选 用 铸 钢 ZG230 - 450， 和 铸造 成 型 后 采用 
正 火 及 去 应 力 退 火 。 其 工艺 路 线 为 : 铸造 一 
正 火 (910%C ) 一 去 应 力 退 火 (650%C ) 一 粗 加 
工 一 精 加 工 。 铸 造 后 正 火 是 为 了 细 化 钢 的 组 
织 ， 提 高 高 压 阀 体 的 强度 ， 去 应 力 退 火 是 消 
除 正 火 造成 的 阀 体 内 部 热 应 力 ， 防止 阀 体 在 
切削 加 工 过 程 中 产生 变形 或 在 以 后 的 使 用 过 
程 中 因应 力 过 大 而 开裂 。 

(2) 减速 箱 盖 

减速 箱 盖 是 减速 器 的 主要 零件 ， 起 支承 和 
固定 内 部 传动 轴 及 齿轮 的 作用 ， 要求 具有 较 
高 的 刚度 。 机 床 的 减速 箱 一 般 运转 平稳 ， 箱 
盖 所 受 载荷 不 大 ， 要 求 强度 不 大 高 ， 一 般 选 
用 HT150、HT200 等 。 铸 造成 形 后 为 保证 加 工 
精度 要 进行 去 应 力 退 火 。 

图 12-10 为 某 机 器 一 级 齿轮 减 如 
速 器 的 箱 盖 ， 受 力 和 冲击 不 大 ， 选 
用 灰 铸 铁 HT200， 铸 造成 形 ， 采 用 
去 应 力 退 火 。 其 加 工 工艺 路 线 为 : 一 
铸造 一 去 应 力 退 火 〈550Y ) 一 粗 加 一 下 | 
工 一 精 加 工 。 由 于 减速 箱 盖 所 受 应 
力 较 小 ， 和 铸造 后 可 不 用 退火 或 正 火 | BS | | 
热处理 ， 只 需 去 应 力 退 火 ， 消 除 链 se 六 | 
Re a a 
12.2.4 ” 弹 先 类 零件 图 12-10 减速 器 箱 盖 

弹 仁 是 机 器 上 的 重要 零 部 件 ， 

其 主要 作用 是 储存 能 量 和 减 小 振动 ， 弹 得 可 分 为 螺旋 弹 
筑 和 板 弹簧 两 种 ， 螺 旋 弹 得 又 分 为 压力 弹 答 、 拉 力 弹 短 、 
扭力 弹簧 三 种 。 如 图 12-11 所 示 为 火车 螺旋 弹簧 。 

1. 弹 答 类 零件 的 失效 分 析 及 性 能 要 求 

(1) 工作 条 件 

板 弹簧 的 受 力 以 反复 弯曲 应 力 为 主 ， 同 时 还 承受 冲击 
载荷 和 振动 ， 其 棱角 和 中 心 孔 处 应 力 集 中 明显 。 螺 旋 弹 
得 不 论 受 压 还 是 受 拉 ， 其 承受 的 应 力主 要 是 扭转 应 力 ， 
最 大 应 力 在 螺旋 弹簧 的 内 表面 。 

(2) 主要 失效 形式 

弹簧 承受 的 载荷 多 为 交 变 载荷 及 冲击 载荷 ， 其 失效 形 国 
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式 主 要 是 疲劳 断裂 。 

(3) 主要 性 能 要 求 

弹 得 要 求 有 足够 的 届 服 强度 ， 较 好 的 疲劳 强度 ， 一 定 的 塑性 和 韧性 ， 有 时 要 求 有 较 高 的 耐 蚀 
性 。 还 要 求 一 定 的 深 透 性 、 不 易 脱 碳 等 良好 的 加 工 性 能 。 

2. 弹簧 类 零件 的 选材 及 热处理 

弹 短 类 零件 在 选材 时 要 根据 其 尺寸 的 大 小 和 形状 等 合理 地 选用 材料 及 热处理 方法 。 小 型 弹 短 
可 选用 65、70、75 钢 ， 中 型 弹 短 可 选用 65Mn ， 大 型 弹 敌 可 选用 50CrVA 、60Si2MnA 、60Si2CrA 
等 。 小 型 弹簧 用 冷 轧 钢 带 、 冷 拉 钢 丝 等 冷 态 加 工 成 形 后 ， 低 温 回 火 处 理 后 可 经 喷 丸 处 理 ， 中 型 弹 
簧 在 冷 态 加 工 成 形 ， 再 湾 火 + 回 火 ， 大 型 弹 得 在 热 状 态 加 工 随 即 梁 火 + 回 火 。 

各 种 弹 得 的 选材 及 热处理 见 表 12-6。 

表 12-6 弹 和 锣 零件 的 选材 及 热处理 





















































工作 条 件 实例 选材 热处理 及 性 能 
形状 简单 、 受 力 不 大 ， 小 型 65 780 ~ 800% 油 或 水 湾 ，400 ~ 
弹 得 75 420% 回 火 ，42 ~48HRC 
二 870% 油 湾 ，460% 回 火 ， 
中 等 负荷 ， 大 型 弹 答 农机 座位 弹簧 60Si2MnA, 65Mn i 
重负 荷 、 高 弹性 、 高 疲劳 极 | 由 用 下 ， 860%C 油 梁 ，475C 回 火 ， 
限 ， 大 型 板 壬 和 螺旋 弹 竹 汽车 、 机 车 、 煤 水 车 板 得 50CrVA, 60Si2MnA RE 
在 多 次 交 变 负荷 下 工作 的 直径 860 ~ 870% 油 湾 ，480% 回 火 
由 S55CrMnA 
8 ~ 10mm 的 弹簧 40 ~45HRC 
车 辆 及 缓冲 器 螺旋 弹簧 ， 汽 车 , 870% 油 滩 ，450 ~ 480% 回 火 ， 
较 大 载荷 ， 较 大 疲劳 极限 张 紧 弹 竹 60Si2Mn，60S2CrA 40 -47HRC 





此 油 克 村 塞 和 哮 油 时 : 
柴油 泵 柱 塞 弹簧 ， 喷 油嘴 弹 860C 滑 济 ， 475qC 回 火 ， 





























中 型 、 重 型 弹簧 和 钼 ,农用 柴油 机 气 阀 弹簧 ， 汽 车 50CrVA 
40 ~45HRC 
的 气门 弹 签 

在 高 温 蔡 汽 下 工作 的 卷 簧 和 扁 | 自来水 管道 弹 签 和 耐 海 水 侵蚀 30Cr13 39 ~46HRC 
簧 ， 直 径 为 10 ~25mm 的 弹 得 40Cr13 48 ~50HRC 

受 力 较 小 ， 在 酸 碱 介质 下 工作 1100 ~1150% 水 淳 ， 卷 后 消除 应 力 ， 
的 弹 答 2 400% 回 火 ，160 ~200HBW 

400%C 预 热 ，860% 油 济 ，430% 
中 等 负荷 ， 小 型 弹 答 弹性 接 轿 64mm，g$85mm 60si2 00T 预 热 ，860%C 油 汶 ，430 




















回 火 空冷 ，40 ~45HRC 


3. 典型 弹 得 的 选材 及 热处理 

汽车 板 簧 ， 如 图 12-12 所 示 ， 其 主要 作用 是 缓冲 
和 吸 振 ， 承 受 极 大 的 交 变 应 力 和 冲击 载 集 作用 ， 需 要 
有 高 的 屈服 强度 和 疲劳 强度 。 对 轻型 汽车 选用 65Mn、 
60Si2Mn 钢 ， 对 中 型 汽车 选用 50CrMn、55SiMnVB 钢 ， 
对 重型 载重 汽车 ， 选 用 55SiMoV、55SiMnMoVNb 钢 。 
其 加 工 工 艺 路 线 为 : 热 轧 钢 带 冲 裁 下 料 一 压力 成 形 一 
滩 火 + 中 温 回 火 一 喷 丸 强化 。 喷 丸 强 化 可 进一步 提高 
弹 得 的 疲劳 强度 。 图 12-12 ”汽车 板 得 
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12.3 刀具 的 选材 及 热处理 


刀具 是 用 来 切削 各 种 金属 和 非 金属 的 工具 ， 其 种 类 很 多 ， 和 常用 的 有 车 刀 、 铣 刀 、 刨 刀 、 链 
刀 、 滚 刀 、 匀 刀 、 钻 头 、 丝 锥 、 板 牙 等 。 刀 具 材 料 有 碳 素 工具 钢 、 合 金工 具 钢 、 高 速 钢 、 硬 质 合 
金 、 陶 瓷 、 超 硬 材料 等 。 
12.3.1 刀具 的 失效 分 析 及 性 能 要 求 

刀具 在 切削 过 程 中 直接 与 工件 和 切 习 接触 ， 承 受 很 大 的 切削 压力 和 冲击 ， 受 到 工件 和 切 层 的 
剧烈 摩擦 ， 从 而 产生 很 高 的 温度 。 

在 高 温 、 高 压 、 剧 烈 摩 擦 、 冲 击 振动 的 作用 下 ， 刀具 易 发 生 磨损 、 册 为 断 裂 和 热 裂 等 失效 
形式 。 

刀具 要 求 有 较 高 的 硬度 和 耐 磨 性 ， 高 的 热 便 性 ， 足 够 的 强度 和 韧性 。 刀 有 具 工作 条 件 不 同 ， 性 
能 要 求 有 所 不 同 ， 有 的 刀具 如 销 头 对 强 韧性 要 求 较 高 。 

刀具 在 选材 时 要 根据 其 加 工 对 象 的 硬度 及 切削 速度 的 大 小 等 合理 地 选用 材料 ， 刀 有 具 零件 的 主 
要 热处理 为 成 形 之 前 的 球 化 退火 及 成 形 后 的 汉 火 + 低温 回 火 。 
12.3.2 低速 刀具 的 选材 及 热处理 

常用 的 低速 刀具 有 甸 刀 、 手 工 锯条 、 丝 锥 、 板 牙 及 铵 刀 等 ， 它 们 的 切削 速度 低 ， 受 力 较 小 ， 
摩擦 和 冲击 也 较 小 。 和 常用 的 材料 有 T7、T8、T10、TI11、T10A、T13 等 碳 素 工具 钢 和 9SiCr、 
CrWMn、Cr12MoV 等 合金 工具 钢 。17 、T8 适 于 制造 承受 冲击 、 有 一 定 蔬 性 要 求 的 刀具 ， 如 木工 
用 答 头 、 钳 工 用 溺 子 等 ;Tl11、T12 用 于 制造 冲击 小 ， 要 求 高 重度 高 耐 磨 的 手工 饮 条 、 丝 锥 等 ; 
T13 硬度 和 耐 磨 性 较 高 ， 韦 性差， 用 于 制造 不 受 冲 击 的 雏 刀 刊 刀 等 ; 9SiCr、CrWMn 等 合金 工具 
钢 比 碳 素 工具 钢 具 有 更 高 的 热 便 性 和 耐 磨 性 ， 且 湾 透 性 好 ， 热 处 理 变形 小 ， 用 于 各 种 手工 刀具 和 
低速 机 用 刀具 ， 如 丝锥 、 板 牙 、 拉 刀 等 。 工 艺 路 线 为 : 毛坯 锻造 一 球 化 退火 一 切削 加 工 一 漆 火 一 
低温 回 火 。 球 化 退火 的 目的 是 改善 组 织 、 软 化 材料 、 方 便 后 续 切 削 ， 沪 火 一 低温 回 火 是 为 了 得 到 
回 火 马 氏 体 组 织 ， 提 高 硬度 。 不 同 工 作 条 件 的 低速 刀具 的 选材 及 热处理 见 表 12-7。 

表 12-7 低速 刀具 的 选材 及 热处理 































































































工作 条 件 实例 选材 热处理 及 性 能 
加 工 木材 锯条 、 人 蚀 刀 、 锯 片 T8 、T10 淳 火 回 火 ，42 ~54HRC 
手 用 钳工 工具 丝锥 、 板 牙 、 刍 刀 、 锯 条 、 TIOA、TI2A 深 火 回 火 ，60 ~65HRC 
手 用 或 机 用 ， 要 求 变形 小 钻头 ， 丝 锥 、 板 牙 9SiCr 淳 火 回 火 ，60 ~65HRC 
氏 速 ， 不 剧烈 发 热 ， 要 求 变形 
加 2 0 拉 刀 、 丝 锥 、 贸 刀 CrWMn 滩 火 回 火 ，60 ~65HRC 
AN 
低速 ， 要 求 变形 很 小 专业 细 长 拉 刀 Crl2 、Crl2MoV 淳 火 回 火 ，60 ~65HRC 

















12.3.3 高 速 刀具 的 选材 及 热处理 
篆 用 的 高 速 刀 具有 车 刀 、 铣 刀 、 刨 刀 、 铀 刀 、 滚 刀 、 匀 刀 、 钻 头 、 插 刀 等 ， 其 切削 速度 较 
高 ， 受 力 较 大 ， 摩 擦 较 大 ， 刀 具 温 度 高 且 冲 击 大 。 高 速 刀 具 材 料 有 高 速 钢 、 便 质 合金 、 陶 瓷 、 超 
硬 材料 等 。 常 用 的 高 速 钢 有 W18Cr4V、W6Mo5Cr4V2、W9Mo3CrM4V、W6Mo5Cr4V2Al 等 ， 钨 系 高 
速 钢 W18Cr4V 广泛 用 于 各 种 高 速 切削 刀具 ， 钨 钼 系 高 速 钢 W6Mo5Cr4V2 、W9Mo3Cr4V 适 于 制造 
热 轧 刀具 ， 如 麻花 钻 等 ， 含 铝 超 硬 高 速 钢 W6Mo5Cr4V2Al 适 于 制造 高 硬度 难 加 工 材 料 加 工 的 高 
速 齿 轮 深思、 高 速 插 齿 刀 等 。 高 速 钢 主要 热处理 为 锻造 后 球 化 退火 ， 切 前 加 工 成 形 后 滩 火 回 火 。 
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硬 质 合金 材料 刀具 有 和 忽 销 类 M30 、M40 、 钓 钛 销 类 P30、P20 、 钨 钛 乌 类 K10 、K20， 硬 质 合 
金 刀 具 的 耐 磨 性 、 耐 热 性 高 ， 使 用 温度 高 达 1000% ， 其 切削 速度 和 寿命 比 高 速 钢 高 几 倍 ， 用 于 
加 工 合金 钢 、 工 具 钢 、 淳 硬 钢 等 高 硬度 材料 。 但 硬 质 合 金 的 加 工 工 艺 性 差 ， 一 般 制 成 形状 简单 的 
刀 头 ， 镍 焊 在 钢 制 刀 杆 上 。 

陶瓷 刀具 有 热 压气 化 硅 、 氧 化 铝 等 ， 其 硬度 、 耐 磨 性 、 热 硬性 极 高 ， 工 作 温 度 可 达 1400 ~ 
1500% ， 用 于 淳 火 钢 、 冷 硬 铸铁 等 高 硬度 材料 的 切削 。 常 热 压 成 正方 形 、 等 边 三 角形 的 形状 ， 装 
夹 在 夹具 中 使 用 。 

超 硬 材料 刀具 金刚 石 、 立 方 氮 化 硼 等 ， 金 刚 石 刀具 用 于 加 工 耐 磨 非 金属 材料 ， 如 玻璃 钢 、 尼 
龙 、 陶 瓷 、 石 墨 、 过 共 唱 铝 合 金 、 轴 承 合金 等 ， 立 方 氛 化 硼 刀 具 用 于 加 工 湾 火 钢 、 冷 便 铸 铁 、 耐 
热合 金 、 詹 合金 等 加 工 。 

表 12-8 为 不 同 工 作 条 件 的 高 速 刀 有 具 的 选材 及 热处理 。 

表 12-8 ”高速 刀具 的 选材 及 热处理 






























































工作 条 件 实 侦 选材 热处理 及 性 能 
较 大 冲击 ， 外 形 复杂 。 结 构 | “车 刀 、 铣 刀 、 人 刨 刀 、 铀 刀 、 滚 ee 
钢 、 和 铸铁 、 轻 合金 加 工 刀 、 铵 刀 、 钴 头 、 插 刀 、 拉 刀 等 i : 
较 大 冲击 ， 外 形 复杂 。 不 锈 | 车 刀 、 铣 刀 、 人 刨 刀 、 铀 刀 、 滚 Wi CT 
钢 、 耐 热 钢 、 高 强 钢 等 加 工 刀 、 贸 刀 、 钻 头 、 持 刀 、 拉 刀 等 ， 
较 大 冲击 ， 外 形 复杂 。 高 温 合 二 
”| 车 刀 、 铣 刀 、 创 刀 、 甸 万、 深 
金 、 马 氏 体 不 锈 钢 、 超 高 强度 和 - W6Mo5Cr4V2Al 深 火 回 火 ，66 ~70HRC 
刀 、 匀 刀 、 钻 头 、 插 刀 、 拉 刀 等 
钢 、 詹 合金 等 加 











重 载 切 削 〈 粗 加 工 ) 。 铸 铁 、 













































































在 崩 Dx 区 
有 色 金 属 、 高 合金 、 詹 合金 M30 、M40、M20、M10 | 72 ~80HRC 
超 高 强度 钢 、 非 金属 等 加 工 
重 载 切 削 〈 粗 加 工 ) 。 钢 、 淳 | 车 刀 、 刨 刀 、 负 刀 、 滚 刀 等 的 
P30 、P20 、P10 、PO1 75 ~81.S5HRC 
火 钢 等 加 工 刀 头 
精 加 工 。 钢 、 合 金 钢 、 工 具 | 车 刀 、 刨 刀 、 键 刀 、 滚 刀 等 的 
K10、K20、K01 78 ~80. SHRC 
钢 、 淳 火 钢 等 加 工 刀 头 
淳 火 钢 、 冷 硬 铸 铁 等 高 硬度 材 | ”车 刀 、 刨 刀 、 键 刀 、 滚 刀 等 的 . 
Sis Ns 、Al,0; 1370 ~ 1780HV 
料 加 工 刀片 
玻璃 钢 、 尼 龙 、 陶 次 、 石 墨 、 车 刀 、 刨 刀 、 链 刀 、 滚 刀 等 的 ee de 
yA 总 
过 共 唱 铝 合 金 、 轴 承 合 金 等 刀片 
滩 火 钢 、 冷 硬 和 铸铁 、 耐 热合 | 车 刀 、 刨 刀 、 铀 刀 、 滚 刀 等 的 
PCD ( 聚 晶 金刚 石 10000HV 
金 、 钛 合金 等 刀片 Ce 











注 : 表 中 所 选材 料 MI0、M20 、M30 、M40 为 以 WC + Co 为 主要 成 分 的 硬 质 合 金 ，P30、P20、P10、P01 为 以 WC + Co +TiC 为 
主要 成 分 的 硬 质 合金 ，K10、K20 、K01 为 以 WC + Co+TiC+TaC 为 主要 成 分 的 硬 质 合 金 (GB/T 18376. 1 一 2008 ) 。 
12.3.4 刀具 的 选材 及 热处理 实例 

齿轮 滚 刀 是 用 于 加 工 外 路 合 的 直 齿 和 和 斜 齿 圆 柱 齿轮 的 常用 刀具 ， 其 形状 复杂 ， 精 度 要 求 高 ， 
如 图 12-13 所 示 。 选 用 高 速 工 具 钢 W18Cr4V。 工 艺 路 线 为 : 热 轧 棒 材 下 料 一 银 造 一 球 化 退火 一 
粗 加 工 一 溢 火 + 回 火 一 精 加 工 一 表面 处 理 。 锯 造 可 细 化 高 速 工 具 钢 中 的 碳化 物 ， 降 低 材 料 脆性 ， 
球 化 退火 可 软化 材料 ， 提 高 切削 加 工 性 能 ， 湾 火 + 回 火 提高 热 硬 性 和 耐 磨 性 ， 表 面 处 理 可 以 是 离 
子 氮 碳 共 渗 、 表 面 涂 覆 TiN 、TiC 等 ， 提 高 使 用 寿命 。 
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图 12-13 齿轮 深思 





思 考题 


1. 零件 常见 的 失效 形式 有 哪些 ? 传动 轴 与 齿轮 常见 的 失效 形式 有 哪些 ? 

2. 零件 选材 的 一 般 原则 是 什么 ? 

3. 下 列 齿轮 选用 何 种 材料 制造 较为 合适 ? 

(1) 直径 较 大 、 齿 坯 形状 复杂 的 低速 中 载 齿 轮 。 

(2) 重 载 条 件 下 工作 、 整 体 要 求 强 韦 而 齿 面 要 求 耐 磨 的 齿轮 。 

(3) 能 在 缺乏 润滑 油 的 条 件 下 工作 的 低速 无 冲击 齿轮 。 

(4) 受 力 很 小 ， 要求 具 有 一 定 抗 腐蚀 性 的 轻 载 齿轮 。 

4. 为 什么 汽车 、 拖 拉 机 变速 箱 齿 轮 多 采用 渗 碳 钢 制造 ， 而 机 床 变速 箱 齿 轮 多 采用 中 碳 钢 制造 ? 
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国民 经 济 的 各 行业 广泛 应 用 着 各 种 机 械 设 备 ， 不 同行 业 设备 的 工作 条 件 不 同 ， 其 设备 
的 主要 零件 处 于 高 温 、 高 温 高 奈 、 腐 蚀 环 境 或 经 受 强 烈 摩擦 等 ,这 些 特种 行业 的 设备 主要 
零 部 件 除 了 力学 性 能 要 求 之 外 还 要 求 一 些 特殊 性 能 ， 如 耐 热 性 、 抗 氧化 性 、 抗 热 疲劳 性 、 
耐 磨 性 、 耐 蚀 性 等 。 特 定 行业 设备 主要 零件 的 选材 及 热处理 至 关 重 要 ， 它 关系 到 设备 质量 
及 设备 安全 。 本 章 主 要 介绍 汽车 、 模 具 、 热 能 动力 、 石 油 化 工 、 航 空 航天 、 和 矿山 工程 等 行 
业 机 械 零 件 的 选材 及 热处理 。 


13.1 汽车 零件 的 选材 及 热处理 


汽车 的 主要 结构 为 发 动机 、 底 盘 、 车 身 、 电 气 设 备 等 部 件 ， 一 辆 汽车 由 上 万 个 零件 组 成 ， 其 
中 钢铁 材料 约 占 72% ~85% ， 有 色 金 属 约 占 1% ~6% ， 非 金属 材料 约 占 14% ~ 18% ， 各 种 材料 
所 占 比例 随 汽车 类 型 (轿车 、 客 车 、 货 车 、 跑 车 等 ) 而 在 一 定 范围 内 变化 。 这 里 简要 介绍 汽车 
的 主要 零件 : 发 动机 零件 和 底盘 零件 。 

13.1.1 发 动机 零件 

汽车 发 动机 是 汽车 的 动力 装置 ， 如 图 13-1 所 示 为 汽车 发 动机 结构 简 图 ， 其 主要 机 械 结 构 有 
如 图 13-2a 所 示 的 曲柄 连 杆 机 构 、 如 图 13-2b 所 示 的 配 气 机 构 。 发 动机 主要 零件 有 和 饶 体 、 包 羡 、 
饶 套 、 活 塞 、 连 杆 、 曲 轴 、 人 气门 、 油 底 壳 、 飞 轮 等 。 发 动机 零件 一 般 受 较 大 的 工作 应 力 或 较 大 摩 
擦 ， 而 且 工 作 温度 较 高 ， 要 求 有 较 高 的 强度 或 硬度 、 较 高 的 高 温 强 度 和 导热 性 ， 为 提高 发 动机 效 
率 ， 有 的 零件 还 需要 降低 自重 。 




























































排 气 收 管 
活塞 从 

贞 困 by ; 正 时 链条 

链条 和 导 板 


油 底 元 


图 13-1 汽车 发 动机 整体 结构 


气缸 体 的 材料 一 般 采 用 灰 铸 铁 、 球 墨 铸 铁 、 合 金 铸 铁 、 铝 合金 ; 气 拭 套 使 用 耐 磨 性 较 好 的 合 
金 链 铁 或 合金 钢 制造 ， 气 氏 盖 材料 一 般 采 用 灰 铸 铁 或 合金 铸铁 ， 也 可 用 馈 合 金 ， 油 底 壳 受 力 很 
小 , 一般 采用 薄 钢 板 冲 压 而 成 。 活 塞 广 泛 采 用 铝 合 金 ， 质 量 小 (为 铸铁 活塞 的 50% ~70% ) ， 导 
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b) 配 气 机 人 构 主要 零件 


“AS= 第 一 道 气 环 。 二 门 弹 扶 
#、 全 思 秆 螺栓。 气门 导管 
连 杆 小 头 轴瓦 飞轮 燃油 喷嘴 
| 转速 优 感 器 
连 杆 大 头 上 和 铺 帮 脉冲 轮 气门 
主轴 承 上 上 多 
连 杆 大头 下 
由 瓦 活塞 
山 轴 链 轮 人 
连 秆 曼 三 
正 轴 承 下 轴 玖 
常 轮 和 山 轴 止 时 小 推 片 
具 带 轮 
a) 曲 梢 连 杆 机 构 主 要 零件 
图 13-2 汽车 发 动机 主要 零件 





热 性 好 〈 约 为 铸铁 3 倍 ) ， 热 膨胀 系数 大 ; 活塞 销 为 中 空 的 圆柱 体 ， 一 般 采 用 低 碳 钢 、 低 碳 合金 
钢 渗 碳 泽 火 或 用 45 钢 高 频 感应 济 火 ; 连 杆 一 般 由 中 碳 钢 或 合金 钢 锻压 而 成 ; 曲轴 大 多 采用 优质 
中 碳 钢 或 中 合金 碳 钢 ， 有 的 采用 球墨 铸铁 ; 飞轮 采用 铸铁 。 

进 气 门 一 般 采 用 铬 钢 或 馈 镍 钢 ， 排 气门 一 般 采 用 硅 铬 钢 ; 气门 导管 主要 由 灰 链 铁 、 球 墨 铸铁 
或 铁 基 粉 末 冶 金 制造 ;气门 的 凸轮 轴 一 般 用 优质 钢 模 锻 而 成 ， 并 对 凸轮 和 轴 有 贷 工作 表面 进行 高 频 
感应 济 火 (中 碳 钢 ) 或 渗 碳 济 火 ( 低 碳 钢 ) 处 理 ; 气门 逛 柱 一 般 用 耐 磨 性 好 的 合金 钢 和 合金 铸 
铁 等 材料 ; 气门 推 杆 的 主要 材料 是 硬 铝 或 钢 ; 播 臂 的 主要 材料 是 锯 钢 、 可 锻 和 铸铁 、 球 墨 铸 铁 、 钻 


等 
合金 等 。 





汽车 发 动机 主要 零件 的 选材 及 热处理 情况 见 表 13-1。 








































































































































































































表 13-1 汽车 发 动机 主要 零件 的 选材 及 热处理 
零件 名 称 选用 材料 性 能 要 求 主要 失效 形式 热处理 
不 处 理 或 去 应 力 退 火 。 也 可 
生体 、 秘 盖 、 飞 轮 、| 刚度 、 强 度 、 尺 寸 。 产生 裂纹 、 孔 壁 磨 re 
时 此 其 铸铁 HT200 本 > 用 Z1104 锅 合 金 作 缸 体 币 盖 、 济 
正 时 齿轮 稳定 损 、 翘 曲 变形 
火 后 时 效 
人 缸 套 、 排 气门 座 等 | 合金 铸铁 耐 麻 、 耐 热 过 量 磨损 铸造 状态 
刚度 、 强 度 、 耐 麻 、 表面 梁 火 ， 同 角 滚 尺 、 毛 化， 
曲轴 等 球墨 铸铁 QT600 -3 过 量 磨损 、 断 裂 
疲劳 强度 ee 也 可 以 用 锻 钢 件 
渗 碳 钢 20、20Cr、 a 
活塞 销 等 强度 、 冲 击 、 耐 磨 | 磨损、 变形、 断裂 | 渗 碳 、 济 火 、 回 火 
20CrMnTi、12CI2N 计 
逐 标 、 连 杆 螺栓 | 调 质 钢 40C| 强度 疲劳 强度、 
十 量变 形 、 断 裂 调 质 
| 四 ah 证 二 初 性 过 量变 形 、 断 裂 调 质 
磨损 、 剥 落 、 烧 人 蚀 | 深 火 、 回 火 (轴承 合金 不 处 
各 种 轴承 、 轴 瓦 | “轴承 钢 和 轴承 合金 | 耐 磨 、 疫 劳 强度 2 BS 
破裂 理 ) 
耐 热气 阀 钢 42Cr9Si2 、 起 槽 、 变 宽 、 氧 化 
排 气门 ~ 耐 热 、 耐 麻 |、 回 火 
6Mn20Al5MoVNb 烧 蚀 
汽 门 弹 得 弹 签 钢 65Mn、50CrVA 疲劳 强度 变形 、 断 裂 滩 火 、 中 温 回 火 
有 色 金 属 高 硅 铝 合金 
活塞 ™ 耐 热 强度 烧 人 蚀 、 变 形 、 断 裂 | 淳 火 及 时 效 
Z1108 、Z1110 
架 、 盖 、 罩 、 挡 版 Q235 、08 、20、 
| 刚度 、 强 度 变形 不 处 理 或 退火 


板 、 油 底 壳 等 
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13.1.2 底盘 零件 

底盘 的 作用 是 支承 、 安 装 汽车 发 动机 及 其 各 部 件 、 总 成 ， 形 成 汽车 的 整体 造形 ， 并 接受 发 动 
机 的 动力 ， 使 汽车 产生 运动 ， 保 证 正常 行驶 。 汽 车 底盘 由 传动 系统 、 行 驶 系统 、 转 向 系统 和 制 动 
系统 四 部 分 组 成 ， 如 图 13-3 所 示 为 某 型 汽车 底盘 结构 示意 图 。 







后 传动 轴 后 桥 


区 一 用 后 株 减 加 器 
发 动机 后 桥 减 速 器 


减速 器 
go 前 售 动 得 


图 13-3 汽车 底盘 结构 


汽车 底盘 的 主要 零 部 件 有 离合 器 、 变 速 器 、 传 动 轴 、 了 驱动 桥 、 差 速 器 和 半 轴 、 制 动 装置 、 车 
架 、 车 桥 、 车 轮 和 悬 架 等 ， 其 主要 零件 的 工作 条 件 、 选 用 材料 及 热处理 情况 见 表 13-2。 

传动 轴 、 半 轴 采 用 合金 钢 42CrMo、40MnB 并 经 调 质 处 理 ; 变速 箱 及 差 速 器 中 载荷 小 、 冲 击 
小 的 齿轮 采用 45 、40Cr、40CrNi; 高 速 重 载 ， 冲 击 较 大 的 齿轮 采用 20Cr、20CrMnTi、40MnB、 
20CrMnMo 等 ; 离合 器 过 、 变 速 器 壳 、 后 桥 壳 等 克 体 可 采用 铸造 铝 合 金 ; 制 动 片 、 离 合 央 摩 探 片 
多 采用 纤维 增强 树脂 多 元 复合 材料 ; 车 架 的 纵 梁 、 横 梁 一 般 由 Q345 合金 钢板 冲压 而 成 ; 制 动 盘 
主要 受 力 件 采 用 热 轧钢 板 ; 悬 架 系统 的 弹簧 一 般 为 板 弹 答 ， 由 合金 弹簧 钢 60S2Mn 制 成 ; 横向 稳 
定 杆 是 汽车 悬 如 中 的 辅助 弹性 元 件 ， 为 弹簧 钢 ;， 车 轮 通常 由 轮 载 、 轮 钢 、 轮 辐 组 成 ， 可 采用 钢 或 


铝 合金 。 








表 13-2 汽车 底盘 主要 零件 选材 及 热处理 



















































































零件 名 称 选用 材料 性 能 要 求 主要 失效 形式 热处理 
纵 粱 、 横 梁 、 传 动 弯曲 、 扭 斜 变形 、 锦 
25 、Q345D 钢板 多 强度 、 刚 度 、 韦 性 不 处 理 或 冲压 后 退火 或 正 火 
轴 、 保 险 柜 、 钢 圈 * | 条 松 动 、 断 列 Cis 
前 桥 ( 前 肌 向 若 | 吝 EE 强度 、 蔬 性 、 疲 劳 ” 弯曲 变形 、 :让 
WO 转向 节 | ” 调 质 钢 45、40Cr、 中 度 蔬 性 、 疲 劳 曲 变形 、 扭 转变 调 质 处 理 
辟 (羊角 ) 、 半 轴 40MnB 强度 形 、 断 裂 
渗 碳 钢 20CrMnTi、 渗 碳 ( 渗 碳 层 深 0. 8mm 以 
变速 箱 具 轮 、 后 桥 00h SOM 强度 、 耐 磨 性 、 接 触 | 麻 点 、 剥 落 、 齿 面 过 ey ~ i te 
齿轮 . ra | 疲劳 强度 及 断裂 蔬 度 “| 量 磨损 、 变 形 、 断 齿 ， 四 
18C2Ni4WA 等 58 ~62HRC 
变速 器 过 体 、 离 合 器 刚度 、 尺 寸 稳定 性 、 产生 裂纹 、 轴 承 孔 
灰 铸 铁 HT200 应 力 退 ， 
壳 体 Sn 强度 磨损 Be 
奉 铁 KT350 - 退火 或 正 火 ， 还 L 
可 锻 铸 铁 ee 退火 或 正 火 ， 后 桥 还 可 用 优 


























后 桥 壳 体 10、 球 墨 铸铁 QT400 - 人 | 普 昌 、 











ee 断裂 质 钢板 冲压 后 焊 成 或 用 铸 钢 
强度 
15 制造 
弹 得 钢 65Mn、 
i 
钢板 弹簧 60Si2Mn 、 50CrVA .| 而 疲劳 、 冲 击 和 府 体 | 时 、 于 性 减 过 、 淳 火 、 中 温 回 火 、 喷 丸 强 化 











度 减 小 
55SiMnVB 
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13.1.3 车 身 零件 

车 身 安 装 在 底盘 上 ， 用 以 驾驶 员 、 旅 客 乘坐 或 装载 货物 。 非 承载 式 车 身 有 一 个 刚性 车 架 ， 又 
称 底盘 大 梁 ， 发 动机 、 传 动 系统 、 和 车身 等 总 成 部 件 都 固定 在 车 架 上 ， 车 架 通 过 前 后 悬 架 装 置 与 车 
轮 连 接 。 承 载 式 车 身 没 有 刚性 车 架 ， 只 是 加 强 了 车 头 侧 围 、 车 尾 、 底 板 等 部 位 ， 发 动机 、 前 后 悬 
架 、 传 动 系统 的 一 部 分 总 成 部 件 都 是 装配 在 车 身上 ， 车 身 负 载 通 过 巧 架 装置 传 给 和 车轮。 轿车 一 般 
采用 承载 式 车 向 ， 和 车身 主要 由 大 梁 和 支柱 等 框架 及 外 板 组 成 ， 车 映 的 不 同 部 位 采用 的 材料 不 同 ， 
如 图 13-4 所 示 。 








图 13-4 汽车 车 身 及 选材 
1 一 铝板 2 一 铸 铝 。 3 一 铝 型 材 4 一 热 成 型 钢 5 一 冷 成 型 钢 





驾 乘 室 的 框架 〈 如 横梁 、 纵 梁 、ABC 柱 等 ) 、 车 门 防 撞 梁 等 必须 采用 高 强度 的 材料 Q420、 
Q460 、30CrMn、7A04、7A06 等 ， 车 前 和 尾部 的 材料 (如 引 警 盖 板 、 必 子 板 等 ) ， 为 了 能 够 吸收 
撞击 力 ， 可 以 使 用 强度 相对 较 低 的 材料 08 、20 钢 等 。 汽 车 的 前 后 盖 板 和 左右 车 身 侧 板 采用 铝 合 
金 2A01、6016 等 。 








13.2 模具 零件 的 选材 及 热处理 


模具 是 模 锯 、 冷 冲压 、 冷 挤 压 、 压 铸 、 注 射 等 成 形 方式 的 重要 工具 ， 是 现代 制造 业 中 无 切削 
或 少 切削 生产 的 重要 手段 ， 广 泛 用 于 各 种 机 械 零 件 的 制造 。 按 工作 条 件 不 同 模具 主要 分 为 冷 作 模 
具 、 热 作 模 具 、 塑 料 模具 三 大 类 。 
13.2.1 冷 作 模具 

冷 作 模 具 用 作 金 属 低温 成 形 ， 如 冷 冲模 、 冷 挤 压 
模 、 冷 拉 模 等 。 如 图 13-5 所 示 为 变 压 需 硅钢 片 冷 冲压 
模具 。 模 具 工 作 时 受到 低温 下 硬度 很 高 的 坯料 的 强烈 
挤 压 、 摩 擦 和 冲击 作用 ， 要 求 模 具 材 料 有 良好 的 耐 磨 
性 和 冲击 韧性 ， 还 要 求 有 良好 的 切削 加 工 性 能 及 热 处 
理性 能 。 模 具 的 失效 形式 为 脆 断 、 磨 损 等 。 常 用 冷 冲 
压 模 具 的 工作 零件 及 一 般 零 件 的 材料 选用 及 热处理 见 
表 13-3、 表 13-4。 图 13-5 ”硅钢 片 冷 冲压 模具 
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表 13-3 冷 作 模具 工作 零件 的 选材 及 热处理 





























































































































































































































ue 硬度 HRC 
模具 类 别 适用 范围 选用 材料 热处理 到 一 
凸 模 四 模 
形状 简单 冲 件 ， 料 厚 5 < 3mm、 形 状 简单 的 、 
馈 志 T7A、T8 、TIOA 深 火 “158 ~62HRC | 60 ~64HRC 
各 种 易 损 小 冲 头 形状 复杂 冲 件 ， 料 厚 . 、 
9CrSi、CrWMn 、Crl2MoV | 学 火 | 58 ~62HRC | 60 ~64HRC 
3mm、 林 形 状 的 镶 块 
Crl2MoV 淳 火 60 ~62HRC | 62 ~64HRC 
冲 裁 模 本 
要 求 耐 磨 、 寿 命 高 的 模具 GGr15 ( 凸 模 ) 深 火 ”| 60 ~62HRC 
P40 ( 四 模 ) 一 
滩 火 ”| 56 ~60HRC 
冲 薄 材 料 6 <0. 2mm T8A 、 
调 质 一 28 ~32HRC 
形状 复杂 或 不 宜 进行 一 般 热 处 理 7CrSiMnMoV 表面 淳 火 | 56 ~60HRC | 56 ~60HRC 
一 般 弯 曲 TS8A、T10A 淳 火 “156~60HRC | 56 ~60HRC 
形状 复杂 ， 要 求 高 耐 磨 、 高 寿命 、 大 批量 的 
弯曲 模 | ， CrWMn 、Crl2 、Crl2MoV 深 火 “160 ~64HRC | 60 ~64HRC 
泽 时 
材料 加 深 弯 曲 SCrNiMo、 5CrNiTi 滩 火 52 ~56HRC | 52 ~ 56HRC 
一 般 拉 深 T8A、TIOA 滩 火 58 ~62HRC | 60 ~64HRC 
复杂 、 连 续 拉 深 、 大 批量 生产 条 件 CrWMn 、Crl2 、Crl2MoV 深 火 58 ~62HRC | 60 ~64HRC 
网 Crl2 、Crl2MoV 滩 火 = 62 ~64HRC 
要 求 高 耐 磨 、 高 寿命 的 凹 模 
P40、P30 一 一 
拉 深 模 a WI18CmMV ( 凸 模 ) 深 火 “|62 ~64HRC 
拉 深 不 锈 钢材 料 一 
P40、P30 〈 四 模 ) 二 二 
材料 加 热 拉 深 SCrNiMo、 SCrNiTi 滩 火 52 ~56HRC | 52 ~ 56HRC 
大 型 覆盖 件 拉 深 HT250 、HT300 二 2 
小 批量 生产 用 简易 模具 低 熔 点 合金 、 锌 基 合 金 一 一 
TIOA 汉 火 57 ~60HRC | 57 ~60HRC 
轻型 、 简 单 、 易 裂 、 TI7A 淳 火 “154 ~56HRC | 54 ~56HRC 
成 形 模 弯曲 、 翻 边 模 大 量 生产 应 用 、 高 强度 | MnCrWV 湾 火 “157 ~60HRC | 57 ~60HRC 
钢板 及 奥 氏 体 钢 板 Crl2MoV 深 火 “157 ~60HRC | 57 ~60HRC 
Crl2MoV 氨 化 65 ~67HRC | 65 ~67HRC 























表 13-4 冷 作 模具 一 般 零 件 的 选材 及 热处理 






































模具 零件 名 称 选用 材料 热处理 硬度 HRC 
上 、 下 模 座 HT200 、HT250，Q235 、Q275 一 = 
模 柄 Q275 一 = 
导 柱 20、T10A 20 钢 渗 碳 深 0.5 ~0. 8mm 60 ~62HRC 
导 套 20 、T10A 沪 火 ， 回 火 57 ~60HRC 
凸 、 四 模 固 定 板 Q235 、45 = 3 
承 料 板 Q235 湾 火 ， 回 火 a 
印 料 板 、 导 料 板 Q275 、45 深 火 ， 回 火 43 ~48HRC 
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( 续 ) 
模具 零件 名 称 选用 材料 热处理 硬度 HRC 
43 ~48HRC (45 钢 ) 
挡 料 销 45、T7A 湾 火 ， 回 火 
52 ~56HRC (T7A) 
导 正 销 、 定 位 销 T7、T8 滩 火 ， 回 火 52 ~56HRC 
43 ~48HRC (45 钢 ) 
垫 板 45 、T8A 深 火 ， 回 火 
54 ~58HRC (T8A) 
人 43 ~48H 45 
螺钉 生计 济 风 ， 回 火 8HRC (45 钢 ) 
销 钉 52 ~56HRC (T7) 
推 杆 、 顶 杆 45 一 43 ~48HRC 
顶板 45 、Q235 深 火 ， 回 火 
拉 深 模压 料 圈 T8A 一 54 ~58HRC 
螺母 、 垫 阀 、 堵 头 Q235 三 二 
定 距 侧 帮 、 废 料 切 刀 T8A 漆 火 ， 回 火 58 ~62HRC 
侧 刃 挡 板 T8A 汉 火 ， 回 火 54 ~58HRC 
43 ~48HRC (45 
定位 板 45、T8 (45 钢 ) 
52 ~56HRC (T8A) 
枫 块 与 滑 块 T8A、TIOA 一 60 ~62HRC 
13.2.2 热 作 模具 





热 作 模具 用 作 人 金属 在 高 温 下 成 形 ， 如 热 锻 模 、 热 挤 压 
模 、 压 铸模 等 ， 如 图 13-6 所 示 为 某 汽 车 转向 节 锯 模 简 图 。 
由 于 热 作 模具 工作 温度 较 高 (有 时 高 达 1100 ~ 1200%C ) ， 模 
具 内 腔 金 属 受热 严重 ， 易 产生 热 疲 劳 ， 易 高 温 回 火 使 硬度 
下 降 ， 而 且 还 受到 金属 坯料 的 强烈 挤 压 和 摩擦 ， 因 此 要 求 








模具 材料 具有 较 高 的 高 温 强度 、 高 温 硬度 和 耐 磨 性 、 较 高 
的 种 击 韦 性 和 抗 回 火 稳定 性 ， 较 高 的 导热 性 和 抗 疫 劳 性 。 
热 作 模具 的 主要 失效 形式 是 变形 、 磨 损 、 开 裂 和 热 疲 劳 。 


压铸 模具 主要 零件 的 选材 及 热处理 见 表 13-5。 











图 13-6 


表 13-5 压铸 模具 主要 零件 的 选材 及 热处理 








汽车 转向 节 锯 模 
































选用 材料 热处理 及 要 求 
铸 锌 合 全 
模具 零件 名 称 或 应 用 范围 压铸 铅 合 金 、 a 
压铸 锌 合金 内 全 全 压铸 铜 合金 铝 合金 、 压铸 铜 合金 
夫 合 多 
是 镁 合金 
本 4Cr5MoSiV 、 
型 腔 镶 块 ， 型 心 ， 滑 
| 3C2W8V、 
块 中 成 形 部 位 等 成 形 SN 3CI2W8V 3C2W8V 
与 金属 液 接触 的 | 零件 4CrW2gSi 3CI3Mo3W2V、 
44 ~48HRC | 38 ~42HRC 
零件 4CI3Mo3SiV 、 
4Cr5MoSiV 1 
浇 道 镶 块 ， 浇 口 套 、 bet 4Cr5MoSiV 
分 流 锥 等 浇注 系统 
(3C2W8) 
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( 续 ) 
选用 材料 热处理 及 要 求 
ER 
模具 零件 名 称 或 应 用 范围 压 鱼 铝 合金 、 
压铸 锌 合金 偿 全 人 金 压铸 铜 合金 铝 合金 、 压铸 铜 合金 
EB 镁 合金 
eh T8A (TI0A) 50 ~55HRC 
柱 、 弯 销 等 ) 
滑动 配合 零件 推 村 4Cr5MoSiV 、3CIPW8V 45 ~50HRC 
T8A (TI0A) 50 ~55HRC 
复位 杆 T8A (TIOA) 50 ~55HRC 
动 模 套 板 、 定 模 套 板 、 
模 架 结构 零件 支承 板 、 垫 块 、 动 模 底 45 调 质 220 ~250HBW 





板 、 推 板 、 推 杆 固 定 板 


13.2.3 塑料 模具 

塑料 模具 用 于 塑料 (热塑性 塑 
料 和 热固性 塑料 ) 零件 的 成 型 ， 
如 图 13-7 所 示 为 带 活动 锐 块 的 注 
射 模具 简 图 。 其 工作 温度 一 般 是 
150 ~250% ， 成 型 压力 一 般 为 40 ~ 
200MPa。 由 于 塑料 模具 所 加 工 的 
塑料 坏 料 硬度 不 高 ， 且 工作 温度 和 
压力 不 高 ， 对 模具 的 强度 和 韧性 要 
求 不 高 ， 但 对 模具 材料 的 加 工 工艺 
性 要 求 较 高 ， 如 材料 变形 小 ， 易 切 
前 ， 易 研磨 抛光 ， 还 要 求 较 好 的 焊 
接 性 能 和 热处理 性 能 。 常 用 塑料 注 
射 成 型 模具 的 材料 选用 及 热处理 见 
表 13-6。 
























































图 13-7 “人 带 镶 块 的 注射 模具 人 简 图 


1 一 定 模板 2 一 导 柱 3 
7 一 支架 ”8 一 弹簧 9 一 推 杆 











表 13-6 塑料 注射 模具 主要 零件 的 选材 及 热处理 


零件 名 称 


选用 材料 





活动 镶 块 ”4 一 型 世 座 
10 一 推 杆 





5 一 动 模板 ”6 一 支承 板 





国定 板 11 一 推 板 


热处理 及 要 求 








型 腔 板 、 主 型 蕊 、 
斜 滑 块 、 哈 夫 块 及 推 
板 等 











的 需要 耐 腐蚀 


必须 具有 一 定 的 强度 


， 不 


需要 耐 磨 ， 滩 火 变 形 要 小 ， 有 


45、45Mn、45MnB、45MnVB 


调 质 28 ~33HRC 





T8A、TI10A 


深 火 + 低 温 回 火 50 ~55HRC 








3CI2W8V 




















深 火 + 中 温 回 火 45 ~50HRC 





9CrSi2、CrWMn、9Mn2V、Crl2 





滩 火 + 低温 回 火 ( 冷 挤 压 工艺 ) 
55 ~60HRC 





10、15 、20 、 铸 造 铝 合金 、 
造 铝 合金 、 球 墨 铸铁 


锻 





正 火 或 退火 二 180HBW 





定 动 模 固 定 板 、 底 
板 、 顶 板 、 导 滑 条 及 
模 脚 等 


需要 一 定 的 强度 





40、45Mn、45MnB、40MnVB 


调 质 25 ~30HRC 





20、12、 球 墨 铸铁 、HT200 











正 火 25 ~30HRC ( 仅 用 于 模 脚 ) 
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( 续 ) 
零件 名 称 性 能 要 求 选用 材料 热处理 及 要 求 
表面 需要 耐 磨 ， 冲 击 强 度 要 | T8A、T10A、9CrSi2 、9Mn2V、 
浇 口 套 滩 火 + 低温 回 火 55 ~60HRC 
人 高 ， 有 时 需要 热 硬性 和 耐 腐 创 |CrWMn、Cr12 ye 
ee 20、20MnVB 、T8A 、T10A 渗 碳 表 面 滩 火 50 ~60HRC 
导 套 
顶 出 杆 和 拉 料 杆 需要 一 定 的 强度 和 耐 磨 性 T8A、TIOA、45 端 部 淳 火 + 低温 回 火 55 ~60HRC 
螺钉 等 25 、35 、45 滩 火 + 中 温 回 火 40HRC 左右 














13.3 热能 动力 设备 零件 的 选材 及 热处理 


热能 动力 设备 是 指 将 热能 转变 为 电能 的 设备 ， 主 要 为 火力 发 电 设备 ， 是 将 燃料 ( 煤 、 石 油 、 
天 然 气 等 ) 通过 锅炉 (化 学 能 转化 为 热能 ) 一 汽轮机 (热能 转化 为 机 械 能 ) 一 发 电机 (机 械 能 转 
化 为 电能 ) ， 最 后 转化 为 电能 。 热 能 动力 设备 主要 零件 为 锅炉 零件 及 汽轮机 零件 。 
13.3.1 锅炉 零件 

锅炉 的 主要 作用 是 把 水 变 成 高 温 高 压 蒸汽 ， 按 蒸汽 出 口 压 力 分 为 低压 锅炉 〈( <2.5MPa) 、 中 
压 锅 炉 (3. 9MPa) 、 高 压 锅炉 (10MPa)、 超 高 压 锅炉 (14MPa)、 亚 临界 压力 锅炉 (15.7 ~ 
19. 6MPa) 、 超 临界 压力 锅炉 ( >22. 1MPa) 。 其 中 低压 锅炉 为 工业 锅炉 ， 其 余 为 电站 锅炉 。 锅 炉 
主要 和 零件 有 锅 简 、 集 箱 、 水 冷 辟 、 过 热 妖 、 省 燥 器 、 空 气 预 热 右 、 藻 汽 管道 、 阀 门 、 炉 膀 、 烟 道 
等 组 成 ， 其 结构 简 图 如 图 13-8 所 示 。 锅 炉 零 件 大 多 在 高 温 高 压 下 工作 ， 对 材料 的 强度 和 耐 热 性 
能 、 耐 蚀 性 能 等 要 求 较 高 。 锅 炉 零 件 的 主要 失效 形式 为 爆 管 〈( 蠕 变 、 持 久 断 裂 、 过 度 塑性 变 
形 ) 、 热 腐蚀 疲劳 ， 锅 炉 零件 的 选材 及 热处理 等 非常 重要 。 锅 炉 主 要 零 部 件 的 材料 选用 及 热处理 
见 表 13-7。 





图 13-8 蔡 汽 锅炉 结构 
1 一 炉 排 2 一 炉膛 、3 一 锅 简 ”4 一 主 燕 汽 5 一 过 热 器 6 一 省 煤 器 “7 一 给 水 泵 ”8 一 预 热 器 ”9 一 鼓风机 10 一 引 风机 
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表 13-7 锅炉 主要 零件 的 材料 选用 及 热处理 



































零件 名 称 工作 温度 选材 热处理 
水 冷 壁 管 或 省 煤气 管 <450%C 20A 退火 
<550%C 15CrMo 
过 热 器 管 EE 火 
>580%C 12CrlMoV 
a <510%C 15CrMo 
蒸汽 导管 正 火 
>540%C 12CrlMoV 
锅 简 <380%C 20G 或 16MnG 正 火 
12Cr13 深 火 
吹 灰 器 短 时 达 800 ~ 1000%C 
全 12Cr18NiOTi 固 溶 处 理 
固定 、 支 撑 零 件 〈 帅 架 、 定 位 板 等 ) 长 时 达 700 ~ 1000%C 16C120Ni14Si2、20C125Ni12 | 固 溶 处理 








13.3.2 汽轮机 零件 

汽轮机 的 主要 作用 是 将 热能 转变 为 机 
械 能 。 锅 炉 产 生 的 蒸汽 通过 蒸汽 管道 输送 
到 汽轮机 做 功 ， 可 以 将 燕 汽 的 热能 转化 为 
机 械 能 。 如 图 13-9 所 示 为 汽轮机 的 结构 
简 图 ， 它 的 主要 零件 有 叶片 ( 动 叶片 和 “中 
静 叶 片 )、 转 子 (主轴 和 叶轮 )、 气 包 、 
蒸汽 室 、 隔 板 、 阀 门 等 。 汽 轮机 主要 零件 
工作 温度 一 般 较 高 ， 受 到 高 温 蒸汽 的 腐蚀 
或 燃气 中 杂质 的 磨损 作用 ， 特 别 是 叶片 和 
转子 还 受 较 大 的 燕 汽 弯 矩 作用 及 离心 力作 
用 。 汽 轮机 零件 要 求 有 较 高 的 室温 强度 及 图 13-9 多 级 汽轮机 纵 剖 面 结构 
高 温 强度 、 塑 性 及 韧性 ， 较 高 的 耐 蚀 性 及 耐 磨 性 ， 较 高 的 导热 性 、 减 振 性 等 。 汽 轮机 关键 零件 的 
主要 失效 形式 为 疲劳 断裂 、 应 力 腐蚀 开裂 、 高 温 蠕 变 等 。 汽 轮机 主要 零 部 件 的 材料 选用 及 热处理 
见 表 13-8。 




























































































































































































表 13-8 汽轮机 主要 零件 的 材料 选用 及 热处理 





























零件 名 称 工作 温度 选材 热处理 
<480%C 的 后 级 叶片 12Cr13 、20Crl3 
退火 、 调 质 
汽轮机 叶片 <540C 14Crl1 MoV - 
J 正 火 、 调 质 
<580% 前 级 叶片 15Cr12WMoV 
17CrMolV (焊接 转子 ) 
<480%C a 
27Cr2MoV (整体 转子 ) 有 、 
转子 <520°C 退火 、 调 质 、 氮 化 、 
34CrNi3Mo 、33Cr3MoWV 
<400%C 
(大 型 整体 转子 ) 
<400%C 45 
<430%C 35SiMn 、 
紧 固 零 件 ( 螺栓、 螺母 等 ) 调 质 
<480%C 35CrMo 
<510°%C 25C12 MoV 
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13.4 石油 化 工 设备 零件 的 选材 及 热处理 


石油 化 工 设备 主要 由 压力 容器 、 塔 器 、 反 应 器 、 热 交换 
器 、 管 道 和 法 兰 连接 件 等 组 成 ， 这 些 零件 多 数 在 腐蚀 介质 
甚至 是 强 腐蚀 或 易 燃 、 易 爆 、 剧 毒 等 介质 中 ， 并 在 高 温 或 
低温 、 高 压 或 高 真空 等 条 件 下 工作 ， 对 零件 的 材料 要 求 较 
高 。 有 的 要 求 有 良好 的 力学 性 能 和 加 工 性 能 ， 有 的 要 求 有 
良好 的 耐 高 温 或 耐 低温 性 能 ， 有 的 要 求 有 较 高 的 耐 腐蚀 性 
能 ， 必 须根 据 工作 条 件 对 零件 进行 合理 选材 。 
13.4.1 压力 容器 

压力 容器 是 石油 化 工 设备 的 重要 构件 ， 其 最 高 工作 压力 
大 于 或 等 于 0. 1MPa， 内 径 大 于 或 等 于 0. gm， 容积 大 于 或 等 
于 0.25m， 工 作 温度 从 - 200 ~ 500% ， 内 部 介质 为 气体 、 
液体 、 液 化 气体 或 最 高 工作 温度 大 于 或 等 于 标准 沸点 的 液 
体 等 。 高 压 容 器 为 各 种 贮存 器 ， 如 低 、 高 压 乙 烯 气体 贮 槽 ， 
压缩 空气 贮 饶 ， 液 化 气体 贮 镀 等 ， 如 图 13- 10 所 示 为 压力 容 
器 示意 图 。 压 力 容器 要 求 有 较 高 的 强度 和 高 温 蠕 变 强度 ， 
良好 的 塑性 和 蔬 性 ， 良 好 的 抗 腐蚀 性 能 ， 良 好 的 焊接 、 冲 
压 、 热 处 理 等 加 工 性 能 。 压 力 容 器 的 主要 失效 形式 有 脆性 
断裂 、 腐 蚀 断 裂 、 疲 劳 断 裂 、 蠕 变 变形 断裂 等 ， 这 些 断 裂 


往往 发 生 在 工作 应 力 远 低 于 届 服 强度 的 情况 下 ， 而 且 往 往 
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图 13-10 压力 容器 示意 图 


支 座 ”2 一 人 孔 3 一 简体 4 一 法 兰 








5 一 连接 管 ”6 一 封 头 “7 一 凸 缘 


造成 突 发 事故 ， 危 险 性 极 大 。 石 油 化 工 领域 中 一 些 压力 容器 的 材料 选用 及 热处理 见 表 13-9。 
表 13-9 石油 化 工 压 力 容器 的 材料 选用 及 热处理 






































































































































零件 名 称 或 应 用 范围 选用 材料 热处理 
工作 温度 二 500Y 、 工 作 压 力 <5.9MPa 的 奈 | ” 低 合 金 结构 钢 Q345R、Q390R、Q420R、| 、 和 
Dn 退火 或 正 火 
力 容器 及 管道 18MnMoNbR 
工作 温度 > 500% 的 压力 容器 及 管道 、 炼 油 厂 
a , 合金 结构 钢 15CrMo、12Cr1MoV、12C12MoWSi-| 、 a 
高 压 加 氧 装置 管道 、 甲 醛 合成 塔 、 合 成 氨 的 合 退火 或 正 火 
VTiB、12Cr3MoVSiTiB 
成 塔 及 进 、 出 塔 管道 
-70 ~ -40% 低温 压力 容器 及 管道 低温 钢 16MnDR、09Mn2VDR 、06MnNbDR 退火 
一 196 ~ -70% 低温 压力 容器 及 管道 低 碳 镍 钢 (zwN; 为 2.25% 、3.5% 、9.0% ) 退火 
-269 ~ -196% 低温 压力 容器 、 氨 合成 塔 塔 | 奥 氏 体 不 锈 钢 : 06Crl19Nil10、12Crl8Ni9 、07Cr- - 
Ni 固 溶 处 理 
体 及 塔 内 构件 和 管道 18Nill Nb、06Cr18Nil1Ti、022Cr17Ni12Mo2 
要 铁 素 体 耐 热 钢 : 06Crl3Al、10Cr17、06Crl3Al、| 、 
高 压 加 氧 反应 器 退火 
16CI25N 
铁合金 : a 钛 合金 TA7、 (a +B) 型 钛 合 | 退火 
耐 蚀 、 耐 低温 高 压 压 力 容器 
四 金 TC4 退火 ， 淳 火 + 时 效 
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13.4.2 塔 器 、 热 交换 器 及 管道 配件 

石油 化 工 设备 中 除 高 压 容器 之 外 
还 广泛 应 用 着 各 种 塔 器 、 热 交换 器 、 
管道 配件 等 ， 如 塔 器 中 的 合成 塔 、 
反应 塔 、 蒸 馏 塔 、 裂 解 塔 、 吸 收 塔 
等 ， 热 交换 器 中 的 加 热 器 、 冷 却 器 、 
蒸发 器 等 ， 管 道 配 件 有 管 接 头 、 法 
兰 盘 、 阀 门 、 泵 、 各 种 管 组 等 。 如 
图 13-11 所 示 为 某 化 工 反 应 塔 结构 。 
塔 器 和 热 交 换 器 及 各 种 管道 配件 一 
般 在 腐蚀 性 介质 中 工作 ， 而 且 多 数 
工作 温度 较 高 ， 要 求 较 高 的 抗 氧化 
性 、 耐 热 性 、 耐 蚀 性 、 热 强 性 等 ， 
其 失效 形式 主要 为 腐蚀 破坏 、 腐 蚀 
断裂 等 。 石油 化 工 领域 中 一 些 塔 器 、 
热 交 换 器 、 管 道 配 件 等 的 材料 选用 
及 热处理 见 表 13-10。 
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图 13-11 某 化 工 反 应 塔 结构 
1 一 电热 棒 插 管 ”“2 一 饶 体 3 一 夹 套 4 一 搅拌 器 “5 一 支 座 
6 一 盘 管 “7 一 入口 ”8 一 搅拌 轴 ”9 一 轴 封 ”10 一 传动 装置 


表 13-10 石油 化 工 塔 器 、 热 交换 器 、 管 道 配件 等 的 材料 选用 及 热处理 
















































































零件 名 称 或 应 用 范围 选用 材料 热处理 
加 马 氏 体 不 锈 钢 12Crl3 、20Crl3 汉 火 + 回 火 
ey SE 强 腐 钟 介 肌 现 体 
受 力 不 大 、 弱 腐蚀 介质 中 的 阀 件 、 螺 栓 、 小 轴 明 四 气 乙 燃 、 酚 醋 树 此 
硝酸 生产 装置 中 的 吸收 塔 、 热 交换 器 、 贮 槽 、 管 | 铁 素 体 不 锈 钢 : 10Crl7 、1Cr28 、008Cr27Mo 固 溶 处 理 
道 、 醋 酸 和 合成 纤维 生产 设备 零件 聚 氧 乙烯 、 聚 四 氛 乙 烯 
茄 性 碱 蒸发 器 、 有 机 合成 反应 器 耐 蚀 合金 NS3102 、NS3105 、 聚 四 气 乙 烯 固 溶 处 理 
铁 素 体 耐 热 钢 : 06Cr13Al、10Cr17 固 深 处理 
人 、 i oe O7Cr18NilINI i 
应 塔 塔 体 及 塔 内 构件 ee Ee ES I 
O06Cr18Nil1Ti、022Cr17Nil2Mo2 
石油 、 化 工 、 化 肥 厂 热 交 换 器 、 热 裂解 管 、 高 温 | 奥 氏 体 耐 热 钢 : 0Cr15Ni25Ti2MoAlIVB、06Cr23Ni13、 固 溶 处 理 























加 热 炉 管 16C125 Ni20Si2 、16C120Ni14Si2 
有 机 合成 、 有 机 酸 生 产 装置 中 的 蔡 发 器 、 蛇 管 工业 纯 铜 : Tl1、T2 退火 
深 冷 设备 的 简体 、 管 件 、 法 兰 、 螺 母 黄 铜 : H62 、H68 、H80 、H85 退火 
硫酸 、 有 机 酸 、 碱 溶液 中 工作 的 泵 外 壳 、 阀 门 、| 青铜 : ZCuSn10P1l1、ZCuSn10Pb5 退火 
齿轮 、 轴 瓦 、 蜗 轮 聚 四 氟 乙 烯 








本 网 工业 纯 铝 . 1070A 、1060 退 
硝酸 、 石 油 精炼、 橡胶 硫化 、 含 硫 药 剂 生产 设备 | ~ . 
中 的 反应 器 、 热 交换 器 、 权 车 和 管件 a 人 
器、 热 交 换 器 、 模 工程 塑料 ， 聚 氧 乙 烯 、 聚 丙 燃 、 聚 四 氟 乙 烯 



























































强酸 、 强 碱 及 食盐 等 生产 装置 中 的 反应 塔 、 反 应 











工业 纯 钛 : TA1、TA2 、TA3 退火 
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13.5 航空 航天 顺 零 件 的 选材 及 热处理 





航空 航天 器 包括 航空 器 〈 在 大 气 层 飞行 ) 和 航天 器 〈 在 大 气 层 外 的 宇宙 中 飞行 )， 有 航空 飞 
机 、 火 稍 、 导 弹 、 宇 害 飞船 、 人 造 地 球 卫星 、 航 天 飞机 等 。 各 种 航空 航天 器 都 是 由 结构 系统 
(机 体 、 机 机 、 起 落架 等 ) 、 动 力 系统 (发 动机 ) 、 控 制 系统 (雷达 、 操 纵 机 构 、 机 械 传动 机 构 、 
电器 电子 设备 、 数 据 管理 系统 ) 组 成 。 这 里 主要 介绍 航空 航天 器 的 机 枝 机 架 等 结构 零件 和 发 动 
机 零件 的 选材 及 热处理 。 

13.5.1 机票 机 架 零 件 

航空 飞机 机 村 和 机 架 由 大 梁 、 术 架 、 加 强 筋 、 隔 
框 、 蒙 皮 等 组 成 ， 如 图 13-12 所 示 为 航空 飞机 机 辟 机 
架 结构 示意 图 。 机 村 和 机 架 承 受 人 员 和 货物 等 有 效 载 
荷 及 起 飞 降落 时 与 地 面 的 作用 力 ， 受 空气 或 空间 环境 
的 作用 ,要求 材料 有 足够 的 强度 、 刚 度 和 比 强度 、 比 
刚度 ， 要 求 耐 大 气 环境 腐蚀 ， 航 天 器 还 要 求 耐 高 温和 
耐 低温 。 机 渐 机 架 用 材料 有 铝 合 金 、 镁 合金 、 钛 合 
金 、 塑 料 基 复合 材料 等 。 飞 机 机 架 各 主要 零件 的 材料 | 
选用 及 热处理 见 表 13-11 。 

表 13-11 飞机 机 架 各 主要 零件 的 材料 选用 及 热处理 
















































































零件 名 称 工作 条 件 选材 热处理 

上 骨架、 螺旋 桨 叶片 、 螺 栓 | ”中 等 强度 要 求 2A11 、2A12 加 深 + 自然 时 效 ，100 ~ 135HBW 

飞机 大 梁 、 起 落架 高 载荷 零件 ， 较 高 强度 要 求 | 7A04 、7A09 同 溶 + 人 工时 效 ，150 ~ 190HBW 

拉杆 ， 检 架 较 大 受 力 件 ， 形 状 较 复杂 2A50 、2A70 国 深 + 人 工时 效 ，105 ~ 120HBW 
ZAISi7Mg(ZL101) .ZAlZn11Si7| ”人工 时效、 或 自然 时 效 HBS60 ~ 

机 匣 、 仪 表达 受 力 较 小 ， 形 状 复杂 00 ” 
(ZL401) 90 

飞机 蒙 皮 、 壁 板 受 力 小 MB8 退火 

机 匣 、 机 壳 受 力 小 ， 形 状 复 杂 ZMI 时 效 

机 舱 门 、 行 李 架 受 力 较 小 玻璃 纤维 增强 树脂 











13.5.2 发 动机 零件 

航空 飞机 的 发 动机 为 燃气 涡轮 发 动机 ， 由 燃烧 室 、 导 
向 器 、 涡 轮 叶 片 、 转 子 、 油 箱 、 压 气 机 、 壳 体 等 组 成 ， 如 
图 13-13 所 示 为 航空 发 动机 结构 示意 图 。 发 动机 燃气 温度 
高 达 1500 ~ 2000% ， 室 壁 温 度 达 800 ~ 1000% ， 因 此 发 动 
机 零件 的 工作 温度 很 高 ， 而 且 受 燃气 的 腐蚀 作用 ,叶片 等 
还 受 较 大 应 力 。 发 动机 零件 要 求 有 较 高 的 高 温 强度 、 抗 热 
疲劳 性 能 、 抗 高 温 氧 化 性 能 ， 要 求 有 较 好 的 组 织 稳定 性 及 和 攻 生 全 
加 工 性 能 。 飞 机 发 动机 零件 的 材料 选用 及 热处理 见 表 3 网 虎 训 4 高压 涡 轮 5 低压 涡轮 
13-12。 









































216 
























































第 13 章 ”特定 行业 机 械 零 件 的 选材 及 热处理 
表 13-12 飞机 发 动机 零件 的 材料 选用 及 热处理 
零件 名 称 工作 条 件 选材 热处理 

密封 片 、 高 温 弹簧 <600%C GH4145 、GH3170 固 溶 
燃烧 室 < 800°C GH3030 固 溶 
火焰 简 及 燃烧 室 <850°C GH3039 固 溶 
火焰 简 <900C GH3044 固 溶 
燃烧 室 <950°C GH3128 固 溶 
导向 叶片 和 工作 叶片 外 壳 <750%C GH4141 时 效 
涡轮 叶片 、 涡 轮 盘 700 ~750%C GH4033 、GH4133 时 效 
涡轮 叶片 800 ~ 850%C GH4037 、GH4145 时 效 
涡轮 叶片 <950%C GH4049 、GH4220 时 效 
涡轮 叶片 <1000°C K419 时 光 

涡轮 导向 叶片 <900%C K417G 时 效 
涡轮 导向 叶片 <950%C K409 时 效 
涡轮 导向 叶片 <1000%C DZ405 固 溶 











13.6 工程 矿山 机 械 零 件 的 选材 及 热处理 


13.6.1 工程 机 械 零件 


工程 机 械 是 指 用 于 工程 建设 的 施工 机 械 ， 


广泛 用 于 建筑 、 水 利 、 
口 和 国防 等 工程 领域 。 
推 





土 机 、 挖 掘 机 、 起 重 机 、 压 


电力 、 道 路 、 矿 山 、 港 
工程 机 械 种 类 繁多 ， 如 
路 机 、 羡 崖 机 





等 。 如 图 13-14 所 示 为 履带 式 推 土 机 。 工 程 机 


械 主要 零件 的 工作 条 件 一 般 是 
大 冲击 、 较 大 摩擦 等 ， 


受 较 大 载荷 、 较 
要 求 材 料 有 较 高 的 强 


度 、 硬 度 、 塑 性 和 万 性 等 。 常 用 工程 机 械 主 要 
零件 的 选材 及 热处理 见 表 13-13 。 
表 13-13 常用 工程 机 械 零 件 的 选材 及 热处理 























到 13-14 履带 式 推 土 机 

































































































































































零件 名 称 工作 条 件 选材 热处理 及 性 能 
推 二 机 用 销 套 。 | 承受 重 载 ， 较 大 冲击 和 磨损 。 | 20Mn、25MnTIBRE | 交 右 ， 济 火 + 低温 回 火 ，59HRC， 渗 碳 导 
ed a i , 调 质 ， 履 带 此 中 频 六 火 或 整体 深 火 ， 中 频 
推土机 履带 板 承受 重 载 ， 较 大 冲击 和 磨损 40Mn2Si 可 火 ， 距 此 顶 深 硬 层 深度 30mm 
推土机 链 轨 节 承受 重 载 ， 较 大 冲击 和 严重 s0Mn dOMavb 调 质 ， 工 作 面 中 频 滩 火 ， 回 火 ， 滩 硬 层 深 
磨损 、 度 6 ~10.4mm 
推土机 支承 轮 55SiMnVB 45MnB | 滨 动 面 中 频 六 火 ， 回 火 ， 济 和 硬 层 深度 
> 6.2 ~9. 1mm 
推土机 驱动 轮 45SiMn 轮 齿 中 频 深 火 ， 滩 硬 层 深 7. Smm 
受 冲 击 性 的 交 变 弯曲 前 切 应 力 ， 
活塞 销 磨损 大 。 主 要 失效 形式 是 磨损 、 20Cr 渗 碳 ， 滩 火 ， 低 温 回 火 ，59HRC ( 双 面 ) 
断裂 
i 转子 发 动机 用 ， 要 求 在 高 温 下 1050% 固 洲 处 理 ， 冷 变形 ，690% 真空 时 
气门 弹 壬 只 持 弹 性 和 抗 疫 劳 性 能 Re 效 ，8h 
连 杆 螺栓 ns 的 强度 、 冲 击 蔬 性 | 40Cr 调 质 ，31HRC， 局 部 允许 有 块 状 铁 素 体 
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13.6.2 矿山 机 械 零 件 


矿山 机 械 有 很 多 种 ， 如 破碎 机 、 磨 粉 机 、 给 
料 机 、 和 输送 机 、 装 载 机 、 控 据 机 、 钻 机 等 ， 矿 山 
机 械 的 主要 零件 有 锤 头 、 钻 头 、 破 碎 机 衬 板 、 磨 
粉 机 衬 板 、 截 上 货 、 料 斗 等 。 如 图 13- 15 所 示 为 煤 
矿 运 输 机 的 牵引 链 机构 。 矿 山 机 械 主 要 零件 的 工 
作 条 件 一 般 是 受 较 大 摩 所、 较 大 载荷 、 较 大 冲击 
等 ， 要 求 材 料 有 较 高 的 强度 、 硬 度 、 塑 性 和 韧性 


等 。 矿 山 机 械 主要 零件 的 选材 及 热处理 见 表 









































jd 图 13-15 煤矿 运输 机 的 牵引 链 机 构 
表 13-14 矿山 机 械 零件 的 选材 及 热处理 
零件 名 称 工作 条 件 选材 热处理 及 性 能 
牙 轮 钻头 强烈 摩擦 ， 冲 击 较 大 20CrMo 渗 碳 ， 淳 火 + 低温 回 火 ，61HRC 
输 煤 机 汐 模 摩擦 较 大 Q345 钢板 中 频 沪 火 
铁 鳅 摩擦 较 大 20SiMn2MoVA 深 火 + 低 温 回 火 
E 十 日 和 
石油 钻井 提升 系统 用 吊 了 SR 元 才 汪 疝 底 


环 、 吊 














石油 射 孔 炮 


承受 火药 爆炸 大 能 量 高 温 瞬 
时 冲击 ， 易 塑性 变形 、 开 裂 


20MnV 、20CrMnTi 





正 火 ，880% 深 火 +250% 回 火 





煤矿 用 圆 形 牵引 链 


受 力 较 大 ， 受 力 变化 ,摩擦 
较 大 ， 工 作 时 变形 较 大 易 开 裂 


20C2Ni4, 20SiMnMoV 


渗 碳 滩 火 + 
火 ， 螺 纹 部 分 深 压 强化 。56HRC 








谱 岩 机 馈 尾 


受 高 频 冲 击 与 矿石 摩擦 严重 ， 
易 疲 劳 折 断 和 磨损 





18C2Ni4W 





渗 碳 2h， 油 滩 ++ 





回 火 。59HRC 





电 友 却 斗 ， 


齿 部 


电 铲 铲 斗 的 





冲击 大 ， 摩 擦 严重 





田 
7 




















. 锻造 模具 的 工作 必 
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考 


. 汽车 为 减轻 自重 ,减少 油耗 ， 其 材料 选用 的 发 展 趋势 如 何 ? 
. 汽车 发 动机 生体 可 选用 哪些 材料 和 
. 试 述 冷 冲压 模具 的 性 能 要 求 、 选 材 举例 、 制 造 工艺 路 线 。 


ZGMn13 


题 


出 造 ? 试 对 比 各 种 材料 和 缸 体 的 优 缺 点 。 


能 要 求 有 哪些 ? 常用 材料 有 哪些 ? 





. 简 述 飞机 壁 板材 料 的 应 用 现状 及 发 展 方向 。 
. 试 选择 一 种 特殊 设备 的 主要 零件 





EF， 说 明 其 选材 方案 及 热处理 方案 。 





水 韧 处 理 ，180 ~ 220HBW (工作 时 


在 冲击 和 压力 下 450 ~550HBW) 





回 火 , 260 ~280%C 等 温 党 





E> > > 
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附 表 1 钢铁 材料 硬度 对 照 及 碳 钢 合金 钢 (不 含 低 碳 钢 ) 硬度 与 强度 换算 表 
治 氏 生 度 布 氏 硬度 | 维 氏 硬度 | 近似 强度 值 治 氏 硬度 布 氏 硬度 | 维 氏 硬度 | ”近似 强度 值 
HRC HRA HB30D? HV R,/MPa HRC HRA HB30D? HV R.A/ MPa 
70 (86.6) (1037) 43 72.1 401 411 1389 
69 (86.1) 997 42 71.6 391 399 1347 
68 (85.5) 959 41 71.1 380 388 1307 
67 85.0 923 40 70.5 370 377 1268 
66 84.4 889 39 70.0 360 367 1232 
65 83.9 856 38 350 357 1197 
64 83.3 825 37 341 347 1163 
63 82.8 795 36 332 338 1131 
62 82.2 766 35 323 329 1100 
61 81.7 739 34 314 320 1070 
60 81.2 713 2607 33 306 312 1042 
59 80.6 688 2496 32 298 304 1015 
58 80. 1 664 2391 31 291 296 989 
57 79.5 642 2293 30 283 289 964 
56 79.0 620 2201 29 276 281 940 
55 78.5 599 2115 28 269 274 917 
54 F199 579 2034 27 263 268 895 
$3 77.4 561 1957 26 257 261 874 
$2 76.9 543 1885 25 251 255 854 
Sl 76.3 (501) 525 1817 24 245 249 835 
S50 75.8 (488) 509 1753 23 240 243 816 
49 75.3 (474) 493 1692 22 234 237 799 
48 JT4.7 (461) 478 1635 21 229 231 782 
47 到 449 463 1581 20 225 226 767 
46 73.7 436 449 1529 19 220 221 752 
45 73,2 424 436 1480 18 216 216 737 
44 72.6 413 423 1434 站 211 211 724 
注 : 表 中 括号 内 的 硬度 数值 ， 分 别 超出 它们 的 实验 方法 所 规定 的 范围 ， 仅 供 参 考 使 用 。 
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附 表 2 钢铁 材料 硬度 对 照 及 低 碳 钢 硬度 与 强度 换算 表 


















































洛 氏 硬度 布 氏 硬度 维 氏 硬度 近似 强度 值 洛 氏 硬度 布 氏 硬度 维 氏 硬度 近似 强度 值 
HRB HB10D? HV R, /MPa HRB HB10D? HV R, /MPa 
100 233 803 79 130 143 498 
99 227 783 78 128 140 489 
98 222 763 77 126 138 480 
97 216 744 76 124 135 472 
96 211 726 75 122 132 464 
95 206 708 74 120 130 456 
94 201 691 73 118 128 449 
93 196 675 12 116 125 442 
92 191 659 71 115 123 435 
91 187 644 70 113 121 429 
90 183 629 69 112 119 423 
89 178 614 68 110 117 418 
88 174 601 67 109 115 412 
87 170 587 66 108 114 407 
86 166 575 65 107 112 403 
85 163 562 64 106 110 398 
84 159 550 63 105 109 394 
83 156 539 62 104 108 390 
82 138 152 528 61 103 106 386 
81 136 149 518 60 102 105 
80 133 146 508 
注 : 表 中 所 给 出 的 强度 值 ， 是 指 当 换算 精度 要 求 不 高 时 ， 适 用 于 一 般 钢 种 。 对 于 铸铁 不 适用 。 

附 表 3 常用 结构 钢 退 火 及 正 火 工艺 规范 
临界 温度 i/ °C 退火 正 火 
牌号 加 热 温 度 加 热 温 度 
Ae, Ac, An 入 冷却 HBW 人 HBW 
t/C WX 
35 724 802 680 850 ~ 880 炉 冷 <187 860 ~ 890 <191 
45 724 780 682 800 ~ 840 炉 冷 <197 840 ~ 870 <226 
45Mn2 715 770 640 810 ~ 840 炉 冷 <217 820 ~ 860 187 ~241 
40Cr 743 782 693 830 ~ 850 炉 冷 <207 850 ~ 870 <250 
35CrMo 755 800 695 830 ~ 850 炉 冷 <229 850 ~ 870 <241 
40MnB 730 780 650 820 ~ 860 炉 冷 <207 850 ~900 | <197 ~207 
40CrNi 731 769 660 820 ~850 | 炉 冷 <600% 一 870 ~ 900 <250 
40CrNiMoA 732 774 一 840 ~ 880 炉 冷 <229 890 ~920 一 
65Mn 726 765 689 780 ~ 840 炉 冷 <229 820 ~ 860 <269 
60Si2Mn 755 810 700 一 一 四 830 ~ 860 <245 
SOCrVA 752 788 688 一 一 一 850 ~880 <288 
20 735 855 680 一 一 一 890 ~ 920 <156 
20Cr 766 838 702 860 ~ 890 炉 冷 <179 870 ~ 900 <270 
20CrMnTi 740 825 650 一 一 一 950 ~970 | <156 ~ 207 
20CrMnMo 710 830 620 850 ~ 870 炉 冷 <217 870 ~900 一 
38CrMoAlA 800 940 730 840 ~ 870 炉 冷 <229 930 ~970 一 
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附 表 4 ”常用 工具 钢 退 火 与 正 火 工 艺 规范 




















































































































临界 温度 1/%C 退 火 正 火 
呈 执 泪 府 答 泪 泪 褒 执 温 座 
牌号 4ci 4c ， Ar 加 热 温 度 等 温 温度 HBW 加 热 温 度 HBW 
ti/C t/C ti/C 
T8A 730 es 700 740 ~760 | 650 ~680 <187 760 ~780 | 241 ~302 
T10A 730 800 700 750 ~770 | 680 ~700 <197 800 ~850 | 255 ~321 
T12A 730 820 700 750 ~770 | 680 ~700 <207 850 ~870 | 269 ~341 
9Mn2V 736 765 652 760 ~780 | 670 ~690 <229 870 ~ 880 一 
9SiCr 770 870 730 790 ~810 | 700 ~720 | 197 ~241 三 三 
CrWMn 750 940 710 770 ~790 | 680 ~700 | 207 ~255 要 三 
GCrl5 745 900 700 790 ~810 | 710 ~720 | 207~229 | 900~950 | 270~390 
Crl2MoV 810 二 760 850 ~870 | 720 ~750 | 207 ~255 一 到 
W18Cr4V 820 760 850 ~880 | 730 ~750 | 207 ~255 = 
W6Mo5Cr4V2 845 ~880 = 805 ~740 | 850~870 | 740~750 <255 这 一 
5CrMnMo 710 760 650 850 ~ 870 一 680 197 ~241 一 
5CrNiMo 710 770 680 850 ~ 870 一 680 197 ~241 一 = 
3C2W8V 820 1100 790 850 ~860 | 720 ~740 一 一 一 
附 表 5 ”常用 金属 材料 化 学 漫 蚀 剂 
编号 名 称 成 ”分 适用 范围 
碳 钢 及 低 合 金 钢 : 
HNO (1.4) ~5nmL， 酒精 100mL。 含 一 | @ 珠光 体 变 黑 增 加 珠光 体 区 域 的 衬 度 
1 硝酸 酒精 溶液 定量 甘油 可 延缓 浸 蚀 作用。HN0O; 含 量 增加 淄 。 @ 显示 低 碳 钢 中 铁 素 体 晶 界 
蚀 加 剧 ， 但 选择 性 腐蚀 减少 @ 能 识别 马 氏 体 和 铁 素 体 
@ 显示 铬 钢 的 组 织 
碳 钢 及 低 合 金 钢 : 
Q 能 清晰 显示 珠光 体 、 马 氏 体 、 回 火 马 氏 体 、 
2 苦味 酸 酒精 溶液 苦味 酸 4g， 酒 精 100mL 贝 氏 体 
@) 显示 沪 火 钢 的 碳化 物 ， 能 识别 珠光 体 与 贝 
氏 体 
盐酸 苦味 酸 HCI5mL， 苦 味 酸 1g， 酒 精 100mL (显示 回 | 中 能 显示 淳 火 回 火 后 的 原 奥 氏 体 唱 粒 
酒精 溶液 火 组 织 需 要 15min 左右 ) @ 显示 回 火 马 氏 体 组 织 
4 氧化 铁 盐 酸 水 浴 液 Fes Cl35g，HC150nmL，Hz 0100mL 显示 奥 氏 体 不 锈 钢 组 织 
5 硝酸 酒精 溶液 HN0O35 ~ 10mL,， 酒精 95 ~ 90mL 显示 高 速 钢 组 织 
6 过 硫酸 铵 溶液 (NH ),S,0310g, H, 09mL 纯 铜 、 黄 铜 、 青 铜 、 铝 青铜 、Ag - Ni 合金 
7 氧化 铁 盐 酸 水 溶液 FeCla5g, HCI10mL, H,O0100mL 同上 ( 黄 铜 中 B 相 变 黑 ) 
8 氧 氧 化 钠 水 溶液 Na0H1g，H2 0100mL 铝 及 铝 合 金 
et A 苦味 酸 100g， 水 150mL， 适 量 海鸥 牌 洗 | 
9 苦味 酸 水 溶液 净 剂 碳 钢 、 合 金 钢 的 原 奥 氏 体 唱 界 
J 
10 | 碱 性 苦味 酸 钠 水 溶液 | ”苦味 酸 2g， 氧 氧化 钠 23g， 水 者 沸 15min， 渗 碳 体 变 黑 色 ， 铁 素 体 不 变色 
11 | 氧 氧 化 钠 饱 和 水 溶液 | 氧 氧 化 钠 饱和 水 溶液 显示 铅 基 ， 锡 基 合 金 ，20 ~ 120s 
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MD oo ~ 和 mm 一 





MD 玫 产 天 产 姜 一 王 王 玫 一 
OO OP Oo 信人 DO 一 OO 
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